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EIN STARKES 
DOPPEL!

Sie suchen ein universelles Werkzeug für die Bearbeitung von Mittelspannungskabeln? 
Das neue Multiset von CELLPACK bietet Ihnen großen Komfort beim Gebrauch. Ein komplettes 
Werkzeugset zur Bearbeitung von Mittelspannungskabeln mit extrudierter oder abziehbarer 
äußerer Leitschicht:
	 •   Absetzen des Kabelaußenmantel
	 •   Abschälen der extrudierten Leitschicht  oder aber
	 •   kontrolliertes Einschneiden der abziehbaren Leitschicht
	 •  Absetzen der Leiterisolierung
Das bedeutet für Sie: geringe Werkzeugvielfalt, kleinerer Arbeitsaufwand, niedrige Fehlerquote 	
und daraus folgend bessere Qualität!
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CP-FLM20
Multiwerkzeug

Das CP-FLM20 ist für das Absetzen von Außenmantel und Leiterisolierung, zusätzlich zum Bearbeiten der 
abziehbaren Leitschicht konzipiert.
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Tel.: +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989 | electrical-products@cellpack.com

Typ Art.- No.

Multiwerkzeug CP-FLM20 + Transportkoffer 250351

www.cellpack.com

	 Eigenschaften
	 • Einsatz bei Kabel mit einem Durchmesser 15-50mm
	 •  Schnitttiefe des Messers für Isolation und Kabelmantel bis 10mm
	 •  für PVC/PE/XLPE Isolation geeignet
	 •  für abziehbare Leitschicht je nach Materialstärke 0.3/0.4 
        oder 0.7/0.8 mm
	 •  Schnittgeschwindigkeit einstellbar
	 •  Einstellbare Begrenzung- und Anschlagvorrichtung 

Absetzen  
des Außenmantels

Anwendungsfotos

Absetzen  
der Leiterisolierung

Kontrolliertes Einritzen der 
abziehbaren Leitschicht

CP-P20
Schälgerät
Zum Abschälen der fest extrudierten äußeren Leitschicht an Mittelspannungskabel mit 10-30kV.

	 Eigenschaften
	 •  Arbeitsbereich 10-50mm
	 •  min. Absetzmaß 30mm
	 •  garantiert eine konstant gute Qualität der 
        Schäloberfläche
	 •  Schälmesser aus Hartmetall
	 •  Einstellbare Schältiefe 0-1,2mm mit 0,1mm 
        Feinabstufung
	 •  Schälbeginn direkt am Kabelende
	 •  Einstellbarer Arbeitsvorschub
	 •  Definierter Abschluss-Rundschnitt

Typ Art.- No.

Schälgerät CP-P20 250354


