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Niederspannung

Kennzeichnungsfreie Gel-Vergussmassen zum Schutz 
und Isolation elektrischer Anwendungen bis 1 kV

Intelligente Gel-Lösungen



Intelligente Gel-Lösungen

Seit 50 Jahren ist Cellpack Electrical Products als Hersteller von Kabelverbindungssystemen und Zubehör für die 
Nieder- und Mittelspannung zuverlässiger Partner der Elektrobranche. Seit jeher überzeugen Cellpack Kabelgarni-
turen durch die Kombination höchster Produktqualität mit anwenderfreundlicher und praxisgerechter Montage 
sowie verlässlicher Funktionssicherheit. Zum Schutz eben jener absolut zuverlässigen elektrischen Verbindungen in 
Niederspannungsanwendungen erweitert Cellpack sein Portfolio an Gel-Vergussmassen auf Silikon-Basis.

Überall dort, wo elektrische und elektronische Komponenten vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen, 
spielen die Gel-Vergussmassen von Cellpack ihre Vorzüge aus. Sei es im Freien oder in Räumen mit hoher Feuchtig-
keitseinwirkung, die unkompliziert anzuwendenden Gele bieten einen sicheren, dauerhaften Schutz elektrischer 
Verbindungen. Bei Verwendung eines geeigneten Gehäuses und des entsprechenden Gels kann die Schutzart IP 68 
erzielt werden.

Das breite Gel-Sortiment von Cellpack bietet hochmoderne Vergussmassen zum Schutz elektrischer und elektro-
nischer Komponenten im Niederspannungsbereich bis 1 kV. Bereits zu Beginn der Produktentwicklung wurde die 
anwenderfreundliche Handhabung klar in den Fokus gerückt. Als Resultat zahlreicher Anwendungstests entstanden 
dabei Gel-Varianten in Flaschen, Kanistern, Mischbeuteln, Kartuschen und Kunststoffdosen in unterschiedlichen, 
bedarfsgerechten Gebindegrößen. 

Alle Cellpack-Gele sind sicher zu verarbeiten, da kennzeichnungsfrei, ungiftig sowie konform zu Reach- und RoHS-
Richtlinien. Zudem sind sie transparent bzw. farbig-transluzent, einfach wiederentfernbar, halogenfrei, UV-stabil 
und flexibel. Die Viskositäten sind jeweils optimal auf die vorgesehenen Verwendungsbereiche eingestellt, so dass 
die vergossenen Gele weichelastisch bei gleichzeitig hoher Formstabilität bleiben. Vibrationsdämpfende Eigenschaf-
ten verhindern Drahtbrüche oder Wackelkontakte. Die transparenten Gel-Varianten ermöglichen zudem nach dem 
Verguss oder zu jedem späteren Zeitpunkt eine optische und physikalische Prüfung der Verbindung. Darüber hinaus 
bieten die meisten Produktvarianten individuelle Dosierungsmöglichkeiten und unbegrenzte Lagerzeiten/Haltbar-
keiten. 
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Intelligente Gel-Lösungen

EXPRESS GEL
2-Komponenten-Schüttel-Gel in Flaschen mit nur 5 Sekunden Mischzeit
EXPRESS GEL 400	 Art.-Nr. 364845
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Power Gel
2-Komponenten-Gel in Flaschen, individuell dosierbare all-in-one Lösung mit Mischbecher / Spatel
POWER GEL 400	 Art.-Nr. 335120
POWER GEL 1000	 Art.-Nr. 335121
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JUMBO GEL
2-Komponenten-Gel in Kanistern zum ökonomischen Vergießen großer Mengen
JUMBO GEL 2000	 Art.-Nr. 364306
JUMBO GEL 5000	 Art.-Nr. 364307
JUMBO GEL 10000	 Art.-Nr. 364308
ZS-JUMBO GEL 5500	 Art.-Nr. 366512
ZS-JUMBO GEL 12000	 Art.-Nr. 366513

10

CLEAR GEL
2-Komponenten-Gel im Mischbeutel, hochtransparent für vielseitige Anwendungen
CLEAR GEL 80	 Art.-Nr. 364031
CLEAR GEL 150	 Art.-Nr. 364032
CLEAR GEL 250	 Art.-Nr. 364033
CLEAR GEL 350	 Art.-Nr. 364034
CLEAR GEL 500	 Art.-Nr. 364035
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SUPRA GEL
2-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche für kleine Gehäusevolumen
SUPRA GEL	 Art.-Nr. 364036
Statikmischer SUPRA GEL	 Art.-Nr. 366780
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SOFT GEL
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche mit besonderem Anwendungsspektrum
SOFT GEL	 Art.-Nr. 364723
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FLOW GEL
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kunststoffdose mit permanenter Fließfähigkeit
FLOW GEL 400	 Art.-Nr. 365280
FLOW GEL 1000	 Art.-Nr. 365281
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Kennzeichnungsfreie Gel-Vergussmassen zum Schutz und Isolation elektrischer Anwendungen bis 1 kV

Produktübersicht
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Intelligente Gel-Lösungen

Eigenschaften EXPRESS  
GEL

POWER  
GEL

JUMBO  
GEL

CLEAR  
GEL

SUPRA  
GEL

SOFT  
GEL

FLOW  
GEL

Transparent – • • • – – •

Mischverfahren durch Schütteln • – – – – – –

Gebrauchsfertig – – – – • • •

Individuell dosierbar – • • – – – –

Präzise Dosierung – – – – • – –

Gebinde ermöglicht Mehrfachanwendung und Lagerung – • • – • • •

Haltbarkeit unbegrenzt • • • – – • •

IP 68 mit geeignetem Gehäuse – • • • • – –

Für kleine Gehäusevolumen – – – • • – –

Ökonomischer Verguss großer Mengen – – • – – – –

Automatisches Verschließen des Stichkanals (nach  
Messung mit Prüfspitzen)

– • • • • • •

Für enge Arbeitssituationen – – – – • – –

Anzeige vollständiger Durchmischung durch Farbwechsel • – – – – – –

Extrem klebrig – – – – – • –

Wiederverwendbar/repositionierbar – – – – – • •

Selbstnivellierend – – – – – – •

Höchste elektrische Isolationswerte > 30 kV/mm • – – – – – –

Vibrationsdämpfend und flexibel – • • • • – –

EXPRESS GEL
2-Komponenten-Schüttel-Gel in Flaschen 
mit nur 5 Sekunden Mischzeit

CLEAR GEL
2-Komponenten-Gel im Misch-
beutel, hochtransparent für 
vielseitige Anwendungen

SUPRA GEL
2-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche 
für kleine Gehäusevolumen

SOFT GEL
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche 
mit besonderem Anwendungsspektrum

Produktübersicht 
und auswahlhilfe
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Gehäuse Abmessungen  Volumen EXPRESS GEL POWER GEL JUMBO GEL
mm ml 400 ml 400 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml 10000 ml

68 x 35 127

74 x 58 249

75 x 75 x 42 236

82 x 82 x 51 343 1 x 1 x

100 x 100 x 50 500

165 x 165 x 76 2069 2 x 1 x

256 x 171 x 106 4640 1 x

250 x 250 x 115 7188 1 x

Gehäuse Abmessungen  Volumen CLEAR GEL SUPRA GEL
mm ml 80 ml 150 ml 250 ml 350 ml 500 ml 250 ml

68 x 35 127 2 x 1 x 1 x

74 x 58 249 1 x 1 x

75 x 75 x 42 236 1 x 1 x

82 x 82 x 51 343 1 x

100 x 100 x 50 500 1 x

165 x 165 x 76 2069

JUMBO GEL
2-Komponenten-Gel in Kanistern zum ökonomischen Vergießen großer Mengen

FLOW GEL
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in 
Kunststoffdose mit permanenter Fließfähigkeit

Power Gel
2-Komponenten-Gel in Flaschen, individuell 
dosierbare all-in-one Lösung mit Mischbecher und Spatel
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Intelligente Gel-Lösungen

EXPRESS GEL
•	 Kurzfristige Abdichtung von Ab-
	 zweigdosen
•	 Schnell-Reparatur elektrischer 
	 Installationen
•	 Temporäre Isolation elektrischer 
	 Verbindungen, z. B. Camping
•	 Ideal zum Schutz elektrischer 
	 Installationen vor Berührung

POWER GEL
•	 Versiegelung von Anschluss-
	 gehäusen oder Lampenkörpern
•	 Anschluss von Beleuchtungs-
	 installationen
•	 Schutz elektrischer Verbindungen 
	 an vibrierenden Haushaltsgeräten
•	 Installation von Abzweig- und 
	 Verbindungsdosen
•	 Schutz von elektrischen Kabeln in 	
	 flexiblen Schläuchen
•	 Schutz elektrischer Anlagen unter 
	 hoher Feuchtigkeitseinwirkung 

JUMBO GEL
•	 Installation großer Abzweig- und 
	 Verbindungsdosen bzw. Serien-
	 verguss
•	 Auffüllen großer Installations-
	 öffnungen im Erdreich, z. B. bei 
	 Straßenlaternen
•	 Flexibler Verschluss von Deh-
	 nungsfugen
•	 Abdichtung an Regentonnen 
	 oder sanitären Anlagen
•	 Abdichtung von Dach- oder 
	 Regenrinnen

EXEMPLARISCHE Anwendungsübersicht
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CLEAR GEL
•	 Versiegelung von LED-
	 Beleuchtung
•	 Versiegelung von Glas, 
	 Dämpfung von vibrie-
	 renden Glasscheiben
•	 Installation von Ab- 
	 zweig- und Verbin- 
	 dungsdosen
•	 Besonders geeignet für 
	 kleine Gehäuse

SUPRA GEL
•	 Installation in engen 
	 Arbeitssituationen, 
	  z. B. unterm Dach
•	 Installation von Ab-
	 zweig- und Verbin-
	 dungsdosen
•	 Reparatur von Rissen 
	 oder Spalten im Außen-
	 bereich

SOFT GEL
•	 Temporäre Abdichtung 
	 bei Sanierungsarbeiten
•	 Schutz elektrischer In-
	 stallationen vor Ameisen
	 und Insekten
•	 Abdichtung von Löchern
•	 Korrosionsschutz von 
	 z. B. Batterien, Metall-
	 teilen
•	 temp. Steckdosenschutz
•	 weiche Versiegelung von 
	 Mauerdurchführungen

FLOW GEL
•	 Schutz von Platinen und 
	 Displays
•	 Berührungsschutz von 
	 elektronischen Leiter-	
	 platten
•	 Temporärer Schutz von 
	 z. B. Metallen vor Staub, 
	 Schmutz und Feuchtig-
	 keit während der Lage-
	 rung etc.
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Intelligente Gel-Lösungen

Das innovative Schüttelgel ist besonders leicht hand-
habbar und sticht aufgrund seines neuartigen, ultra-
kurzen Mischverfahrens aus dem Markt sämtlicher 
Gel-Vergussmassen deutlich hervor. Cellpack-typisch 
verbindet diese Produktneuheit Spitzentechnologie 
mit besonders leichter Handhabung. Quasi im Hand-
umdrehen gelingt die Vermischung in der mitgelie-
ferten Mischflasche absolut zuverlässig, was durch 
einen eindeutigen Farbwechsel angezeigt wird. Das 
EXPRESS GEL macht seinem Namen dabei alle Ehre, 
ist es doch das erste Gel, bei dem die Vorbereitung 
der Vergussmasse durch den Installateur deutlich we-
niger Zeit in Anspruch nimmt, als der Verguss selbst. 

EXPRESS GEL
2-Komponenten-Schüttel-Gel in Flaschen mit nur 5 Sekunden Mischzeit

Produkt Inhalt (ml) Lieferumfang Artikelnummer

EXPRESS GEL 400 400 Komponente A (Mischflasche) und Komponente B 364845

Eigenschaften

Zusammensetzung
2-Komponenten-Gel im  
Mischungsverhältnis 1:1

Farbe grün, nach Vermischung

Viskosität (23 °C) 100 mPa x s

Topfzeit (23 °C) 10 min 

Durchschlagsfestigkeit ≥ 35 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja, einfach

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) unbegrenzt

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig

Produktvorteile
•	 Die am schnellsten verarbeitbare Gel-Vergussmasse  
	 im Markt mit einfachster Handhabung
•	 Innovatives Mischverfahren durch Schütteln
• 	 Einzigartige Anzeige der vollständigen Misch- 
	 reaktion durch Farbwechsel
•	 Einfach wiederentfernbar
•	 Höchste elektrische Isolationswerte

Einsatzbereiche
•	 Anwendungen, die einen extrem schnellen Verguss 
	 zum Schutz vor Feuchtigkeit erfordern (nicht für  
	 dauerhaften Unterwassereinsatz)
•	 Schnell-Reparatur-Lösung, temporäre Anwendungen
•	 Innenraum
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV

nach nur 5 Sekunden Schütteln vergussbereit 

MARKTINNOVATION
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Der Klassiker im umfangreichen Gel-Sortiment von 
Cellpack. POWER GEL ist absolut unkompliziert in der 
Anwendung und schützt elektrische Installationen 
zuverlässig. Durch die individuelle Dosierbarkeit ist 
POWER GEL nicht nur besonders flexibel in Bezug auf 
die zu füllenden Gehäuse, sondern gleichermaßen 
sehr effizient, da immer nur die benötigte Gelmenge 
angemischt werden muss. Nicht benötigtes Material 
kann für zukünftige Verwendungen in den Flaschen 
aufbewahrt werden. Der im Lieferumfang befindliche 
stabile Mischbecher ist dank handlichem Griff, auf-
gedruckter Messskala sowie praktischer Ausgusshilfe 
besonders anwenderfreundlich. 

Power Gel
2-Komponenten-Gel in Flaschen, individuell dosierbare all-in-one Lösung mit Mischbecher / Spatel

Produktvorteile
• 	 Individuell dosierbar
• 	 Komplettsystem inkl. Mischbecher mit Ausgusshilfe  
	 und Spatel
• 	 Wiederverschließbare Flaschen ermöglichen Mehr- 
	 fachanwendung und Lagerung
• 	 Vibrationsdämpfend und flexibel
• 	 Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Einsatzbereiche
•	 Verguss von Abzweig- und Anschlussdosen
•	 Schutz vor Feuchtigkeit
•	 Schutzklasse IP 68 mit geeignetem Gehäuse möglich
•	 Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV

Produkt Inhalt (ml) Lieferumfang Artikelnummer

POWER GEL 400 400 Komponente A und Komponente B, Mischbecher, Spatel 335120

POWER GEL 1000 1000 Komponente A und Komponente B, Mischbecher, Spatel 335121

individuelle Mengen anmischbar

Eigenschaften

Zusammensetzung
2-Komponenten-Gel im  
Mischungsverhältnis 1:1

Farbe transparent

Viskosität (23 °C) 1000 mPa x s

Topfzeit (23 °C) 15 min 

Durchschlagsfestigkeit ≥ 15 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) unbegrenzt

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig
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Überall dort, wo Gel in großen Mengen oder beson-
ders häufig zum Einsatz kommt, z. B. in großen Ab-
zweigkästen oder bei Serienverguss, spielt das trans-
parente JUMBO GEL seine Vorzüge aus. Dank der drei 
sinnvoll zusammengestellten Kanistergrößen von 2 l, 
5 l und 10 l, kann die Gelmenge besonders wirtschaft-
lich beschafft sowie bequem auf die zu vergießenden 
Gehäuse abgestimmt werden. Das Mischen der beiden 
Gel-Komponenten erfolgt dabei äußerst anwender-
freundlich in einem Eimer o. ä. Die Kanister sind stapel- 
und wiederverschließbar, so dass nach Anwendung 
im Kanister verbliebene Restmengen sicher bis zum 
nächsten Einsatz aufbewahrt werden können.

JUMBO GEL
2-Komponenten-Gel in Kanistern zum ökonomischen Vergießen großer Mengen

Produktvorteile
• 	 Besonders kostengünstig und effizient 
• 	 Wiederverschließbare Kanister ermöglichen Mehr- 
	 fachanwendung und Lagerung
• 	 Mischbar in handelsüblichem Eimer
• 	 Individuell dosierbar
• 	 Vibrationsdämpfend und flexibel
• 	 Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Einsatzbereiche
•	 Verguss großer Abzweigkästen oder Serienverguss
•	 Schutz vor Feuchtigkeit
•	 Schutzklasse IP 68 mit geeignetem Gehäuse möglich
•	 Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV

Produkt* Inhalt (ml) Artikelnummer

JUMBO GEL 2000 2000 364306

JUMBO GEL 5000 5000 364307

JUMBO GEL 10000 10000 364308

Produkt** Inhalt Artikelnummer

ZS-JUMBO GEL 5500 366512

ZS-JUMBO GEL 12000 366513

Eigenschaften

Zusammensetzung
2-Komponenten-Gel im  
Mischungsverhältnis 1:1

Farbe transparent

Viskosität (23 °C) 1000 mPa x s

Topfzeit (23 °C) 17 min

Durchschlagsfestigkeit ≥ 12 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit -25 °C bis 125 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) unbegrenzt

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig
ideal zum Vergießen großer Gehäuse oder für den Serienverguss

*Lieferumfang: Komponente A und Komponente B in Kanistern
** Lieferumfang: 5,5 l- bzw. 12 l-Eimer und Spatel
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Produkt* Inhalt (ml) Artikelnummer

CLEAR GEL 80 80 364031

CLEAR GEL 150 150 364032

CLEAR GEL 250 250 364033

Produkt* Inhalt (ml) Artikelnummer

CLEAR GEL 350 350 364034

CLEAR GEL 500 500 364035

Das flexible CLEAR GEL verfügt aufgrund seiner spe- 
zifischen Komponentenzusammensetzung über eine 
außerordentliche Transparenz, die dauerhaft bestehen 
bleibt. Damit bietet sich der Einsatz dieses Gels für opto-
elektronische Anwendungen an, wie z. B. das Versie-
geln von LED, Beleuchtungsanlagen oder überall dort, 
wo Verbindungen auch nach Jahren einer visuellen 
Überprüfung unterzogen werden sollen. Der durch 
Prüfspitzen entstandene Stichkanal verschließt sich 
wieder selbsttätig. Das CLEAR GEL härtet zu einem 
hochtransparenten Überzug aus, der die zu schützen-
den Installationen vollständig einbettet – dabei aber 
wiederentfernbar bleibt. 

CLEAR GEL
2-Komponenten-Gel im Mischbeutel, hochtransparent für vielseitige Anwendungen

Produktvorteile
• 	 Dauerhaft hochtransparent
• 	 Sehr einfache und absolut saubere Mischung der Gel- 
	 Komponenten im praktischen 2-Kammer-Mischbeutel
• 	 Sehr gutes Fließverhalten
• 	 Anwendungsorientierte Varianten
• 	 Vibrationsdämpfend und flexibel
• 	 Auch kleine Gelmengen erhältlich (ab 80 ml)
• 	 Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Einsatzbereiche
•	 Verguss von LED-Leuchten, flexible LED-Profile/-Licht-
	 leisten, Beleuchtungsanlagen, Optoelektronik, Ab- 
	 zweig- und Anschlussdosen
•	 Schutz vor Feuchtigkeit
•	 Schutzklasse IP 68 mit geeignetem Gehäuse möglich
•	 Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV

Eigenschaften

Zusammensetzung
2-Komponenten-Gel im  
Mischungsverhältnis 1:1

Farbe hochtransparent

Viskosität (23 °C) 1000 mPa x s

Topfzeit (23 °C) 15 min

Durchschlagsfestigkeit ≥ 15 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) 24 Monate

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig

*Lieferumfang: jeweils Komponente A und Komponente B im 2-Kammer-Mischbeutel

sich automatisch wiederverschließender Stichkanal
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Für alle Anwendungen, bei denen größter Wert auf 
saubere Verarbeitung gelegt wird – auch gerade in 
vom Installateur schlecht erreichbaren oder engen 
Arbeitssituationen – ist das SUPRA GEL prädestiniert. 
Dank der Gel-Kartusche, die für Standard-Kartuschen-
pressen geeignet ist, kann der Verguss direkt ohne 
manuelle Vorarbeiten wie Kneten bzw. Vormischen 
erfolgen. Die Vermischung der Gelkomponenten er-
folgt während des Pressvorgangs absolut zuverlässig 
im Statikmischer, der sowohl eine präzise Dosierung 
als auch einen punktgenauen Verguss ermöglicht. Die 
wiederverschließbare Kartusche erlaubt eine Weiter-
verwendung der noch unverbrauchten Restmenge.

SUPRA GEL
2-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche für kleine Gehäusevolumen

Produktvorteile
•	 Gebrauchsfertiges Gel in Kartusche
• 	 Für enge Arbeitssituationen
• 	 Mischen und Vergießen in einem einzigen Arbeits- 
	 schritt
• 	 Saubere Anwendung und genaue Dosierung
• 	 Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehr- 
	 fachanwendung und Lagerung
• 	 Gel-Kartusche für Verwendung mit Standard- 
	 Kartuschenpressen geeignet
• 	 Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Produkt Inhalt (ml) Lieferumfang Artikelnummer

SUPRA GEL 250
Komponente A und Komponente B in Kartusche  
mit Statikmischer

364036

Statikmischer SUPRA GEL 1 Statikmischer 366780

Eigenschaften

Zusammensetzung
2-Komponenten-Gel im  
Mischungsverhältnis 1:1

Farbe hellblau

Viskosität (23 °C) 1000 mPa x s

Topfzeit (23 °C) 15 min

Durchschlagsfestigkeit ≥ 15 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 30 °C Umgebungstemp.) 24 Monate

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig

Einsatzbereiche
•	 Abzweig- und Anschlussdosen,  
	 v. a. in schwierig zugänglichen Bereichen
•	 Schutz vor Feuchtigkeit
•	 Schutzklasse IP 68 mit geeignetem  
	 Gehäuse möglich
•	 Innenraum (auch mit 	hoher  
	 Feuchtigkeitseinwirkung)
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV

sehr präziser Verguss
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SOFT Gel
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche mit besonderem Anwendungsspektrum

Als besonders vielseitig einsetzbare Gelvariante deckt 
das SOFT GEL einige ganz spezielle Aufgabenstellun-
gen ab. Durch die sehr klebrige, festere Konsistenz ist 
beispielsweise die Über-Kopf-Anwendung problemlos 
möglich. Gleichzeitig stellt SOFT GEL die ideale Ver-
gussmasse für insektengefährdete Anlagen dar. Die 
aus der besonderen Zusammensetzung resultierende 
Oberflächenbeschaffenheit des Gels hält z. B. invasive 
Gartenameisen davon ab, sich durch die Vergussmasse 
zu arbeiten, um ihrer Vorliebe für elektrische Ströme 
nachzugehen und dabei Kurzschlüsse zu verursachen. 
Durch die perfekte Anhaftung an Metallen eignet es 
sich zudem hervorragend als Korrosionsschutz.

Produkt Inhalt (ml) Lieferumfang Artikelnummer

SOFT GEL 310 Gel in Kartusche mit Spritzdüse 364723

kompatibel mit Standard-Kartuschenpressen

Eigenschaften

Zusammensetzung 1-Komponenten-Gel

Farbe hellgelb

Viskosität (23 °C) 40000 mPa x s

Topfzeit (23 °C) -

Durchschlagsfestigkeit ≥ 10 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja und wiederverwendbar

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) unbegrenzt

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig

Produktvorteile
•	 Gebrauchsfertiges Gel in Kartusche
• 	 Extrem klebrig und nicht tropfend
• 	 Hält Insekten von versiegelter Installation/Unter-
	 grund fern
• 	 Dank starker Haftkraft sehr gut geeignet für Über-
	 kopfinstallation
• 	 Wiederzugänglich und repositionierbar
• 	 Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehr- 
	 fachanwendung und Lagerung
• 	 Gel-Kartusche für Verwendung mit Standard- 
	 Kartuschenpressen geeignet

Einsatzbereiche
•	 Insektengefährdete Elektroinstallationen
•	 Korrosionsschutz
•	 Temporärer Schutz von offenen Steckdosen/Steckern
•	 Innenraum
•	 Freiluft
•	 Für Anlagen bis 1 kV
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Intelligente Gel-Lösungen

FLOW GEL
1-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kunststoffdose mit permanenter Fließfähigkeit

Das transparente, tropffreie FLOW GEL verfügt über 
selbstnivellierende Eigenschaften – es fließt entlang der 
Gravitationskraft. Die permanente Anpassungsfähig-
keit an sich verändernde Umgebungen lässt eine 
problemlose Überprüfung der Verbindung zu, wobei 
herbeigefügte Beschädigungen durch Prüfinstrumente 
selbsttätig wieder zufließen. Es ist ideal geeignet, um 
horizontal angeordnete Oberflächen und komplexe 
Konturen, wie Displays, Leiterplatten etc. perfekt zu 
überdecken. FLOW GEL erreicht schwer zugängliche 
Stellen und benötigt lediglich eine kleine Öffnung, um 
in Hohlräume zu fließen. Die dauerhaft selbstverlau-
fenden Eigenschaften erfordern ein dichtes Gehäuse.

Produkt Inhalt (g) Lieferumfang Artikelnummer

FLOW GEL 400 400 Gel in Kunststoffdose 365280

FLOW GEL 1000 1000 Gel in Kunststoffdose 365281

Produktvorteile
• 	 Gebrauchsfertiges Gel in Kunststoffdose
• 	 Individuell dosierbar
• 	 Von Hand portionier- und verarbeitbar
• 	 Selbstnivellierend und dauerhaft selbstverlaufend
• 	 Wiederentfernbar, wiederzugänglich und wieder- 
	 verwendbar
• 	 Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
• 	 Versiegelt und schützt elektrische Installationen

Einsatzbereiche
•	 Geeignet zur Überdeckung horizontal angeordneter  
	 Oberflächen und komplexer Konturen (nicht für  
	 dauerhaften Unterwassereinsatz)
•	 Schutz von Platinen oder Displays
•	 Für Anlagen bis 1 kV

Eigenschaften

Zusammensetzung 1-Komponenten-Gel

Farbe transparent

Viskosität (23 °C) 3000 × 104 mPa x s

Topfzeit (23 °C) -

Durchschlagsfestigkeit ≥ 15 kV/mm

Verarbeitungstemperatur 0 °C bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis 150 °C

Halogenfrei ja

Wiederentfernbar ja und wiederverwendbar

Lagerzeit/Haltbarkeit  
(0 – 40 °C Umgebungstemp.) unbegrenzt

Verarbeitungssicherheit kennzeichnungsfrei und ungiftig

direkt per Hand anwendbar
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Intelligente Gel-Lösungen

Vergussmassen im Vergleich
Optimale Lösungen zur Abdeckung vielfältiger Anwendungsgebiete

Um den vielen elektrischen Anwendungen mit wechselnden Schutzanforderungen gerecht zu werden, verfügt 
Cellpack über ein weitreichendes Portfolio an Vergussmassen, das neben den beschriebenen Silikongelen auch 
Polyurethan-Gießharze (PUR-Gießharze) und Kohlenwasserstoffharze beinhaltet. Alle Vergussmassen verfügen 
über unterschiedliche Eigenschaften und ermöglichen eine optimale Auswahl aufgrund zahlreicher Kriterien. 

Silikongele werden überwiegend dort verwendet, wo ein schneller, unkomplizierter Verguss zum Schutz vor Feuch-
tigkeit gewünscht wird. Aufgrund ihrer Eigenschaften sind diese flexiblen, transparenten bzw. farbig-transluzenten 
Vergussmassen jederzeit zugänglich, z. B. zu Prüfzwecken der Verbindung, und können sogar wiederentfernt werden.
PUR-Gießharze haben sich seit vielen Jahrzehnten zur elektrischen Isolierung, zum Schutz vor Feuchtigkeit, Wasser 
und rauen Umweltbedingungen sowie gegen Erschütterungen und Vibrationen bewährt. Ihre herausragende Ei-
genschaft ist die mechanische Festigkeit und der umfassende Langzeitschutz in puncto Widerstandsfähigkeit, sowie 
die mögliche Bandbreite anwendungsbezogener Varianten. 
Kohlenwasserstoffharze sind umweltfreundliche 2-Komponenten Vergussmassen, die sowohl silikon- als auch iso-
cyanatfrei sind. Charakteristisch sind die hohen elektrischen Isolationswerte im Vergleich zu Polyurethan-Gießharzen 
und Silikongelen sowie der Aushärteprozess ohne Wärmeentwicklung. 

Nachfolgender Vergleich zeigt beispielhaft drei bewährte Cellpack Produkte aus den jeweiligen Vergussmassen-
Familien im Vergleich:

Eigenschaften der Produktvariante
Silikongel  

JUMBO GEL
PUR-Gießharz  

EG
Kohlenwasserstoffharz  

CG

Durchschlagsfestigkeit ≥ 12 kV/mm ≥ 20 kV/mm ≥ 30 kV/mm

Topfzeit bei 5 °C 112 min 43 min 40 min

Topfzeit bei 23 °C 17 min 21 min 26 min

Topfzeit bei 40 °C 4 min 15 min 20 min

Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C 5 °C bis 40 °C 5 °C bis 40 °C

Mechanischer Schutz / Härte - Shore D 50 ±5 Shore 00 27 ± 5

Betriebstemperatur -40 °C bis 150 °C -40 °C bis 105 °C -40 °C bis 80 °C

Exothermie (max.) keine 80 °C keine

Wiederentfernbar ja nein ja

Flexibel ja nein ja

Vibrationsdämpfend ja nein ja

Ölbeständig ja ja nein

Farbe transparent schwarz
bernsteinfarbig- 

transluzent

Lagerzeit unbegrenzt 40 Monate 24 Monate

Eigenschaften der Vergussmasse allgemein Silikongele PUR-Gießharze Kohlenwasserstoffharze

Alterung sehr gut sehr gut schlecht

Bandbreite speziell anwendungsbezogener Varianten 
(flammwidrig, Bergbau, Verarbeitung unter Wasser etc.)

gering exzellent gering

Verfügbare Gebindevarianten aller Produktgruppen
Beutel, Flaschen,  

Kanister, Kartuschen, 
Kunststoffdosen

Beutel, Kartuschen Beutel, Kartuschen

Arbeitssicherheit

kennzeichnungsfrei 
halogenfrei

isocyanatfrei
silikonfrei

ja 
ja
ja

nein

nein
ja

nein
ja

ja 
ja
ja
ja
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www.cellpack.com

Europa
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz
Tel.	 +41 56 6181 234
Fax	 +41 56 6181 245
verkauf.epschweiz@cellpack.com

Cellpack GmbH 
Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel.	 +49 7741 6007-0
Fax	 +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel.	 +31 36 549 03 36
Fax	 +31 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polska 
Tel.	 +48 22 853 53 54 
Fax	 +48 22 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Cellpack Italia Srl
Via Petrarca, 2
22100 Como
Italia 
Tel.	 +39 349 903 41 61 
epitalia@cellpack.com

Vertriebsgesellschaften international

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona – España
Tel.	 +34 93 846 63 76
Fax	 +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
France
Tel.	 +33.3.83.25.60.07
Fax	 +33.3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

Internationale
Distributoren
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz
Tel.	 +41 56 6181 818
Fax	 +41 56 6181 245
EPSalesExport@cellpack.com

Mittlerer Osten
Behr Bircher Cellpack  
BBC AG DMCC Branch
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, UAE
Tel. 	+971 50 952 28 00
EPSalesME@cellpack.com

Asien-Pazifik
Cellpack Far East Pte Ltd
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel.	 +65 6747 7024 
Fax	 +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd. 
No. 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor
Malaysia
Tel.	 +607 559 0570
Fax	 +607 559 0571
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack  
BBC Australia Pty Ltd
PO Box 73
Oakdale, NSW, 2570
Australia
Tel.	 +61 407 103 621
Fax	 +61 2 4659 6531
New Zealand 
Tel.	 +64 21 591 960
Fax	 +64 9 436 0897
salesanz@cellpack.com

Weitere Informationen 
zu unseren Produkten:  
electricalproducts.cellpack.com


