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En plus des solutions thermorétractables hybrides et 
des solutions à enfiler à froid, BBC Cellpack Electrical 
Products propose à présent aussi des jonctions « Tout-
en-un » rétractables à froid. Avec cette série complète de 
produits pour les applications moyenne tension (MT), 
nos clients bénéficient d’une grande flexibilité dans le 
choix du produit le mieux adapté à leur application. 

Les jonctions rétractables à froid sont fabriquées à partir 
de caoutchouc de silicone liquide (LSR) qui procure une 
excellente isolation et un haut niveau de flexibilité. 
L’utilisation de caoutchouc de silicone présente de nom-
breux avantages tels que l’homogénéité de la pression 
radiale sur la surface de contact, une résistance élevée 
à la déchirure, une bonne hydrophobie, ainsi que des 
propriétés d’inertie chimique et ignifuges.

JONCTIONS RÉTRACTABLES À FROID « TOUT-EN-UN » (CCMSV)

Les jonctions rétractables à froid sont homologuées 
selon les toutes dernières normes CENELEC HD 629.1 
S3:2019, ce qui garantit la sûreté de connexion du 
manchon, une excellente orientation du champ et une 
isolation adaptée pour assurer sécurité de fonctionne-
ment et fiabilité élevée du réseau. 
 
Ces jonctions conviennent à tous les câbles unipolaires 
à isolation synthétique avec écran fils ou ruban cuivre 
jusqu’à 18/30(36) kV.
Elles permettent la connexion de câbles de diffé-
rentes sections nominales et différents matériaux 
conducteurs et même avec des types de construction 
différents pour la couche semi-conductrice. 
L’installation est simple, rapide et facile.
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HOMOLOGUÉE 
SELON LES TOUTES 

DERNIÈRES NORMES 
CENELEC HD 629.1 S3:2019

NIVEAU DE TENSION
•    Uo/U(Um) 6/10(12) kV – 18/30(36) kV

APPLICATION / COMPATIBILITÉ
•   Intérieur
•   Extérieur
•   Milieu souterrain & aérien

NORMES
•   CENELEC HD 629.1 S3

DURÉE / CONDITIONS DE STOCKAGE
•   24 mois stocké entre +5°C et +40°C
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AVANTAGES

Caractéristiques et avantages

CARACTÉRISTIQUES

•   Composants principaux 
     pré-installés en usine 
     

•   Installation rapide et tolérante aux erreurs
•   Les défauts liés à l’installation peuvent être 
     évités
•   Aucune formation spéciale requise, peu de 
     d'effort grâce au montage pratique 
     

•   Cage de Faraday dans la zone du 
     manchon
•   Orientation géométrique du 
     champ électrique dans les bords 
     semi-conducteurs     
•   Surface conductrice extérieure 
     limitant le champ électrique  

•   Économie de temps d’installation car aucun 
     mastic/ruban n’est requis 
       > Pas de fermeture requise des creux dans la 
          zone de connexion
       > Aucun mastic d’orientation du champ n’est 
          nécessaire sur les bords semi-conducteurs du
          câble 
          

ÉLÉMENTS RÉPARTITEURS DE CHAMP INTÉGRÉS

SYSTÈME AVEC PEU DE COMPOSANTS

•   Lorsque le câble se dilate et se 
     contracte avec les différences de 
     température, le produit va se dila-
     ter et se contracter avec le câble 
     afin de conserver l’intégrité de 
     l’interface et une excellente 
     étanchéité à l’humidité.      

•   Convient aux applications sujettes aux 
     fluctuations de charge (renouvelables, éolien) 
     
•   Empêche les intervalles d’air ce qui élimine les 
     décharges partielles (DP) et les défaillances 
     

« PRESSION RADIALE » CONSTANTE SUR LE CÂBLE 

•   Caoutchouc de silicone avec
     excellentes propriétés méca-
     niques et des forces élevées de 
     dilatation permettant une large
     gamme d’application. 
      
      
     

•   Réduction des stocks et des coûts de stockage
     pour le client 
     

PRODUIT À GRANDE ADAPTABILITÉ 

•   Ni brûleur ni chalumeau requis 
     pour l’installation 
      

•   Élimination des risques liés aux incendies
•   Convient aux applications spéciales (par ex. 
     raffineries de pétrole) dans lesquelles les 
     brûleurs/chalumeaux sont interdits 
     

AUCUN OUTIL SPÉCIAL REQUIS POUR L’INSTALLATION
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JONCTIONS DROITES RETRACTABLES A FROID CCMSV

MANCHON À VIS

Les manchons à vis offrent un ajustement parfait dans 
les jonctions CCMSV. Ces manchons sont fabriqués en 
alliage d’aluminium étamé adapté à différents matéri-
aux (aluminium/cuivre) et différentes formes (RE, RM, 
SE, SM) de conducteur. 

•   Le couple préréglé assure un cisaillement lisse des 
     boulons lors du serrage 
•   Les rainures intérieures et l’agencement décalé des 
     boulons permettent un contact optimal du conducteur 
•   Les extrémités chanfreinées garantissent un enfila-
     ge facile et sans dommage du corps en silicone 
•   Homologué selon IEC 61238
•   Les inserts de centrage pré-installés, faciles à retirer 
     si besoin, offrent un ajustement parfait pour les 
     conducteurs
     

CORPS ISOLANT 

Le corps isolant est fabriqué en caoutchouc de silicone 
à haute performance et dilaté en usine pour former un 
système de support en spirale avec un jeu de diamètre 
adapté pour faciliter le positionnement sur les câbles 
et les manchons. Ce corps isolant d’un seul tenant as-
sure le contrôle du champ, l’isolation et l'isolation de 
l'écran pour reconstruire la structure de câble. Grâce à 
ses qualités exceptionnelles électriques et mécaniques, 
le caoutchouc de silicone offre

•   Un niveau élevé de rigidité diélectrique
•   Une large gamme de sections transversales (grâce à
     l’élasticité élevée du silicone) 
•   Une excellente étanchéité (hydrophobe) 

Jonctions rétractables à froid (CCMSV)
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CCSMV

REPARTITION DU CHAMP

La forme spéciale du corps isolant met en œuvre le prin-
cipe de l’orientation géométrique du champ, qui régule 
le champ électrique aux extrémités du câble (zone de 
découpe de l'écran). La couche conductrice intérieure 
du corps isolant forme une cage de Faraday dans la zone 
du manchon, ce qui assure le contrôle du champ et rend 
superflue l’utilisation d’autres composants.

CONTINUITE D’ECRAN

La continuité d'écran des câbles est obtenue au 
moyen d’une chaussette en cuivre pré-installée sur le 
corps isolant. La continuité électrique entre l'écran 
métallique du câble et les chaussettes en cuivre est 
obtenue en utilisant des ressorts de contact en acier 
austénitique. La chaussette en cuivre présente une 
section nominale de 25 mm² et est compatible aussi 
bien avec les écrans en fils qu’en ruban.
•   Connexion électrique sans soudure entre les 
     éléments métalliques constitutifs du câble      
•   Aucun outil requis pour la continuité d'écran

PROTECTION EXTÉRIEURE

La protection extérieure, pré-dilatée et pré-installée sur le 
corps isolant est fabriquée en caoutchouc de silicone en 
raison de ses hautes propriétés mécaniques et chimiques. 
Les gaines de protection extérieures avec le mastic 
d’étanchéité adhésif offrent une excellente étanchéité 
permanente et empêchent la pénétration de l’eau pen-
dant l’opération.
 •   Bonne caractéristiques hydrophobes pour 
     repousser l’eau
•   Inertie chimique (résistance aux solvants chimiques, 
     carburants, huiles, etc.) 
•   Ignifuge en cas de combustion, les fumées ne sont 
     pas toxiques
•   Meilleure performance dans les environnements rudes 
que les autres polymères (anti-UV, anti-vieillissement, etc.) 
     

Les écrans métallique du câble sont placés sur le 
cône déflecteur intégré, aucun mastic répartiteur de 
champ requis

Le connecteur est enfermé dans la cage de Faraday, aucun contrôle de 
champ supplémentaire ou lissage du profil requis

Couche semi-conductrice extérieure : reconstruit la couche semi-conductrice 
extérieure du câble et assure une distribution homogène du champ électrique. 

Jonctions rétractables à froid (CCMSV)
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  +49 7741 6007 09 ep.techsupport@cellpack.com

GAMME DE PRODUITS ET INFORMATIONS DE COMMANDE

POUR D’AUTRES TYPES DE CÂBLE, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE 
  ASSISTANCE TECHNIQUE 

12/20(24) kV - 
12,7/22(24) kV

Description produit Convient pour
type de câble

Diamètre 
d’isolation
min. – max.

mm

Plage de sections

mm2

Longueur de la 
jonction 

mm

Nº d’art.

CCMSV/24kV/35-95 XLPE /HEPR 17 - 24 35-95 650 456087

CCMSV/24kV/95-240 XLPE /HEPR 19 - 32 95-240 700 456088

CCMSV/24kV/120-300 XLPE /HEPR 24 - 36 120-300 750 456089

CCMSV/24kV/300-400 XLPE /HEPR 30 - 38 240 RM -400 800 456150

CCMSV/24kV/300-630 XLPE /HEPR 30 - 42 300-630 800 456151

Câbles HEPR jusqu’à 90 °C

CCMSV 24 KV : JONCTIONS RÉTRACTABLES À FROID AVEC MANCHON À VISSER, 
  POUR CÂBLES UNIPOLAIRES À ISOLATION SYNTHÉTIQUE AVEC ECRAN FILS OU 
RUBAN CUIVRE

CCMSV 36 KV : JONCTIONS RÉTRACTABLES À FROID AVEC MANCHON À VISSER,
  POUR CÂBLES UNIPOLAIRES À ISOLATION SYNTHÉTIQUE 36 KV AVEC ECRAN 
FILS OU RUBAN CUIVRE

18/30(36) kV

Description produit Convient pour
type de câble

Diamètre 
d’isolation
min. – max.

mm

Plage de sections

mm2

Longueur de la 
jonction 

mm

Nº d’art.

CCMSV/36kV/25-95 XLPE / HEPR 21,4 - 32 25-95 700 456153

CCMSV/36kV/35-150 XLPE / HEPR 22,3 - 32 35-150 700 456154

CCMSV/36kV/95-240 XLPE / HEPR 26,0 - 36 95-240 750 443213

CCMSV/36kV/240-400 XLPE / HEPR 30,5 - 42 240-400 800 456155

CCMSV/36kV/300-630 XLPE / HEPR 35 - 54 300-630 850 456156

Câbles HEPR jusqu’à 90 °C

Gamme de produits
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NOTES

VIDÉO DE MONTAGE

À des fins de visualisation, une vidéo de montage très détaillée d’une « jonction de câble CCMSV 
24 kV, 150 mm² » est à disposition comme source d’informations supplémentaire pour la person-
ne chargée de l’installation sur site. Outre la préparation du câble, cette vidéo montre égale-
ment la connexion du manchon et l’installation de la jonction « Tout-en-un ».  Si le contenu des 
vidéos ne correspond pas aux instructions de montage, veuillez suivre les instructions de monta-
ge écrites.

KIT RÉTRACTABLE À FROID « TOUT-EN-UN »

Jonctions rétractables à froid (CCMSV)
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Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
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BBC Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Netherlands

 +31 36 549 03 36
 info@cellpack.nl
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 epfrance@cellpack.com
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 +971 4 5879001
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Asia-Pacific
Behr Bircher Cellpack 
BBC India Pvt. Ltd.
801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji 
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BBC Far East Pte Ltd
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 +60 7 559 0570
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