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Express+ Gel
Gel à agiter à 2 composants 
à base de silicone
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EXPRESS+ GEL
Gel à agiter à 2 composants à base de silicone

Bouteille de mélange innovante avec masse de 
scellement à 2 composants à agiter pour la pro-
tection rapide et permanente des composants 
électriques. Temps de mélange le plus court  de 
tous les gels disponibles sur le marché par agi-
tation et indication du mélange complet par un 
changement de couleur.

avec un temps de mélange de seulement quinze secondes pour un encapsulage 
extrêmement rapide

Catalogue web

Type Quantité
ml No.-Art.

EXPRESS+ GEL

300 300 461305

600 600 461306

900 900 461307

Données techniques
Données Valeur Norme
Durée de vie en pot (23 °C) 8 min EN 60684-2
Température de traitement 5 °C à 30 °C
Résistance aux températures -40 °C à 150 °C

Principales caractéristiques

Installation simple et rapide

Utilisation dans des conditions dé-
favorables conditions de montage 
(échelles, échafaudages, etc.)

Vitesse de réticulation extra 
élevée : 8 minutes

Respect de l'environnement : 
moins de Déchets de plastique et 
d'emballage

Application/Compatibilité
• Intérieur et Extérieur
• Pour la protection contre l'humidité Classe de
   protection IP 68 possible avec boîtier adéquat,
  testé par le TÜV Süd selon EN 60529)
• Pour applications jusqu’à 1 kV

Non étiqueté et non toxique

Gel détachable

Composants à couler


