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CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm2

CTS CTS + CTKS CTS + CTKSA CTS + CTKS + CTKSA

194 mm 290 (300) mm 290 mm 404 mm

Lunghezza compatta di prodotti e combinazioni

INSERIRE
L’ADATTATO-
RE PER CAVI

MONTARE IL 
CAPOCORDA

AVVITARE IL 
TAPPO

ISOLANTE

POSIZIO-
NARE IL COR-

PO BASE

Tecnologia eccellente per im
piantisti elettrici!

INSERIRE IL 
BUSHING

Materiale EPDM con elevata 
forza meccanica e resi-

stenza agli agenti chimici, 
all'ozono, all'ossigeno e ai 

raggi UV. 

La coppia di serraggio preim-
postata assicura un taglio 

dolce delle teste dei bulloni 
e quindi evita di danneggia-

re le filettature passanti.

L'etichetta con le informa-
zioni sul prodotto si trova 
sul retro del corpo base 

per una facile 
identificazione

I capicorda sono dotati 
di speciali scanalature 
antiscivolo per evitare 

che il corpo base possa 
scivolare.

Nuovo adattatore per 
cavi adatto sia al con-

trollo sul campo che alla 
sigillatura

Cappuccio conduttivo 
dotato di un capocorda 

e fissato al dello
sconnettibile

Kit completo di messa a 
terra: morsetto di messa 
a terra e cavo di messa a 
terra nero con capocorda 

M12, preassemblati
in fabbrica 

Utilizzabili all'interno e 
all'esterno

Nessun pericolo al con-
tatto grazie al corpo 

schermato

Montaggio senza 
bruciatore a gasTestati al 100% 

in fabbrica

Dotati di un punto di 
misura capacitivo, adatti 
per scopi di test e misu-
razione, sul connettore 

anche sotto
tensione 

La durezza del corpo 
base aiuta il montag-

gio/lo smontaggio

Utilizzabili per sensori di 
tensione, corrente e PD.

Prodotti f
ino a

630 mm2

disponibili a breve CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm2

Terminali sconnettibili con nuova tecnologia di
BBC Cellpack



CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm2

We connect your energy
www.cellpack.com

Utilizzabili per diversi cavi con isolamento in plastica

Adattatore per cavi Kit di messa a terra preassemblato in fabbrica
•  Il montaggio in loco di piccoli componenti (p. es.
    bulloni, dadi, connettori a pressione) non è più
    necessario
•  Costi e tempi di installazione ridotti
•  Minor rischio di errori di installazione

Kit di messa a terra standardizzato
•  Cavo di messa a terra con capocorda preassemblato
    in fabbrica (M12) 
•  Adattabile sul posto. I capicorda possono essere
    facilmente sostituiti con altre dimensioni. 
• Il capocorda con una vite ha una sezione per diverse
    schermature

Nessuna manutenzione necessaria
•  Affidabili in diverse condizioni ambientali

Cappuccio conduttivo fissato al corpo base
•  Perfezionamento del design del cappuccio con aletta
    ed elemento di fissaggio per evitare che il cappuccio
    cada o si perda 
•  Facile da maneggiare (durante il montaggio/lo
    smontaggio)

Diversamente dalle terminazioni convenzionali, 
i bruciatori a gas non sono necessari 

•  Installazione sicura e affidabile in spazi ristretti

Perfezionamento del kit di test e messa a terra 
(CPS, CPES)
Utilizzabile per:
•  test AC 45-60 Hz
•  test VLF 0.1 Hz

Compatibile con sensori di tensione fino a 24 
kV e sensori di corrente fino a 630 A di ABB e 
Zelisko
•  Attività smart grid come: misurazione, protezione,
    rilevamento dei guasti, ottimizzazione del flusso di
    carico e qualità dell'alimentazione della rete di
    distribuzione    
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Schermatura
NA2XSY, XKDT, 
RHZ1, ARG7H1R, 
ARE4H1R,  XUHAKXS

Standard Su richies
ta

•  Un solo componente sia per il controllo del campo
    elettrico che per la sigillatura del corpo base e del cavo 
•  Senza nastri sigillanti (2585)
•  Facile installazione in un unico passaggio
•  Non conduttivo – consente il controllo della guaina 
•  Consente di assemblare più connettori in un giorno 
•  Disponibilità più rapida della rete

Schermatura a tubo
di alluminio
(RH5Z1, NF C 33-226, XDALT, 
ARE4H5E, ARP1H5E)

“Wiski”
(AHXAMK-W e 
AHXAMK-WM)

Armato
(SWA, AWA)

“Ericsson”
(EXCEL, AXCES
e AXAL)

Schermatura a 
nastro di rame
FG16H1RI2


