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EXPRESS+ GEL
Gel bicomponente siliconico 

Innovativo flacone di miscelazione in Gel 
bicomponente per la protezione rapida e 
permanente dei componenti elettrici.
Breve tempo di miscelazione grazie al tappo 
e al sistema di shakeraggio; il cambio di colore 
indica la fine del processo di miscelazione.

Solo 15 secondi di miscelazione per una colata estremamente rapida

Al catalogo web

Tipo Contenuto
ml Art. No

EXPRESS+ GEL

300 300 461305

600 600 461306

900 900 461307

Dati tecnici
Data Valore Test Standard
Tempo di reticolazione (23 °C) 8 min EN 60684-2
Temperatura di lavoro da 5 °C  a  30 °C
Limiti di temperatura in esercizio da -40 °C a 150 °C

Caratteristiche principali

Installazione facile e veloce

Utilizzo in condizioni di 
installazione sfavorevoli 
(scale, impalcature, ecc.)

Elevata velocità di 
reticolazione: 8 minuti

Rispettoso dell'ambiente: meno 
rifiuti di plastica e di imballaggio

Applicazione/idoneità
• Interno ed esterno
• Protezione dall'umidità (classe di protezione 
   IP 68 in un alloggiamento adeguato, 
   conforme a EN 60529, testato da TÜV Süd)
• Per sistemi elettrici fino a 1 kV

Non necessita di etichettatura di 
pericolo in quanto non tossico

Gel rimovibile

Riempitivi in gel


