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Per eventuali differenze di caratteristiche tecniche o diillustrazione prodotti tra quanto riportato nel presente catalogo e sul prodotto acquistato, fa fede sempre la sche-
da tecnica del produttore recuperabile in ogni momento sul suo sito internet o richiedendola al nostro ufficio tecnico; preghiamo I'acquirente di effettuare le opportune
verifiche prima dell’acquisto. | dati, i valori, le caratteristiche, le certificazioni e le normative riportate nel presente catalogo sono in accordo con quanto, al momento
della stampa, sono le conoscenze normative nazionali e internazionali di Cellpack relativamente ai prodotti trattati. La non corretta applicazione del prodotto da parte
dell’'utente non determina necessariamente una non congruita rispetto a quanto riportato nel presente: responsabile della corretta applicazione del prodotto, secondo
le norme indicate, e I'utente che installa il prodotto.

Il presente catalogo sostituisce in tutto e per tutto le precedenti edizioni e sara valido fino alla redazione del successivo.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, il personale Cellpack e a completa disposizione dell’utente.

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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TECNOLOGIA TERMO-RESTRINGENTE BBC CELLPACK

Il vasto assortimento di prodotti termo-restringenti comprende diversi accessori per cavi,
guaine e parti sagomate termo-restringenti per applicazioni in bassa e media tensione.

Terminali, giunti, accessori e componenti termo-restringenti per bassa e media tensione

Gli accessori per cavi con componenti termo-restringenti in materiale plastico estruso (materiali
termoplastici) si contraddistinguono per I'ampio ventaglio di applicazioni, per svariati tipi di cavi
e sezioni per |'utilizzo sia in bassa che media tensione.

Proteggono dalla penetrazione di acqua o umidita e dunque dalla corrosione, e garantiscono elevati valori
di isolamento elettrico e protezione meccanica.

| giunti e le terminazioni ibride, appositamente sviluppati da BBC Cellpack per la media tensione, riuniscono
componenti in gomma siliconica e prodotti termo-restringenti per un'affidabile sicurezza di funzionamento.

L'assortimento di prodotti a tecnologia termo-restringente di BBC Cellpack comprende giunti diritti e di
transizione, terminazioni, guaine passa-muro e a cerniera, set di riparazione, parti sagomate
termo-restringenti e guaine termo-restringenti in numerose esecuzioni, colori e varianti.

| prodotti termo-restringenti sono perfettamente adeguati ai vari ambiti di applicazione, garantiscono la
massima protezione meccanica di connessione dei cavi e sono adatti per impiego interno, esterno, per posa
interrata e sommersa.
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TECNOLOGIA A RESINA COLATA BBC CELLPACK

| prodotti in resina colata BBC Cellpack assicurano massima garanzia di funzionamento,
sicurezza e affidabilita dei collegamenti dei cavi nelle installazioni elettriche.

Accessori per cavi in resina colata e resine a colata PUR bicomponente per bassa e media tensione

| giunti diritti e di derivazione in resina colata e le resine con caratteristiche diverse garantiscono
collegamenti affidabili dei cavi nelle installazioni sia al chiuso che all’aperto, nel terreno, sott’acqua.
Il vasto assortimento di accessori in resina colata per cavi consente di trovare la soluzione perfetta
per il rispettivo ambito di applicazione.

| giunti in resina colata BBC Cellpack offrono una protezione complessiva di lunga durata in termini di
isolamento e resistenza per ogni tipo di cavo, di qualsiasi sezione. Queste straordinarie caratteristiche
sono rese possibili dalla resina a colata bicomponente PUR, progettata per un'ampia gamma

di applicazioni e dalla speciale forma in plastica resistente agli urti, disponibile con o senza serra-cavo
integrato.

Dopo il processo di indurimento, gli accessori resinati diventano resistenti ad elevati carichi elettrici e
meccanici e sono adatti per impiego interno, all’esterno, per posa interrata e sommersa.

Tutti i giunti diritti e di derivazione in resina colata e la cassetta di derivazione universale, sono completi

delle relative resine contenute in sacchetti di miscelazione a due camere con barra di separazione.
Le resine sono disponibili anche sciolte.
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TECNOLOGIA GEL BBC CELLPACK

| componenti elettrici ed elettronici che richiedono una maggiore protezione dagli agenti esterni,
traggono innumerevoli vantaggi quando isolati e protetti con sigillanti, riempitivi e giunti in gel
EASYCELL® di BBC Cellpack.

Riempitivi, sigillanti e giunti in gel per le connessioni in bassa tensione

| prodotti BBC Cellpack sono da sempre stati sinonimo di alta qualita, facili e pratici da montare, sicuri e
affidabili nel tempo. BBC Cellpack ha allargato ulteriormente la propria gamma prodotti, introducendo
gelsiliconici innovativi per garantire I'isolamento elettrico in diversi nuovi ambiti di applicazione.

La gamma di riempitivi in gel € composta da sigillanti ultramoderni per la protezione e l'isolamento di
componenti elettrici ed elettronici in bassa tensione fino a 1 kV. Durante il loro sviluppo, BBC Cellpack

ha rivolto particolare attenzione alla facilita di utilizzo: frutto di questo studio &, per esempio, il sistema
innovativo di miscelazione EXPRESS GEL. Sono stati realizzati, inoltre, diversi gel siliconici, disponibili in
flaconi, taniche, buste, cartucce e in barattoli adatti ad ogni esigenza.

[ giunti in gel EASYCELL® forniscono soluzioni pratiche per la connessione diritta o derivata dei cavi di bassa
tensione fino a 1 kV. Gli involucri riempiti con gel sigillante, permanentemente morbido ed elastico, insieme
ai connettori speciali integrati, garantiscono una connessione elettrica meccanicamente sicura. EASYCELL®
protegge, isola e sigilla istantaneamente e, una volta chiuso, la connessione & immediatamente pronta per
essere energizzata.
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TECNOLOGIA PLUG-IN E SLIP-ON BBC CELLPACK

Gli accessori per cavi di media tensione ad alte prestazioni del tipo Compax, Cellplux, Contrax e
ibrida di BBC Cellpack, aprono nuovi orizzonti in fatto di montaggio e sicurezza operativa.

Giunti, terminali in aria e sconnettibili per cavi di media tensione

I montaggio rapido e semplice degli accessori per i cavi di media tensione & elemento essenziale per

la sicurezza della rete. BBC Cellpack sviluppa e produce accessori innovativi ad alte prestazioni per cavi
nell'ambito della media tensione. | giunti Compax si contraddistinguono per il livello di pre-assemblaggio
particolarmente “spinto” in quanto molti componenti del sistema sono gia integrati e montati.

| terminali sconnettibili Cellplux e le terminazioni delle tecnologie Contrax e ibrida eccellono

per gli innovativi sistemi di montaggio.

Il giunto diritto Compax possiede caratteristiche uniche di compattezza e facilita di collegamento unite
ad un particolare livello di pre-assemblaggio; I'innovativo sistema di collegamento sconnettibile a cono
esterno Cellplux, &€ progettato specificamente per cavi unipolari in media tensione polimerici.

| componenti di sistema integrati e il design robusto permettono soluzioni di collegamento rapido e sicuro
anche per pose completamente sommerse.

Le terminazioni e i giunti diritti tipo Contrax, uniscono le caratteristiche principali dei singoli componenti
ad uno speciale isolante monoblocco in gomma siliconica resistente agli alti voltaggi. Si dilatano solo

al momento del montaggio e vengono installati senza sforzo grazie al sistema slip-on brevettato.

Tutte queste tecnologie garantiscono il piu alto indice di sicurezza operativa e di montaggio, ottenuto
anche con rigorosi test di controllo qualita.
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TECNOLOGIA DI CONNESSIONE BBC CELLPACK

Un assortimento completo di connettori, capicorda e morsetti di derivazione per diverse tipologie
di cavi, contraddistingue la gamma dei sistemi di collegamento di BBC Cellpack.

Connettori e capicorda per cavi di bassa e media tensione

| connettori e i capicorda a vite BBC Cellpack sono multi-sezione, adatti per i collegamenti di conduttori sia
in alluminio che rame. L'innovativo sistema con viti a frattura & stato progettato per poter utilizzare un solo
utensile convenzionale. Inoltre, il sistema di centraggio integrato e le ottimizzazioni tecniche apportate,
permettono di eliminare i comuni errori durante la fase di montaggio.

Un collegamento elettrico sicuro inizia dalla scelta del connettore corretto.

La gamma di BBC Cellpack comprende numerose varianti prodotte con gli stessi elevati standard di qualita
e precisione dei giunti, dei terminali sconnettibili e delle terminazioni in cui trovano applicazione questi
connettori, capicorda e morsetti di derivazione. Tale tecnologia garantisce il contatto sicuro e duraturo
dei cavi di bassa e media tensione sia con conduttore in rame che alluminio.

Oltre che per conduttori in rame o alluminio, possono essere realizzati anche in formato bimetallico
Alluminio-rame, con separatore o senza. Le esecuzioni a tenuta longitudinale con viti di sgancio rapide,
sono realizzate secondo gli standard DIN richiesti. Fanno parte di questa famiglia prodotti, i connettori
termo-restringenti a compressione.
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TECNOLOGIA DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE BBC CELLPACK

| nastri per isolamento elettrico e protezione di BBC Cellpack coprono tutte le comuni
applicazioni industriali e del commercio elettrico.

Nastri per isolamento elettrico e protezione per cavi di bassa e media tensione

| nastri per isolamento elettrico e protezione di bassa e media tensione BBC Cellpack, oltre che isolare e
proteggere, fissano e rafforzano i cavi, imbottiscono, sigillano e sono idonei per molteplici applicazioni.
E per questo che sono ideali per vari impieghi e si contraddistinguono per la qualita particolarmente
elevata, per le eccellenti proprieta meccaniche e per la durata nel tempo.

Gli eccellenti nastri isolanti elettrici in PVC dell’alto di gamma della serie Premio, sono realizzati in

tutti i colori standard, sono particolarmente elastici, stabilizzati contro i raggi UV, resistenti all'elevata
temperatura e confezionati singolarmente in pratiche scatole di plastica. La gamma Premio offre inoltre
nastri in PVC e PSE per il raggruppamento e il fissaggio, nastri in fibra di vetro termostabili e lamine di
rame per la derivazione e la schermatura elettrica.

Completano I'assortimento i nastri isolanti in PVC standard, i nastri auto-agglomeranti, i nastri sigillanti
e in tessuto, i nastri di riparazione, i mastici e gli adesivi termo-fondenti.
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ACCESSORI BBC CELLPACK

Un gran numero di pratici ausili, utensili, spray e prodotti speciali di BBC Cellpack permettono
la lavorazione sicura e professionale dei cavi.

Accessori cavi per applicazioni in bassa e media tensione

Che si tratti di utensili per collegare e derivare cavi di bassa e media tensione, oppure prodotti per
raggruppare, contrassegnare o infilare cavi o per isolare, sigillare e pulire, BBC Cellpack offre una pratica
gamma di accessori per numerosi impieghi e applicazioni sia in ambito industriale che per il commercio
elettrico. Un range completo e professionale di accessori per il lavoro sui cavi e per l'installazione di sistemi di
collegamento via cavo completa il portafoglio prodotti BBC Cellpack.

La gamma & composta da fascette ferma-cavi e segna-cavi di elevata qualita realizzati secondo gli ultimi
standard normativi, disponibili in varie dimensioni e lunghezze, sia in colore naturale che nero. Fanno

parte della gamma accessori gli utensili per la lavorazione e preparazione dei cavi, kit per termo-restrizione
quali phon di riscaldamento industriali e i bruciatori per guaine termoretraibili e attrezzature varie per
I'installazione.

Sono di particolare importanza per completezza di gamma i prodotti speciali quali gli spray per la pulizia dei
cavi in contenitori o taniche, gli spray anticorrosivi e isolanti per diverse applicazioni e adatti all’utilizzo su
svariati materiali, i lubrificanti per cavi, lo stucco e le salviettine per la pulizia delle mani.
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SISTEMI DI PROTEZIONE ELETTRICA BBC CELLPACK

| cavi e le connessioni vanno protette non solo fisicamente, ma anche elettricamente.
Questa la ragione per la quale BBC Cellpack ha inserito nel proprio portafoglio,
una serie di prodotti per la protezione elettrica sia in bassa che media tensione.

Fusibili, scaricatori, cassette e armadi per applicazioni in bassa e media tensione

Per la protezione in corrente in bassa tensione, sono disponibili fusibili realizzati secondo le diverse
normative esistenti sul mercato Europeo: fusibili cilindrici, fusibili per fotovoltaico, fusibili NH, Diazed e
Neozed, accessoriabili con le relative basi portafusibili. Trovano spazio in questa sezione anche i fusibili
cilindrici con percussore e i fusibili a strappo di media tensione, disponibili anche a matricola Enel.

Per la protezione in tensione sono disponibili gli scaricatori di bassa tensione per le protezioni di reti
energia in classe |, Il e lll, reti fotovoltaiche, rete dati e segnali.

Gli scaricatori di media tensione sono realizzati per le protezioni di scomparti, celle, linee aeree
e trasformatori e, a richiesta, sono disponibili anche a matricola Enel.

Completano questa sezione, le casse e gli armadi di installazione e contenimento per uso interno,
esterno e stradale realizzati in poliestere rinforzato a doppio isolamento, impermeabili e autoestinguenti.
Disponibili in varie misure e secondo i gradi di protezione fino a IP66 e IK10, sono completi di tutti gli
accessori quali piastre interne, piedistalli, chassis di fissaggio, sistemi di ventilazione, flange, cerniere

e serrature, per svariate applicazioni.
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SISTEMI DI GIUNZIONE, PROTEZIONE, TERMINAZIONE E ACCESSORI

CHMSV

pagina 139

COMPAX

pagina 142

CTKSA

pagina 122

/74 BBC
Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products



Y ¢ /7 AEEEE—

PER CAVI DI BASSA E MEDIA TENSIONE

EASYCELL

pagina 88, 89, 90

pagina 71
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GIUNTI E TERMINAZIONI

PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Passamuro termorestringente

E Giunti termorestringenti........ccccoceiriieiiniccinicnnn .
E Terminazioni cavo termorestringenti
E Terminali termorestringenti........ccccccervrcirirsnisnnscsnsnnnenn
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CAPICORDA

Tecnologia termorestringente per applicazioni
in Bassa Tensione fino a 1,2 kV

La tecnologia termo-restringente di BBC Cellpack comprende giunti diritti, di transizione e terminazioni termorestringenti
a cappuccio, terminazioni, passa-muro, guaine a cerniera e set di riparazione, parti sagomate termorestringenti e guaine
termorestringenti in numerose esecuzioni e varianti. | prodotti termorestringenti sono adatti per svariati ambiti di
intervento e garantiscono la massima protezione elettrica e meccanica dei collegamenti elettrici.

Il materiale utilizzato per la produzione degli accessori termorestringenti € la poliolefina reticolata, materiale molto
resistente e dalle elevate caratteristiche isolanti che, grazie alla Sua memoria molecolare, rende possibile I'espansione

del prodotto finito che, una volta sollecitato termicamente, ha la proprieta di tornare alla sue dimensioni originali
coprendo cosi ampi range a livello di diametri e sezioni.

| prodotti termorestringenti di BBC Cellpack si suddividono nelle seguenti famiglie:

Guaine termorestringenti Parti stampate

e A parete sottile, a parete media, a parete spessa e Sigillanti e isolanti
e Rapporti di restringimento 2:1, 3:1, 4:1 e Cappucci
e A parete singola, a parete doppia e Manicotti per la terminazione di cavi multipolaria 2, 3, 4

e Con e senza adesivi termoplastici interni 0 5 conduttori

o Awolgibili a cerniera e Diversi rapporti di restringimento

e Numerose varianti cromatiche e trasparenti adatte

per I'etichettatura Specifiche - Standard - Test
e Halogen-free e Giunti e terminali
EN50393, VDE 0278 (metodi di prova e requisiti per gli
accessori da utilizzare sui cavi di distribuzione con
tensione nominale 0,6/1,0(1,2) kV), VDE 0472, DIN 4102,
IEC 60331-60332 (giunti resistenti al fuoco SMH/C..E90),
TI-No. 5975-3006/0394 (giunti telecom).

e Guaine termorestringenti e parti stampate
MIL-1-23053/S, UL file No E172094, IEC 60684-2
(guaine termorestringenti e parti stampate)

e Autoestinguenti

Giunti e terminali termorestringenti Posa
e Adatti per tutte le tipologie di cavi unipolari Interno, esterno, direttamente interrata o sommersa,
e multipolari (potenza e distribuzione, segnalamento in cunicoli e canaline porta-cavi.

e controllo, telecomunicazioni), con isolamento estruso
o in carta impregnata, schermati e armati, con neutro
concentrico.

Principali settori d'impiego

Impiantistica ed automazione civile ed industriale

) o o ) L in generale, navale, quadristica, pompe sommerse e
® Resistenti agli agenti chimici e a terreni alcalini sommergibili, idraulica, identificazione e marcatura
e Stabilizzati contro i raggi UV

e Resistenti all'umidita

e Adatti per la posa sommersa a tenuta d'acqua trasversale
longitudinale / a tenuta di umidita

e Elevati valori di isolamento elettrico e resistenza
meccanica
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Tabella di scelta

Tecnologia termorestringente bassa tensione U, / U (U.) 0,6 / 1 (1.2) kV

Cavo Polimerico

Non armato

E

1x

5

3x

o

4x

5x

Tipo

SMH1

10-25

10-25mm?

Sezione nominale per conduttore

35-70

35-70 mm?

95-240

95 - 240 mm?

150-300

150 - 300 mm?

300-500

300 - 500 mm?

SMH3

1.5-16

1.5-16 mm?

6-25

6-25mm?

25-70

25-70 mm?

95-150

95 - 150 mm?

185-300

185 - 300 mm?

SMH4

1.5-6

1.5-6 mm?

1.5-16

1.5-16 mm?

6-25

6-25mm?

16-50

16 - 50 mm?

25-95

25-95 mm?

25-150

25- 150 mm?

95-300

95 - 300 mm?

SMH5

1.5-6

1.5 -6 mm?

1.5-10

1.5-10 mm?

1.5-16

1.5-16 mm?

16-25

16 - 25 mm?

35-95

35-95 mm?

120-240

120 - 240 mm?

Cavo Polimerico

Non armato

g

4x

Y

5x

Tipo Sezione nominale per conduttore
Giunto diritto SMHSV / SMH...V
SMHSV4 6-50 6 - 50 mm?
16-95 16 - 95 mm?
50-150 50 - 150 mm?
95-240 95 - 240 mm?
240-400 240 - 400 mm?
SMH5 1.5-6 1.5 - 6 mm?
6-35 6 - 35 mm?
Con connettori a vite.
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_ Giunti termorestringenti

SMH|

w
- Z - - - - - - -
z2 Giunti BT diritti termorestringenti
N 2 . .
5 - per cavi a isolante estruso
s 3 er posa aerea, interrata, sommersa
(4
<
=
= ; Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c €- DIN EN 50393 (VDE 0278)
=
f_; E Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006
w
[-%
Codice Tipo Formazione Sezione
del cavo conduttori
wE 150154 SMH1/10-25 Tx 10-25 mm?
3 150158 SMH1/35-70 1x 35-70 mm?
g E 150160 SMH1/95-240 1x 95-240 mm?
Ex 'uw: 150161 SMH1/150-300 1x 150-300 mm?
5 S 150162 SMH1/300-500 1x 300-500 mm?
3 E 151500 SMH3/1.5-16 3x 1,5-16 mm?
= 145266 SMH3/6-25 3x 6-25 mm?
145267 SMH3/25-70 3x 25-70 mm?
145270 SMH3/95-150 3x 95-150 mm?
145273 SMH3/185-300 3x 185-300 mm?
S 4 145246 SMH4/1.5-6 4x 1,5-6 mm?
= W
£ o 145249 SMH4/1.5-16 4x 1,5-16 mm?
E g 145296 SMH4/6-25 4x 6-25 mm?
=z 145320 SMH4/16-50 4x 16-50 mm?
5 ; 145332 SMH4/25-95 4x 25-95 mm?
v 145282 SMH4/25-150 4x 25-150 mm?
145342 SMH4/95-300 4x 95-300 mm?
145255 SMH5/1.5-6 5x 1,5-6 mm?
145257 SMH5/1.5-10 5x 1,5-10 mm?
5 <St w 145338 SMH5/1.5-16 5x 1,5-16 mm?
g ot g 145295 SMH5/16-25 5x 16-25 mm?
=25 126745 SMH5/35-95 5x 35-95 mm?
= < 126665 SMH5/120-240 5x 120-240 mm?
ENOQO
% g S Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).
Gga
Z g Giunti BT diritti termorestringenti
EE con connettori a compressione termorestringenti
v . .
gz per cavi di segnalamento e controllo
gv per posa aerea, interrata, sommersa
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c €- DIN EN 50393 (VDE 0278)
. Tensione massima Um 1,2kV Conformita REACH n°1907/2006
-
<
Pz Codice Tipo Numero Sezione
s & g conduttori conduttori
E E § 145486 SMH7-10/1.5/2.5 7-10 1,5-2,5mm?
;) ] g 145489 SMH12-14/1.5/2.5 12-14 1,5-2,5 mm?
2 E w 145493 SMH18-24/1.5/2.5 18-24 1,5-2,5 mm?
E a 145496 SMH30-30/1.5/2.5 30-30 1,5-2,5 mm?
g 145541 SMH34-40/1.5/2.5 34-40 1,5-2,5 mm?
Completi di connettori a compressione termorestringenti.
R S
=)
=<
=
[
@ <
E w
w
a
<
v
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Giunti termorestringenti -

SMHSV u
Giunti BT diritti termorestringenti 5 g
con connettori a vite a frattura predeterminata g =
per cavi multipolari a isolante estruso per posa z 4
aerea, interrata, sommersa = =
5
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c €- DIN EN 50393 (VDE 0278) 20
[-4
Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006 &
Codice Tipo Formazione Sezione
del cavo conduttori WwE
2
294806 SMHSV4/6-50 4x 6-50 mm? E k]
262697 SMHSV4/16-95 4x 16-95 mm? oz
o
262699 SMHSV4/50-150 4x 50-150 mm? o E
o
262710 SMHSV4/95-240 4x 95-240 mm? 5 g
349967 SMHSV4/240-400 4x 240-400 mm? ] e
357683 SMHSV/5/6-50 5x 6-50 mm? -
357687 SMHSV5/16-95 5x 16-95 mm?
357689 SMHSV5/50-150 5x 50-150 mm?
357710 SMHSV5/95-240 5x 95-240 mm?
Connettori con vite a frattura adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio. E 5
T
“ ¥
=
E
2
5z
2z

SMH...V

Giunti BT diritti termorestringenti

con connettori a vite a brugola per cavi
multipolari a isolante estruso per posa aerea,
interrata, sommersa

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c E- DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione
del cavo conduttori
145362 SMH5/1.5-6V 4x 1,5-6 mm?
5X 1,5-6 mm?
145363 SMH5/6-35V 4x 6-35 mm? w <
5x 6-35 mm? S8
348812 SMH4/1.5-6V 4x 1,5-6 mm? E g
145359 SMH4/6-35V 4x 6-35 mm? g 5
V)

Connettori con vite a brugola adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio.

a

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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_ Giunti termorestringenti

» [SMHA4]
Z2 Giunti BT diritti termorestringenti
g g per cavi multipolari armati a nastri o fili
s . per posa area, interrata, sommersa
<
=
= ; Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c E- DIN EN 50393 (VDE 0278)
=
2 E Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006
w
o
Codice Tipo Formazione Sezione
del cavo conduttori
145239 SMHA4/1,5-10 4x 1,5-10 mm?
145243 SMHA4/16-50 4x 16-50 mm?
130945 SMHA4/35-150 4x 35-150 mm?
174183 SMHA4/95-300 4x 95-300 mm?

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

P SVIH. .G
£ Giunti BT diritti termorestringenti
s u . . . poaps L
5 2 per cavi multipolari flessibili isolati in gomma EPR
g ! per posa aerea, interrata, sommersa
G E
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c € - DIN EN 50393 (VDE 0278)
Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006
_ Codice Tipo Formazione Sezione
38 del cavo conduttori
T
= 53 145479 SMH4G/1.5-10 4x 1,5-10 mm?
= ; = 145481 SMH4G/16-50 4x 16-50 mm2
; % g 145482 SMH4G/35-95 4x 35-95 mm?
= E s 145552 SMH4G/95-150 4x 95-150 mm?
= 145483 SMH5G/1.5-10 5x 1,5-10 mm?
145484 SMH5G/10-25 5x 10-25 mm2
163952 SMH5G/16-50 5x 16-50 mm?

Adatto per connettori a compressione (disponibili su richiesta).
Adatti per cavi flessibili tipo AO7RN-F, HO7RN-F, etc.

CONNETTORI E
CAPICORDA

)
4
2
& _
WoaE
I.IJU\O
':_‘Vi
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"
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v
<
P
=
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o
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Giunti termorestringenti -

SMHC... "
Giunti BT diritti termorestringenti ==
per cavi a neutro concentrico &
=8
i
:
Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni C € - DIN EN 50393 (VDE 0278) E ;
Tensione massima Um 1,2kV Conformita REACH n°1907/2006 2 E
w
Codice Tipo Formazione Sezione =
del cavo conduttori
152520 SMHC1/35-70 1x 35/35-70/35 mm? w E
152521 SMHC1/95-240 1x 95/50 - 240/95 mm? E k]
152522 SMHC1/150-300 1x 150/95 - 300/120 mm? oz
152523 SMHC1/300-500 1x 300/120 - 500/120 mm? a5
126672 SMHC3/4-10* 3% 4/4-10/10 mm? 5 §
126674 SMHC3/16-35* 3% 16/16 - 35/35 mm? o
126675 SMHC3/50-95* 3x 50/50-95/95 mm? =
126676 SMHC3/120-240* 3x 120/120 - 240/240 mm?
203028 SMHC4/4-10* 4x 4/4-10/10 mm?
203029 SMHC4/16-35* 4x 16/16 -35/16 mm?
203040 SMHC4/50-95* 4x 50/25-95/50 mm? > o
203041 SMHC4/120-240* 4x 120/70 - 240/120 mm? E o
* Con guaina termorestringente interna addizionale. H ‘_zt
Nota: giunti omologati per applicazioni nel settore navale. Omologazioni: Lloyd's Register, Germanischer Lloyds e Bureau Veritas. E ﬁ
g Z

GIUNTI, TERMINALI
DETERGENTI, SPRAY ch:iLT:;ll\E PROTEZIONI PER CAVI
E ACCESSORI DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI
CASSE E ARMADI BT
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_ Giunti termorestringenti

SMH...E90, SMHC...E90

w
2
e Giunti BT diritti termorestringenti
3 & per cavi multipolari resistenti al fuoco E90
= é per posa aerea, interrata, sommersa
=
E ; Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni c E - DIN VDE 0472 part 814
2 E Tensione massima Um 1,2kV (FE180) - IEC 60331-60332
i DIN 4102 part. 12 Nov.1998 (E90)
Conformita REACH n°1907/2006
w E Codice Tipo Formazione Sezione )
38 del cavo conduttori
o 145653 SMH4/1.5-4/E90 4x 1,5-4 mm?
*Z‘ E 145655 SSMH4/6-10/E90 4x 6-10 mm?
= é 145656 SMH4/16-25/E90 4x 16-25 mm?
3 [ 145657 SMH4/35-50/E90 4x 35-50 mm?
. 145659 SMH4/70-95/E90 4x 70-95 mm?
145660 SMH4/120-150/E90 4x 120-150 mm?
145661 SMH4/185-240/E90 4x 185-240 mm?
145680 SMH5/1.5-4/E90 5x 1,5-4 mm?
E 2 145681 SMH5/6-10/E90 5x 6-10 mm?
g 8 145682 SMH5/16-25/E90 5x 16-25 mm?
g ‘Et 145665 SMHC4/1.5-4/E90** 4x 1,5/1,5-4/4 mm?
E E 145666 SMHC4/6-10/E90** 4x 6/6-10/10 mm?
3 2 145667 SMHC4/16-25/E90** 4x 16/16-25/16 mm?
145668 SMHC4/35-50/E90** 4x 35/16-50/25 mm?
145669 SMHC4/70-95/E90** 4x 70/35-95/50 mm?
145670 SMHC4/120-150/E90** 4x 120/70-150/70 mm?
145671 SMHC4/185-240/E90** 4x 185/95-240/120 mm?

Adatti per I'installazione in centrali elettriche, impianti chimici, aeroporti, gallerie, installazioni off-shore, etc.
*Connettori a compressione o a vite disponibili su richiesta.
**Adatti per cavi a neutro concentrico.

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

SMHF

Giunti BT diritti e/o derivati termorestringenti
per cavi Telecom, anche schermati

w
§ é per posa aerea, interrata, sommersa
&S
2a
§3
“ Adatti sia per connessioni diritte (in linea) Standard/Omologazioni c € - TL-Nr.5975-3006/0394
sia per derivazioni, anche multiple* Conformita REACH n°1907/2006
Completo di kit per la continuita degli schermi
2 Codice Tipo Lunghezza Diametro Sezione conduttori
o E del cavo 04mm? 0,6 mm? 0,8 mm?
w5 E N° coppie
E E a 145559 SMHF/43-8/330 330 mm 8-35mm 40 30 20
;) § g 145560 SMHF/43-8/570 570 mm 8-35mm 100 70 30
2 E w 145568 SMHF/68-15/380 380 mm 15-55 mm 150 100 50
E a 145564 SMHF/68-15/690 690 mm 15-55mm 250 150 70
s 145572 SMHF/93-25/400 400 mm 25-68 mm 400 250 100
145569 SMHF/93-25/690 690 mm 25-68 mm 500 300 150
145574 SMHF/120-28/430 430 mm 28-94 mm 500 300 200
= 145575 SMHF/120-28/600 600 mm 28-94 mm 600 400 250
. E 145577 SMHF/137-34/725 725 mm 34-101 mm 800 700 400
E 2 *Per ogni derivazione ordinare separatamente il kit MSFA (145578).
a : Connettori conduttori Telecom AVS-AVUS disponibili su richiesta.
o **Contattare Ufficio Tecnico nel caso di impiego di connettori AVS .
wv
<
v
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Giunti termorestringenti -

VASMI "

Giunti BT diritti termorestringenti z2

per cavi TELECOM con indicatore a colori 3 &

della temperatura =3

w

Adatti anche per derivazioni* Standard/Omologazioni TL -No. 5975-3006/0394 = ;

Conformita REACH n°1907/2006 53

O x

w

Codice Tipo Lunghezza Diametro Tipologia connettore -

cavo Giunto testa-testa Morsetto

04mm 06mm 08mm 04mm 06mm 0,8mm w E

Numero massimo di coppie g ]

145562 VASMI 1 SRT 330 mm 8-35mm 30 20 10 40 30 20 ﬁ 'nz_t

145561 VASMI 1 L SRT 390 mm 8-35mm 70 40 20 100 70 30 w o

145566 VASMI 2 SRT 380mm  15-55mm 100 50 30 150 100 50 gg

145565 VASMI 2 L SRT 450 mm 15-55mm 150 100 50 250 150 70 3 E
145571 VASMI 3 SRT 400 mm 25-68 mm 150 100 70 400 250 100
145570 VASMI 3 L SRT 500 mm 25-68 mm 200 200 100 500 300 150
145573 VASMI 4 L SRT 430 mm 28-94 mm 200 200 150 500 300 200
153392 VASMI 5 L SRT 600 mm 28 -94 mm 400 300 200 600 400 250

145576 VASMI 6 L SRT 725 mm 34-101 mm 600 300 300 800 700 400 E 5

* Per ogni derivazione aquistare 1 kit MSFA. S w

oF

E &

2z

(L]

WHZLY

Kit di derivazione
per giunti BT termorestringenti tipo SMHF/VASMI

-

Kit completo di accessorio per la sigillatura del punto Standard/Omologazioni c €

di derivazione nei giunti di tipo termorestringente, Conformita REACH n°1907/2006
Kit per la derivazione dello schermo in alluminio,

Foglio protettivo resistente al fuoco.

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Codice Tipo
z <
145578 MSFA S 2
e
&S
z2z
&3
v
3
<
EASY-FIX o3
- - . - w =
Kit di riparazione cavo SRMH w A S
. . . . = =
per cavi e conduttori danneggiati 224
e
o w
. s &5 °
Autoestinguente Conformita REACH n°1907/2006 <
Flessibile e resistente
Codice Tipo Formazione Sezione -
del cavo conduttori o
g
254684 SRMH3 3x 1,5-2,5 mm? = ‘E‘
345619 SRMH5 5x 1,5-2,5 mm? % z
Connettori termorestringenti a compressione inclusi nel kit. = §
w
<
v
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Terminazioni cavo termorestringenti

w SEMH4-K
3 § Terminazioni cavo termorestringenti
g E a cappuccio
=< . . .
= per la protezione di teste cave sotto tensione
w
w 3§
%
cE Tensione nominale Uo/U 0,6/1kv Standard/Omologazioni C € - DIN EN 50393 (VDE 0278)
w . . s\
& Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione
w 5 del cavo conduttori
2 § 145388 SEMH4-K/6-25 3x* 6/6 - 25/25 mm?
Y= 4x 4-16 mm?
-
Q 0 145386 SEMH4-K/35-150 3x* 35/35 - 150/150 mm?
s9 4x 35-150 mm?
<s
3 i 145391 SEMH4-K185-300 3x* 185/185 - 300/300 mm?
4% 185-300 mm?

*Cavi tripolari a neutro concentrico. Cappuccio termorestringente esterno con freccia indicatrice di presenza tensione.

SEMH5-K|

Terminazioni cavo termorestringenti
a cappuccio
per la protezione di teste cave sotto tensione

GIUNTI RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

=S w
=i
g 3  Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV standard/Omologazioni C € - DIN EN 50393 (VDE 0278)
& = E Tensione massima Um 1.2 kv Conformita REACH n°1907/2006
= % 2 . . . .
zZ e Codice Tipo Formazione Sezione
20 .
CE5 del cavo conduttori
o
360710 SEMH5-K/6-35 5x 6-35 mm?

*Cavi tripolari a neutro concentrico. Cappuccio termorestringente esterno con freccia indicatrice di presenza tensione.

CONNETTORI E
CAPICORDA

)
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Terminali termorestringenti

SFEX w
Terminazioni BT termorestringenti ==
per esterno P &
per cavi multipolari a isolante estruso con neutro s g
concentrico per posa aerea, interrata, sommersa = =
E3
Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni C E - DIN EN 50393 (VDE 0278) 3y
Tensione massima Um 1,2 kV Conformita REACH n°1907/2006 &
Codice Tipo Formazione Sezione
del cavo conduttori wE
200390 SFEX3/4-16 3x 4-16 mm? 38
145431 SFEX3/25-50 3x 25-50 mm? 5 E
145436 SFEX4/4-16 4x 4-16 mm? w2
145439 SFEX4/25-50 4x 25-50 mm? Z9
145444 SFEX4/70-150 4x 70-150 mm? o E
145449 SFEX4/150-300 4x 150-300 mm? .

Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta).

SFEH

Terminazioni BT termorestringenti
per interno

per cavi multipolari a isolante estruso
per posa interna

GIUNTI RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

=S uw
=
Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni c € - DIN EN 50393 (VDE 0278) ‘E‘ p
w
Tensione massima Um 1,2 kV Conformita REACH n°1907/2006 E 'E‘ E
- 9 s
Codice Tipo Formazione Sezione Eu E
del cavo conduttori 323
[-%
145434 SFEH4/1.5-6 4x 1,5-6 mm?
145435 SFEH4/4-16 4x 4-16 mm?
145438 SFEH4/25-50 4x 25-50 mm?
145443 SFEH4/70-150 4x 70-150 mm?
145448 SFEH4/150-300 4x 150-300 mm? w P
Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta). 5 g
59
zz
835
v

SESCW 5
Terminazioni BT termorestringenti § >
per cavi multipolari con neutro concentrico s & £
per posa esterna e interna EE i
< w YV
388
Q2w
=&
Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni c € - DIN EN 50393 (VDE 0278) 5 e
Tensione massima Um 1,2 kv Conformita REACH n°1907/2006 =
Codice Tipo Formazione Sezione conduttori/
del cavo neutro concentrico =
148168 SESCW4-16 3x / 4x 4/4-16/16 mm? N E
154637 SESCW25-50 3x / 4x 25/25-50/50 mm? g E
145401 SESCW70-150 3x / 4x 70/70-150/150 mm? g <
145400 SESCW150-300 3x / 4x 150/150-300/300 mm? - ﬁ
. . . S . <
Adatti per capocorda a compressione (disponibili su richiesta). v

Completi di guaina isolante per la protezione del neutro concentrico.
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, CONNETTORI E GIUNTI RIEMPITIVI GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
IN RESINA E GEL

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

w
2
o
wv
2
w
=
<
wv
wv
<
o
o
>
<
v}
o
w
a

TERMORESTRINGENTI

DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

' Passamuro termorestringente

[

Hid

Passamuro termorestringente
per cavi e conduttori

Rivestito internamente con sigillante Conformita REACH n°1907/2006
Halogen-free

Codice Tipo Lunghezza Diametro Diametro Max spessore
cavo interno pareti
D1 Dz
145600 SHE14-8 800 mm 25 mm 25 mm 6 mm 500 mm
155604 SHE26-12 800 mm 35mm 35mm 10 mm 500 mm
145616 SHE41-16 800 mm 47 mm 47 mm 16 mm 500 mm
145611 SHE54-26 800 mm 65 mm 65mm  25mm 500 mm
145614 SHE95-54 800 mm 115 mm 115 mm  35mm 500 mm

D, - Diametro interno di fornitura (prima del restringimento).
D, - Diametro interno dopo restringimento libero completo.

SR2LK

Tubetti termorestringenti
per cavi e conduttori

gia serigrafati L1,L2, L3, N

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Lunghezza Diametro Max spessore
interno della parete
D1 DZ
145093 SR2LK25-70 50 mm 22 mm 6 mm 2,5mm
145096 SR2LK70-240 80 mm 40 mm 12 mm 2,5mm
145097 SR2LK150-500 125 mm 56 mm 17 mm 2,5mm
D - Diametro interno di fornitura (prima del restringimento).
D, - Diametro interno dopo restringimento libero completo.
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GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

wE
- W
IV
g E
=15
w
w
28
g3
=}
ok
-

5
ES
2 <
2
- . . g E
P g \ Guaine termorestringenti a basso spessore di parete ..27 =
2z
g Guaine termorestringenti a medio e forte spessore
di parete ... —————— 49 S3u
U O
2
Z8g
2 <
- - - ENOQ
Guaine speciali ... ——— 55 sie
CH- =)
‘ ® Parti termorestringenti stampate..........ccoeciniiciiiiennnnns 64

= <
i
.~ Guaine termorestringenti a cerniera........cccccviiemrriienennaes 66 g
2 <
ovu

v

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Tabella di scelta delle guaine termorestringenti

Tipo Con Senza Nero Colorato Halogen . . °
adesivo adesivo free Autoestinguente  Confezionamento N°pag

Basso spessore di parete

Rapporto di restringimento 2:1

e e - N
SR1F-DCS55 - J . i - ° El 28

w E SBS - ° ° i - * 3e

0w

IO

o =

8

g S Rapporto di restringimento 3:1

< =S

G SR1F3 - o o o ; . El 40
SB - ° ° ° - ° 46
DW300 ° - ° - - ° 45

S 4

£ o Rapporto di restringimento 4:1

E w

w g DW400 . - . - - o a5

5 = Medio spessore di parete

ZE

Rapporto di restringimento 3:1

S )~
- SR2-DMW - . . . . ; El 51
S22
< U o
E g2 SRH2-DMWA ° - ° } . ) El 52
>
o<
=23 SRFH2 . - . - ; . El 52
E—
f—; g a Rapporto di restringimento 4:1
SRUM . - . - ) . El 49
Forte spessore di parete
Rapporto di restringimento 3:1
z g SR3-DHW - . . - . ] El 53
O
Eo
)
23 SRH3-DHWA . - . - . ] El 53
8§35
v
SRFH3 [ - ° - - ° El 54
® Disponibile
. - Non disponibile
-
<
Pz El barre
& g =
w
EE 5 bobine
22w
< w VY
o8 di
2E .\ ispenser
EA
(%]
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SRC1

Guaina termorestringente

a basso spessore di parete halogen-free

con rapporto di restringimento 2:1

in barre e bobine, resistente alla radiazione UV, senza adesivo

w
2
Z 90
v
22
<I.IJ
i
23
E g
['T}
=)
w A
=2
S
5%
=V
O x
w
o

Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E MIL-1-23053/5 Class 1 e 2
Temperatura di esercizio -30°C / +105°C Conformita REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento > 90°C
Materiale Poliolefina reticolata W E
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno bobina g2
o©
D, D, 55
woee
- Zs
BOBINE 2
2:1 (U] E
145102 SRC1/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @nero 300 m
145103 SRC1/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @nero 300 m
145104 SRC1/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @nero 300 m
145105 SRC1/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @nero 300 m _
145106 SRC1/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @nero 300 m 2 5
145107 SRC1/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @nero 300 m Suw
145108 SRC1/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @nero 150 m E ‘;‘
145111 SRC1/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero 100 m E ﬁ
145115 SRC1/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @nero 50m g £
145116 SRC1/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @nero 50m
145118 SRC1/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @nero 50 m
145119 SRC1/51.0-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @nero 50m
el BARRE y
2:1 g 5 g
=
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza Sy %
interno barra E zF
o<
D, D, ENDO
zZpEs
145120 SRC1/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @nero 1m 202
145121 SRC1/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @nero Tm a @
145122 SRC1/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @nero Tm
145123 SRC1/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @nero Tm
145124 SRC1/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @nero Tm
145125 SRC1/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @nero Tm
w
145126 SRC1/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @nero Tm Z g
145127 SRC1/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero Tm E s
145128 SRC1/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @nero Tm g é
145129 SRC1/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @nero Tm gV
145130 SRC1/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @nero Tm
145131 SRC1/51.0-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @nero 1m
D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero =
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero 5 .
W
G EE
w v (@)
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a basso spessore di parete

con rapporto di restringimento 2:1 in barre
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
= E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
§ ,055 Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w2 interno barra
5 CE> D, D,
oc 144322 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @nero 1,2m
= 144328 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @nero 12m
144334 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @nero 1,2m
203008 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @nero 1,2m
127189 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @nero 1,2m
E o 127190 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @nero 1,2m
g bt 127191 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @nero 1,2m
E ‘Et 127192 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero 1,2m
E E 127193 SR1F/19.1-9.5 19,17 mm 9,5mm 0,76 mm @nero 1,2m
5 2 127194 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @nero 1,2m
144288 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @nero 1,2m
144300 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @nero 1,2m
144308 SR1F/76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,27 mm @nero 1,2m
144315 SR1F/102-51 102,0 mm 51,0 mm 1,40 mm @nero 1,2m
5 E 2 144324 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @blu 1,2m
28 144330 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @blu 1.2m
= & 144336 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @blu 1,2m
E S < 144345 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @blu 1,2m
% i g 127201 SR1F/4.8-2.4 4.8 mm 2,4 mm 0,52 mm @blu 1,2m
[c} g o 127202 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @blu 1,2m
127203 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @blu 1,2m
127204 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @blu 1,2m
127205 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @blu 1,2m
127206 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @blu 1,2m
w 144292 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @blu 1,2m
% é 144302 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @blu 1,2m
E S 203911 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm giallo 1,2m
g % 203913 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm giallo 1,2m
v 203919 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm giallo 1,2m
203923 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm giallo 1,2m
203927 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm giallo 1,2m
203931 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm giallo 1,2m
?_t; 203935 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm giallo 1,2m
‘E’ E 203915 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm giallo 1,2m
a5 g 203917 SR1F/19.1-9.5 19,17 mm 9,5 mm 0,76 mm giallo 1,2m
E E § 203921 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm giallo 1,2m
;) § g 203925 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm giallo 1,2m
2w 203929 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm giallo 1,2m
; a D, - Diametro minimo prima del restringimento
g D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

2:1
SR1F-DCS55 g
Guaina termorestringente g2
a basso spessore di parete P &
con rapporto di restringimento 2:1 in barre s a
resistente alla radiazione UV = §
Es
Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 - g E
Temperatura di esercizio -55°C/ +135°C MIL-1-23053/5 Class 1 &
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata W E
Autoestinguente (tranne colore trasparente) 3 E
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza é E
interno barra w i
D, D, S =
144326 SR1F/1.2-0.6 1,2mm 0,6 mm 0,41 mm @ rosso 1,2m e
144332 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ rosso 12m =
144338 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2mm 0,51 mm @ rosso 1,2m
144347 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @ rosso 1,2m
127207 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @ rosso 1,2m
127208 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ rosso 1,2m E &
127209 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @ rosso 1,2m g o
127210 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ rosso 1,2m E ‘E‘
127211 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ rosso 1,2m E ﬁ
127212 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ rosso 1,2m g z
144294 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ rosso 1.2m
144304 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ rosso 1,2m
144327 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm Obianco 1,2m
144333 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm Obianco 1,2m
144339 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2mm 0,51 mm Obianco 1,2m = 5 2
144348 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm Obianco 1,2m 328
127213 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4mm 0,52 mm Obianco 12m 283
127214 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm Obianco 1,2m E 5 <
127215 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm Obianco 1.2m £ E g
127216 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm Obianco 1,2m 3 g a
127217 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm Obianco 1,2m
127218 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm Obianco 1,2m
144295 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm Obianco 1,2m
144305 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm Obianco 1,2m
144323 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm TO 1,2m w
144329 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm TO 1,2m E é
144335 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm TO 1,2m E g
144344 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm TW 1,2m % g
203267 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm TO 1,2m v
203270 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm TO 1,2m
203273 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm TO 1,2m
144255 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm TW 1,2m
144267 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm TO 1,2m E
144279 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm TO 1,2m E E
144291 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm T 1.2m M g
144301 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm T 1.2m E E E
144309 SR1F/76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,27 mm TO 1,2m S I Y
144316 SR1F/102-51 102,0 mm 51,0 mm 1,40 mm TO 1.2m g é :
D, - Diametro minimo prima del restringimento E 8
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero g

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
(1) Trasparente
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con rapporto di restringimento 2:1 in barre
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
-z .
A& Autoestinguente (tranne colore trasparente)
2
§ E Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w interno barra
E g D, D,
oc 203910 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @ verde 1,2m
=}
203912 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ verde 1,2m
203918 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @ verde 1,2m
203922 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @ verde 1,2m
203926 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @ verde 1,2m
E I 203930 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ verde 1,2m
£ bt 203934 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ verde 12m
= ‘E’: 203914 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ verde 1.2m
E E 203916 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ verde 1,2m
5 2 203920 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ verde 1,2m
203924 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ verde 1,2m
203279 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @ grigio 1.2m
203280 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ grigio 1,2m
203283 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @ grigio 1,2m
E E g 144349 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm .grigio 1.2m
22 203266 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @ grigio 1.2m
w
2 e & 203269 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @ grigio 12m
w
= % ‘E‘ 203272 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ grigio 1.2m
% E S 144262 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ grigio 1,2m
Cl- 203274 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @ grigio 1,2m
144286 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ grigio 1,2m
144298 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ grigio 1,2m
203284 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ grigio 1,2m
D, - Diametro minimo prima del restringimento
= D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
o2 S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
E S
§ o
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

2:1
SR1F-DCS55 w
Guaina termorestringente 32
. 52
a basso spessore di parete g
. . . . =<
con rapporto di restrlnglmento 2:1in barre E a
. .. £ <
resistente alla radiazione UV =
E3
Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 - g v
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1 &
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata W E
. it
Autoestinguente (tranne colore trasparente) =
C2
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno barra w i
D1 D2 5 g
203278 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @ marrone 1.2m e
201541 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ marrone 1,2m =
144340 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @ marrone 1.2m
144350 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @ marrone 1,2m
203265 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @ marrone 1,2m
203268 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ marrone 1,2m E 2
203271 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @ marrone 12m g o
144263 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ marrone 1,2m E ‘_Z‘
144275 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ marrone 1,2m E ﬁ
144287 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ marrone 1,2m g z
144299 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ marrone 1,2m
169508 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ marrone 1,2m
198530 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm wgiallo/verde 1,.2m
198519 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm wgiallo/verde 1,2m
198518 SR1F/2.4-1.2 2,4mm 1,2mm 051mm  wgiallo/verde 1.2m Sy
144343 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 051mm  wgiallo/verde 1,2m 328
w
127225 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm wgiallo/verde 1.2m = E
w
127226 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm w giallo/verde 1.2m = 5 g
127227 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 064mm  wgiallo/verde 12m 5 il
127228 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm wgiallo/verde 1.2m [ g )
127229 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm wgiallo/verde 1,2m
127230 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm wgiallo/verde 1,2m
144290 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm wgiallo/verde 1,2m
203889 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm w giallo/verde 1.2m
D, - Diametro minimo prima del restringimento =«
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero 5 2
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero =9
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SR1F-DCS55

Guaina termorestringente

a basso spessore di parete

con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
= E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
§ ,055 Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w2 Codice interno bobina
5 CE> D, D,
oc 126951 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @nero 300 m
= 126954 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @nero 300 m
126960 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2mm 0,51 mm @nero 300 m
126961 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @nero 300 m
126969 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @nero 300 m
E I 126891 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @nero 300 m
E 8 126899 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @nero 150 m
= ‘Et 126907 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero 100 m
E E 126916 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @nero 50 m
5 z 126924 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @nero 50 m
126932 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @nero 50 m
126940 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,174 mm @nero 50 m
126945 SR1F/76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,27 mm @nero 25m
126950 SR1F/102-51 102,0 mm 51,0 mm 1,40 mm @nero 25m
5 E u 440363 101120011001501 DCS55125-60 125,0 mm 60 mm 1,40 mm @nero 15m
‘Et ot g 440366 101150011001501 DCS55 150-75 150,0 mm 75 mm 1,40 mm @®nero 15m
= & 144176 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @blu 300 m
k3« 126964 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @blu 300 m
% B g 126902 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @blu 150 m
o g a 126911 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @blu 100 m
126919 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @blu 50 m
126927 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @blu 50 m
126935 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @blu 50 m
126941 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @blu 50 m
w 440352 101076060001501 DCS55 76 - 38 76,0 mm 38,0 mm 1,20 mm @®blu 15m
z é 440364 101120060001501 DCS55 125 -60 125,0 mm 60,0 mm 1,40 mm @blu 15m
E ] 126956 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm giallo 300 m
% % 126895 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm giallo 300 m
v 126903 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm giallo 150 m
126912 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm giallo 100 m
126920 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm giallo 50 m
126928 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm giallo 50 m
3 126936 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02mm giallo 50m
E Z 129925 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm giallo 50 m
‘Z’ g g 440350 101076040001501 DCS55 76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,20 mm giallo 15m
E E Q D, - Diametro minimo prima del restringimento
;) § g D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
@ G w S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
E u (1) Trasparente
E

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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SR1F-DCS55

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV

Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -

Rapporto di restringimento 2:1

Temperatura di esercizio -55°C/ +135°C MIL-1-23053/5 Class 1

Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata

Autoestinguente (tranne colore trasparente)

Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno bobina
D, D,
126957 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ rosso 300 m
126966 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @ rosso 300 m
126974 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm @ rosso 300 m
126896 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ rosso 300 m
126904 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @ rosso 150 m
126913 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ rosso 100 m
126921 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ rosso 50 m
126929 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ rosso 50 m
126937 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ rosso 50 m
440349 101076020001561 DCS55 76-38 76,0 mm 38 mm 1,20 mm @ rosso 15m
440359 101102020001561 DCS55 102 -51 102,0 mm 51 mm 1,30 mm @ rosso 15m
144181 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm Obianco 300 m
126967 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm Obianco 300m
144200 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,52 mm Obianco 300 m
126897 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm Obianco 300 m
126905 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm Obianco 150 m
126914 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm Obianco 100 m
126922 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm Obianco 50 m
126930 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm Obianco 50 m
126938 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm Obianco 50 m
126943 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm Obianco 50 m
440354 101076090001561 DCS55 76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,20 mm Obianco 15m
126952 SR1F/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm TO 300 m
126955 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm TO 300 m
126963 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm T® 300m
126893 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm T® 300 m
126901 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm TO 150 m
126909 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm TO 100 m
126918 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm T® 50 m
126926 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm TO 50 m
126934 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm T® 50 m
144144 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm TO 50 m
126946 SR1F/76-38 76,0 mm 38,0 mm 1,27 mm TO 25m
/74 BBC
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SR1F-DCS55

Guaina termorestringente

a basso spessore di parete

con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C/ +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
=2 .
A& Autoestinguente (tranne colore trasparente)
2
§ E Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w Codice interno bobina
E g D1 DZ
oc 126959 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ verde 300 m
=}
144182 SR1F/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm ® verde 300 m
126968 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm ® verde 300 m
126898 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @ verde 300 m
126906 SR1F/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm @ verde 150 m
g d 126915 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm ® verde 100 m
g bt 126923 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ verde 50 m
= ‘Et 126931 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ verde 50 m
E E 126939 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,17 mm 1,02 mm @ verde 50 m
5 2 126944 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ verde 50 m
440351 101076050001561 DCS55 76 -38 76,0 mm 38,0 mm 1,20 mm @ verde 15m
440360 101102050001561 DCS55 102 -51 102,0 mm 51,0 mm 1,30 mm @ verde 15m
162006 SR1F/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ grigio 300 m
144110 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ grigio 300 m
= E g 144128 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ grigio 100 m
<Er. = g 144133 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @ grigio 50m
w
E = E 144137 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ grigio 50 m
w
= 5 ‘E’: 144142 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ grigio 50 m
%E = 144146 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ grigio 50 m
] g a 440365 101120080001501 DCS55 125 -60 125,0 mm 60,0 mm 1,40 mm @ grigio 15m
D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SR1F-DCS55

Guaina termorestringente

a basso spessore di parete

con rapporto di restringimento 2:1 in bobina
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C/ +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata W E
Autoestinguente (tranne colore trasparente) 3 E
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
Codice interno bobina - g
D; D. =
144195 SR1F/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @ marrone 300 m e
144111 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ marrone 300 m =
144119 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ marrone 150 m
144129 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ marrone 100 m
144134 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ marrone 50 m
144138 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ marrone 50 m E o
144143 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm @ marrone 50 m E B
144147 SR1F/51-25.4 51,0 mm 25,4 mm 1,14 mm @ marrone 50 m E ‘_z‘
440362 101120010001501 DCS55 125-60 125,0 mm 60,0 mm 1,40 mm @ marrone 15m E ﬁ
440400 102001645015060 DCS551.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm wgiallo/verde 150 m g 2
440401 102002445015070 DCS552.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,44 mm wgiallo/verde 150 m
126962 SR1F/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm wqiallo/verde 300 m
126970 SR1F/4.8-2.4 4,8 mm 2,4mm 0,52 mm wgiallo/verde 300 m
126892 SR1F/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm wgiallo/verde 300 m
126900 SR1F/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm wgiallo/verde 150 m Sy
126908 SR1F/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 064mm  wagiallo/verde 100 m 328
126917 SR1F/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 076 mm  wgiallo/verde 50 m = g &
126925 SR1F/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm wgiallo/verde 50 m = g ‘a’:
126933 SR1F/38.1-19.1 38,1 mm 19,1 mm 1,02 mm wgiallo/verde 50 m % E E
440411  102050845003001 DCS5550.8-254 50,8 mm 25,4 mm 1,02 mm wgiallo/verde 30m TN
440412 102076045001561 DCS55 76 - 38 76 mm 38 mm 1,20 mm wgiallo/verde 15m

D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

CONNETTORI E
CAPICORDA

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

/74 BBC

Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products




Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser "Mini"
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 21 Standard/Omologazioni C E - UL E 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C/ +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
e E Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
g2 interno bobina
& 'um_a D, D,
E S 145132 SBS/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @®nero 10m
SE 145135 SBS/1.6-0.8 1,6 mm 0,8mm 0,43 mm ®nero 10m
= 145137 SBS/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @nero 10m
145142 SBS/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,52 mm @nero 10m
145150 SBS/4.8-2.4 48 mm 2,4 mm 0,52 mm @nero 10m
145157 SBS/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @®nero 10m
S L 145165 SBS/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @nero 5m
E § 145173 SBS/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero 5m
E g 145181 SBS/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @nero 5m
; a 145189 SBS/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @nero 3m
g’ ; D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SB

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni C E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata W E
Autoestinguente (tranne colore trasparente) = E
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno bobina - i
D, D, 5 g
127020 SB/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @nero 15m a &«
127027 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm ®nero 15m =
127034 SB/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @nero 15m
127041 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @nero 15m
127049 SB/4.8-2.4 48 mm 2,4 mm 0,51 mm @nero 10m
127057 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @nero 10 m g 2
127065 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @nero 10m E B
127073 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @nero 8m E ‘_Z‘
127081 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @nero 7m E 2
127089 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @®nero 4m 22
127022 SB/1.2-0.6 1,2mm 0,6 mm 0,41 mm @blu 15m ?
127029 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,41 mm @®blu 15m
127036 SB/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @blu 15m
127044 SB/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm @blu 15m
127052 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm @blu 10m = E u
127060 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @blu 10m 28
127068 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @®blu 10m za &
127076 $B/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @bl 8m 8 <
127084 $B/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @®blu 7m g o E
127092 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm ®blu 4m 3 g z
127030 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm giallo 15m
127037 SB/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm giallo 15m
127045 SB/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm giallo 15m
127053 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm giallo 10 m
127061 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm giallo 10m w
127069 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm giallo 10m g é
127077 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm giallo 8m E g
127085 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm giallo 7m % g
127093 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm giallo 4m v
D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
2,
522
=229
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
Z E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
E fz_: Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
: E interno bobina
E g D, D,
,3 e 127024 SB/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm @ rosso 15m
= 127031 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ rosso 15m
127038 SB/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm @ rosso 15m
127046 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @ rosso 15m
127054 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4mm 0,51 mm @ rosso 10m
E o 127062 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ rosso 10 m
g 8 127070 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ rosso 10m
i g 127078 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ rosso 8m
E E 127086 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm ® osso 7m
5 F 127094 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ rosso 4m
127032 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm Obianco 15m
127047 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm Obianco 15m
127055 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4mm 0,51 mm Obianco 10m
127063 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm Obianco 10m
5 E Y 127071 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm Obianco 10m
S22 127079 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm Obianco 8m
E E E 127087 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm Obianco 7m
k3« 127095 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm Obianco 4m
% i g 127021 $B/1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,41 mm T 15m
o g a 127028 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm T® 15m
127035 SB/2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,51 mm T® 15m
127043 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm T® 15m
127051 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm T® 10m
127059 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm T® 10m
w 127067 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm T® 10m
g é 127075 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm T® 8m
E S 127083 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm T® 7m
g % 127091 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm TO 4m
Y D - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
(1) Trasparente
3
V)
=29
B
=
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SB

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 2:1 Standard/Omologazioni C E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata =
w
Autoestinguente (tranne colore trasparente) 3 E
U2
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno bobina - o
D, D, 5 =
127033 SB/1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,43 mm @ verde 15m a =
127048 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm 15m =
127056 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm @ verde 10m
127064 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2 mm 0,64 mm @ verde 10m
127072 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ verde 10m
127080 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm ® verde 8m =
127088 $B/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @ verde 7m 'é v
127096 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ verde 4m E ‘Z‘
144429 SB/3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,51 mm .grigio 15m E E
144433 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm @ grigio 10m 2z
144438 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm .grigio 10m v
144444 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ grigio 10 m
144449 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm .grigio 8m
144455 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5mm 0,76 mm @ grigio 7m
144460 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ grigio 4m = <St w
144430 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm @ marrone 15 m ‘E‘ p
144439 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm @ marrone 10m E E E
144445 SB/9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,64 mm @ marrone 10m k3 s
144450 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm @ marrone 8m = E E
144456 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm @ marrone 7m 3 g a
144461 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm @ marrone 4m
127042 SB/3.2-1.6 3,2 mm 1,6 mm 0,51 mm wgiallo/verde 15m
127050 SB/4.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,51 mm wQiallo/verde 10m
127058 SB/6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,64 mm wgiallo/verde 10m
127066 SB/9.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,64 mm wgiallo/verde 10m w
127074 SB/12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,64 mm wgiallo/verde 8m g é
127082 SB/19.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,76 mm wgiallo/verde 7m ES
127090 SB/25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,89 mm wgiallo/verde 4m % &
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: Guaine termorestringenti a basso spessore di parete
31|

SR1F3

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c € -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n®1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
Z E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
§ fz_: Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
- E interno barra
E g D, D,
P, e« 144362 SR1F3/1.5-0.5 1,5 mm 0,5 mm 0,45 mm @®nero Tm
= 144368 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @nero Tm
144378 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @ nero Tm
144385 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @ nero Tm
144392 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @nero 1m
g o 144399 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @nero 1m
g 8 144406 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @nero Tm
E ‘E‘ 144413 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @®nero Tm
£ i 144371 SR1F3/3-1 3,0mm 1,0 mm 0,55 mm @blu 1m
5 F 144381 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @blu Tm
144388 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @blu Tm
144395 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @blu Tm
144401 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @blu 1m
144408 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @blu Tm
5 E u 144415 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @blu Tm
28 144389 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm giallo 1m
Z2g 144396 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm giallo m
F5< 144409 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm giallo Tm
% E E 144416 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm giallo Tm
G g a D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
z <
w v
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

SR1F3

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n®1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata WE
Autoestinguente (tranne colore trasparente) - E
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno barra - ﬁ
D, D. 5 =
144374 SR1F3/3-1 3,0mm 1,0 mm 0,55 mm @ rosso m e
144383 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @ rosso 1m =
144390 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0mm 0,75 mm ®osso Tm
144397 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @ rosso Tm
144403 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @ osso Tm
144410 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @ rosso Tm E o
144417 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @ rosso Tm E 3
144367 SR1F3/1.5-0.5 1,5 mm 0,5 mm 0,45 mm Obianco Tm 5 ‘_Z‘
144384 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm Obianco Tm =
144391 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm Obianco Tm 5 ;
144398 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm Obianco Tm ?
144404 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm Obianco Tm
144411 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm Obianco Tm
144418 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm Obianco Tm
144363 SR1F3/1.5-0.5 1,5mm 0,5mm 0,45 mm T® Tm = E u
144369 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm T m 28
144379 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm T 1m 283
144386 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm T® 1m E 5 <
144393 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm T® im E E E
144400 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm TO Tm 3 g 3
144407 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm T® Tm
144414 SR1F3/39-13 39 mm 13 mm 1,15 mm T® Tm
154613 SR1F3/6-2 6 mm 2mm 0,65 mm @ verde 1m
144419 SR1F3/39-13 39 mm 13 mm 1,15 mm @ verde Tm
144412 SR1F3/24-8 24 mm 8 mm 1,00 mm @ marrone m w
D, - Diametro minimo prima del restringimento 5 é
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero £9S
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero 2 E
(1) Trasparente Sy

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni C E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
= Materiale Poliolefina reticolata
w
3 E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
g fz_: Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
: ¢ interno bobina
E é D1 Dz
3 e« 126977 SR1F3/1.5-0.5 1,5 mm 0,5 mm 0,45 mm @nero 300 m
= 127242 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @nero 300 m
126990 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @nero 300 m
126995 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @nero 150 m
127000 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @®nero 100 m
S Z 127005 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @nero 50 m
E 8 127010 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @nero 50 m
E <Zt 127015 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @nero 30m
x =
Ea 126985 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @blu 300 m
[74
5 z 126992 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @blu 300 m
v 126997 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0mm 0,75 mm @blu 150 m
127002 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @blu 100 m
127007 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @blu 50 m
127012 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @blu 50 m
5 <St w 127017 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @blu 30m
‘z‘ : g 126980 SR1F3/1.5-0.5 1,5 mm 0,5 mm 0,45 mm giallo 300 m
= w
E = E D, - Diametro minimo prima del restringimento
= S < D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
E E E S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
2
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

HIE

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-I-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n®1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata W E
Autoestinguente (tranne colore trasparente) 3 E
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E E
interno bobina w i
D, D, S =
126987 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @ rosso 300 m e
126993 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @ rosso 300 m =
126998 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @ rosso 150 m
127003 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @ rosso 100 m
127008 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @ osso 50 m
127013 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @ rosso 50m E &
127018 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @ osso 30m g 3
126988 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm Obianco 300 m E ‘é
126994 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm Obianco 300m E ﬁ
126999 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm Obianco 150 m g 2
127004 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm Obianco 100 m
127009 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm Obianco 50 m
127014 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm Obianco 50 m
127019 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm Obianco 30m
126978 SR1F3/1.5-0.5 1,5 mm 0,5mm 0,45 mm TO 300m =5 E 2
126984 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm T 300 m 328
126996 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm TO 150 m = g &
127001 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm TO 100 m Eo ‘a’:
127006 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm T 50 m % E g
127011 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm TO 50 m ¢} g a
127016 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm TO 30m

D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
(1) Trasparente

CONNETTORI E
CAPICORDA

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
resistente alla radiazione UV

Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c E -ULE 172094 -
-55°C / +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
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Temperatura di esercizio

Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
wE Materiale Poliolefina reticolata
-z
2 g Autoestinguente (tranne colore trasparente)
V=
§ = Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w interno bobina
5 g D1 DZ
o E 144225 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @ verde 30m
144205 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @ grigio 300 m
203658 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @ grigio 100 m
203659 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @ grigio 50m
203670 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @ grigio 50 m
= 203782 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @® marrone 300 m
g 8 203783 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @ marrone 300m
= E 203784 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0mm 0,75 mm @ marrone 150 m
E E 203785 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @ marrone 100 m
5 2 144219 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @ marrone 50 m
144222 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @ marrone 50 m
144226 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm @ marrone 30 m
204037 SR1F3/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm wgiallo/verde 300 m
_ 144206 SR1F3/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm wgiallo/verde 300 m
3 z2 144209 SR1F3/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm wgiallo/verde 150 m
(%) B
Ze g 144213 SR1F3/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm wgiallo/verde 100 m
E ; o 144216 SR1F3/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm wgiallo/verde 50 m
= % ‘Et 144220 SR1F3/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm wJyiallo/verde 50 m
'g E s 144223 SR1F3/39-13 39,0 mm 13,0 mm 1,15 mm wiallo/verde 30m
vga D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

3:1/4:1

DW300)

Guaina termorestringente flessibile
a doppia parete con adesivo
con rapporto di restringimento 3:1 in bobine
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c E
Temperatura di esercizio -45°C / +125°C Conformita REACH n°1907/2006
Temperatura di restringimento > 80°C SAE-AMS-DTL-23053/4
Materiale Poliolefina Approvazioni: cURus w E
28
U2
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza g E
Codice interno bobina w i
D D, =
440926 151003011015000 DW300 3-1 3mm 1T mm 1T mm @®nero 150 m ) E
440929 151004811007500 DW300 4.8-1.5 4,8 mm 1,5 mm 1 mm @®nero 75 m
440933 151006011007500 DW300 6-2 6 mm 2 mm 1 mm @®nero 75m
440936 151009011007500 DW300 9-3 9 mm 3mm 1,4 mm @nero 75 m
440939 151012011005001 DW300 12-4 12mm 4 mm 1,6 mm @®nero 50 m
440943 151019011003001 DW300 19-6 19 mm 6 mm 2,15 mm @®nero 30 m E o
440949 151024011003001 DW300 24-8 24 mm 8 mm 2,4 mm @nero 30m E S
440957 151030011003001 DW300 30-10 30 mm 10 mm 2,4 mm @®nero 30 m = ‘é
440960 151040011003001 DW300 40-13 40 mm 13 mm 2,4 mm @®nero 30m E ﬁ
440961 151050011003001 DW300 50-19 50 mm 19 mm 2,4 mm @nero 30m g 2

D - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

DW400

Guaina termorestringente flessibile

a doppia parete con adesivo

con rapporto di restringimento 4:1 in bobine

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Rapporto di restringimento 4:1 Standard/Omologazioni c € "
Temperatura di esercizio -45°C / +125°C Conformita REACH n°1907/2006 g é
e
Temperatura di restringimento > 80°C SAE-AMS-DTL-23053/4 E S
o
Materiale Poliolefina Approvazioni: cURus § g
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
Codice interno bobina
D, D, 3
440964 152004011007500 DW400 4-1 4 mm Tmm Tmm @®nero 75m 5 %
w
440967 152006011007500 DW400 6-1.27 6 mm 1,27 mm 1 mm @®nero 75 m &Lz
440968 152008011007500 DW400 8-2 8 mm 2mm 1 mm @®nero 75m ; ; g
440970 152012011005001 DW400 12-3 12 mm 3 mm 1,4 mm @®nero 50 m % z g
440971 152016011005001 DW400 16-4 16 mm 4 mm 1,6 mm @nero 50 m 2 g :
440974 152024011003001 DW400 24-6 24 mm 6 mm 2,15 mm @nero 30 m E E
440979 152032011003001 DW400 32-8 32 mm 8 mm 2,4 mm @nero 30m 2
2
D - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

Guaina termorestringente
a basso spessore di parete
con rapporto di restringimento 3:1 in dispenser
resistente alla radiazione UV
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Rapporto di restringimento 3:1 Standard/Omologazioni c € -ULE 172094 -
Temperatura di esercizio -55°C / +135°C MIL-1-23053/5 Class 1
Temperatura di restringimento > 90°C Conformita REACH n°1907/2006
W E Materiale Poliolefina reticolata
Z E Autoestinguente (tranne colore trasparente)
§ fz_: Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
- E interno bobina
5 CE> D, D,
P, e« 127097 SB/1.5-0.5 1,5 mm 0,5mm 0,45 mm @nero 15m
= 127104 SB/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @®nero 15m
127111 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @®nero 10m
127118 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @ nero 10 m
127125 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @nero 10m
E o 127132 SB/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @nero 7m
E 8 127139 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @®nero 4m
E ‘Et 127106 SB/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm @blu 15m
E E 127113 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @blu 10m
5 z 127120 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @blu 10m
127127 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @blu 8m
127141 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @blu 4m
127107 SB/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm giallo 15m
127114 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm giallo 10 m
5 E u 127121 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm giallo 10m
28 127128 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm giallo 8m
= & 127135 SB/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm giallo 7m
E S < 127142 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm giallo 4m
= i g 127108 SB/3-1 3,0mm 1,0 mm 0,55 mm ® rosso 15m
o g a 127115 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm @ rosso 10m
127122 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm @ rosso 10m
127129 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm @ rosso 8m
127136 SB/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm @ rosso 7m
127143 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm @ rosso 4m
w 127109 SB/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm Obianco 15m
g é 127116 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm (Obianco 10 m
E g 127123 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm Obianco 10m
g % 127130 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm Obianco 8m
v 127137 SB/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm Obianco 7m
127144 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm (Obianco 4m
127098 SB/1.5-0.5 1,5mm 0,5mm 0,45 mm TO 15m
144462 SB/3-1 3,0 mm 1,0 mm 0,55 mm TO 15m
?_t; 127112 SB/6-2 6,0 mm 2,0 mm 0,65 mm T® 10m
g% 127119 SB/9-3 9,0 mm 3,0 mm 0,75 mm TO 10m
s g 127126 SB/12-4 12,0 mm 4,0 mm 0,75 mm O 8m
E E Q 127133 SB/18-6 18,0 mm 6,0 mm 0,75 mm TO 7 m
;) § g 127140 SB/24-8 24,0 mm 8,0 mm 1,00 mm TO 4m
< E w D, - Diametro minimo prima del restringimento
E o D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
g S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

MBS|

Assortimento guaine termorestringenti
e fascette

guaine termorestringenti a parete sottile
in varie dimensioni e fascette per cavi

Per la marcatura e l'isolamento di cavi e conduttori Standard/Omologazioni c € -ULE 172094 -
Protezione anticorrosione e meccanica MIL-I-23053/5 Class 1
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Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Conf. o E
Pz = E
S 2
144420 MBS 1 1 & &
=
Contenuto
Tipo Colore Lunghezza Quantita (Pz) _
S a
0
22
SR1F/1.6-0.8 ® rosso 30 mm 50 £
SR1F/2.4-1.2 @ rosso 50 mm 10 3 =
SR1F/3.2-1.6 giallo 30 mm 30
SR1F/3.2-1.6 T® 50 mm 40
SR1F/4.8-2.4 giallo 100 mm 10
SR1F/4.8-2.4 T® 100 mm 10 _
SR1F/4.8-2.4 @®blu 50 mm 25 3%
SR1F/4.8-2.4 @ rosso 50 mm 25 E E a
SR1F/6.4-3.2 @ rosso 100 mm 10 €=k
SR1F/6.4-3.2 ®blu 100 mm 10 =23
SR1F/6.4-3.2 Obianco 50 mm 10 Z5s
SR1F/6.4-3.2 T® 50 mm 10 oEa
SRC1/2.4-1.2 @®nero 50 mm 30
SRC1/9.5-4.8 @nero 50 mm 10
SRC1/12.7-6.4 @®nero 100 mm 5
SRC1/12.7-6.4 @nero 150 mm 5
SRC1/19.1-9.5 @®nero 100 mm 5 ; <
SRC1/19.1-9.5 @nero 200 mm 5 o g
SRC1 25.4-12.7 @®nero 250 mm 3 5 o

KS/3.6-140 @nero 140 mm 100

(1) Trasparente

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE
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GIUNTI RIEMPITIVI

IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA

Guaine termorestringenti a basso spessore di parete

MMK

Kit per la giunzione termorestringente di cavi fino a 2,5 mm?
Contiene guaine termorestringenti a medio spessore di parete
con adesivo e connettori a compressione termorestringenti

Numero max giunti 16 Standard/Omologazioni c € -ULE 172094 -
Sezione cavi da 0,5 a2,5 mm? MIL-1-23053/5 Class 1
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo

193442 MMK
Contenuto

Tipo Colore Lunghezza Quantita (Pz)

SRUM/19-6 @nero 160 mm 10

SRUM/24-8 @nero 160 mm 6

Connettori a compressione termorestringenti

DR/1 @ rosso 20

DR/1 @®nero 30
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Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete

HI

Guaina termorestringente flessibile

a medio spessore di parete con adesivo

con rapporto di restringimento 3:1 e 4:1 in barre
resistente alla radiazione UV
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Temperatura di esercizio -55°C/ +110°C Standard/Omologazioni c E - MIL-1-23053/4
Temperatura di restringimento > 110°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata
Autoestinguente w g
Rivestita internamente con adesivo termofondente 3 g
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E g
interno barra w 2
D1 Dz 5 g
Rapporto di restringimento 3:1 o ﬁ
148840 SRUM/3-1/1000mm 3 mm Tmm 1,40 mm @nero Tm
149433 SRUM/6-2/1000mm 6 mm 2 mm 1,70 mm @nero Tm
152008 SRUM/9-3/1000mm 9 mm 3mm 1,90 mm @nero Tm
148842 SRUM/12-4/1000mm 12 mm 4 mm 2,30 mm @®nero Tm _
150148 SRUM/18-6/1000mm 19 mm 6 mm 2,70 mm @nero Tm E 5
150278 SRUM/24-8/1000mm 24 mm 8 mm 3,10 mm @ nero Tm % :
150149 SRUM/40-13/1000mm 40 mm 13 mm 3,10 mm @nero Tm E E
Rapporto di restringimento 4:1 % E
240160 SRUM/4-1/1000mm 4 mm Tmm 1,40 mm @nero Tm Gl
240163 SRUM/8-2/1000mm 8 mm 2 mm 1,70 mm @nero Tm
240167 SRUM/16-4/1000mm 16 mm 4 mm 2,30 mm @nero Tm
240168 SRUM/24-6/1000mm 24 mm 6 mm 2,70 mm @nero Tm
240170 SRUM/32-8/1000mm 32 mm 8 mm 3,10 mm @nero 1m 5w
155962 SRUM/52-13/1000mm 52 mm 13 mm 3,10 mm @ nero Tm g E} S
D, - Diametro minimo prima del restringimento E g E
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero [= g <
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero E N2
562
CH- =)

CONNETTORI E
CAPICORDA

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete

Guaina termorestringente flessibile

a medio spessore di parete con adesivo

con rapporto di restringimento 3:1 e 4:1 in bobina
resistente alla radiazione UV
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Temperatura di esercizio -55°C/ +110°C Standard/Omologazioni c E - MIL-1-23053/4
Temperatura di restringimento > 110°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata
wE Autoestinguente
2 E Rivestita internamente con adesivo termofondente
U2
§ E Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
w i interno bobina
20 D D
g E 1 2
Ouw Rapporto di restringimento 3:1
127471 SRUM/3-1 3mm Tmm 1,40 mm @nero 300 m
127472 SRUM/6-2 6 mm 2mm 1,70 mm @nero 300 m
127473 SRUM/9-3 9mm 3mm 1,90 mm @nero 150 m
s 127474 SRUM/12-4 12 mm 4 mm 2,30 mm @nero 100 m
E 5 127475 SRUM/19-6 19 mm 6 mm 2,70 mm @nero 50 m
[-%
E : 127476 SRUM/24-8 24 mm 8 mm 3,10 mm @nero 50 m
E E 127477 SRUM/40-13 40 mm 13 mm 3,10 mm @nero 30m
Euw - i
5 ; Rapporto di restringimento 4:1
v 145064 SRUM/4-1 4 mm Tmm 1,40 mm @nero 300 m
145065 SRUM/8-2 8 mm 2 mm 1,70 mm @nero 150 m
145069 SRUM/16-4 16 mm 4 mm 2,30 mm @nero 75m
145071 SRUM/24-6 24 mm 6 mm 2,70 mm @nero 50 m
~Sw 145073 SRUM/32-8 32 mm 8 mm 3,10 mm @nero 25m
2 E 3 145075 SRUM/52-13 52 mm 13 mm 3,10 mm @nero 25m
= wv
2 E E D, - Diametro minimo prima del restringimento
F5« D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
ENZQ S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
55=
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FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete g
| 31

SR2-DMV

Guaina termorestringente

a medio spessore di parete senza adesivo
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Standard/Omologazioni c € - IEC 60684-2
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Temperatura di esercizio -40°C / +120°C
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata
Halogen free wE
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza g §
Codice interno barra HE
D1 DZ : E
127391 SR2/12-3/1000mm/B 12 mm 3mm 2,20 mm @nero Tm 5 g
441578 307016011100000 DMW 16-5/ 1000 16 mm 5mm 2,70 mm @®nero Tm ) E
127394 SR2/22-6/1000mm/B 22 mm 6 mm 2,60 mm @nero Tm
127397 SR2/34-7/1000mm/B 34 mm 7 mm 2,60 mm @nero Tm
127400 SR2/40-12/1000mm/B 40 mm 12 mm 2,60 mm @®nero Tm
127403 SR2/56-16/1000mm/B 56 mm 16 mm 2,70 mm @nero Tm
143818 SR2/63-19/1000mm/B 63 mm 19 mm 2,80 mm @nero Tm E o
127406 SR2/75-22/1000mm/B 75 mm 22 mm 3,00 mm @®nero Tm E 8
441601 307085011100000 DMW 85 - 25/ 1000 85 mm 25 mm 3,20 mm @®nero Tm = ‘_é
127407 SR2/95-26/1000mm/B 95 mm 26 mm 3,20 mm @nero Tm E ﬁ
127408 SR2/120-34/1000mm/B 120 mm 34 mm 3,30 mm @®nero Tm g 2
143806 SR2/140-42/1000mm/B 140 mm 42 mm 3,50 mm @nero Tm
143811 SR2/160-50/1000mm/B 160 mm 50 mm 3,50 mm @nero 1m
441632 307180011100000 DMW 180-58/ 1000 180 mm 58 mm 3,30 mm @nero Tm
441637 307205011100000 DMW 205 -65/ 1000 205 mm 65 mm 3,50 mm @nero Tm
441643 307235011100000 DMW 235-65/ 1000 235 mm 65 mm 3,70 mm @nero Tm o) <;z 2
441655 307265011100000 DMW 265-75/ 1000 265 mm 75 mm 3,80 mm @nero Tm <§t E %
441665 307350011100000 DMW 350- 100/ 1000 350 mm 100 mm 4,30 mm @nero Tm E ; E
D, - Diametro minimo prima del restringimento ; g ‘3‘
D, - Diametro ma_ssimo o!opo il restrir_wgimepto.libero . = E s
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero TN
Hi¥
Guaina termorestringente
a medio spessore di parete senza adesivo z <
con rapporto di restringimento 3:1 in bobina eE
resistente alla radiazione UV z é
Svu
Temperatura di esercizio -40°C/ +120°C Standard/Omologazioni c € - IEC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata .
Halogen free g .
&% _
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza ne &
interno bobina EEQR
D, D, % E g
143759 SR2/12-3/M/B 12 mm 3mm 2,20 mm @®necro 30m 2 & z
143764 SR2/22-6/M/B 22 mm 6 mm 2,60 mm @nero 30m E a
143766 SR2/34-7/M/B 34 mm 7 mm 2,60 mm @®nero 30 m 3
143770 SR2/40-12/M/B 40 mm 12 mm 2,60 mm @®nero 30m
143803 SR2/56-16/M/B 56 mm 16 mm 2,70 mm @nero 30 m
127383 SR2/12-4/GG/5M 12 mm 4 mm 1,50 mm wgiallo/verde Tm -
127384 SR2/12-4/GG/25M 12 mm 4 mm 1,50 mm wgiallo/verde 1m g
127386 SR2/27-9/GG/5M 27 mm 9 mm 1,50 mm wgiallo/verde Tm = g
127387 SR2/27-9/GG/25M 27 mm 9 mm 1,50 mm wgiallo/verde 1m % z
D - Diametro minimo prima del restringimento 2 g
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero 2
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero Y
/7.4 BBC
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= Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete
31 |

SRH2-DMWA

Guaina termorestringente
a medio spessore di parete con adesivo
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV
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Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni c E - IEC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
= Materiale Poliolefina reticolata
g E Halogen free
g E Rivestita internamente con adesivo termofondente
£
; % Codice Ex Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
zs interno barra
G D, D,
127416 SRH2/8-2/1000mm/B 8 mm 2mm 1,70 mm @nero Tm
127417 SRH2/12-3/1000mm/B 12 mm 3mm 2,20 mm @nero Tm
441373 301016011100000 DMWA 16-5 16 mm 5 mm 2,10 mm @®nero Tm
127418 SRH2/22-6/1000mm/B 22 mm 6 mm 2,60 mm @nero Tm
E o 127421 SRH2/34-7/1000mm/B 34 mm 7 mm 2,60 mm @ nero Tm
g 8 127423 SRH2/40-12/1000mm/B 40 mm 12 mm 2,60 mm @nero Tm
= E 127425 SRH2/56-16/1000mm/B 56 mm 16 mm 2,70 mm @nero Tm
E E 135859 SRH2/63-19/1000mm/B 63 mm 19 mm 2,80 mm @nero Tm
5 2 127427 SRH2/75-22/1000mm/B 75 mm 22 mm 3,00 mm @®nero Tm
441413 301085011100000 DMWA 85 - 25 85 mm 25 mm 3,20 mm @nero Tm
127429 SRH2/95-26/1000mm/B 95 mm 26 mm 3,20 mm @®nero Tm
127431 SRH2/120-34/1000mm/B 120 mm 34 mm 3,30 mm @nero Tm
144013 SRH2/140-42/1000mm/B 140 mm 42 mm 3,50 mm @®nero Tm
E % % 144018 SRH2/160-50/1000mm/B 160 mm 50 mm 3,50 mm @nero Tm
Zx ‘;‘ 441441 301180011100000 DMWA 180-58 180 mm 58 mm 3,30 mm @®nero Tm
E ; p 441445 301200011100000 DMWA 200 - 65 200 mm 65 mm 3,50 mm @nero Tm
= g g 441448 301235011100000 DMWA 235 -65 235 mm 65 mm 3,70 mm @ nero Tm
% = E 441451 301265011100000 DMWA 265 -75 265 mm 75 mm 3,80 mm @nero Tm
[c] g =) 441454 301300011100000 DMWA 300 - 85 300 mm 85 mm 4,30 mm @nero Tm
441455 301350011100000 DMWA 350- 100 350 mm 100 mm 4,30 mm @nero Tm
D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
-
Z8
ES
I SRFH
v Guaina termorestringente
a medio spessore di parete con adesivo autoestinguente
con rapporto di restringimento 3:1 in barre
= resistente alla radiazione UV
S >
?, E z Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni c € - IEC 60684-2
E é % Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
g § g Materiale Poliolefina reticolata
2E ¥ Autoestinguente
o
Z- ° Rivestita internamente con adesivo termofondente
2
Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
interno barra
- D1 Dz
E 156847 SRFH2/8-2.5/1000mm/B 8 mm 2,5 mm 2,00 mm @nero Tm
;,‘ ‘E‘ 144493 SRFH2/12-4/1000mm/B 12 mm 4,0 mm 2,60 mm @nero Tm
2z 144498 SRFH2/21-7/1000mm/B 21,0 mm 7,0 mm 2,60 mm @ nero 1m
e ; D, - Diametro minimo prima del restringimento
g D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete

3:1

SR3-DHW

Guaina termorestringente

a forte spessore di parete senza adesivo

con rapporto di restringimento 3:1 in barre

resistente alla radiazione UV

Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni C € -1EC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata

Halogen free

Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno barra
D, D,

441458 302009011100000 DHW 9 -3 9 mm 3mm 2,00 mm @nero Tm
441460 302013011100000 DHW 13-4 13 mm 4 mm 2,40 mm @nero Tm
127488 SR3/22-6/1000mm/B 22 mm 6 mm 2,70 mm @nero Tm
144613 SR3/33-8/1000mm/B 33 mm 8 mm 4,00 mm @nero Tm
127490 SR3/45-12/1000mm/B 45 mm 12 mm 4,40 mm @nero Tm
144620 SR3/55-15/1000mm/B 55 mm 15 mm 4,40 mm @nero Tm
144596 SR3/75-20/1000mm/B 75 mm 20 mm 4,50 mm @nero Tm
441461 302085011100000 DHW 85 - 25 85 mm 25 mm 4,20 mm @nero Tm
127493 SR3/92-25/1000mm/B 92 mm 25 mm 4,60 mm @nero Tm
441466 302115011100000 DHW 115-34 115 mm 34 mm 4,20 mm @nero Tm
441470 302130011100000 DHW 130 - 36 130 mm 36 mm 4,20 mm @nero Tm
441474 302160011100000 DHW 160 - 50 160 mm 50 mm 4,20 mm @nero Tm
441475 302175011100000 DHW 175-55 175 mm 55 mm 4,20 mm @nero Tm
441478 302200011100000 DHW 200 - 60 200 mm 60 mm 4,20 mm @nero Tm
D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

SRH3-DHWA

Guaina termorestringente

a forte spessore di parete con adesivo

con rapporto di restringimento 3:1 in barre

resistente alla radiazione UV

Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni c € - IEC 60684-2

Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata

Halogen free

Rivestita internamente con adesivo termofondente
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno barra
D, D,

127503 SRH3/12-3/1000mm/B 12 mm 3 mm 2,60 mm @nero 1m
135860 SRH3/16-4/1000mm/B 16 mm 4 mm 3,10 mm @nero Tm
127505 SRH3/22-6/1000mm/B 22 mm 6 mm 2,70 mm @®nero Tm
127507 SRH3/33-8/1000mm/B 33 mm 8 mm 4,00 mm @nero Tm
127510 SRH3/45-12/1000mm/B 45 mm 12 mm 4,40 mm @nero Tm
127511 SRH3/55-15/1000mm/B 55 mm 15 mm 4,40 mm @nero Tm
127522 SRH3/75-20/1000mm/B 75 mm 20 mm 4,50 mm @®nero Tm
441513 303085011100000 DHWA 85 -25/ 1000 85 mm 25 mm 4,20 mm @nero Tm
127515 SRH3/92-25/1000mm/B 92 mm 25 mm 4,60 mm @nero Tm
441518 303115011100000 DHWA 115-34/ 1000 115 mm 34 mm 4,20 mm @nero Tm
144863 SRH3/130-34/1000mm/B 130 mm 34 mm 4,80 mm @nero 1m
158903 SRH3/160-50/1000mm/B 160 mm 50 mm 4,80 mm @nero im
441528 303180011100000 DHWA 175-55/ 1000 175 mm 55 mm 4,20 mm @nero Tm
441529 303200011100000 DHWA 200-65/ 1000 200 mm 65 mm 4,20 mm @nero Tm
D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

/74 BBC
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CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA




GIUNTI E TERMINAZIONI
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= Guaine termorestringenti a medio e forte spessore di parete
31

SRFH3

Guaina termorestringente a forte spessore
di parete con adesivo autoestinguente

con rapporto di restringimento 3:1 in barre
resistente alla radiazione UV

Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni C € -1EC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata

Autoestinguente
Rivestita internamente con adesivo termofondente

Codice Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
interno barra
D1 D2
144527 SRFH3/30-8 30 mm 8 mm 3,5mm @nero Tm
144536 SRFH3/40-13 40 mm 13 mm 3,5mm @nero Tm
144545 SRFH3/55-18 55 mm 18 mm 3,8 mm @nero Tm
144559 SRFH3/80-26 80 mm 26 mm 3,8 mm @nero Tm

D, - Diametro minimo prima del restringimento
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine speciali

DRDP

Fasce anticorrosione
per protezione pali e tubi metallici
resistente ai raggi UV, alcali e sostanze corrosive

Temperatura di applicazione +80°C Standard/Omologazioni c € - DIN EN12068
Temperatura di esercizio Fino a +85°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Polietilene

Codice  Ex Tipo Altezza Spessore Colore Lunghezza

Codice

441799 320450110003001 DRDP- 450 450 mm 2 mm @nero 30m
441801 320600110003001 DRDP- 600 600 mm 2mm @nero 30m
441794 320450110000100 Pezza chiusura DRDP 450 450 mm 2 mm @nero 100 mm
441800 320600110000100 Pezza chiusura DRDP 600 600 mm 2mm @nero 100 mm
DCPT

Guaina a medio spessore con mastice
anticorrosione nero
per protezione pali e tubi metallici
resistente ai raggi UV, alcali e sostanze corrosive

Temperatura di esercizio -35°C/ +110°C Standard/Omologazioni c E

Temperatura di restringimento > 120°C Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di restringimento 4:1

Resistente ai raggi UV

Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno barra
D1 DZ

441726  314030011100000 DCPT 30-6 /1000 30 mm 6 mm 2,5mm @nero 1m
441727 314033011100000 DCPT 33-8/1000 33 mm 8 mm 2,5mm @nero Tm
441730 314045011100000 DCPT45-12 /1000 45 mm 12 mm 2,5 mm @nero Tm
441732 314055011100000 DCPT55-16 /1000 55 mm 16 mm 2,0 mm @nero Tm
441736 314075011100000 DCPT 75-22 /1000 75 mm 22 mm 2,0 mm @nero Tm
441742 314095011100000 DCPT95-25 /1000 95 mm 25 mm 2,0 mm @nero Tm
441747 314120011100000 DCPT 120-40 /1000 120 mm 40 mm 2,0 mm @nero 1m
441750 314140011100000 DCPT 140-42 /1000 140 mm 42 mm 2,3 mm @®nero Tm
441756 314160011100000 DCPT 160-50 /1000 160 mm 50 mm 2,3 mm @®nero Tm
441764 314180011100000 DCPT 180-58 /1000 180 mm 58 mm 2,5mm @nero Tm
441771  314205011100000 DCPT 200 - 65 /1000 200 mm 65 mm 2,5mm @nero 1m
441777 314235011100000 DCPT 235-65 /1000 235 mm 65 mm 2,5mm @®nero Tm
441783 314265011100000 DCPT 265-75 /1000 265 mm 75 mm 3,0 mm @nero Tm
441789 314300011100000 DCPT 300 -85 /1000 300 mm 85 mm 3,0mm @nero Tm
441739 314095011045000 DCPT 95 - 25/ 450 95 mm 25 mm 2,0mm @nero 450 mm
441741  314095011060000 DCPT 95 - 25/ 600 95 mm 25 mm 2,0 mm @nero 600 mm
441745 314120011045000 DCPT 120-40 /450 120 mm 40 mm 2,0 mm @nero 450 mm
441746 314120011060000 DCPT 120-40/600 120 mm 40 mm 2,0 mm @nero 600 mm
441757 314160011945000 DCPT 160 -50 /450 160 mm 50 mm 2,3mm @nero 450 mm
441759 314160011960000 DCPT 160 -50 /600 160 mm 50 mm 2,3 mm @nero 600 mm
441769 314200011045000 DCPT 200 - 65 / 450 200 mm 65 mm 2,5mm @nero 450 mm
441770 314200011060000 DCPT 200 - 65/ 600 200 mm 65 mm 2,5mm @nero 600 mm
441781 314265011045000 DCPT 265 -75 /450 265 mm 75 mm 3,0mm @nero 450 mm
441782 314265011060000 DCPT 265-75/600 265 mm 75 mm 3,0 mm @ nero 600 mm
D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE
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E ACCESSORI
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CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL
DI MEDIA TENSIONE
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Guaine speciali

Nastro termorestringente anticorrosione
per la protezione di pali interrati,
condutture in acciaio

Temperatura di preriscaldamento  +60°C Standard/Omologazioni c € - DIN EN12068

Temperatura di esercizio fino a +85°C Conformita REACH n°1907/2006

Materiale Adesivo termofondente
Codice Ex Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore

Codice

441969 620050011001520 DTS nero 15m 50 mm 1,5 mm
441970 620100011001520 DTS nero 15m 100 mm 1,5 mm
DKY

Guaina di PVDF flessibile a sottile

spessore 150 - 175°C

resistente alle alte temperature

Temperatura di esercizio -55°C / +125°C Standard/Omologazioni c € -UL224, VW-1

Temperatura di restringimento totale > 150/175°C Conformita SAE - AMS - DTL -
Materiale KYNAR 25053/18 -

Rapporto di restringimento 2:1 REACH n°1907/2006
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno bobina/barra
D1 DZ

441065 200001299020000 DKY150 1.2-0.6 1,2 mm 0,6 mm 0,26 mm TO 200 m
441066 200001699020000 DKY150 1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,26 mm T™m 200 m
441067 200002499020000 DKY150 2.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,26 mm TO 200 m
441068 200003299020000 DKY150 3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,26 mm TO 150 m
441069 200004899010000 DKY1504.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,26 mm T 100 m
441070 200006499010060 DKY1506.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,26 mm Tm 100 m
441071 200009599007500 DKY150 9.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,30 mm TO 50 m
441073 200012799010061 DKY15012.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,30 mm TO 50 m
441076 200019099003001 DKY15019-9.5 19 mm 9,5 mm 0,41 mm T™ 30m
441079 200025499005000 DKY15025.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 0,41 mm T™m 50 m
441081 200038199003000 DKY150 38.1-19 38,1 mm 19 mm 0,51 mm TO 30 m
441097 201001699015000 DKY175 1.6-0.8 1,6 mm 0,8 mm 0,20 mm TO 150 m
441098 201002499015000 DKY1752.4-1.2 2,4 mm 1,2 mm 0,23 mm TO 200 m
441099 201003299015000 DKY1753.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,23 mm T™m 150 m
441100 201004899007500 DKY1754.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,23 mm TO 75 m
441102 201006499122000 DKY1756.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,28 mm TO 1220 mm
441104 201009599007500 DKY1759.5-4.8 9,5 mm 4,8 mm 0,28 mm T 75m
441106 201012799005000 DKY17512.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 0,32 mm TO 50 m
441108 201019199003000 DKY17519.1-9.5 19,1 mm 9,5 mm 0,36 mm TO 30 m
441109 201038099122000 DKY175 38-19 38 mm 19 mm 0,51 mm TO 1220 mm
D - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

(1) Trasparente
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Guaine speciali

DVIT

Guaina fluoroelastomerica
resistente ai fluidi corrosivi,
agli acidi e ai carburanti
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Temperatura di esercizio -55°C / +200°C Standard/Omologazioni ( € - MIL-DTL-23053/16
Temperatura di restringimento totale > 175°C Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di restringimento 2:1 _
Materiale VITON =z
S 2
Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza E &
Codice interno bobina - o
D, D, 5 g
441112 202003211005000 DVIT200 3.2-1.6 3,2mm 1,6 mm 0,76 mm @®nero 50 m &
441113 202004811005000 DVIT2004.8-2.4 4,8 mm 2,4 mm 0,90 mm @nero 50 m =
441114  202006411005060 DVIT200 6.4-3.2 6,4 mm 3,2mm 0,90 mm @®nero 50 m
441115 202009511005060 DVIT2009.5-4.8 9,5mm 4,8 mm 0,90 mm @nero 50 m
441117 202012711003001 DVIT200 12.7-6.4 12,7 mm 6,4 mm 1,10 mm @®nero 30m
441121 202019111001501 DVIT200 19.1-9.5 19 mm 9,5mm 1,30 mm @nero 50 m E I
441124  202025411003001 DVIT200 25.4-12.7 25,4 mm 12,7 mm 1,65 mm @®nero 30m E S
441128  202038111003001 DVIT200 38.1- 19 38,1 mm 19 mm 1,90 mm @®nero 30 m = ‘E‘
441132 202050811003001 DVIT200 50.8-25.4 50,8 mm 25,4 mm 1,90 mm @®nero 30m E ﬁ
D, - Diametro minimo prima del restringimento g £

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero

GIUNTI, TERMINALI
DETERGENTI, SPRAY C(C)RI':‘IE:LT:[:‘II\E PROTEZIONI PER CAVI
E ACCESSORI DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Guaine speciali

DTFE
Guaina in PTFE

eccellente stabilita alle alte temperature,
agli agenti chimici con alto livello di isolamento elettrico
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Temperatura di esercizio -65°C / +260°C Standard/Omologazioni c €
Temperatura di restringimento totale +350°C Conformita SAE-AMS-DTL-23053/121
Rapporto di restringimento 2:1 REACH n°1907/2006

L E Materiale Teflon -

S 2 Politetrafluoroetilene

§ % Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

S e Codice interno barra

D, D,

g E 441116  202012599120000 DTFE20 1.25-0.64 1,25 mm 0,64 mm 0,30 mm T 1.2m

o 441122  202019399001220 DTFE181.93-1.17 1,93 mm 1,177 mm 0,30 mm TO 1.2m
441123  202023699122000 DTFE16 2.36-1.45 2,36 mm 1,45 mm 0,30 mm T 1.2m
441126  202030599122000 DTFE143.05-1.82 3,05 mm 1,82 mm 0,30 mm T 1,2m
441129  202038199122000 DTFE123.81-2.26 3,81 mm 2,26 mm 0,30 mm T 1.2m

s | 441131 202048599122000 DTFE104.85-2.8 4,85 mm 2,8 mm 0,30 mm TO 1,2m

E ) 441133  202061099120000 DTFE86.1-3.55 6,1 mm 3,55 mm 0,38 mm T 1.2m

E : 441135 202076799122000 DTFE67.67-4.4 7,67 mm 4,4 mm 0,38 mm T™ 1,2m

& E 441137  202094099120000 DTFE49.4-5.45 9,4 mm 5,45 mm 0,38 mm T 1.2m

':E, E 441138  202109299120000 DTFE210.92-6.9 10,92 mm 6,9 mm 0,38 mm TO 1,2m

[Tl 441140 202119499122000 DTFEO 11.94-8.56 11,94 mm 8,56 mm 0,38 mm T 1,2m

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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Guaine speciali

DSHS|

Guaina termorestringente siliconica
resistente agli olii e ai fluidi corrosivi,
estremamente resistente all'usura, flessibile e morbida.

Temperatura di esercizio

-70°C / +200°C

Standard/Omologazioni c E

Temperatura di restringimento totale ~ >90°C Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di restringimento 1,7:1

Materiale Silicone

Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza

Codice interno bobina
D, D,

441026 181000108000100 DSHS 1-0.58 1mm 0,58 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441027 181000158000100 DSHS 1.5-0.88 1,5 mm 0,88 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441028 181000208000100 DSHS2-1.2 2 mm 1,2 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441029 181000308000100 DSHS3-1.8 3mm 1,8 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441030 181000408000100 DSHS4-2.3 4 mm 2,3 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441031 181000458000100 DSHS4.5-2.6 4,5 mm 2,6 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441032 181000508000100 DSHS5-3 5mm 3mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441033 181000608000100 DSHS6-3.5 6 mm 3,5mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441036 181000708000100 DSHS7-4 7 mm 4 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441037 181000808000100 DSHS8-4.7 8 mm 4,7 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441038 181000908000100 DSHS9-5.3 9 mm 53 mm 0,7 mm @ grigio 100 m
441039 181001008000050 DSHS 10-5.9 10 mm 59 mm 1,7 mm @ grigio 100 m
441040 181001108000050 DSHS 11-5.5 11 mm 5,5 mm 1,7 mm @ grigio 5m
441041 181001201100500 DSHS12-7 12mm 7 mm 1,7 mm @nero 50 m
441042 181001301100500 DSHS 13-8 13 mm 8 mm 1,7 mm @®nero 50 m
441044 181001508000050 DSHS 15-8.8 15 mm 8,8 mm 1,7 mm @ grigio 50m
441047 181002008000050 DSHS20-11.8 20 mm 11,8 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441048 181002208000050 DSHS 22-13 22 mm 13 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441049 181002508000050 DSHS 25- 14.7 25 mm 14,7 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441050 181002808000050 DSHS 28- 16.5 28 mm 16,5 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441051 181003008000050 DSHS 30-17.7 30 mm 17,7 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441052 181003508000050 DSHS 35-20.6 35 mm 20,6 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441053 181004008000050 DSHS 40- 23.5 40 mm 23,5 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441054 181005008000050 DSHS 50- 29.5 50 mm 29,5 mm 1,7 mm @ grigio 50 m
441060 181007008000050 DSHS 70 - 41 70 mm 41 mm 2,5mm @ grigio 50 m
441061 181009008000050 DSHS 90-53 90 mm 53 mm 2,5mm @ grigio 50 m
441062 181011008000050 DSHS 110 - 64.7 110 mm 64,7 mm 2,5mm @ grigio 50 m
D, - Diametro minimo prima del restringimento

D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
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Guaine speciali

Guaina fibra di vetro

protezione termica e anticorrosiva,

elevata flessibilita-trazione-torsione, ottime proprieta
dielettriche, di protezione termica ed elasticita
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Temperatura di esercizio -60°C / +260°C Standard/Omologazioni c €
Materiale Fibra di vetro e gomma di silicone Conformita REACH n°1907/2006
Non propagante la fiamma
<9 Codice Ex Tipo Diametro Spessore S Colore Lunghezza
D z Codice interno D, bobina
v n
W
5 g 441141 203000820010000 DVS 0,8 mm 0,40 mm @ rosso mattone 200 m
3 e« 441142 203001020020000 DVS Tmm 0,40 mm @ rosso mattone 200 m
=}
441143 203001520020000 DVS 1,5 mm 0,40 mm @ rosso mattone 200 m
441145 203002020010000 DVS 2mm 0,40 mm @ rosso mattone 100 m
441148 203003020020000 DVS 3 mm 0,50mm @ rosso mattone 200 m
441155 203004020020000 DVS 4 mm 0,50mm @ ros50 mattone 200 m
E I 441161 203005020010000 DVS 5mm 0,50mm @ rosso mattone 100 m
E 8 441166 203006020010000 DVS 6 mm 0,50mm @ rosso mattone 100 m
E ‘E‘ 441174 203007020010000 DVS 7 mm 0,50mm @ rosso mattone 100 m
E E 441178 203008020010000 DVS 8 mm 0,50mm @ ros50 mattone 100 m
5 2 441180 203009020010000 DVS 9 mm 0,60 mm @ rosso mattone 100 m
441183 203010020010000 DVS 10 mm 0,60 mm @ rosso mattone 100 m
441190 203012020010000 DVS 12 mm 0,60 mm @ rosso mattone 100 m
441200 203016020010000 DVS 16 mm 0,60 mm @ ros50 mattone 100 m
441205 203020020005000 DVS 20 mm 0,60 mm @ rosso mattone 50 m
= E g 441210 203022020002500 DVS 22 mm 0,60 mm @ rosso mattone 25m
E o g 441217 203026020005000 DVS 26 mm 0,70 mm @ rosso mattone 50 m
w
2o E 441219 203030020005000 DVS 30 mm 0,70 mm @ ross0 mattone 25m
w
= S g 441221 203032020005000 DVS 32 mm 0,70 mm @ rosso mattone 25 m
% E g 441222 203035020005000 DVS 35mm 0,70 mm @ rosso mattone 30m
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Guaine speciali

DFR

Guaina trecciata in poliestere

Buona resistenza all’abrasione, flessibile

permette una facile installazione, anche su fasci di cavi
molto voluminosi o con larghi connettori

Temperatura di esercizio -50°C / +150°C Standard/Omologazioni c E- UL94 HB
Punto di fusione +257°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliestere
Codice Ex Tipo Diametro Colore Lunghezza
Codice bobina
441150 203003080010041 DFR /3 3 mm @ grigio 100 m
441157  203004080010041 DFR /4 4 mm @ grigio 100 m
441163  203005080010041 DFR /5 5 mm @ grigio 100 m
441168 203006080010041 DFR /6 6 mm @ grigio 100 m
441179 203008080010041 DFR /8 8 mm @ grigio 100 m
441184 203010080010041 DFR /10 10 mm @ grigio 100 m
441192 203012080005041 DFR /12 12 mm @ grigio 50 m
441198 203015080005041 DFR /15 15 mm @ grigio 50 m
441206 203020080005041 DFR / 20 20 mm @ grigio 50 m
441215 203025080005041 DFR / 25 25 mm @ grigio 50 m
441220 203030080005041 DFR/ 30 30 mm @ grigio 50 m
441224 203040080005041 DFR /40 40 mm @ grigio 50 m
441228 203050080005041 DFR /50 50 mm @ grigio 50 m
441153 203004011010041 DFR /4 4 mm @nero 100 m
441159 203005011010041 DFR /5 5 mm @nero 100 m
441171 203006110010041 DFR /6 6 mm @nero 100 m
441177 203008011010041 DFR /8 8 mm @nero 100 m
441181 203010011010041 DFR /10 10 mm @ nero 100 m
441196 203015011005041 DFR /15 15 mm @nero 50 m
441203 203020011005041 DFR/ 20 20 mm @nero 100 m
441213 203025011005041 DFR / 25 25 mm @nero 50 m
441218 203030011005041 DFR /30 30 mm @nero 50 m
441223 203040011005041 DFR / 40 40 mm @nero 50 m
DFRH

Guaina trecciata in poliestere autoestinguente
Buona resistenza all’abrasione, flessibile

permette una facile installazione, anche su fasci di cavi
molto voluminosi o con larghi connettori

Temperatura di esercizio -50°C / +150°C Standard/Omologazioni c € -UL94 VO
Punto di fusione +230°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliestere
Codice Ex Tipo Diametro Colore Lunghezza
Codice bobina
441231 204003011005040 DFRH / 3 3 mm @nero 100 m
441243 204006080010041 DFRH / 6 6 mm @ grigio 100 m
441244 204008011005040 DFRH / 8 8 mm @nero 100 m
441247 204010011010041 DFRH / 10 10 mm @nero 100 m
441255 204020011005041 DFRH / 20 20 mm @nero 50 m
441251 204013011005041 DFRH / 30 30 mm @®nero 50 m
441261 204040011005041 DFRH / 40 40 mm @nero 50 m
441263 204050011005041 DFRH / 50 50 mm @nero 50 m
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Guaine speciali

DPA

Guaina trecciata in poliammide

eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti chimici
morbida e flessibile ma altamente resistente

agli strappi e alle sollecitazioni esterne
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Temperatura di esercizio -60°C /+180°C Standard/Omologazioni c €_ UUL 94 V2
Materiale Poliammide 6.6 Conformita REACH n°1907/2006
Autoetinguente
-
é S Codice Ex Tipo Diametro Diametro massima Colore Lunghezza
§ E Codice interno nominale espansione mm bobina
w
% é 441266 205004011010041 DPA /4 4 mm 7 mm @nero 100 m
oc 441267 205006011010001 DPA /6 6 mm 9 mm @nero 100 m
= 441268 205008011010041 DPA /8 8 mm 13 mm @nero 100 m
441269 205010080010041 DPA /10 10 mm 15 mm @ grigio 100 m
441270 205010110010040 DPA /10 10 mm 15 mm @nero 100 m
441271 205012110005041 DPA /12 12mm 18 mm @nero 50 m
E o 441272 205016110005041 DPA /16 16 mm 22 mm @nero 50 m
£ o 441274  205020080005041 DPA / 20 20 mm 28 mm @ grigio 50 m
E <Et 441275 205020110005041 DPA / 20 20 mm 28 mm @nero 50 m
E E 441276 205025080005041 DPA / 25 25 mm 34 mm @ grigio 50 m
5 2 441277 205025110005041 DPA / 25 25 mm 34 mm @nero 50 m
441279  205030080005041 DPA / 30 30 mm 37 mm @ grigio 50 m
441280 205030110005041 DPA / 30 30 mm 37 mm @nero 50 m
441281 205040110005041 DPA / 40 40 mm 58 mm @nero 50 m
441282 205050110005051 DPA / 50 50 mm 70 mm @nero 50 m

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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Guaine speciali

PVC70 PVC105
Guaina PVC

flessibile anche a freddo, idonei al rivestimenti
dei cavi e conduttori
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Temperatura di esercizio PVC70 -30°C +70°C Standard/Omologazioni c E- UL 94 VO
PVC105 -35°C +105%C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale PVC no termorestringente
Autoestinguente _
w s
Codice Ex Tipo Diametro Temperatura Colore Lunghezza 3' §
Codice massima matasse/ E 3
di esercizio bobine - E
440485 110004011020000 PVC70/4 4 mm 70°C @nero 200 m 5 g
440486 110005011010000 PVC70/5 5mm 70°C @nero 100 m e
440488 110006011050000 PVC70/6 6 mm 70°C @®nero 500 m =
440489 110007011040000 PVC70/7 7 mm 70°C @nero 400 m
440490 110008011010000 PVC70/8 8 mm 70°C @nero 100 m
440492 110010011020000 PVC70/ 10 10 mm 70°C @nero 200 m
440493 110011011015000 PVC70/ 11 11 mm 70°C @®nero 150 m E &
440494 110012011010000 PVC70/ 12 12 mm 70°C @nero 100 m E 8
440495 110014011010000 PVC70/ 14 14 mm 70°C @®nero 100 m E ‘E‘
440496 110016011005000 PVC70/ 16 16 mm 70°C @nero 50 m E ﬁ
440497 110020011005000 PVC70/ 20 20 mm 70°C @nero 50 m g 2
440498 110022011006000 PVC70/ 22 22 mm 70°C @nero 60m
440499 110031011003000 PVC70/ 31 31 mm 70°C @®nero 30m
440501 110032011003000 PVC70/ 32 32 mm 70°C @nero 30m
440502 110033011003000 PVC70/ 33 33 mm 70°C @®nero 30m
440503 110034011003000 PVC70/ 34 34 mm 70°C @nero 30m = 5 u
440504 110035011002500 PVC70/ 35 35 mm 70°C @®nero 25m 2 : g
440505 110037011002500 PVC70/ 37 37 mm 70°C @®nero 25m E E E
440506 110038011002500 PVC70/ 38 38 mm 70°C @®nero 25m % 5 g
440737  120003011100000 PVC105/3 3mm 105°C @nero 1000 m Eug
440741 120003511100000 PVC105/ 3,5 3,5mm 105°C @®nero 1000 m 3 g a
440744 120004011100000 PVC105/4 4 mm 105°C @®nero 1000 m
440747 120005011070000 PVC105/5 5mm 105°C @nero 700 m
440751 120006011050000 PVC105/6 6 mm 105°C @nero 500 m
440755 120007011040000 PVC105/7 7 mm 105°C @nero 400 m
440760 120010011020000 PVC105/ 10 10 mm 105°C @®nero 200 m w
440763 120012011020000 PVC1057/ 12 12 mm 105°C @nero 200 m g é
440767 120014011010000 PVC1057/ 14 14 mm 105°C @®nero 200 m E g
o
£3
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Parti termorestringenti stampate

SKH-DEC

Cappucci termorestringenti
resistenti alla radiazione UV -
100% impermeabili

-30°C / +135°C
> 125°C
Poliolefina reticolata

Standard/Omologazioni c E - IEC 60684-2
Conformita REACH n°1907/2006

Temperatura di esercizio

w
2
Z 9
wv
22
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)
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O x
w
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Temperatura di restringimento
Materiale
Halogen Free

=

= E Rivestiti internamente con adesivo termofondente

U =2

§ E Codice Ex Tipo Diametro interno Spessore S Lunghezza

Y 'fg‘ Codice D, D, L, L,

g E 125345 SKH/10-4/B 10 mm 4 mm 2,00 mm 45 mm 33 mm

©E 125351 SKH/15-5/B 15 mm 5mm 2,00 mm 45 mm 45 mm
125334 SKH/22-9/B 22 mm 9 mm 2,50 mm 75 mm 70 mm
125335 SKH/35-15/B 35mm 15 mm 3,00 mm 100 mm 95 mm
125336 SKH/55-25/B 55 mm 25 mm 3,50 mm 150 mm 140 mm

s 441894 500040011999940 DEC40-15/908B 40 mm 15 mm 3,50 mm 100 mm 83 mm

E & 125337 SKH/76-30/B 75 mm 30 mm 3,50 mm 180 mm 155 mm

E : 125338 SKH/95-40/B 95 mm 40 mm 4,00 mm 175 mm 155 mm

zZ 125339 SKH/110-45/B 110 mm 45 mm 4,00 mm 145 mm 130 mm

':E, E 441901 500120011999940 DEC 120-60/160B 120 mm 60 mm 4,00 mm 170 mm 150 mm

[Tl 441902 500145011999900 DEC145-60/B 145 mm 60 mm 4,00 mm 170 mm 150 mm
441904 500200011999900 DEC200-90/8B 200 mm 90 mm 4,20 mm 190 mm 160 mm

D, - Diametro minimo prima del restringimento

D,- Diametro massimo dopo il restringimento libero

S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
L: - Lunghezza minima prima del restringimento

L, - Lunghezza massima dopo il restringimento libero

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

SKHD]

Cappucci termorestringenti
con sigillante supplementare
resistente alla radiazione UV -
100% impermeabile

CONNETTORI E
CAPICORDA

Standard/Omologazioni C € - IEC 60684-2
REACH n°1907/2006

-30°C/ +135°C
> 125°C

Temperatura di esercizio

Temperatura di restringimento Conformita

. Materiale Poliolefina reticolata
< Halogen Free
O >
& E = Rivestiti internamente con adesivo termofondente
w Vi. o
E E ﬁ Codice Tipo Diametro interno Spessore S Lunghezza
;; ] g D D, L L,
a é w 143536 SKHD 35-15 35 mm 15 mm 3,00 mm 100 mm 97 mm
E a 143537 SKHD 55-25 55 mm 25 mm 3,50 mm 150 mm 135 mm
g 143539 SKHD 75-30 75 mm 30 mm 4,00 mm 180 mm 150 mm
143540 SKHD 95-40 95 mm 40 mm 4,00 mm 170 mm 130 mm
D - Diametro minimo prima del restringimento
= D,- Diametro massimo dopo il restringimento libero
g S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
< g L - Lunghezza minima prima del restringimento
@ z L, - Lunghezza massima dopo il restringimento libero
23
w
7]
<
v
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Parti termorestringenti stampate

SEH-DBOS

Terminazioni termorestringenti
autosigillanti

a 2-3-4-5 vie - resistente alla radiazione UV -
100% impermeabile

w
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Temperatura di esercizio -40°C / +135°C Standard/Omologazioni c € - IEC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata
Halogen Free =
Rivestiti internamente con adesivo termofondente s E
U2
Codice Ex Tipo N° Aperture Diametro interno D1 E g
Codice Prima del restringimento Dopo il restringimento u HS‘
441938 509022011999940 DBOSLV2 22-8 2 22 mm 8 mm § E
125374 SEH2/30-10/B 2 30 mm 10 mm vE
441942 509040011999900 DBOS LV2 40-16 2 40 mm 16 mm
169475 SEH2/50-24/B 2 50 mm 24 mm
125373 SEH2/60-20/B 2 60 mm 20 mm
441945 509090011999900 DBOS LV2 90-45 2 90 mm 45 mm s
169471 SEH3/25-9/B 3 25 mm 9 mm E ]
125365 SEH3/35-15/B 3 35 mm 15 mm s <
169473 SEH3/55-23/B 3 55 mm 23 mm E E
186615 SEH3/75-28/B 3 75 mm 28 mm Sz
169711 SEH3/110-35/B 3 110 mm 35 mm A
125371 SEH3/125-59/B 3 125 mm 59 mm
441925 507140011999900 DBOS LV3 140-70 3 140 mm 70 mm
148844 SEH4/28-9/B 4 28 mm 9 mm
143556 SEH4/35-15/B 4 35 mm 15 mm ~Suw
166973 SEH4/47-23/B 4 47 mm 23 mm g .:, §
169477 SEH4/60-25/B 4 60 mm 25 mm E g Z
166972 SEH4/78-36/B 4 78 mm 36 mm u g E
143563 SEH4/95-36/B 4 95 mm 36 mm E E a
441934 508100011999900 DBOS LV4 102-47 4 102 mm 47 mm 3 ] §
441936 508125011999900 DBOS LV4 125-50 4 125 mm 50 mm &
441937 508162011999900 DBOS LV4 162-72 4 162 mm 72 mm
441947 510040011999900 DBOS LV5 40-19 5 40 mm 19 mm
441949 510055011999900 DBOS LV5 55-24 5 55 mm 24 mm
222242 SEH5/65-15/B 5 65 mm 15 mm »
223131 SEH5/80-30/B 5 80 mm 30 mm g g
223132 SEH5/100-42/B 5 100 mm 42 mm E §
25
8 v
2
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E:

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

/74 BBC

Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products




Guaine termorestringenti a cerniera

SRMAHV

Guaina termorestringente a cerniera
resistente alla radiazione UV - Halogen free
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Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni C € - IEC 60684-2
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Materiale Poliolefina reticolata
Cerniera in acciaio inox
= E Rivestita internamente con adesivo termofondente
9]
g E Codice Tipo Diametro Spessore S Diametro Lunghezza
) interno applicativo
25 D; D, Min Max
é E 143595 SRMAHV/28-10/250mm 32 mm 10 mm 2,30 mm 10 mm 28 mm 250 mm
= 143601 SRMAHV/28-10/500mm 32 mm 10 mm 2,30 mm 10 mm 28 mm 500 mm
143605 SRMAHV/28-10/750mm 32 mm 10 mm 2,30 mm 10 mm 28 mm 750 mm
143592 SRMAHV/28-10/1000mm 32 mm 10 mm 2,30 mm 10 mm 28 mm 1000 mm
165912 SRMAHV/43-12/250mm 52 mm 12 mm 3,40 mm 12 mm 43 mm 250 mm
S 166012 SRMAHV/43-12/500mm 52 mm 12 mm 3,40 mm 12 mm 43 mm 500 mm
£ o) 166013 SRMAHV/43-12/750mm 52 mm 12 mm 3,40 mm 12 mm 43 mm 750 mm
E g 166016 SRMAHV/43-12/1000mm 52 mm 12 mm 3,40 mm 12 mm 43 mm 1000 mm
; @ 143627 SRMAHV/43-12/1500mm 52 mm 12 mm 3,40 mm 12 mm 43 mm 1500 mm
5 : 143630 SRMAHV/72-18/250mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 250 mm
o= 143632 SRMAHV/72-18/500mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 500 mm
143637 SRMAHV/72-18/750mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 750 mm
143628 SRMAHV/72-18/1000mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 1000 mm
143646 SRMAHV/72-18/1500mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 1500 mm
= <St y 143629 SRMAHV/72-18/2000mm 82 mm 18 mm 3,40 mm 18 mm 72 mm 2000 mm
‘Ef : g 143649 SRMAHV/93-26/250mm 105 mm 26 mm 3,40 mm 26 mm 93 mm 250 mm
2 g 2 143650 SRMAHV/93-26/500mm 105 mm 26 mm 3,40 mm 26 mm 93 mm 500 mm
= ; 143654 SRMAHV/93-26/750mm 105 mm 26 mm 3,40 mm 26 mm 93 mm 750 mm
E E E 143647 SRMAHV/93-26/1000mm 105 mm 26 mm 3,40 mm 26 mm 93 mm 1000 mm
.% 25 143648 SRMAHV/93-26/2000mm 105 mm 26 mm 3,40 mm 26 mm 93 mm 2000 mm
= 143661 SRMAHV/115-30/250mm 130 mm 30 mm 2,30 mm 30 mm 115 mm 250 mm
143663 SRMAHV/115-30/500mm 130 mm 30 mm 2,30 mm 30 mm 115 mm 500 mm
143665 SRMAHV/115-30/750mm 130 mm 30 mm 2,30 mm 30 mm 115 mm 750 mm
143659 SRMAHV/115-30/1000mm 130 mm 30 mm 2,30 mm 30 mm 115 mm 1000 mm
w 143669 SRMAHV/115-30/1500mm 130 mm 30 mm 2,30 mm 30 mm 115 mm 1500 mm
g é 143671 SRMAHV/125-32/250mm 143 mm 32 mm 2,30 mm 32 mm 125 mm 250 mm
E S 143672 SRMAHV/125-32/500mm 143 mm 32 mm 2,30 mm 32mm 125 mm 500 mm
2 5 143673 SRMAHV/125-32/750mm 143 mm 32 mm 2,30 mm 32 mm 125 mm 750 mm
gV 143670 SRMAHV/125-32/1000mm 143 mm 32 mm 2,30 mm 32 mm 125 mm 1000 mm
143679 SRMAHV/125-32/1500mm 143 mm 32 mm 2,30 mm 32 mm 125 mm 1500 mm
143680 SRMAHV/198-50/1000mm 220 mm 50 mm 2,30 mm 50 mm 198 mm 1000 mm
D, - Diametro minimo prima del restringimento
?_t; D,- Diametro massimo dopo il restringimento libero
o % S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero
[-%
25 g
==
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GIUNTI E RIEMPITIVI IN RESINA E GEL

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Giunti diritti e derivati a resina colata........cccemeevirrremenienes 71

IN RESINA E GEL
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GIUNti N gel e ——————— 88

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

INVOIUCKT iN Gelane s 95
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CONNETTORI E
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DETERGENTI, SPRAY
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GIUNTI E TERMINAZIONI
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TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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Tecnologia a resina colata per applicazioni in Bassa Tensione

fino a 3 kV

Da oltre 50 anni, sono installate in tutto il mondo milioni
di prodotti in resina colata di BBC Cellpack Electrical
Products. Giunti diritti e derivati a resina colata e le

resine bicomponenti in numerosi varianti garantiscono
connessioni perfettamente isolate e sigillate in qualsiasi
condizioni di posa, al chiuso, all’aperto, direttamente
interrate, in immersione permanente. Una vasta gamma
di accessori che permette di trovare la soluzione perfetta
per il rispettivo settore di intervento.

La tecnologia a resina offre una protezione complessiva

di lunga durata sia in termini di isolamento sia in termini
disigillatura e resistenza meccanica.

Le resine prodotte da Cellpack sono del tipo poliuretanico
e idrocarburico, rispettose dell'ambiente, di lunga durata e
a basso indice di tossicita cosi da evitare rischi per la salute
dell'utilizzatore.

La gamma di prodotti in resina colata € molto ampia e

ricopre tutte le svariate tipologie di cavi presenti

nella Bassa Tensione fino a 3 kV:

e Giunti diritti

e Giunti derivati a T (uscita derivata a 90°)
e aY (uscita derivata a 30°)

e Adatti per cavi estrusi unipolari e multipolari, schermati
e armati, di potenza, segnalamento e controllo, telecom

| giunti a resina colata e le stesse resine sono
particolarmente resistenti:

e agliagenti chimici

a terreni alcalini

ai raggi UV

a tenuta per getti d'acqua longitudinale e trasversale
agli shock termici e meccanici

Le resine poliuretaniche bicomponenti si suddividono nelle

seguenti famiglie:

e EG perimpiego universale, altamente flessibile e
resistente agli urti; € la resina piu utilizzata
ed & contenuta in tutti i kit di giunzione presenti
a catalogo. Viene utilizzata anche in media tensione
per applicazioni fino a 7,2 kV:

e FG: eccellente resistenza all’abrasione, per la riparazione
di danni alla guaina e per I'uso nel collegamento di cavi
flessibili

e UG resistente al fuoco, a bassa emissione di gas tossici
o corrosivi, resistente agli urti

e WG e KG riaccessibili anche dopo lunghi periodi di
esercizio

e GG a classe di pericolosita ridotta

La nuova resina idrocarburica CG & una nuova tipologia
di resina che garantisce la riaccessibilita permanente legata
a caratteristiche di bassissima tossicita.

Principali caratteristiche tecniche delle resine e accessori
in resina di BBC Cellpack:

e Eccellente resistenza all'idrolisi

e Halogen-free

e Buona fluidita e penetrazione

e Bassa temperatura di indurimento

e Eccellente aderenza a tutti i materiali costituenti i cavi

Specifiche - Standard - Test

EN50393, VDE 0278 (metodi di prova e requisiti per gli
accessori da utilizzare sui cavi di distribuzione con tensione
nominale 0,6/1,0(1,2) kV), VDE 0472 (per resina UG).

Posa

Interna, esterna, direttamente interrata o sommersa,
in cunicoli e canaline porta-cavi

Principali settori d’'impiego
Ferroviario, llluminazione Pubblica, Pompe Sommerse e
Sommergibili, industriale e civile

Catalogo CPIT06_2022
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Tabella di scelta

Tecnologia in resina bassa tensione U, / U (Un.) 0,6 / 1 (1.2) kV

Cavo Polimerico Non armato Con conduttore concentrico Armato
1x 2x 3x 4x 5x 3x 4x 3x 4x

Tipo @ max cavo Massima sezione nominale per conduttore

mm mm?
MO 15 25 10 6 6 4
M1 22 95 25 16 16 10 10/10
M2 30 185 50 35 25 16 25/25 16/16 16 16
M 2.5 37 300 70 70 50 35 35/35 25/25 35 16-25
M3 42 400 120 95 70 50 50/50 50/25 50 35-50
M4 52 500 120 95 70 95/95 70/35 95 50-95
M5 62 1000 240 185 120 150/150 120/70 120 95-120
M6 80 300 240 185 240/240 240/120 240 120-240
M7 90 400 300 240
M8 90 400/400 300/150 400 300-400
M 11 26 50 10 10 6 10/10 4
M 12 34 150 25 25 16 25/25 16/16 10
M13S 43 240 35 35 25 35/35 25/16 25
M 13 43 400 50 50 35 50/50 25/16 35
M14S 48 630 70 70 50 70/70 50/50 50
M14 48 630 95 95 70 95/95 50/50 70
M 15 63 1000 150 150 120 150/150 120/70 120
M 16 81 240 240 185 240/120 185/70 240
M17 90 300 300 240 300/300 240/120 240
Giunto diritto M...V-Euroline*
M11V 26 1,5-6 1,5-6 1,5-6 1,5/1,5-6/6 1,5/1,5-6/6
M12V 34 10-16 10-16 10-16 10/10-16/16 | 10/10-16/16
M 13 SV 43 16-25 16-25 16/16-25/25
M13V 43 25-35 25-35 25/25-35/35
M14V 48 50-70 50-70 50/50-70/70

* Con connettori a vite

Cavo Polimerico Non armato Con conduttore concentrico
3x 4x 5x 3x 4x
Tipo 9 max Massima sezione nominale per conduttore
cavo mm mm?
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
principale | derivato | principale | derivato | principale | derivato |principale| derivato |principale | derivato
Giunto derivato T
T1 22 10 10 6 6 4 4 6/6 6/6
T2 30 25 25 16 10 10 10 16/16 10/10 16/16 16/16
T25 37 50 50 35 16 16 10 35/35 16/16 35/16 25/16
T3 42 70 70 50 25 25 16 50/50 25/25 50/25 35/16
T4 52 120 120 95 50 50 95/95 50/50 95/50 70/35
T5 62 185 150 185 150 120 185/185 | 70/70 150/70 95/50
Giunto derivato T...V AK*
T1VAK 22 1.5-6 1.5-6 1.5-6 1.5-6
T2V AK 30 4-16 4-16 4-16 4-16
T2.5V AK 37 6-25 6-16 6-25 6-16
* Con morsettiera a vite
/7# BBC
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Tabella di scelta

Cavo Polimerico Non armato Con conduttore
concentrico

@0y 0B Y

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

3x 4x 5x 3x
Tipo @ max cavo mm Massima sezione nominale per conduttore mm?
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo

w E principale | derivato | principale | derivato | principale | derivato | principale | derivato | principale | derivato
< g Giunto derivato Y
E E Y 00 19 19 4 2,5 4 2,5 4 2.5
w gog YO 17 17 6 6 6 6 6 6 6/6 6/6
55 Y1 22 22 10 10 10 10 10 10 10/10 10/10
O Y2 34 30 25 25 25 25 25 25 16/16 10/10

Y3 42 37 50 25 50 35 25 25 25/25 16/16

Y 3.5 54 38 70 25 50 35 35 35 35/35 25/25

Y4 53 37 95 35 95 50 50 35 70/70 25/25
s Y 4.5 56 42 150 70 150 70 120 70 120/120 95/95
E E Y5 62 52 240 150 240 95 150 95 150/150 95/95
E "<J Y6 90 80 300 240 300 185 150 150 240/120 185/95
sz Giunto derivato Y...V AK*
E E YOV AK 17 17 1,5-4 1,5-4 1,5-4 1,5-4
3 - Y1V AK 22 22 2,5-6 2,5-6 2,5-6 2,5-6

Y2V AK 34 30 4-16 4-16 4-16 4-16

* Con morsettiera a vite
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M - Euroline

Giunti diritti a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
adatti per pompe sommerse/sommergibili

Giunti diritti a resina colata

0,6/1kV
1,2 kv
Superiore a IP68

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um
Grado di protezione

Per posa interna, esterna e sommersa

Standard/Omologazioni C € - DIN EN 50393
(VDE 0278)

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione del cavo*
1x 3x 4x 5x 4x
Cavo estruso Armato
Sezione conduttori

124169 M11 50 mm? 10 mm? 10 mm? 6 mm? 4 mm?
124170 M12 150 mm? 25 mm? 25 mm? 16 mm? 10 mm?
124171 M13/S 240 mm? 35 mm? 35 mm? 25 mm? 25 mm?
124172 M13 400 mm? 50 mm? 50 mm? 35 mm? 35 mm?
124173 M14/S 630 mm? 70 mm? 70 mm? 50 mm? 50 mm?
124174 M14 630 mm? 95 mm? 95 mm? 70 mm? 70 mm?
124175 M15 1000 mm? 150 mm? 150 mm? 120 mm? 120 mm?
124176 M16 240 mm? 240 mm? 185 mm? 240 mm?
169406 M17 300 mm? 400 mm? 240 mm? 240 mm?

*Connettori a compressione e kit continuita armatura disponibili su richiesta.

M...V - Euroline

Giunti diritti a resina colata

per cavi multipolari ad isolamento estruso
anche a neutro concentrico

con connettori a vite

0,6/1 kv
1,2 kv
Superiore a IP68

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um
Grado di protezione

Per posa interna, esterna e sommersa

Standard/Omologazioni C E - DIN EN 50393
(VDE 0278)

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione del cavo
3x 4x 5x 3x 4x
Cavo estruso Cavo neutro concentrico
Sezione conduttori
131863 M11V 1,5-6 mm? 1,5-6 mm? 1,5-6 mm? 1,5/1,5-6/6 mm? 1,5/1,5-6/6 mm?
131867 M12V 10-16 mm? 10-16 mm? 10-16 mm? 10/10-16/16 mm?  10/10-16/16 mm?
131866 M13SV 16-25 mm? 16-25 mm? / 16/16-25/25 mm? /
131864 M13V 25-35 mm? 25-35 mm? / 25/25-35/35 mm? /
131865 M14v 50-70 mm? 50-70 mm? 50/50-70/70 mm? /
\ Completi di connettori a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
/74 BBC
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Lo d Giunti diritti a resina colata

M-UG

Giunti diritti a resina colata
ritardanti la fiamma
per cavi multipolari ad isolamento estruso

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni c € - DIN EN 50393
Tensione massima Um 1,2 kv (VDE 0278)
Grado di protezione superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006

Per posa interna, esterna e sommersa

Codice Tipo Formazione del cavo
1x 3x 4x 5x 3x 4x 4x

Non armato Con conduttore Armato
concentrico

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Sezione conduttori

124443 M11/UG 50 mm? 10 mm? 10 mm? 6 mm? 10/10 mm? - 4 mm?
173341 M12/UG 150 mm? 25 mm? 25 mm? 16 mm? 25/25 mm? 16/16 mm? 10 mm?
124444 M13/UG 400 mm? 50 mm? 50 mm? 35 mm? 50/50 mm? 25/16 mm? 35 mm?
124253 M14/UG 630 mm? 95 mm? 95 mm? 70 mm? 95/95 mm? 50/50 mm? 70 mm?
124254 M15/UG 1000 mm? 150 mm? 150 mm? 120 mm?  150/150 mm? 120/70 mm? 120 mm?
170050 M16/UG - 240 mm? 240 mm? 185 mm?  240/120 mm? 185/70 mm? 240 mm?

IN RESINA E GEL
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M-Euroline-Railwa

Giunti diritti a resina colata
per cavi armati di segnalamento
e blocco automatico ferroviario

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 2,3/3kV Standard/Omologazioni c € - DIN EN 50393
Grado di protezione superiore a IP68 (VDE 0278)
; < Per posa interna, esterna e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
o
ES
w v
Zz
§3
o Codice Tipo Categoria Formazione del cavo
FFSS 2x 3x
Armato
Diametro esterno cavi
?_t; 370246 M 12 Railway 807/401 14-34 mm 14-34 mm
g % 370247 M 13 Railway 807/402 21-43 mm 21-43 mm
G E g
w wn o
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Giunti diritti a resina colata

MRO|

Giunti diritti a resina colata
per cavi ad isolamento estruso
e cavi di segnalamento e controllo

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni c E- DIN VDE 0278
Tensione massima Um 1,2 kv DIN EN 50393
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006

Per posa interna, esterna e sommersa

Codice Tipo Cavi estrusi - Formazione del cavo
1x 2x 3x 4x 5x
Sezione conduttori
124507 MR02 25 mm? 6 mm? 4 mm? 2,5 mm? 1,5 mm?
124508 MRO5 25 mm? 6 mm? 4 mm? 4 mm? 2,5 mm?

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

Codice Tipo Cavi segnalamento e controllo

0,75 mm? 1,5 mm? g .
Numero conduttori E ]
124507 MR02 8 5 B g
124508 MRO5 16 8 Wz
E
Connettori a compressione disponibili su richiesta. Sz

[

MZ|

Giunti diritti a resina colata
per cavi di segnalamento e controllo

oS w
3%
U O
Z2xy
SEZ
€ s
w 2
Fo<g
ENB
562
T

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni ( € - DIN EN 50393
Tensione massima Um 1,2 kv (VDE 0278)
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006 g g
Per posa interna, esterna e sommersa = §
2z
2 g
ovu
Codice Tipo Sezione conduttori* v
Cavo twistato Conduttore singolo
0,4 mm? 0,6 mm? 0,8 mm? 1,5 mm? 2,5 mm?
Numero coppie Numero conduttori
124505 Mz00 10-15 5-10 5-10 7 5 E
124506 Mz0 15-30 10-20 10-20 15 10 9 %
124510 MZz1 30-60 20-50 20-40 30 20 E :mf g
124513 Mz2 70-100 60-100 50-70 50 40 E E L
w
124511 MZ3 150-200 150-250 100-150 60 50 < R
o<
*Connettori a compressione e kit continuita armatura disponibili su richiesta. 2 E w
g4
w
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L d Giunti diritti a resina colata

MZ..FG|

Giunti diritti a resina colata
ideale per riparazioni di cavi flessibili
ad isolamento estruso

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni ( € - DIN EN 50393
Tensione nominale Um 1,2kVv (VDE 0278)
Grado di protezione superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006

Per posa interna, esterna e sommersa

Codice Tipo Formazione del cavo
4x 5x
Non armato
Sezione conduttori

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

124516 M1 FG 10 mm? 6 mm?
124517 M2 FG 25 mm? 16 mm?
124518 M3 FG 50 mm? 25 mm?

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

IN RESINA E GEL
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Giunti diritti a resina colata
aridotta classe di pericolo
per cavi ad isolamento estruso

532 e cavi di segnalamento e controllo
Z o
E & E Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni C € - DIN EN 50393
©82  Tensione massima Um 1,2kv (VDE 0278)
s E % Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
eEo Per posa interna, esterna e sommersa Non necessita di dichiarazione H351
Codice Tipo Formazione del cavo
1x 2x 3x 4x 5x 3x 4x 3x 4x
w Non armato Con condu@tore Armato
z g concentrico
E & Sezione conduttori mm?
g é 353703 M0 GG 25mm? 10 mm? 6 mm? 6 mm? 4 mm?
gV 353117 M 1 GG 95mm? 25mm? 16mm? 16 mm? 10mm? 10/10 mm?
353718 M2 GG 185mm?  50mm? 35mm? 25mm? 16mm? 25/25mm? 16/16 mm? 16 mm? 16 mm?
353719 M 2.5 GG 300mm?  70mm? 70mm? 50mm? 35mm? 35/35mm? 25/25 mm? 35mm?  16-35 mm?
353740 M 3 GG 400 mm? 120mm?  95mm? 70mm? 50mm? 50/50 mm?  50/25 mm? 50 mm?  35-50 mm?
= 353741 M4 GG 500 mm? 120 mm?  95mm? 70 mm? 95/95mm?  70/35 mm? 95 mm?  50-95 mm?
f—j S 353742 M5 GG 1000 mm? 240 mm? 185 mm? 120 mm? 150/150 mm? 120/70 mm? 120 mm?  95-120 mm?
§&_ 353743 M6GG 300 mm? 240 mm? 185 mm?2 240/240 mm? 240/120 mm? 240 mm? 120-240 mm?
wwn
<y Codice Tipo Cavi segnalamento e controllo
2 & = 0,4 mm? 0,6 mm? 0,8 mm? 0,75 mm? 1,5 mm?
E A Numero di coppie Numero di conduttori
2 353703 M 0 GG 6-20 6-10 6 16 8
= 353717 M1 GG 30-70 20-30 10-20 56 21
353718 M 2 GG 100-150 40-70 30-40 114 56
- 353719 M 2,5 GG 200-250 100-120 50-70 154 96
; 353740 M 3 GG 300 150 100-120 200 133
=) g Connettori a compressione disponibili su richiesta.
T
S

/7/# BBC

7N catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products




Giunti derivati a resina colata

Giunti derivati a Y a resina colata
per cavi multipolari ad isolamento estruso
per posa interna, esterna e sommersa

0,6/1kV
1,2 kv
Superiore a IP68

Standard/Omologazioni c E- DIN VDE 0278
DIN EN 50393
REACH n°1907/2006

Tensione nominale Uo/U

w
2
Z 90
v
22
<I.IJ
i
23
E g
['T}
=)
w A
=2
S
5%
=V
O x
w
o

Tensione massima Um
Grado di protezione Conformita

Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio

w B
-2
Uscita derivata a 30° &Y
o2
Codice Tipo Formazione del cavo § E
w
3x 4x 5x 25
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo S2
passante derivato passante derivato passante derivato =
Sezione conduttori
133841 Y00 4 mm? 2.5 mm? 4 mm? 2.5 mm? 4 mm? 2.5 mm?
152932 YO 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm?
124730 Y1 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm? s
=
147533 Y2 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm? cu
131123 Y3 50 mm? 25 mm? 50 mm? 35 mm? 25 mm? 25 mm? E &
131118 Y3.5 70 mm? 25 mm? 50 mm? 35 mm? 35 mm? 35 mm? = z
124763 Y4 95 mm? 35 mm? 95 mm? 50 mm? 50 mm? 35 mm? E E
131119 Y4.5 150 mm? 70 mm? 150 mm? 70 mm? 120 mm? 70 mm? ?, =
157645 Y5 240 mm? 150 mm? 240 mm? 95 mm? 150 mm? 95 mm?
131126 Y6 300 mm? 240 mm? 300 mm? 185 mm? 150 mm? 150 mm?
Connettori a compressione disponibili su richiesta.
=Suw
33538
2
SEZ
Es*F
Fo<g
ENB
Y...V FKM S5s
Giunti derivati a Y a resina colata ego
per cavi multipolari ad isolamento estruso
completi di connettori di derivazione
per posa interna, esterna e sommersa
z <
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni  €- DIN VDE 0278 8 2
Tensione massima Um 1,2 kv DIN EN 50393 E g
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006 § S
Completi di connettori di derivazione a vite
Uscita derivata a 30°
Codice Ex Tipo Cavo non armato =
Codice <
4x 5x O >
Cavo passante Cavo derivato Cavo passante Cavo derivato g E _
[*4
Sezione conduttori = 28
436823 299001 Y 0V FKM 2.5-4 mm? 1.5-4 mm? 2.5-4 mm? 1.5-4 mm? E E Q
436824 299002 Y 1V FKM 2.5-6 mm? 1.5-6 mm? 2.5-6 mm? 1.5-6 mm? é g3
w
436825 299003 Y 2V FKM 4-16 mm? 4-16 mm? 4-16 mm? 4-16 mm? =& “
g [a]
\ Completi di connettori a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
&
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? Giunti derivati a resina colata

Giunti derivati a Y a resina colata
a ridotta classe di pericolo
per cavi multipolari ad isolamento estruso

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni ( €- DIN VDE 0278
Tensione massima Um 1,2 kv DIN EN 50393

Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio Non necessita di dichiarazione H351

Uscita derivata a 30°

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Codice Tipo Formazione del cavo
3x 4x 5x
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo

passante derivato passante derivato passante derivato

Sezione conduttori
_ 353812 Y 00 GG 4 mm? 2,5 mm? 4 mm? 2,5 mm? 4 mm? 2.5 mm?
E o 353813 Y 0 GG 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm? 6 mm?
E w 353814 Y 1GG 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm?
& ‘Et 353815 Y 2GG 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm? 25 mm?
; E 353816 Y 3GG 50 mm? 25 mm? 50 mm? 35 mm? 25 mm? 25 mm?
é 2 353817 Y 4 GG 95 mm? 35 mm? 95 mm? 50 mm? 50 mm? 35 mm?

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

Codice Tipo Cavo con conduttore concentrico

5328 3x

‘E‘ o Cavo passante Cavo derivato

= & Sezione conduttori

E3< 353812 Y 00 GG

£ g 353813 Y0GG 6/6 mm> 6/6 mm>

225 353814 Y 1GG 10/10 mm? 10/10 mm?

* 353815 Y2GG 16/16 mm? 10/10 mm?

353816 Y 3GG 25/25 mm? 16/16 mm?
353817 Y 4 GG 70/70 mm? 25/25 mm?

CONNETTORI E
CAPICORDA
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Giunti derivati a T a resina colata
per cavi multipolari ad isolamento estruso
per posa interna, esterna e sommersa

Giunti derivati a resina colata

Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv
1,2 kv

Superiore a IP68

Tensione massima Um
Grado di protezione
Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio

Standard/Omologazioni  €- DIN VDE 0278
DIN EN 50393

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione del cavo e sezione conduttori
Cavo passante Cavo derivato
131149 T1EG/UE 3x10 mm? 3x10 mm?
4x6 mm? 4x6 mm?
5x4 mm? 5x4 mm?
133024 T2EG/UE 3x25 mm? 3x25 mm?
4x16 mm? 4x10 mm?
5x10 mm? 5x10 mm?
131855 T2.5EG/UE 3x50 mm? 3x50 mm?
4x35 mm? 4x16 mm?
5x16 mm? 5x10 mm?
131151 T3EG/UE 3x70 mm? 3x70 mm?
4x50 mm? 4x25 mm?
5%x25 mm? 5x16 mm?
131778 T4EG/UE 3x120 mm? 3x120 mm?
4x95 mm? 4x50 mm?

5x50 mm? /
131854 T5EG/UE 3x185 mm? 3x150 mm?
4x185 mm? 4x150 mm?

5%120 mm? /

T...V FKM

Giunti derivati a T a resina colata
per cavi multipolari ad isolamento estruso
completi di connettori di derivazione

0,6/1kV
1,2 kv
Superiore a IP68

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um
Grado di protezione

Per posa interna, esterna e sommersa
Completi di connettori di derivazione aperti

Standard/Omologazioni c E- DIN VDE 0278
DIN EN 50393

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Ex Tipo Formazione del cavo
Codice ax 5x
Cavo passante Cavo derivato Cavo passante Cavo derivato
Sezione conduttori
436820 345343 T11VFKM 2,5-6 mm? 1,5-6 mm? 2,5-6 mm? 1,5-6 mm?
436821 345344 T2 2V FKM 4-16 mm? 4-16 mm? 4-16 mm? 4-16 mm?
436822 345345 T2.52.5V FKM 6-25 mm? 6-25 mm? 6-25 mm? 6-25 mm?
\ Completi di connettori a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
/74 BBC
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

77

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA




T Giunti derivati a resina colata

Giunti derivati a T a resina colata
aridotta classe di pericolo
per cavi multipolari ad isolamento estruso

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kv Standard/Omologazioni C €- DIN VDE 0278
Tensione massima Um 1,2 kv DIN EN 50393
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
= Adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio Non necessita di dichiarazione H351
w
3 E Uscita derivata a 30°
g2
a E Codice Tipo Formazione del cavo
E § 3x 4x 5x
g2 Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
O passante derivato passante derivato passante derivato
Sezione conduttori
353846 T1GG 10 mm? 10 mm? 6 mm? 6 mm? 4 mm? 4 mm?
353847 T2GG 25 mm? 25 mm? 16 mm? 10 mm? 10 mm? 10 mm?
S 353848 T2.5GG 50 mm? 50 mm? 35 mm? 16 mm? 16 mm? 10 mm?
E g 353849 T3 GG 70 mm? 70 mm? 50 mm? 25 mm? 25 mm? 16 mm?
2 - 353860 T4GG 120 mm? 120 mm? 95 mm? 80 mm? 50 mm?
; E Connettori a compressione disponibili su richiesta.
E e
Sz
= Codice Tipo Cavo con conduttore concentrico
3x 4x
Cavo passante Cavo derivato Cavo passante Cavo derivato
Sezione conduttori
~Sw 353846 T1GG 6/6 mm? 6/6 mm?
g ES 353847 T2GG 16/16 mm? 10/10 mm? 16/16 mm? 16/16 mm?
E o % 353848 T25GG 35/35 mm? 16/16 mm? 35/16 mm? 25/16 mm?
= g : 353849 T3 GG 50/50 mm? 25/25 mm? 50/25 mm? 35/16 mm?
E N2 353860 T4 GG 95/95 mm? 50/50 mm? 95/50 mm? 70/35 mm?
S5
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Giunti derivati a resina colata

Giunto diritto e per derivazioni parallele
aresina colata

per cavi unipolari e quadripolari

ad isolamento estruso

per posa interna, esterna e sommersa

Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV Standard/Omologazioni ( €- DIN VDE 0278
Tensione massima Um 1,2kV -5 kV DC DIN EN 50393
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006

Adatti per l'illuminazione stradale e aereoportuale

Codice Tipo Formazione del cavo e sezione conduttori
1x 4x
Sezione conduttori
124685 D1 6 mm? 2,5 mm?

Connettori a compressione disponibili su richiesta.

AMX

Resina bicomponente in cartuccia a
iniezione

per il riempimento di giunti e cassette.
Cartuccia da 265 ml riempita con resina
PUR EGJ altamente performante
Installazione rapida, facile e sicura

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € - DIN VDE 0278-1

Scadenza 40 mesi con temperatura Conformita REACH n°1907/2006
di stoccaggio tra +15°c e +35°

Halogen free

Codice Tipo Descrizione
292688 AMX-C265-EGK Cartuccia 265 ml con mixer
248494 Mixer statico
250181 Kit pulizia

//# BBC
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
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TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

79

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

CAPICORDA




Cassetta di derivazione

Universal Box CG

Cassette di derivazione IP68

per posa interna, esterna e sommersa complete di
connettori WAGO Compact 221

Sigillate e isolate con resina idrocarburica riaccessibile

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 230/400V Standard/Omologazioni c E- EN 50393 (VDE 0278)
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Riempitivo Resina riaccessibile*

Adatta per riempimenti in verticale
Cassetta completa di membrane passacavo

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Codice Tipo Dimensioni Connettori Sezione
WAGO conduttori
425589 Universal box CG T40 90x90x52 mm 5x221-413 0,14f /0,2 -4 mm?
428123 Universal box CG T60 114x114x57 mm 5x221-613 0,5-6 mm?
428124 Universal box CG T100 150x114x57 mm 5x221-615 0,5-6 mm?

* Resina idrocarburica riaccessibile CG. Non richiede etichettatura di pericolosita.

IN RESINA E GEL
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GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

)
<
2
& _
WoaE
I.IJV\O
':_‘lh
z5 4
<88
&g
"
Ea
v
<
P
=
-4}
a
=<
= 3
"4
wn <
Sw
o
wv
%]
<
v

/7/# BBC

Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products




Resina a colata

EG

Resina poliuretanica bicomponente
altamente flessibile e resistente agli urti

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni C € - DIN VDE 0278-631-1

Scadenza 40 mesi con temperatura Conformita REACH n°1907/2006
di stoccaggio tra +15°c e +35°

Halogen free

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Codice Tipo Quantitativo resina

134999 EG 80 80 ml

124909 EG 143 143 ml

160650 EG 180 180 ml

124986 EG 286 286 ml

124962 EG 370 370 ml

124989 EG 464 464 ml s |
124990 EG 730 730 ml z o
124992 EG 1000 1000 ml S
124901 EG 1150 1150 ml i E
124991 EG 1500 1500 ml g =
132206 EG 2000 2000 ml Tk

GG

Resina poliuretanica bicomponente
a ridotta classe di pericolo

oS w
3%
U O
Z2xy
SEZ
€ s
w 2
Fo<g
ENB
562
T

Tensione massima Um 1,2 kV Sviluppata secondo CLP - Regulation (EC) No. 1272/2008
Scadenza 24 mesi con temperatura .
di stoccaggio tra +15° e 435°  Standard/Omologazioni C € - bIN VDE 0278-631-1 .
s o u
Halogen free Conformita REACH n°1907/2006 E 3
= O
Codice Tipo Quantitativo resina g é
8 (V)
353869 GG 80 80 ml
353890 GG 143 143 ml
353891 GG 286 286 ml
353892 GG 370 370 ml E;
353893 GG 464 464 ml g %
353894 GG 730 730 ml & .’:”f‘ =
w
353818 GG 1000 1000 ml EEa
335750 GG 1700 1700 ml 33
317353 GG 2150 2150 ml QEZ
z i
; a
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Resina a colata

FG|

Resina poliuretanica flessibile
altamente flessibile dopo la reticolazione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni C € - DIN VDE 0278-631-1

Scadenza 24 mesi con temperatura Conformita REACH n°1907/2006
di stoccaggio tra +15°c e +35°

Halogen free

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Codice Tipo Quantitativo resina
135534 FG 143 143 ml
125153 FG 286 286 ml
125154 FG 464 464 ml
131233 FG 730 730 ml
125155 FG 1000 1000 ml

£ o

T

E w

z 3

w &

E

S =

5 UG|

Resina poliuretanica bicomponente
resistente al fuoco
a bassa emissione di fumi e gas tossici

E 3 g o corrosivi - resistente agli urti
SE2
i z = Tensione massima Um 10 kV Standard/Omologazioni c € - DIN VDE 0278-631-1
EN 2 Scadenza 40 mesi con temperatura DIN VDE 0472 part 804
2 S § di stoccaggio tra +15°c e +35° DIN VDE 0472 part 814
= Halogen free DIN VDE 0472 part 813
A bassa emissione di fumi e gas tossici o corrosivi Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantitativo resina
w
3 125286 UG 80 80 ml
E S 125287 UG 143 143 ml
sz 125288 UG 286 286 ml
gv 125289 UG 464 464 ml
125290 UG 730 730 ml
125291 UG 1000 1000 ml
131331 UG 1850 1850 ml
2 135533 UG 2000 2000 ml
O >
w wn o
EEQ
2F 2
z
E a
<
2
&
=)
=<
=
[ 4
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E w
w
a
<
v
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Resina a colata

Resina idrocarburica bicomponente riaccessibile
non richiede etichettatura di pericolo

secondo CLP (EC) N. 1272/2008

resistente agli urti

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um 1 kv Standard/Omologazioni € - DIN VDE 0278-631-1
Scadenza 24 mesi con temperatura Conformita REACH n°1907/2006

di stoccaggio tra +15°c e +35°
Colore Trasparente

Halogen free

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Codice Tipo Quantitativo resina
362398 CG 143 143 ml
362399 CG 250 250 ml
362410 CG 730 730 ml
363564 CG 1000 1000 ml -
362411 CG 2000 2000 ml E T
S0
=0
sz
WG .

Resina poliuretanica bicomponente riaccessibile
Riaccessibile anche dopo lunghi periodi
di funzionamento

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni C € - DIN VDE 0278-631-1

Scadenza 18 mesi con temperatura Conformita REACH n°1907/2006
di stoccaggio tra +15°c e +35°

oS w
3%
U O
Z2xy
SEZ
€ s
w 2
Fo<g
ENB
562
T

Halogen free

Codice Tipo Quantitativo resina
125202 WG 286 286 ml w
125203 WG 464 464 ml g é
125204 WG 730 730 ml E S
125205 WG 1000 1000 ml % g
125206 WG 1150 1150 ml v
125207 WG 1500 1500 ml
125208 WG 2000 2000 ml
125209 WG 2200 2200 ml
3
<
G >
23
w &
EEn
RES
- -
Ed
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

IN RESINA E GEL
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EASYCELL® Giunti in gel diritti e derivati

La nuova generazione di giunti in gel EASYCELL® creata da BBC Cellpack fornisce soluzioni pratiche per la connessione
diritta o derivata dei cavi di bassa tensione fino a 1 kV. Gli involucri riempiti con gel sigillante, isolante

e permanentemente morbido ed elastico, insieme ai connettori speciali integrati sia per connessioni diritte sia derivate
da posizionare con precisione all'interno dell’'involucro, garantiscono una connessione elettrica e meccanica sicura.
EASYCELL® protegge, isola e sigilla istantaneamente e, una volta chiuso, la connessione & pronta per essere posata

ed energizzata immediatamente.

La nostra gamma prodotti include 4 giunti diritti per cavi multipolari da 1.5 mm? fino a 25 mm? e due giunti

derivati per cavi passanti multipolari da 6 mm? fino a 35 mm? e cavi derivati multipolari da 2.5 mm? fino a 35 mm?,
nelle versioni con o senza i connettori inclusi.

GIUNTI, TERMINALLI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Applicazione universale e montaggio efficiente Campi di applicazione e proprieta
w N . . . ) )
z < ZA.SYCI?LI._ con;entlﬁ.la reallzzszmlrllle di connessione e Per Bassa Tensione U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
< ei cavi sicure sia all'interno che all’esterno, cosi come .
Eg . . e Testato secondo quanto prescritto dalla EN 50393
Lo direttamente interrate o sommerse. ' .
2S La semplice e rapida modalita di installazione dei giunti e Per posa interna, esterna, interrata e sommersa
U diritti e derivati non richiede I'impiego di alcun tipo di (in accordo agli standard richiesti)
accessorio particolare come ad esempio phon industriali o e Per cavi multipolari ad isolamento estruso
cannelli a gas. La connessione elettrica pud essere messa in 0.6/1(1.2) kV fino a 5 poli, conduttori rame
R esercizio immediatamente in quanto il gel contenuto e alluminio
= ’ . . . . .
z nellinvolucro rimane m.orblo.Io ed elastico e non richiede o Disponibili per giunzioni diritte e derivate
i alcun tempo di polimerizzazione. . . . .
&= e Involucro del giunto antiurto riempito con gel
05 E ) o T
EE 2 Vantaggi glsc%rgﬁ:nente a base siliconica gia polimerizzato
g o g e Nessuno spreco di tempo per miscelare e riempire
9 _—
2w e Nessun tempo di polimerizzazione dopo ¢ .Connettore r.nonc_>blc.>cc.o. multlsezllone completamente
z U .. ] isolato per giunzioni diritte e derivate
@ I'installazione . .
< T ) ) _ e Supporto integrato nell'involucro per un corretto
* Non sono richiesti accessori particolari per posizionamento e fissaggio del connettore monoblocco
I'installazione multisezione
e Consente la riapertura del giunto per verifiche e/o e La connessione inglobata alla chiusura del giunto in
modifiche gel € protetta e isolata
e Privo di scadenza e Non ¢ necessario il taglio del conduttore passante

per giunti di derivazione

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

e Sicuro e atossico; non contiene sostanze pericolose o .
e Morsetto fermacavi disponibile separatamente per

che richieda particolari cautele all'uso . A g
applicazioni con elevati carichi meccanici

e Non classificato come rifiuto pericoloso allo smaltimento L v . )
P e Temperatura minima d’installazione fino a -20 °C

/7/# BBC
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Giunti diritti in gel riaccessibile
completi di connettori
Riaccessibili

Rapidi e semplici da installare

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € -EN 50393
Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione del cavo
_ 3x 4x 5x

= E Sezione conduttori

CE 320436 EASY 2V 1,5-2.5 mm?

8 E 309445 EASY 3V 1,5-6 mm? 1.5-6 mm? 1.5-6mm?

Y g 309446 EASY 4V 6-16 mm? 6-16 mm? 6-16 mm?

g E 309447 EASY 5V 16 - 25 mm? 16 - 25 mm? 16 - 25 mm?

= [ ] Completi di connettori a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.

“~

EASYCELL®

Serracavo

per serraggio cavi giunti in gel Easy 4 e Easy 5
per applicazioni che comportano carichi e sforzi
meccanici elevati. Rapido e facile da installare

IN RESINA E GEL

>
=
o
S
E
(4
w
=
2
2
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E E g Standard/Omologazioni c €
SE2  Conformita REACH n°1907/2006
o€ — w
k3 ; Codice Tipo
ENE
55=
[Tl
310553 Serracavo
z <
S 2
m g EASYCELL®
g3 Giunti in gel riaccessibile di tipo derivato

completi di connettori
Riaccessibili
Rapidi e semplici da installare

or}
§ % Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € -EN 50393
w &z Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006
L& E 99
=7g
:Z:, E g Codice Tipo Formazione del cavo
§ g E 3x 4x 5x
z i Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
Z. a passante derivato passante derivato passante derivato
= Sezione conduttori
371166 EASY 6 V 6 - 16 mm? 2.5-16 mm? 6-16 mm? 2.5-16 mm? 6-16 mm? 2.5-16 mm?
371167 EASY 7V 16 - 35 mm? 2.5-35mm? 16 - 35 mm? 2.5-35mm? 16-35mm?  2.5-35mm?
E Connettori a compressione disponibili su richiesta.
= g Completi di connettori a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
2% \
E w
w
7]
<
v
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EASYCELL®

Giunti in gel riaccessibile per connessioni diritte
senza connettori

Riaccessibili - Rapidi e semplici da installare
Confezioni singole

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni C € - EN 50393
Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione del cavo
1x 3x 4x
Sezione conduttori * w5
Giunzioni in linea g ‘;5
360366 EASY 2 1,5-50 mm? 1,5-6 mm? 1,5-2,5 mm g E
360368 EASY 3 6,0 - 95 mm? 2,5-16 mm? 2,5-10 mm? E g
360369 EASY 4 50 - 150 mm? 4,0 - 25 mm? 4,0- 16 mm? S E
360400 EASY 5 70 - 240 mm? 6,0 - 35 mm? 6,0 - 35 mm? o

* Sezione conduttori alloggiabili valutate sulla base del cavo FG7(O)R 0,6/1kV

EASYCELL®

Giunti in gel riaccessibile per connessioni diritte
senza connettori

Riaccessibili - Rapidi e semplici da installare
Confezioni multimballo

IN RESINA E GEL
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Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € -EN 50393
Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione del cavo
1x 3x 4x
Sezione conduttori *

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Giunzioni in linea

359823 EASY 2 PE 1,5-50 mm? 1,5-6 mm? 1,5-2,5mm?

359824 EASY 3 PE 6,0 - 95 mm? 2,5-16 mm? 2,5-10 mm?

359825 EASY 4 PE 50 - 150 mm? 4,0-25 mm? 4,0-16 mm?

359826 EASY 5 PE 70 - 240 mm? 6,0 - 35 mm? 6,0 - 35 mm? W
o

* Sezione conduttori alloggiabili valutate sulla base del cavo FG7(O)R 0,6/1kV o g
E
23
835
v

EASYCELL® 3
Serracavo o
per serraggio cavi giunti in gel Easy 4 e Easy 5 s & g
per applicazioni che comportano carichi e sforzi EE i
.. . . . . < w Y
meccanici elevati. Rapido e facile da installare 3eg
S2pw
o w
Standard/Omologazioni c € 7 e
Conformita REACH n°1907/2006 =
Codice Tipo
&
3
310553 Serracavo 5 §
[
n <
E w
a
<
v
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, CONNETTORI E

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

IN RESINA E GEL

DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

EASYCELL®

Giunti in gel riaccessibile per derivazioni multiple
senza connettori

Riaccessibili - Rapidi e semplici da installare
Confezioni singole

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € - EN 50393
Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione del cavo
1x 3x 4x
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
passante derivato passante derivato passante derivato
(1 0 2 cavi) (1 02 cavi) (1 0 2 cavi)

Sezione conduttori*

Giunzioni derivate multiple

360366 EASY 2 1,5-50 mm? 1,5-10 mm?

360368 EASY 3 6,0 - 95 mm? 1,5-35 mm? 1,5- 10 mm? 1,5-6 mm? 1,5- 10 mm? 1,5-4 mm?
360369 EASY 4 50 - 185 mm? 16 - 50 mm? 4,0-16 mm? 1,5-10 mm? 4,0-16 mm? 1,5-10 mm?
360400 EASY 5 50-240 mm? 16-150mm? 6,0 - 35 mm? 1,5-35mm?  6,0-35mm? 1,5-16 mm?

* Sezione conduttori alloggiabili valutate sulla base del cavo FG7(O)R 0,6/1kV

EASYCELL®

Giunti in gel riaccessibile per derivazioni multiple
senza connettori

Riaccessibili - Rapidi e semplici da installare
Confezioni multimballo

Tensione massima Um 1,2 kV Standard/Omologazioni c € -EN 50393
Resistente ai raggi UV Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione del cavo
1x 3x 4x
Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo Cavo
passante derivato passante derivato passante derivato
(1 0 2 cavi) (1 0 2 cavi) (1 0 2 cavi)

Sezione conduttori*

Giunzioni derivate multiple

359823 EASY 2 PE 1,5-50 mm? 1,5-10 mm?

359824 EASY 3 PE 6,0 - 95 mm? 1,5-35 mm? 1,5- 10 mm? 1,5-6 mm? 1,5- 10 mm? 1,5-4 mm?
359825 EASY 4 PE 50 - 185 mm? 16 - 50 mm? 4,0-16 mm? 1,5-10 mm? 4,0-16 mm? 1,5-10 mm?
359826 EASY 5 PE 50-240 mm? 16- 150 mm? 6,0 - 35 mm? 1,5-35 mm? 6,0 - 35 mm? 1,5-16 mm?

* Sezione conduttori alloggiabili valutate sulla base del cavo FG7(O)R 0,6/1kV

EASYCELL®

Serracavo

per serraggio cavi giunti in gel Easy 4 e Easy 5
per applicazioni che comportano carichi e sforzi
meccanici elevati. Rapido e facile da installare

Standard/Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo
310553 Serracavo
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL
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EASY-PROTECT connessioni totalmente sigillate

Involucri pre-riempiti in gel per la protezione dall’acqua e dall’'umidita dei morsetti di connessione COMPACT di
WAGO in modo semplice, rapido e sicuro.

Grazie agli involucri pre-riempiti di gel EASY-PROTECT, i collaudati morsetti COMPACT serie 221 di WAGO

sono protetti in modo ottimale da umidita e infi Itrazioni di acqua garantendo un grado di protezione IPX8.

L'involucro pre-riempito di gel EASY-PROTECT, sviluppato in collaborazione con I'azienda WAGO, ¢ la soluzione ideale per
creare un sistema di connessione protetto adatto per le applicazioni pil gravose.

Questo sistema, unico nel suo genere, € il risultato
dell’'unione del know-how del leader di mercato nel
settore dei sistemi di connessione con i gel di comprovata
affi dabilita BBC Cellpack.

EASY-PROTECT & un sistema di connessione a norma
EN 60998-2 per installazioni gravose e in spazi ridotti

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

e confi nati, che garantisce il corretto funzionamento w o

dei morsetti in esso inglobati. S8

L'involucro di EASY-PROTECT presenta una speciale E §

struttura a scanalature che assicura una protezione robusta 53

ed un isolamento sicuro della connessione elettrica. u

Gli alloggiamenti sono inoltre abbastanza compatti da

poter essere impiegati anche negli ambienti con spazio

limitato. -

BC Cellpack prosegue la sua storia di successo nella gamma 2

dei prodotti a tecnologia gel ampliandola ulteriormente § E

con EASY-PROTECT, utilizzando un gel di nuova ed ultima o5 g

generazione senza silicone che ne permette I'impiego in E E a

tutti i settori industriali. I8y
5

Panoramica delle dimensioni disponibili degli involucri g

1 _ 2 3

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

—
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
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TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI
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CAPICORDA

SAFE TO USE
Applicazione sicura

¢ Protezione del morsetto di collegamento da umidita
e infiltrazioni di acqua secondo il grado di
protezione IPX8

* Sistema omologato VDE secondo EN 60998-2,
approvato con i morsetti di collegamento COMPACT
della serie 221 di WAGO

¢ Gel atossico e sicuro

¢ Involucro resistente ai raggi UV

¢ Conduttori facili da inserire grazie al pratico sistema
di fissaggio dei morsetti

e Buona resistenza meccanica

Grazie alla struttura robusta dell'involucro e al gel iso-
lante BBC Cellpack, il morsetto di collegamento & ben
protetto dagli agenti esterni. Inoltre, il design speciale
dell'involucro assicura il mantenimento del morsetto
nella corretta posizione.

Il sistema di bloccaggio del conduttore attraverso
I'involucro evita che il morsetto possa essere estratto
dall'involucro accidentalmente.

LW
~ P d
0%

EASY TO USE
Applicazione semplice

¢ Possibilita di ri-accedere in qualsiasi momento al
collegamento

¢ Alloggiamento salvaspazio grazie alla struttura
compatta

¢ Possibilita di installare pit morsetti nello stesso
involucro grazie alle diverse versioni disponibili

ATTENZIONE: non riutilizzabile

L'involucro pre-riempito di gel e particolarmente facile
da installare senza I'utilizzo di attrezzi.

Possibilita di riaprire I'involucro in qualsiasi momento
per controllare i collegamenti dei cavi.

L'alloggiamento compatto consente una facile
installazione anche negli ambienti con spazi limitati.

Le diverse versioni disponibili consentono
I'installazione di piu morsetti nello stesso involucro,
aumentando di conseguenza lo spazio disponibile nella
scatola di derivazione.

RIACCESSIBILE
CERTIFICATO IPX8
STRUTTURA COMPATTA
DELL'INVOLUCRO
OMOLOGATO VDE
GEL SENZA SILICONE
Catalogo CPIT06_2022 /IICBECLLPACK Electrical Products
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READY TO USE
Pronto all’'uso

e Applicazione rapida e messa in servizio immediata

¢ Pronto all'uso e subito energizzabile

¢ Risparmio di tempo:il gel gia presente negli
involucri evita perdite di tempo dovute alla prepara-
zione e miscelazione tipiche dei sistemi a colata

¢ Involucro pre-riempito di gel senza scadenza

¢ Morsetti di collegamento COMPACT serie 221 di
WAGO inclusi nel kit

¢ Montaggio semplice

L'involucro pre-riempito di gel e subito pronto all'uso
e puo essere messo in funzione immediatamente
dopo il semplice montaggio. | morsetti di
collegamento adatti alle dimensioni della scatola
sono inclusi nella fornitura e anch’essi consentono,
un'applicazione rapida e corretta.

+

FLEXIBLE TO USE
Applicazioni flessibili

o Utilizzabile in tutti i settori industriali grazie al gel
privo di silicone

e Per uso interno ed esterno

¢ Utilizzabile in Bassissima Tensione senza scatola
supplementare

e Utilizzabile in Bassa Tensione con scatola
supplementare (doppio isolamento/osservare la
classe di protezione Il)

Grazie alle tre diverse versioni dell'involucro e alla
combinazione flessibile con i morsetti COMPACT serie
221 di WAGO, ¢é possibile effettuare connessioni fino a
cinque conduttori per fase. EASY-PROTECT e flessibile
e utilizzabile in svariati settori, per esempio nel settore
automobilistico e nelle applicazioni all'aperto.
IMPORTANTE: per garantire il doppio isolamento del
sistema in Bassa Tensione, EASY-PROTECT e relativi
morsetti di collegamento richiedono I'impiego di una
cassetta di derivazione supplementare in grado di
contenere tutti i collegamenti.

In Bassissima Tensione, come per esempio le installazioni
SELV, PELV o FELV, EASY-PROTECT puo essere utilizzato
anche senza scatola di derivazione supplementare.

1 2.
I
| Yoy A =-p
11 mm

1 Spelare il cavo nella misura indicata a seconda del morsetto COMPACT di WAGO.

2 Inserire i conduttori da collegare nei fori predisposti del morsetto e chiudere premendo la leva di bloccaggio

esercitando una leggera pressione.

3 Posizionare il morsetto nell’involucro pre-riempito di gel e chiuderlo premendo fino a quando le chiusure non

scattano in posizione.
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GIUNTI E TERMINAZIONI

GUAINE SPECIALI E
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CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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IN RESINA E GEL

DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

n Catalogo CPIT06_2022

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA

EASY-PROTECT
Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’'umidita morsetti di connessione COMPACT

e serie 221 di WAGO (0,14 f/0,2-4 mm?)

1
ol

e --“

2

- 3

4

® serie 221 di WAGO (0,5- 6 mm?)

Assegnazione con morsetti di collegamento COMPACT

221-412

221-415

221-612

221-613

221-615

Involucro 1 33,6 mm | 32,0mm | 17,8 mm 1 -
Involucro 2 33,6 mm |[459mm | 17,8 mm 1
Involucro 3 336 mm | 52,7mm | 17,8 mm -
Involucro 4 40,1 38,0 21,3 1 -
Involucro 5 40,1 49,4 21,3 2 1
Involucro 6 40,1 66,4 21,3 3 -

Dimensioni Tipo morsetto COMPACT di WAGO Quantita involucri
involucro 0,14 /0,2-4 mm? riempiti di gel
Easy Protect 112 1 1x221-412 1x 407858
Easy Protect 113 1 1x221-413 1x 407859
Easy Protect 222 2 2x221-412 1x 407860
Easy Protect 215 2 1x221-415 1x 407861
Easy Protect 332 3 3x221-412 1x 407862
Easy Protect 323 3 2x221-413 1x 407863
Easy Protect 412 4 1x221-612 1x 410356
Easy Protect 413 4 1x221-613 1x 410357
Easy Protect 522 5 2x221-612 1x 410358
Easy Protect 515 5 1x221-615 1x 410359
Easy Protect 632 6 3x221-612 1x 410360
Easy Protect 623 6 2x221-613 1x 410361
*Confezione blister con pratica linguetta da appendere.
/74 BBC
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Involucri in gel

EASY PROTECT

Involucri pre-riempiti in gel Silicone free
completi di connettori, riaccessibili, atossici,
rapidi e semplici da installare

Tensione nominale 450V Omologazioni C € - EN 60529 - UL94-V2
DIN EN 60998-1 (VDE 0613 part 1): 2005-03
DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 part 2-2): 2005-03

DIN VDE V 0606-22-100 (V 0606-22-100): 2012-07

Grado di protezione IPX8
Rapporto di miscelazione Busta completa

Colore Permanentemente
trasparente Conformita ~ REACH n°1907/2006
Codice Tipo Involucro Sezione conduttori
Da A

407858 Easy Protect 112 Nero Tipo 1 0,2 mm? 4 mm?
407859 Easy Protect 113 Nero Tipo 1 0,2 mm:2 4 mm?
407860 Easy Protect 222 Nero Tipo 2 0,2 mm? 4 mm?
407861 Easy Protect 215 Nero Tipo 2 0,2 mm? 4 mm?
407862 Easy Protect 332 Nero Tipo 3 0,2 mm? 4 mm?
407863 Easy Protect 323 Nero Tipo 3 0,2 mm? 4 mm?
410356 Easy Protect 412 Nero Tipo 4 0,5 mm? 6 mm?
410357 Easy Protect 413 Nero Tipo 4 0,5 mm? 6 mm?
410358 Easy Protect 522 Nero Tipo 5 0,5 mm? 6 mm?
410359 Easy Protect 515 Nero Tipo 5 0,5 mm? 6 mm?2
410360 Easy Protect 632 Nero Tipo 6 0,5 mm? 6 mm?2
410361 Easy Protect 623 Nero Tipo 6 0,5 mm? 6 mm?

/74 BBC
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GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

CONNETTORI E

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL

CAPICORDA
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PANORAMICA PRODOTTI
E GUIDA ALLA SELEZIONE

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

SUPRA GEL
Gel bicomponente in cartuccia, pronto all’uso, per
piccoli lavori di precisione

EXPRESS GEL P
Gel bicomponente da shakerare, pronto - all’uso,

con tempo di miscelazione di soli

5 secondi

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL
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CLEAR GEL

Gel bicomponente ad elevata
trasparenza in buste a doppia
camera, per svariati impieghi

oy 1
\/ SOFT GEL
Gel monocomponente in cartuccia, pronto all‘'uso,

per svariate applicazioni

Proprieta Power Jumbo Clear Soft
gel gel Gel Gel
(] (] [} — -_— °

Trasparente -

GIUNTI, TERMINALLI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Da shakerare . - - - - - -

Pronto all’'uso - = - - . . o

Dosaggio graduato - . . - - - -

CAPICORDA

Dosaggio preciso - - - = . = =

CONNETTORI E

Confezione richiudibile per lo
stoccaggio e per impieghi multipli

Privo di scadenza . . . - - . .

IP 68 (con appropriato contenitore) - . . . . - -

Per piccoli riempimenti - - = . . = -

Riempimento di grandi volumi
senza sprechi

Ripristino della protezione una volta
eliminate le sonde di misura

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

Per aree di lavoro piccole e confinate - - - - . - -

Avviso di miscelazione completata
attraverso il cambio di colore

Elevata presenza di collante - - - - - . -

Riutilizzabile/Riposizionabile - - - - = . .

Autolivellante - - - - - - .

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

Elevato grado d’isolamento elettrico
> 30 kV/mm

Flessibilita e resistenza alle vibrazioni - . . . . - -

/7/# BBC
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

FLOW GEL

Gel monocomponente in barattolo, pronto

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

POWER GEL
Gel bicomponente in flaconi, soluzione
all-in-one dosabile singolarmente in contenitore graduato

all’uso,ad elevata viscosita permanente

JUMBO GEL

Gel bicomponente in taniche per impieghi voluminosi e senza sprechi

Tipologia

cassetta

Dimensioni
mm

__400ml_| 1000 ml_| 2000 m|_| 5000 m| | 10000 ml |

Jumbo gel

@ 68 x 35 127
74 x 58 249 z <
o8
75 x 75 x 42 236 E S
. 82 x82 x 51 343 1x 1x zg
v
100 x 100 x 50 500 2x
165 x 165 x 76 2069 1x
l" 256 x 171 x 106 4640 1x
,, 250 x 250 x 115 7188 1x 3
E >
g8 _
D5 E
Tipologia Dimensioni E E 2
cassetta mm 5 I!'.uﬂ 8
C 68 x 35 127 2x 1x 1x 253
e W
Q 74 x58 249 1x 1x E 2
75 x 75 x 42 236 1x 1x z
l 82 x 82 x 51 343 1x
I 100 x 100 x 50 500 1x -
(-]
165 x 165 x 76 2069 4x a
5 2
o
n <
E w
w
a
<
v
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IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
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CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY

TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE

E ACCESSORI

Panoramica generale applicazioni

N, ué

Express gel

e Sigillatura rapida di scatole di derivazione e giunzione e Sigillatura delle cassette di connessione dei corpi

e Ripristino rapido dell'isolamento elettrico illuminanti

o Isolamento e protezione temporanei di connessioni e Protezione delle connessioni elettriche dalle vibrazioni
elettriche (es. camping) e Protezione e isolamento di cassette di derivazione

e |deale per la protezione elettrica dai contatti accidentali e Protezione e sigillatura dei cavi nei tubi flessibili

e Protezione delle connessioni installate in aree
ove presenti umidita e temperature elevate

2 7

e Sigillatura di luci a LED

e Installazione in aree di lavoro confinate e di dimensioni
e Sigillatura di vetri, attenuazione delle vibrazioni su lastre ridotte (es. sotto il tetto o in piccoli pozzetti)

divetro (es. finestre o piccole cover in vetro) e Sigillatura di scatole di derivazione o giunzione

* Sigillatura di scatole di derivazione o giunzione e Riparazione di piccole crepe o fessurazioni esterne

e Adatto per piccole scatole di derivazione o di giunzione

/7/# BBC
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Panoramica generale applicazioni

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

w B
- W
IO
g E
&5
w
w
28
<3S
=}
o
=

S
E o
a O
E w
e Sigillatura temporanea durante i lavori di ristrutturazione e Protezione di display nei quadri elettrici = ‘gt
wv
e Protezione dagliinsetti e Protezione di circuiti stampati dai contatti accidentali E E
2=
e Sigillatura di fori e Protezione temporanea dalla polvere, sporco e umidita G
e Protezione e resistenza alla corrosione durante lo stoccaggio

(es. batterie e componenti metallici)

e Protezione temporanea di collegamenti volanti
presa-spina

e Sigillatura elastica di giunti passa-muro

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

z <
E
o8
Eo
w v
, 2
)
v
3
<
U >
£3_
wa
el |
2ty
Iuy
Jumbo gel o2
2 W w
e Sigillatura e protezione di grandi cassette di derivazione e giunzione tramite dosaggi multipli in serie £a
. - : Lo . - <
¢ Protezione e sigillatura di connessioni interrate non protette (es. illuminazione stradale) z

¢ Chiusure flessibili su parti soggette a dilatazione

¢ Protezione da perdite d'acqua
¢ Sigillatura e protezione su tetti e grondaie

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL

DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

Riempitivi in gel

Gel bicomponente in buste da miscelare
atossico e sicuro, riaccessibile,
scadenza 24 mesi (0 = 40°C)

Tensione massima Um 1,2 kv Omologazioni c €
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di miscelazione Busta completa

Colore Permanentemente trasparente

Codice Tipo Quantitativo gel
364031 Clear gel 80 80 ml
364032 Clear gel 150 150 ml
364033 Clear gel 250 250 ml
364034 Clear gel 350 350 ml
364035 Clear gel 500 500 ml
Power Gel

Gel bicomponente in flaconi
atossico e sicuro, riaccessibile,
nessuna scadenza (0 = 40°C)

Tensione massima Um 1,2 kv Omologazioni c €

Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di miscelazione 1:1

Colore Trasparente

Codice Tipo Quantitativo gel

335120 Power gel 400 ml 400 ml

335121 Power gel 1000 ml 1000 ml
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Jumbo gel|

Gel bicomponente in comodi bidoncini
atossico e sicuro, riaccessibile,

nessuna scadenza (0 +~ 40°C)

Riempitivi in gel

Tensione massima Um 1,2 kv Omologazioni c €
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di miscelazione 1:1
Colore Trasparente
Codice Tipo Quantitativo gel
364306 Jumbo gel 2000 2000 ml
364307 Jumbo gel 5000 5000 ml
364308 Jumbo gel 10000 10000 ml

Contenitori per miscelazione

completi di spatola

Utilizzo consigliato per gamma Jumbo gel

Omologazioni c €
Conformita ~ REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quantitativo gel
366512 ZS Jumbo gel 5500 55 It
366513 ZS Jumbo gel 12000 121t
/74 BBC
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GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

CONNETTORI E

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL

CAPICORDA




GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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IN RESINA E GEL

Riempitivi in gel

Express gel

Gel bicomponente espresso*
atossico e sicuro, riaccessibile,
nessuna scadenza (0 = 40°Q)

Tensione massima Um 1,2 kv Omologazioni C €

Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Rapporto di miscelazione 1:1

Colore Trasparente

Codice Tipo Quantitativo gel

364845 Express gel 400 400 ml

* Non necessita di nessun recipiente per la miscelazione; si innesta un flaconcino dentro I'altro, si agita per 5 secondi
e il gel € pronto all'uso. Rapido e senza sprechi.

Flow gel|

Gel monocomponente
atossico e sicuro, autolivellante,
pronto all'uso

nessuna scadenza (0 = 40°C)

Tensione massima Um 1,2 kv Omologazioni c E
Grado di protezione Superiore a IP68 Conformita REACH n°1907/2006
Dosaggio manuale, non sporca, non irrita
Colore Trasparente
Codice Tipo Quantitativo gel
365280 Flow gel 400 4009
365281 Flow gel 1000 10009
/74 BBC
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Supra gel
Gel bicomponente in cartucce
atossico e sicuro, riaccessibile,
scadenza 24 mesi (0 = 40°C)

Riempitivi in gel

Tensione massima Um 1,2 kv
Grado di protezione Superiore a IP68

Rapporto di miscelazione Automatico mediante
Mixer incorporato

Colore Trasparente
Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quantitativo gel
364036 Supra gel 250 ml
366780 Mixer statico -

Soft gel

Gel monocomponente in cartucce
atossico e sicuro, riaccessibile,
pronto all'uso

nessuna scadenza (0 = 40°Q)

Tensione massima Um 1,2 kV
Grado di protezione Superiore a IP68
Rapporto di miscelazione Pronto all'uso

Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Colore Trasparente
Codice Tipo Quantitativo gel
364723 Soft gel 310 ml
/7.4 BBC
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TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
CONNETTORI E PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA
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GIUNTI, TERMINALI, PROTEZIONI
PER CAVI DI MEDIA TENSIONE

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE
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CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL
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CAPICORDA

Tecnologie per la giunzione, terminazione e protezione
dei cavi di Media Tensione fino a 42 kV

— 2.

—_{

Tecnologia ibrida termo-restringente; lega |'affidabilita

e la rapidita di montaggio del sistema siliconico slip-on
(infilaggio a freddo degli elementi per il controllo del
campo elettrico e delle alette rompi-traccia) alla robustezza
meccanica delle guaine esterne termorestringenti.

—-—é—
SRR e

Tecnologia siliconica auto-restringente e slip-on;
installazione completamente a freddo, rapidita
d'installazione, affidabilita ed eliminazione totale dei rischi
di formazione di bolle d’aria all'interno degli elementi
costituenti giunti e terminali. | terminali impiegano la
tecnologia slip-on, che permette un rapido infilaggio delle
terminazioni senza dover rimuovere alcun tipo di sistema
di dilatazione (es. spirali plastiche) dei tubi siliconici. Le
giunzioni impiegano la tecnologia slip-on nella parte
costruttiva interna e la tecnologia auto-restringente con
la spirale amovibile per la ricostruzione degli strati esterni
protettivi del cavo.

,OF

Cellplux

Tecnologia plug-in utilizzata per la costruzione delle
terminazioni di tipo sconnettibile; permette il collegamento
a scomparti MT isolati in gas SF6, trasformatori in olio e in
alcuni casi anche in resina dove sono presenti i coni esterni
di collegamento normalizzati secondo le

EN 50180 e EN50181. L'impiego di speciali capicorda a vite
inter-bloccanti e degli elementi per il controllo del campo
elettrico con infilaggio slip-on, rendono molto rapida e
sicura l'installazione di queste complesse terminazioni.

Sistema di giunzione unico che si contraddistingue in
quanto il giunto € pre-assemblato in unico corpo molto
compatto rendendolo un giunto rapido (circa 15 minuti

il tempo di realizzazione) e facile da installare, adatto per
ambienti confinati anche di ridottissime dimensioni. La
soluzione pre-assemblata permette, inoltre, di ridurre i
rischi di guasti dovuti alla presenza di residui di polveri,
acqua, umidita o sporco tra i vari strati costruttivi delle piu
classiche giunzioni MT.
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Specifiche

- Standard - Test

Dettaglio test per media tensione per terminali e giunti fino a 42 kV.

Tensione massima cavo Um

Tipologia prova

Modalita prova

Risultato

17,5kV| 24 kv

Corrente alternata | 1 minuto a secco 27 35 45 55 75 93 Nessuna scarica o
_frequer?za 1 minuto sotto pioggia 27 35 45 55 75 93 et
industriale

4 ore 14 24 36 48 73 84
Scariche parziali PE, XLPE, EPR, PVC 4,5 7.5 10,9 15 22,5 26 <3pC

7,2 12 17,5 24 36 42 <20 pC

Impulso 10 positivi 60 75 95 125 170 200 Nessuna scarica o

10 negativi perforazione

1,2/50 ps

10 positivi 70 95 110 150 200 230

10 negativi

1,2/50 ps
Cicli termici con 63 cicli di 5 ore di riscaldamento e 3 ore di raffreddamento in aria
tensione applicata 63 cicli di 5 ore di riscaldamento e 3 ore di raffreddamento in acqua (1 metro di battente)

Cavo estruso 9 15 22 30 45 52 Nessuna scarica o

Cavo carta 6,5 11 15 22 32 37 perforazione
Test di corto circuito | Corto circuito di 1 secondo tra fase/fase alla temperatura massima prevista per il cavo Nessun segno di
L) Corto circuito 1 secondo tra fase/terra alla temperatura massima prevista per il cavo danneggiamento visibile
Corrente continua | 30 minuti 28 48 72 96 144 166 Nessuna scarica o

perforazione
Test di umidita con | 100 ore in aria satura 4,5 7,5 10,9 15 22,5 26 Nessuna scarica,
tensione applicata 1445 e in aria satura 45 75 | 100 | 15 | 225 26 OETIEIEAENE 921
di carbonizzazione o
erosione visibili

Test di corto circuito

63 kA - Standard

dinamico

125 kA - Alta Corrente

Nessun segno di
danneggiamento visibile

Impatto

Caduta da una altezza di 2 metri di un peso di 4 kg per 6 volte (solo per giunti armati)

Nebbia salina con

tensione applicata

1 ora, salinita di tenuta
224 kg/m?

4,5 7,5

10,9 15

22,5 26

Nessuna scarica

Tutte le soluzioni prodotte da Cellpack sono prodotte, testate e certificate secondo quanto prescritto dalla CEl 20.24,
CEl 20.62/1 CENELEC HD 629.1 e HD 629.2 (requisiti di prova su accessori da utilizzare su cavi di alimentazione con
tensione nominale da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36(42) kV).

I nostri capicorda e connettori adatti per la giunzione e la terminazione dei cavi di Media Tensione fino a 20,8/36(42) kV
sono testati e certificati secondo quanto prescritto dalla IEC 61238-1.

Il dimensionamento dei collegamenti dei terminali Cellplux ai coni esterni degli scomparti MT o dei trasformatori & stato
effettuato in accordo alle EN 50 180 e EN 50181.

Posa

Terminazioni: interno, esterno
Giunzioni: interno, esterno, in cunicoli e condotti, direttamente interrato o sommerso
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GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL
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Tabella di scelta dei terminali in funzione della tipologia
di cavo, sezione conduttore e tensione d'isolamento
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Terminali Codice prodotto Diametro minimo Range applicativo in funzione Tensione
Interno-Esterno isolante una volta della tipologia di cavo (mm?) | UO0/U (Um)
rimosso lo strato (kV)
semiconduttivo (mm) | (A)JRG7HTR(X) ARE4H1R
Ibridi termorestringenti 194039-193372 12,60 16-35 35 12/20 (24)
senza capicorda 194040-193374 17,30 25-150 35-150 12/20 (24)
194041-194064 19,90 70-240 70-240 12/20 (24)
w E 194042-194065 23,10 120-300 120-240 12/20 (24)
&) 194043-194066 27,30 240-500 240-500 12/20 (24)
'g_’a E 194044-194067 36,80 630 630 12/20 (24)
: E 194045-194068 19,90 50-95 50-95 18/30 (36)
5 g 194046-194069 23,10 50-150 50-150 18/30 (36)
oc 194047-194070 27,30 150-400 150-400 18/30 (36)
. 194048-194071 36,80 500-630 500-630 18/30 (36)
1bridi termorestringenti 309522-309545 17,30 35-95 35-95 12/20 (24)
completi di capicorda 309523-309546 17,30 50-150 50-150 12/20 (24)
avite a frattura 309525-309548 19,90 95-240 95-240 12/20 (24)
E 2 309526-309550 27,30 240-400 240-400 12/20 (24)
g E 364848-364847 27,30 400-630 400-630 12/20 (24)
E ; 369498-369507 36,80 630 630 12/20 (24)
w o 309527-309551 19,90 50-95 50-95 18/30 (36)
% z 309528-309552 23,10 50-150 50-150 18/30 (36)
o 309529-309553 23,10 95-240 95-185 18/30 (36)
309530-309554 27,30 240-400 240-400 18/30 (36)
Siliconici senza 199162-199194 17,30 35-120 35-120 12/20 (24)
capicorda 199163-199195 19,90 70-240 70-240 12/20 (24)
LS 199164-199196 23,10 120-400 120-400 12/20 (24)
e 199165-199197 27,30 240-630 240-630 12/20 (24)
£5¢2 199166 19,90 50-95 50-95 18/30 (36)
E g E 199167-199198 23,10 50-240 50-240 18/30 (36)
ENE 199168-199199 27,30 120-400 120-400 18/30 (36)
5 5 E Siliconici completi 289955-289905 17,30 35-95 35-95 12/20 (24)
vED di capicorda con viti 289956-289906 19,90 70-150 95-150 12/20 (24)
afrattura 289957-289907 23,10 120-240 120-240 12/20 (24)
289958-289908 27,30 240-400 240-400 12/20 (24)
289959-289909 32,30 400-630 400-630 12/20 (24)
289960 20,90 50-95 50-95 18/30 (36)
; P 289961-289910 24,20 70-150 70-150 18/30 (36)
o g 289962-289911 28,60 120-240 120-240 18/30 (36)
E S 289963-289912 32.3 240-300 240-300 18/30 (36)
g E Sconnettibili 250 A - 295167 14,70 16-95 35-95 12/20 (24)
v Interfaccia A 293792 19,90 70-150 70-150 12/20 (24)
295283 14,70 25-95 35-95 12/20 (24)
293797 19,90 70-150 70-150 12/20 (24)
400 A- 250720 14,70 25-70 35-95 12/20 (24)
?_t; Interfaccia B 246176 22,00 95-240 95-240 12/20 (24)
g % 250726 22,00 35-95 50-95 18/30 (36)
E ; g 247102 30,80 150-240 150-240 18/30 (36)
E Ea 630 A - 355434 14,70 25-70 35-95 12/20 (24)
< E g Interfaccia C 355433 22,00 95-240 95-240 12/20 (24)
geZ 355561 23,70 240-400 240-400 12/20(24)
E E 356660 31,50 300-400 300-400 12/20(24)
2 355562 22,00 35-95 50-95 18/30 (36)
= 355563 22,00 95-185 95-185 18/30 (36)
355564 30,80 185-240 150-240 18/30 (36)
356660 31,50 240-400 240-400 18/30 (36)
E 1250 A - 309283 33,40 400-630 400-630 12/20(24)
.92 Interfaccia C 309284 39,10 400-630 400-630 18/30(36)
2 Terminale 256838 14,70 25-70 35-95 12/20 (24)
i di parallelo 256839 22,00 95-240 95-240 12/20 (24)
@ per 630 A - 353314 31,50 240-400 300-400 12/20(24)
S Interfaccia C 257581 22,00 35-95 50-95 18/30 (36)
257582 30,80 185-240 150-240 18/30 (36)
/74 BBC
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Secondo nuova CPR
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Terminali Codice prodotto | Diametro minimo Range applicativo in funzione Tensione
Interno-Esterno | isolante una volta della tipologia di cavo (mm?) uo0/U (Um)
rimosso lo strato ((3")
semiconduttivo (A)RG7H1M1 | RG26H1M16 | RG16H1R12
(mm)
senza capicorda 194040-193374 17,30 50-185 50-150 25-150 12/20 (24)
194041-194064 19,90 95-240 95-240 50-240 12/20 (24) w E
194042-194065 23,10 150-300 150-240 70-240 12/20 (24) 6
194043-194066 27,30 240-500 240-500 150-400 12/20 (24) g 2
194044-194067 36,80 500-630 630 400-630 12/20 (24) . E
194045-194068 19,90 50-95 35-95 35-70 18/30 (36) 28
194046-194069 23,10 50-240 50-240 50-150 18/30 (36) é E
194047-194070 27,30 150-400 150-400 150-300 18/30 (36) =
194048-194071 36,80 500-630 500-630 400-630 18/30 (36)
Ibridi termorestringenti 309522-309545 17,30 50-95 50-95 25-95 12/20 (24)
completi di capicorda 309523-309546 17,30 50-150 50-150 50-150 12/20 (24)
avite a frattura 309525-309548 19,90 95-240 95-240 95-240 12/20 (24) s
309526-309550 27,30 240-400 240-400 240-400 12/20 (24) = ]
364848-364847 27,30 400-630 400-630 400-630 12/20 (24) E :
369498-369507 36,80 630 630 630 12/20 (24) 5 E
309527-309551 19,90 50-95 35-95 35-70 18/30 (36) g E
309528-309552 23,10 50-150 50-150 50-150 18/30 (36) 3 -
309529-309553 23,10 95-240 95-240 95-185 18/30 (36)
309530-309554 27,30 240-400 240-400 240-300 18/30 (36)
Siliconici senza 199162-199194 17,30 50-150 50-150 25-150 12/20 (24)
capicorda 199163-199195 19,90 95-240 95-240 50-240 12/20 (24) S w
199164-199196 23,10 150-400 150-400 95-400 12/20 (24) 33 =
199165-199197 27,30 240-630 240-630 185-630 12/20 (24) E E g
199166 19,90 50-150 35-95 35-70 18/30 (36) == =
199167-199198 23,10 50-300 50-240 50-185 18/30 (36) ; g g
199168-199199 27,30 150-400 150-400 120-300 18/30 (36) = E s
Siliconici completi 289955-289905 17,30 50-95 50-95 25-95 12/20 (24) GER
di capicorda con viti 289956-289906 19,90 95-150 95-150 50-150 12/20 (24)
afrattura 289957-289907 23,10 150-240 150-240 95-240 12/20 (24)
289958-289908 27,30 240-400 240-400 240-400 12/20 (24)
289959-289909 32,30 400-630 400-630 400-500 12/20 (24)
289960 20,90 50-95 35-95 35-95 18/30 (36) w
289961-289910 24,20 70-150 70-150 70-150 18/30 (36) & é
289962-289911 28,60 185-240 185-240 95-240 18/30 (36) E §
289963-289912 32.3 300 300 240-300 18/30 (36) 2z
Sconnettibili 250 A - 295167 14,70 25-95 25-95 25-95 12/20 (24) S
Interfaccia A 293792 19,90 95-150 95-150 70-150 12/20 (24)
295283 14,70 25-95 25-95 25-95 12/20 (24)
293797 19,90 95-150 95-150 70-150 12/20 (24)
400 A- 250720 14,70 25-95 25-95 25-70 12/20 (24) E
Interfaccia B 246176 22,00 120-240 150-240 95-240 12/20 (24) g %
250726 22,00 50-95 50-95 50-95 18/30 (36) &Lz
247102 30,80 240 240 120-240 18/30 (36) E ; g
630 A - 355434 14,70 25-95 25-95 25-70 12/20 (24) <Z: ]
Interfaccia C 355433 22,00 120-240 120-240 95-240 12/20 (24) é g E
355561 23,70 240-400 240-400 240-300 12/20(24) E E
356660 31,50 300-400 400 240-400 12/20(24) 5
355562 22,00 50-95 35-95 35-95 18/30 (36) z
355563 22,00 95-240 95-240 95-120 18/30 (36)
355564 30,80 240 240 120-240 18/30 (36)
356660 31,50 300-400 300-400 240-400 18/30 (36) &
1250 A - 309283 33,40 500-630 500-630 400-630 12/20(24) - E
Interfaccia C 309284 39,10 500-630 500-630 400-630 18/30(36) =2
Terminale 256838 14,70 25-95 25-95 25-70 12/20 (24) g :
di parallelo 256839 22,00 120-240 120-240 95-240 12/20 (24) S
per 630 A - 353314 31,50 400 400 240-400 | 12/20(24) g
Interfaccia C 257581 22,00 50-95 50-95 50-95 18/30 (36)
257582 30,80 240 240 120-240 18/30 (36)
/7.4 BBC
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Sigle di designazione e identificazione cavi media tensione
Secondo tabelle cei unel 35011 - 36011

Natura del -1 | Conduttore rame
conduttore LI
A Conduttore in alluminio

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Forma del Rigido a filo unico

conduttore Rigido a corda rotonda
_ Flessibile a corda rotonda
; E Flessibilissimo a corda rotonda
f—f E Extra flessibile a corda rotonda o di costruzione speciale
% E Materiale PVC per temperatura di esercizio di 70°C, qualita TI1 e TI2
5 é isolante PVC per temperatura di esercizio di 70°C di qualita superiore, qualita R2 (antiinvecchiante)
3 E PVC per temperatura di esercizio di 90°C, qualita TI3
" Mescola a base di PVC avente temperatura caratteristica di 70°C (CPR)
Mescola isolante a base PVC avente temperatura caratteristica di 70°C (CPR)
Gomma sintetica per temperatura di esercizio di 60°C
S Gomma etilenpropilenica ad alto modulo per temperatura di esercizio di 90°C
E E Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
E :Z:J Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
; E Mesc_olg a base di gomma etilenpropile_ni_ca ac_i alto modulo a basso sviluppo di fumi
z 2 ed acidita avente temperatura caratteristica di 90°C (CPR)
o Mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi ed acidita adatta per cavi
senza rivestimento protettivo avente temperatura caratteristica di 90°C (CPR)
Mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi ed acidita avente temperatura
caratteristica di 90°C (CPR)
E; E % Mescola} a base di gomma etilenpropilenica ad alto modulo a basso sviluppo di fumi e
g § Z, d acidita avente temperatura caratteristiche di 105°C (CPR)
E = E Materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi (36011)
E E a Mescola reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
g 'é § Polietilene termoplastico
& Polietilene reticolato per temperature di 85°C
Uno o piu nastri di vetro micato o treccia di vetro chiusa
Forma o)} Anime riunite per cavo rotondo
del cavo ».¢ | Anime riunite ad elica visibile
; < Rivesti.menti Schermo in nastro di alluminio o carta metallizzata
(<] % metallici Schermo a nastri, piattine o fili di rame
E g (Schermature Schermo a treccia o calza dirame
2« e armature) - -
gv Conduttore concentrico di rame

Conduttore concentrico di alluminio

Armatura a treccia o calza metallica

Armatura a fili di acciaio

E,; Armatura a piattine di acciaio
g E Armatura a nastri di acciaio
w% &  Materiale PVC di qualita TM1, TM2, Rz
:2: E g della guaina Mescola per guaina a base PVC (CPR)
g g E Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (CPR)
g E Mescola per guaina a base PVC (CPR)
< Polietilene lineare di qualita Ez
Polietilene reticolato di qualita E4AM
Gomma sintetica di qualita Gy
B Policloroprene di qualita Ky, Kn o Kz
- E Mescola termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
E' 2 Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi
§ E Materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi (36011)
g Mescola termoplastica, a basso sviluppo di fumi ed acidita (CPR)
v

Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi ed acidita (CPR)
Mescola termoplastica a basso sviluppo di fumi ed acidita (CPR)
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Terminali unipolari

CHE-| "
Terminali unipolari ibridi per interno z2
per cavi unipolari schermati a isolante estruso g &
finoa 42 kv sd
&3
Tensione nominale Uo/U da 6/10a20,8/36 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1 = 2
Tensione massima Um da12a42kv (DIN VDE 0278, part 629-1) é E
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006 &
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* terminale wE
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV E l;.';
193414 CHE-I 12kV 10-25 1x 10-25 mm? 300 mm E ?,
193416 CHE-I 12kV 25-95 1x 25-95 mm? 300 mm w &
194017 CHE-I 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 300 mm g :E:
194018 CHE-I 12kV 150-400 1x 150-400 mm? 300 mm o
194019 CHE-I 12kV 240-500 1x 240-500 mm? 300 mm
194030 CHE-I 12kV 400-800 1x 400-800 mm? 300 mm
194031 CHE-I 12kV 800-1000 1x 800-1000 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV 5
194032 CHE-I 17kV 10-16 1x 10-16 mm? 300 mm Ea
194033 CHE-I 17kV 16-50 1x 16-50 mm? 300 mm E :
194034 CHE-I 17kV 70-240 1x 70-240 mm? 300 mm = E
194035 CHE-I 17kV 120-300 1x 120-300 mm? 300 mm E E
194036 CHE-I 17kV 185-400 1x 185-400 mm? 300 mm 3 -
194037 CHE-1 17kV 300-630 1x 300-630 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
194039 CHE-I 24kV 10-35 1x 10-35 mm? 300 mm
194040 CHE-I 24kV 25-150 1x 25-150 mm? 300 mm 5 <St w
194041 CHE-I 24kV 70-240 1x 70-240 mm? 300 mm g : g
194042 CHE-I 24kV 120-300 1x 120-300 mm? 300 mm E E =
194043 CHE-I 24kV 240-500 1x 240-500 mm? 300 mm = cz) ;
194044 CHE-1 24kV 630-1000 1x 630-1000 mm? 300 mm EN E
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV ?, g =
194045 CHE-I 36kV 35-70 1x 35-70 mm? 500 mm
194046 CHE-I 36kV 50-150 1x 50-150 mm? 500 mm
194047 CHE-I 36kV 150-400 1x 150-400 mm? 500 mm
194048 CHE-I 36kV 500-800 1x 500-800 mm? 500 mm
Tensione nominale Uo/U: 20,8/36 kV - Tensione massima Um: 42 kV =
196508 CHE-1 42 kV 50-150 1x 50-150 mm? 550 mm S £
196509 CHE-1 42 kV 120-400 1x 120-400 mm? 550 mm E E
* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E. § S
** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTHS5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.
Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108. N
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Terminali unipolari

CHESK-I

Terminali unipolari ibridi per interno
completi di capicorda a vite per cavi unipolari
schermati a isolante estruso fino a 42 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10 a20,8/36 kV Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a42 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

wE
-
0
9z
&=
w
w
28
<3S
2
o5
=

290443 CHESK-I 12kV 25-95 1x 25-95 mm? 300 mm
309514 CHESK-I 12kV 70-150 1x 70-150 mm? 300 mm
290444 CHESK-I 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 300 mm
309516 CHESK-I 12kV 240-400 1x 240-400 mm? 300 mm
369496 CHESK-I 12kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 300 mm
5 369497 CHESK-I 12kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 300 mm
E 5 Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
E < 309517 CHESK-I 17kV 35-95 1x 35-95 mm? 300 mm
(74
w E 309519 CHESK-I 17kV 50-150 1x 50-150 mm? 300 mm
% : 309520 CHESK-I 17kV 95-240 1x 95-240 mm? 300 mm
o 309521 CHESK-I 17kV 240-400 1x 240-400 mm? 300 mm
369505 CHESK-I 17kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 300 mm
369506 CHESK-I 17kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
= E w 309522 CHESK-I 24kV 25-95 1x 25-95 mm? 300 mm
2 - g 309523 CHESK-I 24kV 50-150 1x 50-150 mm? 300 mm
2 g ﬁ 309525 CHESK-I 24kV 95-240 1x 95-240 mm? 300 mm
E_ S < 309526 CHESK-I 24kV 240-400 1x 240-400 mm? 300 mm
E E E 364848 CHESK-I 24kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 300 mm
3 2 = 369498 CHESK-I 24kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 300 mm
o
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
309527 CHESK-I 36kV 16-95 1x 16-95 mm? 500 mm
309528 CHESK-I 36kV 50-150 1x 50-150 mm? 500 mm
309529 CHESK-I 36kV 95-240 1x 95-240 mm? 500 mm
W 309530 CHESK-I 36kV 240-400 1x 240-400 mm? 500 mm
§ 2 369499 CHESK-I 36kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 500 mm
E g 369500 CHESK-I 36kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 500 mm
o
23 Tensione nominale Uo/U: 20,8/36 kV - Tensione massima Um: 42 kV
u 309531 CHESK-I 42kV 50-150 KS 1x 50-150 mm? 550 mm
289708 CHESK-I 42kV 95-240 1x 95-240 mm? 550 mm
309533 CHESK-I 42kV 240-400 KS 1x 240-400 mm? 550 mm
- 369501 CHESK-I 42kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 550 mm
-
5 N 369502 CHESK-I 42kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 550 mm
?, E z * Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.
wno ** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
EE® Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
;; § g ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.
< E w Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina108.
E o
<
2
‘ Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
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Terminali unipolari

CHE-F

Terminali unipolari ibridi per esterno

per cavi unipolari schermati a isolante estruso
fino a 42 kV per posa esterna

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10 a20,8/36 kV Standard/Omologazioni C E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a42kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* terminale w E
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV g ‘I;-';
194049 CHE-F 12kV 10-25 1x 10-25 mm? 300 mm § ?,
194050 CHE-F 12kV 25-95 1x 25-95 mm? 300 mm E g
194051 CHE-F 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 300 mm S E
194052 CHE-F 12kV 150-400 1x 150-400 mm? 300 mm o
194053 CHE-F 12kV 240-500 1x 240-500 mm? 300 mm
194054 CHE-F 12kV 400-800 1x 400-800 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
194057 CHE-F 17kV 16-50 1x 16-50 mm? 500 mm s
194058 CHE-F 17kV 70-240 1x 70-240 mm? 500 mm E §
194061 CHE-F 17kV 185-400 1x 185-400 mm? 500 mm ':'E-' <zr.
194062 CHE-F 17kV 300-630 1x 300-630 mm? 500 mm w A
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV % ;
193372 CHE-F 24kV 10-35 1x 10-35 mm? 500 mm S
193374 CHE-F 24kV 25-150 1x 25-150 mm? 500 mm
194064 CHE-F 24kV 70-240 1x 70-240 mm? 500 mm
194065 CHE-F 24kV 120-300 1x 120-300 mm? 500 mm
194066 CHE-F 24kV 240-500 1x 240-500 mm? 500 mm =5 E 4
194067 CHE-F 24kV 630-1000 1x 630-1000 mm? 500 mm 28
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV E g E
194068 CHE-F 36kV 35-70 1x 35-70 mm? 700 mm ; g g
194069 CHE-F 36kV 50-150 1x 50-150 mm? 700 mm 5 E s
194070 CHE-F 36kV 150-400 1x 150-400 mm? 700 mm Tl
194071 CHE-F 36kV 500-800 1x 500-800 mm? 700 mm
Tensione nominale Uo/U: 20,8/36 kV - Tensione massima Um: 42 kV
196506 CHE-F 42 kV 50-150 1x 50-150 mm? 750 mm
196507 CHE-F 42 kV 120-400 1x 120-400 mm? 750 mm
* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E. ; g
** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155. E s
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTHS5E (x), ARG7H5E (x), g2
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155. )
v

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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Terminali unipolari

CHESK-F

Terminali unipolari ibridi per esterno
completi di capicorda a vite, per cavi unipolari
schermati a isolante estruso fino a 42 kV

Standard/Omologazioni ( € - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

da6/10a20,8/36 kV
da12kVa42kVv

Tensione nominale Uo/U
Tensione massima Um
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Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione conduttori* Lunghezza
w E cavo giunto
A Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 6.35/11 kV - Tensione massima Um: 12 kV
E_i E 309534 CHESK-F 12kV 25-95 1x 25-95mm? 300 mm
o E 309535 CHESK-F 12kV 70-150 1x 70 - 150 mm? 300 mm
5 g 309536 CHESK-F 12kV 95-240 1x 95 - 240 mm? 300 mm
o & 309537 CHESK-F 12kV 240-400 1x 240 - 400 mm? 300 mm
" 369503 CHESK-F 12kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 300 mm
369504 CHESK-F 12kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 8.7/15 kV - Tensione massima Um: 17.5 kV
5 309539 CHESK-F 17kV 35-95 1x 35-95mm? 500 mm
E 5 309540 CHESK-F 17kV 50-150 1x 50 - 150 mm? 500 mm
E Y 309541 CHESK-F 17kV 95-240 1x 95 - 240 mm? 500 mm
= g 309542 CHESK-F 17kV 240-400 1x 240 - 400 mm? 500 mm
E & 369508 CHESK-F 17kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 500 mm
g g 369509 CHESK-F 17kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 500 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 24 kV
309545 CHESK-F 24kV 25-95 1x 25-95mm? 500 mm
309546 CHESK-F 24kV 50-150 1x 50 - 150 mm? 500 mm
L E 309548 CHESK-F 24kV 95-240 1x 95 - 240 mm? 500 mm
g E S 309550 CHESK-F 24kV 240-400 1x 240 - 400 mm? 500 mm
S u g 364847 CHESK-F 24kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 500 mm
E g = 369507 CHESK-F 24kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 500 mm
E E g Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
3 g = 309551 CHESK-F 36kV 16-95 1x 16 -95 mm? 700 mm
309552 CHESK-F 36kV 50-150 1x 50 - 150 mm? 700 mm
309553 CHESK-F 36kV 95-240 1x 95 - 240 mm? 700 mm
309554 CHESK-F 36kV 240-400 1x 240 - 400 mm? 700 mm
369520 CHESK-F 36kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 700 mm
w 369521 CHESK-F 36kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 700 mm
z é Tensione nominale Uo/U: 20,8/36 kV - Tensione massima Um: 42 kV
E g 309555 CHESK-F 42kV 50-150 KS 1x 50-150 mm? 750 mm
23 362230 CHESK-F 42kV 95-240 KS 1x 95-240 mm? 750 mm
v 309556 CHESK-F 42kV 240-400 KS 1x 240-400 mm? 750 mm
369522 CHESK-F 42kV 400-630 KS 1x 400-630 mm? 750 mm
369523 CHESK-F 42kV 630-1000 KS 1x 630-1000 mm? 750 mm
- * Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.
2 ** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
‘E’ E Per _cavi schermati a na.\stro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
v g ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.
E E Q Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
SEY
2 E = g Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
ES
E
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Terminali unipolari

CAE-I w
Terminali unipolari siliconici per interno z22
per cavi unipolari a isolante estruso NE
fino a 36 kV s 3

=
Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1 E g
Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1) 2 E
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006 &

Adatti per capicorda a compressione

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

199151 CAE-1 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 270 mm

199152 CAE-I 12kV 150-400 1x 150-400 mm? 270 mm

199154 CAE-I 12kV 240-500 1x 240-500 mm? 270 mm

199155 CAE-I 12kV 300-800 1x 300-800 mm? 270 mm

Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

199157 CAE-1 17kV 50-185 1x 50-185 mm? 270 mm

199158 CAE-I 17kV 95-240 Tx 95-240 mm? 270 mm s
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV E §
199162 CAE-I 24kV 35-120 1x 35-120 mm? 270 mm 'I'E' ‘z‘
199163 CAE-I 24kV 70-240 1x 70-240 mm? 270 mm ; g
199164 CAE-I 24kV 120-400 1x 120-400 mm? 270 mm 5 2
199165 CAE-I 24kV 240-630 1x 240-630 mm? 270 mm S
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

199166 CAE-I 36kV 16-95 1x 16-95 mm? 325 mm

199167 CAE-I 36kV 50-240 1x 50-240 mm? 325 mm

199168 CAE-I 36kV 120-400 x 120-400 mm? 325 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.
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Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.

CONNETTORI E
CAPICORDA

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

/74 BBC

Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products




Terminali unipolari

PRI CAESK-I

£3 Terminali unipolari siliconici per interno

SE  completi di capicorda a vite

= 2 per cavi unipolari a isqlante estruso

= 2 fino a 36 kV per posa interna

Es

2 E Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1

& Tensione massima Um da12a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)

Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006

LE Completi di capicorda a vite

3 E Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza

g E del cavo conduttori* terminale

: g Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

§ % 289945 CAESK-I 12kV 95-150 1x 95-150 mm? 310 mm

Ouw 289947 CAESK-I 12kV 150-240 1x 150-240 mm? 330 mm
289948 CAESK-I 12kV 300-400 1x 300-400 mm? 340 mm
289949 CAESK-I 12kV 500-630 1x 500-630 mm? 360 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV

s 289955 CAESK-I 24kV 35-95 1x 35-95 mm? 310 mm

E 5 289956 CAESK-I 24kV 70-150 1x 70-150 mm? 310 mm

z 289957 CAESK-1 24kV 120-240 1x 120-240 mm? 330 mm

5 E 289958 CAESK-I 24kV 240-400 1x 240-400 mm? 340 mm

E E 289959 CAESK-I 24kV 400-500 1x 400-500 mm? 360 mm

3 B Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
289961 CAESK-I 36kV 70-150 1x 70-150 mm? 360 mm
289962 CAESK-I 36kV 120-240 1x 120-240 mm? 380 mm
289963 CAESK-I 36kV 240-300 1x 240-300 mm? 390 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTHS5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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s Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
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Terminali unipolari

CAE-F w

Terminali unipolari siliconici per esterno 8 g

per cavi unipolari a isolante estruso qH

. 2«

finoa36 kV =4

£ g

=)

w A

==

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1 2 S

-4

Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1) &
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006

Adatti per capicorda a compressione

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

199184 CAE-F 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 325 mm

199185 CAE-F 12kV 150-400 1x 150-400 mm? 325 mm

199186 CAE-F 12kV 240-500 1x 240-500 mm? 325 mm

199187 CAE-F 12kV 300-800 1x 300-800 mm? 325 mm

Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

199189 CAE-F 17kV 50-185 1x 50-185 mm? 325 mm é 2
199190 CAE-F 17kV 95-240 1x 95-240 mm? 325 mm g E
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV 2g
199194 CAE-F 24kV 35-120 1x 35-120 mm? 325 mm =g
199195 CAE-F 24kV 70-240 1x 70-240 mm? 325 mm 5 =
199196 CAE-F 24kV 120-400 1x 120-400 mm? 325 mm v
199197 CAE-F 24kV 240-630 1x 240-630 mm? 325 mm

Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

199198 CAE-F 36kV 50-240 1x 50-240 mm? 440 mm

199199 CAE-F 36kV 120-400 1x 120-400 mm? 440 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.
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Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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Terminali unipolari

CAESK-F

Terminali unipolari siliconici per esterno
completi di capicorda a vite

per cavi unipolari a isolante estruso fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

289894 CAESK-F 12kV 95-150 1x 95-150 mm? 360 mm
289897 CAESK-F 12kV 150-240 1x 150-240 mm? 390 mm
289898 CAESK-F 12kV 300-400 1x 300-400 mm? 390 mm
289899 CAESK-F 12kV 500-630 1x 500-630 mm? 410 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
289905 CAESK-F 24kV 35-95 1x 35-95 mm? 360 mm
=~ 289906 CAESK-F 24kV 70-150 1x 70-150 mm? 360 mm
Ea 289907 CAESK-F 24kV 120-240 1x 120-240 mm? 370 mm
E p 289908 CAESK-F 24kV 240-400 1x 240-400 mm? 410 mm
5 é 289909 CAESK-F 24kV 400-500 1x 400-500 mm? 410 mm
% E Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
G 289910 CAESK-F 36kV 70-150 1x 70-150 mm? 470 mm
289911 CAESK-F 36kV 120-240 1x 120-400 mm? 500 mm
289912 CAESK-F 36kV 240-300 1x 240-300 mm? 500 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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s Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
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Terminali sconnettibili

CWS 250A

Terminali sconnettibili a squadra
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 24 kV con presa capacitiva

Tensione massima Um da12a24 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Portata 250 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo A Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**
Completi di kit per la messa a terra

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo
12 kV 175 kv 24 KV isolante conduttore
291779 CWS 250A 12KV-35-50-M/EGA 35-50 mm? 12,6 mm
295167 CWS 24kV/250A/16-95 M/EGA 50-95 mm? 25-95 mm? 16-95 mm? 14,7 mm
293792 CWS 24kV/250A/70-150 M/EGA 120-150 mm? 95-150 mm? 70-150 mm? 19,9 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARP1H5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.

CGS 250A

Terminali sconnettibili diritti
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 24 kV con presa capacitiva

Tensione massima Um da12a24 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Portata 250 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo A Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**
Completi di kit per la messa a terra

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo
12 kV 175 kV 24 kV isolante conduttore

295283 CGS 24kV/250A/25-95 M/EGA 50-95 mm? 25-95 mm? 25-95 mm? 14,7 mm

293797 CGS 24kV/250A/70-150 M/EGA 120-150 mm? 95-150 mm? 70-150 mm? 19,9 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
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Terminali sconnettibili

CWS 400A

Terminali sconnettibili a squadra
per cavi unipolari a isolante estruso

fino a 36 kV

Tensione massima Um da12a36 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Portata 400 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo B Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo

isolante

12 kV 17,5 kv 24 kv 36 kv conduttore

Versione completa di kit per la messa a terra
250720 CWS 24kV/400A/25-70EGA 50-95 mm? 25-95mm?  25-70 mm? / 14,7 mm
246176 CWS 24kV/400A/95-240EGA 150-240 mm? 120-240 mm? 95-240 mm? / 22,0 mm
250726 CWS 36kV/400A/50-95EGA / / 95 mm?  35-95 mm? 22,0 mm
359558 CWS 36kV/400A/95-150EGA / / / 95-150 mm? 22,0 mm
247102 CWS 36kV/400A/150-240EGA / / 240 mm? 150-240 mm? 30,8 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.

CTS 630A

Terminali sconnettibili a squadra
per cavi unipolari a isolante estruso fino a 38,5 kV

Tensione massima Um da12a36 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Portata 630 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo C Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180 e EN50181
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Sezione conduttori* Dia_m_etro
minimo
isolante

12 kv 17,5 kv 24 kV 36 kV 38,5 kv conduttore

Versione completa di kit per la messa a terra

355434 (TS 24k630A25-70EGA 50-95 mm? 25-95 mm? 25-70 mm? / 14,7 mm

355433 CTS 24k630A/95-240EGA 150-240 mm? 120-240 mm?  95-240 mm? / 22,0 mm

355561 CTS 24k630A/240-300EGA 240-400 mm? 240-300 mm? 240-300 mm? / 23,7 mm

355562 CTS 36k630A/35-95EGA / / 95 mm? 35-95 mm? 22,0 mm

355563 CTS 36k/630A/95-150EGA / / 95-240 mm?  95-150 mm? 22,0 mm

355564 CTS 36kV/630A/150-240EGA / / 240 mm? 150-240 mm? 30,8 mm

356660 CTS 36kV/630A/240-400EGA / / 300-400 mm? 240-400 mm? 31,5mm

301242 CTS 38,5kV/630A/50-95EGA / / 95-95 mm? 50-95 mm? 22,0 mm

301243 CTS 38,5kV/630A/95-150EGA / / 95-240 mm? 95-150 mm? 22,0 mm

301244 CTS 38,5kV/630A/150-240EGA / / 240-240 mm? 150-240 mm? 30,8 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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Terminali sconnettibili

CTS 1250A

Terminali sconnettibili a squadra
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 36 kV completi di kit per la messa a terra

Tensione massima Um da12a36 kv Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Portata 1250 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo C Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180 e EN50181
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo
isolante
12 kv 17,5 kV 24 kv 36 kv conduttore
309283 CTS 1250A 24kV 400-630 EGAM12KS  500-630 mm? 400-630 mm? 400-630 mm? / 33,4 mm
386908 CTS 1250A 24kV 800 RE (AL) / / 800 mm? / 33,4 mm
309284 CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS 630 mm? 400-630 mm? 39,1 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARP1H5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.

CTS-S 630A

Terminali sconnettibili a squadra simmetrici
per cavi unipolari a isolante estruso
fino a 24 kV completi di kit per la messa a terra

Tensione massima Um da12a24 kv Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Portata 630 A (DIN VDE 0278, part 629-1)
Attacco a cono esterno Tipo C Conformita REACH n°1907/2006

secondo EN50180 e EN50181
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo
12 kv 17.5 kv 24 kV isolante conduttore

301528 CTS-S 630A 24 kV 25-70 50-95 mm? 25-95 mm? 25-70 mm? 14,7 mm

347186 CTS-S 630A 24 kV 95-240 150-240 mm? 120-240 mm? 95-240 mm? 22 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit di messa a terra EGA a pag.155.
Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7HTM1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.
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Terminali sconnettibili

CTKS 630A

Terminali sconnettibili a squadra
per I'accoppiamento a terminali tipo CTS 630 A
fino a 36 kV completi di kit per la messa a terra

da12a36 kv
Portata 630 A
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Tensione massima Um

Standard/Omologazioni (( € - CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, part 629-1)

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione conduttori* Diametro minimo
12 kV 17,5 kV 24 KV 36 kV isolante conduttore

Versione completa di kit per la messa a terra

256838 CTKS 24kV630A/25-70EGA 50-95 mm? 25-95 mm? 25-70 mm? / 14,7 mm
256839 CTKS 24kV630A/95-240EGA 150-240 mm?  120-240 mm? 95-240 mm? / 22,0 mm
257581 CTKS 36kV630A/50-95EGA / / 95 mm? 35-95 mm? 22,0 mm
257582 CTKS 36kV630A/150-240EGA / / 240 mm?  150-240 mm? 30,8 mm
353314 CTKS 36kV630A/240-400EGA / / 300-400 mm?  240-400 mm? 31,5mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastri di rame, ordinare separatamente il kit d

i messa a terra EGA a pag.155.

Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),

ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-EDF a pag. 155

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 108.

CTKSA
Scaricatori per terminali tipo CTS 630A

fino a 36 kV

Tensione massima Um 34 kv Standard/Omologazioni c € -1EC60099-4
Corrente nominale di fuga 10 kA Conformita REACH n°1907/2006
Scarica parziale Uc <5pC
Codice Tipo Classe Tensione nominale Tensione massima
Ur d’esercizio
423851 CTKSA 8kV 10kA 10 kV 8 kv
423852 CTKSA 12kV 10kA 15 kV 12,7 kV
423853 CTKSA 18kV 10kA 22,5kV 18 kv
423854 CTKSA 19.5kV 10kA 24 kV 19,5 kV
423855 CTKSA 22kV 10kA 27 kV 22 kV
423856 CTKSA 24kV 10kA 30 kV 24 kV
423857 CTKSA 34kV 10kA 42 kv 34 kV
KEVA-KECA

Sensori di tensione e corrente per SMART GRID
accoppiabili ai terminali sconnettibili
tipo CTS-CTS-S, CTKS e CTKSA

Temperatura di esercizio -40°C / +80°C

Standard/Omologazioni ( € - IEC 60044-7-8

Connessione tipo RJ45 Conformita REACH n°1907/2006
Compatto
Codice Tipo Misura Lunghezza Accuratezza
cavo

371530 Sensore tensione/60044-7/KEVA/24/C25¢c/5m tensione 5m 0,5/3P
371536 Sensore tensione/61869-11/KEVA/24/C25¢/5m tensione 5m 05/3P
371537 Sensore corrente/61869-10/KECA/80/D85/5m corrente 5m 0,5/5P630
371538 Sensore corrente/60044-8/KECA/80/D85/5m corrente 5m 0,5/5P630
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Terminali sconnettibili

CVS 250A

Elemento di connessione
per terminali sconnettibili tipo CWS e CGS 250 A

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um da12a24 kv Standard/Omologazioni c E
Portata 250A Conformita  REACH n°1907/2006
Dimensioni Tipo A secondo EN50180,

EN50181 e DIN 47636

Codice Tipo Lunghezza Diametro

225844 CVS 250A 24kV 136 mm 100 mm

*Confezione: 3 elementi di connessione.

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

CKS 630A

Elemento di connessione asimmetrico
per terminali sconnettibili tipo CTS 630 A

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Tensione massima Um 36 kv Standard/Omologazioni C €
Portata 630 A Conformita  REACH n°1907/2006
Dimensioni Tipo C secondo EN50180 _

e EN50181 =

228

Codice Tipo Lunghezza Diametro E & %
224853 CKS 630A 196,5 mm 70 mm ERg
*Confezione: 3 elementi di connessione. [C] g o

CKS-S 630A E3
EI - - - - I': o
emento di connessione simmetrico & 9
. . T a
per terminali sconnettibili tipo CTS 630 A 23
v
Tensione massima Um 36 kv Standard/Omologazioni C €
Portata 630 A Conformita  REACH n°1907/2006 3
Dimensioni Tipo C secondo EN50180 9%
e EN50181 E g‘ z
Codice Tipo Lunghezza Diametro g E @
225846 CKS 630A 196,5 mm 70 mm z ks
wn
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Terminali sconnettibili

CIK

Cappucci isolanti per attacchi
trasformatori

adatti per attacchi di tipo A 250 A e C630A
secondo le norme EN 50180 e EN 50181

Tensione massima Um 36 kv

Protezione e isolamento da Conformita
tutte le parti elettriche esposte

Adatto per posa sommersa

Standard/Omologazioni (( € - IEC 60099-4

REACH n°1907/2006

Codice Tipo Tensione nominale Ur Tipo di attacco
265023 CIK 250A 24kV 24 kV Tipo A 250A
265024 CIK 630A 36kV 36 kV Tipo C 630A

*Confezione: 3 cappucci.

Pinza per il serraggio di connettori

e capicorda a vite

adatta per il serraggio di connettori CSV
e capicorda CSK

Standard/Omologazioni CE

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro alloggiabile

Min Max
255404 Counter-holder CSV/CSK 14 mm 40 mm
yASE & )

Kit accessori per la reinstallazione

di connettori CTS

adatto per connettori a spina di tipo C

a cono esterno secondo EN 50180 e EN 50181

Standard/Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo
257622 ZS-CTS

*Confezione: 3 spinotti di contatto con vite a frattura + accessori per l'installazione.
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Terminali sconnettibili

CRB-CSB

Protezione (Boots) isolante termorestringente
diritta o a squadra

isola, protegge e riduce le distanze

tra le fasi delle terminazioni

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima Um da12a24 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Resistente ai raggi UV e agenti chimici (DIN VDE 0278, part 629-1)
Antitraccia Conformita REACH n°1907/2006 w B
- L
Halogen free S
Codice Tipo Sezione del cavo § E
12 kV 17,5 kV 24 kV 2 %
182725 CRB1 asquadra 10-95 mm? 10-70 mm? 10-50 mm? é E
182726 CRB2 a squadra 120-130 mm? 70-300 mm? 70-300 mm? =
182727 CRB3 a squadra 400-630 mm? 240-500 mm? 240-300 mm?
182729 CSB1 diritta 35-240 mm? 25-300 mm? 10-300 mm?
182730 CSB2 diritta 35-630 mm? 25-630 mm? 10-400 mm?
£ o
a O
S w
o g
z 2
=
E
2z
¢}
CUB-2
Protezione (Boots) siliconica universale 3 Zu
- = v 0
diritta e a squadra Z£2
. . . o
isola, protegge e riduce le distante £z E
- . L o<
tra le due fasi delle terminazioni ENG
552
oxa
Tensione massimaUm  da12a 17,5 kV Standard/Omologazioni (C € - CENELEC HD 629.1
Resistenza meccanica eccellente (DIN VDE 0278, part 629-1)
Riutilizzabile Conformita REACH n°1907/2006 w
_ . z g
Non servono attrezzature per l'infilaggio S8
o
Codice Tipo Sezione del cavo Diametro E g
. - 2«
12 kv 17.5kV bushing (400-630 A) g9
362402 CUB-2 35-400 mm? 35-400 mm? 46-70 mm
3
<
O >
wa
EE W
38
- -
£ a
<
2
&
=)
=<
=
[
@ <
E w
w
a
<
v
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Terminali sconnettibili

CPS

Kit per la verifica della continuita galvanica
tra conduttori

per terminali tipo CTS e CTKS

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni c E

Tensione massima Um da12a36kV Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo

302227 CPS

*Confezione: 3 adattatori per il test.

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL
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Terminali tripolari

SEEV

Terminali tripolari termorestringenti per interno
per cavi tripolari armati a isolante estruso
3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

Tensione nominale Uo/U 3,6/6 kV Standard/Omologazioni c E
Tensione massima Um 7,2kV Conformita REACH n°1907/2006
Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza W E
del cavo conduttori giunto S 2

145458 SEEV 16-50 3x 16-50 mm? 280 mm § g
145461 SEEV 70-120 3x 70-120 mm? 280 mm & E
145464 SEEV 150-240 3x 150-240 mm? 280 mm 25
171791 SEEV 300-400 3x 300-400 mm? 280 mm é E
=

Capicorda disponibili su richiesta.

SEEV-F

Terminali tripolari termorestringenti per esterno
per cavi tripolari armati a isolante estruso

3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Tensione nominale Uo/U 3,6/6 kV Standard/Omologazioni c E

Tensione massima Um 7,2kV Conformita REACH n°1907/2006 E-" % %

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo % E %

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza % § %
del cavo conduttori giunto % E g

148152 SEEV-F 16-50 3x 16-50 mm? 400 mm -

182390 SEEV-F 70-120 3x 70-120 mm? 400 mm

148153 SEEV-F 150-240 3x 150-240 mm? 400 mm

Capicorda disponibili su richiesta.

I'u<
g9
4
Eo
w9V
25
ouv
v
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Terminali tripolari

CHEP-3I

Terminali termorestringenti per interno
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
di miscela non migrante (mind)

sotto guaina di piombo finoa 17,5 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U  da6/10 a8,7/15 kV Standard/Omologazioni (( € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a17,5kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformita REACH n°1907/2006

w E Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
20 isolante conduttore 12 kV 17.5 kV giunto
E E 197515 CHEP-31 17kV 16-50 9,9 mm / 16-50 mm? 500 mm
y E 197516 CHEP-31 17kV 25-240 13,2 mm 70-240 mm? 25-240 mm? 500 mm
g g 197517 CHEP-3I 17kV 95-300 16,5 mm 120-400 mm? 95-300 mm? 500 mm
v E Capicorda disponibili su richiesta.

CHEP-3F

Terminali termorestringenti per esterno
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
di miscela non migrante (mind)

sotto guaina di piombo finoa 17,5 kV

S

E o
a O
S w
W
[
w
E &
Sz
[c]

Sy Tensione nominale Uo/U da6/10a8,7/15 kV Standard/Omologazioni c E- CENELEC HD 629.1
<
g E é Tensione massima Um da12a17,5kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
o
i z E Conformita REACH n°1907/2006
=N 2 Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
é § 2 isolante conduttore 12 kV 17,5 kV giunto
a @ 197537 CHEP-3F 17kV 16-50 9,9 mm / 16-50 mm? 500 mm
197538 CHEP-3F 17kV 25-240 13,2 mm 70-240 mm? 25-240 mm? 500 mm
197539 CHEP-3F 17kV 95-300 16,5 mm / 95-300 mm? 500 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
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Terminali tripolari

CHE3-I(A) w
Terminali tripolari ibridi per interno z2
. . . . . N 2
per cavi tripolari schermati a isolante estruso Ik
fino a 36 kV sa
<
2
w g
3
Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1 G E
Tensione massima Um da12a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1) =
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza

del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

146228 CHE-3I(A) 12kV 10-25 3x 10-25 mm? 300 mm

146216 CHE-3I(A) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 300 mm

146217 CHE-3I(A) 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 300 mm

146218 CHE-3I(A) 12kV 150-400 3x 150-400 mm? 300 mm

Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

195365 CHE-3I(A) 17kV 16-50 3x 16-50 mm? 300 mm

171761 CHE-3I(A) 17kV 70-240 3x 70-240 mm? 300 mm s B
171762 CHE-3I(A) 17kV 150-300 3x 150-300 mm? 300 mm E v
171763 CHE-3I(A) 17kV 185-400 3x 185-400 mm? 300 mm E :
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV ; E
146300 CHE-3I(A) 24kV 10-35 3x 10-35 mm? 300 mm % ;
146302 CHE-3I(A) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 300 mm G
146301 CHE-3I(A) 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 300 mm

146297 CHE-3I(A) 24kV 120-300 3x 120-300 mm? 300 mm

Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

146158 CHE-3I(A) 36kV 35-70 3x 35-70 mm? 500 mm

146159 CHE-3I(A) 36kV 50-150 3x 50-150 mm? 500 mm

146160 CHE-3I(A) 36kV 150-400 3x 150-400 mm? 500 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

3%
< U O
2
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w2
Fodg
ENE
552
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CAPICORDA

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Terminali tripolari

w CHE3-F(A)
g § Terminali tripolari ibridi per esterno
g H per cavi tripolari schermati a isolante estruso
=% finoa36kv
£ g
E o
w3z
EsS
55 Tensionenominale Uo/U  da6/10a 18/30 kV standard/Omologazioni € - CENELEC HD 629.1
& Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza

del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

146226 CHE-3F(A) 12kV 10-25 3x 10-25 mm? 300 mm
146220 CHE-3F(A) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 300 mm
146222 CHE-3F(A) 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 300 mm
146224 CHE-3F(A) 12kV 150-400 3x 150-400 mm? 300 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
195366 CHE-3F(A) 17kV 16-50 3x 16-50 mm? 300 mm
s 171756 CHE-3F(A) 17kV 70-240 3x 70-240 mm? 300 mm
E 5 146296 CHE-3F(A) 17kV 185-400 3x 185-400 mm? 300 mm
E P Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
5 E 146303 CHE-3F(A) 24kV 10-35 3x 10-35 mm? 700 mm
E E 146304 CHE-3F(A) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 700 mm
3 - 146306 CHE-3F(A) 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 700 mm
146298 CHE-3F(A) 24kV 120-300 3x 120-300 mm? 700 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
146234 CHE-3F(A) 36kV 35-70 3x 35-70 mm? 700 mm
146235 CHE-3F(A) 36kV 50-150 3x 50-150 mm? 700 mm
146242 CHE-3F(A) 36kV 150-400 3x 150-400 mm? 700 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.
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Terminali tripolari

CHESK-3I(A)

Terminali tripolari ibridi per interno
completi di capicorda a vite

per cavi tripolari schermati

a isolante estruso fino a 36 kV

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati a fili o a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

309800 CHESK-3I(A) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 600 mm
309801 CHESK-3I(A) 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 600 mm
309802 CHESK-31(A) 12kV 240-400 3x 240-400 mm? 600 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 e 12/20 kV - Tensione massima Um: 17,5 - 24 kV

309806 CHESK-3I(A) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 600 mm
309807 CHESK-3I(A) 24kV 95-240 3x 95-240 mm? 600 mm
309808 CHESK-3I(A) 24kV 240-400 3x 240-400 mm? 600 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

309810 CHESK-3I(A) 36kV 25-95 3x 25-95 mm? 800 mm
309811 CHESK-3I(A) 36kV 95-240 3x 95-240 mm? 800 mm
309812 CHESK-3I(A) 36kV 240-400 3x 240-400 mm? 800 mm

Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

s Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
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Terminali tripolari

CHESK-3F(A)

Terminali tripolari ibridi per esterno
completi di capicorda a vite

per cavi tripolari schermati

a isolante estruso fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati a fili o a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

309813 CHESK-3F(A) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 1200 mm
309815 CHESK-3F(A) 12kV 95-240 3x 95 - 240 mm? 1200 mm
309816 CHESK-3F(A) 12kV 240-400 3x 240 - 400 mm? 1200 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 e 12/20 kV - Tensione massima Um: 17,5 - 24 kV
309820 CHESK-3F(A) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 1200 mm
309821 CHESK-3F(A) 24kV 95-240 3x 95 - 240 mm? 1200 mm
E Z 309822 CHESK-3F(A) 24kV 240-400 3X 240 - 400 mm? 1200 mm
s Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
5 E 309823 CHESK-3F(A) 36kV 25-95 3x 25-95 mm? 1200 mm
; E 309824 CHESK-3F(A) 36kV 95-240 3x 95 - 240 mm? 1200 mm
é 2 309583 CHESK-3F(A) 36kV 240-400 3x 240 - 400 mm? 1200 mm

Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
**Per cavi schermati a nastri ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

s Completi di capicorda a vite adatti sia per conduttori in rame che in alluminio.
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Terminali tripolari

Terminali tripolari ibridi per interno
per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV - Triforcazione dei cavi antitraccia

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

173134 CHE-3I1(B) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 350 mm
173132 CHE-3I(B) 12kV 95-240 3% 95-240 mm? 350 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

182731 CHE-3I(B) 17kV 25-50 3x 16-50 mm? 400 mm
182732 CHE-3I1(B) 17kV 70-240 3x 70-240 mm? 400 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV

184798 CHE-3I(B) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 500 mm
184799 CHE-3I(B) 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 500 mm
184800 CHE-3I(B) 24kV 120-400 3% 120-400 mm? 500 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

184802 CHE-3I(B) 36kV 50-150 3% 50-150 mm? 650 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

Terminali tripolari ibridi per esterno
per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV -Triforcazione dei cavi antitraccia

Tensione nominale Uo/U  da 6/10 a 18/30 kV standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori terminale

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

184806 CHE-3F(B) 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 700 mm
184807 CHE-3F(B) 12kV 95-240 3% 95-240 mm? 700 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

182735 CHE-3F(B) 17kV 25-50 3x 25-50 mm? 700 mm
182736 CHE-3F(B) 17kV 70-240 3% 70-240 mm? 700 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV

184472 CHE-3F(B) 24kV 10-35 3x 10-35 mm? 850 mm
184809 CHE-3F(B) 24kV 25-95 3x 25-95 mm? 850 mm
184811 CHE-3F(B) 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 850 mm
184812 CHE-3F(B) 24kV 120-400 3% 120-400 mm? 850 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

184815 CHE-3F(B) 36kV 50-150 3x 50-150 mm? 850 mm
184816 CHE-3F(B) 36kV 150-400 3% 150-400 mm? 850 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.
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Terminali tripolari

Terminali ibridi per interno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata
di miscela non migrante (mind)

sotto guaina di piombo fino a 36 kV

Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da 24 a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro Sezione conduttori Lunghezza
minimo giunto
isolante conduttore 24 kV 36 kv

197531 CHEP(H)-31 24kV 16-35 12,6 mm 16-35 mm? / 500 mm
197532 CHEP(H)-31 24kV 50-150 17,3 mm 50-150 mm? / 500 mm
197533 CHEP(H)-31 24kV 70-240 19,9 mm 70-240 mm? / 500 mm
197534 CHEP(H)-31 24kV 120-300 23,1 mm 120-300 mm? / 500 mm
197535 CHEP(H)-31 36kV 35-70 19,9 mm / 35-70 mm? 500 mm
197536 CHEP(H)-31 36kV 50-240 23,1 mm / 50-240 mm? 500 mm

Capicorda disponibili su richiesta.

Terminali ibridi per esterno

per cavi tripolari isolati in carta impregnata
di miscela non migrante (mind)

sotto guaina di piombo fino a 36 kV

Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da24a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro Sezione conduttori Lunghezza
minimo giunto
isolante conduttore 24 kv 36 kV
197543 CHEP(H)-3F 24kV 16-35 12,6 mm 16-35 mm? / 850 mm
197544 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 17,3 mm 50-150 mm? / 850 mm
197545 CHEP(H)-3F 24kV 70-240 19,9 mm 70-240 mm? / 850 mm
197546 CHEP(H)-3F 24kV 120-300 23,1 mm 120-300 mm? / 850 mm
197547 CHEP(H)-3F 36kV 35-70 19,9 mm / 35-70 mm? 850 mm
197548 CHEP(H)-3F 36kV 50-240 23,1 mm / 50-240 mm? 850 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
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Terminali tripolari

CHEP(3Pb)-3I

Terminali ibridi per interno
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
di miscela non migrante (mind) a 3 piombi

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

fino a 36 kV
Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da24a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza wE
isolante conduttore giunto 38
24 kv 36 kv g E
197555 CHEP(3Pb)-31 24kV 16-35 12,2 mm 16-35 mm? / 450 mm & 'u;,
197556 CHEP(3Pb)-31 24kV 50-150 17,2 mm 50-150 mm? / 450 mm E S
197557 CHEP(3Pb)-31 24kV 70-240 19,9 mm 70-240 mm? / 450 mm é E
w
197558 CHEP(3Pb)-31 24kV 120-300 23,1 mm 120-300 mm? / 450 mm =
197559 CHEP(3Pb)-31 36kV 35-70 19,9 mm / 35-70 mm? 600 mm
197560 CHEP(3Pb)-31 36kV 95-240 27,3 mm / 95-240 mm? 600 mm
Capicorda disponibili su richiesta. _
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CHEP(3Pb)-3F
Terminali ibridi per esterno
per cavi tripolari !solatl in cgrta |mprggnat§ 55y
di miscela non migrante (mind) a 3 piombi 28
- w
finoa 36 kV zo @
w2
Fo<g
. . - ENS
Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1 $5=
Tensione massima Um da24a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1) vEe
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
isolante conduttore giunto
24 kV 36 kV -
197567 CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35 12,2 mm 16-35 mm? / 600 mm g é
197568 CHEP(3Pb)-3F 24kV 50-150 17,2 mm 50-150 mm? / 600 mm E S
197569 CHEP(3Pb)-3F 24kV 70-240 19,9 mm 70-240 mm? / 600 mm 2 &
197570 CHEP(3Pb)-3F 24kV 120-300 23,1 mm 120-300 mm? / 600 mm gV
197571 CHEP(3Pb)-3F 36kV 35-70 19,9 mm / 35-70 mm? 750 mm
197572 CHEP(3Pb)-3F 36kV 95-240 27,3 mm / 95-240 mm? 750 mm
Capicorda disponibili su richiesta. N
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Terminali tripolari

PR CAE-3

£3 Terminali tripolari siliconici per interno

: E per cavi tripolari schermati a isolante estruso

=y finoa36kVv

w

E 2 Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1

3 2 Tensione massima Um da12a36 kV (DIN VDE 0278, part 629-1)

a Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza

w B del cavo conduttori terminale

g g Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

& E 199170 CAE-31 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 270 mm

E '!'s‘ 199171 CAE-31 12kV 150-400 3X 150-400 mm? 270 mm

g2 Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV

= 199177 CAE-3I 24kV 35-120 3x 35-120 mm? 270 mm
199178 CAE-3I 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 270 mm
199179 CAE-31 24kV 120-400 3x 120-400 mm? 270 mm

Capicorda disponibili su richiesta.
**Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.

S

E o
a O
S w
W
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w
E &
Sz
o

CAE-3F
Terminali tripolari siliconici per esterno
SEA"  per cavi tripolari schermati a isolante estruso
SN finoa 36 kV
g
wzF
;- g £ Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
s E % Tensione massima Um da12a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
o= . . L I . R
a Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri** Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori terminale
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV
w
g -] 199201 CAE-3F 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 325 mm
E § 199202 CAE-3F 12kV 150-400 3x 150-400 mm? 325 mm
w
sz Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
v 199204 CAE-3F 17kV 50-185 3x 50-185 mm? 325 mm
199205 CAE-3F 17kV 95-240 3x 95-240 mm? 325 mm
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
. 199208 CAE-3F 24kV 35-120 3x 35-120 mm? 325 mm
g 199209 CAE-3F 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 325 mm
o3 199210 CAE-3F 24KV 120-400 3x 120-400 mm? 325 mm
‘é’ & § Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
:Z: E g 199211 CAE-3F 36kV 50-240 3x 50-240 mm? 440 mm
§ g 199212 CAE-3F 36kV 120-400 3X 120-400 mm? 440 mm
Vv
= E - Capicorda disponibili su richiesta.
5 **Per cavi schermati a nastri o armati ordinare separatamente il kit per la messa a terra.
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Tabella di scelta dei giunti in funzione della tipologia di cavo,
sezione conduttore e tensione d'isolamento

w
=5
]
S E
Giunti Codice Diametro minimo isolante una | Range applicativo in funzione | Tensione E <
prodotto volta rimosso della tipologia di cavo (mm?) | UO0/U (Um) z2
lo strato semiconduttivo (mm) | (A)RG7ZH1R(X) | ARE4H1R (kV) = E
Ibridi termorestringenti completi | 258140 14,70 25-95 35-95 12/20 (24) Es
di connettori a vite a frattura 258141 17,30 50-150 50-150 12/20 (24) 2 5
258142 19,90 95-240 95-240 12/20 (24) © ﬁ
258143 27,30 240-400 240-400 12/20 (24)
258144 20,90 50-150 50-150 18/30 (36)
258145 24,20 95-240 95-240 18/30 (36) _
258146 32,00 240-400 240-400 18/30 (36) w B
347954 32,70 400-630 400-630 12/20 (24) g kI;DJ
308543 36,80 630 630 12/20 (24) E’ ';T_:
347081 38,50 400-630 400-630 18/30 (36) v oo
347118 38,50 630 630 18/30 (36) E S
1bridi termorestringenti 193339 12,60 25-35 25-35 12/20 (24) g E
senza connettori 193370 17,30 50-150 50-150 12/20 (24) © E
194086 19,90 70-240 95-240 12/20 (24)
194087 23,10 150-300 150-300 12/20 (24)
194088 27,30 400-630 240-500 12/20 (24)
194089 36,80 630 630 12/20 (24) _
194090 19,90 35-70 50-95 18/30 (36) E 2
194091 23,10 50-150 50-150 18/30 (36) g E
194092 27,30 150-300 150-300 18/30 (36) W
194093 27,30 300-400 300-400 18/30 (36) E E
194094 36,80 500-630 500-630 18/30 (36) E &
Serie compatta 252101 min 15,1 - max 28,5 50-150 50-150 12/20 (24) g 2
251713 min 19,9 - max 32,6 95-240 95-240 12/20 (24)
306220 min 27,4 - max 40,8 240-400 240-400 12/20 (24)
Autorestringenti completi 370729 16,50 35-95 35-95 12/20 (24)
di connettori a vite a frattura 354999 22,00 95-300 95-300 12/20 (24)
e guaina esterna termorestringente | 370730 29,15 400-630 400-630 12/20 (24) o5 m
Autorestringenti completi 370725 16,50 35-95 35-95 12/20 (24) ) S
di connettori a vite a frattura 354998 22,00 95-300 95-300 12/20 (24) E E 2
370726 29,15 400-630 400-630 12/20 (24) é = E
o=
Secondo nuova CPR R E
Codice Diametro minimo isolante Range applicativo in funzione Tensione 3 2 a
prodotto | una volta rimosso lo strato della tipologia di cavo (mm?) uo/U (Um) =
semiconduttivo (mm) (A)RGC?’R” M1 RGZ%';'lRM" 6 RG"EF'& R12 (kV)
lbridi termorestringenti completi 258140 14,70 25-95 25-95 25-50 12/20 (24)
di connettori a vite a frattura 258141 17,30 50-150 50-150 50-150 12/20 (24)
258142 19,90 95-240 95-240 95-240 12/20 (24) w
258143 27,30 240-400 240-400 240-400 12/20 (24) g g
258144 20,90 50-150 50-150 50-95 18/30 (36) E &
258145 24,20 95-240 95-240 95-185 18/30 (36) z E
258146 32,00 300-400 300-400 240-400 | 18/30 (36) § S
347954 32,70 400-630 500 400-630 12/20 (24)
308543 36,80 630 630 630 12/20 (24)
347081 38,50 500-630 500-630 400-630 18/30 (36)
347118 38,50 630 630 630 18/30 (36)
Ibridi termorestringenti 193339 12,60 25-35 25-35 - 12/20 (24) E;
senza connettori 193370 17,30 50-150 50-150 25-95 12/20 (24) 9 %
194086 19,90 95-240 95-240 50-185 12/20 (24) & =
194087 23,10 150-300 150-300 150-300 | 12/20(24) ; ; g
194088 27,30 500-630 300-500 240-400 12/20 (24) <Zt gy
194089 36,80 630 630 500-630 12/20 (24) o] 2 E
194090 19,90 50-95 35-50 35-70 18/30 (36) é E w
194091 23,10 50-150 50-150 50-150 18/30 (36) 5 e
194092 27,30 150-300 150-300 150-300 | 18/30(36) g
194093 27,30 300-500 300-500 300 18/30 (36)
194094 36,80 500-630 500-630 500-630 | 18/30 (36)
Serie compatta 252101 min 1 5,1 - max 28,5 50-150 50-150 50-150 12/20 (24) -
251713 min 19,9 - max 32,6 95-240 95-240 95-185 12/20 (24) o
306220 min 27,4 - max 40,8 240-400 240-400 240-400 12/20 (24) - 2
Autorestringenti completi 370729 16,50 35-95 35-95 35-70 12/20(24) g E
di connettori a vite a frattura 354999 22,00 120-300 95-300 95-240 12/20 (24) s
€ guaina esterna termorestringente | 370730 29,15 400-630 400-630 400-500 12/20 (24) . ﬁ
Autorestringenti comp]eti 370725 16,50 35-95 35-95 35-70 12/20 (24) s
di connettori a vite a frattura 354998 22,00 120-300 95-300 95-240 12/20 (24)
370726 29,15 400-630 400-630 400-500 | 12/20 (24)
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- unti unipolari

w CHM

R Giunti unipolari ibridi

3 & per cavi unipolari schermati a isolante estruso

S % fino a 36 kv

(=

E g Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1

g 2 Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
& Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

194072 CHM 12kV 10-25 1x 10-25 mm? 650 mm
194073 CHM 12kV 35-95 1x 35-95 mm? 650 mm
194074 CHM 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 650 mm
194075 CHM 12kV 150-300 1x 150-300 mm? 700 mm
194076 CHM 12kV 300-400 1x 300-400 mm? 700 mm
194077 CHM 12kV 500-800 1x 500-800 mm? 850 mm
5 194078 CHM 12kV 800-1000 1x 800-1000 mm? 850 mm
E 5 Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
z 194079 CHM 17kV 35-95 1x 35-95 mm? 650 mm
5 E 194080 CHM 17kV 70-240 1x 70-240 mm? 650 mm
E E 194082 CHM 17kV 240-400 1x 240-400 mm? 700 mm
g - Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
193339 CHM 24kV 10-35 1x 10-35 mm? 650 mm
193370 CHM 24kV 50-150 1x 50-150 mm? 650 mm
194086 CHM 24kV 70-240 1x 70-240 mm? 700 mm
= E w 194087 CHM 24kV 150-300 1x 150-300 mm? 700 mm
‘E’: : 8 194088 CHM 24kV 400-630 1x 400-630 mm? 850 mm
2 g E 194089 CHM 24kV 630-1000 1x 630-1000 mm? 850 mm
# S < Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
g E E 194090 CHM 36kV 35-70 1x 35-70 mm? 650 mm
[T g o 194091 CHM 36kV 70-150 1x 70-150 mm? 700 mm
194092 CHM 36kV 150-300 1x 150-300 mm? 700 mm
194093 CHM 36kV 300-500 1x 300-500 mm? 700 mm
194094 CHM 36kV 500-800 1x 500-800 mm? 850 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E.

w ** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
z < . s
52 ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.
e
E g Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7HT1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.
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Giunti unipolari

CHMSV

Giunti unipolari ibridi

completi di connettori a vite per cavi unipolari
schermati a isolante estruso fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori* giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

258130 CHMSV 12kV 25-95 1x 25-95 mm? 600 mm

258131 CHMSV 12kV 70-150 1x 70-150 mm? 600 mm

258132 CHMSYV 12kV 95-240 1x 95-240 mm? 600 mm

258133 CHMSV 12kV 240-400 1x 240-400 mm? 650 mm

Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

258135 CHMSV 17kV 25-95 1x 25-95 mm? 600 mm

258136 CHMSV 17kV 70-150 1x 70-150 mm? 600 mm 5
258137 CHMSV 17kV 95-240 1x 95-240 mm? 600 mm E E
258138 CHMSV 17kV 240-400 1x 240-400 mm? 700 mm E :
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV E z
258140 CHMSYV 24kV 16-95 1x 16-95 mm? 600 mm E E
258141 CHMSV 24kV 50-150 1x 50-150 mm? 600 mm 3 -
258142 CHMSYV 24kV 95-240 1x 95-240 mm? 600 mm

258143 CHMSYV 24kV 240-400 1x 240-400 mm? 700 mm

Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

258144 CHMSYV 36kV 50-150 1x 50-150 mm? 600 mm = <St w
258145 CHMSV 36kV 95-240 Tx 95-240 mm? 600 mm g : g
258146 CHMSYV 36kV 240-400 1x 240-400 mm? 700 mm E E s
Tensione nominale Uo/U: 20,8/36 kV - Tensione massima Um: 42 kV % S ;
421451 CHMSYV 42kV 50-150 1x 50-150 mm? 700 mm % E E
414884 CHMSV 42kV 95-240 1x 95-240 mm? 700 mm G} g o
421453 CHMSV 42kV 185-400 1x 185-400 mm? 700 mm

421454 CHMSYV 42kV 400-630 1x 400-630 mm? 850 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.
** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.
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s Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

GIUNTI E RIEMPITIVI
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- iunti unipolari

CHM...V

Giunti unipolari ibridi

completi di connettori a vite per cavi unipolari
a isolante estruso fino a 36kV

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri

Codice Tipo Form. Sezione conduttori Lungh.
del cavo 12 kv 17,5 kv 24 kv 36 kv giunto

Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV

347954 CHM 24kV 400-630 V 1x 630 mm? 500-630 mm? 400-630 mm? 750 mm

308543 CHM 24kV 630-1000 V 1x 800-1000 mm? 630-1000 mm? 630-1000 mm? 750 mm

Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

347081 CHM 36kV 400-630 V 1x 400-630 mm? 750 mm

347118 CHM 36kV 630-1000 V 1x 630-1000 mm? 750 mm

347083 CHM 36kV 800 V 1x 800 mm? 800 mm? 800 mm? 800 mm? 750 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.
** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.

s Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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iunti unipolari -

CHRMSV

Giunto ibrido unipolare di riparazione
per cavi unipolari schermati
a isolante estruso fino a 24 kV

Tensione nominale Uo/U 12/20-12,7/22 kV Standard/Omologazioni c € , CENELECHD 629.1

Tensione massima Um 24 kv (DIN VDE 0278, PART 629-1)

Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Diametro minimo Sezione Lunghezza
sopra l'isolante conduttori* giunto

dopo la rimozione dello strato
conduttivo esterno

304741 CHRMSV 24 kV 95-240 17,3 95-240 mm? 1000 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E.

“ Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

CAMSV

Giunti unipolari siliconici

autorestringenti e termorestingenti

per cavi unipolari schermati a isolante estruso fino a 24 kV

Tensione nominale Uo/U da6/10a12/20 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1

Tensione massima Um da12kVa24 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)

Per posa interna, esterna, interrata Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Numero Sezione conduttori* Lunghezza Tipo
conduttori giunto guaina esterna

12 kv 17.5 kV 24 kv

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 24 kV

370725 CAMSV-C/24kV 1 70-150 mm? 50-120 mm? 35-95 mm? 530mm autorestringente

354998 CAMSV-C/24kV 1 150-300 mm?  120-300 mm?  95-300 mm? 600 mm autorestringente

370726 CAMSV-C/24kV 1 400-630 mm?  400-630 mm?  400-630 mm? 600 mm  autorestringente

370729 CAMSV-S/24kV 1 70-150 mm? 50-120 mm? 35-95mm? 600 mm termorestringente

354999 CAMSV-S/24kV 1 150-300 mm?  120-300 mm? 95-300 mm? 650 mm termorestringente

370730 CAMSV-S/24kV 1 400-630 mm?  400-630 mm?  400-630 mm? 700 mm termorestringente

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, AREAH1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.

% Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI
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- iunti unipolari

CAM-S

Giunti unipolari siliconici autorestringenti
per cavi unipolari schermati

a isolante estruso fino a 24 kV

Tensione nominale Uo/U da6/10a12,7/22 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1

Tensione massima Um da 12 kV a 24 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)

Per posa interna, esterna, interrata Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Numero Sezione conduttori* Lunghezza
conduttori 12 kV 17.5 kv 24 kv 36 kv giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 24 kV

201395 CAM-S/24kV 1 70-240 mm? 700 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E.

** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.

CKM
Giunti unipolari compatti
per cavi unipolari schermati a isolante estruso

fino a 24 kv

Tensione nominale Uo/U da6/10a12/20 kv Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12kV a24 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata Conformita REACH n°1907/2006

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**
Compatto, completo, rapido e semplice da assemblare

Codice Tipo Formazione Sezione conduttori rame* Lunghezza
del cavo 12 kV 17.5 kv 24 kV giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 24 kV

252101 CKM/24kV 50-150 Tx 70-150 mm? 70-150 mm? 50-150 mm? 470 mm

251713 CKM/24kV 95-240 1x 120-240 mm? 120-240 mm? 95-240 mm? 470 mm

306220 CKM/24kV 240-400 1x 300-400 mm? 240-400 mm? 240-400 mm? 585 mm

* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4H1R, ARG7H1E: conduttore rame; per conduttori
in Alluminio contattare la casa madre.

** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x),
ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CKM a pag. 156.

Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7HT1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.
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Giunti tripolari

SMH3MS6|

Giunti tripolari termorestringenti
per cavi tripolari armati a isolante estruso
3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

Tensione nominale Uo/U 3,6/6 kv Standard/Omologazioni C E
Tensione massima Um 7.2 kV Conformita REACH n°1907/2006
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Adatto per cavi senza strato semiconduttivo

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori giunto
145630 SMH3 25-70 MS6 3x 25-70 mm? 850 mm
145633 SMH3 50-150 MS6 3x 50-150 mm? 1000 mm
145635 SMH3 120-300 MS6 3x 120-300 mm? 1200 mm

Connettori disponibili su richiesta.

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

M...MS6|

Giunti tripolari a resina iniettata
per cavi tripolari armati a isolante estruso
3,6/6 kV (Um 7,2 kV)

S
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Tensione nominale Uo/U 3,6/6 kv Standard/Omologazioni c E -
- >
Tensione massima Um 7.2 kV Conformita REACH n°1907/2006 233
Zex i
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa 2 & %
S =
Adatto per cavi senza strato semiconduttivo E 5«
ESE
55=
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza =)
del cavo conduttori giunto
124318 M4MS6 3x 25-70 mm? 432 mm
124319 M5MS6 3x 95-120 mm? 550 mm
124320 M6MS6 3x 150-240 mm? 660 mm
Connettori disponibili su richiesta. ; <
o2
5 S
E ™
83
v

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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_ Giunti tripolari

CHM3

Giunti tripolari ibridi

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
finoa 36 kV

per posa interna, esterna, interrata e sommersa

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV Standard/Omologazioni ( € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati sia a fili sia a nastri Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

194293 CHM3 12kV 10-25 3x 10-25 mm? 1200 mm
194294 CHM3 12kV 35-95 3x 35-95 mm? 1200 mm
194295 CHM3 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 1200 mm
194296 CHM3 12kV 150-300 3x 150-300 mm? 1200 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
194297 CHM3 17kV 35-95 3x 35-95 mm? 1200 mm
E o 194298 CHM3 17kV 70-240 3x 70-240 mm? 1200 mm
E 8 194299 CHM3 17kV 120-300 3x 120-300 mm? 1200 mm
5 <zt 194300 CHM3 17kV 240-400 3x 240-400 mm? 1200 mm
; g Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
5 2 194301 CHM3 24kV 10-35 3x 10-35 mm? 1200 mm
v 194302 CHM3 24kV 50-150 3x 50-150 mm? 1200 mm
194303 CHM3 24kV 70-240 3x 70-240 mm? 1200 mm
194304 CHM3 24kV 150-300 3x 150-300 mm? 1200 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
194305 CHM3 36kV 35-70 3x 35-70 mm? 1200 mm
194306 CHM3 36kV 70-150 3x 50-150 mm? 1200 mm
194307 CHM3 36kV 150 -300 3x 150-300 mm? 1200 mm

Adatti per connettori a compressione (disponibili su richiesta).
Kit per la continuita dell’armatura disponibile su richiesta.
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Giunti tripolari _

CHMSV3

Giunti tripolari ibridi

per cavi tripolari schermati a isolante estruso
fino a 36 kV

per posa interna, esterna, interrata e sommersa

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da6/10a18/30 kv Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Adatti per cavi schermati a fili di rame Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

297348 CHMSV3 12kV 25-95 3x 25-95 mm? 1050 mm

297350 CHMSV3 12kV 70-150 3x 70-150 mm? 1050 mm

297260 CHMSV3 12kV 95-240 3x 95-240 mm? 1100 mm

297358 CHMSV3 12kV 240-400 3x 240-400 mm? 1250 mm

Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV

297349 CHMSV3 17kV 25-95 3x 25-95 mm? 1050 mm

297351 CHMSV3 17kV 70-150 3x 70-150 mm? 1050 mm g o
297310 CHMSV3 17kV 95-240 3x 95-240 mm? 1100 mm g §
297360 CHMSV3 17kV 240-400 3x 240-400 mm? 1250 mm 5 <Zr.
Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV ; g
297433 CHMSV3 24kV 16-95 3x 16-95 mm? 1050 mm 5 P
297352 CHMSV3 24kV 50-150 3x 50-150 mm? 1050 mm v
297104 CHMSV3 24kV 95-240 3x 95-240 mm? 1100 mm

297361 CHMSV3 24kV 240-400 3x 240-400 mm? 1250 mm

Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV

297353 CHMSV3 36kV 50-150 3x 50-150 mm? 1050 mm

297311 CHMSV3 36kV 95-240 3x 95-240 mm? 1000 mm

297362 CHMSV3 36kV 240-400 3x 240-400 mm? 1250 mm

Adatti solo per cavi schermati a filo di rame.
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s Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

CONNETTORI E
CAPICORDA
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_ Giunti tripolari

CHMSV3-1

Giunti tripolari ibridi

tra cavi tripolari e 3 unipolari schermati

a isolante estruso fino a 36 kV

per posa interna, esterna, interrata e sommersa

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1

Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)

Adatti per cavi schermati a fili Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formazione Sezione Lunghezza
del cavo conduttori giunto

Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - Tensione massima Um: 12 kV

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

297449 CHMSV3-1 12kV 25-95 3x/3x1 25-95 mm? 900 mm
297462 CHMSV3-1 12kV 70-150 3x/3x1 70-150 mm? 900 mm
297442 CHMSV3-1 12kV 95-240 3x/3x1 95-240 mm? 900 mm
297466 CHMSV3-1 12kV 240-400 3x/3x1 240-400 mm? 1000 mm
Tensione nominale Uo/U: 8,7/15 kV - Tensione massima Um: 17,5 kV
297460 CHMSV3-1 17kV 25-95 3x/3x1 25-95 mm? 900 mm
é - 297463 CHMSV3-1 17kV 70-150 3x/3x1 70-150 mm? 900 mm
E 8 297443 CHMSV3-1 17kV 95-240 3x/3x1 95-240 mm? 900 mm
E <Zt 297467 CHMSV3-1 17kV 240-400 3x/3x1 240-400 mm? 1000 mm
; g Tensione nominale Uo/U: 12/20 kV - Tensione massima Um: 24 kV
5 P 297461 CHMSV3-1 24kV 16-95 3x/3x1 16-95 mm? 900 mm
v 297464 CHMSV3-1 24kV 50-150 3x/3x1 50-150 mm? 900 mm
297441 CHMSV3-1 24kV 95-240 3x/3x1 95-240 mm? 900 mm
297468 CHMSV3-1 24kV 240-400 3x/3x1 240-400 mm? 1000 mm
Tensione nominale Uo/U: 18/30 kV - Tensione massima Um: 36 kV
297465 CHMSV3-1 36kV 50-150 3x/3x1 50-150 mm? 900 mm
297444 CHMSV3-1 36kV 95-240 3x/3x1 95-240 mm? 900 mm
297469 CHMSV3-1 36kV 240-400 3x/3x1 240-400 mm? 1000 mm
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s Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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Giunti tripolari _

Giunti tripolari ibridi
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U  da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni ( € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da24a36kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza w E
isolante conduttore giunto 209
24 kv 36 kv 9z
197661 CHMPP(H)3 24kV 16-35 12,6 mm 16-35 mm? / 1400 mm % 'v;\
197662 CHMPP(H)3 24kV 35-70 17,3 mm 35-70 mm? / 1400 mm g é
197663 CHMPP(H)3 24kV 95-240 19,9 mm 95-240 mm? / 1400 mm &
197664 CHMPP(H)3 24kV 185-300 23,1 mm 185-300 mm? / 1400 mm .
197665 CHMPP(H)3 36kV 35-50 19,9 mm / 35-50 mm? 1400 mm
197667 CHMPP(H)3 36kV 185-300 27,3 mm / 95-300 mm? 1400 mm

Connettori disponibili su richiesta.

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

CAMSV-3S
Giunti tripolari siliconici con protezione esterna
termorestringente _
per cavi tripolari schermati a isolante estruso fino a 24 kV 33 z
Zxca
i ; - sSiz
Tensione nominale Uo/U da6/10a12/20 kv Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1 @ z -
Tensione massima Um da 12 kV a 24 kV (DIN VDE 0278, part 629-1) E % 2
Per posa interna, esterna, interrata Conformita REACH n°1907/2006 2 § §
[-%

Adatto per cavi schermati sia a fili sia a nastri**

Codice Tipo Numero Sezione conduttori* Lunghezza

conduttori 12 kv 17.5 kv 24 kv giunto
Tensione nominale Uo/U: 6/10 kV - 12.7/22 kV - Tensione massima Um: 12 kV "
370731 CAMSV-3S/24kV 3 70-150 mm? 50-120 mm? 35-95 mm? 1230 mm g g
355017 CAMSV-35/24kV 3 150-300 mm?  120-300 mm? 95-300 mm? 1230 mm E §
* Sezione conduttori valide per cavo tipo: (A) RG7H1R(x), ARG7H1EX, ARE4AH1R, ARG7H1E. 2 E
** Per cavi schermati a nastro longitudinale di alluminio ricoperto tipo ARE4H5E (x)(y), ARPTH5E (x), ARG7H5E (x), gV

ordinare separamente il kit per la messa a terra EGA-CHM a pag. 156.
Nota: per cavi a spessore di isolante ridotto tipo (A)RG7H1M1 consultare la tabella di selezione a pagina 137.

g Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

= >
-

)
2
s &
gz
Fo
E N
zy
20
o g

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI, CONNETTORI E

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

IN RESINA E GEL

w
2
=]
w
2
w
=
<
a
w
=
o

CAPICORDA

-: Giunti di transizione

CHMPR3-1

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi unipolari

a isolante estruso finoa 17,5 kV

Tensione massima Uo/U  da 6/10 a8,7/15 kV Standard/Omologazioni ( € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a 17,5 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatti anche per cavi tripolari isolanti
in carta impregnata a 3 piombi.

Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
isolante conduttore 12 kV 175 kV giunto
197603 CHMPR3-1/17kV 35-50 12,6 mm 50-95 mm? 35-50 mm? 1100 mm
197604 CHMPR3-1/17kV 70-240 17,3 mm 95-300 mm? 70-240 mm? 1100 mm
197606 CHMPR3-1/17kV 240-400 23,1 mm 300-400 mm? 240-400 mm? 1100 mm

Connettori disponibili su richiesta.

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi unipolari

a isolante estruso finoa 17,5 kV

Tensione massima Uo/U  da6/10 a8,7/15 kV Standard/Omologazioni ( € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a17,5 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatti anche per cavi tripolari isolanti
in carta impregnata a 3 piombi.

Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
isolante conduttore giunto
12 kV 17,5 kv
264988 CHMPRSV3-1/17kV 35-95 12,6 mm 50-95 mm? 35-95 mm? 1200 mm
265205 CHMPRSV3-1/17kV 70-150 17,3 mm 95-150 mm? 70-150 mm? 1200 mm
264769 CHMPRSV3-1/17kV 95-240 17,3 mm 95-240 mm? 95-240 mm? 1200 mm
265501 CHMPRSV3-1/17kV 240-400 23,1 mm 240-400 mm? 240-400 mm? 1200 mm

‘ Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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Giunti di transizione

CHMPR3

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi tripolari

a isolante estruso finoa 17,5 kV

Tensione massima Uo/U  da 6/10a8,7/15 kV Standard/Omologazioni C € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a17,5kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006

Adatti anche per cavi tripolari isolanti
in carta impregnata a 3 piombi.

Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
isolante conduttore giunto
12 kv 17,5 kv
197618 CHMPR3 17kV 35-50 12,6 mm 50-95 mm? 35-50 mm? 1400 mm
197619 CHMPR3 17kV 70-240 17,3 mm 95-300 mm? 70-240 mm? 1400 mm
197620 CHMPR3 17kV 240-400 23,1 mm 300-400 mm?  240-400 mm? 1400 mm
CHMPPR3

Giunti ibridi
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo finoa 17,5 kV

Tensione massima Uo/U  da6/10a8,7/15 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1

Tensione massima Um da12a17,5kVv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione conduttori Lunghezza

12 kV 17,5 kV giunto

197658 CHMPPR3 17kV 35-50 50-95 mm? 35-50 mm? 1400 mm
197659 CHMPPR3 17kV 70-240 95-300 mm? 70-240 mm? 1400 mm
197660 CHMPPR3 17kV 240-400 300-400 mm? 240-400 mm? 1400 mm

Connettori disponibili su richiesta.

Giunti ibridi
per cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo fino a 24 kV di tipo H (H-Type)

Tensione massima Uo/U  12/20 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1

Tensione massima Um 29 kv (DIN VDE 0278, part 629-2)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione conduttori Lunghezza
24 kv giunto
336538 CHMP(H)SV3-1 24kV 35-95 35-95 mm? 1100 mm
336550 CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150 70-150 mm? 1100 mm
336551 CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240 95-240 mm? 1100 mm

Q Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.
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GIUNTI E TERMINAZIONI
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-: Giunti di transizione

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
sotto guaina di piombo e cavi unipolari

a isolante estruso fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da24a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
w E Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
0 isolante conduttore giunto
2 E 24 kv 36 kv
:: E 197608 CHMP(H)3-1 24kV 35-70 17,3 mm 35-70 mm? / 1200 mm
5 g 197609 CHMP(H)3-1 24kV 95-240 19,9 mm 95-240 mm? / 1200 mm
3 E 197610 CHMP(H)3-1 24kV 185-300 23,1 mm 185-300 mm? / 1200 mm
197614 CHMP(H)3-1 36kV 35-50 19,9 mm / 35-50 mm? 1200 mm
197616 CHMP(H)3-1 36kV 70-150 23,1 mm / 70-150 mm? 1200 mm
197617 CHMP(H)3-1 36kV 150-300 27,3 mm / 150-300 mm? 1200 mm

Connettori disponibili su richiesta.

S

E o
a O
S w
W
[
w
E &
Sz
o

_ CHMP(H)3
=51 Giunti ibridi di transizione
=828 tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
— w - - - 0 - .
E =78 sotto guaina di piombo e cavi unipolari
ED E a isolante estruso fino a 36 kV
2
523
Tensione nominale Uo/U da 12/20 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da24a36kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
w Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza
g é isolante conduttore giunto
£S 24 kV 36 kV
% E 197621 CHMP(H)3 24kV 16-35 12,6 mm 16-35 mm? / 1400 mm
v 197622 CHMP(H)3 24kV 35-70 17,3 mm 35-70 mm? / 1400 mm
197623 CHMP(H)3 24kV 95-240 19,9 mm 95-240 mm? / 1400 mm
197624 CHMP(H)3 24kV 185-300 23,1 mm 185-300 mm? / 1400 mm
197625 CHMP(H)3 36kV 35-50 19,9 mm / 35-50 mm? 1400 mm
E 197626 CHMP(H)3 36kV 70-150 23,1 mm / 70-150 mm? 1400 mm
g Z 197627 CHMP(H)3 36kV 150-300 27,3 mm / 150-300 mm? 1400 mm
Qe _
wh 5 Connettori disponibili su richiesta.
EEd
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Giunti di transizione

Giunti ibridi di transizione
per cavi tripolari armati a 3 piombi
e 3 cavi unipolari a isolamento estruso

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U  12/20 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.2
Tensione massima Um 24 kV (DIN VDE 0278, part 629-2)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro minimo Sezione conduttori Lunghezza wE
isolante conduttore giunto 38
24 kV o E
336260 CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95 17,3 mm 35-95 mm? 1000 mm 5
336261 CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150 17,3 mm 50-150 mm? 1000 mm E &
336263 CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 95-240 19,9 mm 95-240 mm? 1000 mm é E
336264 CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 240-400 27,3 mm 240-400 mm? 1000 mm =

% Completi di connettori a vite adatti sia per conduttore rame sia alluminio.

S

E o
a O
S w
W
x 2
w
E &
Sz
¢}

Giunti ibridi di transizione
tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
a 3 piombi e cavi unipolari

=S uw
. . =
a isolante estruso fino a 36 kV 399
Sz
€= F
Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1 - S =
= N
Tensione massima Um da 12 a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1) % E s
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006 vEo
Codice Tipo Diametro Sezione conduttori Lungh.
minimo giunto
isolante
conduttore 12 kv 17,5 kV 24 kv 36 kv w
197628 CHMP(3Pb)3-1 17kV 25-50 12,6 mm 50-95 mm? 25-50 mm? / / 1200 mm g g
198782 CHMP(3Pb)3-1 17kV 70-150 17,3 mm 95-185mm?  70-150 mm? / / 1200 mm E §
197629 CHMP(3Pb)3-1 17kV 120-240 19,9 mm 150-300 mm? 120-400 mm? / / 1200 mm § E
197630 CHMP(3Pb)3-1 17kV 240-300 23,1 mm 300-400 mm? 240-300 mm? / / 1200 mm Sv
197631 CHMP(3Pb)3-1 24kV 16-25 12,6 mm / / 16-25 mm? / 1200 mm
197632 CHMP(3Pb)3-1 24kV 35-95 17,3 mm / / 35-95 mm? / 1200 mm
197633 CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240 19,9 mm / / 95-240 mm? / 1200 mm
197634 CHMP(3Pb)3-1 24kV 185-300 23,1 mm / / 185-300 mm? / 1200 mm E.'
197635 CHMP(3Pb)3-1 36kV 35-50 19,9 mm / / / 35-50 mm? 1200 mm o %
197636 CHMP(3Pb)3-1 36kV 70-150 23,1 mm / / / 70-150 mm? 1200 mm &Lz
wv
197637 CHMP(3Pb)3-136kV 185-300 27,3 mm / / / 50-300mm? 1200 mm =28
22w
Connettori disponibili su richiesta. g {;5 g
v owy
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-: Giunti di transizione

Giunti ibridi di transizione

tra cavi tripolari isolati in carta impregnata
a 3 piombi e cavi tripolari

a isolante estruso fino a 36 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale Uo/U da 6/10a 18/30 kV Standard/Omologazioni c E - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36 kv (DIN VDE 0278, part 629-1)
Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
w B Codice Tipo Diametro Sezione conduttori Lungh.
20 minimo giunto
o E isolante
55 conduttore 12 kv 17,5 kv 24 kv 36 kv
g g 197638 CHMP(3Pb)3 17kV 25-50 12,6 mm 50-95 mm? 25-50 mm? / / 1400 mm
g2 198783 CHMP(3Pb)3 17kV 70-150 17,3 mm 95-185mm2  70-150 mm? / / 1400 mm
= 197639 CHMP(3Pb)3 17kV 120-240 19,9 mm 150-300 mm? 120-400 mm? / / 1400 mm
197640 CHMP(3Pb)3 17kV 240-300 23,1 mm 300-400 mm? 240-300 mm? / / 1400 mm
197641 CHMP(3Pb)3 24kV 16-25 12,6 mm / / 16-25 mm? / 1400 mm
197642 CHMP(3Pb)3 24kV 35-95 17,3 mm / / 35-95 mm? / 1400 mm
> . 197643 CHMP(3Pb)3 24kV 95-240 19,9 mm / / 95-240 mm? / 1400 mm
£ ] 197644 CHMP(3Pb)3 24kV 185-300 23,1 mm / / 185-300 mm? / 1400 mm
E g 197645 CHMP(3Pb)3 36kV 35-50 19,9 mm / / / 35-50 mm? 1400 mm
w3 197646 CHMP(3Pb)3 36kV 70-150 23,1 mm / / / 70-150 mm? 1400 mm
% : 197647 CHMP(3Pb)3 36kV 185-300 27,3 mm / / / 50-300 mm? 1400 mm
o

Connettori disponibili su richiesta.

=S uw
58
Z2x3
£2E WCHMPP(3Pb)-3
=58  Giunti ibridi
ww . . .. .. .
s =) per cavi tripolari isolati in carta impregnata
(L) a . e
& a 3 piombi fino a 36 kV
Tensione nominale Uo/U da 6/10 a 18/30 kV Standard/Omologazioni c € - CENELEC HD 629.1
Tensione massima Um da12a36 kV (DIN VDE 0278, part 629-1)
w Per posa interna, esterna, interrata e sommersa Conformita REACH n°1907/2006
z <
-
E g Codice Tipo Diametro Sezione conduttori Lungh.
g2 minimo giunto
) isolante
v conduttore 12 kv 17,5 kv 24 kv 36 kv
197668 CHMPP(3Pb)3 17kV 25-50 14,1 mm 50-95 mm? 25-50 mm? / / 1400 mm
198784 CHMPP(3Pb)3 17kV 70-150 17,6 mm 95-185 mm?  70-150 mm? / / 1400 mm
N 197669 CHMPP(3Pb)3 17kV 120-240 20,5 mm 150-300 mm? 120-400 mm? / / 1400 mm
g 197670 CHMPP(3Pb)3 17kV 240-300 25,6 mm 300-400 mm? 240-300 mm? / / 1400 mm
‘E’ E 197671 CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25 15,4 mm / / 16-25 mm? / 1400 mm
e g 197672 CHMPP(3Pb)3 24kV 35-95 17,4 mm / / 35-95 mm? / 1400 mm
E E Q 197673 CHMPP(3Pb)3 24kV 95-240 21,6 mm / / 95-240 mm? / 1400 mm
;) § g 197674 CHMPP(3Pb)3 24kV 185-300 25,8 mm / / 185-300 mm? / 1400 mm
2 Wow 197676 CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150 24,0 mm / / / 70-150 mm? 1400 mm
e W
E a 197677 CHMPP(3Pb)3 36kV 150-300 28,2 mm / / / 50-300 mm? 1400 mm
<
z Connettori disponibili su richiesta.
&
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Guaine e nastri termorestringenti

SRBB

Guaina termorestringente

per la protezione sbarre MT fino a 36 kV
resistente alla radiazione UV,

alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni c €

Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006

Colore rosso

Materiale Poliolefina reticolata w E

Codice Tipo Diametro Spessore Lunghezza Lunghezza 3 E
D1 D2 S barra bobina g 2

Versione in barre da 1 m o E}

237858 SRBB 19-6/1000 19 mm 6 mm 2,3 mm Tm 5 g

237859 SRBB 35-11/1000 35 mm 11 mm 2,5mm Tm ) E

237860 SRBB 50-18/1000 50 mm 18 mm 2,7 mm Tm

237861 SRBB 80-26/1000 80 mm 26 mm 2,8 mm 1m

237862 SRBB 120-40/1000 120 mm 40 mm 3,0 mm Tm

Versione in bobine da 30 m 5

201942 SRBB 19-6/M 19 mm 6 mm 2,3 mm 30 m E E

201943 SRBB 35-11/M 35 mm 11 mm 2,5mm 30 m E :

201944 SRBB 50-18/M 50 mm 18 mm 2,7 mm 30m 5 E

201945 SRBB 80-26/M 80 mm 26 mm 2,8 mm 30 m E &

201946 SRBB 120-40/M 120 mm 40 mm 3,0 mm 30m g =

D, - Diametro minimo prima del restringimento.
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero.
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero.

Tipo Sbarra rotonda Sbarra rettangolare ?_t; :S,—j %

9 min @ max B+H min B+H max Zxg
SRBB 19-6 6,5 mm 12 mm 12 18 g i
SRBB 35-11 13 mm 25 mm 22 36 Fos
SRBB 50-18 18 mm 35 mm 31 60 2 E g
SRBB 80-26 28 mm 65 mm 55 95 Ol -
SRBB 120-40 45 mm 100 mm 80 150

=
z2
ES
Z2a
v
DBBH ]
Guaina termorestringente o3
552
Codice Tipo Diametro Spessore Lunghezza Lunghezza E E ﬁ
D1 D2 S barra bobina 35y
O x <
441878 DBBH36KV Bob 180-70/M 180 mm 70 mm 2,3 mm Tm 70m 2 E w
o©
D, - Diametro minimo prima del restringimento. 5 a
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero. 4
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero.
&
=)
=<
2 2
[
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E w
w
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Guaine e nastri termorestringenti

SRAT

Guaina termorestringente

per la protezione dei conduttori di terminali MT
da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV,

alla traccia (IEC 112) e alla corrosione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Temperatura di esercizio -40°C / +120°C Standard/Omologazioni c E
Temperatura di restringimento > 125°C Conformita REACH n°1907/2006
Colore rosso/marrone
wE Materiale Poliolefina reticolata
é:' g Codice Tipo Diametro Spessore Lunghezza Lunghezza
o @ D1 D2 S barra bobina
g % Versione in barre da 1 m
g E 144888 SRAT19-6/1000 19 mm 6 mm 3,0 mm Tm
= 144892 SRAT29-9/1000 29 mm 9 mm 3,0 mm 1m
144898 SRAT38-12/1000 38 mm 12mm 3,1Tmm Tm
132464 SRAT48-15/1000 48 mm 15 mm 3,1 mm Tm
144921 SRAT60-20/1000 60 mm 20 mm 3,1 mm Tm
S 144935 SRAT80-26/1000 80 mm 26 mm 3,Tmm Tm
E 5 144943 SRAT120-40/1000 120 mm 40 mm 3,Tmm Tm
E p Versione in bobine da 30 m
; E 144884 SRAT19-6/M 19 mm 6 mm 3,0mm 30m
% ; 144882 SRAT29-9/M 29 mm 9 mm 3,0 mm 30 m
[T 144880 SRAT38-12/M 38 mm 12mm 3,1Tmm 30m
144878 SRAT48-15/M 48 mm 15 mm 3,1 mm 30 m
144886 SRAT60-20/M 60 mm 20 mm 3,1Tmm 30m
144876 SRAT80-26/M 80 mm 26 mm 3,1 mm 30 m

D, - Diametro minimo prima del restringimento.
D, - Diametro massimo dopo il restringimento libero.
S - Spessore nominale minimo dopo il restringimento libero.

3%
< U O
=
S8z
e -
w2
Fodg
E§E
552
GED

STBB
Nastro isolante per sbarre MT
per tensioni fino a 36 kV

z <
55
&S
25
ouv
v
Termorestringente Standard/Omologazioni c €
Autosigillante Conformita REACH n°1907/2006
:—t.‘ Colore rosso/marrone
Eﬂ z Codice Tipo Spessore Larghezza Lunghezza
G EE rotolo
w Vi. o
EEZ 365695 STBB Tmm 25 mm 5m
;) § g 365697 STBB 1 mm 25 mm 10m
2 Wow 365698 STBB 1 mm 50 mm 5m
e W
£a 365699 STBB 1mm 50 mm 10m
s 365700 STBB 1mm 100 mm 5m
365701 STBB 1 mm 100 mm 10 m
&
=)
=<
=
[ 4
@ <
E w
w
a
<
v
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Accessori

EGA

Kit per la messa a terra degli schermi

e/o delle armature per terminali MT

completo di n°3 molle a rotolo

e n°3 trecce di rame stagnato per la messa a terra
di cavi unipolari schermati

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Per cavi armati unipolari e/o tripolari Omologazioni c €

ordinare un’ulteriore molla a rotolo Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione conduttori w E
7.2kv 12kv 17,5kV 24 kv 36 kv 29
143502 EGA 16-2 150 mm? 120 mm? 70 mm? 50 mm? / § E
wv
143503 EGA 16-3 150-240 mm? 120-240 mm? 95-185 mm? 70-150 mm? 120 mm? w &
143505 EGA 25-3 150-500 mm? 120-500 mm? 95-300 mm? 70-300 mm? 70-240 mm? g §
oc
143506 EGA 25-4 / / / / 150-300 mm? o
143508 EGA 35-4 500-1000 mm? 500-1000 mm? 400-800 mm? 300-800 mm? 185-500 mm?
143509 EGA 35-5 / / 800-1000 mm? 800-1000 mm? 500-1000 mm?
£ o
a O
S w
W
2 2
w &
=
2z
EGA EDF| ?

Kit per la continuita degli schermi a nastro
longitudinale d'alluminio per terminali MT

completo di n°3 "grattugie"
e 3 trecce dirame

Per cavi armati unipolari e/o tripolari
ordinare un’ulteriore molla a rotolo

Omologazioni c E
REACH n°1907/2006

Conformita

Codice Tipo Sezione conduttori
7.2kV 12 kv 17,5kv 24 kv 36 kv

143511 EGA-EDF 150-500 mm>  120-500 mm2  95-300 mm?  70-300 mm?>  70-240 mm?>
EGA|

KIT di messa a terra per giunti tripolari

e di transizione tipo CHMSV3 e CHMSV3-1

per il collegamento di cavi

con schermo a nastro di rame o alluminio

Omologazioni c €
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione conduttori
12 kv 17,5 kV 24 kV 36 kV
420576 EGA 1 25-95 mm?> 70 mm? 16-95 mm? /
70-150 mm?

420577 EGA 2 / 70-150 mm? 70-150 mm? 70-150 mm?
420578 EGA3 95-240 mm? 95-240 mm? 95-240 mm? 95-240 mm?
420646 EGA 4 / / / /

420647 EGAS5 240-400 mm? 240-400 mm? 240-400 mm? 240-400 mm?
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DETERGENTI, SPRAY
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H

Kit per la continuita degli schermi a nastro
longitudinale d'alluminio per giunti MT
completo di n°2 "grattugie"

e 4 fascette inox per il collegamento alla calza
di rame in dotazione ai giunti MT

Per cavi armati unipolari e/o tripolari
ordinare un’ulteriore molla a rotolo

Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione conduttori
7.2kv 12 kV 17,5 kV 24 kv 36 kv
261126* EGA CHM CAMSV 150-500 mm? ~ 120-500 mm?  95-300 mm?  70-300 mm?  70-240 mm?
238051** EGA CKM 120-500 mm?  95-300 mm?  70-300 mm?
* Per giunti CHM, CHMSV e CAMSV
** Per giunti CKM
Kit per la continuita dell’armatura
in giunti MT
completo di n°2 molle a rotolo
e n°1 calza di rame stagnato
Ideale per cavi tripolari armati MT Standard/Omologazioni c €
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione conduttori
7.2kv 12 kV 17,5 kV 24 kv 36 kV
195367 AUF5 300 mm? 240 mm? 240 mm? 150 mm? 70 mm?
195368 AUF6 400 mm?  300-400 mm2  300-400 mm?  185-300 mm? 95-300 mm?
Molle a rotolo in acciaio inox
consentono la connessione e la messa a terra
senza saldatura di parti di cavi quali schermi
e armature - adatte per tutte le tipologie
di giunti e terminali
Standard/Omologazioni c €
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Diametro Larghezza
cavo molla
126293 RFO 6-10 mm 16 mm
126294 RFO.5 9-14 mm 16 mm
126295 RF1 13-22 mm 16 mm
126296 RF2 17-28 mm 16 mm
126297 RF3 24-37 mm 16 mm
126298 RF4 33-49 mm 16 mm
126299 RF5 44-70 mm 20 mm
126300 RF6 55-92 mm 20 mm
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Fusibili MT

Fusibili limitatori “MT"” 12 kV
Per protezione trasformatori, cabine
e celle MT con percussore

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 10/12 kV Conforme alle norme  VDE 0670 IEC 282-1 - UNE 21120
Percussore con uscita 35 mm Omologazioni c E CESI ﬁj\g_&g
Conformita REACH n°1907/2006 w B
- L
Codice Tipo Corrente nominale Potere Lunghezza Diametro § .é
d'interruzione &5
w
442408 IBD11202 25A 25 kA 292 mm 53 mm g é
442409 IBD11204 4 A 25 kA 292 mm 53 mm oc
442410 IBD11206 6,3A 25 kA 292 mm 53 mm -
442411 IBD11208 8A 25 kA 292 mm 53 mm
442412 IBD11210 10A 80 kA 292 mm 53 mm
442413 IBD11212 125A 80 kA 292 mm 53 mm _
442414 IBD11216 16 A 80 kA 292 mm 53 mm E o
442415 IBD11220 20A 80 kA 292 mm 53 mm g E
442416 IBD11225 25A 80 kA 292 mm 53 mm E §
442417 IBD11232 32A 80 kA 292 mm 53 mm =g
442418 IBD11240 40 A 80 kA 292 mm 53 mm 5 2
442432 IBD21250 50 A 71 kA 292 mm 73 mm ©
442433 IBD21263 63 A 71 kA 292 mm 73 mm
442434 1BD21280 80 A 31,5 kA 292 mm 86 mm
442442 IBD312100 100 A 31,5 kA 292 mm 86 mm

=
< U O
2
Saz
e E
w2
Fodg
ENE
562
UEQ

Fusibili limitatori “MT” 24 kV

Per protezione trasformatori, cabine
e celle MT con percussore

w
Z8
Eo
TR
Tensione nominale 20/24 kv Conforme alle norme  VDE 0670 IEC 282-1 - UNE 21120 % g
Percussore con uscita 35 mm Omologazioni c E CESI %‘%W Y
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Corrente nominale Potere Lunghezza Diametro =5
d’interruzione § %
442419 IBD12402 25A 25 kA 442 mm 53 mm E g‘ g
442420 IBD12404 4 A 25 kA 442 mm 53 mm E E ﬁ
442421 IBD12406 6A 25 kA 442 mm 53 mm < oy
442422 IBD12410 10A 50 kA 442 mm 53 mm 8 g :
442423 IBD12412 125A 50 kA 442 mm 53 mm E a
442424 IBD12416 16 A 50 kA 442 mm 53 mm 3
442425 IBD12420 20A 50 kA 442 mm 53 mm
442426 IBD12425 25 A 50 kA 442 mm 53 mm
442427 IBD12432 32A 50 kA 442 mm 53 mm =
442428 IBD12440 40 A 50 kA 442 mm 53 mm g
442436 IBD22450 50 A 50 kA 442 mm 73 mm S ‘E‘
442437 IBD22463 63 A 50 kA 442 mm 73 mm % z
442438 1BD22480 80 A 25 kA 442 mm 86 mm 2 o
442435 1IBD224100 100 A 25 kA 442 mm 86 mm ﬁ
v
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Fusibili MT

Fusibili limitatori “MT"” 36 kV
Per protezione trasformatori, cabine
e celle MT con percussore

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 30/36 kv Conforme alle norme  VDE 0670 IEC 282-1 - UNE 21120
Percussore con uscita 35 mm Omologazioni c € CESI ;;lfg&,g

w B Conformita REACH n°1907/2006

-

0

Y E Codice Tipo Corrente nominale Potere Lunghezza Diametro

& & d’interruzione

W

5 g 442429 IBD13608 8A 25 kA 537 mm 56 mm

o E 442430 1BD13620 20 A 40 kA 537 mm 53 mm
442431 IBD13625 25A 40 kA 537 mm 53 mm
442439 IBD23632 32A 40 kA 537 mm 73 mm
442440 IBD23640 40 A 40 kA 537 mm 73 mm
442441 IBD23663 63 A 25 kA 537 mm 73 mm

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

3%
< U O
2 xn
S8z
e -
w 2
Fo<g
ESE
562
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Fusibili MT

w
=2
Tensione nominale Corrente nominale Dimensioni Peso 2 g
N 2
9D NE
IB-D2 3-3,6 kv 2.5-100 A 73 mm 1,2 kg £s
I1B-D1 2.5-63 A 192 mm 260 mm 53 mm 1,1kg & 2
6-7,2 kV o
IB-D2 80-100 A 73 mm 1,8 kg w g
IB-D1 2,5-40 A 53 mm 1,6 kg £3
IB-D2 10-12 kV 25-80 A 73 mm 2,6 kg 3y
IB-D3 80-100 A 86 mm 3,2 kg &
1B-D1 2,5-40 A 292 mm 360 mm 53 mm 16 kg
IB-D2 (15-17,5) kV 25-63 A 73 mm 2,6 kg _
IB-D3 80-100 A 86 mm 3,2 kg w =
—
IB-D1 2,5-40 A 53 mm 1,9 kg ze
IB-D2 (15-17,5) kv 25-63 A 365 mm 433 mm 73 mm 3,5 kg & E
IB-D3 80-100 A 86 mm 3,8 kg w 4
IB-D1 2,5-40 A 53 mm 2,3kg 3 g
oc
IB-D2 13-24 kV 25-63 A 73 mm 3,9 kg ow
1B-D3 80-100 A 442mm >10 mm 56 mm 44kg
IB-D3 25-36 kV 2,5-40 A 4,4 kg
IB-D1 2,5-25A 53 mm 2,7 kg
IB-D2 25-36 kV 20-40 A 537 mm 605 mm 73 mm 4,6 kg s
IB-D3 50-80 A 86 mm 5,6 kg E 5
S w
W
4
L w E
Ex
=
H 2=
Q
- - — = - — — =]t |A
()]

Tensione Corrente 1,(1) Potenza nominale | Resistenza
nominale nominale* dissipabile
Durata di prearco | Durata d’arco
25A 125A 3,4 W 12W 118 mQ 0,003 kA?s 0,22 kA%s
4A 20A 42 W 15 W 691 mQ 0,004 kA?s 0,25 kA%s
5A 25 kA 25A 1.1W 42 W 324 mQ 0,005 kA?s 0,3 kA?s
6,3 A 315A 2,2W 12W 257 mQ 0,015 kA?s 0,9 kA?s
8A 40 A 39W 15W 216 mQ 0,032 kA%s 1,45 kA?s
IB-D1 10A 20 A 4,3 W 19w 159 mQ 0,04 kA%s 1,82 kA?s
125A 26 A 4,4 W 20 W 105 mQ 0,12 kA%s 5,0 kA%
16 A 34A 6,2 W 27 W 85 mQ 0,2 kA?s 8,3 kA?s
20 A 80 kA 51A 6,2 W 28 W 56 mQ 0,6 kA%s 11 kA%
25A 76 A 6,3 W 29 W 37 mQ 0,8 kA?%s 14 kA?s
12 kv 315A 101 A 7,8 W 36 W 28 mQ 1,8 kA%s 19 kA?s
40 A 125 A 10W 50 W 22 mQ 2,2 kA?s 25 kAZs
25 A 64 A 6,1 W 29 W 37 mQ 0,8 kA?s 14 kA?s
31,5A 85 A 74W 36 W 28 mQ 1,8 kA% 19 kAZs
1B-D2 40 A 71 kA 106 A 9,8 W 50 W 22 mQ 2,2 kA% 25 kA%
50 A 159 A 10 W 52 W 14 mQ 5,5 kA% 48 kA?%s
63 A 210 A 12W 64 W 11 mQ 7,8 kA?s 60 kAZ%s
80 A 25 KA 290 A 18W | 105W 9,1 mQ 18 kA%s 160 kAZs
100 A 350 A 22W | 120W 6,5 mQ 28 kAZs 300 kAZ?s
2 2
1B-D3 80 A 315 kA 237 A 17W | 108 W 9,8 mQ 20 kA% 180 kA%
100 A 333A 20W | 118 W 7mQ 31 kA% 334 kA%s
* Per ulteriori informazioni su altri valori di corrente, si prega di contattarci
(1) I, = potere di interruzione nominale.
(2) I, = corrente minima di fusione.
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Fusibili MT

Caratteristiche tecniche

Tensione Corrente Potenza nominale | Resistenza
nominale nominale* dissipabile

Durata di prearco | Durata d’arco

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

25A 25 KA 125A 53W 20 W 2163 mQ 0,005 kA%s 0,3 kAZ%s
4 A 20A 7,7W 25W 1030 mQ 0,008 kA%s 0,45 kA?s
5A 50 kA 25A 37 W 20 W 630 mQ 0,01 kA%s 0,6 kA?s
6,3A 25 KA 315A 4,0 W 20 W 500 mQ 0,007 kA%s 4,5 kA?%s
8A 40,7 A 75W 35W 420 mQ 1,1 kA% 7.1 kA%
1B-D1 10A 20A 9,7W 42 W 315mQ 2 kA% 22 kA?s
w E 125A 26 A mnow 46 W 205 mQ 2,5 kA?s 25 kAZs
] 16 A 35A 1MW 57 W 165 mQ 3 kA%s 28 kAZ%s
EE 20 A 52A | 13W | 60W 110 mQ 4 kA2 31 kAZs
: E 25A 78 A 11w 64 W 73 mQ 4,2 kA?s 34 kA?s
Eg 24 kV 315A 50 KA 104 A 15W 77 W 55 mQ 5 kA% 39 kAZ%s
oc 40 A 128 A 20W 115W 44 mQ 6 kA%s 42 kA?s
- 25A 60A | 12W | 60W 73 mQ 4,2 kA2 34 kAZs
315A 80 A 14 W 79 W 55mQ 5 kA% 39 kA?s
40 A 100 A 19w 106 W 44 mQ 5 kA% 42 kA?s
IB-D2 50A 150 A 21W 112W 28 mQ 7 kA%s 50 kAZs
E o 63 A 200A | 24w | 140w 22 mQ 9 kA% 107 kAZs
E E 80 A 25 kA 290 A 38 W 225W 18,3 mQ 19 kA%s 166 kA%s
E g 100 A 350 A 45 W 260 W 13,2mQ 24 kA% 208 kA?s
E g 1B-D3 80 A 31.5KA 241 A 32W 210 W 17,5mQ 20 kA% 180 kA%s
Sz 100 A 338 A 40W 243 W 12,5mQ 32,3 kA% 203 kA?s
G 25A 125A 82W [32W 3220 mQ 0,003 kA%s 0,22 kA%s
4 A 20A 12W [40W 1545 mQ 0,004 kA%s 0,25 kA?s
5A 25 kA 25A 45W |18W 890 mQ 0,005 kA%s 0,3 kAZ%s
6,3A 315A 82W [32W 710 mQ 0,015 kA%s 0,9 kA%s
= E = 8A 40 A mnow (50w 590 mQ 0,032 kA%s 1,45 kA%s
<Er. : g IB-D1 10A 22 A 1MW |[55W 445 mQ 0,04 kA%s 1,82 kA%s
E § E 125A 29 A 12W |[58W 287 mQ 0,12 kA%s 5,0 kA%s
ll% S < " 16 A 38 A 18W |[82W 220 mQ 0,2 kA%s 8,3 kA%s
ER E 36 20 A 57 A 17W |85W 148 mQ 0,6 kAZs 11 kA%
3 2 a 25A 40 kA 85A 18W |87W 98 mQ 0,8 kA?s 14 kA%
= 20 A 58 A 17W |84W 148 mQ 0,6 kA?s 11 kA?s
25 A 87 A 17W |85W 98 mQ 0,8 kA?s 14 kA%
315A 102 A 23W |[125W 83 mQ 1,8 kA% 19 kA%
1B-D2 40 A 135A 29W | 164 W 60 mQ 2,2 kA?s 25 kAZs
w 50 A 25 KA 185 A 35W |[195W 37 mQ 5 kA% 45 kA?s
g 8 63 A 220 A 48 W | 235W 29 mQ 8 kA%s 90 kA%s
E g * Per ulteriori informazioni su altri valori di corrente, si prega di contattarci
e & (1) I, = potere di interruzione nominale.
SV (2) I, = corrente minima di fusione.
7
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Fusibili MT

Espulsori di cortocircuito Cut-Out
Tipo A1200 semplice espulsione - costruiti in polimero

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 24 kv Conformi alle norme IEC 282-2
Potere di interruzione 12 kA asimmetrico P
Omologazioni c € CESI wE
Codice Tipo Linea di fuga g g
g E
LS4
441838 3AP24100010 630 mm 2 e
<z
10 6 ~ ’7 ? E
Pala de conexion = . o /_J 4
— —o—
o : b s
z A 97> Em
. I~ a O
5= g 2 u
= H b u g
. 5 x 2
=) w E
E
h 2z
) G
scionamie L2 . % <
BUSTER, y para guiado del W
PO oraloader
HERRAJE DE FIJACION
Detalle de los taladros =S w
MOUNTING BRACKET &l L<) g
Detail of holes = E g
ol = o
w2
Fodg
EN2
55
(L) E o
Elementi fusibili per Cut-Out "
Fusibili a strappo tipo K - Elemento fusibile in rame puro E3
ES
zz
£3
Tensione nominale 6-36 kV Conformi alle norme IEC 282-2
Potere di interruzione 12 kA asimmetrico om inni
ologazioni c € CESI
Codice Tipo Corrente nominale 5:;
E >
&= _
442349 EK28-010 10A M S
442350 EK28-016 16 A E E ﬁ
442351 EK28-020 20A § o §
442352 EK28-025 25A 2 E w
442353 EK28-032 32A E a
442354 EK28-040 40 A =
442355 EK28-050 50 A
442356 EK28-063 63 A
442357 EK28-080 80 A E
a
- <
=
[
@<
E w
w
a
<
v
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Scaricatori MT

Scaricatori “MT"”
Tipo INZP in polimero

w
2
Z 9
wv
22
(1T}
< -
2«
=]
i
(=
)
':_
2z
20U
O x
w
o

Tensione nominale 6-36 kV Impulso corrente massima 2 scariche a 100 kA
= Potere di scarica 10 kA Conformi alle norme IEC 994-/UNE-N 60009-4
S 2 pulso corrente minima 20 scariche a 250 A L 7
Enel
32 con durata 2000 ms Omologazioni € CESI 3¢
w e
&5 Codice Tipo 6 kv 9 kv 12 kv 15 kv 18 kv 24 KV 30 KV 36 kv 42 kv
w i
Z20
g =
e 442444 INZP0610 .
= 442445 INZP0910 (]
442446 INZP1210 (]
442448 INZP1510 .
442449 INZP1810 o
E Z 442450 INZP2410 (]
g 8 442452 INZP3010 (]
5 < 442453 INZP3610 ¢
; E 442454 INZP4210 (]
o<
Sz
[c}
Dimensioni o
S 14/18—
- - . °
253 Scaricatori INZP %ﬁﬁ T
Z2za ‘
w > . =
E S B Tipo Dimensioni Linea Involucro JE‘
£osg A B C D di fuga
g w INZP 0310 3kvV 2kg
HA=  INZP 0610 6kV 2,1kg
& INZP 0910 9kv | 219mm | 326mm| 106 mm | 186 mm | 462mm [22kg |P
INZP 1010 10 kV 2,3kg o <
INZP 1210 12 kV 2,4 kg ®
INZP 1510 15 kV 3 kg
INZP 1810 18 kv 256 mm | 363 mm | 106 mm | 219 mm | 603 mm 3.2 kg M ,
w INZP 2110 21kV 3,6 kg
g é INZP 2410 BTy, 3177 mm | 424 mm | 115 mm | 280 mm | 795 mm 3.7 kg N
<]
Eo INZP 2710 27 kV 4,6 kg (T Hm:ﬂz[ ]
w v N
E E INZP 3010 30KV 361Tmm | 468 mm | 115 mm | 324 mm | 980 mm 4.7 kg YA \
gv INZP 3310 33kV 4,9 kg ot
INZP 3610 36 kV 5 kg
INZP 3910 39KV 463 mm | 570 mm | 106 mm | 426 mm | 1135 mm 5.1kg X -
INZP 4210 42 kv 5,2 kg
:; - - -
S, Caratteristiche tecniche
g
E ; g Tensione residua max| Tensione residua max con onda di corrente 8/20 ms
EER 4 15kA  |3KA 5 kA 10kA  |20kA  |40kA
JEy 3kV 255kv | 10,6 kv 8,3 Ures kV 8,7 kv 9,2 kv 9,9 kV 11,1 kv 13,1 kV
geZ 6 kV 510kV | 21,2kv 16,6 kV 17,4kV 18,4 kV 19,8 kV 22,2 kV 26,2 kV
=z E 9kV 765kv [ 31,8kv 24,9 kV 26,1 kV 27,6 kV 29,7 kV 33,3kV 39,3kV
5 10 kV 850kV | 353kV 27,7 kV 29,0 kV 30,7 kv 33,0 kV 37,0 kv 43,7 kV
Z 12kV 10,20kV | 42,4kV 33,2 kV 34,8 kV 36,8 kV 39,6 kV 44,4 kV 91,7 kV
15 kV 12,70kvV | 53,0kv 41,5kV 43,5 kV 46,0 kV 49,5 kV 55,5 kV 65,5 kV
INZP__10 18 kV 1530kV | 63,6 kV 49,8 kV 52,2 kV 55,2 kV 59,4 kV 66,6 kV 78,6 kV
e 21kV 17,00kv | 74,2kv 58,1 kV 60,9 kV 64,4 kV 69,3 kV 77,7 kv 91,7 kV
= INZ__10 24KV 19,50 kv | 84,8kV 66,4 kV 69,6 kV 73,6 kV 79,2 kV 88,8 kV 104,8 kV
a 27 kV 22,00kV | 954kV 74,7 kV 78,3 kV 82,8 kV 89,1 kV 99,9 kV 117,9kV
= 30 kV 24,40 kV | 105,9 kV 83,1 kV 87,0 kV 92,1 kV 99,0 kV 111,0kV 131,1kV
gz 33kV 27,00kV | 116,4kV 91,4 kV 95,7 kV 101,3kV 108,9 kV 122,1kV 144,2 kV
2w 36 kv 29,00 kV | 127,0kv 99,7 kV 104,4 kV 110,4 kV 118,8 kV 133,2kV 157,3 kV
@ 39 kV 31,40kV | 137,5kV 107,9 kV 113,1kV 119,6 kV 128,7 kV 144,3 kV 170,3 kV
S 42kV 34,00kV | 148,1kV 116,2 kV 121,8 kV 128,8 kV 138,6 kV 155,4 kV 183,4 kV

(1) Massima tensione residua per un impulso di corrente con ampiezza pari a 10 kA che produce un picco nella forma d'onda di tensione di 0,5 microsecondi.
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CONNETTORI E CAPICORDA

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL

Connettori a compressione .........cccccnsemermnssssssssssssssssennnns 165

GIUNTI E RIEMPITIVI

Capicorda a compressione.......ccccrrussmsrsssesmsssasssssnsssssnsnss 169

Connettori e capicorda a Vite .......cccoeiviemncmrnincnsnsicennnes 172

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Connettori speciali .....cccoomirmriririsirirrerrn s 174
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FUSIBILI,
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Tecnologia di connessione per cavi di bassa e media tensione

La tecnologia professionale per il collegamento dei sistemi in Bassa e Media Tensione di BBC Cellpack prevede gli innovativi
connettori e i capicorda a vite, creati per i collegamenti di conduttori multi-sezione e per le connessioni di cavi in alluminio e
rame. L'innovativo sistema con viti a frattura & stato progettato per poter utilizzare un solo utensile convenzionale. Inoltre,

il sistema di centraggio integrato e le ottimizzazioni tecniche apportate, permettono di eliminare i comuni errori durante la
fase di montaggio. A completamento degli accessori per il collegamento dei sistemi in Bassa e Media Tensione, BBC Cellpack
propone una gamma di connettori e capicorda a compressione adatti per svariate applicazioni.

Un collegamento elettrico sicuro inizia dalla scelta del
connettore corretto. La gamma di BBC Cellpack Electrical
Products comprende numerose varianti prodotte con gli
stessi elevati standard di qualita e precisione dei giunti, dei
terminali sconnettibili e delle terminazioni in cui trovano
applicazione questi connettori, capicorda e morsetti di
derivazione, prodotti in differenti varianti.

Questa tecnologia garantisce il contatto sicuro e duraturo
dei cavi sia in Bassa sia in Media Tensione, sia per
conduttori in rame sia alluminio.

Le principali famiglie prodotto appartenenti a questa
tecnologia sono:

Connettori a compressione e a vite

e Rame, Allumino o bi-metallico Al-Cu

e Per Bassa e Media Tensione

e Con o senza separatore

e Esecuzioni a tenuta longitudinale con viti a sgancio rapido
e Anorma DIN 46267, 48085 or 40500

e Connettori termorestringenti a compressione
Capicorda a compressione e a vite

e Rame, Allumino o bi-metallico Al-Cu

e Per Bassa e Media tensione

e Esecuzioni a tenuta longitudinale

e Anorma DIN 46235, 46329 or 40500

Morsetti di derivazione

e Per Bassa e Media tensione

e Morsetti di derivazione cavi per Bassa Tensione
e Morsetti per cavi telecom

e Morsetti per reti di terra

A completamento della gamma sono, inoltre, disponibili:
o Kit per la continuita delle armature dei cavi

e Accessori per la messa a terra di schermi e armature

e Riduzioni per connettori

e Nastri a treccia di rame

e Molle a compressione

e Kit per la schermatura

Specifiche - Standard - Test

Connettori e capicorda a compressione: DIN VDE 0295,
DIN 46267, DIN 40500, DIN 46235, DIN 46329, DIN 48201
Connettori e capicorda a vite: DIN-EN/IEC 60228,
EC61238-1

Principali settori d’'impiego

Impiantistica ed automazione civile ed industriale in
generale, in qualita di accessori per il completamento dei
sistemi di giunzione e terminazione dei cavi in Bassa e
Media Tensione.
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Connettori a compressione

Connettori a compressione

per conduttori in rame

adatti sia per conduttori rotondi flessibili
sia per conduttori settorali flessibili
secondo DIN VDE 0295

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Standard/Omologazioni C €- DIN 46267 part 1

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro w B
conduttore interno I
O 2
125895 DV6 6 mm? 30 mm 38mm o E
125950 DV10 10 mm? 30mm 4,5mm w
125951 DV16 16 mm? 50 mm 5,5 mm S g
125952 DV25 25 mm? 50 mm 7,0 mm ] i
125953 DV35 35 mm? 50 mm 8,2 mm
125954 DV50 50 mm? 56 mm 10,0 mm
125955 DV70 70 mm? 56 mm 11,5 mm
125956 DV95 95 mm? 70 mm 13,5 mm _
125957 DV120 120 mm? 70 mm 15,5 mm 2z
125958 DV150 150 mm? 80 mm 17,0 mm s o
125959 DV185 185 mm? 85 mm 19,0 mm z 3
w
125960 DV240 240 mm? 90 mm 21,5mm =
125961 DV300 300 mm? 100 mm 24,5 mm sz
125962 DV400 400 mm? 150 mm 27,5 mm v
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\ Connettori a compressione

Connettori a compressione per conduttori
in rame, con separatore

adatti sia per conduttori rotondi flessibili

sia per conduttori settorali flessibili

secondo DIN VDE 0295

Standard/Omologazioni c €- DIN 46267 part 1

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro
conduttore interno

166374 DVZ6 6 mm? 30 mm 3,8 mm
125966 DVZ10 10 mm? 30 mm 4,5 mm
125897 DVZ16 16 mm? 50 mm 5,5mm
125898 DVZz25 25 mm? 50 mm 7,0 mm
125899 DVZ35 35 mm? 50 mm 8,2 mm
125900 DVZ50 50 mm? 56 mm 10,0 mm
125901 DVZ70 70 mm? 56 mm 11,5 mm
125902 DVZ95 95 mm? 70 mm 13,5 mm
125903 DVZ120 120 mm? 70 mm 15,5 mm
125904 DVZ150 150 mm? 80 mm 17,0 mm
125905 DVZ185 185 mm? 85 mm 19,0 mm
125906 DVZ240 240 mm? 90 mm 21,5 mm
DV-AL

Connettori a compressione

per conduttori in alluminio

adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi

sia per conduttori settorali flessibili

o rigidi secondo DIN VDE 0295

Standard/Omologazioni c € - DIN 46267 part 2

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro

conduttore interno
125947 DV-AL/70 70 mm? 105 mm 11,2 mm
125890 DV-AL/185 185 mm? 125 mm 18,3 mm
125891 DV-AL/240 240 mm? 145 mm 21,0 mm
125892 DV-AL/300 300 mm? 145 mm 23,3 mm
/74 BBC
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Connettori a compressione

Connettori a compressione bimetallici

per conduttori in rame e alluminio, con separatore
adatti sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi

sia per conduttori settorali flessibili o rigidi

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione massima 10 kV Standard/Omologazioni c €- DIN 40500
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione conduttore Lunghezza Diametro interno wE
Cu Al Cu Al 38
125872 DV95-120-50/AL-CU 50 mm? 95 mm? 85,0 mm 14 mm 22 mm g E
125875 DV120-150-95/AL-CU 95 mm? 120 mm? 87,0 mm 18 mm 22 mm & E
125876 DV150-185-95/AL-CU 95 mm? 150 mm? 107,5 mm 18 mm 25 mm % é
2
o

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

m<
ga
[74
Eo
[T}
EE
83
(V)

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI
CASSE E ARMADI BT

167

/74 BBC
Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products



\ Connettori a compressione

RH|

Riduzione per conduttori in rame
adatti per conduttori flessibili

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Standard/Omologazioni c E- DIN 40500
Conformita REACH n°1907/2006

w B Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro
2 g conduttore interno
L E 126242 RH25-10/CU 25-10 mm? 25 mm 7,0 mm
; E 126243 RH25-16/CU 25-16 mm? 25 mm 7,0 mm
< g 126245 RH35-16/CU 35-16 mm? 25 mm 8,2 mm
o E 126246 RH35-25/CU 35-25 mm? 25 mm 8,2 mm
126247 RH50-16/CU 50-16 mm? 33 mm 10,0 mm
126248 RH50-25//CU 50-25 mm? 33 mm 10,0 mm
126249 RH50-35/CU 50-35 mm? 33 mm 10,0 mm
s 126252 RH70-50/CU 70-50 mm? 33 mm 11,5 mm
E 5 126254 RH95-50/CU 95-50 mm? 45 mm 13,5mm
E : 126255 RH95-70/CU 95-70 mm? 45 mm 13,5 mm
E E 126258 RH120-95/CU 120-95 mm? 45 mm 15,5mm
E u 126259 RH150-70/CU 150-70 mm? 53 mm 17,0 mm
2 = 126260 RH150-95/CU 150-95 mm? 53 mm 17,0 mm
126261 RH150-120/CU 150-120 mm? 53 mm 17,0 mm
126264 RH185-150/CU 185-150 mm? 53 mm 19,0 mm
126266 RH240-150/CU 240-150 mm? 55 mm 21,5 mm
126267 RH240-185/CU 240-185 mm? 55 mm 21,5 mm

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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Capicorda a compressione

DK

Capicorda a compressione

adatti per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali
secondo DIN VDE 0295

adatto per terminali da interno

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

standard/Omologazioni C € - DIN 46235

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro Diametro w E
conduttore interno foro vite 3‘ g

126040 DK6-6 6 mm? 24 mm 3,8 mm 6,4 mm o E

126044 DK10-8* 10 mm? 27 mm 4,5 mm 8,4 mm : ﬁ

126046 DK16-8 16 mm? 36 mm 55 mm 8,4mm 5 g

126048 DK16-12* 16 mm? 36 mm 5,5 mm 13,0 mm ! E

126051 DK25-10 25 mm? 38 mm 7,0 mm 10,5 mm

126052 DK25-12 25 mm? 38 mm 7,0 mm 13,0 mm

126054 DK35-10 35 mm? 42 mm 8,2 mm 10,5 mm

126055 DK35-12 35 mm? 42 mm 8,2 mm 13,0 mm s

126059 DK50-10 50 mm? 52 mm 10,0 mm 10,5 mm E E

126060 DK50-12 50 mm? 52 mm 10,0 mm 13,0 mm E :

126064 DK70-10 70 mm? 55 mm 11,5 mm 10,5 mm E E

126065 DK70-12 70 mm? 55 mm 11,5 mm 13,0 mm E o

126070 DK95-12 95 mm? 65 mm 13,5 mm 13,0 mm 2 E

126072 DK95-16 95 mm? 65 mm 13,5 mm 17,0 mm

126074 DK120-12 120 mm? 70 mm 15,5 mm 13,0 mm

126077 DK120-16 120 mm? 70 mm 15,5 mm 17,0 mm

126080 DK150-12 150 mm? 78 mm 17,0 mm 13,0 mm _

126082 DK150-16 150 mm? 78 mm 17,0 mm 17,0 mm 3 E %

126085 DK185-12 185 mm? 82 mm 19,0 mm 13,0 mm E i

126087 DK185-16 185 mm? 82 mm 19,0 mm 17,0 mm e« ; =

126089 DK240-12 240 mm? 92 mm 21,5 mm 13,0 mm ; g g

126091 DK240-16 240 mm? 92 mm 21,5mm 17,0 mm ZE s

126093 DK300-14* 300 mm? 100 mm 24,5 mm 15,0 mm oxa

126094 DK300-16 300 mm? 100 mm 24,5 mm 17,0 mm

126096 DK400-16 400 mm? 115 mm 27,5 mm 17,0 mm

126098 DK500-16* 500 mm? 125 mm 31,0 mm 17,0 mm

126099 DK625-16* 625 mm? 135 mm 34,6 mm 17,0 mm

* Non conforme allo standard DIN 46235.
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\ Capicorda a compressione

Capicorda a compressione

per conduttori in rame

adatti per conduttori flessibili rotondi o settorali
secondo DIN VDE 0295 adatti per terminali da esterno
per Bassa e Media Tensione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Standard/Omologazioni C €- DIN 46235

Conformita REACH n°1907/2006
w E Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro Diametro
2_,:' g conduttore interno foro vite
E E 159667 DK-CU-V-LD/16-12* 16 mm? 36 mm 5,5 mm 13,0 mm
v u 126134 DK-CU-V-LD/25-10 25 mm? 38 mm 7,0 mm 10,5 mm
g % 159670 DK-CU-V-LD/35-12 35 mm? 42 mm 8,2 mm 13,0 mm
T 126135 DK-CU-V-LD/50-12 50 mm? 52 mm 10,0 mm 13,0 mm
148432 DK-CU-V-LD/70-12 70 mm? 55 mm 11,5 mm 13,0 mm
126136 DK-CU-V-LD/95-12 95 mm? 65 mm 13,5 mm 13,0 mm
126137 DK-CU-V-LD/150-16 150 mm? 78 mm 17,0 mm 17,0 mm
195351 DK-CU-V-LD/185-16 185 mm? 82 mm 19,0 mm 17,0 mm
126138 DK-CU-V-LD/240-16 240 mm? 92 mm 21,5 mm 17,0 mm
176369 DK-CU-V-LD/300-16 300 mm? 100 mm 24,5 mm 17,0 mm
126105 DK-CU-V-LD/400-16 400 mm? 115 mm 27,5 mm 17,0 mm

* Non conforme allo standard DIN 46235.

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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Capicorda a compressione

Capicorda a compressione

per conduttori in alluminio

adatti per conduttori flessibili e rigidi, rotondi o settorali
secondo DIN VDE 0295 adatti per terminali sia da interno
sia da esterno per Bassa e Media Tensione

Standard/Omologazioni c €- 46329

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro Diametro
conduttore interno foro vite
194949 DK-AL-LD/25-10 25 mm? 50 mm 6,8 mm 10,5 mm
194945 DK-AL-LD/35-10 35 mm? 62 mm 8,0 mm 10,5 mm
194944 DK-AL-LD/35-12 35 mm? 62 mm 8,0 mm 13,0 mm
194942 DK-AL-LD/70-12 70 mm? 72 mm 11,2 mm 13,0 mm
194941 DK-AL-LD/95-12 95 mm? 75 mm 12,6 mm 13,0 mm
194939 DK-AL-LD/120-12 120 mm? 80 mm 14,7 mm 13,0 mm
194938 DK-AL-LD/120-16 120 mm? 80 mm 14,7 mm 17,0 mm
194937 DK-AL-LD/150-12 150 mm? 90 mm 16,3 mm 13,0 mm
194936 DK-AL-LD/150-16 150 mm? 90 mm 16,3 mm 17,0 mm
194935 DK-AL-LD/185-12 185 mm? 91 mm 18,3 mm 13,0 mm
194934 DK-AL-LD/185-16 185 mm? 91 mm 18,3 mm 17,0 mm
194933 DK-AL-LD/240-16 240 mm? 103 mm 21,0 mm 17,0 mm
194932 DK-AL-LD/300-16 300 mm? 103 mm 23,3 mm 17,0 mm
194930 DK-AL-LD/400-20 400 mm? 116 mm 26,0 mm 21,0 mm
194908 DK-AL-LD/500-20 500 mm? 122 mm 29,0 mm 21,0 mm

* Non conforme allo standard DIN 46329.
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% Connettori e capicorda a vite

CSV-T

Connettori a vite a frattura predeterminata
con separatore - adatti sia per conduttori rotondi
flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili

o rigidi adatti per conduttori sia in rame
sia in alluminio per giunti di linea o di tra
per Bassa e Media Tensione

nsizione

Adatti per conduttoriin classe 1 e 2

Standard/Omologazioni C € - IEC 61238-1

in accordo con DIN EN/IEC 60228 Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro
conduttore interno
255406 CSV-T 6-50 6-50 mm? 45 mm 9,2 mm
255408 CSV-T 16-95 16-95 mm? 60 mm 12,5 mm
267708 CSV-T 50-150 50-150 mm? 70 mm 16,0 mm
266811 CSV-T 95-240 95-240 mm? 120 mm 20,0 mm
289677 CSV-T 240-400 240-400 mm? 150 mm 26,0 mm
442479 MCA36-400-630 400-630 mm? 200 mm 34,0 mm
442481 MCA36-630-1000 630-1000 mm? 220 mm 41,0 mm
CSK

Capicorda a vite a frattura predeterminata

adatti sia per conduttori rotondi flessibili

o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi

adatti per conduttori sia in rame sia in all
per Bassa e Media Tensione

uminio

Adatti per conduttoriin classe 1 e 2

standard/Omologazioni C € - 1EC 61238-1

in accordo con DIN EN/IEC 60228 Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Lunghezza Diametro
conduttore foro vite
374490 CSK 6-50 6-50 mm? 65 mm 13 mm
374491 CSK 16-95 16-95 mm? 65 mm 13 mm
374492 CSK 50-150 50-150 mm? 80 mm 13 mm
374493 CSK 95-240 95-240 mm? 110 mm 13 mm
374494 CKS 95-240 DM17 95-240 mm? 110 mm 17 mm
374495 CSK 240-400 240-400 mm? 135 mm 17 mm
442490 MLA36-400-630x16 400-630 mm? 162 mm 17 mm
442492 MLA36-630-1000x16 630-1000 mm? 178 mm 17 mm
442493 MLA36-630-1000x20 630-1000 mm? 178 mm 21 mm
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V-VI-VS

Connettori con viti a scomparsa

adatti per conduttori rotondi flessibili o rigidi

sia in rame che in alluminio per Bassa Tensione
grani a brugola filettati per un corretto serraggio e
la perfetta scomparsa delle viti

Connettori e capicorda a vite

Standard/Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione
conduttore
V - Versione standard (non isolata)
126169 V-1/4-16 4-16 mm?
126170 V-2/16-50 16-50 mm?
VI - Versione isolata
126172 VI-1/4-16 4-16 mm?
126164 VI-2/16-50 16-50 mm?
126165 VI-3/50-150 50-150 mm?
VS - Versione per giunti termorestringenti (rotonda/compatta)
126214 VS/6-50 6-50 mm?
166373 VS/50-150 50-150 mm?
/74 BBC
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Connettori speciali

HE|

Connettore di derivazione
a perforazione d‘isolante
per cavi quadripolari fino a 1 kV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Standard/Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Sezione conduttore cavo passante N° conduttori Sezione conduttore
Settorale flessibile Settorale rigido cavo derivato

193644 HE 1/70/150 95-150 mm? 70-120 mm? 4 16-50 mm?

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Connettori a vite di derivazione aperti o isolati
per Bassa Tensione
Adatti per conduttori sia in rame che in alluminio

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

= >uw

235  Standard/Omologazioni c €

Z2xcq s

S22 Conformitd REACH n°1907/2006

w = F

i % ‘;f Codice Tipo Sezione conduttore max

Eaw derivat

S5s Cavo passante Cavo derivato

vga 422460 AK 6 2,5-4 mm? 2,5-4 mm?
422461 AK 10 4-6 mm? 4-6 mm?
422462 AK 16 4-10 mm? 4-10 mm?
422463 AK 25-35 10-25 mm? 10-25 mm?
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Connettori speciali

Connettori

per cavi Telecom, di segnalamento e controllo
installazione rapida (spellamento, connessione
e isolamento in un unico gesto)

Standard/Omologazioni C E- DIN 47627

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Numero Diametro Diametro
conduttori conduttore filo
145624 Conn.Telecom AVS 2-9 2 0,4-0,9mm 2mm
145622 Conn.Telecom AVS 3-9 3 0,4-0,9mm 2 mm
Connettori termorestringenti a compressione
per posa interna, esterna, interrata e sommersa
rivestiti esternamente con guaina termorestringente
con adesivo, 100% impermeabili
Standard/Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Sezione Colore
conduttore
145626 DR1/VP100 0,5-1,5 mm? @ rosso
125914 DR1/VP20 0,5-1,5 mm? @rosso
145627 DR2/VP100 1,5-2,5 mm? @blu
125915 DR2/VP20 1,5-2,5 mm? @blu
145628 DR3/VP100 4-6 mm? giallo
125916 DR3/VP20 4-6 mm? giallo
/74 BBC
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALL,
DETERGENTI, SPRAY E ACCESSORI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI
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GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL
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GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

178

Nastri per l'isolamento elettrico in bassa e media tensione

Isolare, raggruppare, contrassegnare, proteggere, fissare, rafforzare, sigillare o riparare:

questi sono tra i principali compiti dei nastri per isolamento elettrico e protezione per bassa e media tensione.
La vasta gamma di nastri BBC Cellpack ricopre queste innumerevoli applicazioni.

Tutti i nastri di BBC Cellpack Electrical Products si contraddistinguono per la qualita particolarmente elevata,
per le eccellenti proprieta elettriche e meccaniche e per la durata.

Gli eccellenti nastri isolanti elettrici in PVC Premio realizzati
in tutti i colori standard, sono particolarmente elastici,
stabilizzati contro i raggi UV e confezionati singolarmente
in pratiche scatole di plastica. La gamma Premio offre
inoltre nastri in PVC e PSE per il raggruppamento

e il fissaggio, nastri in fibra di vetro termostabili

e lamine di rame per la derivazione e la schermatura.

Nastri isolanti in PVC standard, nastri auto-agglomeranti,
nastri sigillanti e in tessuto, nastri di riparazione e adesivi
termo-fondenti completano la gamma.

Tra le varianti, le caratteristiche tecniche e le proprieta
si contraddistinguono:

e Isolamento elettrico

e Sigillatura

e Auto-agglomerante

e Stabilizzati contro i raggi UV

e Conduzione elettrica

e Resistenza alle elevate temperature
e Scrivibili

Specifiche - Standard - Test
UL-CSA, VDE

Principali settori d'impiego
Impiantistica ed automazione civile ed industriale i
n generalg, sia in Bassa che Media Tensione.
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Tabella di scelta

Prodotti Proprieta

Isolamento Auto- Non Resistente Conduttivo Resistente
agglomerante scrivibile araggi UV al calore

Nastri isolanti e per montaggio accessoristica cavi

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

No. 128 [ - - L] - - 180
No. 2133 - - - L] - L] 181
No. 328 [ - - [ - - 182
Premio 233 ° - - o - - 182 w B
Premio 235 ° - - ° - - 183 2 g
o 2
No. 64 - . - - - - 184 &
w
No. 60, No. 62 ° ° - ° - - 184 g §
No. 61 - ° - - ° - 185 3 &
Premio 1130 ° - [ - - ° 186
Premio 1180 ° - [ - - ° 187
Premio 5584 - - - ° - - 187
Premio 845 - - - L] - - 188 E P
(L)
Premio 2281 - - - - . - 189 s p
No. 63 - - - - ° - 189 sz
- - =]
Altri nastri z 2
52
No. 72.2 ® [ ] - [ ] - - 184 v
No. 72 - [} - - - - 185
KRS - [} - - - - 185
HKB ) - - - - - 186 L5 w
338
No. 26 - - - - - - 188 222
. e saz
® Disponibile s >
o
- Non disponibile = % ]
55%
Tl

CONNETTORI E
CAPICORDA

]
<
i
& _
v a ¢
mmo
EE QA
2 w
<50
= g U
RE 2
-gY
Ea
(%]
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

/74 BBC

Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products 179




Nastri isolanti

Nastro isolante autoadesivo in PVC
resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale PVC Standard/Omologazioni c € - EN 60454-3-1
Temperatura massima d’esercizio 0°C /+90°C Conformita REACH n°1907/2006
Adesione 1,8 N/cm
Tensione 30 N/cm
w B Autoadesivo
-
é 2 Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
g g 145822 No. 128 0.15-15-10/PVC @ arancio 10m 15 mm 0,175 mm
g2 145825 No. 128 0.15-15-10/PVC @blu 10m 15 mm 0,15 mm
vE 145826 No. 128 0.15-15-10/PVC giallo 10m 15 mm 0,15 mm
145823 No. 128 0.15-15-10/PVC w giallo/verde 10 m 15 mm 0,15 mm
145831 No. 128 0.15-15-10/PVC @ grigio 10m 15 mm 0,175 mm
145832 No. 128 0.15-15-10/PVC @ marrone 10 m 15 mm 0,15 mm
S B 145829 No. 128 0.15-15-10/PVC @ verde 10m 15 mm 0,175 mm
£ o 145827 No. 128 0.15-15-10/PVC @ rosso 10m 15 mm 0,15 mm
E : 145821 No. 128 0.15-15-10/PVC @nero 10m 15 mm 0,15 mm
; E 145824 No. 128 0.15-15-10/PVC TO 10m 15 mm 0,15 mm
% E 145830 No. 128 0.15-15-10/PVC @viola 10m 15 mm 0,175 mm
o 145828 No. 128 0.15-15-10/PVC Obianco 10m 15 mm 0,15 mm
145810 No. 128 0.15-19-10/PVC @blu 0m 19 mm 0,15 mm
145817 No. 128 0.15-19-10/PVC @ marrone 10m 19 mm 0,15 mm
145811 No. 128 0.15-19-10/PVC giallo 10m 19 mm 0,15 mm
5 w 145808 No. 128 0.15-19-10/PVC w giallo/verde 10m 19 mm 0,15 mm
g E § 145816 No. 128 0.15-19-10/PVC @ grigio 10m 19 mm 0,175 mm
su z 145814 No. 128 0.15-19-10/PVC @ verde 10 m 19 mm 0,15 mm
g g : 145807 No. 128 0.15-19-10/PVC @ arancio 10m 19 mm 0,175 mm
E N E 145812 No. 128 0.15-19-10/PVC @ rosso 10 m 19 mm 0,15 mm
f_;'no: § 145806 No. 128 0.15-19-10/PVC @nero 10m 19 mm 0,15 mm
& 145809 No. 128 0.15-19-10/PVC TO 10m 19 mm 0,15 mm
145815 No. 128 0.15-19-10/PVC @viola 10m 19 mm 0,175 mm
145813 No. 128 0.15-19-10/PVC Obianco 10m 19 mm 0,15 mm
145798 No. 128 0.15-19-25/PVC @blu 25m 19 mm 0,175 mm
145805 No. 128 0.15-19-25/PVC @ marrone 25m 19 mm 0,15 mm
; g 145799 No. 128 0.15-19-25/PVC giallo 25m 19 mm 0,15 mm
E % 145796 No. 128 0.15-19-25/PVC w giallo/verde 25m 19 mm 0,15 mm
g é 145804 No. 128 0.15-19-25/PVC @ grigio 25m 19 mm 0,175 mm
8 b 145802 No. 128 0.15-19-25/PVC @ verde 25m 19 mm 0,15 mm
145795 No. 128 0.15-19-25/PVC @ arancio 25m 19 mm 0,175 mm
145800 No. 128 0.15-19-25/PVC @ rosso 25m 19 mm 0,15 mm
145794 No. 128 0.15-19-25/PVC @nero 25m 19 mm 0,175 mm
=5 145797 No. 128 0.15-19-25/PVC T® 25m 19 mm 0,15 mm
é > 145803 No. 128 0.15-19-25/PVC @viola 25m 19 mm 0,175 mm
§ E z 145801 No. 128 0.15-19-25/PVC Obianco 25 m 19 mm 0,15 mm
:i_" ; g 145776 No. 128 0.15-25-25/PVC @blu 25m 25 mm 0,175 mm
zZzu 145777 No. 128 0.15-25-25/PVC giallo 25m 25 mm 0,15 mm
S' E E 145774 No. 128 0.15-25-25/PVC w giallo/verde 25m 25 mm 0,15 mm
E E 145773 No. 128 0.15-25-25/PVC @nero 25m 25 mm 0,15 mm
2 145775 No. 128 0.15-25-25/PVC T 25m 25 mm 0,15 mm
= 145779 No. 128 0.15-25-25/PVC Obianco 25m 25 mm 0,15 mm
145787 No. 128 0.15-30-25/PVC giallo 25m 30 mm 0,15 mm
145785 No. 128 0.15-30-25/PVC w giallo/verde 25m 30 mm 0,15 mm
E 145792 No. 128 0.15-30-25/PVC @ grigio 25m 30 mm 0,175 mm
- <°r. 145784 No. 128 0.15-30-25/PVC @nero 25m 30 mm 0,15 mm
22 145791 No. 128 0.15-30-25/PVC @viola 25m 30 mm 0,15 mm
§ : 145789 No. 128 0.15-30-25/PVC Obianco 25 m 30 mm 0,15 mm
g 145771 No. 128 0.15-38-25/PVC @nero 25m 38 mm 0,175 mm
v 145772 No. 128 0.15-50-25/PVC @nero 25m 50 mm 0,15 mm
(1) Trasparente
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Nastri isolanti

Nastro elettrico isolante autoadesivo in PVC
per cablaggio di qualita con adesivo tenace,
resistente alle basse temperature

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale PVC Standard/Omologazioni c € - EN60454-3-1, IMQ - BS
Temperatura massima d’esercizio -10°C / +90°C Conformita REACH n°1907/2006
Adesione 1,8 N/cm
Tensione 28 N/cm
Autoestinguente wB
0w
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore é 2
442059 PVCIMQ 0.13x15x10 @blu 10m 15 mm 0.13 mm g %’
442060 PVCIMQ 0.13x15x10 @ grigio 10m 15 mm 0.13mm g 5
442057 PVC IMQ 0.13x15x25 @nero 25m 15 mm 0.13 mm o
442062 PVCIMQ 0.13x19x20 @nero 20m 19 mm 0.13mm
442066 PVCIMQ 0.13x19x20 @ rosso 20m 19 mm 0.13 mm
442076 PVCIMQ 0.13x19x20 @ grigio 20m 19 mm 0.13mm
442079 PVCIMQ 0.13x19x20 Obianco 20m 19 mm 0.13 mm s
=
442061 PVCIMQ 0.13x19x25 @ marrone 25m 19 mm 0.13mm = o]
442064 PVCIMQ 0.13x19x25 @nero 25 m 19 mm 0.13 mm E :
442068 PVCIMQ 0.13x19x25 @ rosso 25 m 19 mm 0.13 mm 5 E
442070 PVCIMQ 0.13x19x25 giallo 25m 19 mm 0.13 mm E E
442072 PVCIMQ 0.13x19x25 wygiallo/verde 25m 19 mm 0.13mm 3 -
442074 PVCIMQ 0.13x19x25 @blu 25 m 19 mm 0.13 mm
442077 PVCIMQ 0.13x19x25 @ grigio 25m 19 mm 0.13mm
442081 PVCIMQ 0.13x19x25 Obianco 25m 19 mm 0.13 mm
442083 PVCIMQ 0.13x25x25 @nero 25m 25 mm 0.13mm S w
442086 PVC IMQ 0.13x30x30 @nero 30m 30 mm 0.13 mm g‘ 35
2xq
NOTA: per la versione a spessore 0.15 mm chiedere codici in azienda. E ; E
Fo<g
ENR
55=
Tl
=
Z8
5 S
E [
83
v
3
<
O >
5x_
.5 E
EE 3
B
e
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE IN RESINA E GEL

E ACCESSORI

No. 328/

Nastri isolanti

Nastro elettrico isolante autoadesivo in PVC

particolarmente morbido e flessibile,

resistente ai raggi UV, alle basse e alte temperature

Materiale PVC Standard/Omologazioni c E - EN60454-2
Temperatura massima d’esercizio -18°C / +105°C Conformita REACH n°1907/2006
Adesione 24 N/cm
Tensione 35N/cm
Autoestinguente

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
416717 No 328/0.18-12-20/PVC @nero 20m 12 mm 0,18 mm
416721 No 328/0.18-15-20/PVC @nero 20m 15 mm 0,18 mm
416722 No 328/0.18-19-10/PVC @nero 10 m 19 mm 0,18 mm
416770 No 328/0.18-19-20/PVC @nero 20m 19 mm 0,18 mm
416771 No 328/0.18-19-20/PVC @blu scuro 20m 19 mm 0,18 mm
416772 No 328/0.18-19-20/PVC @ blu chiaro 20m 19 mm 0,18 mm
416773 No 328/0.18-19-20/PVC giallo 20m 19 mm 0,18 mm
416774 No 328/0.18-19-20/PVC @ rosso 20m 19 mm 0,18 mm
416775 No 328/0.18-19-20/PVC O bianco 20m 19 mm 0,18 mm
416776 No 328/0.18-19-20/PVC @®verde 20m 19 mm 0,18 mm
416777 No 328/0.18-19-20/PVC @viola 20m 19 mm 0,18 mm
416778 No 328/0.18-19-20/PVC @ grigio 20m 19 mm 0,18 mm
416779 No 328/0.18-19-20/PVC @ marrone 20m 19 mm 0,18 mm
416780 No 328/0.18-19-20/PVC wgiallo/verde 20m 19 mm 0,18 mm
416781 No 328/0.18-19-20/PVC Mix colori 20m 19 mm 0,18 mm
416782 No 328/0.18-25-20/PVC @nero 20m 25 mm 0,18 mm
416783 No 328/0.18-30-20/PVC @nero 20m 30 mm 0,18 mm
416784 No 328/0.18-38-20/PVC @nero 20m 38 mm 0,18 mm
416785 No 328/0.18-38-20/PVC @ grigio 20m 38 mm 0,18 mm
416786 No 328/0.18-50-20/PVC @®nero 20m 50 mm 0,18 mm
416787 No 328/0.18-50-20/PVC @ rosso 20m 50 mm 0,18 mm
416788 No 328/0.18-50-20/PVC O bianco 20m 50 mm 0,18 mm
416789 No 328/0.18-50-20/PVC @ grigio 20m 50 mm 0,18 mm
Nastro isolante autoadesivo in PVC

ad elevate prestazioni

resistente agli olii, alla radiazione UV,

ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

Materiale PVC Allungamento a rottura min 285%
Isolamento elettrico finoa1kv Standard/Omologazioni C E

Adesione 3,3N/cm R

o . Conformita REACH n°1907/2006

Rigidita dielettrica 45 kV/mm

Temperatura massima d’esercizio  -18°C /+105°C

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
223607 Tape 233 0.18x19x20M @ nero 20m 19 mm 0,18 mm
* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Nastri isolanti

Premio 235

Nastro isolante autoadesivo in PVC
ad elevata flessibilita

resistente agli olii, alla radiazione UV,
ad acidi diluiti e soluzioni alcaline

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale PVC Standard/Omologazioni c E

Isolamento elettrico finoa 1 kv Conformita REACH n°1907/2006

Adesione 2,2N/cm

Rigidita dielettrica 45 kV/mm W E

Temperatura massima d'esercizio  +105°C 3 E
o2

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore § E
w i
20

223594 Tape 235 0.18 x19x20M Obianco 20m 19 mm 0,18 mm § 5

223596 Tape 235 0.18 x19x20M @ arancio 20m 19 mm 0,18 mm =

223597 Tape 235 0.18 x19x20M @ grigio 20m 19 mm 0,18 mm

223598 Tape 235 0.18 x19x20M @ marrone 20m 19 mm 0,18 mm

223599 Tape 235 0.18 x19x20M giallo 20m 19 mm 0,18 mm

223600 Tape 235 0.18 x19x20M @ verde 20m 19 mm 0,18 mm =

223602 Tape 235 0.18 x19x20M @blu 20m 19 mm 0,18 mm 3

223603 Tape 235 0.18 x19x20M @ rosso 20m 19 mm 0,18 mm E :

252110 Tape 235 0.18 x19x20M wgiallo/verde 20m 19 mm 0,18 mm w E,
=
2z
o

Premio 388

Nastro isolante autoadesivo in PVC
resistente alle intemperie
ad elevate prestazioni

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Materiale PVC Allungamento a rottura min  298%

w
. . z <
Isolamento elettrico finoa1kv Standard/Omologazioni c € 5 g
Adesione 2,8 N/cm o W O
o . Conformita REACH n°1907/2006 g g
Rigidita dielettrica 45 kV/mm So
Temperatura massima d’'esercizio  +105°C
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
223605* Tape 388 0.22 x19x6M @®nero 6m 19 mm 0,22 mm
223604* Tape 388 0.22 x19x20M @ nero 20m 19 mm 0,22 mm

* Disponibile fino ad esaurimento scorte.

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Nastri isolanti

No. 64

Nastro sigillante autoagglomerante

adatto per connessioni che impiegano resine acriliche
ed epossidiche resistente alla corrosione e all'ozono

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Gomma butilica Standard/Omologazioni c €
Ottima adesione su metalli, vetro, gomma e plastica Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
w B
E o 125591 No.64 3.2mmx38mmx1.52mtr @ nero 1,5m 38 mm 3,2mm
o2
=
No. 60 - No. 62

Nastro sigillante autoagglomerante in EPR
per alta tensione - adatto per l'isolamento di conduttori di cavi MT

S . . . ,
E fino a 69 kV resistente alla corrosione e all’'ozono
S w
4o . -
5z Materiale Gomma EPR Standard/Omologazioni c E
= E Rigidita dielettrica 42 kV/mm Conformita REACH n°1907/2006
2=
[c] Adatto per la riparazione dello strato isolante
dei cavi MT
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
2 E E 125533 No.60 0.50mmx19mmx10mtr @nero 10m 19 mm 0,50 mm
2z 3 125605* No.60 0.75mmx19mmx5mtr ®nero 5m 19 mm 0,75 mm
E ; E 145908 No.62 0.75mmx19mmx10mtr @nero 10m 19 mm 0,75 mm
= % ‘E‘ 125584 No.62 0.75mmx38mmx5mtr @®nero 5m 38 mm 0,75 mm
2 £2 125589 No.62 0.75mmx38mmx10mtr @nero 10m 38mm 0,75mm
[C] 0 441333 N.62.3 0,75mmx19mmx4,5mtr @nero 4,5m 19 mm 0,75 mm
441335 N.62.2 0.75mmx19mmx9mtr @nero 9m 19 mm 0,75 mm
* Disponibile fino ad esaurimento scorte.
-
g2
E S
Z2z
I No. 72.2

Nastro autoagglomerante in PIB ottime proprieta elettriche e fisiche
resistente all'immersione prolungata in acqua
e ottima resistenza all'ozono

b=
§ > Temperatura di esercizio -40°C / +90°C Standard/Omologazioni c E
] g = Materiale Gomma polisobutilenica Conformita REACH n°1907/2006
w v g < .
E E 8 Rigidita dielettrica 42 kV/mm
88
BE S
= E Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
=
(%]
<
= 441336 N.72.2 0,50x19x10 @nero 10m 19 mm 0,50 mm
441339 N.72.2.0,50x25x9,2 @nero 92 m 25 mm 0,50 mm
441345 N.72.2.0,50x50x9,6 @nero 9,6 m 50 mm 0,50 mm
&
=)
=<
=l
[ 4
n <
E w
w
a
<
v
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Nastri isolanti

Nastro conduttivo autoagglomerante
resistente alla corrosione e all'ozono

Materiale Gomma EPR Standard/Omologazioni c E
Temperatura d'esercizio  -40°C / +110°C Conformita REACH n°1907/2006
Ottima adesione su una vasta gamma di materiali

Adatto per la riparazione dello strato semiconduttivo
dei cavi MT

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore

125604 No.61 0.75mmx19mmx5mtr @®nero 4,6 m 19 mm 0,76 mm
125590 No.61 0.75mmx19mmx9.1mtr @®necro 9,1m 19 mm 0,76 mm

* 2 rotoli per confezione: 10 confezioni corrispondono a 20 rotoli di nastro.

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Nastro autoagglomerante di riparazione
ripara le guaine esterne di tutti i cavi
e/o conduttori isolati in plastica o gomma

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Temperatura massima d'esercizio +90°C Standard/Omologazioni C €
100% impermeabile Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

125587 No.72 0.75mmx25mmx10mtr @®nero 10m 25 mm 0,75 mm
125624 No.72 0.5mmx50mmx10mtr @®nero 10m 50 mm 0,50 mm

CAPICORDA

w
=
o
-
=
w
2
2
o
v

KRS|

Kit di riparazione

kit per la riparazione delle guaine esterne danneggiate § >
di tutti i cavi e/o conduttori isolati in plastica o gomma @ § g
. . . f . . SRR
Completo di nastro di riparazione No. 72, Standard/Omologazioni c E A
tela abrasiva e panno per la pulizia dei cavi Conformita REACH n°1907/2006 E 8
<
Codice Tipo =
145911 KRS1
@
=)
=<
==
[
@<
E w
4
<
v
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE IN RESINA E GEL

E ACCESSORI

Nastri isolanti

HKB|

Mastice sigillante
adatto per rinforzare aree sigillate con termorestringente
adatto per sigillare terminali di cavi a neutro concetrico

Materiale Gomma butilica Standard/Omologazioni c €
Temperatura massima d’esercizio +100°C Conformita REACH n°1907/2006
Ottima adesione su metalli, vetro, gomma e plastica

Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
127651 HKB/20/3mmx3m @ nero 3m 20 mm 3 mm
Premio 1130

Nastro in fibra di vetro adesivo
resistente ad una temperatura
massima di 130°C

Materiale Fibra di vetro Allungamento a rottura min 8%
e adesivo siliconico S
. Standard/Omologazioni c €
Adesione 3,8 N/cm
Y o
Rigidita dielettrica 12,7 kV/mm Conformita REACH n®1907/2006
Temperatura max d’esercizio +130°C
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
223585 Premio 1130 Obianco 33m 12 mm 0,18 mm
223583 Premio 1130 Obianco 33 m 19 mm 0,18 mm
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Nastri isolanti

Premio 1180

Nastro in fibra di vetro adesivo
resistente ad una temperatura
massima di 180°C

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Fibra di vetro Allungamento a rottura min 8%
e adesivo siliconico -
. Standard/Omologazioni c E
Adesione 3,8 N/cm
Y o
Rigidita dielettrica 12,7 kV/mm Conformita REACH n®1907/2006 B
Temperatura max d’esercizio +180°C 2 E
IV
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore E E
w
223581 Premio 1180 Obianco 33m 15 mm 0,18 mm g g
223580 Premio 1180 Obianco 33m 25 mm 0,18 mm [C) ﬁ
>
Premio 5584 s
. . s
Nastro biadesivo z 2
£
Sz
[}
Materiale Schiuma di polietilene Temperatura min/max di esercizio -40/+100 °C
e adesivo siliconico _ ~Suw
Isolamento elettrico Standard/Omologazioni c E g E 5
Adesione 7.2 N/cm Conformita REACH n°1907/2006 E & E
Temperatura min/max +10/+40°C % § 2
di applicazione g g %
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza vEo
223575 Premio 5584 Obianco 60 m 19 mm
223574 Premio 5584 Obianco 60 m 25 mm
z <
55
& 9
§ ™
)
v

=
<
i
& _
v a ¢
I.utno
EE QA
2

-
= g U
BE s
-gY
Ea
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<
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Nastri isolanti

Premio 845

Nastro per il raggruppamento

e il fissaggio dei cavi

resistente al corto circuito e agli sforzi meccanici
rivestito con adesivo da un lato

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Poliestere rinforzato Allungamento a rottura min 4%
in fibra di vetro -
. Standard/Omologazioni c E
Adesione 4,8 N/cm
. o
3 Temperatura max d’'esercizio 100°C Conformita REACH n°1907/2006
E
E E Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
U2
w e
a5 223592 Premio 845 @®ncro 20m 19 mm 0,18 mm
w
5 S 223591 Premio 845 @®nero 50m 19 mm 0,18 mm
3 E 223590 Premio 845 @nero 50 m 25 mm 0,18 mm
=
S
E
s 0@
= s Adesivo termofusibile a nastro
w « . . . . .
E & per la sigillatura di prodotti termorestringenti
2 . TP
z° e per la protezione dall'umidita
Materiale Adesivo termofondente Standard/Omologazioni  (( €
3 Zu Conformita REACH n°1907/2006
U o
E g ) Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
€3 E
=
5§ 130837 HB T 50m 25mm 0,25 mm
f—; g § (1) Trasparente
w
z3
S N-26]
g 2 Nastro segnalamento
v . . . . ..
v per il segnalamento di lavoro in luoghi pubblici
di passaggio
g > Materiale Polietilene Standard/Omologazioni c €
w
& g = Conformita REACH n°1907/2006
wn g
= E ﬁ Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore
38¢
2 E o 125583 N.26 Bianco/Rosso 500 m 90 mm 0,08 mm
E a
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Nastri isolanti

Premio 2281

Lamina di rame adesiva

per la scarica di campi elettrostatici
e la schermatura dei componenti

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Rame e adesivo acrilico Standard/Omologazioni c E
_ conduttivo Conformita REACH n°1907/2006
Adesione 5N/cm
Temperatura massima +155°C
d’esercizio wE
-
. . EEY)
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza Spessore S E
Q. =
o0
223578 Premio 2281 rame 33m 9 mm 0,06 mm 2 E
223577 Premio 2281 rame 33m 12 mm 0,06 mm S 2
223576 Premio 2281 rame 33m 19 mm 0,06 mm o

Treccia di rame stagnato
adatta per la messa a terra
o la continuita di schermi e/o armature

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Standard/Omologazioni c E 3 % %
Conformita REACH n°1907/2006 E E g
- E
Codice Tipo Lunghezza Larghezza Spessore = S g
= N
126313 No.63 0.5mmx25mmx5mtr 5m 25 mm 0,5 mm Tl
126303 No.63 0.5mmx25mmx9, 1mtr 9,1Tm 25 mm 0,5 mm
126315 No.63 0.5mmx60mmx5mtr 5m 60 mm 0,5mm
126316 No.63 0.5mmx60mmx10mtr 10 m 60 mm 0,5 mm
=
52
ES
§ [
g3
v

=
<
i
& _
v a ¢
I.utno
EE QA
2

-
= g U
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GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

w
=
[<]
-
=
w
2
2
[<]
v

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY

TERMORESTRINGENTI

CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE

E ACCESSORI

.:F:.i‘li
Fad £,
i#fwi‘

Accessori per cavi di bassa e media tensione

Accessori professionali per cavi: che si tratti di utensili per collegare e derivare cavi di bassa e media tensione,
prodotti per raggruppare, contrassegnare o infilare cavi o per isolare, sigillare e pulire, BBC Cellpack Electrical
Products offre una pratica gamma di accessori per numerosi impieghi e applicazioni sia in ambito industriale

che per il commercio elettrico.

Un range completo e professionale di accessori per la
preparazione dei cavi in Bassa e Media Tensione, la pulizia
e la protezione di apparecchiature elettriche in generale
completa il portafoglio prodotti BBC Cellpack.

Di seguito una breve panoramica della gamma prodotti:
e Fascette ferma-cavi e segna-cavi

e Accessori per la preparazione dei cavi MT

o Kit di bruciatori per prodotti termoretraibili

e Attrezzature per 'installazione

e Utensili vari

e Prodotti speciali come spray per la pulizia, spray
anticorrosivi e isolanti, lubrificanti per cavi, sistemi di
centraggio cavi, stucchi e pezzuole detergenti
per la pulizia delle mani

e Kit continuita armatura per cavi di telecomunicazioni

Principali settori d'impiego
Impiantistica ed automazione civile ed industriale
in generale, sia in Bassa che Media Tensione.

Catalogo CPIT06_2022
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Universal Cleaner no. 121

Detergente universale per componenti elettrici
pulisce e sgrassa cavi, conduttori,
motori e apparecchiature elettriche,
non danneggia plastica e gomma

Prodotti chimici

Colore Trasparente

Standard/Omologazioni c €

Pulisce gli strati semiconduttivi dei cavi Conformita REACH n°1907/2006
Rimuove tracce di materiale semiconduttivo (es. grafite)

Codice Tipo Quantita Formato
146404 Universal Cleaner Spray 400ml| 041 Spray
124026 Universal Cleaner can 11 1,01 Barattolo
124027 Universal Cleaner can 5l 501 Barattolo
146405 Universal Cleaner can 20l 20| Fusto
CONTACT CLEANER

Spray detergente

per componenti elettrici,
non danneggia la plastica, la gomma
e le superfici verniciate

Densita 0,64 g/cm?® Standard/Omologazioni c €

Tempo di asciugatura 15 min Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantita Formato
124024 CONTACT CLEANER 041 Spray
DUSTER

Spray detergente

per aree non facilmente accessibili
evapora ed asciuga immediatamente

Densita 0,55 g/cm? Standard/Omologazioni c E
Autopulente Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantita Formato
124051 DUSTER 041 Spray
/74 BBC
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

DETERGENTI, SPRAY

CAPICORDA

E ACCESSORI




Prodotti chimici

MULTI

Spray multiuso

per la protezione, la lubrificazione e la pulizia
ideale per industria, laboratori e fai da te

Densita 0,78 g/cm? Standard/Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quantita Formato

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

124043 MULTI 041 Spray

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

MINUS

Spray refrigerante

per il rilevamento di anomalie termiche
ideale per il raffreddamento di componenti
sensibili al calore

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Densita 0,55 g/cm? Standard/Omologazioni c €
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantita Formato
=S w
3133 124044 MINUS 041 Spray
siz
i
Fodg
=23
T
Easy Clean

Salviette detergenti
ideali per la pulizia di mani e cavi elettrici
biodegradabili, antibatteriche, atossiche

w

g3
O
Eo
]
R
ouv
O

Standard/Omologazioni C €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Formato Quantita
434109 EASY-CLEAN Plastic dispenser Secchiello 90
435266 EASY-CLEAN mini dispenser Barattolo 18
434133 EASY-CLEAN Sales display Espositore da banco 40

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Prodotti chimici

ELECTRO 2-26
Spray protettivo

per la protezione delle apparecchiature elettriche,

lubrificante e impermeabilizzante

Densita 0,80 g/cm?

Standard/Omologazioni c €

Punto di inflammabilita 105°C Conformita REACH n°1907/2006
Rigidita elettrica 150 kV/mm
Codice Tipo Quantita Formato
124045 ELECTRO 2-26 041 Spray
124046 ELECTRO 2-26 51 Barattolo

INDUSTRIE 3-36

Spray protettivo per metalli
lubrificante e impermeabilizzante
tramite strato trasparente

Densita 0,81 g/cm? Standard/Omologazioni c E

Punto di inflammabilita 105°C Conformita REACH n°1907/2006
Rigidita elettrica 180 kV/mm

Codice Tipo Quantita Formato
124014 INDUSTRIE 3-36 400 ml 041 Spray
124015 INDUSTRIE 3-36 5 | 501 Barattolo
124016 INDUSTRIE 3-36 20 | 201 Bidone
URETHAN

Vernice protettiva isolante
per la protezione dagli agenti chimici

Densita 0,79 g/cm? Tempo di asciugatura 25-30 min

Punto di infiammabilita ~ -97°C Standard/Omologazioni C €

Rigidita elettrica 82,9 kv/mm Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantita Formato
124017 URETHAN Transparent 041 Spray

Pig’::zglgzrx'gé‘;'w GIUNTI E RIEMPITIVI GUAINE SPECIALIE GIUNTI E TERMINAZIONI
IN RESINA E GEL
ROTEZION PER CAV TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA
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Prodotti chimici

ZINC SPRAY 171
Spray anticorrosione
adatto per la zincatura a freddo

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Densita 0,95 g/cm?® Standard/Omologazioni c €

Grado di purezza zinco 99% Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Quantita Formato
124030 ZINC SPRAY 171 04l Spray

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

PLASTIC

Vernice trasparente

per l'isolamento e la sigillatura,

isola e protegge quadri di comando,
componenti elettrici, fili e cavi

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Densita 0,78 g/cm? Tempo di asciugatura ~ 20min
Punto di inflammabilita -97°C Standard/Omologazioni C €
Rigidita elettrica 21 kV/mm Conformita REACH n°1907/2006
Temperatura min/max -70/+120°C
g E % Codice Tipo Quantita Formato
R
=8z
55 124049 PLASTIC 0,41 Spray
Fodg
ENB
5g5=
T
z <
S 2
&S
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v

=]
<
el
8 _
v o ¢
mwo
EE WA
=2

=l
- g U
28 <
Se"
En
wv
<
2

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

/74 BBC
Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products



Prodotti chimici

Easy Glide]

Lubrificante
adatto per l'infilaggio dei cavi
e dei fili in canaline, tubazioni, corrugati, etc

Colore Trasparente
Testato secondo gli standards UL e CSA
Non corrosivo, non inflammabile e atossico

Standard/Omologazioni CE
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quantita Formato
307013 Easy Glide 250ml 0,251 Flacone
219647 Easy Glide 1050ml 1,051 Bottiglia
246993 Easy Glide 5000ml 501 Secchio
Silicone grease

Grasso lubrificante

atossico, ottima scorrevolezza

Standard/Omologazioni C €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quantita

124055 Silicone grease 90 909

CABLE GLISS

Spray lubrificante
per l'infilaggio dei cavi/fili nei condotti

Densita 0,63 g/cm? Standard/Omologazioni c €
Rigidita elettrica 12 kV/mm Conformita REACH n°1907/2006
Temperatura min/max -50/+200°C
Codice Tipo Quantita Formato
124050 CABLE GLISS 0,41 Spray
/74 BBC
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Prodotti chimici

SILICON

Olio spray lubrificante e isolante
idrorepellente, protegge dai picchi termici
ideale per proteggere componenti elettrici
in presenza di scintille o corto circuito

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Densita 0,55 g/cm? Standard/Omologazioni C E
Punto di inflammabilita -97°C Conformita REACH n°1907/2006
Rigidita elettrica 12 kV/mm
wE Temperatura min/max -50/+200°C
g g Codice Tipo Quantita Formato
w ‘35‘ 124032 SILICON 041 Spray
=

Sigillante universale
ideale per condutture, cavi, tubazioni
e installazioni sanitarie

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Materiale in gomma butilica Standard/Omologazioni C €

Alta resistenza all'acqua Conformita REACH n°1907/2006
5 <;r. w Codice Tipo Quantita per Resistenza
g vo confezione singola al calore
= wv
= & 240358 DUCT SEAL 0.454 kg -40°C 100 °C
w
k3 < 240357 DUCT SEAL 2.5kg -40 °C 100 °C
= N
(L) E [a]
z <
S8
&S
25
ouv
v

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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[9

Fascette
Halogen free

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Poliammide 6_6 Standard/Omologazion c € - EN62275
Ritardante la fiamma Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza
w s
146409 KS 2.5/100 (Onaturale 100 mm 2.5mm g §
146408 KS 2.5/100 @nero 100 mm 2.5 mm B E
146454 KS 2.5/135 Onaturale 135 mm 2.5 mm : ﬁ
146453 KS 2.5/135 @nero 135 mm 2.5 mm 5 g
146414 KS 2.5/200 Onaturale 200 mm 2.5mm ° &
146412 KS 2.5/200 @nero 200 mm 2.5 mm
146419 KS 3.5/140 Onaturale 140 mm 3.5mm
146416 KS 3.5/140 @nero 140 mm 3.5 mm
146452 KS 3.5/200 Onaturale 200 mm 3.5mm s
146450 KS 3.5/200 @®nero 200 mm 3.5mm E E
146424 KS 3.5/280 (Onaturale 280 mm 3.5mm E :
146422 KS 3.5/280 @nero 280 mm 3.5 mm E E
146428 KS 4.5/200 (Onaturale 200 mm 4.5 mm E u
146426 KS 4.5/200 @nero 200 mm 4.5mm 2 2
146433 KS 4.5/280 (Onaturale 280 mm 4.5 mm
146431 KS 4.5/280 @nero 280 mm 4.5 mm
146435 KS 4.5/360 Onaturale 360 mm 4.5 mm
146434 KS 4.5/360 @nero 360 mm 4.5 mm _
146437 KS 7.5/320 (Onaturale 320 mm 7.5 mm E E %
146436 KS 7.5/320 @nero 320 mm 7.5 mm E & g
146440 KS 7.5/360 Onaturale 360 mm 7.5 mm zs i
146438 KS 7.5/360 @nero 360 mm 7.5 mm ; 2 2
146443 KS 7.5/750 (Onaturale 750 mm 7.5 mm 5 E E
146442 KS 7.5/750 @nero 750 mm 7.5 mm -
146449 KS9.0/780 Onaturale 780 mm 9.0 mm
146448 KS 9.0/780 @ nero 780 mm 9.0 mm
146445 KS 12.5/500 (Onaturale 500 mm 12.5 mm
146444 KS 12.5/500 @ nero 500 mm 12.5 mm
146447 KS 12.5/1000 Onaturale 1000 mm 12.5mm w <
146446 KS 12.5/1000 @nero 1000 mm 12.5 mm 68
59
2o
KZB| 23
v

Elemento di fissaggio per fascette
Autoestinguente

:;
<
Materiale Poliammide 6_6 Standard/Omologazioni c € E} 3
Adesivo Conformita REACH n°1907/2006 wEE
ECQ
Codice Tipo Colore L B D H Larghezza massima % & §
della fascetta ] g <
Sl
371768 KZB2K 3.6 @®nero 19 mm 19 mm 4,75 mm 4,5 mm 4 mm E a
146484 KZB2K 3.6 (Onaturale 19 mm 19 mm 4,75 mm 4,5 mm 4 mm g
371769 KZB2K 4.8 @nero 27 mm 27 mm 4,75 mm 6,0 mm 5mm
146486 KZB2K 4.8 Onaturale 27 mm 27 mm 4,75 mm 6,0 mm 5 mm

[aa]

=
w
FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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e

KSMZ

Fascette
con scatto in metallo

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Materiale Poliammide 6_6 Standard/Omologazioni c € -EN 62275
Ritardante |a fiamma Conformité REACH n°1907/2006
w E Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza
38
2E 369794 KSMZ 2.5/100 ®necro 100 mm 2.5 mm
o E 369795 KSMZ 2.5/100 Onaturale 100 mm 2.5 mm
ze 369796 KSMZ 2.5/200 ®nero 200 mm 2.5mm
o 369797 KSMZ 2.5/200 Onaturale 200 mm 2.5mm
" 369798 KSMZ 3.5/140 @nero 140 mm 3.5mm
369830 KSMZ 3.5/140 Onaturale 140 mm 3.5 mm
369799 KSMZ 3.5/200 @nero 200 mm 3.5mm
_ 369810 KSMZ 3.5/200 Onaturale 200 mm 3.5mm
E o 369811 KSMZ 3.5/280 @®nero 280 mm 3.5mm
E 8 369812 KSMZ 3.5/280 (Onaturale 280 mm 3.5mm
= E 369813 KSMZ 3.5/360 @nero 360 mm 3.5mm
= i 369814 KSMZ 3.5/360 Onaturale 360 mm 3.5 mm
5 2 369816 KSMZ 4.5/186 @nero 186 mm 4.5 mm
hd 369817 KSMZ 4.5/186 (Onaturale 186 mm 4.5 mm
369819 KSMZ 4.5/290 @nero 290 mm 4.5 mm
369820 KSMZ 4.5/290 Onaturale 290 mm 4.5 mm
369821 KSMZ 4.5/360 @nero 360 mm 4.5 mm
5 E 2 369823 KSMZ 4.5/360 (Onaturale 360 mm 4.5 mm
S22 369825 KSMZ 7.0/340 @nero 340 mm 7.0 mm
z g © 369826 KSMZ 7.0/340 O)naturale 340 mm 7.0 mm
= % ‘E’: 369827 KSMZ 7.5/360 @nero 360 mm 7.0 mm
':z: £ 369829 KSMZ 7.5/360 Onaturale 360 mm 7.0 mm
T
w KSWO
£3  Fascette
Eg riutilizzabile
g3

Materiale Poliammide 6_6 Standard/Omologazioni c € -EN 62275
E; Ritardante la flamma Conformita REACH n°1907/2006
O >
g g _ Codice Tipo Colore Lunghezza Larghezza
wa S
EEQ
% E § 371762 KSWO 7.5/200 @nero 200 mm 7.5 mm
2E e 371761 KSWO 7.5/200 Onaturale 200 mm 7.5 mm
E E 371764 KSWO 7.5/280 @nero 280 mm 7.5 mm
2 371763 KSWO 7.5/280 Onaturale 280 mm 7.5 mm
= 371766 KSWO 7.5/360 ®nero 360 mm 7.5 mm
371765 KSWO 7.5/360 (Onaturale 360 mm 7.5 mm
&
=)
=<
=
[ 4
7 <
E w
w
a
<
v
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MDKS|

Tasselli di plastica

per fascette
Materiale Poliammide 6 6 Standard/Omologazioni C € - EN 62275
Ritardante la fiamma Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Larghezza Lunghezza Perforazione
371611 MDKS 8/36 8 mm 36 mm 6 mm
371612 MDKS 10/41 10 mm 41 mm 8 mm
/74 BBC
Catalogo CPIT06_2022 CELLPACK Electrical Products

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE
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H

CP-FLM20

Attrezzatura

per il taglio e la rimozione delle guaine esterne
e degli isolanti dei cavi MT

Adatto per cavi con diametro compreso tra 15 e 50 mm Standard/Omologazioni C €

Adatto per la rimozione di strati semiconduttivi Conformita REACH n°1907/2006
pelabili a freddo

Adatto per la rimozione degli isolanti dei conduttori

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

per la rimozione degli strati semiconduttivi
coestrusi di cavi MT

w B

z g Codice Tipo Descrizione

(v}

& E

v n

w ‘35‘ 250355 CP-FLM 20-51 Lama di ricambio per la rimozione della guaina esterna
g s 250358 CP-FLM 20-S2 Lama di ricambio per lo strato semiconduttore
O w 250351 CP-FLM 20 Accessorio completo

£ o

a O

= CP-P20

s E Attrezzatura

E &

Sz

©

Lunghezza minima dello strato da rimuovere 30 mm Standard/Omologazioni c €
_ Spessore regolabile da 0 a 1,2 mm con passo di 0,1 mm Conformita REACH n°1907/2006

- > u . . .

233 Adatto per diametri compresitra 15 e 50 mm

Z2xq

= Codice Tipo Descrizione

w = F

Fodg

ENQ

z E S 255897 Valigetta

Cl- 250354 CP-P-20 Accessorio per la rimozione dei semiconduttivi coestrusi
293710 Lama di ricambio
CPB

Cannello e accessori
per l'installazione di prodotti termorestringenti

CONNETTORI E
CAPICORDA

=]

=

g 3 Standard/mologazioni c €

E & g Conformita REACH n°1907/2006
EE®

< E o Codice Tipo

Ox <

2] How

E A 146765 CPB 5 (Set)

< 146766 CPB 6 (Set)*

* Kit completo di bombola gas da 400 ml.

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Pinza per il serraggio di connettori

e capicorda a vite

adatta per il serraggio di connettori CSV
e capicorda CSK

Standard/Omologazioni CE

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Diametro Alloggiabile
min max

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

255404 Counter-holder CSV/CSK 14 mm 40 mm

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Kit connessione schermi
adatto per la connessione
e la derivazione degli schermi in alluminio

Flessibile e completo di connettori a graffa

Particolarmente indicato per cavi Telecom standard/Omologazioni c E

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Lunghezza

143314 SLV 230 230 mm

143318 SLV 300 300 mm

143319 SLV 350 350 mm S w

143320 SLV 400 400 mm 3332

143317 SLV 450 450 mm $E2

143321 SLV 500 500 mm Esk
Fodg
EN2
s52
(U] E [a]

Clip per la sigillatura delle derivazioni

adatta per sigillare le derivazioni di cavi z g

in guaine e/o giunti termorestringenti e §

T

Standard/mologazioni c E gv

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Lunghezza Larghezza

123982 AZK Branch off clip small 64 mm 28 mm

143744 AZK Branch off clip larg 110 mm 60 mm

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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FUSIBILI, CASSE E ARMADI BT

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

\ Fusibili @ accessori ....ccccmrrrrrrrrnnsnnmemmrnnessssssssessessnesesssssnnns 204

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Casse e armadi di installazione.....ccccccccmmmmiiirrmmeciiinneeennn 210

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

=
=
w
2
[

CASSE E ARMADI BT
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

=]
=
@
>
s

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

IN RESINA E GEL
DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Fusibili BT

Fusibili cilindrici
Rapidi gL-gG

Tensione nominale 400-500 VAC Omologazioni c €

Potere di interruzione 20-80-100 kA Conformita REACH n°1907/2006
Conforme alle norme IEC-UTE

Codice  Ex Tensione Corrente Potere di

Codice nominale nominale interruzione

440510 11100 400V 2A 20 kA
440511 11101 400V 4 A 20 kA
440512 11102 400V 6A 20 kA
440513 11103 400V 10A 20 kA
440514 11104 400V 16 A 20 kA
440515 11105 400V 20A 20 kA
440507 11009 500V 1A 100 kA
440517 11110 500V 2A 100 kA
440518 11111 500V 4 A 100 kA
440519 11112 500V 6A 100 kA
440508 11018 500V 8A 100 kA
440520 11113 500V 10A 100 kA
440509 11019 500V 12A 100 kA
440521 11114 500V 16 A 100 kA
440522 11115 500V 20A 100 kA
440523 11116 500V 25A 100 kA
440524 11117 400V 32A 100 kA
440525 11120 500V 2A 100 kA
440526 11121 500V 4 A 100 kA
440527 11122 500V 6A 100 kA
440535 11130 500V 8A 100 kA
440528 11123 500V 10A 100 kA
440536 11131 500V 12A 100 kA
440529 11124 500V 16 A 100 kA
440530 11125 500V 20A 100 kA
440531 11126 500V 25A 100 kA
440532 11127 500V 32A 100 kA
440533 11128 500V 40 A 100 kA
440534 11129 400V 50 A 100 kA
440537 11135 500V 10A 100 kA
440538 11136 500V 16 A 100 kA
440539 11137 500V 20A 100 kA
440540 11138 500V 25A 100 kA
440541 11139 500V 32A 100 kA
440542 11140 500V 40 A 100 kA
440543 11141 500V 50 A 100 kA
440544 11142 500V 63 A 100 kA
440545 11143 500V 80 A 100 kA
440546 11144 500V 100 A 100 kA
440547 11145 400V 125 A 100 kA

6,3 8,5

8,5x31,5 31,5

10,3x38 38 9,4 10,3
14x51 51 11,3 14,3
22x58 58 14,7 22,2
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Fusibili BT

Fusibili cilindrici
Ritardati aM

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 400-500 VAC Omologazioni ( E
Potere di interruzione 20-80-100 kA Conformita REACH n°1907/2006
Conforme alle norme IEC-UTE WE
-2
Codice  Ex Tensione Corrente Potere di 20
Codice nominale nominale interruzione E E
v n
440595 11300 400V 2A 20 kA g E
440616 11301 400V 4 A 20 kA o
440627 11302 400V 6A 20 kA
440633 11303 400V 10A 20 kA
440634 11304 400V 16 A 20 kA
440635 11305 400 V 20 A 20 kA -
g 2
a9
440637 11309 500V TA 100 kA E “<‘
440638 11310 500V 2A 100 kA 5 é
440639 11311 500V 4 A 100 kA E o
440640 11312 500V 6A 100 kA > 2
440646 11318 500 V 8A 100 kA v
440641 11313 500V 10A 100 kA
440647 11319 500V 12A 100 kA
440642 11314 500V 16 A 100 kA
440643 11315 500V 20 A 100 kA 5 <;t w
440644 11316 500V 25 A 100 kA ‘zt : g
440645 11317 400V 32 A 100 kA E o Z
Dimensione 14xs1mm . EEe
440648 11320 500 V 2A 100 kA £l E
440649 11321 500V 4 A 100 kA 3 Q z
440650 11322 500V 6A 100 kA .
440658 11330 500V 8A 100 kA
440651 11323 500V 10A 100 kA
440659 11331 500V 12A 100 kA
440652 11324 500V 16 A 100 kA
440653 11325 500V 20A 100 kA ; <
440654 11326 500 V 25A 100 kA og
440655 11327 500 V 32A 100 kA &S
440656 11328 500V 40 A 100 kA g g
440657 11329 400V 50 A 100 kA v
440660 11335 500V 10A 100 kA
440661 11336 500V 16 A 100 kA N
440662 11337 500V 20 A 100 kA E
440663 11338 500 V 25A 100 kA g %
440664 11339 500V 32A 100 kA o § g
440665 11340 500V 40 A 100 kA E EQ
440666 11341 500V 50 A 100 kA g E g
440667 11342 500 V 63 A 100 kA geg
440668 11343 500V 80 A 100 kA E E
440669 11344 500V 100 A 100 kA 2
440670 11345 400V 125 A 100 kA z

-
Dimersion 2| | :
(=)
8,5x31,5 31,5 63 8,5 55
10,3x38 38 94 10,3 @&
wv
14x51 51 11,3 14,3 2u
22x58 58 14,7 222 2
)
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

=
=
@
=]
s

DI MEDIA TENSIONE IN'RESINA E GEL

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Fusibili BT

Portafusibili modulari

Per fusibili cilindrici

Tensione nominale 400-500 VAC Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Ex Poli Moduli Tensione
Codice nominale

440686 11510 | 1 500 VAC
440687 11511 N 1 500 VAC
440688 11513 I+N 2 500 VAC
440689 11514 2 2 500 VAC
440690 11515 3 3 500 VAC
440691 11516 3+N 4 500 VAC
440692 11517 4 4 500 VAC
440693 11520 | 1.5 500 VAC
440694 11521 N 1.5 500 VAC
440695 11522 I+N 3 500 VAC
440696 11523 2 3 500 VAC
440697 11524 3 4,5 500 VAC
440698 11525 3+N 6 500 VAC
440699 11526 4 6 500 VAC

440700 11530 | 2 500 VAC
440701 11531 N 2 500 VAC
440702 11532 I+N 4 500 VAC
440703 11533 2 4 500 VAC
440704 11534 3 6 500 VAC
440705 11535 3+N 8 500 VAC
440706 11536 4 8 500 VAC

//# BBC
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Fusibili BT

Fusibili cilindrici
Fotovoltaico curva GPV

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Tensione nominale 1000 VDC Omologazioni c € -IEC 60269
Potere di interruzione 24 kA Conformita REACH n°1907/2006
Conforme alle norme IEC 60269-6 w E
Codice Ex Tensione Corrente nominale Potere di g g
Codice nominale interruzione § =
w
440855 14009 1000 V 1A 24 kA SE
440856 14010 1000 V 2A 24 kA =
440857 14011 1000V 4 A 24 kA
440858 14012 1000 V 6 A 24 kA
440859 14013 1000V 8A 24 kA
440860 14014 1000 V 10A 24 kA s
440863 14017 1000 V 12A 24 kA Ez
440861 14015 1000V 15A 24 kA E u<4
440862 14016 1000V 20 A 24 kA E E
E
o=
O

Portafusibili modulari

per fusibili cilindrici fotovoltaici

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Tensione nominale 1000 VDC Omologazioni c € -1IEC 60269
Corrente nominale 20A Conformita REACH n°1907/2006
Codice Ex Numero Tensione Corrente
Codice di poli nominale nominale
w
= <
Dimensione 10.x38mm . 3
440864 14018 1 1000 V 20 A o g
440865 14019 2 1000 V 20A 2z
g
)
<
55
EE:
EE A
22w
<8
Bg s
-
=)
wv
<
2
&
=)
=<
= 2
0 e
n <
E w
w
a
<
v
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

=
=
@
=]
s

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

DI MEDIA TENSIONE IN'RESINA E GEL

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Fusibili BT

Fusibili “NH"” a coltello
Rapidi gL-gG

Tensione nominale
Potere di interruzione

Omologazioni c E

REACH n°1907/2006

Codice Ex Grandezza Corrente Potere di
Codice nominale interruzione

440208 10100 000 10A 100 kA

440280 10101 000 16 A 100 kA

440309 10102 000 20 A 100 kA

440320 10103 000 25A 100 kA

440334 10104 000 32A 100 kA

440335 10105 000 40 A 100 kA

440345 10106 000 50 A 100 kA

440346 10107 000 63 A 100 kA

440355 10108 000 80 A 100 kA

440356 10109 00 100 A 100 kA

440357 10110 00 125 A 100 kA

440361 10111 00 160 A 100 kA
/e
440378 10140 1 63 A 100 kA

440379 10141 1 80 A 100 kA

440380 10142 1 100 A 100 kA

440381 10143 1 125 A 100 kA

440382 10144 1 160 A 100 kA

440383 10145 1 200 A 100 kA

440384 10146 1 250 A 100 kA
/e
440385 10150 2 160 A 100 kA

440386 10151 2 200 A 100 kA

440387 10152 2 250 A 100 kA

440388 10153 2 315 A 100 kA

440389 10154 2 355 A 100 kA

440390 10155 2 400 A 100 kA
|
440391 10160 3 315A 100 kA

440392 10161 3 355 A 100 kA

440393 10162 3 400 A 100 kA

440394 10163 3 500 A 100 kA

440395 10164 3 630 A 100 kA
|
440396 10170 4 630 A 100 kA

440397 10171 4 800 A 100 kA

440398 10172 4 1000 A 100 kA

440399 10173 4 1250 A 100 kA

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.

Catalogo CPIT06_2022
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Fusibili BT

Fusibili “NH"” a coltello

Ritardati aM

Tensione nominale 690 VAC Omologazioni c E

Potere di interruzione 100 kA Conformita REACH n°1907/2006
Codice Ex Grandezza Corrente Potere di

Codice nominale interruzione

440413 10300 000 10A 100 kA
440414 10301 000 16 A 100 kA
440415 10302 000 20A 100 kA
440416 10303 000 25A 100 kA
440417 10304 000 32A 100 kA
440418 10305 000 40 A 100 kA
440419 10306 000 50 A 100 kA
440420 10307 000 63 A 100 kA
440421 10308 000 80A 100 kA
440422 10309 00 100 A 100 kA
440423 10310 00 125 A 100 kA
440424 10311 00 160 A 100 kA

440436 10340 1 63 A 100 kA
440437 10341 1 80 A 100 kA
440438 10342 1 100 A 100 kA
440439 10343 1 125A 100 kA
440440 10344 1 160 A 100 kA
440441 10345 1 200 A 100 kA
440442 10346 1 250 A 100 kA

440443 10350 2 160 A 100 kA
440444 10351 2 200 A 100 kA
440445 10352 2 250 A 100 kA
440446 10353 2 315A 100 kA
440447 10354 2 355A 100 kA
440448 10355 2 400 A 100 kA

CONNETTORI E

440449 10360 3 315A 100 kA
440450 10361 3 355A 100 kA
440451 10362 3 400 A 100 kA
440452 10363 3 500 A 100 kA
440453 10364 3 630 A 100 kA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

440454 10370 4 630 A 100 kA
440455 10371 4 800 A 100 kA
440456 10372 4 1000 A 100 kA
440457 10373 4 1250 A 100 kA

Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte.
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

=
=
w
2
[

GIUNTI, TERMINALI
DETERGENTI, SPRAY CAPICORDA PROTEZIONI PER CAVI IN RESINA E GEL

CASSE E ARMADI BT

DI MEDIA TENSIONE

E ACCESSORI




[] Casse e Armadi di installazione

Armadi BRES

Caratteristiche generali

» Telaio monoblocco in poliestere rinforzato con fibra di vetro

« Colore grigio RAL-7035, in conformita con la norma UNE-EN-62208 (IEC 62208)

« Coperchi in policarbonato stabilizzato ai raggi ultravioletti UNE-60439-1 (IEC 60439)
» Doppio isolamento UNE-EN-60439-1 (IEC 60439-1)

« Elevata resistenza meccanica IK-10 (20 J) agli urti UNE-EN-50102 (IEC-62269)

* Protezione IP66 contro la polvere e I'acqua UNE-EN-60529 (IEC 6052a)

e Materiale di classe termica F, in conformita alla norma UNE 21305

» Materiale autoestinguente, filo incandescente a 960°c, in conformita con la norma
UNE-EN-60965-2 (IEC 60695)

« Resistenti agli agenti chimici piu aggressivi

* Maneggevole da spostare e montare grazie ad un peso ridotto
e Armadi reversibili e modulari

» Materiale non igroscopico, privo di alogeni

e Temperature estreme di utilizzo: -30 e +120°C

e Intensita nominale: 1000 A

« Tensione nominale: 660 V

GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Alta resistenza all'impatto Non igroscopico Autoestinguente

= ‘(K -
< U O 4
Zxq W /
z . . . .
2o & Pud ricevere colpi ‘ Non assorbe acqua Non alimenta
E2q fino a 20 joule, fiamme libere
ES B IK10
5652
20
T
Raccordi semplici e veloci Leggero Doppio isolamento
7
7
z g Montaggio facile Facile trasporto Eccellente protezione
E z e veloce e installazione contro i contatti
w v —
Za :
§ S x\u
Resistente alla corrosione Facile da utilizzare Insensibile agli eventi esterni
3 »
23 e
& _ o .
a5 x Non richiede Non necessita di Resistente alle
EE QX J alcuna finitura attrezzature speciali variazioni climatiche
o8 ~
VoW
z @
Ea
(%]
<
2

[
)
=)

=<

4 2

m e

a <

=]

b ow

wv

w

<

v
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Casse e Armadi di installazione

Armadi in poliestere rinforzato
Serie BRES
Costruiti in poliestere

Impermeabili e resistenti alla corrosione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Colore RAL 7035 Temperatura max -30 +120°C
Autoestinguenti a norme UL94 VO Omologazioni c € w B
-
. . R I
Grado di protezione IP66 Conformita REACH n°1907/2006 5 2
Massima resistenza all'urto 1K 10 Resistenza ai raggi UV certificata ASTAR E a
4
Codice Tipo Dimensioni Porta opaca Porta trasparente 5 g
442186 BRES-325 300 x 250 x 140 mm .
442188 BRES-325PT 300 x 250 x 140 mm [
442189 BRES-43 400 x 300 x 200 mm .
442191 BRES-43PT 400 x 300 x 200 mm ° s
442193 BRES-44 400 x 400 x 200 mm ° E 5
442195 BRES-44PT 400 x 400 x 200 mm [ E :
442197 BRES-54 500 x 400 x 200 mm . = E
442199 BRES-54PT 500 x 400 x 200 mm ° E &
442201  BRES-64 600 x 400 x 230 mm . 2 E
442203 BRES-64PT 600 x 400 x 230 mm [
442205 BRES-65 600 x 500 x 230 mm .
442207 BRES-65PT 600 x 500 x 230 mm °
442209  BRES-83 800 x 300 x 230 mm (] S w
442210 BRES-83PT 800 x 300 x 230 mm [ E g g
442211 BRES-86 800 x 600 x 300 mm . g2
442213 BRES-86PT 800 x 600 x 300 mm [J é > E
o<
=23
sk
GEa
z <
S8
&S
zz
g3
3
<
O >
wno
EEn
38
zh
E a
<
2
&
=)
=<
=
-4
@ <
E w
w
a
<
v
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Casse e Armadi di installazione

Piastre di fondo

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Poliestere Metallica Applicazione armadi

442529 PBP-325 o BRES-325 porta opaca e trasparente
; E 442521 PBM-325 o BRES-325 porta opaca e trasparente
é ‘é’ 442530 PBP-43 [ BRES-43 porta opaca e trasparente
§ E 442522 PBM-43 [ BRES-43 porta opaca e trasparente
w 954 442531 PBP-44 [ BRES-44 porta opaca e trasparente
g s 442523 PBM-44 o BRES-44 porta opaca e trasparente
O u 442532 PBP-54 [ BRES-54 porta opaca e trasparente

442524 PBM-54 [ BRES-54 porta opaca e trasparente

442533 PBP-64 [ BRES-64 porta opaca e trasparente

442525 PBM-64 o BRES-64 porta opaca e trasparente
s 442534  PBP-65 [ BRES-65 porta opaca e trasparente
E 5 442526 PBM-65 o BRES-65 porta opaca e trasparente
E : 442535 PBP-83 [ BRES-83 porta opaca e trasparente
= E 442527 PBM-83 o BRES-83 porta opaca e trasparente
g 2 442536 PBP-86 [ BRES-86 porta opaca e trasparente
g 2 442528 PBM-86 (] BRES-86 porta opaca e trasparente

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

CONNETTORI E
CAPICORDA

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

=]
=
@
>
s

CASSE E ARMADI BT
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Casse e Armadi di installazione

Controporte

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Dimensioni Poliestere Applicazione armadi
442588 PUI-43 370 x 280 mm o BRES-43
442589 PUI-44 370 x 380 mm o BRES-44
442590 PUI-54 470 x 380 mm o BRES-54
442591 PUI-64 570 x 380 mm [ BRES-64
442592 PUI-65 570 x 480 mm ° BRES-65
442593 PUI-83 770 x 280 mm (] BRES-83
442594 PUI-86 770 x 580 mm [J BRES-86

Telai di fissaggio interni
Completi di pannello isolante e struttura
ancoraggio DIN

Colore RAL 7035 Resistenza ai raggi UV certificata ASTAR
Autoestinguenti a norme UL 94 Vo Temperatura max -30 +120°C
Grado di protezione IP66 Omologazioni C €
Massima resistenza all’'urto IK10 Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo N° File N° moduli Applicazione armadi
da 18 mm
442270 CHM-325 2 20 BRES-325
442271 CHM-43 2 24 BRES-43
442272 CHM-44 2 36 BRES-44
442273 CHM-54 3 54 BRES-54
442274 CHM-64 4 72 BRES-64
442275 CHM-65 4 96 BRES-65
442276 CHM-83 5 70 BRES-83
442277 CHM-86 5 145 BRES-86
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI E RIEMPITIVI GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

CONNETTORI E

=
=
w
2
[

IN RESINA E GEL

DETERGENTI, SPRAY

CASSE E ARMADI BT

CAPICORDA

DI MEDIA TENSIONE

E ACCESSORI




GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E
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GIUNTI, TERMINALI
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IN RESINA E GEL
DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Casse e Armadi di installazione

Piedistalli

Armadi Serie BRES

Colore

RAL 7035

Omologazioni

Conformita

Cce

REACH n°1907/2006

Codice Tipo

Dimensioni

Applicazione armadi

442358  F0-44
442368 F1-44
442376  F2-44
442360 F0-54
442370 F1-54
442378  F2-54
442361 F0-64
442371 F1-64
442379  F2-64
442362  F0-65
442372  F1-65
442380 F2-65
442364  F0-86
442374  F1-86
442382  F2-86

500x365x170 mm
750x365%x170 mm
1000x365x170 mm
500x365x170 mm
750x365x170 mm
1000x365x170 mm
500x365x170 mm
750x365x170 mm
1000x365x170 mm
500x465x200 mm
750x465x200 mm
1000x465x200 mm
500x500x300 mm
750x500%x300 mm
1000x500x300 mm

Piedistallo per BRES-44
Piedistallo per BRES-44
Piedistallo per BRES-44
Piedistallo per BRES-54
Piedistallo per BRES-54
Piedistallo per BRES-54
Piedistallo per BRES-64
Piedistallo per BRES-64
Piedistallo per BRES-64
Piedistallo per BRES-65
Piedistallo per BRES-65
Piedistallo per BRES-65
Piedistallo per BRES-86
Piedistallo per BRES-86
Piedistallo per BRES-86
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Casse e Armadi di installazione

— ptt

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quadro 8 mm Doppia barra Triangolare Manuale + chiave
442264 CDB-10 °

442283 CTR-11 °

442278 CML-12 °

442263 CCU-08 °

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Quadro 8 mm Doppia barra Triangolare
442465 LLD-10 °

442466 LLT-11 °
442464 LLC-08 [

Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo

442514  OFM-14 (4 pezzi a confezione)
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CASSE E ARMADI BT

DI MEDIA TENSIONE

E ACCESSORI




GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

GIUNTI E RIEMPITIVI

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI
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IN RESINA E GEL TERMORESTRINGENTI
DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Casse e Armadi di installazione

Dispositivo di ventilazione

Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo

442286 DV-MG

Coperchi modulari ciechi

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Dimensioni modulo Applicazione
442638 TEX-18 1 Modulo 18 mm CHM
/74 BBC
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Casse e Armadi di installazione

Armadi stradali ART

Caratteristiche generali

» Telaio monoblocco in poliestere rinforzato con fibra di vetro

e Colore grigio RAL-7035, in conformita con la norma UNE-EN-62208 (IEC 62208)

« Coperchi in policarbonato stabilizzato ai raggi ultravioletti UNE-60439-1 (IEC 60439)
» Doppio isolamento UNE-EN-60439-1 (IEC 60439-1)

* Elevata resistenza meccanica IK-10 (20 J) agli urti UNE-EN-50102 (IEC-62269)

« Protezione IP55 contro la polvere e I'acqua UNE-EN-60529 (IEC 6052a)

e Materiale di classe termica F, in conformita alla norma UNE 21305

» Materiale autoestinguente, filo incandescente a 960°C, in conformita con la norma
UNE-EN-60965-2 (IEC 60695)

« Resistenti agli agenti chimici piu aggressivi

» Maneggevole da spostare e montare grazie ad un peso ridotto
e Armadi reversibili e modulari

» Materiale non igroscopico, privo di alogeni

» Temperature estreme di utilizzo: -30 e +120°C

e Intensita nominale: 1000 A

 Tensione nominale: 660 V

Pig’::zglgzrx';'é‘;'w GIUNTI E RIEMPITIVI GUAINE SPECIALIE GIUNTI E TERMINAZIONI
IN RESINA E GEL
CAPICORDA o1 MEDIA TENSIONE TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

=
=
w
2
[

CASSE E ARMADI BT
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GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

GIUNTI E RIEMPITIVI

CONNETTORI E

NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

GIUNTI, TERMINALI
PROTEZIONI PER CAVI

DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

=]
=
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>
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IN RESINA E GEL
DI MEDIA TENSIONE

CAPICORDA

CASSE E ARMADI BT

Casse e Armadi di installazione

Armadi in poliestere rinforzato
Serie ART

Applicazione stradale, impermeabili,
resistenti e autoestinguenti

Colore RAL 7035 Temperatura -20 + 120°C

Grado di protezione IP 55 Omologazioni c €

Massima resistenza all'urto IK10 Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Dimensioni

442176 ART-55-IP55 500x500x300 mm

442177 ART-57-IP55 500x750x300 mm

442178 ART-75-IP55 750x500x300 mm

442179 ART-77-IP55 750x750x300 mm

442174 ART-105-IP55 1000x500x300 mm

442175 ART-107-IP55 1000x750x300 mm

Piastre di fondo metalliche

Armadi Serie ART

Omologazioni C €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Dimensioni Applicazione
Armadi

442563 PMM-55 400x400 mm ART-55-IP55

442564 PMM-57 400x650 mm ART-57-1P55

442565 PMM-75 650x400 mm ART-75-IP55

442566 PMM-77 650x650 mm ART-77-IP55

442561 PMM-105 900x400 mm ART-105-IP55

442562 PMM-107 900x650 mm ART-107-IP55
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Casse e Armadi di installazione

Piastre di fondo in poliestere
Armadi Serie ART

Colore RAL 7035 Omologazioni C €

Conformita REACH n°1907/2006

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Codice Tipo Dimensioni Applicazione
Armadi

442569 PMP-55 400x400 mm ART-55-IP55
442570 PMP-57 400x650 mm ART-57-IP55
442571 PMP-75 650x400 mm ART-75-IP55
442572 PMP-77 650x650 mm ART-77-IP55
442567 PMP-105 900x400 mm ART-105-1P55
442568 PMP-107 900x650 mm ART-107-1P55

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Piedistalli
Armadi Serie ART

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

=S w
3353
20 5
Sw2
ioni £ =
Colore RAL 7035 Omologazioni c € BE2h
Conformita REACH n°1907/2006 ED g
20 =
Codice Tipo Dimensioni Applicazione -
Armadi
442359 FO-500 500x500x300 mm ART-55-IP55
442363 F0-750 500x750x300 mm ART-57-IP55
442369 F1-500 750x500x300 mm ART-75-IP55
442373 F1-750 750x750x300 mm ART-77-IP55 ; g
442377 F2-500 1000x500x300 mm ART-105-IP55 E =
442381 F2-750 1000x750x300 mm ART-107-IP55 = E
g3
v
S
<
O >
55
wa
EEQ
ge<
S
E a
<
2
&
o
=<
=
[ -4
@ <
E w
w
a
<
v
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[] Casse e Armadi di installazione

Cassette serie CA e CA mini

Caratteristiche generali

» Telaio monoblocco in poliestere rinforzato con fibra di vetro

« Colore grigio RAL-7035, in conformita con la norma UNE-EN-62208 (IEC 62208)

« Coperchi in policarbonato stabilizzato ai raggi ultravioletti UNE-60439-1 (IEC 60439)
» Doppio isolamento UNE-EN-60439-1 (IEC 60439-1)

» Elevata resistenza meccanica IK-10 (20 J) agli urti UNE-EN-50102 (IEC-62269)

* Protezione IP66 contro la polvere e I'acqua UNE-EN-60529 (IEC 6052a)

» Materiale di classe termica F, in conformita alla norma UNE 21305

» Materiale autoestinguente, filo incandescente a 960°C, in conformita con la norma
UNE-EN-60965-2 (IEC 60695)

* Resistenti agli agenti chimici piu aggressivi

» Maneggevole da spostare e montare grazie ad un peso ridotto
e Armadi reversibili e modulari

» Materiale non igroscopico, privo di alogeni

e Temperature estreme di utilizzo: -30 e +120°C

e Intensita nominale: 1000 A

 Tensione nominale: 1000 V

GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
TERMORESTRINGENTI PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Alta resistenza all'impatto Non igroscopico Autoestinguente

5 <St w Puo ricevere colpi Non assorbe acqua Non alim.enta
Yo fino a 20 joule, fiamme libere
SEQ IK10

SaZ

&3k

Fodg

EN B o : -

$5= Raccordi semplici e veloci Leggero Doppio isolamento
T

]
Montaggio facile ' Facile trasporto Eccellente protezione
e veloce e installazione contro i contatti

w _

2« -

§ g 1\

= O

w v

25

gv Resistente alla corrosione Facile da utilizzare Insensibile agli eventi esterni

J .\‘N“_

?_t; ' Non richiede Non necessita di Resistente alle
o % J alcuna finitura attrezzature speciali variazioni climatiche
EE 9 -

Ewn
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Casse e Armadi di installazione

Serie CA Mini
Costruiti in poliestere
Impermeabili e resistenti alla corrosione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Colore RAL 7035 Temperatura max -30 +120°C
Autoestinguenti a norme UL94 VO Omologazioni C € 2 E
. . s <
Grado di protezione IP66 Conformita REACH n°1907/2006 o %
Massima resistenza all’'urto IK10 Resistenza ai raggi UV certificata ASTAR E o
4
Codice Tipo Dimensioni Coperchio trasparente Coperchio 5 g
opaco 3c
[=
442221 CA-1515 135x 135x 130 mm °
442222 CA-1515S 135x135x 130 mm °
442223  CA-215 180x 135x 130 mm .
442224  CA-215S 180x 135x 130 mm [ 5
442225 CA-220 180x 180 x 130 mm ° E 5
442226  CA-220S 180 x 180 x 130 mm ° 2 :
442227 CA-315 270x 135 x 130 mm o 2z
442228  CA-315S 270 x 135 x 130 mm ° E ©
> 2
¢}

GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE

Omologazioni c €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Applicazione armadi

442574 PP-1515 Piastra di fondo per CA-1515/S w <

442575  PP-215 Piastra di fondo per CA-215/S 5 2

442576  PP-220 Piastra di fondo per CA-220/S E g

442577  PP-315 Piastra di fondo per CA-315/S £
v

o)
<
23
G EE
i fi i wwuo
Zanca di fissaggio esterna EE i
<8
REz2
i
=)
w
<
2
Omologazioni c €
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Descrizione E
-2
2 2
442512  OFC-4000 Per casse serie CA Mini (2 coppie a confezione) 2z
Z
a
<
v
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Casse e Armadi di installazione

Casse modulari doppio isolamento
Serie “CA”

Costruiti in poliestere

Impermeabili e resistenti alla corrosione

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Esecuzione coperchio Basso/Alto Resistenza ai raggi UV certificata ASTAR
= E Colore RAL 7035 Temperatura max -30 +120°C
§ % Autoestinguenti a norme UL94 VO Omologazioni c €
E g Grado di protezione IP66 Conformita REACH n°1907/2006
ze Massima resistenza all'urto 1K 10
° E Codice Tipo Dimensioni Coperchio Coperchio
trasparente opaco
442229  CA-32 270x180x 170 o
442230 CA-32S 270x180x 170 o
s 442231 CA-33 270x270x 170 o
) 442232 CA-33S 270x270x 170 °
E g 442233 CA-42 360x 180x 170 [
w3 442234  CA-42S 360x180x 170 o
2 = 442235 CA-43 360 x 270 x 170 .
[c] 442238 CA-43S 360x270x 170 °
442236  CA-43A 360 x 270 x 205 [
442237 CA-43AS 360 x 270 x 205 L4
442239 CA-44 360x360x 170 U
~Sw 442242 CA-44s 360x360x 170 o
g E § 442240 CA-44A 360 x 360 x 205 [
su 2z 442241 CA-44AS 360 x 360 x 205 L4
BZD 442243 cCA63 540 x 270 x 170 .
E E E 442246  CA-63S 540 x 270x 170 .
f_; ) § 442244  CA-63A 540 x 270 x 205 [
& 442245 CA-63AS 540 x 270 x 205 o
442247 CA-64 540 x360x 170 o
442250 CA-64S 540 x 360 x 170 °
442248  CA-64A 540 x 360 x 205 [
“ 442249  CA-64AS 540 x 360 x 205 o
z g 442251 CA-66 540 x540x 170 U
E § 442254  CA-66S 540 x 540 x 170 o
2 5 442252 CA-66A 540 x 540 x 205 U
gV 442253 CA-66AS 540 x 540 x 205 o
442255  CA-84A 720 x 360 x 205 .
442256  CA-84AS 720 x 360 x 205 °
442257 CA-86A 720 x 540 x 205 U
:—t; 442258  CA-86AS 720 x 540 x 205 4
(v}
=29
BE
z
E a
s

=]
=
@
>
s

CASSE E ARMADI BT
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Casse e Armadi di installazione

Piastre di fondo in poliestere

Ce

Omologazioni

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Applicazione casse

442578  PP-32 Piastra di fondo per CA-32/S
442579  PP-33 Piastra di fondo per CA-33/S
442580 PP-42 Piastra di fondo per CA-42/S
442581 PP-43 Piastra di fondo per CA-43/S/AS
442582  PP-44 Piastra di fondo per CA-44/S/AS
442583  PP-63 Piastra di fondo per CA-63/S/AS
442584  PP-64 Piastra di fondo per CA-64/S/AS
442585  PP-66 Piastra di fondo per CA-66/S/AS
442586 PP-84 Piastra di fondo per CA-84/A/AS
442587 PP-86 Piastra di fondo per CA-86/A/AS
Flange cieche

Costruite in poliestere

q3

REACH n°1907/2006

RAL 7035 Omologazioni

UL94 VO

Colore

Autoestinguenti a norme Conformita

Codice Tipo Dimensioni apertura
442635 TC-02 Per lato 180 mm
442636 TC-03 Perlato 270 mm
442637 TC-04 Per lato 360 mm

Coni entrata cavi aperti

Costruiti in poliestere

Colore RAL 7035
Autoestinguentianorme UL 94 VO

Omologazioni C € -unE20324

Conformita

REACH n°1907/2006

Codice Tipo Tipo di apertura
442261 CCPS-03 3
442262 CCPD-03 3
Cassette alloggiamento cavi
Costruite in poliestere
r
//’ﬁf

Omologazioni c E
Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo N° apertura
442259 CC-03 3
442260 CC-04 4

/74 BBC
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Casse e Armadi di installazione

Flange passanti di collegamento
Costruite in poliestere

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

Colore RAL 7035 Omologazioni €
Autoestinguenti a norme UL 94 VO Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Dimensioni apertura

442181 BA-20 Per lato 180 mm

442182 BA-30 Per lato 270 mm

442183 BA-40 Per lato 360 mm

GUAINE SPECIALI E
TERMORESTRINGENTI

Cerniere esterne/interne

Omologazioni c €

GIUNTI E RIEMPITIVI
IN RESINA E GEL

Conformita REACH n°1907/2006
Codice Tipo Descrizione
442185 BRE Cerniera esterna per CA (coppia)
442184  BFI Cerniera interna con molle per CA (coppia)
3 % Y 442215  BRI-TOR Cerniera interna rigida per CA (singola)
Zx2
S&Z
&3k
Fodg
ENR
E
[4 = gn N
MU 7 anca di fissaggio esterna
z <
z g -
g g Omologazioni C E
g2 Conformita REACH n°1907/2006
2 g
gV Codice Tipo Descrizione
442511 OFC-400 Per casse CA (2 coppie a confezione)
)
<
o3
G EE
wwv o
= - - - - - -
S2=R I Dispositivo di ventilazione
35y ‘I
38 = |
a
Eo ‘/
(%]
<
2 /’ -

Omologazioni C €
Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo

=]
=
@
>
s

442286 DV-MG

CASSE E ARMADI BT
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Casse e Armadi di installazione

Omologazioni C €

Conformita REACH n°1907/2006

Codice Tipo Descrizione

442640 TFT-4000 Vite taglio per serie CA Mini
442639  TFT-400 Vite taglio per serie "CA”
442641 TFT-400M Vite manuale per serie “CA”"

Pressacavi IP68

In Nylon passo PG / Metrico

per realizzare entrate di cavi diretti in cassette
di distribuzione o quadri elettrici e di comando

Temperatura di esercizio -40°C +100°C Standard/Omologazioni c € -CE- UL94 V2
Materiale PA 6.6 (NYLON) Conformita REACH n°1907/2006
Guarnizione interna in NBR
Colore RAL9005 (nero) RAL7035 (grigio)
Codice  Ex Tipo Passo Colore @ Cavo mm Altezza
codice
441675 309007011000818 DP0707B PG7 @nero 3-6,5 29 mm
441677 309007080000818 DP0707 PG7 @ arigio 3-6,5 29 mm
441679 309009011000822 DP0908B PG9 @nero 4-8 30 mm
441681 309009080000822 DP0908 PG9 @ grigio 4-8 30 mm
441682 309011011000824 DP1110B PG11 @ nero 5-10 33 mm
441684 309011080000824 DP1110 PG11 @ grigio 5-10 33 mm
441685 309013511000927 DP13512B PG13.5 @nero 6-12 36 mm
441687 309013580000927 DP13512 PG13.5 @ grigio 6-12 36 mm
441688 309016011001030 DP1614B PG16 @nero 10-14 38 mm
441690 309016080001030 DP1614 PG16 @ grigio 10-14 38 mm
441691 309021011001036 DP2118B PG21 @nero 13-18 42 mm
441693 309021080001036 DP2118 PG21 @ grigio 13-18 42 mm
441694 309029080001240 DP2925 PG29 @ grigio 18-25 48 mm
441695 309029110001240 DP2925B PG29 @nero 18-25 48 mm
441696 309036080001448 DP3632 PG36 @ grigio 22-32 61 mm
441697 309042080001449 DP4238 PG42 @ grigio 32-38 62 mm
441698 309048080001450 DP4844 PG48 @ grigio 37-44 63 mm
441699 310012011150818 DM1207B M12x1.5 @ nero 3-6,5 36 mm
441700 310012011157818 DM1205B M12x1.5 @nero 2-5 36 mm
441702 310012080150818 DM1207 M12x1.5 @ grigio 3-6,5 36 mm
441705 310016080150822 DM1608 M16x1.5 @ grigio 4-8 37 mm
441707 310020080150927 DM2012 M20x1.5 @ grigio 6-12 42 mm
441708 310020110150927 DM2012B M20x1.5 @nero 6-12 42 mm
441713  310025080151033 DM251 M25x1.5 @ grigio 13-18 46 mm
441714 310032080151135 DM3225 M32x1.5 @ grigio 18-25 54 mm
441715 310040080151448 DM4032 M40x1.5 @ grigio 22-32 66 mm
441716  310050080151448 DM5038 M50x1.5 @ grigio 32-38 67 mm
441717  310063080151449 DM634 M63x1.5 @ grigio 37-44 67 mm
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INDICI

GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GUAINE SPECIALI E

TERMORESTRINGENTI

IN RESINA E GEL
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GIUNTI E RIEMPITIVI
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GIUNTI, TERMINALI,
PROTEZIONI PER CAVI
DI MEDIA TENSIONE
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,
DETERGENTI, SPRAY
E ACCESSORI

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT
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Indice dei codici

125891
125892
125895
125897
125898
125899
125900
125901
125902
125903
125904
125905
125906
125914
125915
125916
125947
125950
125951
125952
125953

12... 124909
123982 124962
124014 124986
124015 124989
124016 124990
124017 124991
124024 124992
124026 125153
124027 125154
124030 125155
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440544 QA0692......oceeeeeeeeee e 206 440974

440545 QA0693......oceeeeeeeeeeeeee e 206 440979

440546 Q406N ... e 206 441026
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GIUNTI E RIEMPITIVI GUAINE SPECIALI E GIUNTI E TERMINAZIONI
PER CAVI DI BASSA TENSIONE

GIUNTI, TERMINALI,
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NASTRI ISOLANTI E SPECIALI,

DETERGENTI, SPRAY

FUSIBILI,
CASSE E ARMADI BT

IN RESINA E GEL TERMORESTRINGENTI

DI MEDIA TENSIONE
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E ACCESSORI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa: iil conferimento dell’ordine implica da parte del
committente la piena conoscenza e l'integrale accettazione
delle presenti condizioni generali di vendita. Ogni diversa
condizione, eventualmente inserita dal committente
nell’ordinazione, & priva di efficacia se non espressamente
accettata da Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Le presenti condizioni generali di vendita sostituiscono

le versioni contenute in precedenti cataloghi.

1) Accettazione dell’ordine. Ogni ordine di acquisto
diretto a Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. vincola, in
modo irrevocabile ex art. 1329 c.c,, il cliente, per 90 giorni
dal momento della sottoscrizione dell’ordine stesso.

Il contratto si conclude con I'accettazione da parte

della Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l., cioé salvo
“approvazione della casa” (conferma d’ordine) ovvero
mediante esecuzione della prestazione ex art.1327 c.c.

2) Quantitativi minimi, imballaggio e caratteristiche

dei prodotti. Ogni articolo viene fornito con I'imballaggio
standard deciso da Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.;

le caratteristiche dei prodotti sono meglio descritte nei
cataloghi di vendita e sul sito internet (www.cellpack.com)
soggetti a periodici aggiornamenti e modifiche

senza obbligo di comunicazione o di preavviso.

Salvo diversa indicazione, i dati tecnici rappresentano

i limiti entro i quali il cliente puo utilizzare il prodotto, con
particolare riferimento alla sicurezza dello stesso.

Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei prodotti
sono soggette alle normali tolleranze commerciali. Sara
responsabilita del cliente verificare, preventivamente,
I'idoneita del prodotto per |'utilizzo che egli voglia fare
dello stesso.

Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. raccomanda ai clienti
di verificare le dimensioni e gli altri dati relativi ai prodotti,
prima di utilizzarli per impieghi di particolare rilievo.

3) Consegna e termini. La consegna della merce avviene
“franco magazzino” Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.;
la merce viaggia in ogni caso per conto del cliente a suo
rischio esclusivo, anche se resa in porto franco. Tutte le
spedizioni, salvo diretta ed espressa pattuizione contraria,
verranno effettuate con i mezzi ed i corrieri ritenuti piu
idonei dalla Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. I termini
di consegna della merce richiesta sono sempre indicativi,
cosicché alcun danno né diretto né indiretto potra essere
richiesto per mancata o ritardata consegna.

4) Modalita di pagamento ed interessi commerciali.

Il pagamento del prezzo dovra essere effettuato entro

i termini e con le modalita indicate nell’ordine e nella
relativa conferma d'ordine, presso la sede della Behr
Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l., oppure ai suoi incaricati
espressamente autorizzati. Il cliente non potra per alcun
motivo differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite
indicate nell’ordine. Sugli importi non pagati, nei
termini concordati, verranno applicati, senza necessita di
costituzione in mora, gli interessi commerciali di mora ai
sensi del decreto Lgs. n. 231/2002.

In caso di mancato pagamento, nei termini concordati,
Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. ha la facolta

di sospendere la fornitura della merce e di rivedere
eventualmente le condizioni di pagamento.

5) Fatturazione. La fatturazione sara eseguita nei termini
dilegge sulla base delle indicazioni contenute nella
conferma d’ordine. Il cliente e responsabile per eventuali
sanzioni o penalita che risultino causate da sue errate o
reticenti indicazioni.

6) Garanzia e merce difforme dall’ordine. La garanzia per
vizi o per mancanza di qualita promesse avra durata di 12
mesi dalla consegna del bene. Behr Bircher Cellpack BBC
Italia S.r.l. si riserva la possibilita di valutare la natura del
vizio rilevato. Qualora il difetto derivasse da un intervento,
una riparazione, un uso irregolare o si fosse prodotto in
seguito a imprudenza, imperizia, negligenza nell’utilizzo
e/o nella manutenzione del bene da parte del cliente o del
suo personale, Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. non si
riterra vincolata da alcun obbligo o forma di garanzia.

La garanzia e valida solo nel caso in cui il committente non
si sia reso moroso nei pagamenti. Eventuali contestazioni
circa la mancata rispondenza tra la merce ordinata e
quella consegnata dovra essere formulata all'atto

della consegna ed annotata sulle bolle di consegna.

Non sara ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza
il preventivo consenso scritto di Behr Bircher Cellpack BBC
Italia S.r.l. La merce dovra essere restituita entro 30 giorni,
confezionata con I'imballo originale integro, e dovra
essere accompagnata sia dal numero di reso rilasciato

dal nostro Ufficio Qualita, sia da una nota riportante la
descrizione del vizio.

In difetto Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. addebitera
al cliente le relative spese di nuovo confezionamento.

Le contestazioni tardive saranno prive di efficacia e Behr
Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. potra rifiutare

la restituzione della merce.

7) Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Behr Bircher
Cellpack BBC Italia S.r.l. informa che i dati personali del
cliente vengono acquisiti, raccolti e trattati, anche con
I'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalita
direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione
del presente contratto ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge. Il titolare del trattamento

e Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. Il cliente puo far
valere i diritti come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196..

8) Foro competente. La legge regolatrice del presente
contratto e quella italiana. Il presente contratto &
sottoposto alla giurisdizione dell’Autorita Giudiziaria
italiana. Il Foro di Milano sara il solo territorialmente
competente a decidere qualsiasi eventuale controversia
che dovesse insorgere tra le parti in forza del contratto.
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ITALIA

Per ulteriori informazioni sui nostri
prodotti vi preghiamo di contattare

I’Agenzia di zona o direttamente la filiale:

Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l.

Y ¢ /7 A —

Via Mantero, 20 22070 Grandate (CO) Italy

+39 031426611
epitalia@cellpack.com

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Europa

Cellpack AG

Electrical Products
Anglikerstrasse 99

5612 Villmergen

Switzerland

+4156618 12 34
verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GMBH
Carl-Zeiss-StraB3e 20

79761 Waldshut-Tiengen
Germany

+49 7741 6007-0

+49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Eschebach-StraBe 11

1454 Radeberg

Germany

+49 3528 41983 0

+49 3528 41983 71
electrical.products@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack
BBC Benelux B.V.
Keersluisweg 13

1332 EE Almere Buiten
Netherlands

+31 36 549 03 36
info@cellpack.nl

sui nostri prodotti:

Per ulteriori informazioni

electricalproducts.cellpack.com

Behr Bircher Cellpack
BBC Polska Sp. z o .o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Poland

+48 22 85353 54
+48 22 853 53 56
biuro@cellpack.pl

Behr Bircher Cellpack

Ibérica, S.A.

C/.Mas Pujol, nr. 47 — Nave 4

Pol. Ind. Sector V

08520 - Les Franqueses del Vallés
Barcelona - Spain

+34 93 846 63 76

+34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack

BBC France s.a.r.l.

277 Avenue charles Chone
54710 Ludres

France

+33.3.83.25.60.07
+33.3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

Medio Oriente

Behr Bircher Cellpack

Middle East FZ-LLC

B12-210

Academic Zone 01-Business Center 5
RAKEZ Business Zone-FZ

R.A.K / United Arab Emirates

+971 50 952 2800
EPSalesME@cellpack.com

Asia - Pacifico

Behr Bircher Cellpack

BBC India Pvt. Ltd.

801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji
Subhash Place,

Pitampura, New Delhi-110034

India

+91 11408 949 607
info.india@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack

BBC Far East Pte Ltd

128 Joo Seng Road # 06 - 01
Singapore 368356

+65 6747 7024

+65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack

BBC Malaysia Sdn. Bhd.

No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park

81550 Gelang Patah

Johor - Malaysia

+60 7 559 0570

+60 7 559 0571
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my

Behr Bircher Cellpack
BBC Australia Pty Ltd
8 Ferndale Road
Glen Iris, VIC, 3146
Australia

+61 407 103 621

+61 2 4659 6531
New Zealand

+64 21591 960

+64 9 436 0897
salesanz@cellpack.com
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