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Umax tot maximaal 36 kV en In tot maximaal 1250 A

Cellplux serie – Stekkeraansluitingen
voor schakel installaties,
transformatoren en aansluitkasten
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Geschermde stekkeraansluitingen van BBC Cellpack worden gebruikt voor het aansluiten van middenspannings-
kabels op schakel installaties, transformatoren of andere apparatuur, die uitgerust zijn met een buitenconus-
adapter conform EN 50180 en EN 50181. Geschermde stekkeraansluitingen zijn aanrakingsveilig en geschikt om 
snel aan te sluiten en te ontkoppelen. Daarnaast kunnen de stekkers in compacte ruimtes worden toegepast. 
Doordat zij geen minimale afstand benodigd hebben tussen onderlinge fase en fase naar aarde. Stekker keuze aan 
de hand van de type bushing aansluiting: met bout verbinding of schuifverbinding (pin) verbinding. Geschermde 
stekkeraansluitingen van BBC Cellpack zijn van EPDM vervaardigd dat uitstekende elektrische en mechanische 
eigenschappen bezit. Het productportfolio omvat oplossingen voor bushing met interface-types A, B & C.

Wat is een stekkeraansluiting?

Interface Product Type Spanningsniveau Maximale stroom

Type A
CWS 250 A Haakse stekker

12, 24 kV 250 A
CGS 250 A Rechte stekker

Type B CWS 400 A Haakse stekker 12, 24, 36 kV 400 A

Type C1
CTS 630 A T-stekker 12, 24, 36 kV 630 A

CTS-S 630 A T-stekker 12, 24 kV 630 A

Type C2 CTS 1250 A T-stekker 12, 24, 36 kV 1250 A

Er zijn T-vormige, haakse en rechte stekkeraansluitingen. Ook zijn er symmetrische en asymmetrische T-stekkeraans-
luitingen. Symmetrische stekkeraansluitingen bevatten twee gelijke gestandaardiseerde zijdes (voor interfacetypes
van bushings die in EN 50180 en EN 50181 beschikbaar zijn). Asymmetrische T-vormige stekkeraansluitingen
bevatten een gestandaardiseerde voorzijde (aangesloten op een bushing) en niet gestandaardiseerde achterzijde, 
die van fabrikant tot fabrikant verschilt. Asymmetrische T-stekker is het meest gevraagde product van BBC Cellpack.

AANSLUITKASTENTRANSFORMATORENSCHAKEL INSTALLATIES
voor secundaire 
(RMU) & primaire 
(GIS) verdeling 

Inleiding: Stekkeraansluitingen
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T-vormige asymmetrische stekkeraansluiting type CTS

Beschermende halfgeleidende eindkap met ooglus 

Schroef isolatiestop met capacitief meetpunt

Bevestigingskoord 

Contactbout

Geleider kabelschoen

Bushing van interface type C

Schermdraden kabelschoen

Aardingskabel met een kabelschoen

Aardingsklem

Kabeladapter

Geleidende buitenelektrode

Stekkeraansluitingen

Geleidende binnenelektrode 

Isolatie
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Separable connectors

EPDM
(Ethyleen-propyleen-dieen monomeer rubber) – synthetische rubber die in vele toepassingen wordt gebruikt voor 

uiteenlopende toepassingen en met name als isolatiemateriaal in de elektriciteitsindustrie. Robuust materiaal en 

internationaal erkend vooral, voor stekkeraansluitingen.

•   Lange levensduur

•   Bestand tegen zuurstof

•   Damp- & mistbestendig

•   Ozonbestendig

•   Bestand tegen UV-straling

•   Hoge doorslagvastheid

•   Grote scheurvastheid

•   Chemische bestendigheid tegen diverse stoffen

•   Veilig voor het milieu

•   Siliconenvrij

EIGENSCHAPPEN VAN EPDM

GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE KABELTYPES MET GEËXTRUDEERDE ISOLATIE

Koperen draad-
scherm 
NA2XS(F)2Y, XKDT, RHZ1, 

ARG7H1R, ARE4H1R, 

XRUHAKXS, 

YMeKrvasqwd

Koperen 
bandscherm
FG16H1R12

FG7H1R

Standaardtype Op aanvraag

Aluminium 
foliescherm
RH5Z1, 

NF C 33-226, 

XDALT, ARP4H5E, 

RE4H5R4R

“Wiski”
AHXAMK-W en 

AHXAMK-WM

Gewapend
SWA, 

AWA

“Ericsson”
EXCEL, 

AXCES en AXAL
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KABELADAPTER
•   Éen onderdeel voor zowel de veldsturing en het 
     afdichten van de kabel, stekkerlichaam.
•   Eenvoudig te installeren.
•   Continuiteitstest van mantelweerstand mogelijk.
•   Éen ontwerp geschikt voor meerdere kabeltypes 
     hierdoor minder risico's

AARDING SET REEDS IN DE FABRIEK 
  GEINSTALLEERD
•    Installatie van kleine onderdelen (bijv. 
     bouten, moeren, perskabelschoenen) niet nodig 
•   Lagere installatiekosten & -tijd
•   Minder risico van installatiefouten

GESTANDAARDISEERDE AARDINGSSET
•   Aardingskabel inclusief kabelschoen (M12) reeds in 
     de fabriek geïnstalleerd 
•   Kabelschoenen zijn op project locatie makkelijk te 
     vervangen voor een andere maatvoering. 
•   Één schroefkabelschoen die meerdere doorsnedes 
     biedt, geschikt  voor een kabeldraadscherm

CAPACITIEF TEST PUNT
•   Veilige detectie van elektrisch potentieel via 
     capacitief meetpunt 

GEEN ONDERHOUD NODIG
•   Betrouwbaar onder diverse omgevingsomstandig-
     heden

Separable connectors

HALFGELEIDENDE KAP BEVESTIGD OP 
  HET INSTEEKELEMENT
•   Zekerheid dat de kap niet valt of verloren gaat
•   Tijdens montage en demontage makkelijk 
     toegankelijk t.b.v. het bereiken van het capacitieve 
     meetpunt
COMPATIBEL MET SPANNINGS- EN 
  STROOMSENSOREN
•   Slim netbeheer zoals: meteropname, beveiliging, 
     storingsdetecties, optimalisatie van de stroom-
     doorgang en kwaliteit van het distributienetwerk.

INSTALLATIE
•   Geen minimale afstand benodigd tussen onderlinge 
     fase en fase naar aarde. 
•   Toepassing voor Cu & Al geleiders met meerdere 
     doorsnedes volgens klasse 1, 2, 5, 6 (IEC 60228), 
     dankzij de technologisch geavanceerde schroef-
     kabelschoen
•   Makkelijk te installeren met standaard gereedschap 
•   Onmiddellijk te gebruiken na de installatie.

ROUTINE TEST
•    AC test
•    PD test
•    X-ray test

EPDM-materiaal met hoge 
mechanische sterkte en 
bestendig tegen chemi-
calien, ozon, zuurstof en 

UV-straling

Standaard ingesteld aandraai-
moment zorgt ervoor dat de 
boutkoppen probleemloos 

afbreken, zonder dat de 
tapbus wordt 
beschadigd

Het label met productinfor-
matie aan de achterzijde 
van de stekkerlichaam, 

bevat gegevens voor een 
eenvoudigere 
identificatie

Kabelschoenen worden met 
speciale anti-slip gleuven 

geleverd, waardoor de 
stekkerlichaam niet 

omhoog glijdt 

Nieuwe kabeladapter voor 
zowel spannings-
controle als voor 

afdichtings-
doeleinden

Half-geleidende kap die 
uitgerust is met een oog 
waarmee de kap aan de 

body bevestigd is

Complete aardingsset: 
aardingsklem & zwarte 
aardingskabel met M12 

kabelschoen, reeds 
in de fabriek ge-

geïnstalleerd

Binnen- & buiten-
toepassing

Toevallig aanrakings-
veilig dankzij geaarde 

stekkerlichaam

Voor het installeren 
zijn geen branders 

nodig

Elk stekkerlichaam 
wordt 100% getest 

vanuit ons 
fabriek

Uitgerust met een capaci-
tief meetpunt, dat geschikt 
is voor spanningsindicato-
ren en het aantonen van 

bedrijfsspanning. 

Hardheid van het 
lichaam maakt het 

makkelijk om te 
installeren

Geschikt voor span-
nings-, stroom- en 

PD-sensoren 
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CTKS 36 kV

CWS 250 A

CTKS 24 kV

CTS

CTS-S

CWS 400 A

CGS

CTKSA

DOWNLOADS

KOPPELING T-VORMIGE STEKKER VOOR CTS

 ASYMMETRISCHE T-VORMIGE STEKKER

 SYMMETRISCHE T-VORMIGE STEKKER

KOPPELING T-VORMIGE STEKKER VOOR CTS

HAAKSE L-VORMIGE STEKKER

HAAKSE L-VORMIGE STEKKER

RECHTE STEKKER

KOPPELSTEKKER-OVERSPANNINGSAFLEIDER 
  VOOR CTS & CTKS

Stekkeraansluitingen

Familie van de stekkeraansluitingen

Productcatalogus van 

BBC Cellpack Electrical Products

Technische informatie over de keuze 

van overspanningsafleiders voor 

middenspanningsnetwerken
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CTS & CTKS CPAS & CTS & CKS & CTS

CTS & CKS & CTS

CTS 24 kV & CTKS 36 kV & 
CTKSA CWS & CVS & CGS

Mogelijke combinaties

Combinatiemogelijkheden

Let op: Gebruik voor CPAS voor deze oplossing ZS 
Art.-nr. 374292

CTS & CTKSA
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Stekkeraansluitingen voor eenaderige kabels

Combinaties, afmetingen en installatiedieptes

1e kabel Koppe-
lingsstuk 2e kabel 3e kabel

Overspan-
nings-

afleider

BA1 BA2 BA3 A
as- as

B
Breedte

L
Lengte

H
Hoogte 

(Met CA) 

Bushing-as
mm mm

250 A

CWS 250 A — — — — 88 — — — 80 200 209

CWS 250 A CVS CGS 250 A — — 88 — — — 80/110 508 209

CGS 250 A — — — — — — — — 110 — 278

CGS 250 A CVS CGS 250 A — — — — — — 110 581 —

400 A

CWS 400 A — — — — 116 — — — 107 215 271

630 A 24 kV

CTS 630 A 24 kV — — — — 106 — — — 85 196 271

CTS-S 630 A 24 kV — — — — 106 — — — 85 228 271

CTS 630 A 24 kV — CTKS 630 A 24 kV — — 106 221 — 115 85 289 271

CTS 630 A 24 kV — — — CTKSA 106 221 — 115 85 289 380

CTS 630 A 24 kV — CTKS 630 A 36 kV — CTKSA 106 221 336 115/115 85 404 380

CTS 630 A 24 kV — CTKS 630 A 36 kV CTKS 630 A 24 kV — 106 221 336 115 85 404 271

CTS 630 A 24 kV CKS CTS 630 A 24 kV — — 106 313 — 208 85 404 271

CTS 630 A 24 kV CKS CTS 630 A 24 kV CTKS 630 A 24 kV — 106 313 428 208/115 85 497 271

CTS 630 A 24 kV CKS CTS 630 A 24 kV — CTKSA 106 313 336 208/115 85 497 380

630 A 36 kV

CTS 630 A 36 kV — — — — 106 — — — 85 196 271

CTS 630 A 36 kV
(35-240 mm2) — CTKS 630 A 36 kV — — 106 221 — 115 85 311 271

CTS 630 A 36 kV 
(240-400 mm2) — CTKS 630 A 36 kV — — 106 221 — 115 85 311 286

CTS 630 A 36 kV — — — CTKSA 106 221 — 115 85 289 380

CTS 630 A 36 kV — CTKS 630 A 36 kV — CTKSA 106 221 336 115/115 85 404 380

CTS 630 A 36 kV CKS CTS 36 kV 630 A — — 106 113 — 208 85 404 271

CTS 630 A 36 kV — CTKS 630 A 36 kV CTKS 630 A 36 kV — 106 221 336 115/115 85 426 271

CTS 630 A 36 kV CKS CTS 630 A 36 kV CTKS 630 A 36 kV — 106 113 428 208/115 85 519 271

1250 A

CTS 1250 A — — — — 110 — — — 87 205 331

CTS 1250 A CKS CTS 1250 A — — 110 327 — 217 87 422 331

CTS 1250 A — — — CTKSA 110 230 — 120 87 298 380

CTS 1250 A — CTKS 630 A 36 kV — — 110 230 — 120 87 320 331
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Stekkeraansluitingen voor eenaderige kabels

De producten uit de catalogus van BBC Cellpack worden ontworpen voor een-aderige kabels met draadscherm in 

overeenstemming met HD 620. Voor andere kabels kunnen er extra aardingssets nodig zijn. De volgende vragenlijst 

helpt om de juiste keuze te bepalen.

Hoe kiest u een stekkeraansluiting 

WAT MOET ER VOORAFGAAND AAN DE 
  INSTALLATIE WORDEN GEDAAN?
•   Zorg er voor dat: stroom, spanning, doorsnede en 

     min. diameter over de isolatie van de stekker bij de 

     kabel passen. 

•   Lees de werkinstructies

•   Zorg er voor dat het einde van de kabel correct 

     wordt afgedicht en dat er geen vocht in zit. 

•   Volg de instructies op van de kabelfabrikant, en de 

     schakel installaties en andere relevante documenten 

     betreffende de installatie (bijv. Buigingsradius van de 

     kabel, gebruikstemperaturen etc.)

•   Bevestig de stekker verbinding stress vrij zodat er 

     geen trekkracht ontstaat tussen de kabel en de 

     bushing.

•   Sluit de aardingskabel van de stekker aan op de 

     aardrail (om te garanderen dat het potentieel gelijk is)

•   Wat is de nominale stroom?

•   Wat is de systeem- en kabelspanning?

•   Wat is de doorsnede van de kabel?

•   Wat is de minimale diameter over isolatie?

•   Welke maximale installatiediepte (lengte) is toegestaan?

•   Welke maximum hoogte is toegestaan?

•   Wat is het interfacetype van de bushing?

•   Wat is de klasse van de geleider (conform IEC 60228)? Indien dat klasse 5 & 6 is, neem dan contact op met de 

     technische ondersteuning

•   Wat is het type van het metalen scherm? Indien dat anders is dan Cu-aardschermdraaden, neem dan contact op 

     met de technische ondersteuning

•   Indien er maatwerk nodig is, neem dan contact op met de technische dienst. 

WAT MOET ER NA DE INSTALLATIE
  WORDEN GEDAAN?
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Bushingtypes

TYPE A
max. stroom 250 A
Schuifcontact
Beugelhouder

>>
>>
>>

TYPE B
max. stroom 400 A
Schuifcontact
Beugelhouder

>>
>>
>>

TYPE C
TYPE C1
max. stroom 630 A
Contact met bout
Schroefdraad M16

TYPE C2
max. stroom 1250 A
Contact met bout
Schroefdraad M16

>>
>>
>>

>>
>>
>>

Bushingtypes
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Accessoires

Accessoires

CVS 250 A | verbindingselement tot maximaal 24 kV

Test- en aardingsset voor AC 45-60 Hz en  VLF 0.1 Hz kabeltests.

Schroef isolatiestop voor voorzijde van CTS. Afmeting vergelijkbaar met bushing type 
C. In combinatie met aardingsset maakt CPES het mogelijk om de controle van de ka-
bels uit te voeren die geïnstalleerd zijn met CTS stekkeraansluitingen zonder ze
onder spanning op de bus aan te sluiten.

Art.-nr. 225844

Art.-nr. 450152

Art.-nr. 257622, 374292, 365078

Test- en aardingsset voor AC 45-60 Hz en  VLF 0.1 Hz kabeltests.

Voor de verbinding van CTS 630/1250 A T-verbinders

Voor stekkeraansluitingen type CWS 250 A en type CGS 250 A, voor buitenconusinter-
faces type A 

Set voor de hermontage van CTS of het installeren van een testset en eventueel 
spanningssensoren. (IEC 61869-11)

Voor het isoleren van ongebruikte bushing (buitenconus) type A 250 A en type C 630 A

CIK 250A 24kV 265023

CIK 630A 24kV 372710

CIK 630A 36kV 265024

CKS 1250 A | verbindingselement tot maximaal 36 kV

CPAS | Eindsluitingen 

Art.-nr. 367094

ZS | Toebehorenset

CIK | Spanningsweerstand-kap

CPES | Test- en aardingsset

Art.-nr. 414307

CPS | Testset

Art.-nr. 302227
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Europe
Cellpack AG  
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Switzerland

	 +41 56 618 12 34
	 verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Germany

	 +49 7741 6007-0
	 electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH
Carl-Eschebach-Straße 11
01454 Radeberg
Germany

	 +49 3528 41983 0
	 electrical.products@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Netherlands

	 +31 36 549 03 36
	 info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack 
BBC Polska Sp. z o .o.
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Poland 

	 +48 22 853 53 54 
	 +48 22 853 53 56
	 EPPoland@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack 
BBC Italia S.r.l.  
Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italy 

	 +39 031 426 611 
	 epitalia@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona - Spain

	 +34 93 846 63 76
	 +34 93 849 12 06
	 epiberica@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack  
BBC France s.à.r.l.
Tour Part-dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France

	 +33 420 930 000
	 epfrance@cellpack.com

Middle East
Behr Bircher Cellpack BBC
Middle East FZE
Jafza One Tower B, Office 1018
P.O. Box 61143 
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates

	 +971 4 5879001
	 EPSalesME@cellpack.com

Asia-Pacific
Behr Bircher Cellpack 
BBC India Pvt. Ltd.
801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji 
Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
India

	 +91 11408 949 607
	 info.india@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack 
BBC Far East Pte Ltd
31 Kaki Bukit Road 3 
​​​​​​​#06-15 Techlink
Singapore 417818

	 +65 6747 7024 
	 +65 6841 4554
	 epsales.apac@cellpack.com

Behr Bircher Cellpack 
BBC Malaysia Sdn. Bhd.
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor – Malaysia

	 +60 7 559 0570
	 +60 7 559 0571
	 epsales.apac@cellpack.com


