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BBC Cellpack biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie in de catalogus. 
BBC Cellpack aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen van inhoud in de catalogus, voor transmissiefouten bij documenten en vergissingen bij 
Documenten die voor de catalogus werden aangemaakt en voor onbevoegde veranderingen in de gegevens op de server door derden.

Alle in de catalogus voorkomende producteigenschappen, specificaties en waarden - met inbegrip van de afbeeldingen en illustraties - komen overeen met 
de actuele versie van de catalogus en zijn naar eer en geweten samengesteld. Ze vormen echter geen bindende garantie van eigenschappen. Een dergelijke 
garantie wordt uitsluitend gegeven wanneer dit bij het sluiten van een contract tussen BBC Cellpack en de klant expliciet vermeld wordt en via onze 
productnormen. Gebruikers van deze producten moeten op eigen verantwoordelijkheid beslissen of ze voor de beoogde doeleinden geschikt zijn. Aanspra-
ken tegenover BBC Cellpack, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die wordt veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de 
aangeboden informatie in de catalogus resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover aan de kant van 
BBC Cellpack geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

Alle productgegevens zijn daarom vrijblijvend, vergissingen of wijzigingen blijven voorbehouden. 

Een door BBC Cellpack opgestelde nieuwe productcatalogus vervangt alle eerdere oudere catalogusversies volledig. BBC Cellpack behoudt zich uitdrukkelijk 
het recht voor om delen van de catalogus of van het complete aanbod zonder uitdrukkelijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te schrappen of de 
publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Met betrekking tot alle commerciële en technische vragen staat de 
verkoopbinnendienst of de verantwoordelijke buitendienstmedewerker 
altijd voor u klaar. 

Deze productcatalogus geldt slechts zo lang tot BBC Cellpack de 
gegevens vervangt door een nieuwe catalogus. 

Contractafsluitingen vinden plaats op basis van onze algemene 
voorwaarden (AV) 

De Algemene Voorwaarden van BBC Cellpack (AV) vindt u op onze
 website www.cellpack.com

Informatie
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BBC Cellpack Electrical Products

ONDERNEMINGSPROFIEL

BBC Cellpack Electrical Products is een MKB bedrijf binnen de Behr 
Bircher Cellpack (BBC) Groep in Villmergen, Zwitserland. Sinds 50 jaar is 
BBC Cellpack met succes internationaal actief in de ontwikkeling, pro-
ductie en de klantgerichte verkoop van kabelverbindingssystemen en 
toebehoren voor laagspanning en middenspanning tot 42 kV. 

Electrical Products

Of het nu gaat om energievoorzienings- en energiedistributiebedrijven, 
de vakhandel in elektriciteitsproducten, elektriciens of de industrie; 
voor allen staat het veiligstellen van de verzorgingsdiensten in het 
distributienetwerk op de voorgrond. Daaraan dragen de speciaal voor 
deze complexe en veeleisende toepassingen ontwikkelde systeemoplos-
singen en producten van BBC Cellpack in grote mate bij.

We connect your energy

Een klantgerichte opvatting van technologie en een uitgesproken 
innovatieve cultuur verplichten ons om bij alle productontwikkelingen 
niet alleen de behoefte van onze klanten aan technische volwassen en 
beproefde producten, maar met name ook de permanente gebruiksze-
kerheid en functionaliteit van onze systeemoplossingen op de voor-
grond te plaatsen.

Technologie & innovatie

BBC Cellpack staat wereldwijd voor de allerhoogste materiaal- en pro-
ductkwaliteit, waarvan de standaarden in onze professionele laborato-
ria en testinrichtingen in Duitsland permanent worden gecontroleerd. 
Deze maatstaf geldt ook voor de beschikbaarheid en de leveringsservice 
van onze producten. Onze kwaliteitseis „Swiss Quality – Made in
Germany“ is de uitdaging.

Kwaliteit & service
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BBC Cellpack Electrical Products

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTEFEUILLE

De BBC Cellpack gietharsmoffen bieden voor de meest 
uiteenlopende kabelsoorten en hun diameters een 
omvattende langetermijn bescherming wat betreft 
isolatiewaarden en weerstandsvermogen. De 
hoogwaardige, ongevulde 2-componenten 
PUR-gietharsen zijn ontworpen voor diverse 
toepassingsgebieden, net als de stootvaste kunststof 
vormschalen met geïntegreerde trekontlasting. Na het 
uitharden zijn de kabelgarnituren volledig mechanisch 
en elektrisch belastbaar. 

Alle giethars verbindings-, aftakmoffen of universele 

WARMTEKRIMPTECHNIEK

GIETHARSTECHNIEK

Kabelgarnituren met warmtekrimp componenten van 
geëxtrudeerd kunststof materiaal (thermoplasten) 
onderscheiden zich door een groot toepassingsspect-
rum voor de meest diverse kabelsoorten en leiding- en 
diameterbereiken in de laag- en middenspanning. Ze 
beschermen tegen het binnendringen van water of 
vocht en zodoende tegen metaalcorrosie en garande-
ren hoge elektrische isolatiewaarden en mechanische 
bescherming. De door BBC Cellpack specifiek voor de 
middenspanning ontwikkelde hybride moffen en 
eindsluitingen combineren componenten van 
siliconerubber en warmtekrimpproducten voor een 

betrouwbare gebruikszekerheid.

Het warmtekrimpassortiment omvat verbindings-, overgangs- en eindmoffen, eindsluitingen, huisingangen, 
reparatie-manchetten en -sets, warmtekrimpvormdelen en krimpbuizen in diverse uitvoeringen en varianten. 

aftakboxen van BBC Cellpack worden inclusief giethars geleverd, die op het voorgeselecteerde toepassingsgebied 
zijn afgestemd. De gietharsen zijn ook apart leverbaar in de tweekamer-mengzak met tussenschot. Het mengen van 
giethars component en reactiemiddel vindt vlak voor het opvullen in de vormschaal plaats, die van ten minste één 
vulopening is voorzien.
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BBC Cellpack Electrical Products

De compacte, insteekbare verbindingsmof Compax met 
een bijzonder hoge graad van prefabricage en de 
innovatieve, insteekbare aansluitingen Cellplux voor 
buitenconussystemen zijn speciaal voor kunststof 
geïsoleerde 1-aderige middenspanningskabels 
ontwikkeld. Door de geïntegreerde 
systeemcomponenten en robuuste constructies kunnen 
ook verbindings- en aansluitingsoplossingen voor alle 
diameters snel en veilig worden gerealiseerd. Bij de 
Contrax middenspannings-eindsluitingen 
en -verbindingsmoffen zijn de betreffende hoofdcom-
ponenten geïntegreerd in een eendelig isolatielichaam 

Onze nieuwe EASY-PROTECT met gel gevulde 
behuizingen voor een eenvoudige, snelle en veilige 
bescherming tegen vocht van 
WAGO COMPACT-verbindingsklemmen. Met deze 
combinatie wordt de know-how van de marktleider op 
het gebied van de verbindingstechnologie gekoppeld 
aan betrouwbare gels van BBC Cellpack in een uniek 
systeem.

De EASYCELL® gelmoffen bieden eenvoudige, snelle en 
praktische oplossingen voor het verbinden en aftakken 
van laagspanningskabels tot 1 kV. De stootvaste 

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTEFEUILLE

GEL TECHNIEK

STEKKER- & CONTRAX-TECHNIEK

polypropyleen-vormschalen zijn in vlamvertragend materiaal uitgevoerd en maken het mogelijk om de EASYCELL® 
gelmoffen ook in veeleisende omgevingen te gebruiken. 

Gel-afdichtmiddelen op siliconenbasis zonder label ter bescherming van elektrische en elektronische componenten in 
de laagspanningstoepassing tot 1 kV zijn in bijzonder gebruiksvriendelijke uitvoeringen beschikbaar. Ze zijn transpa-
rant, grotendeels individueel doseerbaar, makkelijk verwijderbaar, halogeenvrij, UV-bestendig en flexibel. 

van hoogspanningsbestendige siliconerubber. Pas bij de montage worden deze wijder gemaakt en door middel van 
de geoctrooieerde opschuifhulp moeiteloos geïnstalleerd.

De BBC Cellpack technologieën garanderen een zeer grote mate van montage- en gebruikszekerheid door uitgebreide 
kwaliteitscontroles en steekproeven.
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BBC Cellpack Electrical Products

Isoleren, bundelen, markeren, beschermen, vastzetten, 
bevestigen, opvullen, afdichten of repareren; de eisen 
aan elektrische isolatie- en montagetapes op het 
gebied van laag- en middenspanning zijn zeer 
gevarieerd. Daarom zijn de afzonderlijke 
functionaliteiten van de BBC Cellpack tapes optimaal 
afgestemd op de verschillende toepassingen.

De hoogwaardige Premio PVC-tapes voor elektrische 
isolatie zijn verkrijgbaar in alle gangbare kleuren, 
elastisch, gestabiliseerd tegen UV-stralen en 
afzonderlijk verpakt in praktische plastic doosjes. 

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTEFEUILLE

VERBINDINGSTECHNIEK

TAPE VOOR ELEKTRISCHE ISOLATIE
EN MONTAGE

BBC Cellpack schroefverbinders en 
schroefkabelschoenen zijn ontworpen voor 
betrouwbare verbindingen en aansluitingen voor alle 
diameters, zowel van koperen als van aluminium kabels. 
Bovendien zijn de innovatieve schroeven met 
afbreekbout afgestemd op het gebruik van slechts één 
conventioneel gereedschap. Door geïntegreerde 
centreerringen en andere technische optimalisaties 
kunnen veel voorkomende montagefouten al vooraf 
worden uitgesloten.

Persverbinders, perskabelschoenen, aftakklemmen en 

aderverbinders in diverse varianten complementeren het op de BBC Cellpack kabelgarnituren afgestemde 
verbinderassortiment voor een veilig en blijvend contact van koperen en aluminium kabels. 

Daarnaast biedt de Premio-familie PVC- en PSE-tapes voor het bundelen en vastzetten, hittebestendige geweven 
glasvezelbanden en koper folie om af te leiden en af te schermen. 

Standaard PVC-tape voor isolatie, zelfsealende tape, textiel- en afdichtband, reparatieband en smeltlijm maken het 
assortiment compleet.
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BBC Cellpack Electrical Products

BBC Cellpack biedt een praktijkgerichte assortiment aan 
accessoires voor diverse toepassingsgebieden: of het nu 
gaat om handige gereedschappen voor het 
verbinden en aftakken van laag- en middenspannings-
kabels, producten voor het bundelen, markeren of 
intrekken van kabels en leidingen of voor het isoleren, 
afdichten en reinigen.

Het productassortiment strekt zich uit van 
kabelbinders, kabelmarkeringen en bevestigingssokkels, 
gereedschappen zoals bijv. krimpbrander-
garnituren, montagegereedschappen en stripapparaten 

TECHNOLOGIE- EN PRODUCTPORTEFEUILLE

TOEBEHOREN EN 
SPECIALE PRODUCTEN

tot aan speciale producten toe zoals bijv. reinigingsmiddelen in de vorm van doekjes of sprays, corrosiebeschermings- 
en isolatiesprays, kabelglijmiddel, spatel- en afdichtingsmassa’s, kabelcentreerringen en schermverbindingsleidingen 
voor telecommunicatiekabels. 
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Verbindingsmoffen

SMHSV
Warmtekrimp-verbindingsmof
Met schroefverbinders (inclusief breekbout), voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en geleiders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en 
geleiders met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Met schroef-
verbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen  
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, schroefverbinders met breekbout, reinigingsdoek, 
schuurlinnen, montagehandleiding

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x 5x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMHSV4

6-50 500 6 - 50 294806
16-95 650 16 - 95 262697
50-150 800 50 - 150 262699
95-240 1000 95 - 240 262710
240-400 1100 240 - 400 349967

SMHSV5

6-50 800 6 - 50 357683
16-95 900 16 - 95 357687
50-150 1000 50 - 150 357689
95-240 1200 95 - 240 357710

L1
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Verbindingsmoffen

SMH…V
Warmtekrimp-verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en geleiders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en 
geleiders met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Met schroef-
verbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, schroefverbinders, inbussleutel, reinigingsdoek, 
schuurlinnen, montagehandleiding

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x 5x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMH4

1.5-6 V 250 1,5 - 6 348812
6-35 V 400 6 - 35 145359
25-70 V* 550 25 - 70 145360
70-150 V 700 70 - 150 145361

SMH5 1.5-6 V 250 1,5 - 6 145362
6-35 V 500 6 - 35 145363

* met schroefverbinders (inclusief breekbout)

L1
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Verbindingsmoffen

SMH
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en geleiders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en  
geleiders met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Geschikt voor 
persverbinders op aluminium en koperen kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

1x 4x 5x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMH1

35-70 400 35 - 70 150158
95-240 500 95 - 240 150160
150-300 500 150 - 300 150161
300-500 600 300 - 500 150162

SMH4

1.5-6 200 1,5 - 6 145246
1.5-16 400 1,5 - 16 145249
6-25 500 6 - 25 145296
16-50 600 16 - 50 145320
25-95 600 25 - 95 145332
25-150 700 25 - 150 145282
95-300 1000 95 - 300 145342

SMH5

1.5-6 250 1,5 - 6 145255
1.5-10 250 1,5 - 10 145257
1.5-16 400 1,5 - 16 145338
16-25 500 16 - 25 145295
35-95 500 35 - 95 126745
120-240 800 120 - 240 126665
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Verbindingsmoffen

SMH
Warmtekrimp-verbindingsmof
Met warmtekrimp-persverbinders, voor stuur- en signaalkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels . Met 
warmtekrimp-persverbinders op koperen ader .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, warmtekrimp-persverbinders, reinigingsdoek, schuurlin-
nen, montagehandleiding

Stuur- en signaalkabels

 
Type L1 

mm
Aantal aders Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

SMH
7/10 1.5-2.5 330 7 - 10 1,5 - 2,5 145486
12/14 1.5-2.5 500 12 - 14 1,5 - 2,5 145489
18/24 1.5-2.5 500 18 - 24 1,5 - 2,5 145493
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Verbindingsmoffen

SMHA4
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor met staalband en staaldraad gepantserde kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van gepantserde (gewapende) kunststof 
geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A)YFGY, N(A)YRGY) . 
Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, afschermingsovergang-set, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
afgeschermd

4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

16-50 650 16 - 50 145243
35-150 850 35 - 150 130945
95-300 1000 95 - 300 174183
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Verbindingsmoffen

SMH…G
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR 
(bijv . A07RN-F, H07RN-F) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, binnenmoffen, vulmateriaal, reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehand-
leiding

Kunststof geïsoleerde kabels
Niet gepantserd

4x 5x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMH4G

1.5-10 450 1,5 - 10 145479
16-50 550 16 - 50 145481
35-95 600 35 - 95 145482
95-150 700 95 - 150 145552

SMH5G
1.5-10 500 1,5 - 10 145483
10-25 600 10 - 25 145484
16-50 600 16 - 50 163952
70-120 700 70-120 205102
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Verbindingsmoffen

SMHC…
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en 
geleiders met Concentrische geleiders en isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A)
YCY, N(A) YC(W)Y, GKN) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Goede mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, koperen weefselband, binnenmoffen, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

1x 3x 4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMHC1
95-240 500 95/50 - 240/95 152521
150-300 500 150/95 - 300/120 152522

SMHC3

4-10* 350 4/4 - 10/10 126672
16-35* 500 16/16 - 35/35 126674
50-95* 600 50/50 - 95/95 126675
120-240* 1000 120/120 - 240/240 126676

SMHC4

4-10* 350 4/4 - 10/10 203028
16-35* 500 16/16 - 35/16 203029
50-95* 600 50/25 - 95/50 203040
120-240* 1000 120/70 - 240/120 203041

*Met extra binnenmantelmof
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Verbindingsmoffen

SMH…E90, SMHC…E90
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor kabelinstallaties met functiebehoud E90 volgens DIN 4102 deel 12

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH 
overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv . in energiecentrales, chemische fab-
rieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, branda-
larmsystemen, Trappenhuizen, liftschachten, geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN VDE 0472 deel 814(FE180)
• DIN 4102 deel 12(E90)
• IEC 60331-60332
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vuurbestendig 
 (zie keuringsnorm)
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Geringe rookgasontwikkeling

Afmetingen

Leveringsomvang 
Binnenmoffen, isolatiebuizen, buitenmof, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

4x 5x 4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMH4

1,5-4 E90 350 1,5 - 4 145653
6-10 E90 380 6 - 10 145655
16-25 E90 470 16 - 25 145656
35-50 E90 500 35 - 50 145657
70-95 E90 600 70 - 95 145659
120-150 E90 600 120 - 150 145660
185-240 E90 750 185 - 240 145661

SMH5
1,5-4 E90 350 1,5 - 4 145680
6-10 E90 380 6 - 10 145681
16-25 E90 470 16 - 25 145682

SMHC4

1,5-4 E90 350 1,5/1,5 - 4/4 145665
6-10 E90 380 6/6 - 10/10 145666
16-25 E90 470 16/16 - 25/16 145667
35-50 E90 500 35/16 - 50/25 145668
70-95 E90 600 70/35 - 95/50 145669
120-150 E90 600 120/70 - 150/70 145670
185-240 E90 750 185/95 - 240/120 145671
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Verbindingsmoffen

SMHF
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels 
met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv . A-2YF(L)2Y, 
A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc) . Geschikt voor aderverbinders

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Geschikt voor gesneden en 
 ongesneden kabels
• Demonteerbaar (voor reparatie-
 doeleinden, omschakelingen)
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Waterdicht en tegen vocht beschermd

Afmetingen

Leveringsomvang 
Krimpmanchet, flexibel afsluitrail, beschermende voering, droogmiddel, 
Schermverbindingsleiding met klemmen, vlambestendige folie, PVC isolatietape 
reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aderverbinders AVS (zie verbindingstechniek)
    Montage-set MSFA (per aftakking is er één set nodig)

Telecomkabels
afgetakt met 

Aderverbinders
afgetakt met 

Aderverbindingsstrips
0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm

Type L1 
mm

D1 Ø boven beschermende 
voering mm

Kabel-Ø 
mm

max. aantal dubbele aders Art.-nr.

SMHF

43-8/330 330 43 8 - 35 30 20 10 40 30 20 145559
43-8/570 570 43 8 - 35 70 40 20 100 70 30 145560
68-15/380 380 68 15 - 55 100 50 30 150 100 50 145568
68-15/690 690 68 15 - 55 150 100 50 250 150 70 145564
93-25/400 400 93 25 - 68 150 100 70 400 250 100 145572
93-25/690 690 93 25 - 68 200 200 100 500 300 150 145569
120-28/430 430 120 28 - 94 200 200 150 500 300 200 145574
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Verbindingsmoffen

VASMI
Warmtekrimp-verbindingsmof
Met temperatuur-indicatorkleur, voor telecomkabels

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels 
met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv . A-2YF(L) 2Y, 
A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc) . Geschikt voor aderverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Met temperatuur-indicatorkleur 
• Geschikt voor gesneden en 
 ongesneden kabels
• Demonteerbaar (voor reparatiedo-
 eleinden, omschakelingen)
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen
• Halogeenvrij
• Waterdicht en tegen vocht beschermd

Afmetingen

Leveringsomvang 
Krimpmanchet, flexibel afsluitrail, beschermende voering, droogmiddel, schermver-
bindingsleiding met klemmen, vlambestendige folie, PVC isolatietape, reinigingsdoek, 
schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aderverbinders AVS (zie verbindingstechniek)
    Montage-set MSFA (per aftakking is er één set nodig)

Telecomkabels
afgetakt met 

Aderverbinders
afgetakt met 

Aderverbindingsstrips
0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm

Type L1 
mm

D1 Ø boven beschermende 
voering mm

Kabel-Ø 
mm

max. aantal dubbele aders Art.-nr.

VASMI

1 SRT 330 43 8 - 35 30 20 10 40 30 20 145562
1 L SRT 390 43 8 - 35 70 40 20 100 70 30 145561
2 SRT 380 68 15 - 55 100 50 30 150 100 50 145566
2 L SRT 450 68 15 - 55 150 100 50 250 150 70 145565
3 SRT 400 93 25 - 68 150 100 70 400 250 100 145571
3 L SRT 500 93 25 - 68 200 200 100 500 300 150 145570
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Verbindingsmoffen

MSFA
Montageset
Voor aftakkingen bij warmtekrimpmoffen SMHF en VASMI

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor warmtekrimpmoffen SMHF en  
 VASMI

Eigenschappen
• Universeel inzetbaar voor diverse 
 diameters en aantallen  
 dubbele aders

Leveringsomvang 
Aftakset SAS 120, aftakklem, vlambestendige wikkel

Opmerking: Per mof-aftakking is er een montage-set nodig.

Voor het vervaardigen van kabelaftakkingen bij telecomkabel-warmtekrimpmoffen .

Type Art.-nr.
MSFA 145578
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Verbindingsmoffen

SM, SM-MA
Warmtekrimp-universele verbindingsmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels en geleiders en papier-massakabels

Afmetingen

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en 
geleiders met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . GKN, GN-CLN) . Met extra set 
ZS-PPb voor het maken van overgangen naar kabels met papierisolatie (GKN-PPb, 
GN-CLN-PPb) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Opmerking
• Verbindingsmoffen voor 4-aderige
 kabels, bijv. GKN, GN-CLN 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot leiding- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Leveringsomvang 
Buitenmof, koperen weefselband, binnenbeschermingsmof (riemmof), binnenmoffen, 
reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
    Extra set ZS-PPb (nodig bij PPb-kabels)

A = buitenmantel
B = CL-wapening
C = loodmantel
D = papierriem
E = Papier geïsoleerde geleider
F = geleider
G = verdeelkap SEMH4
H = krimpbuis SR2
J1 = verbinder
J2 = verbinder met tussenschot
K = krimpbuis SRH3
L = hoogspanningsisoliatietape nr . 62/38 mm
M = koperweefselband nr . 63/60 mm
N/O = krimpmanchet/buitenmof SRH2
R = hechtkit HKB
S = hoogspanningsisoliatietape nr 62/19 mm
T = krimpbuis SRH

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

→ Vervolg op volgende pagina

GKN − GN-CLN

GN-CLN − PPb

GKN − PPb
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Verbindingsmoffen

→ Vervolg
SM, SM-MA Warmtekrimp-universele verbindingsmof

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel Papiermassakabel
Niet gepantserd / gepantserd (met extra set ZS-PPb)

4x 4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Warmtekrimpbuis als buitenbescherming

SM

4-10 400 4 - 10 4 - 10 126713
16-50 500 16 - 50 16 - 35 126714
50-95 750 50 - 95 50 - 95 126715
95-150 850 95 - 150 95 - 150 180739
120-240 1000 120 - 240 120 - 240 126716

Manchet als buitenbescherming

SM-MA

16-50 500 16 - 50 16 - 35 126696
50-95 750 50 - 95 50 - 95 126697
95-150 850 95 - 150 95 - 150 180760
120-240 1000 120 - 240 120 - 240 126698
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Verbindingsmoffen

SMSV
Warmtekrimp-universele verbindingsmof
Met schroefverbinders (inclusief breekbout), voor kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kabels en geleiders met concentrische
geleider en isolaties van PVC, PE en VPE, bijv . GKN en GN-CLN .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, koper-weefselband, binnenbeschermingsmof (riemmof), binnenmoffen, 
schroefverbinder inclusief breekbout, reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandlei-
ding

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMSV
4-16 400 4 - 16 335141
16-95 750 16 - 95 335143
95-240 1000 95 - 240 335144

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

A = buitenmantel
B = CL-wapening
F = geleider
J1 = schroefverbinders
K = krimpbuis SRH3
L = hoogspanningsisoliatietape nr . 62/38 mm
M = koperweefselband nr . 63/60 mm
N/O = krimpmanchet/buitenmof SRH2
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Verbindingsmoffen

ZS-PPb
Extra set
Voor papiermassakabel bij universele warmtekrimp-verbindingsmoffen SM en SM-MA

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor warmtekrimp-universele verbin-
dingsmoffen SM en SM-MA
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)

Leveringsomvang 
Verdeelkap, warmtekrimpbuizen, schuurlinnen

Voor het vervaardigen van overgangen naar kabels met papierisolatie bij warmte-
krimp universele verbindingsmoffen .

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Type Art.-nr.

ZS-PPb

4-10 126773
16-35 126769
25-50 366132
50-95 126770
95-150 180761
120-240 126771

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot leiding- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
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Verbindingsmoffen

SMDH
Warmtekrimp-verbindingsmof
Voor gepantserde kunststof geïsoleerde kabels

Afmetingen

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE en VPE met lichte beschermende wapening (bijv . GN-CLN) . 
Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot leiding- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Goede mechanische sterkte
• Direct operationeel

Leveringsomvang 
Buitenmof, koperen weefselband, binnenbeschermingsmof (riemmof), binnenmoffen, 
reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd

4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMDH

1.5-10 330 1,5 - 10 126740
16-35 500 16 - 35 126719
50-95 800 50 - 95 126720
120-240 1000 120 - 240 126721
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Verbindingsmoffen

EASY-FIX
SRMH kabel-reparatieset
Voor beschadigde kabels en leidingen

Om aangeboorde of anderszins beschadigde kabels en leidingen zonder nieuwe 
leidingsecties in te voegen snel te verbinden en te isoleren . De kabel-reparatieset 
herstelt de elektrische en mechanische eigenschappen van de installatieleiding 
weer .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het repareren van mantelschade 
 aan alle kunststof en rubber geïso-
 leerde kabels en leidingen
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met thermoplastische lijm
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Hoge flexibiliteit
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
SRMH 3: 1 warmtekrimpbuis, 3 warmtekrimp-persverbinders, 4 kabelbinders
SRMH 5: 1 warmtekrimpbuis, 5 warmtekrimp-persverbinders, 5 kabelbinders

Opmerking:  Verkoopsdisplay met 20 stuks SRMH kabel-reparatiesets, los 
       verpakt.

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet afgeschermd

3x 5x
Type Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SRMH 3 1,5 - 2,5 254684
5 1,5 - 2,5 345619
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Overgangsmoffen

SMH4…Pb-RF
Warmtekrimp-overgangsmof
Met soldeervrije aarddraadverbinding, voor kunststof geïsoleerde kabels en papiermassakabels

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie of kabels 
met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A)KBA op N(A)YY) . Geschikt voor pers-
verbinders op aluminium en koperen kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten 
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot leiding- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, aarddraad, rolveer, verdeelkap, binnenmoffen, aderisolatieslangen,
reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
Opmerking:        Gebruik alleen verbinders met tussenschot

Kunststof geïsoleerde kabel Papiermassakabel
Niet gepantserd

4x 4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMH4
70-150 Pb-RF 1000 70 - 150 70 - 150 145354
150-300 Pb-RF 1200 150 - 300 150 - 300 150826
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Overgangsmoffen

SMHSV4…Pb-RF
Warmtekrimp-overgangsmof
Met schroefverbinders, met soldeervrije aarddraadverbinding, voor kunststof geïsoleerde kabels en papiermassakabels

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels 
met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY . Met schroef ver-
binders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten 
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot leiding- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Buitenmof, aarddraad, rolveer, verdeelkap, binnenmoffen, schroefverbinder CSV-T 
inclusief breekbout, aderisolatieslangen, reinigingsdoek, schuurlinnen, montage-
handleiding

Kunststof geïsoleerde kabel Papiermassakabel
Niet gepantserd NAKLEY N(A)KBA

4x 3x 4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SMHSV4

6-50 Pb-RF 750 6 - 50 6 - 50 6 - 35 268322
25-95 Pb-RF 900 25 - 95 25 - 95 25 - 70 268323
50-150 Pb-RF 1000 50 - 150 50 - 150 50 - 120 268324
95-240 Pb-RF 1200 95 - 240 95 - 240 95 - 185 307669
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Eindmoffen

SEMH…-K
Spanningsvaste eindmof
Met binnenkappen en buitenkap, voor kunststof geïsoleerde kabels en geleiders

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van niet gepantserde kunststof geïsole-
erde kabels en geleiders en van kunststof geïsoleerde kabels met concentrische 
geleider met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, 
N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y) . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten 
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afdichtingskappen, krimpkap met spanningspijl, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

4x 5x 4x
Type L1 

mm
L2 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SEMH4-K
6-35 100 47 6 - 35 6/6 - 35/35 145388
35-150 150 75 35 - 150 35/35 - 150/150 145386
185-300 215 100 185 - 300 185/185 - 300/300 145391

SEMH5-K 6-35 100 47 6 - 35 360710
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Eindmoffen

SEMHK4…Pb
Spanningsvaste eindmof
Met binnenkap, voor papiermassakabel

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van kabels met isolaties van papier (bijv . 
N(A)KBA, NAKLEY, PPb) .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten 
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Leveringsomvang 
Afdichtingsbuis, krimpkap met spanningspijl, afdichtingskappen, reinigingsdoek, 
schuurlinnen, montagehandleiding

Afmetingen

Papiermassakabel

4x
Type L1 

mm
L2 

mm
L3 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SEMHK4
16-50 Pb 75 50 200 16 - 50 145396
70-120 Pb 145 70 200 70 - 120 145397
95-300 Pb 140 100 250 95 - 300 145398
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Eindsluitingen

SFEX
Warmtekrimp-eindsluiting
Voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en geleiders

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op 
elektrische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE, VPE, PVC en 
kabelmantels van PVC en PE . Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en 
koperen kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Opmerking
• SFEX4 voor energiekabels en -leidin-
 gen met groen-geel gemarkeerde ader
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• 100% vochtbestendig
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte Afmetingen

Leveringsomvang 
Aderisolatieslangen, verdeelkap, afdichtingsslangen, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)
Opmerking:     Bij buiten-eindsluitingen dienen er langswaterdichte 
     kabelschoenen te worden gebruikt.

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x
Type L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SFEX4
25-50 400 25 - 50 145439
70-150 500 70 - 150 145444
150-300 500 150 - 300 145449
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Eindsluitingen

SFEH
Warmtekrimp-eindsluiting
Voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op elek-
trische bedrijfsmiddelen, voor kabels met isolaties van PE en VPE en kabelmantels 
van PVC en PE . Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en koperen kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, afdichtingsslangen, reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x
Type Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SFEH4
25-50 25 - 50 145438
70-150 70 - 150 145443
150-300 150 - 300 145448

L1 = willekeurig
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Eindsluitingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnedebe-
 reik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afdichtingsslangen, verdeelkap, reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)

SEH4…V-S
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen
Voor gewapende kunststof geïsoleerde kabels

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op verdeelcabines en
stations, voor kabels met isolaties van PVC en VPE en kabelmantels van PVC en PE 
met afscherming (bijv . GN-CLN) . Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium 
en koperen kabels .

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd

4x
Type L 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SEH4 10-35 V-S 20 10 - 35 131999
95-150 V-S 20 95 - 150 126821
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Eindsluitingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afdichtingsslangen, krimpbuis groen-geel, verdeelkap, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)

SEH4…V-C
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen
Voor kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op verdeelcabines voor 
kabels met isolaties van PE en VPE en kabelmantels van PVC en PE met concen-
trische geleider (bijv . GKN) . Geschikt voor perskabelschoenen op aluminium en 
koperen kabels .

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x
Type L 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SEH4
10-35 V-C 20 10/10 - 35/35 126822
50-95 V-C 20 50/50 - 95/95 126823
120-240 V-C 20 120/70 - 240/120 126824
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Eindsluitingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afdichtingsslangen, krimpbuis groen-geel, verdeelkap, reinigingsdoek, schuurlinnen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)

SEH4…S-C
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen
Voor kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels op verdeelcabines en –
stations, voor kabels met isolaties van PVC en VPE en kabelmantels van PVC en 
PE met concentrische geleider (bijv . GKN) . Geschikt voor perskabelschoenen op 
aluminium en koperen kabels .

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x
Type L 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

SEH4
10-35 S-C 20 10/10 - 35/35 126855
50-95 S-C 20 50/50 - 95/95 126856
95-150 S-C 20 95/50 - 150/70 126847
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Eindsluitingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Voor dubbele persverbinders volgens  
 DIN 46267
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV 
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldoorsnede-
 bereik
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afdichtingsslangen, verdeelkap, aderisolatieslangen, dubbele persverbinder (naar 
keuze, afhankelijk van het type) reinigingsdoek, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek) persverbinders 
     (zie verbindingstechniek)
Opmerking:        Gebruik alleen verbinders met tussenschot

SEH4…A+Z
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen en buiten
Voor kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider en afgeschermde kunststof geïsoleerde kabels, met verbinder

Voor het aansluiten van kunststof geïsoleerde kabels, voor kabelisolaties en 
kabelmantels van PVC en PE met concentrische geleider (bijv . GKN) of met af-
scherming (bijv . GN-CLN) . Geschikt voor perskabelschoenen en persverbinders op 
aluminium en koperen kabels .

Speciaal voor de 
Zwitserse markt

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider gepantserd

3x 4x
Type L 

mm
L1 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

incl. 4 persverbinders met tussenschot

SEH4
25 A+Z 20 85 25/25 25 126805
35 A+Z 126806
50 A+Z 20 105 50/50 50 126807
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Eindsluitingen

SR2LK, SR2LK-PEN
Krimpbuis-set
Voor de fasemarkering

Universeel inzetbaar voor het markeren van kunststof geïsoleerde kabels en 
leidingen aan de aansluitingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Fasemarkering
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Goede mechanische sterkte
• Koudvloeibestendig (thermisch
 vormstabiel)

Leveringsomvang 
SR2LK:           Zwarte krimpbuizen met wit opschrift,  
      1 set = telkens 1 exemplaar L1, L2, L3, N
SR2LK-PEN:   Zwarte krimpbuizen met wit opschrift,  
      1 set = telkens 1 exemplaar L1, L2, L3, PEN

Opmerking:   Groen-gele krimpbuizen met zwart opschrift op aanvraag.

Type L
mm

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Opdruk: L1, L2, L3, N

SR2LK
25-70 50 22 6 2,5 145093
70-240 80 40 12 2,5 145096
150-500 125 56 17 2,5 145097

Opdruk: L1, L2, L3, PEN

SR2LK-PEN
25-70 50 22 6 2,5 165612
70-240 80 40 12 2,5 154982
150-500 125 56 16 2,7 193872

Kleuren

Zwart
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Huisingangen

Universeel inzetbaar voor het invoeren van alle soorten kabels en leidingen door 
muren in gebouwen .

Leveringsomvang 
Huisingang, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Spatel-/afdichtingsmassa LG, afdichtingskit Duct Seal (zie 
  toebehoren)
  Kabelcentrering KZ (zie toebehoren)

Toepassing/bruikbaarheid
• Mechanische bescherming door
 muren gevoerde kabels en leidingen
Opmerking
• Bij grotere muurdikten kunnen er twee
 huisingangen met elkaar worden ver-
 bonden. Om de huisingang af te dichten,
 adviseren wij spatel-/afdichtings-
 massa LG of afdichtingskit Duct Seal,
 om de huisingang te centreren de kabel-
 centrering KZ van PE-schuim.
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Voor kabels en leidingen

Eigenschappen
• Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
• Verlenging mogelijk
• Aan de binnenkant gecoat met af-
 dichtingsmiddel
• Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen
• Halogeenvrij
• 100% vochtbestendig
• Langswaterdicht tot 1,0 bar
• Grote mechanische sterkte

SHE
Warmtekrimp-huisingang

Type L1 
mm

Kabel-Ø 
mm

Binnen-Ø 
mm

max. muurdikte
mm

Muurdoorbraak
mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen

SHE

14-8 800 8 - 14 25 6 500 40 145600
26-12 800 12 - 26 35 10 500 55 145604
41-16 800 16 - 41 47 16 500 70 145616
54-26 800 26 - 54 65 25 500 90 145611
95-54 800 54 - 95 115 35 500 140 145614
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Warmtekrimpbuizen

Overzicht: BBC Cellpack Warmtekrimpbuizen

Producten Uitvoeringen

Met lijm Zonder lijm zwart gekleurd halogeenvrij zelfdovend

Dunwandige warmtekrimpbuizen

krimpverhouding 2 : 1
SRC1 – – –
SR1F – –
SB – –
SBS – – –
MBS – – / – / – / 
krimpverhouding 3 : 1
SR1F3 – –
SB – –

Warmtekrimpbuizen met middenwandig

krimpverhouding 3 : 1
SRUM – – –
SR2 – –
SRH2 – – –
SRFH2 – – –
MMK – – –
krimpverhouding 4 : 1
SRUM – – –

Dikwandige warmtekrimpbuizen

krimpverhouding 3 : 1
SR3 – – –
SRH3 – – –
SRFH3 – – –
SRBK – – –

 Uitvoering leverbaar
– Uitvoering niet leverbaar
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Warmtekrimpbuizen

SRC1
Warmtekrimpbuis dunwandig
Halogeenvrij, krimpverhouding 2 : 1 zonder lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
 en 2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dunwandig
• Zonder thermoplastische lijm
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Hoge flexibiliteit

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dunwandig op rol of als secties

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten 
                  Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Zwart

Type L
m

Binnen-Ø
Inch

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen voor krimpen na krimpen
Rol | kleur: Zwart

SRC1

1.2-0.6 300 3/64 1,2 0,6 0,41 145102
1.6-0.8 300 1/16 1,6 0,8 0,43 145103
2.4-1.2 300 3/32 2,4 1,2 0,51 145104
3.2-1.6 300 1/8 3,2 1,6 0,51 145105
4.8-2.4 300 3/16 4,8 2,4 0,52 145106
6.4-3.2 300 1/4 6,4 3,2 0,64 145107
9.5-4.8 150 3/8 9,5 4,8 0,64 145108
12.7-6.4 100 1/2 12,7 6,4 0,64 145111
19.1-9.5 50 3/4 19,1 9,5 0,76 145115
25.4-12.7 50 1 25,4 12,7 0,89 145116
38.1-19.1 50 1 1/2 38,1 19,1 1,02 145118
51.0-25.4 25 2 51 25,4 1,14 145119

Secties | kleur: Zwart

SRC1

1.2-0.6 1 3/64 1,2 0,6 0,41 145120
1.6-0.8 1 1/16 1,6 0,8 0,43 145121
2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 145122
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 145123
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 145124
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 145125
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 145126
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 145127
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 145128
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 145129
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 145130
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 145131

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

→ Vervolg
SRC1 Warmtekrimpbuis dunwandig

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk 200 % ASTM D 638
Treksterkte 10 MPa ASTM D 638
Langskrimp ≤ 10 % ASTM D 2671
Krimpverhouding 2 : 1
Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -30 °C tot 105 °C IEC 216
Krimptemperatuur > 90 °C CPT test
Flexibiliteit bij lage temperaturen -30 °C ASTM-D 2671 C
Elektrische eigenschappen
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm ASTM D 257
Chemische eigenschappen
corrosie Geen ASTM D 2671 B
Schimmel- en rotbestendigheid Geen groei AMS-DTL-7444
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Warmtekrimpbuizen

Zelfdovend, krimpverhouding 2 : 1, zonder lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens UL
 Documentnummer E 172094
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dunwandig
• Zonder thermoplastische lijm
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Hoge flexibiliteit
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Zelfdovend (behalve transparant)

Leveringsomvang 
Warmkrimpbuis dunwandig op rol of als secties

Opmerking:  De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten 
                  Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Transparant

Blauw Geel Rood Groen-geelZwart

→ Vervolg op volgende pagina

SR1F
Warmtekrimpbuis dunwandig

Kleuren

→ Vervolg op volgende pagina

Kleuren

→ Vervolg op volgende pagina

Groen Wit Grijs Bruin

Type L
m

Binnen-Ø
Inch

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen voor krimpen na krimpen
Rol | kleur: Zwart

SR1F

1.6-0.8 300 1/16 1,6 0,8 0,43 126954
2.4-1.2 300 3/32 2,4 1,2 0,51 126960
3.2-1.6 300 1/8 3,2 1,6 0,51 126961
4.8-2.4 300 3/16 4,8 2,4 0,52 126969
6.4-3.2 300 1/4 6,4 3,2 0,64 126891
9.5-4.8 150 3/8 9,5 4,8 0,64 126899
12.7-6.4 100 1/2 12,7 6,4 0,64 126907
19.1-9.5 50 3/4 19,1 9,5 0,76 126916
25.4-12.7 50 1 25,4 12,7 0,89 126924
38.1-19.1 50 1 1/2 38,1 19,1 1,02 126932
51.0-25.4 25 2 51 25,4 1,14 126940
76.0-38.0 25 3 76 38 1,27 126945
102.0-51.0 25 4 102 51 1,40 126950

Secties | kleur: Zwart

SR1F

1.2-0.6 1 3/64 1,2 0,6 0,41 457265
1.6-0.8 1 1/16 1,6 0,8 0,43 457266
2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457267
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457268
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457269
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457280
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457281
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457282
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457283
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457284
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457285
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457286
76.0-38.0 1 3 76 38 1,27 457287
102.0-51.0 1 4 102 51 1,40 457288

Secties | kleur: Groen-geel

SR1F 1.2-0.6 1 3/64 1,2 0,6 0,41 457289
1.6-0.8 1 1/16 1,6 0,8 0,43 457290
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Warmtekrimpbuizen

→ Vervolg op volgende pagina

Type L
m

Binnen-Ø
Inch

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen voor krimpen na krimpen
Secties | kleur: Groen-geel

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457291
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457292
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457293
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457294
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457295
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457296
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457297
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457298
38.1-19.1 1 1 1/2 38 19 1,02 457299
51.0-25.4 1 2 51 25 1,14 457300

Secties | kleur: Rood

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457322
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457323
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457324
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457325
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457326
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457327
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457328
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457329
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457330
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457331

Secties | kleur: Blauw

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457312
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457313
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457314
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457315
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457316
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457317
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457318
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457319
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457320
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457321

Secties | kleur: Blauw

SR1F

3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457364
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457365
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457366
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457367
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457368
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457369
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457370
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457371

Secties | kleur: Transparant

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457301
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457302
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457303
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457304
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457305
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457306
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457307
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457308
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457309
76.0-38.0 1 3 76 38 1,27 457310
102.0-51.0 1 4 102 51 1,40 457311

Secties | kleur:  Wit

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457332
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457333
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457334
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457336
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457337
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457338
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457339
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457340



46

LA
AG

SP
A

N
N

IN
G

W
ar

m
te

kr
im

pt
ec

hn
ie

k
Warmtekrimpbuizen

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk 350 % ASTM D 638
Treksterkte 13 MPa ASTM D 638
Langskrimp ≤ 10 % ASTM D 2671
Krimpverhouding 2 : 1 IEC 811-1-1
Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -55 °C tot 135 °C IEC 216
Krimptemperatuur > 90 °C CPT test
Brandgedrag zelfdovend UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen -55 °C ASTM-D 2671 C
Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 20 kV/mm ASTM D 2671
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm ASTM D 257
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen ASTM D 2671 B
Schimmel- en rotbestendigheid Geen groei AMS-DTL-7444

Typ L
m

4Innen-Ø
Zoll

Innen-Ø
mm

Wandstärke  
geschrumpft

mm

Art.-Nr.

vor Schrumpfung vor Schrumpfung nach Schrumpfung
(vervolg) Secties | kleur:  Wit

SR1F 38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457341
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457342

Secties | kleur: Grijs

SR1F

2.4-1.2 1 3/32 2,4 1,2 0,51 457343
3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457344
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457345
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457346
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457347
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457348
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457349
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457350
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457351
51.0-25.4 1 2 51 25,4 1,14 457353

Secties | kleur: Bruin

SR1F

3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457356
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457357
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457358
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457359
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457360
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457361
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457362
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457363

Secties | kleur: Groen

SR1F

3.2-1.6 1 1/8 3,2 1,6 0,51 457372
4.8-2.4 1 3/16 4,8 2,4 0,52 457373
6.4-3.2 1 1/4 6,4 3,2 0,64 457374
9.5-4.8 1 3/8 9,5 4,8 0,64 457375
12.7-6.4 1 1/2 12,7 6,4 0,64 457376
19.1-9.5 1 3/4 19,1 9,5 0,76 457377
25.4-12.7 1 1 25,4 12,7 0,89 457378
38.1-19.1 1 1 1/2 38,1 19,1 1,02 457379
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Warmtekrimpbuizen

SR1F3
Warmtekrimpbuis dunwandig
Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, zonder lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens UL 
 documentnummer E 172094
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dunwandig
• Zonder thermoplastische lijm
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Hoge flexibiliteit
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch
 vormstabiel)
• Zelfdovend (behalve transparant)

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dunwandig op rol of als secties

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten 
                  Andere lengtes op aanvraag.

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Rol | kleur: Zwart

SR1F3

1.5-0.5 300 1,5 0,5 0,45 126977
3.0-1.0 300 3 1 0,55 127242
6.0-2.0 300 6 2 0,65 126990
9.0-3.0 150 9 3 0,75 126995
12.0-4.0 100 12 4 0,75 127000
18.0-6.0 50 18 6 0,75 127005
24.0-8.0 50 24 8 1,00 127010
39.0-13.0 30 39 13 1,15 127015

Secties | kleur: Zwart

SR1F3

1.5-0.5 1 1,5 0,5 0,45 144362
3.0-1.0 1 3 1 0,55 144368
6.0-2.0 1 6 2 0,65 144378
9.0-3.0 1 9 3 0,75 144385
12.0-4.0 1 12 4 0,75 144392
18.0-6.0 1 18 6 0,75 144399
24.0-8.0 1 24 8 1,00 144406
39.0-13.0 1 39 13 1,15 144413

Secties | kleur: Blauw

SR1F3

3.0-1.0 1 3 1 0,55 144371
6.0-2.0 1 6 2 0,65 144381
9.0-3.0 1 9 3 0,75 144388
12.0-4.0 1 12 4 0,75 144395
18.0-6.0 1 18 6 0,75 144401
24.0-8.0 1 24 8 1,00 144408
39.0-13.0 1 39 13 1,15 144415

Secties | kleur: Geel

SR1F3

3.0-1.0 1 3 1 0,55 144372
6.0-2.0 1 6 2 0,65 144382
9.0-3.0 1 9 3 0,75 144389
12.0-4.0 1 12 4 0,75 144396
18.0-6.0 1 18 6 0,75 144402
24.0-8.0 1 24 8 1,00 144409
39.0-13.0 1 39 13 1,15 144416

Kleuren

Transparant

Blauw Geel Rood

Bruin

Groen-geelZwart

→ Vervolg op volgende pagina
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→ Vervolg op volgende pagina

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Secties | kleur: Rood

SR1F3

1.5-0.5 1,0 1,5 0,5 0,45 144366
3.0-1.0 1,0 3 1 0,55 144374
6.0-2.0 1,0 6 2 0,65 144383
9.0-3.0 1,0 9 3 0,75 144390
12.0-4.0 1,0 12 4 0,75 144397
18.0-6.0 1,0 18 6 0,75 144403
24.0-8.0 1,0 24 8 1,00 144410
39.0-13.0 1,0 39 13 1,15 144417

Secties | kleur: Groen

SR1F3

1.5-0.5 1,0 1,5 0,5 0,45 204010
3.0-1.0 1,0 3 1 0,55 204014
6.0-2.0 1,0 6 2 0,65 154613
9.0-3.0 1,0 9 3 0,75 204021
12.0-4.0 1,0 12 4 0,75 204025
24.0-8.0 1,0 24 8 1,00 204031
39.0-13.0 1,0 39 13 1,15 144419

Secties | kleur: Wit

SR1F3

1.5-0.5 1,0 1,5 0,5 0,45 144367
3.0-1.0 1,0 3 1 0,55 144375
6.0-2.0 1,0 6 2 0,65 144384
9.0-3.0 1,0 9 3 0,75 144391
12.0-4.0 1,0 12 4 0,75 144398
18.0-6.0 1,0 18 6 0,75 144404
24.0-8.0 1,0 24 8 1,00 144411
39.0-13.0 1,0 39 13 1,15 144418

Secties | kleur: Grijs

SR1F3

1.5-0.5 1,0 1,5 0,5 0,45 204008
3.0-1.0 1,0 3 1 0,55 204012
6.0-2.0 1,0 6 2 0,65 204016
9.0-3.0 1,0 9 3 0,75 204019
12.0-4.0 1,0 12 4 0,75 204023
18.0-6.0 1,0 18 6 0,75 204027
24.0-8.0 1,0 24 8 1,00 204030
39.0-13.0 1,0 39 13 1,15 204033

Secties | kleur: Transparant

SR1F3

1.5-0.5 1 1,5 0,5 0,45 144363
3.0-1.0 1 3 1 0,55 144369
6.0-2.0 1 6 2 0,65 144379
9.0-3.0 1 9 3 0,75 144386
12.0-4.0 1 12 4 0,75 144393
18.0-6.0 1 18 6 0,75 144400
24.0-8.0 1 24 8 1,00 144407
39.0-13.0 1 39 13 1,15 144414

Secties | kleur: Bruin

SR1F3

3.0-1.0 1 3 1 0,55 204013
6.0-2.0 1 6 2 0,65 204017
9.0-3.0 1 9 3 0,75 204020
12.0-4.0 1 12 4 0,75 204024
18.0-6.0 1 18 6 0,75 204028
24.0-8.0 1 24 8 1,00 144412
39.0-13.0 1 39 13 1,15 204034

Secties | kleur: Groen-geel

SR1F3

1.5-0.5 1 1,5 0,5 0,45 204011
3.0-1.0 1 3 1 0,55 204015
6.0-2.0 1 6 2 0,65 204018
9.0-3.0 1 9 3 0,75 204022
12.0-4.0 1 12 4 0,75 204026
18.0-6.0 1 18 6 0,75 204029
24.0-8.0 1 24 8 1,00 204032
39.0-13.0 1 39 13 1,15 204035
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Warmtekrimpbuizen

→ Vervolg
SR1F3 Warmtekrimpbuis dunwandig

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk 300 % ASTM D 638
Treksterkte 13 MPa ASTM D 638
Langskrimp ≤ 10 % ASTM D 2671
Krimpverhouding 3 : 1 IEC 811-1-1
Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -55 °C tot 135 °C IEC 216
Krimptemperatuur > 90 °C CPT test
Brandgedrag zelfdovend UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen -55 °C ASTM-D 2671 C
Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 20 kV/mm ASTM D 2671
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm ASTM D 257
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen ASTM D 2671 B
Schimmel- en rotbestendigheid Geen groei AMS-DTL-7444
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SB
Warmtekrimpbuis in afrolboxen
Dunwandig, zelfdovend, krimpverhouding 2 : 1 zonder lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens UL 
 documentnummer E 172094
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Makkelijk op te rollen slang 
 door  terugvoermechaniek
• Zeer gebruiksvriendelijk door 
 een fixeerkerf, die voorkomt dat 
 de slang terugrolt
• Lichte spoelloop
Opmerking
• Zelfdovend (behalve transparant)
• Zie voor uitvoerige producteigen-
 schappen en technische gegevens
 SR1F Warmtekrimpbuizen

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten

Kleuren

Zwart

Transparant

Blauw Geel

Grijs

Rood

Bruin

Wit

OranjeGroen-geel

Type L
m

Binnen-Ø
Inch

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen voor krimpen na krimpen
Kleur: Zwart

SB

1.2-0.6 15 3/64 1,2 0,6 0,41 127020
1.6-0.8 15 1/16 1,6 0,8 0,43 127027
2.4-1.2 15 3/32 2,4 1,2 0,51 127034
3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127041
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127049
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127057
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127065
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127073
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127081
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127089

Kleur: Blauw

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127044
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127052
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127060
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127068
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127076
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127084
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127092

Kleur: Geel

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127045
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127053
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127061
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127069
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127077
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127085
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127093

Kleur: Rood

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127046
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127054
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127062
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127070
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127078

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

Type L
m

Binnen-Ø
Inch

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen voor krimpen na krimpen
(Fortsetzung) Farbe: Rot

SB 19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127086
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127094

Farbe: Weiß

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127047
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127055
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127063
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127071
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127079
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127087
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127095

Farbe: Transparent

SB

1.2-0.6 15 3/64 1,2 0,6 0,41 127021
3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127043
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127051
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127059
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127067
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127075
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127083
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127091

Farbe: Grün

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127048
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127056
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127064
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127072
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127080
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127088
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127096

Farbe: Grau

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 144429
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 144433
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 144438
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 144444
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 144449
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 144455
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 144460

Farbe: Braun

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 144430
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 144434
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 144439
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 144445
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 144450
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 144456
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 144461

Farbe: Orange

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 144426
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 144431
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 144440
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 144446
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 144451
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 144457

Farbe: Grün-Gelb

SB

3.2-1.6 15 1/8 3,2 1,6 0,51 127042
4.8-2.4 10 3/16 4,8 2,4 0,51 127050
6.4-3.2 10 1/4 6,4 3,2 0,64 127058
9.5-4.8 10 3/8 9,5 4,8 0,64 127066
12.7-6.4 8 1/2 12,7 6,4 0,64 127074
19.1-9.5 7 3/4 19,1 9,5 0,76 127082
25.4-12.7 4 1 25,4 12,7 0,89 127090
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SB
Warmtekrimpbuis in afrolboxen
Dunwandig, zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, zonder lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens UL 
 documentnummer E 172094
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Makkelijk op te rollen slang 
 door  terugvoermechaniek
• Zeer gebruiksvriendelijk door 
 een fixeerkerf, die voorkomt dat 
 de slang terugrolt
• Lichte spoelloop
Opmerking
• Zelfdovend (behalve transparant)
• Zie voor uitvoerige producteigen-
 schappen en technische gegevens
 SR1F3 Warmtekrimpbuizen

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten

Kleuren

Zwart

Transparant

Blauw Geel

Grijs

Rood

Bruin

Wit

Groen-geel

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Kleur: Zwart

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127097
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127104
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127111
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127118
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127125
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127132
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127139

Kleur: Blauw

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127099
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127106
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127113
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127120
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127127
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127134
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127141

Kleur: Geel

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127100
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127107
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127114
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127121
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127128
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127135
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127142

Kleur: Rood

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127101
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127108
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127115
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127122
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127129
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127136
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127143

Kleur: Wit

SB 1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127102
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127109

→ Vervolg op volgende pagina

Groen
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Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
(vervolg) kleur: Wit

SB

6.0-2.0 10 6 2 0,65 127116
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127123
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127130
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127137
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127144

Kleur: Transparant

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 127098
3.0-1.0 15 3 1 0,55 144462
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127112
9.0-3.0 10 9 3 0,75 127119
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127126
18.0-6.0 7 18 6 0,75 127133
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127140

Farbe: Grün

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 200294
3.0-1.0 15 3 1 0,55 127110
6.0-2.0 10 6 2 0,65 127117
9.0-3.0 10 9 3 0,75 200295
12.0-4.0 8 12 4 0,75 127131
24.0-8.0 4 24 8 1,00 127145

Kleur: Grijs

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 203674
3.0-1.0 15 3 1 0,55 203675
6.0-2.0 10 6 2 0,65 203676
9.0-3.0 10 9 3 0,75 203677
12.0-4.0 8 12 4 0,75 203678
18.0-6.0 7 18 6 0,75 203679
24.0-8.0 4 24 8 1,00 203680

Kleur: Bruin

SB

3.0-1.0 15 3 1 0,55 203787
6.0-2.0 10 6 2 0,65 203788
9.0-3.0 10 9 3 0,75 203789
12.0-4.0 8 12 4 0,75 203790
18.0-6.0 7 18 6 0,75 203791
24.0-8.0 4 24 8 1,00 203792

Kleur: Groen-geel

SB

1.5-0.5 15 1,5 0,5 0,45 204297
3.0-1.0 15 3 1 0,55 204298
6.0-2.0 10 6 2 0,65 204299
9.0-3.0 10 9 3 0,75 204310
12.0-4.0 8 12 4 0,75 204311
18.0-6.0 7 18 6 0,75 204312
24.0-8.0 4 24 8 1,00 204313
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MBS1
Assortimentbox
Met dunwandige warmtekrimpbuizen en kabelbinders

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het markeren en isoleren 
 van kabels en leidingen
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens UL 
 documentnummer E 172094
• Voldoet aan MIL-I-23053/5 Class 1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Praktische samenstelling
Opmerking
• Zie voor uitvoerige producteigen-
 schappen en technische gegevens
 “SR1F”en “SRC1” Warmtekrimpbuizen
 en „KS“ kabelbinders

Leveringsomvang 
Assortimentbox, warmtekrimpbuizen in verschillende maten, lengtes en kleuren 
evenals kabelbinders

Type Art.-nr.
MBS1 144420

Warmtekrimpbuizen

SR1F

1.6-0.8 Rood 30 mm 50 stuks
2.4-1.2 Rood 50 mm 10 stuks
3.2-1.6 Geel 30 mm 30 stuks
3.2-1.6 Transparant 50 mm 40 stuks
4.8-2.4 Geel 100 mm 10 stuks
4.8-2.4 Transparant 100 mm 10 stuks
4.8-2.4 Blauw 50 mm 25 stuks
4.8-2.4 Rood 50 mm 25 stuks
6.4-3.2 Rood 100 mm 10 stuks
6.4-3.2 Blauw 100 mm 10 stuks
6.4-3.2 Wit 50 mm 10 stuks
6.4-3.2 Transparant 50 mm 10 stuks

SRC1

2.4-1.2 Zwart 50 mm 30 stuks
9.5-4.8 Zwart 50 mm 10 stuks
12.7-6.4 Zwart 100 mm 5 stuks
12.7-6.4 Zwart 150 mm 5 stuks
19.1-9.5 Zwart 100 mm 5 stuks
19.1-9.5 Zwart 200 mm 5 stuks
25.4-12.7 Zwart 250 mm 3 stuks

Kabelbinders
KS 3.6-140 Zwart 140 mm 100 stuks
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MMK
Mini-moffen-koffer

Met middenwandige warmtekrimpbuizen en warmtekrimp-klemverbinders, voor moffen tot 2,5 mm²

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor de snelle vervaardiging van
 maximaal 16 verbindingsmoffen van
 0,5 - 2,5 mm²

Eigenschappen
• Praktische allroundkoffer met  
 individueel verstelbare tussenschot-
 ten. Gevuld met warmtekrimpbuizen
 en warmtekrimp-klemverbinders
Opmerking
• Zie voor uitvoerige producteigen-
 schappen en technische gegevens
 „SRUM“ warmtekrimpbuizen en „DR“  
 warmtekrimp persverbinders

Leveringsomvang 
Allroundkoffer, warmtekrimpbuizen in verschillende maten en lengtes en warmte-
krimppersverbinders in verschillende maten en kleuren

Type Art.-nr.
MMK 193442

Warmtekrimpbuizen

SRUM
19-6 Zwart 160 mm 10 stuks
24-8 Zwart 160 mm 6 stuks

Warmtekrimp persverbinder

DR
1 Rood 20 stuks
2 Blauw 30 stuks
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SRUM
Warmtekrimpbuis middenwandig
Zelfdovend, flexibel, krimpverhouding 3 : 1 of 4 : 1, met lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Bundelen
• Markeren
• Bescherming tegen corrosie
• Mechanische bescherming
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan MIL-I-23053/ 4
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Middenwandig
• Met thermoplastische lijm
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Hoge flexibiliteit
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis middenwandig op rol of als secties

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten 
      Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Zwart

Type L 
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Krimpverhouding 3:1
Rol | kleur: Zwart

SRUM

3-1 300 3 1 1,4 127471
6-2 300 6 2 1,7 127472
9-3 150 9 3 1,9 127473
12-4 100 12 4 2,3 127474
19-6 50 19 6 2,7 127475
24-8 50 24 8 3,1 127476
40-13 30 40 13 3,1 127477

Secties | kleur: Zwart

SRUM

3-1 1 3 1 1,4 148840
6-2 1 6 2 1,7 149433
9-3 1 9 3 1,9 152008
12-4 1 12 4 2,3 148842
18-6 1 18 6 2,7 150148
24-8 1 24 8 3,1 150278
39-13 1 39 13 3,1 150149

Krimpverhouding 4:1
Rol | kleur: Zwart

SRUM0

4-1 300 4 1 1,4 145064
8-2 150 8 2 1,7 145065
16-4 100 16 4 2,3 145069
24-6 50 24 6 2,7 145071
32-8 30 32 8 3,1 145073
52-13 30 52 13 3,1 145075

Secties | kleur: Zwart

SRUM

4-1 1 4 1 1,4 240160
8-2 1 8 2 1,7 240163
16-4 1 16 4 2,3 240167
24-6 1 24 6 2,7 240168
32-8 1 32 8 3,1 240170
52-13 1 52 13 3,1 155962

→ Vervolg op volgende pagina
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→ Vervolg
SRUM Warmtekrimpbuis middenwandig

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk 300 % ASTM D 638
Treksterkte 11 MPa ASTM D 638
Langskrimp ≤ 15 % ASTM D 2671
Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur -55 °C tot 110 °C IEC 216
Krimptemperatuur > 110 °C
Brandgedrag zelfdovend UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen -55 °C tot + 110 °C ASTM-D 2671 C
Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 15 kV/mm ASTM D 2671
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm ASTM D 257
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen ASTM D 2671 B
Schimmel- en rotbestendigheid Geen groei AMS-DTL-7444
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SR2, SRH2
Warmtekrimpbuis middenwandig
Halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, naar keuze zonder /met lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Druk- en vochtbescherming
• Geschikt voor krimpmoffen en
 krimpeindsluitingen
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Middenwandig
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen Uv-straling (kleur:
 zwart)
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)

Leveringsomvang 
Warmkrimpbuis middenwandig op rol of als secties

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten 
      Andere lengtes op aanvraag.

Type L 
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Zonder lijm
Rol | kleur: Zwart

SR2

12-3 30 12 3 2,2 143759
22-6 30 22 6 2,6 143764
34-7 30 34 7 2,6 143766
40-12 30 40 12 2,6 143770
56-16 30 56 16 2,7 143803

Rol | kleur: Groen-geel

SR2

12-4 5 12 4 1,5 127383
12-4 25 12 4 1,5 127384
27-9 5 27 9 1,5 127386
27-9 25 27 9 1,5 127387

Secties | kleur: Zwart

SR2

12-3 1 12 3 2,2 127391
22-6 1 22 6 2,6 127394
34-7 1 34 7 2,6 127397
40-12 1 40 12 2,6 127400
56-16 1 56 16 2,7 127403
63-19 1 63 19 2,8 143818
75-22 1 75 22 3 127406
95-26 1 95 26 3,2 127407
120-34 1 120 34 3,3 127408
140-42 1 140 42 3,5 143806
160-50 1 160 50 3,5 143811

Met lijm
Secties | kleur: Zwart

SRH2

8-2 1 8 2 1,7 127416
12-3 1 12 3 2,2 127417
22-6 1 22 6 2,6 127418
34-7 1 34 7 2,6 127421
40-12 1 40 12 2,6 127423
56-16 1 56 16 2,7 127425
63-19 1 63 19 2,8 135859
75-22 1 75 22 3 127427
95-26 1 95 26 3,2 127429
120-34 1 120 34 3,3 127431
140-42 1 140 42 3,5 144013
160-50 1 160 50 3,5 144018

Kleuren

Zwart Groen-geel

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

→ Vervolg
SR2, SRH2 Warmtekrimpbuis middenwandig

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 55 Shore D UL 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur > 125 °C
Brandgedrag niet zelfdovend IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

250 %
12 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 25 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand  1014 Ω x cm  IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Warmtekrimpbuizen

SRFH2
Warmtekrimpbuis middenwandig
Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, met lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Druk- en vochtbescherming
• Geschikt voor krimpmoffen en
 krimpeindsluitingen
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Middenwandig
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-straling
• Vrij van oplosmiddelen 
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis middenwandig als secties

Opmerking: Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Zwart

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Secties | kleur: Zwart

SRFH2
12-4 1 12 4 2,6 144493
21-7 1 21 7 2,6 144498

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 51 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur  > 125 °C
Brandgedrag zelfdovend  IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

250 %
12 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 25 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Warmtekrimpbuizen

SR3, SRH3
Warmtekrimpbuis dikwandig
Halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, naar keuze zonder /met lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Druk- en vochtbescherming
• Geschikt voor krimpmoffen en
 krimpeindsluitingen
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dikwandig
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-straling
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dikwandig als secties

Opmerking: Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Zwart

Type L 
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Zonder lijm
Secties | kleur: Zwart

SR3

22-6 1 22 6 2,7 127488
33-8 1 33 8 4 144613
45-12 1 45 12 4,4 127490
55-15 1 55 15 4,4 144620
75-20 1 75 20 4,5 144596
92-25 1 92 25 4,7 127493

Met lijm
Secties | kleur: Zwart

SRH3

12-3 1 12 3 2,6 127503
16-4 1 16 4 2,8 135860
22-5 1 22 5 2,9 443960
33-8 1 33 8 4 127507
48-12 1 45 12 4,5 443980
63-15 1 48 15 4,5 444005
75-20 1 63 20 4,4 127522
92-25 1 92 25 4,6 127515
130-34 1 130 34 4,8 144863
160-50 1 160 50 4,8 158903

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

→ Vervolg
SR3, SRH3 Warmtekrimpbuis dikwandig

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 55 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur  -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur  > 125 °C
Brandgedrag niet zelfdovend  IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

250 %
12 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 25 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Warmtekrimpbuizen

SRFH3
Warmtekrimpbuis dikwandig
Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, met lijm

Toepassing/bruikbaarheid
• Isoleren
• Druk- en vochtbescherming
• Geschikt voor krimpmoffen en
 krimpeindsluitingen
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dikwandig
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-straling
• Vrij van oplosmiddelen 
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis dikwandig als secties

Opmerking: Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Zwart

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Secties | kleur: Zwart

SRFH3

30-8 1 30 8 3,5 144527
40-13 1 40 13 3,5 144536
55-18 1 55 18 3,8 144545
80-26 1 80 26 3,8 144559

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 51 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur  > 125 °C
Brandgedrag zelfdovend  IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

250 %
12 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 25 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Warmtekrimpbuizen

Leveringsomvang 
10 Warmtekrimpbuizen dikwandig al secties, 20 vlambestendige wikkels, 
10 reinigingsdoeken, 10 schuurlinnen

Kleuren

Zwart

SRBK-set
Warmtekrimpbuis dikwandig
Afglijdvast, halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, met lijm

Ter bescherming en voor het mechanisch verbinden van kabelstekkersystemen in 
de telecommunicatiesector .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabelstekkersystemen in de 
 telecommunicatiesector
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dikwandig
• Met thermoplastische lijm
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-stralen
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)

Type L
mm

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen

SRBK-set 25-7 170 25 7 3,1 146123
32-8 210 32 8 3,2 146124

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 50 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur  > 125 °C
Brandgedrag zelfdovend IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

350 %
13 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 20 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand 1014 Ω x cm IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Vormdelen

D1

W

L1

SKH
Warmtekrimp-eindkap
Met smeltlijm

Druk- en vochtbescherming voor kabels, leidingen en buizen van 5 - 105 mm 
diameter .

Toepassing/bruikbaarheid
• Druk- en vochtbescherming voor 
    kabels, draden en leidingen
Opmerking
• Maattoleranties max. ±10 % in 
    volledig gekrompen toestand
Materiaal
• ernet polyolefine gemodificeerd
Keuringsnormen
• Volgens IEC 62677-3-101
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkte houdbaarheid

Eigenschappen
• Voldoet aan REACH en RohS 
• Gestabiliseerd tegen UV-stralen 
    dankzij roetconcentratie ≥ 2,5% 
• Vrij van siliconen en andere 
    verfbevochtigende stoffen 
• Aan de binnenkant gecoat met een 
    hoogwaardige smeltlijm 
• Zeer goede elektrische eigenschappen 
• Goede mechanische sterkte 
• Bestand tegen chemische invloeden 
    zoals gedefinieerd in IEC 62677-2: 
    isolatieolie mineraal, isopropylalcohol, 
    gedeïoniseerd water 

* Afmeting na vrije krimp

Afmetingen

Leveringsomvang 
Warmtekrimp-eindkap

Kleuren

Zwart

Type L1
mm

L1*
mm

Binnen-Ø D1
mm

W* wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Met lijm

SKH

10-4 46 45 10 4 2,9 125345
15-5 47 43 15 5 2,2 125351
22-9 76 65 22 9 2,8 125334
35-15 111 103 35 15 3,2 125335
55-25 165 155 55 25 3,5 125336
75-30 181 148 75 30 4,4 125337
95-40 215 183 95 40 3,8 125338
100-45 176 156 100 45 4,1 368748 

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk min . 300 % EN 62677-2 of EN ISO 527-2
Treksterkte min . 10 MPa EN 62677-2 of EN ISO 527-2
Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur  -40 °C tot 100 °C EN 62677-2
Krimptemperatuur  > 110 °C
Brandgedrag niet zelfdovend IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C EN 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

min . 200 %
min . 8 MPa EN 62677-2 of EN ISO 527-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid min . 10 kV/mm  EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand min . 1012 Ω x cm EN 62677-2
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SEH
Warmtekrimp-verdeelkap
Voor 2-, 3-, 4-, 5-aderige kabels en leidingen, met smeltlijm

Afdichtende verdeelkap voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Druk- en vochtbescherming voor 
    kabels, draden en leidingen
Opmerking
• Maattoleranties max. ±10 % in 
    volledig gekrompen toestand
Materiaal
• ernet polyolefine gemodificeerd
Keuringsnormen
• Volgens IEC 62677-3-101
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkte houdbaarheid

Eigenschappen
• Voldoet aan REACH en RohS 
• Gestabiliseerd tegen UV-stralen 
    dankzij roetconcentratie ≥ 2,5% 
• Vrij van siliconen en andere 
    verfbevochtigende stoffen 
• Aan de binnenkant gecoat met een 
    hoogwaardige smeltlijm 
• Zeer goede elektrische eigenschappen 
• Goede mechanische sterkte 
• Bestand tegen chemische invloeden 
    zoals gedefinieerd in IEC 62677-2: 
    isolatieolie mineraal, isopropylalcohol, 
    gedeïoniseerd water 

Leveringsomvang 
Warmtekrimp-verdeelkap

Afmetingen

Kleuren

Zwart

→ Vervolg op volgende pagina

* Afmeting na vrije krimp

Type L1
mm

L1*
mm

L2
mm

Binnen-Ø D1
mm

Binnen-Ø D2
mm

W*
Wanddikte 
gekrompen

mm

Nominale 
doorsnede

mm²

Art.-nr.

voor 
krimp

na 
krimp

voor 
krimp

na 
krimp

2-Vingers verdeelkappen

SEH2
30-10 67 89 17 30 10 16 3,7 3,1 2,5 - 25 125374
50-24 86 120 24 50 24 21 7 3 25 - 120 169475
60-20 103 130 33 60 20 45 / 32 18 / 6 3,5 95 - 150 125373

3-Vingers verdeelkappen

SEH3

25-9 52 70 16 25 9 9 3 2,5 1,5 - 16 169471
35-15 87 100 22 35 15 13 4 2,5 6 - 35 125365
55-23 134 170 33 55 23 24 7 3,9 35 - 150 169473
75-28 175 212 36 75 28 35 12 4 120 - 300 186615
110-35 182 218 45 110 35 51 17 4 185 - 400 169711
125-59 208 268 51 125 59 67 27 4,4 240 - 500 125371

4-Vingers verdeelkappen

SEH4

28-9 57 72 16 28 9 8 3 2,5 1,5 - 10 148844
35-15 81 100 22 35 15 14 4 3,9 6 - 35 143556
47-23 134 169 36 47 23 20 7 4,1 35 - 95 166973
60-25 155 177 32 60 25 25 6 3,9 35 - 150 169477
78-36 172 220 43 78 36 30 12 3,8 95 - 240 166972
95-36 172 221 50 95 36 35 14 3,9 120 - 300 143563
150-55 190 245 47 150 55 57 22 4,2 240 - 500 302333

5-Vingers verdeelkappen

SEH5
65-15 84 108 22 65 15 20 4 4,4 4 - 70 222242
80-33 160 179 49 80 33 27 8 3,4 35 - 150 223131
100-42 170 198 52 100 42 34 10 3,6 95 - 240 223132
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Vormdelen

→ Vervolg
SEH Warmtekrimp-verdeelkap

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Rek bij breuk min . 300 % EN 62677-2 of EN ISO 527-2
Treksterkte min . 10 MPa EN 62677-2 of EN ISO 527-2
Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 100 °C EN 62677-2
Krimptemperatuur  > 110 °C
Brandgedrag niet zelfdovend
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C EN 62677-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

min . 200 %
min . 8 MPa EN 62677-2 of EN ISO 527-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid min . 10 kV/mm  EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand min . 1012 Ω x cm EN 62677-2
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SRMAHV
Warmtekrimp-manchet
Met lijm en afsluitrail van staal

Voor het repareren van mantelschade aan alle kunststof en rubber geïsoleerde 
kabels en leidingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten
• Reparatie van mantelbeschadigingen 
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
• Lood- en cadmiumvrij
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Middenwandig
• Met thermoplastische lijm
• Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen UV-straling
• Vrij van oplosmiddelen 
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Binnendrukdicht tot 1,5 bar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Hoge trekvastheid
• Koudvloeibestendig (thermisch vorm-
 stabiel)

Leveringsomvang 
Warmtekrimp-manchet, afsluitrail, montagehandleiding

Kleuren

Zwart

Type Binnen-Ø
mm

Toepassingsgebied
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen min. krimp max. krimp

SRMAHV

28-10 / 250 32 10 10 28 2,3 143595
28-10 / 500 32 10 10 28 2,3 143601
28-10 / 750 32 10 10 28 2,3 143605
28-10 / 1000 32 10 10 28 2,3 143592
43-12 / 250 52 12 12 43 3,4 165912
43-12 / 500 52 12 12 43 3,4 166012
43-12 / 750 52 12 12 43 3,4 166013
43-12 / 1000 52 12 12 43 3,4 166016
43-12 / 1500 52 12 12 43 3,4 143627
72-18 / 250 82 18 18 72 3,4 143630
72-18 / 500 82 18 18 72 3,4 143632
72-18 / 750 82 18 18 72 3,4 143637
72-18 / 1000 82 18 18 72 3,4 143628
72-18 / 1500 82 18 18 72 3,4 143646
72-18 / 2000 82 18 18 72 3,4 143629
93-26 / 250 105 26 26 93 3,4 143649
93-26 / 500 105 26 26 93 3,4 143650
93-26 / 750 105 26 26 93 3,4 143654
93-26 / 1000 105 26 26 93 3,4 143647
93-26 / 2000 105 26 26 93 3,4 143648
115-30 / 250 130 30 30 115 2,3 143661
115-30 / 500 130 30 30 115 2,3 143663
115-30 / 750 130 30 30 115 2,3 143665
115-30 / 1000 130 30 30 115 2,3 143659
115-30 / 1500 130 30 30 115 2,3 143669
125-32 / 500 143 32 32 125 2,3 143672
125-32 / 750 143 32 32 125 2,3 143673
125-32 / 1000 143 32 32 125 2,3 143670
125-32 / 1500 143 32 32 125 2,3 143679
198-50 / 1000 220 50 50 198 2,3 143680

→ Vervolg op volgende pagina
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Vormdelen

→ Vervolg
SRMAHV Warmtekrimp-manchet

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 50 Shore D IEC 60684-2
Rek bij breuk 300 % IEC 60684-2
Treksterkte 13 MPa IEC 60684-2
Langskrimp ≤ 10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding > 3:1 IEC 60684-2
Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur  -40 °C tot 120 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur  > 125 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Treksterkte 12 MPa IEC 60684-2
Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 12 kV/mm  IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand 1015 Ω x cm IEC 60684-2
Diëlektriciteitsconstante 5,0 IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2
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Overzicht: BBC Cellpack giethars verbindings- en aftakmoffen 
                    en universele aftakboxen

Producten Uitvoeringen Giethars type

met schroefverbinder met aftakklem(men) EG GG CG FG UWR

Verbindingsmoffen

MR 0 – – – – – –
M…EG – – – – – –
M…GG – – – – – –
M-Euroline – – – – – –
M…V-Euroline – – – – –
MZ – – – – – –
MZ…FG – – – – – –
PV…EG, PVM…EG, 
PVS…EG – – – – – –

PVS…GG – – – – – –

Aftakmoffen

KAV – – – – – –
H – – – – – –
H 5-SYS – – – – –
P…EG – – – – – –
P…GG – – – – – –
T…EG – – – – – –
T…GG – – – – – –
T…V AK – – – – –
Y…EG – – – – – –
Y…GG – – – – – –
Y…V AK – – – – –
YCP – – – – – –
D1 – – – – – –

Verbindings- en aftakmoffen

M1 – – – – –
T1 – – – – –
Y1 – – – – –

Universele aftakboxen

Universele box CG – – – – –

 wordt meegeleverd
– wordt niet meegeleverd



73

LA
AG

SP
AN

N
IN

G
Gi

et
ha

rs
 te

ch
no

lo
gi

e

Verbindungsmoffen

MR 0
Giethars verbindingsmof
Speciaal voor kleine nominale kabeldoorsneden, voor kunststof geïsoleerde kabels en stuur- en signaalkabels 

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Geschikt voor persver-
binders op koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Onderwater-pompkabel
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Trechterclips voor eenvoudig gieten
• geschikt voor verticaal gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Deksel, hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen in de praktische 
Tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, PVC Isolatietape, bescher-
mende handschoenen, trechterclips, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Trechterset/vultrechter (op aanvraag)
  Warmtekrimp persverbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

1x 2x 3x 4x 5x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. 

kabel-Ø 
mm

Nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

MR 02 120 26 40 16 25 6 4 2,5 1,5 124507
05 180 26 40 16 25 6 4 4 2,5 124508

Stuur- en signaalkabels

 
0,75 mm2 1,5 mm2

Type L 
mm

D 
mm

H 
mm

max. 
kabel-Ø 

mm

Aantal 
aders

Art.-nr.

MR 02 120 26 40 16 8 5 124507
05 180 26 40 16 16 8 124508

H

L

D
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Verbindungsmoffen

M…EG
Giethars verbindingsmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels en stuur- en signaalkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Geschikt voor pers- of 
schroefverbindingen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen in de praktische 
Tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en ontluchtingstrech-
ter, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Schermverbindingsader SVL (zie toebehoren)
  Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag

M 0 EG- M 6 EG

Voor telecommunicatiekabels is een schermverbindingsader SVL nodig .

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider gepantserd

1x 2x 3x 4x 5x 3x 4x 3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

M

0 EG 185 32 37 15 25 10 6 6 4 124293
1 EG 240 40 45 22 95 25 16 16 10 10/10 124294
2 EG 265 45 50 30 185 50 35 25 16 25/25 16/16 16 16 124295
2,5 EG 310 58 65 37 300 70 70 50 35 35/35 25/25 35 16 - 35 124296
3 EG 355 70 80 42 400 120 95 70 50 50/50 50/25 50 35 - 50 124297
4 EG 430 90 98 52 500 120 95 70 95/95 70/35 95 50 - 95 124298
5 EG 550 110 120 62 1000 240 185 120 150/150 120/70 120 95 - 120 124299
6 EG 660 145 165 80 300 240 185 240/240 240/120 240 120 - 240 124300
7 EG 900 150 190 90 400 300 240 124308
8 EG 1100 150 190 90 400/400 300/150 400 300 - 400 124309

Stuur- en signaalkabels

 
0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,75 mm2 1,5 mm2

Type L 
mm

D 
mm

H 
mm

max.  
kabel-Ø 

mm

Aantal 
Dubbele aders

Aantal 
aders

Art.-nr.

M

0 EG 185 32 37 15 6 - 20 6 - 10 6 16 8 124293
1 EG 240 40 45 22 30 - 70 20 - 30 10 - 20 56 21 124294
2 EG 265 45 50 30 100 - 150 40 - 70 30 - 40 114 56 124295
2,5 EG 310 58 65 37 200 - 250 100 - 120 50 - 70 154 96 124296
3 EG 355 70 80 42 300 150 100 - 120 200 133 124297

M 7 EG - M 8 EG

H

L

D
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Verbindungsmoffen

M…GG
Giethars verbindingsmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels en stuur- en signaalkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Geschikt voor pers- of 
schroefverbindingen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars GG, klaar om te mengen in de praktische 
Tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en ontluchtings-
trechter, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Schermverbindingsader SVL (zie toebehoren)
  Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag

M 0 GG- M 6 GG

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider gepantserd

1x 2x 3x 4x 5x 3x 4x 3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

M

0 GG 185 32 37 15 25 10 6 6 4 353703
1 GG 240 40 45 22 95 25 16 16 10 10/10 353717
2 GG 265 45 50 30 185 50 35 25 16 25/25 16/16 16 16 353718
2,5 GG 310 58 65 37 300 70 70 50 35 35/35 25/25 35 16 - 35 353719
3 GG 355 70 80 42 400 120 95 70 50 50/50 50/25 50 35 - 50 353740
4 GG 430 90 98 52 500 120 95 70 95/95 70/35 95 50 - 95 353741
5 GG 550 110 120 62 1000 240 185 120 150/150 120/70 120 95 - 120 353742
6 GG 660 145 165 80 300 240 185 240/240 240/120 240 120 - 240 353743

Voor telecommunicatiekabels is een schermverbindingsader SVL nodig .

Stuur- en signaalkabels

 
0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,75 mm2 1,5 mm2

Type L 
mm

D 
mm

H 
mm

max.  
kabel-Ø 

mm

Aantal 
Dubbele aders

Aantal 
aders

Art.-nr.

M

0 GG 185 32 37 15 6 - 20 6 - 10 6 16 8 353703
1 GG 240 40 45 22 30 - 70 20 - 30 10 - 20 56 21 353717
2 GG 265 45 50 30 100 - 150 40 - 70 30 - 40 114 56 353718
2,5 GG 310 58 65 37 200 - 250 100 - 120 50 - 70 154 96 353719
3 GG 355 70 80 42 300 150 100 - 120 200 133 353740

H

L

D
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Verbindungsmoffen

M-Euroline
Giethars verbindingsmof
Voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Geschikt voor pers- of 
schroefverbindingen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk  
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Deksel, hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de 
praktische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afstandsstukken 
(tot M13), PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider gepantserd

1x 3x 4x 5x 3x 4x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

M

11 190 36 50 26 50 10 10 6 10/10 4 124169
12 260 47 63 34 150 25 25 16 25/25 16/16 10 124170
13 S 310 55 68 43 240 35 35 25 35/35 25/16 25 124171
13 360 55 75 43 400 50 50 35 50/50 25/16 35 124172
14 S 350 70 95 48 630 70 70 50 70/70 50/50 50 124173
14 400 70 95 48 630 95 95 70 95/95 50/50 70 124174
15 530 100 120 63 1000 150 150 120 150/150 120/70 120 124175
16 700 125 160 81 240 240 185 240/120 185/70 240 124176
17 900 150 190 90 300 400 240 300/300 240/120 240 169406

M 11 - M 16

M 17

H

L

D
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Verbindungsmoffen

M…V-Euroline
Giethars verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
Isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT) . Met schroefverbinders, 
geschikt voor koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Deksel, hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de 
praktische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal,
schroefverbinders, afstandsstukken, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

3x 4x 5x 3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

Nominale doorsnede per ader
mm²

Art.-nr.

M

11 V 190 36 50 26 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5/1,5 - 6/6 1,5/1,5 - 6/6 131863
12 V 260 47 63 34 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10/10 - 16/16 10/10 - 16/16 131867
13 SV 310 55 68 43 16 - 25 16 - 25 16/16 - 25/25 131866
13 V 360 55 75 43 25 - 35 25 - 35 25/25 - 35/35 131864
14 V 400 70 95 48 50 - 70 50 - 70 50/50 - 70/70 131865

H

L

D
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Verbindungsmoffen

MZ
Giethars verbindingsmof
Voor stuur- en signaalkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels resp . als 
kabelmantel reparatiebeschermingsmof . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars EG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afstandsvlechtwerk, 
Vul- en ontluchtingstrechter, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montage-
handleiding

Optioneel toebehoren: Schermverbindingsader SVL (zie toebehoren)
  Persverbinders (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Voor telecommunicatiekabels is een schermverbindingsader SVL nodig .

Stuur- en signaalkabels

 
0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,5 mm2 2,5 mm2

Type L 
mm

D 
mm

H 
mm

max.  
kabel-Ø 

mm

Aantal 
Dubbele aders

Aantal 
aders

Art.-nr.

MZ

00 180 23 35 20 10 - 15 5 - 10 5 - 10 7 5 124505
0 250 35 55 32 15 - 30 10 - 20 10 - 20 15 10 124506
1 400 33 57 30 30 - 60 20 - 50 20 - 40 30 20 124510
2 500 41 67 40 70 - 100 60 - 100 50 - 70 50 40 124513
3 600 51 78 50 150 - 200 150 - 250 100 - 150 60 50 124511

MZ 1 - MZ 3

MZ 00 - MZ 0

H

L

D

H

L

D
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Verbindungsmoffen

MZ…FG
Giethars verbindingsmof
Oprolbaar, met flexibele giethars, voor ongepantserde kabels

Universeel inzetbaar als reparatiemof voor flexibele kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars FG, klaar om te mengen gedoseerd in de
praktische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en
ontluchtingstrechter, krimpbuizen om de op verbinders te krimpen, PVC isolatietape, 
beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x 5x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

MZ
2 FG 500 41 67 40 25 16 124517
3 FG 600 51 78 50 50 25 124518

H

L

D



80

LA
AG

SP
AN

N
IN

G
Gi

et
ha

rs
 te

ch
no

lo
gi

e
Verbindungsmoffen

PV…EG, PVM…EG, PVS…EG
Giethars verbindingsmof
Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A) YY, TT) . Geschikt voor pers- of
schroefverbinders op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Hoogwaardige, bruine, stootvaste
 kunststof vormschalen
• Geïntegreerde trekontlasting
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars EG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, afdichtingen, kunststof vormschaal, beschermende handschoenen, 
trekontlasting, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

3x 4x 3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

Nominale doorsnede per ader
mm²

Art.-nr.

PV 3 EG 427 100 120 40 50 - 95 35 - 70 70/70 50/50 127705
PVM 5 EG 642 116 135 58 95 - 150 95 - 150 150/150 120/120 127706
PVS 5 EG 642 136 160 48 95 - 150 95 - 150 150/150 120/120 127708
PVM 6 EG 850 137 185 58 185 - 300 185 - 240 240/120 185/185 127707

H
D

L
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Verbindungsmoffen

PVS…GG
Giethars verbindingsmof
Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met 
isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv . N(A) YY, TT) . Geschikt voor pers- of
schroefverbinders op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Hoogwaardige, bruine, stootvaste
 kunststof vormschalen
• Geïntegreerde trekontlasting
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars GG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, afdichtingen, kunststof vormschaal, beschermende handschoenen, 
trekontlasting, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

3x 4x 3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

Nominale doorsnede per ader
mm²

Art.-nr.

PVS 5 GG 642 136 160 48 95 - 150 95 - 150 150/150 120/120 335567

H
D

L
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Aftakmoffen

KAV
Giethars aftakmof
Voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en 
VPE (bijv . N(A) YY, GKN) . Geschikt voor kabelaftakklemmen (ringklemmen) of 
losse ringklemmen en persverbinders op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars EG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, afdichtingen, transparante kunststof vormschaal met 
afsluitrail, afdichtingsband, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Ringklem (zie verbindingstechniek)
  Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek) 
  persverbinders (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Vereiste aardingsset

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd gepantserd

4x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

KAV 1 230 58 78 30 20 16 6 131095
2 270 58 78 33 20 25 10 6 4 124861

KAV 1 - KAV 2

H

L

D
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Aftakmoffen

H
Giethars aftakmof
Voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en 
VPE (bijv . N(A) YY, TT) . Afhankelijk van het type geschikt voor de montage van 
enkele aftakklemmen (bovenleidingsklemmen voor H1 en H2) of kabelaftak-klem-
ringen (H 5 . . . en H 6) . Geschikt voor pers- of schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Als dubbele aftakmof inzetbaar 
 (H 1 en H 2)
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen in de praktische twee-
kamer mengzak, afdichtingen, transparante kunststof vormschaal, kabelcentreringen 
(H5-35 en H7), stalen klemmen (H5 en H6), beschermende handschoenen, montage-
handleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklemmen HE 1/70/150 (zie verbindingstechniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Verbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Aftakmoffen H 5 zijn geschikt voor de montage met kabelaftakklem HE 
1/70/150 (zie verbindingstechniek).

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd met concentrische geleider

4x 3x
Type L 

mm
L1 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

H

1 235 155 60 70 25 20 16 6 124789
2 270 180 60 80 32 22 16 - 25 6 - 10 124790
5 300 246 115 170 50 32 95 - 150 16 - 50 124787
5-35 290 180 135 185 52 36 95 - 150 16 - 70 124815
6 350 296 135 190 55 39 120 - 185 50 - 70 120/70 - 150/70 35/16 - 70/35 124788
7 490 330 180 230 59 54 95 - 240 70 - 150 95/95 - 240/240 70/70 - 150/150 124786

H 5-35

H 1, 
H 2

H 7

H 5, 
H 6
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Aftakmoffen

H 5-SYS
Giethars huisaansluitingsmof
Met kabelaftakklem, voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels

Voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv . N(A) YY, GN- 
CLN . . . .) . Met kabelaftakklem, geschikt voor koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Hoogwaardige, transparante, stoot- 
 vaste kunststof vormschalen
• Geschikt voor schuingieten bij 45°
 en radiale ligging tot 45°
• Afgestemd op een systeemklem
 met speciale contactgeometrie voor
 aansluiting van de aftakkabel in
 Het zichtbereik , veilig gebruik
• Eenvoudige montage van afdichtings-
 band 
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Werken / monteren onder spanning 
 mogelijk
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars UWR, klaar om te mengen gedoseerd in de prak-
tische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, kabelaftakklem HE 
1/70/150, afdichtingsbanden, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofdkabel
SE

Hoofdkabel
SM

Aftakkabel

H 5-SYS 70-150 270 110 180 46 36 95 - 150 70 - 120 16 - 50 195816

L

H D
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Aftakmoffen

P…EG
Giethars aftakmof
Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof geïsoleerde kabels en papiermassakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en papier (bijv . N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische gelei-
der en papiergeïsoleerde kabels . Geschikt voor kabelaftakklemmen op koperen 
en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Hoogwaardige, bruine, stootvaste
 kunststof vormschalen
• Compacte constructie
• Geïntegreerde trekontlasting
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Goede mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars EG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, afdichtingen, kunststof vormschaal met  geïntegreerde 
trekontlasting, zeskante schroeven en moeren, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelaftakklemmen HE 1/70/150 (zie verbindings- 
  techniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Vanaf aftakmof P5 EG kunnen voor de montage kabelaftakklemmen HE 
1/70/150 worden gebruikt (zie verbindingstechniek).

P 3 EG, 
PC 5 EG, 
PC 7 EG

P 2 EG

PB 4 EG, 
PE 7 EG

PD 5 EG

P 4 EG - P 7 EG

→ Vervolg op volgende pagina

L

H
D

H

L

D

L

H
D

L

HD

L

HD
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Aftakmoffen

→ Vervolg
P…EG Giethars aftakmof

Papiermassakabel Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Hoofd- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

P

2 EG 240 90 127 13 - 25 13 - 25 2,5 - 16 2,5 - 16 127697
3 EG 342 90 160 15 - 35 12 - 30 10 - 16 10 - 16 10 - 25 4 - 16 127703
4 EG 302 113 200 28 - 45 21 - 34 50 - 95 16 - 35 127698
5 EG 325 135 200 37 - 54 20 - 36 95 - 150 16 - 50 127733
6 EG 432 135 210 44 - 59 28 - 45 150 - 185 50 - 95 127695
7 EG 442 150 245 40 - 59 40 - 59 120 - 185 120 - 150 127696

PD 5 EG 427 130 212 37 - 54 20 - 36 95 - 150 16 - 50 127701

PC 5 EG 392 130 210 35 - 54 20 - 36 95 - 185 16 - 50 127699
7 EG 472 150 225 40 - 59 40 - 50 150 - 240 50 - 95 127700

PB 4 EG 532 120 200 30 - 50 27 - 44 95 - 150 95 - 150 95 - 150 50 - 95 127763
PE 7 EG 692 180 285 40 - 59 40 - 59 150 - 240 120 - 185 127709

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

P

2 EG 240 90 127 13 - 25 13 - 25 127697
3 EG 342 90 160 15 - 35 12 - 30 10/10 - 16/16 4/4 - 16/16 10/10 - 16/16 4/4 - 16/16 127703
4 EG 302 113 200 28 - 45 21 - 34 127698
5 EG 325 135 200 37 - 54 20 - 36 127733
6 EG 432 135 210 44 - 59 28 - 45 127695
7 EG 442 150 245 40 - 59 40 - 59 127696

PD 5 EG 427 130 212 37 - 54 20 - 36 127701

PC 5 EG 392 130 210 35 - 54 20 - 36 95/95 - 150/150 16/16 - 50/50 95/95 - 150/150 16/16 - 50/50 127699
7 EG 472 150 225 40 - 59 40 - 50 150/150 - 185/185 50/50 - 95/95 150/150 - 185/185 50/50 - 95/95 127700

PB 4 EG 532 120 200 30 - 50 27 - 44 50/50 - 95/95 50/25 - 95/50 127763
PE 7 EG 692 180 285 40 - 59 40 - 59 127709
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Aftakmoffen

P…GG
Giethars aftakmof

Afmetingen

Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof geïsoleerde kabels en papiermassakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en papier (bijv . N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische gelei-
der en papiergeïsoleerde kabels . Geschikt voor kabelaftakklemmen op koperen 
en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Hoogwaardige, bruine, stootvaste
 kunststof vormschalen
• Compacte constructie
• Geïntegreerde trekontlasting
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Goede mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR giethars GG, klaar om te mengen in de praktische twee 
kamer-mengzak, afdichtingen, kunststof vormschaal met  geïntegreerde 
trekontlasting, zeskante schroeven en moeren, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelaftakklemmen HE 1/70/150 (zie verbindings-
  techniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Vanaf aftakmof P5 GG kunnen voor de montage kabelaftakklemmen HE 
1/70/150 worden gebruikt (zie verbindingstechniek).

→ Vervolg op volgende pagina

P 3 GG, 
PC 5 GG

P 2 GG

PB 4 GG, 
PE 7 GG

P 5 GG - P 7 GG

H

L

D

L

H
D
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Aftakmoffen

→ Vervolg
P…GG Giethars aftakmof

Papiermassakabel Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Hoofd- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

P

2 GG 240 90 127 13 - 25 13 - 25 2,5 - 16 2,5 - 16 329587
3 GG 342 90 160 15 - 35 12 - 30 10 - 16 10 - 16 10 - 25 4 - 16 329589
5 GG 325 135 200 37 - 54 20 - 36 95 - 150 16 - 50 329567
6 GG 432 135 210 44 - 59 28 - 45 150 - 185 50 - 95 329569
7 GG 442 150 245 40 - 59 40 - 59 120 - 185 120 - 150 329588

PC 5 GG 392 130 210 35 - 54 20 - 36 95 - 185 16 - 50 335566
PB 4 GG 532 120 200 30 - 50 27 - 44 95 - 150 95 - 150 95 - 150 50 - 95 329572
PE 7 GG 692 180 285 40 - 59 40 - 59 150 - 240 120 - 185 335565

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x 4x
Type L 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

P

2 GG 240 90 127 13 - 25 13 - 25 329587
3 GG 342 90 160 15 - 35 12 - 30 10/10 - 16/16 4/4 - 16/16 10/10 - 16/16 4/4 - 16/16 329589
5 GG 325 135 200 37 - 54 20 - 36 329567
6 GG 432 135 210 44 - 59 28 - 45 329569
7 GG 442 150 245 40 - 59 40 - 59 329588

PC 5 GG 392 130 210 35 - 54 20 - 36 95/95 - 150/150 16/16 - 50/50 95/95 - 150/150 16/16 - 50/50 335566
PB 4 GG 532 120 200 30 - 50 27 - 44 50/50 - 95/95 50/25 - 95/50 329572
PE 7 GG 692 180 285 40 - 59 40 - 59 335565
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Aftakmoffen

T…EG
Giethars aftakmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels en leidingen

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider . Geschikt 
voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen in de praktische
Tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en ontluchtingstrech-
ter, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. 

kabel-Ø
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T 

1 EG 240 138 50 60 22 10 10 6 6 4 4 131149
2 EG 267 154 60 70 30 25 25 16 10 10 10 133024
2,5 EG 310 183 75 85 37 50 50 35 16 16 10 131855
3 EG 354 212 90 100 42 70 70 50 25 25 16 131151
4 EG 432 262 110 125 52 120 120 95 50 50 35 131778
5 EG 550 290 130 155 62 185 150 185 70 131854

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x 4x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. 

kabel-Ø
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T

1 EG 240 138 50 60 22 6/6 6/6 131149
2 EG 267 154 60 70 30 16/16 10/10 16/16 16/16 133024
2,5 EG 310 183 75 85 37 35/35 16/16 35/16 25/16 131855
3 EG 354 212 90 100 42 50/50 25/25 50/25 35/16 131151
4 EG 432 262 110 125 52 95/95 50/50 95/50 70/35 131778
5 EG 550 290 130 155 62 185/185 70/70 150/70 95/50 131854
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Aftakmoffen

T…GG
Giethars aftakmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels en leidingen

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider . Geschikt 
voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars GG, klaar om te mengen in de praktische
tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en ontluchtingstrechter, 
PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. 

kabel-Ø
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T 

1 GG 240 138 50 60 22 10 10 6 6 4 4 353846
2 GG 267 154 60 70 30 25 25 16 10 10 10 353847
2,5 GG 310 183 75 85 37 50 50 35 16 16 10 353848
3 GG 354 212 90 100 42 70 70 50 25 25 16 353849
4 GG 432 262 110 125 52 120 120 95 50 50 35 353860

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x 4x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. 

kabel-Ø
mm

max. nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T

1 GG 240 138 50 60 22 6/6 6/6 353846
2 GG 267 154 60 70 30 16/16 10/10 16/16 16/16 353847
2,5 GG 310 183 75 85 37 35/35 16/16 35/16 25/16 353848
3 GG 354 212 90 100 42 50/50 25/25 50/25 35/16 353849
4 GG 432 262 110 125 52 95/95 50/50 95/50 70/35 353860

D
H

B

D
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Aftakmoffen

T…V FKM 
Giethars aftakmof
Met schroef-aftakklemmen, voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM) . Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en 
aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de prakti-
sche tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, vul- en ontluchtings-
trechter, schroef-aftakklemmen, PVC isolatietape, beschermende handschoenen, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
Kabel-Ø

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T
1 V FKM 240 138 50 60 9-22 9-22 2,5 - 6 1,5 - 6 2,5 - 6 1,5 - 6 436820
2 V FKM 267 154 60 70 17-30 17-30 4-16 4-16 4-16 4-16 436821
2,5 V FKM 310 183 75 85 21-37 21-37 6 - 25 6 - 25 6 - 25 6 - 25 436822
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Aftakmoffen

Y…EG
Giethars aftakmof
Voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider . Geschikt 
voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de prak-
tische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afsluitdop, vul- en 
ontluchtingstrechter PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montage-
handleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklemmen HE 1/70/150 (zie verbindingstech-
niek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

→ Vervolg op volgende pagina

Y 0 EG, Y 3 .5 EG, Y 6 EG

Y 00 EG, Y 1 EG, Y 2 EG, Y 3 EG, Y 4 EG, Y 4 .5 EG, Y 5 EG

B

L

D
15°

D
H

D

B

L

20°
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Aftakmoffen

→ Vervolg
Y…EG Giethars aftakmof

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
max. nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Y 

00 EG 150 75 38 50 19 19 4 2,5 4 2,5 4 2,5 133841
0 EG 185 80 45 55 17 17 6 6 6 6 6 6 152932
1 EG 240 110 60 70 22 22 10 10 10 10 10 10 124730
2 EG 285 120 65 75 34 30 25 25 25 25 25 25 147533
3 EG 240 145 100 110 42 37 50 25 50 35 25 25 131123
3,5 EG 300 150 110 120 54 38 70 25 50 35 35 35 131118
4 EG 285 170 110 120 53 37 95 35 95 50 50 35 124763
4,5 EG 335 193 120 130 56 42 150 70 150 70 120 70 131119
5 EG 382 220 140 150 62 52 240 150 240 95 150 95 157645
6 EG 570 275 180 190 90 80 300 240 300 185 150 150 131126

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
max. nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Y

00 EG 150 75 38 50 19 19 133841
0 EG 185 80 45 55 17 17 6/6 6/6 152932
1 EG 240 110 60 70 22 22 10/10 10/10 124730
2 EG 285 120 65 75 34 30 16/16 10/10 147533
3 EG 240 145 100 110 42 37 25/25 16/16 131123
3,5 EG 300 150 110 120 54 38 35/35 25/25 131118
4 EG 285 170 110 120 53 37 70/70 25/25 124763
4,5 EG 335 193 120 130 56 42 120/120 95/95 131119
5 EG 382 220 140 150 62 52 150/150 95/95 157645
6 EG 570 275 180 190 90 80 240/120 185/95 131126
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Aftakmoffen

Y…GG
Giethars aftakmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider . Geschikt 
voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk 
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars GG, klaar om te mengen gedoseerd in de prak-
tische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afsluitdop, vul- en 
ontluchtingstrechter PVC isolatietape, beschermende handschoenen, montage-
handleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklem KP (zie verbindingstechniek)
  Kabelaftakklemmen HE 1/70/150 (zie verbindings-
  techniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

→ Vervolg op volgende pagina

Y 0 GG

Y 1 GG, Y 2 GG, Y 3 GG, Y 4 GG,

B

L

D
15°

D
H

D

B

L

20°
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→ Vervolg
Y…GG Giethars aftakmof

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
max. nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Y

00 GG 150 75 38 50 19 19 4 2,5 4 2,5 4 2,5 353812
0 GG 185 80 45 55 17 17 6 6 6 6 6 6 353813
1 GG 240 110 60 70 22 22 10 10 10 10 10 10 353814
2 GG 285 120 65 75 34 30 25 25 25 25 25 25 353815
3 GG 240 145 100 110 42 37 50 25 50 35 25 25 353816
4 GG 285 170 110 120 53 37 95 35 95 50 50 35 353817

Kunststof geïsoleerde kabel
met concentrische geleider

3x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
max. nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Y

00 GG 150 75 38 50 19 19 353812
0 GG 185 80 45 55 17 17 6/6 6/6 353813
1 GG 240 110 60 70 22 22 10/10 10/10 353814
2 GG 285 120 65 75 34 30 16/16 10/10 353815
3 GG 240 145 100 110 42 37 25/25 16/16 353816
4 GG 285 170 110 120 53 37 70/70 25/25 353817



96

LA
AG

SP
AN

N
IN

G
Gi

et
ha

rs
 te

ch
no

lo
gi

e
Aftakmoffen

Y…V FKM
Giethars aftakmof
Met split-bolt-aftakklemmen, voor kunststof geïsoleerde kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM) . Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en 
aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de prak-
tische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afsluitdop, vul- en 
ontluchtingstrechter, schroef-aftakklemmen, PVC isolatietape, beschermende hand-
schoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Y
0 V FKM 185 80 45 55 8 - 17 8 - 17 2,5 - 4 1,5 - 4 2,5 - 4 1,5 - 4 436823
1 V FKM 240 110 60 70 9 - 22 9 - 22 2,5 - 6 1,5 - 6 2,5 - 6 1,5 - 6 436824
2 V FKM 285 120 65 75 19 - 34 16 - 30 4-16 4-16 4-16 4-16 436825

D
H

B

L

D
15°
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Aftakmoffen

YCP
Giethars aftakmof
Voor kunststof geïsoleerde kabels

Te gebruiken voor het aftakken van 1-aderige kabels, bijv . voor de kathodische 
corrosiebescherming tegen chemische en elektrochemische reacties in de grond 
en in water . Pijpleidingen, opslagtanks, elektrische toevoerleidingen en andere 
metalen constructies worden economischer en effectiever beschermd dan door 
passieve corrosiebescherming (kunststof omhulsels, bitumen glasvezel omhul-
sels) . Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de prak-
tische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, afsluitdop, PVC 
isolatietape, beschermende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Schroef-aftakklem AK (zie verbindingstechniek)
  Bovenleidingsklem FK (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

1x
Type L 

mm
B 

mm
D 

mm
H 

mm
max. kabel-Ø 

mm
Nominale doorsnede per ader

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

YCP 135 48 44 75 23 20 10 - 50 4 - 50 124683

H

L
D

45°
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Aftakmoffen

D1
Giethars aftak-/verbindingsmof
Speciaal voor kleine nominale kabeldoorsneden, voor kunststof geïsoleerde kabels en stuur- en signaalkabels

De parallelle aftakmof (dubbele verbindingsmof) is te gebruiken voor het verbin-
den van kunststof geïsoleerde kabels en voor 1-aderige speciale kabels bijv . voor  
verlichting van start- en landingsbanen op vliegvelden . Geschikt voor persverbin-
ders op koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV - 5KV DC
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
• Hoogwaardige, transparante, 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Grote vulopening om makkelijk
 te kunnen gieten
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Langs- en dwarswaterdicht
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Grote mechanische sterkte
• Direct operationeel
• Makkelijke en snelle montage, 
 tijd- en kostenbesparend

Afmetingen

Leveringsomvang 
Deksel, hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen in de praktische 
Tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, PVC Isolatietape, bescher-
mende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

1x 4x
Type L 

mm
B 

mm
D1 

mm
D2 

mm
H 

mm
max.  

kabel-Ø 
mm

Nominale doorsnede per ader 
mm²

Art.-nr.

D1 185 90 84 30 48 16 6 2,5 124685

Stuur- en signaalkabels

 
0,6 mm 0,8 mm 0,75 mm2 1,5 mm2

Type L 
mm

B 
mm

D1 
mm

D2 
mm

H 
mm

max.  
kabel-Ø 

mm

Aantal 
Dubbele aders

Aantal 
aders

Art.-nr.

D1 185 90 84 30 48 16 6 - 10 6 - 6 6 4 124685

D
H

2

B

L

D1
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Verbindings- en aftakmoffen

M1, T1 en Y1
Giethars verbindings-/aftakmof
Met WAGO COMPACT-verbindingsklemmen uit de serie 221, for kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE 
en EPR (bijv . N(A)YY, NYM) . Geschikt voor koperen en koperen aders . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Buitentoepassingen 
• Binnenruimten met een  
 hoge vochtigheidsgraad 
• Gebouwen, grond en buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393 (komt overeen met
 VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Hoogwaardige, transparante, 
 slagtaaie kunststof vormschalen
•  Met WAGO COMPACT verbindings-
 klemmen uit de serie 221
•  Gemakkelijkere en snellere,
 tijd- en kostenbesparende
•  Direct operationeel
• Duurzame bescherming tegen vocht / 
 waterdicht
•  Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
•  Compacte afmetingen van de mof
•  Grote vulopening om makkelijk te 
 gieten
•  Bestand tegen chemische invloeden
•  Bestand tegen aardalkali
•  Bestand tegen UV-straling
•  Langs- en dwarswaterdicht
•  Hoge elektrische isolatiewaarden
•  Grote mechanische sterkte
•  Milieuvriendelijk

Leveringsomvang 
Deksel, Hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedoseerd in de 
praktische tweekamer-mengzak, WAGO COMPACT-verbindingsklem uit de serie 221 
(T1 en Y1: Type 221-413, M1: Typ 221-2411), transparante kunststof vormschaal, PVC 
isolatietape, beschermende handschoenen, Trechterclips, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Trechterset/vultrechter (op aanvraag)
  Warmtekrimp persverbinder (zie verbindingstechniek)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Afmetingen M1

Afmetingen T1

Afmetingen Y1

→ Vervolg op volgende pagina
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Verbindings- en aftakmoffen

 Type Schaal 
type

WAGO COMPACT 
verbindings-

klemmen

Een-, fijn- of 
meerdradige 

geleiders 
mm²

max. kabel-Ø 
mm

min. kabel-Ø 
mm EG 

Giethars
ml

Art.-nr.
Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

Hoofd-
kabel

Aftak- 
kabel

T1 WAGO T1

5 x 221-413

0,5 - 4 22 22 9 9 464 425469

Y1 WAGO Y1

5 x 221-413

0,5 - 4 22 22 9 9 464 425490

M1 WAGO M1

5 x 221-2411

0,5 - 2,5*
0,5 - 4 22 - 9 - 286 425491

* met meerdradige geleiders

Opdracht met WAGO COMPACT-
verbindingsklemme

Type L
mm

B
mm

D
mm

H
mm

Maximaal 
mogelijk aantal 

geleiders

Antal kabelingangen x 
kabels per geleider 221-413 221-2411

T1 240 138 50 60 15
3 x 5

5 -

Y1 240 110 60 70 15
3 x 5

5 -

M1 240 - 40 45 10
2 x 5

- 5

→ Vervolg
M1, T1 en Y1 Giethars verbindings-/aftakmof
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Universele afktakboxen

Universele box CG WAGO
Verbindings- en aftakdoos
OBO aftakdozen met WAGO COMPACT verbindingsklemmen type 221 en giethars zonder identificatie

De Universele box CG combineert de voordelen van een verbindings- en aftakdoos 
met die van een professionele gietharsgarnituur . De box is universeel inzetbaar 
om elektrische verbindingen tot stand te brengen in een zeer kleine ruimte . Het 
systeem garandeert blijvende bescherming tegen vocht en sluit de vorming van 
condenswater geheel uit .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Grond
Spanningsniveau
• 230/400 V
Keuringsnormen
• DIN EN 60529 (VDE 0470)
• DIN EN 50393 (VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Afmetingen

Eigenschappen
• Hoogwaardige aftakdoos van OBO
 BETTERMANN in verschillende
 behuizingmaten
• Met WAGO COMPACT-verbindings-
 klemmen uit de serie 221
• Beschermingsklasse: IP68 met giethars
• Halogeenvrij
• UV-bestendige aftakdoos
• CMR vrij, labelvrij,
 isocyanaatvrij en siliconenvrij
• Milieuvriendelijk
• Grote flexibiliteit door verwijderbare
 giethars
• Doorzichtig, ook na het uitharden
• Duurzaam onder permanente inwerking
 van vocht

Leveringsomvang
2-Componenten koolwaterstofhars CG, klaar om te mengen in praktische
tweekamermengzak, hoogwaardige kabelaftakdoos van OBO BETTERMANN,
WAGO COMPACT-verbindingsklemmen uit de serie 221, trechter voor comfortabel 
verticaal vullen, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.

Type OBO BETTERMANN
kabelaftakdoos

WAGO COMPACT-
Verbindingsklemmen

Nominale doorsnede 
per ader

mm²

Labelvrije giethars
ml

Art.-nr.

Universal Box CG
T40 T40 5 x 221-413 0,14f / 0,2 - 4 275 425589
T60 T60 5 x 221-613 0,5 - 6 420 428123
T100 T100 5 x 221-615 0,5 - 6 730 428124

Technische gegevens
OBO BETTERMANN kabelaftakkast type

T40 T60 T100
Afmetingen (LxBxH) mm
binnen
buiten

77x77x46
90x90x52

100x100x48
114x114x57

136x102x57
150x116x67

Invoering 7 x M20 7 x M20 10 x M20
Dekselsluiting Kliksluiting Schroefdeksel Schroefdeksel

WAGO is een gedeponeerd merk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH: Herkomst van de tekening OBO BETTERMANN
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Universele afktakboxen

Universal Box CG
Verbindings- en aftakdoos
met klemmen en giethars zonder identificatie

Anwendung/Eignung
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Grond
Spannungsebene
• 230/400 V
Keuringsnormen
• DIN EN 60529 (VDE 0470)
• DIN EN 50393 (VDE 0278)
Bewaarduur / houdbaarheid
• Giethars tot 24 maanden

Eigenschappen
• OBO BETTERMANN T40 kabel aftakdoos 
 met push-in afdichting
• Praktische aansluit- en verbindingsdoos 
 met 7 x M20 membraanbussen
• Beschermingsklasse: IP68 met giethars
• Halogeenvrij
• UV-bestendige aftakdoos
• Veerdrukklemmen 5-polig voor ge-
 leider doorsneden van 0,5 mm² bis 
 2,5 mm²
• Labelvrij, isocyanaatvrij en siliconenvrij
• Milieuvriendelijk
• Grote flexibiliteit door verwijderbare
 giethars
• Doorzichtig, ook na het uitharden
• Kabelbevestigingsringen voor extra 
 stabilisatie van de kabels
• Duurzaam onder permanente inwerking
 van vocht

Leveringsomvang 
250 ml 2-Componenten koolwaterstofhars CG, klaar om te mengen in praktische
tweekamermengzak,kabelaftakdoos mit Membrandurchführungen, 5 Veerdrukklem-
men 5-pol. 0,5 - 2,5 mm², 12 Kabelbevestigingsringen CP-Z1, trechter voor comforta-
bel verticaal vullen, schuurlinnen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Giethars CG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen.

Kunststoffkabel
unarmiert

Typ L 
mm

B 
mm

H 
mm

max.  
Kabel-Ø 

mm

Nennquerschnitt pro Ader 
mm²

Art.-Nr.

Universalbox CG 250 ml 90 90 52 20 0,5 - 2,5 420083

Afmetingen

De Universele box CG combineert de voordelen van een verbindings- en aftakdoos 
met die van een professionele gietharsgarnituur . De box is universeel inzetbaar 
om elektrische verbindingen tot stand te brengen in een zeer kleine ruimte . Het 
systeem garandeert blijvende bescherming tegen vocht en sluit de vorming van 
condenswater geheel uit .
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Gietharsen

EG
2-componenten PUR-giethars
Universeel

Giethars EG is geschikt voor de volgende kabelsoorten: Kunststof- en papiergeïso-
leerde laagspanningkabels tot 1 kV, kunststof- en papiergeïsoleerde telecommu-
nicatie- en datakabels en middenspanningskabels (als mechanische bescherming 
en bescherming tegen vocht) .

Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen 
 tussen 15 °C en 35 °C: 40 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Bestand tegen aardalkali
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Taai-hard na uitharding, daardoor
 minder gevoelig voor mechanische
 spanningen
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Geen scheurvorming bij mechanische
 belasting
• Lage uithardingstemperatuur

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

EG

80 80 134999
143 143 124909
286 286 124986
370 370 124962
464 464 124989
730 730 124990
1000 1000 124992
1150 1150 124901
1500 1500 124991
2000 2000 132206

→ Vervolg op volgende pagina
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Technische gegevens Waarde
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes

> 200 °C
> 200 °C

Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C
23 °C
35 °C

40 minuten
23 minuten
15 minuten

Max. reactietemperatuur 80 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden 4,0 %
Dichtheid 1,10 g/cm³
Stootvastheid  > 10 kJ/m²
Hardheid 55 Shore D
Wateropname in warm water
(42 d bij 50 °C) 350 mg
Elektrolytische corrosie A 1
1 minuut testspanning bij
23 °C
80 °C

> 20 kV
> 20 kV

Diëlektrische verliesfactor bij
23 °C en 1 kHz
23 °C en 50 Hz

0,05
0,08

Diëlektriciteitsconstante bij
23 °C en 1 kHz
23 °C en 50 Hz

5,3
5,1

Lekstroombestendigheid KA 3c
Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

→ Vervolg
EG 2-componenten PUR-giethars
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Gietharsen

GG
2-componenten PUR-giethars
Met verminderde labelplicht, diisocyanaatopleiding is niet vereist

Giethars GG is een speciale hars voor de arbeidsveiligheid . Hij heeft een ver-
minderde labelplicht voor gevaarlijke stoffen conform CLP-verordening (EG)nr . 
1272/2008 . De identificatie H351 vervalt bij vergelijkbare eigenschappen van 
de bekende polyurethaangietharsen . Giethars GG is geschikt voor kunststof- en 
papiergeïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV . 

Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen 
 tussen 15 °C en 35 °C: 24 maanden
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Bestand tegen aardalkali
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Taai-hard na uitharding, daardoor
 minder gevoelig voor mechanische
 spanningen
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Lage uithardingstemperatuur
• Verminderde identificatieplicht voor
 gevaarlijke stoffen Conform CLP-veror-
 dening (EG) nr. 1272/2008

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag

Technische gegevens Waarde
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes

> 200 °C
> 200 °C

Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C
23 °C
35 °C

68 minuten
24 minuten
15 minuten

Max. reactietemperatuur 60 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden < 6,0 %
Dichtheid 1,32 g/cm³
Stootvastheid  > 10 kJ/m²
Hardheid 30 Shore D
Gebruikstemperatuur -40 °C tot +90 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

GG

80 80 353869
143 143 353890
286 286 353891
370 370 353892
464 464 353893
730 730 353894
1000 1000 353818
1700 1700 335750

VRIJ VAN SCHOOL
DIISOCYANAAT
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Gietharsen 

CG
2-componenten koolwaterstofhars
Label-, isocyanaat- en siliconenvrij 

Giethars CG is een milieuvriendelijke en verwijderbare 2-componenten- koud 
afdichtmiddel op basis van koolwaterstofharsen, die geen gevaarlijke grondstof-
fen bevat volgens CLP verordening (EG) nr . 1272/2008 .  De doorzichtige giethars 
maakt ook na het gieten een visuele controle mogelijk . Het verbindingspunt  kan 
door het verwijderen van de giethars te allen tijde weer toegankelijk worden 
gemaakt . Typische toepassingsgebieden zijn bijv . aftakdozen, aansluitdozen, 
telecommunicatie kabelverbindingen, elektronische componenten enz . 

Informatie
• Het zacht elastische karakter van de  
 giethars, die het mogelijik maakt 
 dat deze weer kan worden verwijderd,
 vergt een mechanische ontlasting van
 de verbinding bijv. door mechanisch
 stabiele behuizingen.
Keuringsnormen
• DIN EN 60455-3-8
• DIN EN 50655-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen 
 tussen 15 °C en 30 °C: 24 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten koolwaterstofhars 
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Voortreffelijke elektrische 
 isolatie-eigenschappen
• Geen labelplicht voor gevaar-
 lijke stoffen conform CLP-verordening
 (EG) nr. 1272/2008
• Isocyanaat- en siliconenvrij 
• Verwijderbaar
• Doorzichtig, ook na het uitharden
• Goede gieteigenschappen
• Geringe volumekrimp
• Koud uithardend (zonder hitte-ont-
 wikkeling tijdens de reactie)
• Halogeenvrij
• Geen scheurvorming bij elektrische 
 elasting
• Voortreffelijke hechting op alle kabel-
 materialen

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Technische gegevens* Waarde Keuringnorm
Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C
23 °C
40 °C

24 minuten
21 minuten
16 minuten

DIN EN 60455-2

Hardheid (PEN-hardheid) 57 1/10 mm DIN EN 2137
Hars - viscositeit bij 23°C 2010 mPa x s EN ISO 2555
Harder - viscositeit bij 23°C 7500 mPa x s EN ISO 2555
Mengselviscositeit 5 minuten na het mengen bij 23°C 4200 mPa x s EN ISO 2555
Dichte uitgeharde afdichtmassa 0,92 g/cm³ EN ISO 1183-1
Diëlektrische sterkte > 25 kV/mm DIN EN 60243-1
Volumeweerstand bij 23°C > 1014 Ωcm DIN IEC 60093
Opslagtemperatuur 0 - 40 °C DIN EN 60455-2
Gebruikstemperatuur < 80 °C DIN EN 60455-2

*De aangegeven waarden zijn typische waarden en geen specificatie

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

CG

143 143 362398
250 250 362399
275 275 434565
420 420 434566
730 730 362410
1000 1000 363564
2000 2000 362411
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Gietharsen

FG
2-componenten PUR-giethars
Flexibel

Giethars FG is geschikt voor het repareren van beschadigde kabelmantels en 
voor het verbinden van flexibele kabels . De hars garandeert een voortreffelijke 
slijtvastheid .

Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen 
 15 °C en 35 °C: 24 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Na het uitharden blijft de hars
 enorm flexibel
• Zacht elastisch karakter compenseert
 mechanische spanningen
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Geen scheurvorming bij mechanische 
 belasting
• Lage uithardingstemperatuur

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

FG

143 143 135534
286 286 125153
464 464 125154
1000 1000 125155

Technische gegevens Waarde
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes

> 200 °C
> 200 °C

Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C 
23 °C
35 °C

21 minuten
17 minuten
12 minuten

Max. reactietemperatuur 60 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden 6,0 %
Dichtheid 1,10 g/cm3

Hardheid 50 Shore A
Rek bij breuk 250 %
Wateropname in warm water
(42 d bij 50 °C) 600 mg
1 minuut testspanning bij
23 °C
80 °C

 > 20 kV 
> 10 kV

Diëlektrische verliesfactor bij
23 °C en 50 Hz
50 °C en 50 Hz

0,20
1,40

Diëlektriciteitsconstante bij
23 °C en 50 Hz
50 °C en 50 Hz

7,4
8,9

Lekstroombestendigheid KA 3c
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Gietharsen 

UG
2-componenten PUR-giethars
Vlamvertragend

Giethars UG voldoet aan verhoogde brandpreventie-eisen en werd speciaal voor 
het gebruik in de mijnbouw ontwikkeld . Hij voldoet aan de eisen aan giethars-
vormstoffen volgens DIN VDE 0291 deel 2 voor het vullen van kabelgarnituren of 
delen ervan voor de volgende kabelsoorten: Krachtstroomkabels met een nomi-
nale spanning tot 1 kV - GNH, krachtstroomkabels met een nominale spanning tot 
10 kV - GMH en telecommunicatie- en signaalkabels - GFH .

Keuringsnormen
• Vlamvertragend volgens 
 DIN VDE 0472 deel 804, test type C
• Isolatie-eigenschappen tegen 
 vlammen volgens DIN VDE 0472  
 deel 814
• Corrosie van verbrandingsgassen
 volgens DIN VDE 0472  
 deel 813
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen 
 15 °C en 35 °C: 24 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Snelle uitharding
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Bestand tegen chemische invloeden
• Bestand tegen aardalkali
• Halogeenvrij
• vlamvertragend
• Milieuvriendelijk
• Verminderde rookontwikkeling in 
 geval van brand
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Geen scheurvorming bij mechanische 
 belasting

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

UG

80 80 125286
143 143 125287
286 286 125288
464 464 125289
730 730 125290
1000 1000 125291
2000 2000 135533

→ Vervolg op volgende pagina
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Gietharsen

Technische gegevens Waarde
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes

> 200 °C
> 200 °C

Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C
23 °C
35 °C

23 minuten
16 minuten
12 minuten

Max. reactietemperatuur 78 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden 2,5 %
Dichtheid 1,40 g/cm3

Stootvastheid > 20 kJ/m²
Hardheid 80 Shore D
Wateropname in warm water
(42 d bij 50 °C) 250 mg
Wateropname in koud water 
(24 h bij 23 °C) 18 mg
Elektrolytische corrosie A 1,2
1 minuut testspanning bij
23 °C
80 °C

38 kV
35 kV

Diëlektrische verliesfactor bij
23 °C en 1 kHz
23 °C en 50 Hz
50 °C en 50 Hz
80 °C en 50 Hz 

0,02
0,03
0,06
0,15

Diëlektriciteitsconstante bij
23 °C en 1 kHz
23 °C en 50 Hz
50 °C en 50 Hz
80 °C en 50 Hz

4,1
4,3
5,5
7,2

Lekstroombestendigheid KA 3c

→ Vervolg
UG 2-componenten PUR-giethars
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Gietharsen 

UWR
2-componenten PUR-giethars
Ongevoelig voor water

Giethars UWR werd speciaal ontwikkeld voor het oppotten van kabelgarnituren 
onder invloed van vocht . Het onderscheidt zich door zijn ongevoeligheid voor 
water in vloeibare en vaste toestand en is geschikt voor het verwerken onder 
Invloed van vocht voor de volgende kabelsoorten: Kunststof- en papiergeïsoleer-
de laagspanningkabels tot 1 kV, kunststof- en papiergeïsoleerde telecommunica-
tie- en datakabels en middenspanningskabels (als mechanische bescherming en 
bescherming tegen vocht) .

Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen 
 15 °C en 35 °C: 24 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Geen scheurvorming bij mechanische 
 belasting

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

UWR

143 143 139163
464 464 148876
1175 1175 137406
1350 1350 137358
2000 2000 137877

Technische gegevens Waarde
Vlampunt in open kroes 140 °C
Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5° C
23 °C
35 °C

30 minuten
15 minuten
8 minuten

Max. reactietemperatuur 88 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden 4 .2 %
Dichtheid 1,20 g/cm3

Stootvastheid > 28 kJ/m²
Hardheid 60 Shore D
Rek bij breuk 40 %
Langetermijn warme bewaring (38 d)
Stootvastheid 15 kJ/m²
Doorscheurbestendigheid 16 N/mm²
Treksterkte 15 N/mm²
Restvervorming (na 24 h) 0,4 %
Druk voor 30 % comprimering 27 N/mm²
Uitharding onder invloed van water < 10 ml glas
Hydrolysebestendigheid na bewaring in water
(28 d bij 70 °C) voldaan
Fysieke structuur Voldaan (homogeen en zonder luchtbellen)
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Gietharsen

WG
2-componenten PUR-giethars
Verwijderbaar

De ongevulde dunvloeibare 2-componenten polyurethaan-giethars (PUR) WG 
werd speciaal ontwikkeld voor kabelmoffen . De uitgeharde vormstof is blijvend 
elastisch en kan met eenvoudig gereedschap worden verwijderd .

Opmerking
• Het zacht elastische karakter van de
 giethars vergt een mechanische 
 ontlasting van de verbinding, bijv
 door mechanisch stabiele mofbehui-
 zingen.
Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen 
 15 °C en 35 °C: 18 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-
 mengzak
• Goede gieteigenschappen
• Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Geen scheurvorming bij elektrische
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle 
 kabelmaterialen
• Lage uithardingstemperatuur
• Na uitharding blijvend elastisch

Leveringsomvang 
1 VPE

Opmerking: Meer fustmaten op aanvraag.

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

WG

286 286 125202
464 464 125203
730 730 125204
1000 1000 125205
1150 1150 125206
1500 1500 125207
2000 2000 125208
2200 2200 125209

Technische gegevens Waarde
Gietharscomponenten: Vlampunt in open kroes
Reactiemiddel: Vlampunt in open kroes 200 °C

Verwerkingstijd (perstijd) 300 ml gebruikshoeveelheid
5 °C
23 °C
35 °C

33 minuten
24 minuten
21 minuten

Max. reactietemperatuur 60 °C
Totale volumekrimp bij het uitharden 1,2 %
Dichtheid 1,10 g/cm3

Hardheid 44 Shore A
Rek bij breuk 60 %
Treksterkte 0,6 N/mm²
Lekstroombestendigheid KA 3c
Wateropname in warm water
(42 d bij 50 °C) 450 mg
Elektrolytische corrosie A 1,2
1 minuut testspanning bij
23 °C
80 °C

> 20 kV
> 10 kV

Diëlektrische verliesfactor bij
23 °C en 50 Hz 0,04
Diëlektriciteitsconstante bij
23 °C en 50 Hz 5,7
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Gietharsen 

AMX-C
Automatisch giethars-mengsysteem
Met menglabyrinth 

Cartridge, gevuld met 2-componenten PUR-giethars, voor het praktische verwer-
ken van aansluitings- en aftakdozen en gietharsmoffen in één bewerking zonder 
tijdrovende voorbereidingen van de gietharscomponenten Geschikt voor Kunst-
stof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV, ideaal voor kleinere behuizingvo-
lumes .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Aansluitings- en aftakdozen
• Gietharsmoffen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN VDE 0278-631-1
Bewaarduur / houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen
 15 °C en 35 °C: 24 maanden
 Informatie over hergebruik:
 Opening cartridge en afsluitdop na het
 gebruik reinigen.  
 Menglabyrinth vervangen

Eigenschappen
• Mengen en gieten in één 
 enkele bewerking
• Weinig werk, daar geen  
 manuele voorbereiding zoals kneden, 
 voormengen etc. nodig is
• Veilig, automatisch mengen 
 van de gietharscomponenten tijdens 
 Het persen
• Zeer goede gieteigenschappen voor
 perfecte toepassing en individuele
 dosering
• Afsluitbare cartridge maakt 
 hergebruik mogelijk
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen UV-stralen
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Geen scheurvorming bij elektrische 
 belasting
• Voortreffelijke hechting op alle kabel-
 materialen
• Geen scheurvorming bij mechanische 
 belasting
• Lage uithardingstemperatuur

Leveringsomvang 
Giethars-cartridge, menglabyrinth

Opmerking: Menglabyrinth kunnen apart of in de AMX-reinigingstoebehorenset 
(Menglabyrinth, pipet, reinigingsdoek en handschoenen) worden bijbesteld.
Optioneel toebehoren: Cartridgepers AMX-HPT 310 (zie toebehoren)

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

AMX-C265-EGK 265 292688
AMX-C1200-EGK 1200 249007
Menglabyrinth 248494
AMX-reinigingstoebehorenset 250181

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 1,11 g/cm³
Hardheid  50 Shore D
Treksterkte 13 N/mm²
Rek bij breuk 60 %
Viscositeit (20 °C) 1700 mPa x s
Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C
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Gel techniek
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Gelboxen

EASY-PROTECT
Gelbox
Met WAGO COMPACT-verbindingsklemmen

Met gel gevulde behuizing om WAGO COMPACT-verbindingsklemmen
gemakkelijk, snel en veilig tegen vocht te beschermen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor binnen en buiten
• In het laagspanningsbereik zonder
 extra behuizing
• In het laagspanningsbereik met extra
 behuizing (dubbele isolatie/bescher-
 mingsklasse II in acht nemen!)
Opmerking
• Niet herbruikbaar
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• VDE-typegekeurd conform EN 60998- 2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt bewaarbaar bij omgevings-
 temperaturen tussen 0 °C en 40 °C

Eigenschappen
• Bescherming van de WAGO COMPACT
 verbindingsklem tegen vocht en 
 binnendringend water volgens IPX8
• VDE-typegekeurd systeem volgens
 EN 60998- 2, goedgekeurd met WAGO
 COMPACT-verbindingsklemmen
 Type 221
• Vormstabiele, ongelabelde en
 siliconenvrije gel
• UV-bestendige, robuuste en toeganke-
 lijke behuizing
• Snel gebruik, makkelijke montage en
 directe ingebruikname
• Gebruiksklaar en meteen inzetbaar

Leveringsomvang 
Voorgevulde gelbox, WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Uitvoering met WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Benaming L
mm

B
mm

H
mm 221-412 221-413 221-415 221-612 221-613 221-615

Behuizingmaat 1 33,6 32,0 17,8 1 1 - - - -
Behuizingmaat 2 33,6 45,9 17,8 2 - 1 - - -
Behuizingmaat 3 33,6 52,7 17,8 3 2 - - - -
Behuizingmaat 4 40,1 38,0 21,3 - - - 1 1 -
Behuizingmaat 5 40,1 49,4 21,3 - - - 2 - 1
Behuizingmaat 6 40,1 66,4 21,3 - - - 3 2 -

→ Vervolg op volgende pagina

Afmetingen

WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

  Type Behuizingmaat Type WAGO COMPACT-
verbindingsklem

Nominale doorsnede 
mm²

Aantal 
Gelbox

Art.-nr.

EASY-PROTECT

112 1 1 x 221-412

0,14 f / 0,2 - 4 mm²

1 407858
113 1 1 x 221-413 1 407859
222 2 2 x 221-412 1 407860
215 2 1 x 221-415 1 407861
332 3 3 x 221-412 1 407862
323 3 2 x 221-413 1 407863
412 4 1 x 221-612

0,5 - 6 mm²

1 410356
413 4 1 x 221-613 1 410357
522 5 2 x 221-612 1 410358
515 5 1 x 221-615 1 410359
632 6 3 x 221-612 1 410360
623 6 2 x 221-613 1 410361

EASY-PROTECT Bulk
113 1 12 x 221-413

0,14 f / 0,2 - 4 mm²
12 451511

332 3 48 x 221-412 16 451512
323 3 24 x 221-413 12 451513

PL
ASTIC FREE

PACKAGING

COMPOSTABLE
BIODEGRADABLE
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Gelboxen

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
IP beschermingsgraad IPX8 EN 60529 
Bewaarduur onbeperkt houdbaar -
Behuizingkleur zwart -
Behuizingmateriaal Polypropyleen -
Type sluiting Vergrendeling -
Bedradingsrichting eenzijdig -
Gelkleur gelig doorzichtig -
Gel Polyurethaan -
Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur 105 °C EN 60998-2
Omgevingstemperatuur (bedrijf) 85 °C conform T85 aanduiding EN 60998-2
Verwerkingstemperatuur / bewaartemperatuur 0 - 40 °C
Brandbaarheidsklasse behuizing V2* UL 94 
Elektrische eigenschappen**
Spanningsbereik 450 V EN 60998-2
Referentiespanning 4 kV EN 60998-2

Referentiestroom 32 A resp . 41 A (WAGO 
COMPACT verbindingsklem 221) EN 60998-2

Doorslagbestendigheid gel ≥ 15 kV / mm EN 60243-1

* Ongeveer te vergelijken met de gloeidraadcontrole volgens EN 60695
** Dubbele isolatie/beschermingsklasse II bij laagspanning in acht nemen

→ Vervolg
EASY-PROTECT Gelbox
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Gelboxen

EASY-PROTECT INLINE
Gelbox
Met WAGO COMPACT-Inline doorgaande connectoren met hendel

Met gel gevulde behuizing om WAGO COMPACT-Inline doorgaande connectoren 
met hendel gemakkelijk, snel en veilig tegen vocht te beschermen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor binnen en buiten
• In het laagspanningsbereik zonder
 extra behuizing
• In het laagspanningsbereik met extra
 behuizing (dubbele isolatie/bescher-
 mingsklasse II in acht nemen!)
Opmerking
• Niet herbruikbaar
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• VDE-typegekeurd conform EN 60998- 2
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt bewaarbaar bij omgevings-
 temperaturen tussen 0 °C en 40 °C

Eigenschappen
• Bescherming van de WAGO COMPACT-
 Inline doorgaande connectoren met 
 hendel tegen vocht en binnendringend 
 water volgens IPX8
• VDE-typegekeurd systeem volgens
 EN 60998- 2, goedgekeurd met WAGO
 COMPACT-verbindingsklemmen
 Type 221
• Vormstabiele, ongelabelde en
 siliconenvrije gel
• UV-bestendige, robuuste en toeganke-
 lijke behuizing
• Snel gebruik, makkelijke montage en
 directe ingebruikname
• Gebruiksklaar en meteen inzetbaar

Leveringsomvang 
Voorgevulde gelbox, WAGO COMPACT-Inline doorgaande connectoren met hendel 
type 221

→ Vervolg op volgende pagina

Afmetingen

WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Uitvoering met WAGO COMPACT-Inline doorgaande connectoren met hendel
type 221

Benaming L
mm

B
mm

H
mm 221-2411

Size 2/4 32,7 56,9 17,8 2
Size 3/4 41,7 56,9 17,8 3
Size 5/4 60,7 56,9 17,8 5

  Type L
mm

B
mm

H
mm

Behuizing-
maat

Type WAGO 
COMPACT-Inline do-
orgaande connecto-

ren met hendel

Nominale doorsnede 
mm²

Aantal 
Gelbox

Art.-nr.

EASY-PROTECT Inline
2/4 32,7 56,9 17,8 2 2 x 221 - 2411

0,2 - 4
0,2 - 2,5*

1 449749
3/4 41,7 56,9 17,8 3 3 x 221 - 2411 1 449750
5/4** 60,7 56,9 17,8 5 5 x 221 - 2411 1 449751

EASY-PROTECT Inline Bulk
2/4 32,7 56,9 17,8 2 24 x 221 - 2411

0,2 - 4
0,2 - 2,5*

12 457772
3/4 41,7 56,9 17,8 3 36 x 221 - 2411 12 457773
5/4** 60,7 56,9 17,8 5 60 x 221 - 2411 12 457774

* met geslagen geleiders 
** Aangekondigd eind 2024

PL
ASTIC FREE

PACKAGING

COMPOSTABLE
BIODEGRADABLE
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Gelboxen

→ Vervolg
EASY-PROTECT INLINE Boîte de gel

Uitvoering met WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Benaming L
mm

B
mm

H
mm 221-412 221-413 221-415 221-612 221-613 221-615

Behuizingmaat 1 33,6 32,0 17,8 1 1 - - - -
Behuizingmaat 2 33,6 45,9 17,8 2 - 1 - - -
Behuizingmaat 3 33,6 52,7 17,8 3 2 - - - -
Behuizingmaat 4 40,1 38,0 21,3 - - - 1 1 -
Behuizingmaat 5 40,1 49,4 21,3 - - - 2 - 1
Behuizingmaat 6 40,1 66,4 21,3 - - - 3 2 -

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Fysieke eigenschappen
IP beschermingsgraad IPX8 EN 60529 
Bewaarduur onbeperkt houdbaar -
Behuizingkleur zwart -
Behuizingmateriaal Polypropyleen -
Type sluiting Vergrendeling -
Bedradingsrichting eenzijdig -
Gelkleur gelig doorzichtig -
Gel Polyurethaan -
Thermische eigenschappen
Gebruikstemperatuur 105 °C EN 60998-2
Omgevingstemperatuur (bedrijf) 85 °C conform T85 aanduiding EN 60998-2
Verwerkingstemperatuur / bewaartemperatuur 0 - 40 °C
Brandbaarheidsklasse behuizing V2* UL 94 
Elektrische eigenschappen**
Spanningsbereik 450 V EN 60998-2
Referentiespanning 4 kV EN 60998-2

Referentiestroom 32 A resp . 41 A (WAGO 
COMPACT verbindingsklem 221) EN 60998-2

Doorslagbestendigheid gel ≥ 15 kV / mm EN 60243-1

* Ongeveer te vergelijken met de gloeidraadcontrole volgens EN 60695
** Dubbele isolatie/beschermingsklasse II bij laagspanning in acht nemen

  Type Behuizingmaat Type WAGO COMPACT-
verbindingsklem

Nominale doorsnede 
mm²

Aantal 
Gelbox

Art.-nr.

EASY-PROTECT

112 1 1 x 221-412

0,14 f / 0,2 - 4 mm²

1 407858
113 1 1 x 221-413 1 407859
222 2 2 x 221-412 1 407860
215 2 1 x 221-415 1 407861
332 3 3 x 221-412 1 407862
323 3 2 x 221-413 1 407863
412 4 1 x 221-612

0,5 - 6 mm²

1 410356
413 4 1 x 221-613 1 410357
522 5 2 x 221-612 1 410358
515 5 1 x 221-615 1 410359
632 6 3 x 221-612 1 410360
623 6 2 x 221-613 1 410361

EASY-PROTECT Bulk
113 1 12 x 221-413

0,14 f / 0,2 - 4 mm²
12 451511

332 3 48 x 221-412 16 451512
323 3 24 x 221-413 12 451513
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Verbindingsmoffen

EASYCELL® EASY...V
Gel-verbindingsmof
Met verbindingsblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en 
leidingen (bijv . N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 
mm² te verbinden . Geschikt voor koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnen (aanleg in gebouwen 
 en op kabelgoten)
• Buiten
• Grond
• Water (volgens keuringsnorm)
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393
• DIN EN 60695-2-11
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Verbinderzone wordt geheel
 door middel van gel afgedicht
• Weer toegankelijk en onmiddellijk 
 operationeel
• Verbindingsblok met 
 meerdere doorsneden
• Vlamremmende, Uv-bestendige en 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Snelle en makkelijke montage

Afmetingen

Leveringsomvang 
EASY 2 V: Gel-verbindingsmof, 3-fase klem, kabelbinder, montagehandleiding
EASY 3 V - 5 V: Gel-verbindingsmof, verbindingsblok, inbussleutel, kabelbinder,
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: EASYCELL® trekontlasting voor verbindingsmoffen 
   van 6 mm² tot 25 mm² (EASY 4 V en EASY 5 V)

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd 

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
H 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

EASY

2 V 86 47 27 1,5 - 2,5 389676
3 V 146 55 35 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 389677
4 V 180 69 40 6 - 16 6 - 16 6 - 16 389678
5 V 240 75 44 16 - 25 16 - 25 16 - 25 389679
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Verbindingsmoffen

EASYCELL® EASY...
Gel-verbindingsmof
Zonder verbindingsblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en 
leidingen (bijv . N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 25 
mm² te verbinden . Geschikt voor koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnen (aanleg in gebouwen 
 en op kabelgoten)
• Buiten
• Grond
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393
• DIN EN 60695-2-11
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Verbinderzone wordt geheel
 door middel van gel afgedicht
• Weer toegankelijk en onmiddellijk 
 operationeel
• Er kunnen diverse verbindertypes  
 worden gebruikt, bijv. klemstrippen,
 doosklemmen, schroefbare
 verbindingsblokken en C-Crimp
 verbinder
• Vlamremmende, Uv-bestendige en 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Snelle en makkelijke montage

Afmetingen

Leveringsomvang 
EASY 2: Gel-verbindingsmof, kabelbinder, montagehandleiding
EASY 3 - 5: Gel-verbindingsmof, afstandsstukken, kabelbinder, montagehandleiding

Opmerking: Voor het verbinden van maximaal 5-aderige kunststof geïsoleer-
  de kabels wordt het gebruik van standaard EASYCELL® gel-ver-
  bindingsmoffen (EASY ... V) met verbindingsblok aanbevolen.

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x
Type L 

mm
B 

mm
H 

mm
Kabel-Ø

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

EASY

2 86 47 27 11 - 13 1,5 - 2,5 360366
3 146 55 35 11 - 19 1,5 - 6 1,5 - 6 360368
4 180 69 40 15 - 23 6 - 16 6 - 16 360369
5 240 75 44 19 - 28 16 - 25 16 - 25 360400
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Verbindingsmoffen

EASYCELL®
Trekontlasting
Voor gel-verbindingsmoffen EASY 4 V en EASY 5 V

Voor het gebruik bij grote mechanische lasten en krachten .

Toepassing/bruikbaarheid
• Mechanische bescherming

Eigenschappen
• Snelle en makkelijke montage

Leveringsomvang 
Trekontlasting

Type Art.-nr.
Trekontlasting 310553



121

LA
AG

SP
A

N
N

IN
G

Ge
l t

ec
hn

ie
k

Aftakmoffen

EASYCELL® EASY...V
Gel-aftakmof
Met aftakklem

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en 
leidingen (bijv . N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 6 mm² tot 25 mm² 
af te takken . Geschikt voor koperen en aluminium aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnen (aanleg in gebouwen 
 en op kabelgoten)
• Buiten
• Grond
• Water (volgens keuringsnorm)
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Keuringsnormen
• DIN EN 50393
• DIN EN 60695-2-11
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Verbinderzone wordt geheel
 door middel van gel afgedicht
• Weer toegankelijk en onmiddellijk 
 operationeel
• Verbindingsblok met 
 aftakklem
• Vlamremmende, Uv-bestendige en 
 stootvaste kunststof vormschalen
• Snelle en makkelijke montage

Afmetingen

Leveringsomvang 
Gel-aftakmof, aftakklem, inbussleutel, kabelbinder, 
montagehandleiding

Opmerking: Hoofdkabel hoeft niet te worden geschild

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd

3x 4x 5x
Type L 

mm
B 

mm
H 

mm
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

Hoofd-
kabel

Aftakkabel Hoofd-
kabel

Aftakkabel Hoofd-
kabel

Aftakkabel

EASY 6 V 220 110 53 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 371166
7 V 260 130 65 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 371167
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Afdichtmiddelen

EXPRESS+ GEL
2-componenten schudgel op siliconenbasis
met slechts vijftien seconden mengtijd voor extreem snel oppotten

ECO FRIENDLY

PATENTED 
SOLUTION

Innovatieve mengfles met schudbare 2-componenten potting compound voor 
snelle en permanente bescherming van elektrische componenten . Kortste mengtijd 
van alle gels op de markt door schudden en indicatie van volledige menging door 
kleurverandering .

Toepassing/geschiktheid 
• Binnen 
• Buiten 
• Voor bescherming tegen vocht 
    (beschermingsklasse IP 68 in 
    geschikte behuizing, TÜV Süd getest 
    volgens EN 60529) 
• Voor systemen tot 1 kV 
Opslagtijd/duurzaamheid 
• Kan onbeperkt worden opgeslagen bij 
    Omgevingstemperaturen tussen  
 5 °C en 25 °C

Eigenschappen 
• Innovatief mengproces 
• Snelst verwerkbare gel potgrond op de 
    markt 
• Kleurverandering van wit naar 
    lichtblauw  
• Hoogste elektrische isolatiewaarden 
• Niet-markerend en niet-giftig 
• Gemakkelijk te verwijderen 
• Halogeenvrij 
• Dicht af en beschermt elektrische 
    installaties

Omvang van de levering  
EXPRESS+ GEL in gepatenteerde mengfles

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

EXPRESS+ GEL
300 300 461305
600 600 461306
900 900 461307

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    288 mPa x s ISO 2555
Perstijd (23 °C) 8 min EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 18 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    1 .51 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            1 : 1
Verwerkingstemperatuur 5 °C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C bis 150 °C
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Afdichtmiddelen

POWER GEL
2-componenten gel op siliconenbasis
Voor het afdichten van aftak- en aansluitdozen

Individueel doseerbare 2-componenten afdichtmiddel in flessen als all-in-one 
oplossing met mengbeker en spatel voor een betrouwbare bescherming van
elektrische en elektronische componenten .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Aftak- en aansluitdozen
• Ter bescherming tegen vocht
 (afdichtingsnorm IP 68 in passende
 behuizing)
• Voor installaties tot 1 kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar bij 
 omgevingstemperaturen tussen 
 0 °C en 40 °C

Eigenschappen
• Individueel doseerbaar
• De afsluitbare flessen kunnen 
 meerdere keren worden gebruikt
• Gemakkelijk afdichten door middel
 van uitgiethulp van de mengbeker
• Compleet systeem
• Zonder label en niet giftig
• Trillingsdempend
• Verwijderbaar
• Flexibel
• Halogeenvrij
• UV-stabiel
• Dicht elektrische installaties af en
 beschermt ze

Leveringsomvang 
POWER GEL component A en component B in flessen, mengbeker, spatel

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555
Perstijd (23 °C) 15 min EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 15 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    ≥ 2 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            1 : 1
Verwerkingstemperatuur 15 °C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot 150 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

POWER GEL 400 400 335120
1000 1000 335121
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Afdichtmiddelen

JUMBO GEL
2-componenten gel op siliconenbasis
Om grote hoeveelheden op economische wijze te kunnen gieten

Transparante en zuinige 2-componenten afdichtmiddel in afsluitbare jerrycans 
voor serie-afdichten of voor het vullen van grote aftakkasten .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge
 vochtinwerking)
• Buiten
• Serie-gieten en grote aftakkasten
• Ter bescherming tegen vocht
 (afdichtingsnorm IP 68 in passende
 behuizing)
• Voor installaties tot 1 kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar bij omgevings-
 temperaturen tussen 0 °C en 40 °C

Eigenschappen
• Bijzonder voordelig en efficiënt
• Afsluitbare jerrycan maakt
 meervoudig gebruik mogelijk
• Transparant
• Mengbaar in gangbare emmer
• Zonder label en niet giftig
• Trillingsdempend
• Verwijderbaar
• Flexibel
• Halogeenvrij
• UV-stabiel
• Dicht elektrische installaties af en
 beschermt ze

Leveringsomvang 
JUMBO GEL component A en component B in jerrycans

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555
Perstijd (23 °C) 17 min EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 12 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    ≥ 2 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            1 : 1
Verwerkingstemperatuur 15 °C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid -25 °C tot 125 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

JUMBO GEL
2000 2000 364306
5000 5000 364307
10000 10000 364308

ZS-JUMBO GEL 12000 Toebehoren set (12000 ml emmer en spatel) 366513
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Afdichtmiddelen

CLEAR GEL
2-componenten gel op siliconenbasis
Ter bescherming van elektrische componenten en LED’s

Afdichtende, hoog transparante 2-componenten afdichtmiddel om elektrische 
componenten betrouwbaar te beschermen . Optimaal geschikt voor optisch-
elektronische toepassingen zoals bijv . het afdichten van LED’s en verlichting-
installaties .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Aftak- en aansluitdozen
• Ter bescherming tegen vocht
 (afdichtingsnorm IP 68 in passende
 behuizing)
• Voor installaties tot 1 kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen 
 tussen 0 °C en 40 °C: 24 maanden

Eigenschappen
• Duurzaam hoog transparant
• In een praktische tweekamer-mengzak
• Zeer goede gieteigenschappen
• Toepassingsgerichte varianten
• Zonder label en niet giftig
• Trillingsdempend
• Verwijderbaar
• Flexibel
• Halogeenvrij
• UV-stabiel
• Dicht elektrische installaties af en
 beschermt ze

Leveringsomvang 
CLEAR GEL component A en component B in tweekamer-mengzak

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555
Perstijd (23 °C) 15 min EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 15 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    ≥ 2 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            1 : 1
Verwerkingstemperatuur 15 °C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot 150 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

CLEAR GEL

150 150 364032
250 250 364033
350 350 364034
500 500 364035
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Afdichtmiddelen

SUPRA GEL
2-componenten gel op siliconenbasis
Gebruiksklaar met menglabyrint voor kleinere behuizingvolumes

Gangbare cartridge, gevuld met 2-componenten afdichtmiddel om 
aansluit- en aftakdozen in één handeling zonder tijdrovende voorbereidingen te 
kunnen vullen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte (ook met hoge 
 vochtinwerking)
• Buiten
• Aftak- en aansluitdozen
• Ter bescherming tegen vocht
 (afdichtingsnorm IP 68 in passende
 behuizing)
• Voor installaties tot 1 kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen 
 tussen 0 °C en 30 °C: 24 maanden

Eigenschappen
• Gebruiksklaar
• Mengen en gieten in één 
 enkele handeling
• Correcte toepassing en exacte 
 dosering
• Afsluitbare cartridge 
 maakt meervoudig gebruik mogelijk
• Zeer goede gieteigenschappen
• Zonder label en niet giftig
• Verwijderbaar
• Flexibel
• Halogeenvrij
• UV-stabiel
• Dicht elektrische installaties af en
 beschermt ze

Leveringsomvang 
SUPRA GEL component A en component B in cartridge, met Menglabyrint

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555
Perstijd (23 °C) 15 min EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 15 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    ≥ 2 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            1 : 1
Verwerkingstemperatuur 15 °C tot 30 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot 150 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

SUPRA GEL 250 364036
Menglabyrint SUPRA GEL 366780
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Afdichtmiddelen

SOFT GEL
1-componenten gel op siliconenbasis
Gebruiksklaar met bijzonder gebruiksspectrum

Gangbare cartridge, gevuld met extreem kleverige 1-componenten
afdichtmiddel geschikt om elektrisch te isoleren of als corrosiebescherming, ook 
voor tijdelijke toepassingen te gebruiken .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Stopcontactbeschermer
• Ter bescherming tegen corrosie en 
 insecten
• Voor installaties tot 1 kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar bij 
 omgevingstemperaturen tussen 
 0 °C en 40 °C 
• Cartridge kan open worden bewaard

Eigenschappen
• Gebruiksklaar
• Extreem kleverig en niet druipend
• Weer toegankelijk
• Zonder label en niet giftig
• Herbruikbaar
• Halogeenvrij
• UV-stabiel

Leveringsomvang 
SOFT GEL in cartridge met injectietuit

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Viscositeit (23 °C)                                                    40000 mPa x s
Perstijd (23 °C) - EN 60684-2
Doorslagbestendigheid                                                            ≥ 10 kV/mm EN 60243-1
Spec. Overgangsweerstand                                                    ≥ 2 x 1014 Ω x cm HD 429
Mengverhouding                                                            -
Verwerkingstemperatuur 0 °C tot 40 °C
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot 150 °C

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

SOFT GEL 310 364723
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Verbindingsmoffen

SMH3…MS6
3-aderige verbindingsmof
Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 
kV
Verbindingsmoffen SMH3 . . .MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunst-
stof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag . 
Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen 
ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
 • Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot diameterbereik
• Direct operationeel
• Grote mechanische sterkte
• Snelle, eenvoudige en veilige montage

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, 
binnenmantelmof, kopergaasbuis, rolveer, reinigingsdoek,  
schuurlinnen, montagehandleiding

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd

Type L
mm

max. verbinder-Ø 
mm

max. verbinderlengte
mm

Nominale diameter
mm²

Art.-nr.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV

SMH3

16-50 MS6 850 16 85 16 - 50 145631
25-70 MS6 850 20 110 25 - 70 145630
50-150 MS6 1000 25 135 50 - 150 145633
120-300 MS6 1200 40 150 120 - 300 145635
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Verbindingsmoffen

Verbindingsmoffen SMHSV3-1 . . .MS6 zijn geschikt om 3-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag te 
verbinden met drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . 
Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen 
ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden . Met schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot diameterbereik
• Direct operationeel
• Grote mechanische sterkte
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere gebieden
 door geïntegreerde schroefverbinder

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, 
Binnenmantelmof, kopergaasband, schroefverbinder, klein montagemateriaal,
montagehandleiding

SMHSV3-1…MS6
Verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor het verbinden van 3-aderige met 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels tot 7,2 kV

Kunststof geïsoleerde kabel
Niet gepantserd / gepantserd

Type L
mm

Nominale diameter
mm²

Art.-nr.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV

SMHSV3-1 50-150 MS6 750 50 - 150 311594
120-240 MS6 800 120 - 240 369133
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Verbindingsmoffen

M…MS6
3-aderige verbindingsmof
Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV

Verbindingsmoffen…MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag . Ze 
maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen 
ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden . Ze bevatten geen substanties 
die de bevochtiging met lak storen en kunnen worden gebruikt in automobielin-
dustrie . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Giethars tot 40 maanden

Eigenschappen
• Bestand tegen chemische invloeden
• Langs- en dwarswaterdicht
• Goede mechanische sterkte
• Snelle, eenvoudige en veilige montage

Afmetingen

Leveringsomvang 
Afstandshulzen, hydrolysebestendige PUR-giethars EG, klaar om te mengen gedo-
seerd in de praktische tweekamer-mengzak, transparante kunststof vormschaal, 
kopergaasslang, slangklem, vul- en ontluchtingstrechter, PVC isolatietape, bescher-
mende handschoenen, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Verbinder (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd gepantserd met concentrische geleider

Type L1
mm

L2
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Kabel-Ø
mm

Nominale diameter
mm²

Art.-nr.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
M4 MS6 432 384 29 52 90 29 - 55 25 - 70 25/25 - 50/50 124318
M5 MS6 550 503 40 62 110 42 - 65 95 - 120 70/70 - 95/95 124319
M6 MS6 660 600 50 78 145 50 - 78 150 - 240 120/120 - 185/185 124320
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Eindsluitingen

SEEV
3-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV

Hybride eindsluitingen SEEV voor toepassingen in binnenruimtes zijn geschikt voor 
gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder
buitenste half-geleidende laag . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabeldia-
 meterbereik
• Goede mechanische sterkte
• Snelle, eenvoudige en veilige montage

Afmetingen
Leveringsomvang 
Tegen lekstroom bestendige aderisolatiebuizen, verdeelkap, vulband, aarding-
accessoires afdichtingsband, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelschoenen (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd

Type L
mm

Nominale diameter
mm²

Art.-nr.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV

SEEV
16-50 280 16 - 50 145458
70-120 280 70 - 120 145461
150-240 280 150 - 240 145464
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Eindsluitingen

SEEV-F
3-aderige eindsluiting voor buiten
Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV

Hybride eindsluitingen SEEV-F voor toepassingen in binnenruimtes zijn geschikt 
voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder 
buitenste half-geleidende laag . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Compacte afmetingen
• Groot geleider- en kabel-
 diameterbereik
• Goede mechanische sterkte
• Snelle, eenvoudige en veilige montage

Afmetingen
Leveringsomvang 
Tegen lekstroom bestendige aderisolatiebuizen, lekstroombestendige verdeelkap, 
vulband, siliconen-afschermingen, aardingaccessoires, afdichtingsband, montage-
handleiding

Optioneel toebehoren: Kabelschoenen (zie verbindingstechniek)

Kunststof geïsoleerde kabel
gepantserd

Type L
mm

Ø S
mm

Nominale diameter
mm²

Art.-nr.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV

SEEV-F
16-50 400 80 16 - 50 148152
70-120 400 85 70 - 120 182390
150-240 400 85 150 - 240 148153

Ø S = diameter afscherming
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CHMSV
1-aderige verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïso-
leerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillen-
de doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbin-
den met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band) . Met schroefverbinder .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 moffen uit de serie Um = 12 kV worden
 gebruikt. De min. diameter boven de
 aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met scherm van
 koperdraad of -band
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde innovatieve-
 schroefverbinder

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis, rolveren, innovatieve 
schroefverbinder met geleidend omhulsel, veldsturende blauwe vulband, klein
montagemateriaal, montagehandleiding

Opmerking: Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHMSV 12kV

25-95 600 12,6 25 - 95 258130
70-150 600 14,7 70 - 150 258131
95-240 600 17,3 95 - 240 258132
240-400 650 23,1 240 - 400 258133

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHMSV 17kV

25-95 600 14,7 25 - 95 258135
70-150 600 18,0 70 - 150 258136
95-240 600 19,9 95 - 240 258137
240-400 700 24,0 240 - 400 258138

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMSV 24kV

16-95 600 14,7 16 - 95 258140
50-150 600 17,3 50 - 150 258141
95-240 600 19,9 95 - 240 258142
240-400 700 27,3 240 - 400 258143

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMSV 36kV
50-150 600 20,9 50 - 150 258144
95-240 600 24,2 95 - 240 258145
240-400 700 32,0 240 - 400 258146
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CHRMSV
1-aderige reparatie-verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride reparatie-verbindingsmoffen CHRMSV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunst-
stof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het repareren van beschadigde 
kabels zonder het gebruik van aparte kabelsecties mogelijk . Met schroefverbinder .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 moffen uit de serie Um = 12 kV worden
 gebruikt. De min. diameter boven de
 aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met scherm van
 koperdraad of -band
• Groot ader- en kabeldiameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde innovatieve
 schroefverbinder
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis,
rolveren, innovatieve reparatie-schroefverbinder met geleidend omhulsel, veldsturen-
de blauwe vulband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

12 kV 17,5 kV 24 kV
Type L

mm
Verbinderlengte 

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
CHRMSV 24kV 95-240 1000 440 19,9 150 - 240 120 - 240 95 - 240 304741
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CHM…V
1-aderige verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM . . . .V zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geï-
soleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van verschil-
lende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te ver-
binden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) 
en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band) . Met schroefverbinder .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 moffen uit de serie Um = 12 kV worden
 gebruikt. De min. diameter boven de
 aderisolatie moet worden gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met scherm van
 koperdraad of -band
• Groot geleider- en kabeldia-
 meterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepassing op meerdere diameters
 door innovatieve schroefverbinders

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuis, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis, 
rolveren, schroefverbinder, veldsturende blauwe vulband, klein montagemateriaal, 
montagehandleiding

Afmetingen

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
CHM 12kV 400-630 V 750 27,3 400 - 630 387124
U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHM 24kV
400-630 V 750 32,7 630 500 - 630 400 - 630 347954
630-1000 V 750 36,8 800 - 1000 630 - 1000 630 - 1000 308543
800 V 1000 36,8 800 800 800 331184

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHM 36kV 
400-630 V 750 38,5 400 - 630 347081
630-1000 V 750 38,5 630 - 1000 347118
800 V 750 38,5 800 800 800 800 347083
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CHM...V
1-aderige verbindingsmof
voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende 
doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden 
met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band) . Met schroefverbinder .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
Bewaarduur / houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met scherm van 
 koperdraad of -band
• Groot geieider- en kabel diameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepassing op meerdere diameters
 door innovatieve schroefverbindersr

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis, 
rolveren, veldsturende blauwe vulband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

42 kV
Type L

mm min. Ø boven  
aderisolatie na verwijderen van 

de buitenste geleidende laag 
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 20,8/36 (42) kV

CHM 42kV

50-150 V 700 25,5 - 33,0 50-150 421451
95-240 V 700 28,5 - 36,9 35 - 95 414884
185-400 V 700 33,0 - 42,1 95 - 240 421453
400-630 V 850 40,5 - 48,7 150 - 300 421454

Afmetingen
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CHM
1-aderige verbindingsmof
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende 
doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden 
met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 moffen uit de serie Um = 12 kV worden
 gebruikt. De min. diameter boven de
 aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met scherm van-
  koperdraad of -band
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuis, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis, 
rolveren, veldsturende blauwe vulband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

12 kV 17,5 kV
Type L

mm
min. Ø boven  

aderisolatie na  
verwijderen van de buitenste 

geleidende laag 
mm

max. 
verbinder-Ø

mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHM 12kV

10-25 650 9,9 16 90 10 - 25 194072
35-95 650 12,6 25 135 35 - 95 194073
95-240 650 17,3 32 145 95 - 240 194074
150-300 700 19,9 40 200 150 - 300 194075
300-400 700 23,1 40 200 300 - 400 194076
500-800 850 27,3 60 360 500 - 800 194077
800-1000 850 36,8 60 360 800 - 1000 194078

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHM 17kV

35-95 650 12,6 25 135 35 - 95 194079
70-240 650 17,3 32 145 70 - 240 194080
240-400 700 23,1 40 200 240 - 400 194082
400-630 850 27,3 60 360 400 - 630 194083
630-1000 850 36,8 60 360 630 - 1000 194085

Afmetingen

→ Vervolg op volgende pagina
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

→ Vervolg
CHM 1-aderige verbindingsmof

24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  

aderisolatie na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

max. 
verbinder-Ø

mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHM 24kV

10-35 650 12,6 20 100 10 - 35 193339
50-150 650 17,3 25 135 50 - 150 193370
70-240 700 19,9 32 145 70 - 240 194086
150-300 700 23,1 40 200 150 - 300 194087
400-630 850 27,3 60 360 400 - 630 194088
630-1000 850 36,8 60 360 630 - 1000 194089

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHM 36kV

35-70 650 19,9 20 110 35 - 70 194090
50-150 700 23,1 25 135 50 - 150 194091
150-300 700 27,3 38 200 150 - 300 194092
300-500 700 27,3 45 200 300 - 500 194093
500-1000 850 36,8 60 360 500 - 1000 194094
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CAM-S
1-aderige verbindingsmof
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax verbindingsmoffen Type CAM-S zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van ver-
schillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te 
verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) 
en schermvormgeving (scherm van draad of band) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (24) kV - 12,7/22 (24) k
Opmerking
• De min. diameter boven de
 aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, siliconen-veldstu-
ringselementen, siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste
geleidende laag (per stuk getest), koperen vlechtwerkbuis, rolveren, halfgeleidende 
tape, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

Afmetingen

12 kV 24 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

max. 
verbinder-Ø

mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
CAM-S 12 kV 50-240 700 14,7 36 160 50-240 - 201386
U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV 
CAM-S 24kV 70-240 700 19,9 36 160 - 70 - 240 201395
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CAMSV-C
1-aderige verbindingsmof
Met schroefverbinder en koudkrimp-buitenbescherming, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-C zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van ver-
schillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te 
verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschil-
baar) en schermvormgeving (scherm van draad of band) . Met schroefverbinder .

Leveringsomvang 
Koudkrimp-buitenbuis, siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en 
buitenste half-geleidende laag (per stuk getest), schroefverbinder, koperen vlecht-
werkbuis, afdichtingsband, montagehandleiding

Eigenschappen
• Opschuifbaar siliconen-moflichaam 
 met geïntegreerde veldsturing
• Groot geleider- en kabeldia-
 meterbereik
• Toepassing op meerdere diamters
 door schroefverbinder
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Weinig componenten, compacte
 constructie en verminderde
 bouwlengte
• Met koudkrimpbuis als buiten-
 bescherming
•  zeer eenvoudige, snelle montage met
 fouttolerantie
• Direct operationeel

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Opmerking
• De mof is ook voor r Um = 7,2 kV te 
 gebruikt. (De min. diameter boven de
 aderisolatie worden gecontroleerd.)
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Bij bewaartemperaturen tussen 
 0 °C en 40 °C: 36 maanden

12 kV 17,5 kV 24 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CAMSV-C 24kV
35-95 530 16,5 70 - 150 50 - 120 35 - 95 370725
95-300 600 22 150 - 300 120 - 300 95 - 300 354998
400-630 600 29,15 400 - 630 400 - 630 400 - 630 370726
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CAMSV-S
1-aderige verbindingsmof
Met schroefverbinder en koudkrimp-buitenbescherming, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-S zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het verbinden van kabels met ver-
schillende doorsneden en adermaterialen mogelijk ook bij verschillende kabelcons-
tructies met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) 
en schermvormgeving (scherm van draad of band) . Met schroefverbinder .

Leveringsomvang 
Dikwandige warmkrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, siliconen-
mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en buitenste half-geleidende laag 
(per stuk getest), schroefverbinder, koperen vlechtwerkbuis, rolveren, montagehand-
leiding

Afmetingen

12 kV 17,5 kV 24 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CAMSV-S 24kV
35-95 600 16,5 70 - 150 50 - 120 35 - 95 370729
95-300 650 22 150 - 300 120 - 300 95 - 300 354999
400-630 700 29,15 400 - 630 400 - 630 400 - 630 370730

Eigenschappen
• Opschuifbaar siliconen-mofisolatie-
  lichaam met geïntegreerde
 veldsturing
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefverbinder
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Weinig componenten, compacte con-
 structie en verminderde bouwlengte
• Met warmtekrimpbuis als
 buitenbescherming
•  Zeer eenvoudige, snelle montage met
 fouttolerantie
• Direct operationeel

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Opmerking
• De mof is ook voor r Um = 7,2 kV te
 gebruiken. (De min. diameter boven
 de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.)
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar
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Verbindingsmoffen voor 1-aderige kabels

CCMSV
Koud-Krimpmof voor alle één-aderige kunststof kabels 
met integreerde aardscherm en inlc. schroefverbinder tot 24 kV

BBC Cellpack koudkrimp verbindingsmoffen CCMSV zijn geschikt voor alle 
1-aderige kunststof  geïsoleerde kabels (met XLPE of (H)EPR) isolatie en met PE 
buitenmantel) . Ze maken het verbinden van kabels met verschillende doorsneden 
en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies met betrekking tot ge-
leidende (met grafiet, pelbaar of schilbaar) . Inclusief  schroefverbinder mogelijk . 

Leveringsomvang
koudkrimp verbindingsmof met integreerde aardscherm, schroefverbinder, 
siliconenvet, afdichtingsmastiek, afdichting MAT, rolbandveren, Cu-band, veldsturen-
de vultape, montage hulpstukken, montage instructies 

6/10 (12) kV - 
6.35/11 (12) kV 8.7/15(17.5) kV 12/20 (24) kV - 

12.7/22 (24) kV 18/30 (36) kV

Type L
mm

min. Ø over de aderi-
solatie na verwijderen  
van de buitenste half-

geleidende laag 
mm²

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0 /U (Um) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CCMSV 24 kV

35-95 650 17 - 24 95 70-95 35 - 95 456087
95-240 700 19 - 32 150 - 240 95-240 95 - 240 456088
120-300 750 24 - 36 240 - 300 185-300 120 - 300 456089
240 RM-400 800 30 - 38 400 300-400 240 RM - 400 456150
300-630 800 30 - 42 400 - 630 400-630 300 - 630 456151

U0 /U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV

CCMSV 36 kV

25-95 700 21 .4 - 32 95 25 - 95 456153
35-150 700 22 .3 - 32 95 - 150 35 - 150 456154
95-240 750 26 - 36 185 - 240 95 - 240 443213
240-400 800 30 .5 - 42 300 - 400 240 - 400 456155
300-630 850 35 - 54 400 - 630 300 - 630 456156

Eigenschappen
• Weinig componenten, compact 
 ontwerp en snelle montage
• Siliconen isolatielichaam met 
 geïntegreerde veldsturing
• Geschikt voor een breed scala aan 
 toepassingen door meegeleverde 
 schroefconnector 
• Voor zowel Cu als Alu geleiders
• Met koudkrimp buitenbescherming 
• Snelle, veilige en eenvoudige montage 
• Direct operationeel

Toepassing/geschiktheid
• Binnen
• Buiten 
• Ondergronds 
• Installatiekanalen 
Spanningsniveau 
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 18/30  (36) kV
Testnormen 
• CENELEC HD 629.1 S3
Bewaarcondities/Houdbaarheid 
• 24 maanden bij +5°C tot +40°C 

Dimensions
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

CHESK-I
1-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met gra-
fietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of 
band) . Met Schroefkabelschoenen, voor hoofdgeleiders en scherm van koperdraad .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 boven de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsomstandigheden 
 veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen, lekstroombestendige warmtekrimpbuis, siliconen-veldsturings- 
elementen, siliconenschermen, afdichtingsband, schroefkabelschoenen, klein
montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)

Ø S = diameter afscherming

→ Ga verder op de volgende pagina
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV 42 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHESK-I 12kV

25-95 300 12,6 25 - 95 290443
70-150 300 17,3 70 - 150 309514
95-240 300 17,3 95 - 240 290444
240-400 300 19,9 240 - 400 309516
400-630 310 27,3 400 - 630 369496
630-1000 310 36,8 630 - 1000 369497

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) kV

CHESK-I 17kV

35-95 300 17,3 1 85 35 - 95 309517
50-150 300 17,3 1 85 50 - 150 309519
95-240 300 19,9 1 85 95 - 240 309520
240-400 300 23,1 1 85 240 - 400 309521
400-630 310 27,3 1 115 400 - 630 369505
630-1000 310 36,8 1 123 630 - 1000 369506

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHESK-I 24kV

25-95 300 17,3 1 85 25 - 95 309522
50-150 300 17,3 1 85 50 - 150 309523
95-240 300 19,9 1 85 95 - 240 309525
240-400 300 27,3 1 115 240 - 400 309526
400-630 310 27,3 1 115 400 - 630 364848
630-1000 310 36,8 1 123 630 - 1000 369498

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-I 36kV

16-95 500 19,9 2 85 16 - 95 309527
50-150 500 23,1 2 85 50 - 150 309528
95-240 500 23,1 2 85 95 - 240 309529
240-400 500 27,3 2 115 240 - 400 309530
400-630 500 36,8 2 115 400 - 630 369499
630-1000 500 36,8 2 123 630 - 1000 369500

U0/U (Um) 20,8/36(42) kV

CHESK-I 42kV

50-150 700 25,3 4 85 50-150 309531
95-240 700 27,5 4 115 95-240 289708
240-400 700 32,5 4 115 240-400 309533
400-630 700 40,3 4 115 400-630 369501
630-1000 700 40,3 4 123 630-1000 369502

→ Voortzetting
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

Afmetingen

CHE-I
1-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleer-
de kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 boven de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsomstandigheden 
 veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen, lekstroombestendige warmtekrimpbuis, siliconen-veldsturingselemen-
ten, siliconenschermen, afdichtingsband, schroefkabelschoenen, klein montagemateriaal, 
montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek) Ø S = diameter afscherming

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHE-I 12kV

10-25 300 9,9 10 - 25 193414
25-95 300 12,6 25 - 95 193416
95-240 300 17,3 95 - 240 194017
150-400 300 19,9 150 - 400 194018
240-500 300 23,1 240 - 500 194019
400-800 300 27,3 400 - 800 194030
800-1000 300 36,8 800 - 1000 194031

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHE-I 17kV

10-16 300 9,9 1 80 10 - 16 194032
16-50 300 12,6 1 80 16 - 50 194033
70-240 300 17,3 1 85 70 - 240 194034
120-300 300 19,9 1 85 120 - 300 194035
185-400 300 23,1 1 85 185 - 400 194036
300-630 300 27,3 1 115 300 - 630 194037
630-1000 300 36,8 1 123 630 - 1000 194038

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHE-I 24kV

10-35 300 12,6 1 85 10 - 35 194039
25-150 300 17,3 1 85 25 - 150 194040
70-240 300 19,9 1 85 70 - 240 194041
120-300 300 23,1 1 85 120 - 300 194042
240-500 300 27,3 1 115 240 - 500 194043
630-1000 300 36,8 1 123 630 - 1000 194044

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-I 36kV

35-70 500 19,9 2 85 35 - 70 194045
50-150 500 23,1 2 85 50 - 150 194046
150-400 500 27,3 2 115 150 - 400 194047
500-800 500 36,8 2 123 500 - 800 194048
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

CHESK-F
1-aderige eindsluiting voor buiten
Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met gra-
fietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of 
band) . Met schroefkabelchoenen, voor hoofdgeleiders en scherm van koperdraad .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 boven de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsomstandigheden 
 Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen, lekstroombestendige warmtekrimpbuis, siliconen-veldsturings- 
elementen, siliconenschermen, afdichtingsband, schroefkabelschoenen, klein monta-
gemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek) Ø S = diameter afscherming

→ Ga verder op de volgende pagina
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

→ Voortzetting

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV 42 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Section
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHESK-F 12kV

25-95 300 12,6 1 80 25 - 95 309534
70-150 300 17,3 1 85 70 - 150 309535
95-240 300 17,3 1 85 95 - 240 309536
240-400 300 19,9 1 85 240 - 400 309537
400-630 310 27,3 1 115 400 - 630 369503
630-1000 310 36,8 1 123 630 - 1000 369504

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) kV

CHESK-F 17kV

35-95 500 17,3 2 85 35 - 95 309539
50-150 500 17,3 2 85 50 - 150 309540
95-240 500 19,9 2 85 95 - 240 309541
240-400 500 23,1 2 85 240 - 400 309542
400-630 500 27,3 2 115 400 - 630 369508
630-1000 500 36,8 2 123 630 - 1000 369509

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHESK-F 24kV

25-95 500 17,3 3 85 25 - 95 309545
50-150 500 17,3 3 85 50 - 150 309546
95-240 500 19,9 3 85 95 - 240 309548
240-400 500 27,3 3 115 240 - 400 309550
400-630 500 27,3 3 115 400 - 630 364847
630-1000 500 36,8 3 123 630 - 1000 369507

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-F 36kV

16-95 700 19,9 4 85 16 - 95 309551
50-150 700 23,1 4 85 50 - 150 309552
95-240 700 23,1 4 85 95 - 240 309553
240-400 700 27,3 4 115 240 - 400 309554
400-630 700 36,8 4 115 400 - 630 369520
630-1000 700 36,8 4 123 630 - 1000 369521

U0/U (Um)  20,8/36(42) kV

CHESK-F 42kV

50-150 820 25,3 6 85 50-150 309555
95-240 820 27,5 6 115 95-240 362230
240-400 820 32,5 6 115 240-400 309556
400-630 820 40,3 6 115 400-630 369522
630-1000 820 40,3 6 123 630-1000 369523
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

Ø S = diameter afscherming

CHE-F
1-aderige eindsluiting voor buiten
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïso-
leerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met 
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt.De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsomstandigheden 
 veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen, lekstroombestendige warmtekrimpbuis, siliconen-veldsturings- 
elementen, siliconenschermen, afdichtingsband, schroefkabelschoenen, klein monta-
gemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven 
aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHE-F 12kV

10-25 300 9,9 1 80 10 - 25 194049
25-95 300 12,6 1 80 25 - 95 194050
95-240 300 17,3 1 85 95 - 240 194051
150-400 300 19,9 1 85 150 - 400 194052
240-500 300 23,1 1 85 240 - 500 194053
400-800 300 27,3 1 115 400 - 800 194054
800-1000 300 36,8 1 123 800 - 1000 194055

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHE-F 17kV

10-16 500 9,9 2 80 10 - 16 194056
16-50 500 12,6 2 80 16 - 50 194057
70-240 500 17,3 2 85 70 - 240 194058
120-300 500 19,9 2 85 120 - 300 194059
185-400 500 23,1 2 85 185 - 400 194061
300-630 500 27,3 2 115 300 - 630 194062
630-1000 500 36,8 2 123 630 - 1000 194063

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHE-F 24kV

10-35 500 12,6 3 85 10 - 35 193372
25-150 500 17,3 3 85 25 - 150 193374
70-240 500 19,9 3 85 70 - 240 194064
120-300 500 23,1 3 85 120 - 300 194065
240-500 500 27,3 3 115 240 - 500 194066
630-1000 500 36,8 3 123 630 - 1000 194067

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-F 36kV

35-70 700 19,9 4 85 35 - 70 194068
50-150 700 23,1 4 85 50 - 150 194069
150-400 700 27,3 4 115 150 - 400 194070
500-800 700 36,8 4 123 500 - 800 194071
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

CAESK-I
1-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met gra-
fietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of 
band) . Met schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten 
eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
 door siliconen-opschuifcomponenten
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
3 x 1-delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing, 
siliconen-buis, afdichtingsband, schroefkabelschoenen voor hoofdgeleider, klein mon-
tagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)

12 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CAESK-I 12kV

95-150 310 17,3 1 87 95 - 150 289945
150-240 330 19,9 1 90 150 - 240 289947
300-400 340 26,6 1 93 300 - 400 289948
500-630 360 32,3 1 97 500 - 630 289949

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CAESK-I 24kV

35-95 310 17,3 1 87 35 - 95 289955
70-150 310 19,9 1 90 70 - 150 289956
120-240 330 23,1 1 90 120 - 240 289957
240-400 340 27,3 1 97 240 - 400 289958
400-500 360 32,3 1 97 400 - 500 289959

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAESK-I 36kV

16-95 360 20,9 4 93 16 - 95 289960
70-150 360 24,2 4 93 70 - 150 289961
120-240 380 28,6 4 97 120 - 240 289962
240-300 390 32,3 4 97 240 - 300 289963

Ø S = diameter afscherming
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

Ø S = diameter afscherming

CAE-I
1-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax eindsluitingen CAE-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleer-
de kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met gra-
fietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad 
of band) . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
 door siliconen-opschuifcomponenten
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
3 x 1-delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing, 
afdichtingsband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)

12 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CAE-I 12kV

95-240 270 17,3 1 87 95 - 240 199151
150-400 270 19,9 1 90 150 - 400 199152
240-500 270 23,1 1 93 240 - 500 199154
300-800 270 27,3 1 97 300 - 800 199155

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CAE-I 24kV

35-120 270 17,3 1 87 35 - 120 199162
70-240 270 19,9 1 90 70 - 240 199163
120-400 270 23,1 1 93 120 - 400 199164
240-630 270 27,3 1 97 240 - 630 199165

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAE-I 36kV
16-95 325 19,9 4 90 16 - 95 199166
50-240 325 23,1 4 93 50 - 240 199167
120-400 325 27,3 4 97 120 - 400 199168
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

CAESK-F
1-aderige eindsluiting voor buiten
Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïso-
leerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met 
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) . Met schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
 door siliconen-opschuifcomponenten
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
3 x 1-delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing, 
siliconen-buis, afdichtingsband, schroefkabelschoenen voor hoofdgeleider, klein mon-
tagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)

Ø S = diameter afscherming

12 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CAESK-F 12kV

95-150 360 17,3 4 87 95 - 150 289894
150-240 390 19,9 4 90 150 - 240 289897
300-400 390 26,6 4 93 300 - 400 289898
500-630 410 32,3 4 97 500 - 630 289899

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CAESK-F 24kV

35-95 360 17,3 4 87 35 - 95 289905
70-150 360 19,9 4 90 70 - 150 289906
120-240 390 23,1 4 93 120 - 240 289907
240-400 410 27,3 4 97 240 - 400 289908
400-500 410 32,3 4 97 400 - 500 289909

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAESK-F 36kV
70-150 470 24,2 5 93 70 - 150 289910
120-240 500 28,6 5 97 120 - 240 289911
240-300 500 32,3 5 97 240 - 300 289912
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Eindsluitingen voor 1-aderige kabels

CAE-F
1-aderige eindsluiting voor buiten
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Contrax eindsluitingen CAE-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïso-
leerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met 
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) . Geschikt voor perskabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
 door siliconen-opschuifcomponenten
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
3 x 1-delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing, 
afdichtingsband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Perskabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek) Ø S = diameter afscherming

12 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm 

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CAE-F 12kV

95-240 325 17,3 4 87 95 - 240 199184
150-400 325 19,9 4 90 150 - 400 199185
240-500 325 23,1 4 93 240 - 500 199186
300-800 325 27,3 4 97 300 - 800 199187

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CAE-F 24kV

35-120 325 17,3 4 87 35 - 120 199194
70-240 325 19,9 4 90 70 - 240 199195
120-400 325 23,1 4 93 120 - 400 199196
240-630 325 27,3 4 97 240 - 630 199197

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAE-F 36kV 50-240 440 23,1 5 93 50 - 240 199198
120-400 440 27,3 5 97 120 - 400 199199
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CWS 250A
Haakse stekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor bushing type A

Cellplux haakse kabelstekkeraansluitingen CWS zijn geschikt voor het aansluiten 
van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende 
half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvorm-
gevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren 
voor maximale netspanning tot 24 kV met stekkeraansluitingen aan apparaten 
voor buitenconus-systemen type A volgens EN 50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 kabelstekkerdelen, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Haakse stekkeraansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders 
                 klasse 5 op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV
Type L

mm
B

mm
H

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CWS 250A 24kV 16-95 M EGA 200 80 178 14,7 50 - 95 25 - 95 16 - 95 295167
70-150 M EGA 200 80 178 19,9 120 - 150 95 - 150 70 - 150 293792
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CGS 250A
Rechte stekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor bushing type A

Cellplux rechte haakse kabelstekkeraansluiitingen CGS zijn geschikt voor het 
aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met 
verschillende half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en 
transformatoren voor maximale netspanning tot 24 kV met stekkeraansluitingen 
voor buitenconus-systemen type A volgens EN 50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 kabelstekkerdelen, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Rechte stekkeraansluiting voor alternatieve doorsneden en voor aders
                  klasse 5 op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV
Type L

mm
B

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CGS 250A 24kV 25-95 M EGA 248 110 14,7 50 - 95 25 - 95 25 - 95 295283
70-150 M EGA 248 110 19,9 120 - 150 95 - 150 70 - 150 293797
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CWS 400A
Haakse stekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor bushing type B

Cellplux haakse kabelstekkeraansluiitingen CWS zijn geschikt voor het aansluiten 
van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende 
half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvorm-
gevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren 
voor maximale netspanning tot 36 kV met stekkeraansluitingen voor buitenco-
nus-systemen type B volgens EN 50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 kabelstekkerdelen, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Haakse stekkeraansluiting voor alternatieve doorsneden en voor gelei-
                    ders klasse 5 op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
B

mm
H

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CWS 400A 24kV 25-70 EGA 215 107 250 14,7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 250720
95-240 EGA 215 107 250 22,0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 246176

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CWS 400A 36kV
35-95 EGA 215 107 250 22,0 95 - 95 35 - 95 250726
95-150 EGA 215 107 250 22,0 95-240 95-150 359558
150-240 EGA 215 107 250 30,8 240 - 240 150 - 240 247102
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CTS 630A
T-stekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor bushing type C

De schroefbare Cellplux kabelstekkeraansluiitingen CTS zijn geschikt voor het 
aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met 
verschillende half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en 
transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekkeraansluitingen 
voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 kabelstekkerdelen, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Andere T-stekkeraansluitingen (doorsnede, geleider klasse 5 enz.)
                    op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
B

mm
H

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CTS 630A 24kV
25-70 194 85 250 14,7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 355434
95-240 194 85 250 22,0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 355433
240-400 194 85 250 23,7 240 - 400 240 - 400 240 - 400 355561

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CTS 630A 36kV

35-95 194 85 250 22,0 95 - 95 35 - 95 355562
95-150 194 85 250 22,0 95 - 240 95 - 150 355563
150-240 194 85 250 30,8 240 - 240 150 - 240 355564
240-400 194 85 265 31,5 300 - 400 240 - 400 356660
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CTS 1250A
T-stekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor bushing type C

De schroefbare Cellplux kabelstekkeraansluiitingen CTS zijn geschikt voor het 
aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met 
verschillende half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en 
transformatoren voor maximale netspanning tot 36 kV met stekkeraansluitingen 
voor buitenconus-systemen type C volgens EN 50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 kabelstekkerdelen, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider voor draadscherm, klein montagemateriaal, monta-
gehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Andere T-stekkeraansluitingen (doorsnede, geleider klasse 5 enz.)
                    op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
B

mm
H

mm
min. Ø boven 
 Aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS 205 87 310 33,4 500 - 630 400 - 630 400 - 630 309283
U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS 205 87 310 39,1 630 400 - 630 309284
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CTKS 630A
T-koppelstekkeraansluiting
Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor stekkeraansluiting type CTS

Cellplux koppelstekkeraansluitingen CTKS zijn geschikt voor het aansluiten aan de 
achterkant van kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende 
half-geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen 
(scherm van draad of band) op kabelstekkeraansluitingen Cellplux type CTS .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Controle van mantelfout van de kabel
 in opgestoken toestand mogelijk
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde schroefkabel-
 schoen

Afmetingen

Leveringsomvang 
Set met 3 koppelingsstukken, siliconen-veldsturingselementen, aardingsset, schroef-
kabelschoen voor hoofdgeleider, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: T-koppelstekkeraansluiting voor alternatieve doorsneden en voor
                 geleiders klasse 5 op aanvraag

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
B

mm
H

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV

CTKS 630A 24kV 25-70 EGA 290 74 250 14,7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 256838
95-240 EGA 290 74 250 22,0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 256839

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CTKS 630A 36kV
35-95 310 85 250 22,0 95 - 95 35 - 95 257581
150-240 310 85 250 30,8 240 - 240 150 - 240 257582
240-400 310 85 250 31,5 300 - 400 240 - 400 353314
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CTKSA
Koppelstekker-overspanningsafleider
Klasse DH, voor stekkeraansluiting type CTS

De geïsoleerde Cellplux overspanningsafleiders CTKSA klasse DH zijn bestemd ter be-
scherming van gesloten middenspanningssystemen . De koppelstekker-
overspanningsafleiders CTKSA zijn specifiek te gebruiken voor de montage op geïsoleerde, 
schroefbare Cellpack kabelaansluitingen en voldoen aan de internationale normen IEC 
60099-4 en IEC 60071 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Leveringsomvang 
Set van 3 overspanningsafleiders, klein montagemateriaal, montagehandleiding

IEC wisselspanning-tijd (U-t)-karakteristiek (TOV):
(maximale omgevingstemperatuur: 60°C)

Technische gegevens
Nominale afleidstroom In [kA] 10
Hoge stroom impuls 4/10 µs [kA] 100
Nominale kortsluitstroom [kA] 20
Herhaaldelijk nominaal ladingsafleidingsvermogen, Qrs [C] 0,5
Thermisch nominaal ladingsafleidingsvermogen, Qth [C] 1,1
Technische waarden / type 8 kV 12 kV 18 kV 19,5 kV 22 kV 24 kV 34 kV
Referentiespanning Ur [kV] 10,0 15,0 22,5 24,0 27,0 30,0 42,0
Maximale continubedrijfsspanning Uc [kV] 8,0 12,7 18,3 19,5 22,0 24,4 34,0
Restspanning (IEC 60099-4) [kV] met:
Piekstroom (1/T, T < 20 s) 28,3 42,5 63,8 68,0 76,5 85,0 119,0
Bliksemstootstroom 8/20 s:
5 kA 24,8 37,2 55,7 59,6 67,0 74,4 104,0
10 kA 26,9 40,3 60,5 64,4 72,5 80,5 112,8
20 kA 29,3 44,0 66,0 70,4 79,2 88,0 123,2

Type L
mm

B
mm

H
mm

Art.-Nr.

CTKSA

8 kV 290 80 380 423851
12 kV 290 80 380 423852
18 kV 290 80 380 423853
19,5 kV 290 80 380 423854
22 kV 290 80 380 423855
24 kV 290 80 380 423856
34 kV 290 80 380 423857
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Tijd [s]

Zonder vorige belasting

Met vorige belasting

Eigenschappen
• Met capacitief meetpunt
• Per stuk getest
• Contactveilig door de buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

ZS
Extra set
Voor stekkeraansluitingen

Extra set ZS-CTS is geschikt voor de hernieuwde montage van kabelstekkeraans-
luitingen CTS aan schakelinstallaties en transformatoren met apparaataansluitin-
gen voor buitenconussystemen type C volgens EN 50180 en EN 50181 . Extra set 
ZS-CPS/CPES/CPAS is geschikt voor de montage van aansluitdoppen, testsets en 
spanningssensoren aan stekkeraansluitingen van het type C .

Toepassing/bruikbaarheid
• Hernieuwde montage kabelstekkera-
 ansluitingen type CTS
• Hernieuwde montage van aansluit-
 doppen/ montage van CPS, CPES, CPAS

Eigenschappen
• Eenvoudige montage

Leveringsomvang 
ZS-CTS: Set van 3 contactbouten met afscheurkop, 6 reinigingsdoekjes, 3 glijmiddel 
(GM1), 1 opschuifhulp AH3, montagehandleiding
ZS-CPS/CPES/CPAS: 9 reinigingsdoekjes, 6 glijmiddel (GM1), 3 paar beschermende 
handschoenen en 1 opschuifhulp AH2

Type Art.-nr.

ZS
CTS 630A 257622
CTS 1250A 374292
CPS/CPES/CPAS 365078
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CIK
Spanningsvaste isoleerkap
voor bussen type A 250A en type C 630A

De spanningsbestendige isolatiedoppen CIK worden gebruikt voor de elektrische 
isolatie van bussen (buitenconus) type A 250A en type C 630A volgens EN 50180 
en EN 50181 op gesloten schakelinstallaties en transformatoren tot 36 kV .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Kan onderlopen
• Contactveilig door de buitenste half-
 geleidende laag van EPDM
• Eenvoudige montage

Leveringsomvang 
Set van 3 spanningsvaste isolatiekappen, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Type B D H Art.-nr.
mm

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
CIK 250A 24kV 82 68 116 265023
CIK 630A 24kV 93 82 160 372710
U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
CIK 630A 36kV 93 82 160 265024
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CVS 250A
Verbindingsstuk tot 24 kV
Voor stekkeraansluitingen type CWS en type CGS, voor buitenconus-systemen type A

Het insteekbare verbindingsstuk CVS is geschikt voor het aansluiten van twee 
haakse en/of rechte stekkeraansluitingen type CWS 250A en type CGS 250A .  
De afmetingen komen overeen met buitenconus-systemen type A volgens EN 
50180 en EN 50181 .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Per stuk getest
• Eenvoudige montage
• Eenvoudig, veilig gebruik

AfmetingenLeveringsomvang 
Set van 3 verbindingsstukken, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Type L
mm

Ø D
mm

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
CVS 250A 24kV 136 100 225844
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CKS 1250A
Verbindingsstuk tot 36 kV
Voor stekkeraansluitingen type CTS

Het schroefbare verbindingsstuk CKS is geschikt voor het aansluiten van twee 
kabelstekkeraansluitingen type CTS tot 36 kV . Hij kan worden gebruikt voor toe-
passingen van zowel 630 A als 1250 A .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• IEC 60137
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Per stuk getest
• Eenvoudig, veilig gebruik
• Eenvoudige montage

Leveringsomvang 
Set van 3 verbindingsstukken, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Afmetingen

Type L
mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

D1
mm

D2
mm

Art.-nr.

U0/U (Um) 19/33 (36) kV
CKS 1250A 36kV 196,5 61,5 91 70 56 46 450152

D = buitendiameter 
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CPAS 
Eindplug
Voor Cellplux kabelstekkeraansluitingen type CTS 630A / 1250A

De afsluit-set CPAS dient als aansluiting van het voorste stekkerdeel voor alle 
Cellplux T-stekkeraansluitingen type CTS 630A / 1250A . CPAS met test- en aar-
dingsset CPES maakt het uitvoeren van kabeltests mogelijk met gemonteerde 
CTS stekkers, die echter niet zijn aangesloten op de schakelinstallatie .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Per stuk getest
• Eenvoudige montage
• Eenvoudig, veilig gebruik

Leveringsomvang 
Set van 3 , afsluitsets, klein montagemateriaal, montagehandleiding
Optioneel toebehoren: Extra set ZS- CPS/ CPES/ CPAS

Type Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
CPAS 367094
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CPES
Test- en aardingsset
Voor Cellplux kabelstekkeraansluitingen type CTS Type CTKS

De test- en aardingsset wordt enerzijds gebruikt om de betreffende kabelgelei-
ders aan te sluiten op een testspanningsbron en anderzijds om een betrouwbare 
aarding van de kabelgeleiders tot stand te brengen op alle Cellplux T-connectoren 
type CTS en CTKS .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabeltest
• Lokaliseren van kabelfouten
• Werkaarding
• Fasevergelijking
Keuringsnormen
• Voor kabels volgens CENELEC HD 620, 
    VDE 0275 deel 620
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Eigenschappen
• Eenvoudig, veilig gebruik

Leveringsomvang 
Koffer, testdapter (lengte = 345mm, draad = M12), set van 3 aardingsadapters 
(Ø bol = 20mm), klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Extra set ZS- CPS/ CPES/ CPAS (Art.-nr. 365078)

Type Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
CPES 414307

Test Testspanning Testtijd
AC 45-60 Hz max 2 U0 max 60 minuten
VLF 0,1 Hz max 3 U0 max 60 minuten
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Stekkeraansluitingen voor 1-aderige kabels

CPS
Testset
Voor Cellplux kabelstekkeraansluitingen type CTS Type CTKS

De testset wordt gebruikt om bij alle Cellplux T-connectors type CTS en CTKS de 
desbetreffende kabelgeleiders te verbinden met een testspanningsbron .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabeltest
• Lokaliseren van kabelfouten
• Fasevergelijking
Keuringsnormen
• Voor kabels volgens CENELEC HD 620, 
    VDE 0275 deel 620
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Eigenschappen
• Eenvoudig, veilig gebruik

Leveringsomvang 
Koffer, set van 3 testadapters (lengte = 345mm, draad = M12), 
klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Extra set ZS- CPS/ CPES/ CPAS (Art.-nr. 365078)

Type Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
CPS 302227

Test Testspanning Testtijd
AC 45-60 Hz max 2 U0 max 60 minuten
VLF 0,1 Hz max 3 U0 max 60 minuten
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Verbindingsmoffen voor 3-aderige kabels

CHMSV3
3-aderige verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHMSV3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels met 
verschillende koperdraadscherm-doorsneden en adermaterialen ook bij verschil-
lende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot half-geleidende laag 
(met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) . Met schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met koperdraad-
 scherm
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepasbaar op meerdere diameters
 door geïntegreerde innovatieve schro-
 efverbinder

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuis, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselement, koperweefselband, veldsturen-
de blauwe vulband, innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel, schroefver-
binder voor koperdraadscherm, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHMSV3 12kV

25-95 1050 12,6 25 - 95 297348
70-150 1050 14,7 70 - 150 297350
95-240 1100 17,3 95 - 240 297260
240-400 1250 23,1 240 - 400 297358

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHMSV3 17kV

25-95 1050 14,7 25 - 95 297349
70-150 1050 18,0 70 - 150 297351
95-240 1100 19,9 95 - 240 297310
240-400 1250 24,0 240 - 400 297360

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMSV3 24kV

16-95 1050 14,7 16 - 95 297433
50-150 1050 17,3 50 - 150 297352
95-240 1100 19,9 95 - 240 297104
240-400 1250 27,3 240 - 400 297361

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMSV3 36kV
50-150 1050 20,9 50 - 150 297353
95-240 1100 24,2 95 - 240 297311
240-400 1250 32,0 240 - 400 297362
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Verbindingsmoffen voor 3-aderige kabels

CHMSV3-1
Verbindingsmof
Met schroefverbinders, voor het verbinden van 3-aderige met drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride- verbindingsmoffen CHMSV3-1 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsole-
erde kabels drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken 
het mogelijk om kabels met verschillende koperdraadscherm-doorsneden en aderma-
terialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot half-
geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) . Met schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Zowel voor Cu- als voor AI-aders
• Voor alle kabels met koperdraad-
 scherm
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde innovatieve schro-
 efverbinder

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuis, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselement, koperweefselband, veldsturen-
de blauwe vulband, innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel, schroefver-
binder voor koperdraadscherm, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven aderisolatie

na verwijderen
van de buitenste geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHMSV3-1 12kV

25-95 900 12,6 25 - 95 297449
70-150 900 14,7 70 - 150 297462
95-240 900 17,3 95 - 240 297442
240-400 1000 23,1 240 - 400 297466

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHMSV3-1 17kV

25-95 900 14,7 25 - 95 297460
70-150 900 18,0 70 - 150 297463
95-240 900 19,9 95 - 240 297443
240-400 1000 24,0 240 - 400 297467

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMSV3-1 24kV

16-95 900 14,7 16 - 95 297461
50-150 900 17,3 50 - 150 297464
95-240 900 19,9 95 - 240 297441
240-400 1000 27,3 240 - 400 297468

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMSV3-1 36kV
50-150 900 20,9 50 - 150 297465
95-240 900 24,2 95 - 240 297444
240-400 1000 32,0 240 - 400 297469
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Verbindingsmoffen voor 3-aderige kabels

CHM3
3-aderige verbindingsmof
Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsole-
erde kabels (PVC, PE, VPE, EPR)  . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende 
doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden 
met betrekking tot half-geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en 
schermvormgeving (scherm van draad of band) . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 moffen uit de serie Um = 12 kV worden
 gebruikt. De min. diameter over de
 aderisolatie moet worden gecon-
 troleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot geleider- en kabeldiameter-
 bereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuis, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met 
thermoplastische lijm, siliconen-veldsturingselementen, koperen vlechtwerkbuis, 
rolveren, veldsturende blauwe vulband, klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm

max. 
verbinder

Ø 
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHM3 12kV

10-25 1200 9,9 16 90 10 - 25 194293
35-95 1200 12,6 25 135 35 - 95 194294
95-240 1200 17,3 32 145 95 - 240 194295
150-300 1200 19,9 40 200 150 - 300 194296

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHM3 17kV

35-95 1200 12,6 25 135 35 - 95 194297
70-240 1200 17,3 32 145 70 - 240 194298
120-300 1200 19,9 34 150 120 - 300 194299
240-400 1200 23,1 40 200 240 - 400 194300

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHM3 24kV

10-35 1200 12,6 20 100 10 - 35 194301
50-150 1200 17,3 25 135 50 - 150 194302
70-240 1200 19,9 32 145 70 - 240 194303
150-300 1200 23,1 40 200 150 - 300 194304

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHM3 36kV
35-70 1200 19,9 20 110 35 - 70 194305
50-150 1200 23,1 25 135 50 - 150 194306
150-300 1200 27,3 38 200 150 - 300 194307
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Eindsluitingen voor 3-aderige kabels

CHESK-3I(A)
3-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Met schroefkabelschoenen, voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen 
(met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van 
koperdraad of band) . Met schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsvoorwaarden 
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 Warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, lekstroomvaste warmtekrimpbuis, middenwandige warmtekrimpbuis, 
siliconen-veldsturingselementen, siliconenschermen, verbindingsdraad, afdichtings-
band, schroefkabelschoenen, klein montagemateriaal, montagehandleiding 

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek) Ø S = diameter afscherming

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHESK-3I(A) 12kV
25-95 600 12,6 25 - 95 309800
95-240 600 17,3 95 - 240 309801
240-400 600 19,9 240 - 400 309802

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHESK-3I(A) 24kV
25-95 600 17,3 1 85 25 - 95 25 - 95 309806
95-240 600 19,9 1 85 95 - 240 95 - 240 309807
240-400 600 27,3 1 115 240 - 400 240 - 400 309808

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-3I(A) 36kV
25-95 800 19,9 2 85 25 - 95 309810
95-240 800 23,1 2 85 95 - 240 309811
240-400 800 27,3 2 115 240 - 400 309812
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Eindsluitingen voor 3-aderige kabels

CHE-3I(A)
3-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geï-
soleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met 
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsomstandigheden 
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 Warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, lekstroomvaste warmtekrimpbuis, middenwandige warmtekrimpbuis, 
siliconen-veldsturingselementen, siliconenschermen, rolveer, afdichtingsband, klein 
montagemateriaal , montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Meer eindsluitingen op aanvraag.

Ø S = diameter afscherming

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm 

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHE-3I(A) 12kV

10-25 300 9,9 10 - 25 146228
25-95 300 12,6 25 - 95 146216
95-240 300 17,3 95 - 240 146217
150-400 300 19,9 150 - 400 146218

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHE-3I(A) 17kV

16-50 300 12,6 1 85 16 - 50 195365
70-240 300 17,3 1 85 70 - 240 171761
150-300 300 19,9 1 85 150 - 300 171762
185-400 300 23,1 1 85 185 - 400 171763

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHE-3I(A) 24kV

10-35 300 12,6 1 85 10 - 35 146300
25-95 300 17,3 1 85 25 - 95 146302
70-240 300 19,9 1 85 70 - 240 146301
120-300 300 23,1 1 85 120 - 300 146297

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-3I(A) 36kV
35-70 500 19,9 2 85 35 - 70 146158
50-150 500 23,1 2 85 50 - 150 146159
150-400 500 27,3 2 115 150 - 400 146160
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Eindsluitingen voor 3-aderige kabels

CHE-3I-T
3-aderige eindsluiting voor binnenruimte
Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride kabelafsluitingen CHE-3I zijn geschikt voor 3-aderige flexibele kabels 
met polymeerisolatie van het type: EpN 78, NTSCGEWOEU . Geschikt voor kabel-
schoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) - 12/20 (24) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Flexibele siliconen spannings-
    regelelementen zorgen voor een 
    betrouwbare spanningsregeling onder 
    alle bedrijfsomstandigheden 
• Combinatie van opsteek- en krimpbare 
    componenten 
• Breed assortiment doorsneden 
• Snelle, veilige en eenvoudige montage 
• Klaar voor onmiddellijk gebruik Dimensions

Leveringsomvang 
Verdeelkap, lekstroomvaste warmtekrimpbuis, middenwandige warmtekrimpbuis, 
siliconen-veldsturingselementen, siliconenschermen, rolveer, afdichtingsband, klein 
montagemateriaal , montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelschoenen (zie verbindingstechniek)
Opmerking:   Meer eindsluitingen op aanvraag.

7.2 kV 12 kV 24 kV
Type L

mm
min. Ø boven  
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste gelei-

dende laag 
mm 

Aantal schermen 
per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
class 5 (IEC 60228)

mm²

Art.-No.

U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
CHE-3I-T 7.2 kV 300 18 .2 - - 70-120 169459
U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHE-3I-T 12 kV 300 13 .2 - - 25-50 146309
300 18 .2 - - 70-120 146310

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
CHE-3I-T 24 kV 400 18 .2 1 21 25-70 167690

L

Ø S = diameter afscherming
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Eindsluitingen voor 3-aderige kabels

CHESK-3F(A)
3-aderige eindsluiting voor buiten
Met schroefkabelschoenen, voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3F(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof 
geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen 
(met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van
koperdraad of band) . Met schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1 
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsvoorwaarden 
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 Warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, lekstroomvaste warmtekrimpbuis, middenwandige warmtekrimpbuis, 
siliconen-veldsturingselementen, siliconenschermen, verbindingsdraad, afdichtings-
band, schroefkabelschoenen, klein montagemateriaal , montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek) Ø S = diameter afscherming

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste geleidende laag 

mm

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHESK-3F(A) 12kV
25-95 1200 12,6 1 80 25 - 95 309813
95-240 1200 17,3 1 85 95 - 240 309815
240-400 1200 19,9 1 85 240 - 400 309816

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHESK-3F(A) 24kV
25-95 1200 17,3 3 85 25 - 95 25 - 95 309820
95-240 1200 19,9 3 85 95 - 240 95 - 240 309821
240-400 1200 27,3 3 115 240 - 400 240 - 400 309822

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-3F(A) 36kV
25-95 1200 19,9 4 85 25 - 95 309823
95-240 1200 23,1 4 85 95 - 240 309824
240-400 1200 27,3 4 115 240 - 400 309583
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Eindsluitingen voor 3-aderige kabels

CHE-3F(A)
3-aderige eindsluiting voor buiten
Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-3F(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geï-
soleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende half-geleidende lagen (met 
grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koper-
draad of band) Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Opmerking
• Voor kabels met Um = 7,2 kV moeten
 eindsluitingen uit de serie Um = 12 kV
 worden gebruikt. De min. diameter
 over de aderisolatie moet worden
 gecontroleerd.
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.1
 (DIN VDE 0278, deel 629-1)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Voor alle toepassingsvoorwaarden 
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Combinatie van opschuif- en 
 warmtekrimpcomponenten
• Groot diameterbereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, lekstroomvaste warmtekrimpbuis, middenwandige warmtekrimpbuis, 
siliconen-veldsturingselementen, siliconenschermen, rolveer, 
klein montagemateriaal, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelschoenen (zie verbindingstechniek)
   Aardingsgarnituur type EGA voor kabels met band-
   scherm (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Meer eindsluitingen op aanvraag.

Ø S = diameter afscherming

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over 
Aderisolatie 

Na verwijderen 
van de buitenste 
geleidende laag 

mm 

Aantal 
schermen 

per 
fase

Ø S  
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

CHE-3F(A) 12kV

10-25 300 9,9 1 80 10 - 25 146226
25-95 300 12,6 1 85 25 - 95 146220
95-240 300 17,3 1 85 95 - 240 146222
150-400 300 19,9 1 85 150 - 400 146224

U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV

CHE-3F(A) 17kV

16-50 500 12,6 2 85 16 - 50 195366
70-240 500 17,3 2 85 70 - 240 171756
150-300 500 19,9 2 85 150 - 300 171757
185-400 500 23,1 2 85 185 - 400 146296

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHE-3F(A) 24kV

10-35 500 12,6 3 85 10 - 35 146303
25-95 500 17,3 3 85 25 - 95 146304
70-240 500 19,9 3 85 70 - 240 146306
120-300 500 23,1 3 85 120 - 300 146298

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-3F(A) 36kV
35-70 700 19,9 4 85 35 - 70 146234
50-150 700 23,1 4 85 50 - 150 146235
150-400 700 27,3 4 115 150 - 400 146242
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Kabelgarnituren
voor papiergeïsoleerde kabels

MIDDENSPANNING



182

M
ID

D
EN

SP
A

N
N

IN
G

Ka
be

lg
ar

ni
tu

re
n 

vo
or

 p
ap

ie
rg

eï
so

le
er

de
 k

ab
el

s
Kabelgarnituren voor papiergeïsoleerde kabels

Overzicht: Indeling BBC Cellpack kabelgarnituren bij kabeltypen

Producten Riemkabel Höchstädterkabel 3-loodmantel kabel

Over-
gangs-
moffen

Verbin-
dings-
moffen

Eind-
slui-

tingen

Over-
gangs-
moffen

Verbin-
dings-
moffen

Eind-
slui-

tingen

Over-
gangs-
moffen

Verbin-
dings-
moffen

Eind-
slui-

tingen

CHMPRSV3-1 – – – – – – –
CHMPR3-1 – – – – – – –
CHMPR3 – – – – – – –
CHMP(H)SV3-1 – – – – – – – –
CHMP(H)3-1 – – – – – – – –
CHMP(3Pb)SV3-1 – – – – – – – –
CHMP(3Pb)3-1 – – – – – – – –
CHMP(3Pb)3 – – – – – – – –
CHMPPR3 – – – – – – –

 geschikt
– niet geschikt
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Overgangsmoffen

CHMPRSV3-1
Overgangsmof
Met schroefverbinders, van riemkabel/Höchstädterkabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPRSV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderi-
ge kunststof geïsoleerde kabels zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor 
Höchstädterkabels tot 17,5 kV . Met schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel
• Toepassing op meerdere diameters
 door geïntegreerde, innovatieve
 schroefverbinder

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, schroefverbinders voor koperdraadscherm, klein monta-
gemateriaal, afdichtingsband, veldsturende blauwe vulband, vlambestendige wikkel, 
innovatieve schroefverbinders met geleidende hulsel, montagehandleiding 

12 kV 17,5 kV
Type L

mm
min. Ø via aderisolatie  

na verwijderen van de buitenste 
geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV

CHMPRSV3-1 17kV

35-95 1200 12,6 50 - 95 35 - 95 264988
70-150 1200 17,3 95 - 150 70 - 150 265205
95-240 1200 17,3 95 - 240 95 - 240 264769
240-400 1200 23,1 240 - 400 240 - 400 265501
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Overgangsmoffen

CHMPR3-1
Overgangsmof
Van riemkabel/Höchstädterkabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3-1 voor de overgang naar drie 1-aderi-
ge kunststof geïsoleerde kabels zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor 
Höchstädterkabels tot 17,5 kV . Door dienovereenkomstige dempings-sets voor 
de papierkabel kan het toepassingsgebied  naar beneden worden uitgebreid . 
Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Meer overgangsmoffen op aanvraag.

12 kV 17,5 kV
Type L

mm
min. Ø over 

aderisolatie na verwij-
deren van de buitens-

te geleidende laag 
mm

Nominale
door-
snede
mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale
door-
snede
mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV

CHMPR3-1 17kV
35-50 1100 12,6 50 - 95 25 145 35 - 50 20 110 197603
70-240 1100 17,3 95 - 300 34 145 70 - 240 34 145    197604 1)

240-400 1100 23,1 300 - 400 42 170 240 - 400 42 170 197606

 1) Ter verkleining van de doorsnede op 25 - 50 mm² (17,5 kV) resp . (25) 35 - 70 mm² (12 kV) dempings-set PS(G+H) 17/1 (art .-nr . 197690) gebruiken .
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Overgangsmoffen

 1) Ter verkleining van de doorsnede op 25 - 50 mm² (17,5 kV) resp . (25) 35 - 70 mm² (12 kV) dempings-set PS(G+H) 17/1 (art .-nr . 197690) gebruiken .

CHMPR3
Overgangsmof
Van riemkabel/Höchstädterkabel op drie 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3 voor de overgang naar een 3-aderige 
kunststof geïsoleerde kabel zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor 
Höchstädterkabels tot 17,5 kV . Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de 
papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid . 
Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Meer overgangsmoffen op aanvraag.

12 kV 17,5 kV
Type L

mm
min. Ø over 

aderisolatie na verwij-
deren van de buitenste 

geleidende laag 
mm

Nominale
door-
snede
mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale
door-

snedeme-
terbereik

mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV

CHMPR3 17kV
35-50 1400 12,6 50 - 95 25 145 35 - 50 20 110 197618
70-240 1400 17,3 95 - 300 34 145 70 - 240 34 145    197619 1)

240-400 1400 23,1 300 - 400 42 170 240 - 400 42 170 197620
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Overgangsmoffen

Hybride-overgangsmoffen CHMP(H)SV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige 
kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor Höchstädterkabels tot 24 kV . Met 
schroefverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

CHMP(H)SV3-1
Overgangsmof
Met schroefverbinders, van Höchstädterkabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, innovatieve schroefverbinders met geleiden-
de hulsel, montagehandleiding 

24 kV
Type L

mm
min. Ø via aderisolatie  

na verwijderen van de buitens-
te geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMP(H)SV3-1 24kV
35-95 1100 17,3 35 - 95 336538
70-150 1100 19,9 70 - 150 336550
95-240 1100 19,9 95 - 240 336551
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Overgangsmoffen

CHMP(H)3-1
Overgangsmof
Van Höchstädterkabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(H) 3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige 
kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor Höchstädterkabels van 24 tot 36 
kV . Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toe-
passingsgebied  naar beneden worden uitgebreid . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)
Opmerking: Meer overgangsmoffen op aanvraag.

 1) Ter verkleining van de doorsnede op 35 - 70 mm² (24 kV) dempings-set PS(H) 24/1 (art .-nr . 197692) gebruiken .

24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over aderisola-
tie na het verwijderen 

van de buitenste 
geleidende laag 

mm

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMP(H)3-1 24kV
35-70 1200 17,3 20 110 35 - 70 197608
95-240 1200 19,9 34 145 95 - 240    197609 1)

185-300 1200 23,1 42 145 185 - 300 197610
U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMP(H)3-1 36kV
35-50 1200 19,9 20 110 35 - 50 197614
70-150 1200 23,1 28 145 70 - 150 197616
150-300 1200 27,3 36 145 150 - 300 197617
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Overgangsmoffen

CHMP(3Pb)SV3-1
Overgangsmof
Met schroefverbinders, van 3 aderige-loodmantel kabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) SV3-1 voor de overgang naar drie 1-ade-
rige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor alle 3 aderige-loodmantel 
kabels tot 24 kV . Met schroefverbinders .

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen-veldsturingselementen, 
Aarddraad, koperweefselband, rolveer, innovatieve schroefverbinder met geleidende 
huls, kleine montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende blauwe  vulband, 
Vlambestendige wikkel, montagehandleiding

24 kV
Type L

mm
min. Ø via aderisolatie  

na verwijderen van de buitens-
te geleidende laag 

mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMP(3Pb)SV3-1 24kV

35-95 1000 17,3 35 - 95 336260
50-150 1000 17,3 50 - 150 336261
95-240 1000 19,9 95 - 240 336263
240-400 1000 27,3 240 - 400 336264
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Overgangsmoffen

CHMP(3Pb)3-1
Overgangsmof
Van 3 aderige-loodmantel kabel op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige 
kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 
36 kV . Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het to-
epassingsgebied  naar beneden worden uitgebreid . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

 1) Ter verkleining van de doorsnede op 35 - 70 mm² (24 kV) dempings-set PS(3Pb+ PB),( (art .-nr . 197699) gebruiken .
 1) Ter verkleining van de doorsnede op 35 - 50 mm² (36 kV) dempings-set PS(3Pb+Pb)  (art .-nr . 197701) gebruiken .
 3) Ter verkleining van de doorsnede op 70 - 150 mm² (36 kV) dempings-set PS(3Pb+ PB),( (art .-nr . 197702) gebruiken .

24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over 

aderisolatie na verwij-
deren van de buitens-

te geleidende laag 
mm

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMP(3Pb)3-1 24kV

16-25 1200 12,6 20 100 16 - 25 197631
35-95 1200 17,3 25 110 35 - 95 197632
95-240 1200 19,9 34 150 95 - 240    197633 1)

185-300 1200 23,1 40 150 185 - 300 197634
U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMP(3Pb)3-1 36kV
35-50 1200 19,9 20 110 35 - 50 197635
70-150 1200 23,1 25 150 70 - 150    197636 2)

150-300 1200 27,3 38 160 150 - 300    197637 3)
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Overgangsmoffen

CHMP(3Pb)3
Overgangsmof
Van 3-loodmantel kabel op 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3 voor de overgang naar een 3-aderige kunst-
stof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV . 
Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het
toepassingsgebied  naar beneden worden uitgebreid . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Veilige veldsturing door permanent
 elastische siliconen veldsturings-
 elementen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, siliconen veldsturingselementen, aarddraad, 
koperweefselband, rolveer, klein montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende 
blauwe vulband, vlambestendige wikkel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

 1) Ter verkleining van de doorsnede op 35 - 70 mm² (24 kV) dempings-set PS(3Pb+ PB),( (art .-nr . 197699) gebruiken .
 2) Ter verkleining van de doorsnede op 35 - 50 mm² (36 kV) dempings-set PS(3Pb+ PB),( (art .-nr . 197701) gebruiken .
 3) Ter verkleining van de doorsnede op 70 - 150 mm² (36 kV) dempings-set PS(3Pb+ PB),( (art .-nr . 197702) gebruiken .

24 kV 36 kV
Type L

mm
min. Ø over 

aderisolatie na verwij-
deren van de buitens-

te geleidende laag 
mm

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

CHMP(3Pb)3 24kV

16-25 1400 12,6 20 100 16 - 25 197641
35-95 1400 17,3 25 110 35 - 95 197642
95-240 1400 19,9 34 150 95 - 240    197643 1)

185-300 1400 23,1 40 150 185 - 300 197644
U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMP(3Pb)3 36kV
35-50 1400 19,9 20 110 35 - 50 197645
70-150 1400 23,1 25 150 70 - 150    197646 2)

150-300 1400 27,3 38 160 150 - 300    197647 3)
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Verbindingsmoffen

CHMPPR3
Verbindingsmof
Voor riemkabel s/ Höchstädterkabels tot 17,5 kV (hechtmassa)

Hybride-verbindingsmoffen CHMPPR3 zijn zowel geschikt voor riemkabels als 
voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV . Geschikt voor persverbinders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
• Buiten
• Grond
• Water
• Installatiekanalen
• Kabelgoten
Spanningsniveau
• U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Keuringsnormen
• CENELEC HD 629.2 
 (DIN VDE 0278, deel 629-2)
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Groot doorsnedebereik
• Snelle, eenvoudige en veilige montage
• Direct operationeel

Afmetingen

Leveringsomvang 
Verdeelkap, dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm, olie-
blokkeringsbuis, warmtekrimpbuizen, aarddraad, koperweefselband, rolveer, klein 
montagemateriaal, afdichtingsband, veldsturende blauwe vulband, vlambestendige 
wikkel, montagehandleiding 

Optioneel toebehoren: Persverbinders (zie verbindingstechniek)

12 kV 17,5 kV
Type L

mm
Nominale

door-
snede
mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Nominale
door-
snede
mm2

max. 
verbinder

Ø
mm

max. 
verbinder- 

lengte
mm

Art.-nr.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV

CHMPPR3 17kV
35-50 1400 50 - 95 25 145 35 - 50 20 110 197658
70-240 1400 95 - 300 34 145 70 - 240 34 145 197659
240-400 1400 300 - 400 42 170 240 - 400 42 170 197660
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Warmtekrimpbuizen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

Warmtekrimpcomponenten
MIDDENSPANNING
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Warmtekrimpbuizen

SRBB
Warmtekrimpbuis middenwandig
Ter berscherming van busbars en ter verkorting van afstanden, halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1

Toepassing/bruikbaarheid
• Ter vermindering van de afstanden
 van busbars in middenspanning-
 schakelapparatuur tot 36 kV
• Bescherming tegen corrosie
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur / houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Middenwandig
•  Bestand tegen UV-stralen
• Halogeenvrij
• Lekstroombestendig conform IEC 112
• Niet corrosief
• Bestand tegen bacteriën en  
 schimmels
• Lood- en cadmiumvrij
• Siliconenvrij

Leveringsomvang 
Warmtekrimpbuis op rol of als lengte

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten. 
Andere lengtes op aanvraag.

Kleuren

Roodbruin

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Rol | kleur: Roodbruin

SRBB

19-6 30 19 6 2,3 201942
35-11 30 35 11 2,5 201943
50-18 30 50 18 2,7 201944
80-26 30 80 26 2,8 201945
120-40 30 120 40 3 201946

Secties | kleur: Roodbruin

SRBB

19-6 1 19 6 2,3 237858
35-11 1 35 11 2,5 237859
50-18 1 50 18 2,7 237860
80-26 1 80 26 2,8 237861
120-40 1 120 40 3 237862

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

Type Gebruiksaanbeveling 
Busbar-type: rond

Diameter [Ø]
mm

Gebruiksaanbeveling 
Busbar-type: rechthoekig 
breedte [B] + hoogte [H]  

mm
min . max . min . max .

SRBB

19-6 6,5 12 12 18
35-11 13 25 22 36
50-18 18 35 31 60
80-26 28 65 55 95
120-40 45 100 80 150

Toegestane afstanden voor busbars

Busbar-types Toegestane afstanden
mm

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV
rond
Zonder isolatie PH/PH en PH/E 120 160 220 320
met isolatie PH/PH 50 65 90 145
met isolatie PH/E 60 80 120 200
rechthoekig
Zonder isolatie PH/PH en PH/E 120 180 220 320
met isolatie PH/PH 60 80 110 195
met isolatie PH/E 70 100 145 280

Technische gegevens Waarde Keuringnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 39 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 500 % IEC 60684-2
Treksterkte 16 MPa IEC 60684-2
Langskrimp +5 % tot -10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

50 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -40 °C tot 100 °C DIN EN 60684-3-283
Krimptemperatuur > 125 °C
Brandgedrag niet zelfdovend IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 20 kV/mm  IEC 60684-2
Specs. Volume weerstand  1012 Ω x cm  IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
corrosie Geen IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid Verhouding 1 IEC 60684-2

→ Vervolg
SRBB Warmtekrimpbuis middenwandig
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Warmtekrimpbuizen

SRAT
Dikwandig warmtekrimpbuis
Halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1

Toepassing/bruikbaarheid
• Aderisolatiebuis bij eind-
 Sluitingen van 3,6 tot 4,2 kV
• Bescherming tegen corrosie
Materiaal
• Gemodificeerd Polyolefine
Keuringsnormen
• Voldoet aan IEC 60684-2
Bewaarduur / houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Dikwandig
•  Bestand tegen UV-stralen
• Halogeenvrij
• Niet corrosief
• Niet smeltbaar
• Hoge doorslagbestendigheid
• Lekstroombestendig
• Hoge trekvastheid
• Lood- en cadmiumvrij
• Siliconenvrij

Kleuren

Roodbruin

Leveringsomvang 
Warmtekrimpsbuis op rol of als secties

Opmerking: De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten. 
Andere lengtes op aanvraag.

Type L
m

Binnen-Ø
mm

Wanddikte 
gekrompen

mm

Art.-nr.

voor krimpen na krimpen
Rol | kleur: Roodbruin

SRAT

19-6 30 19 6 3 144884
29-9 30 29 9 3 144882
38-12 30 38 12 3,1 144880
48-15 30 48 15 3,1 144878
60-20 30 60 20 3,1 144886
80-26 30 80 26 3,1 144876

Secties | kleur: Roodbruin

SRAT

19-6 1 19 6 3 144888
29-9 1 29 9 3 144892
38-12 1 38 12 3,1 144898
48-15 1 48 15 3,1 132464
60-20 1 60 20 3,1 144921
80-26 1 80 26 3,1 144935
120-40 1 120 40 3,1 144943

→ Vervolg op volgende pagina
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Warmtekrimpbuizen

Technische gegevens Waarde Keuringnorm
Fysieke eigenschappen
Hardheid 40 Shore D DIN 53 505
Rek bij breuk 350 % IEC 60684-2
Treksterkte 12 MPa IEC 60684-2
Langskrimp +5 % tot -10 % IEC 60684-2
Krimpverhouding 3:1 IEC 60684-2
Excentriciteit
gerekt
gekrompen

60 %
85 % IEC 60684-2

Thermische eigenschappen
Permanente gebruikstemperatuur -40 °C tot 100 °C IEC 60684-2
Krimptemperatuur > 125 °C
Brandgedrag Brandtijd <1 s IEC 60684-2 methode C
Flexibiliteit bij lage temperaturen -40 °C  IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C)
Rek bij breuk
Treksterkte

300 %
11 MPa IEC 60684-2

Elektrische eigenschappen
Doorslagbestendigheid 20 kV/mm  IEC 60684-2
Weerstand tegen volgen Klasse 2A

2,5 kV – 1 h
2,75 kV – 1 h
3,0 kV – 1 h

3,25 kV – 20 min IEC 60684-2
Chemische eigenschappen
Bestand tegen schimmel
Rek bij breuk
Scheursterkte

350 %
10 MPa IEC 60684-2

Weerstand tegen verwering
Rek bij breuk
Scheursterkte

250 %
9 MPa

Klasse 2A
2,5 kV – 1h IEC 60684-2

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten

→ Vervolg
SRAT Dikwandig warmtekrimpbuis
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Persverbinders

DV-CU-V
Persverbinders Cu
Volgens DIN 46267, zonder tussenschot, voor laagspanning

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor 
moffen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Verbinder voor koper ader RM/SM  
 (klasse 2) volgens DIN EN 60228  
 (VDE 0295)
Constructienorm
• DIN 46267, deel 1, persverbinders 
 Niet trekvast voor koper aders

Materiaal
• Koper vertind

Leveringsomvang 
Persverbinders

Opmerking: Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met 
DIN-persinzetstuk gebruiken.

Afmetingen

L = Lengte
D1 = Centrisch boorgat
K = Kengetal voor buitendiameter van persinzetstuk
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig

Type L 
mm

D1 
mm

Nominale doorsnede 
mm2

K
mm

Art.-nr.

DV-CU-V

6 30 3,8 6 5 125895
10 30 4,5 10 6 125950
16 50 5,5 16 8 125951
25 50 7,0 25 10 125952
35 50 8,2 35 12 125953
50 56 10,0 50 14 125954
70 56 11,5 70 16 125955
95 70 13,5 95 18 125956
120 70 15,5 120 20 125957
150 80 17,0 150 22 125958
240 90 21,5 240 28 125960

 D1

L
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Persverbinders

DVZ-CU-V-LD
Persverbinders Cu
Volgens DIN 46267, met tussenschot, voor laagspanning

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, 
geschikt voor moffen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Speciaal voor overgangs- en  
 spermoffen
• Verbinder voor koper ader RM/SM  
 (klasse 2) volgens DIN EN 60228  
 (VDE 0295)
Constructienorm
• DIN 46267, deel 1, persverbinders 
 Niet trekvast voor koper aders

Materiaal
• Koper vetind

Leveringsomvang 
Persverbinders

Opmerking: Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met 
DIN-persinzetstuk gebruiken.

Afmetingen

L = Lengte
D1 = Centrisch boorgat
K = Kengetal voor buitendiameter van persinzetstuk
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig

Type L 
mm

D1 
mm

Nominale doorsnede 
mm2

K
mm

Art.-nr.

DVZ-CU-V-LD

6 30 3,8 6 6 166374
10 30 4,5 10 6 125966
16 50 5,5 16 8 125897
25 50 7,0 25 10 125898
35 50 8,2 35 12 125899
50 56 10,0 50 14 125900
95 70 13,5 95 18 125902
150 80 17,0 150 22 125904
185 85 19,0 185 25 125905
240 90 21,5 240 28 125906

 D1

L
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Perskabelschoenen

DK-CU-V
Perskabelschoen Cu
Volgens DIN 46235, voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindslui-
tingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabelschoen aanbevolen voor koperen
 aders RM/SM (klasse 2) volgens
 DIN EN 60228 (VDE 0295)
Normen
•  Constructienorm DIN 46235
• Keuringnorm DIN EN/IEC 61238

Materiaal
• Koper vertind

Leveringsomvang 
Perskabelschoen

Opmerking: Voor het persen van de kabelschoen geschikt persgereedschap met 
DIN-persinzetstuk gebruiken.

Afmetingen

L = Lengte
B = Breedte
D1 = Centrisch boorgat
D2 = Diameter lasboorgat
D3 = Buitendiameter van persinzetstuk
A = Lengte boorgat
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig
K = Kengetal van persinzetstuk

* Diameter van aansluitbout niet volgens DIN 46235

Type L 
mm

B 
mm

D1 
mm

D2
mm

D3
mm

K
mm

A
mm

Nominale doorsnede
mm²

Art.-nr.

DK-CU-V

6/6 24 8,5 3,8 6,4 5,5 5 10 6 126040
10/8* 27 13 4,5 8,4 6,0 6 12 10 126044
16/8 36 13 5,5 8,4 8,5 8 20 16 126046
16/10 36 17 5,5 10,5 8,5 8 20 16 126047
16/12* 36 18 5,5 13,0 8,5 8 20 16 126048
25/10 38 17 7,0 10,5 10,0 10 20 25 126051
25/12 38 19 7,0 13,0 10,0 10 20 25 126052
35/10 42 19 8,2 10,5 12,5 12 20 35 126054
35/12 42 21 8,2 13,0 12,5 12 20 35 126055
50/10 52 22 10,0 10,5 14,5 14 28 50 126059
50/12 52 24 10,0 13,0 14,5 14 28 50 126060
70/10 55 24 11,5 10,5 16,5 16 28 70 126064
95/12 65 28 13,5 13,0 19,0 18 35 95 126070
120/12 70 32 15,5 13,0 21,0 20 35 120 126074
150/12 78 34 17,0 13,0 23,5 22 40 150 126080
150/16 78 34 17,0 17,0 23,5 22 40 150 126082
185/12 82 37 19,0 13,0 25,5 25 42 185 126085
185/16 82 37 19,0 17,0 25,5 25 42 185 126087
240/12 92 42 21,5 13,0 29,0 28 42 240 126089
240/16 92 42 21,5 17,0 29,0 28 42 240 126091
300/14* 100 48 24,5 15,0 32,0 32 52 300 126093
400/16 115 55 27,5 17,0 38,5 38 70 400 126096
500/16* 125 60 31,0 17,0 42,0 42 70 500 126098
625/16* 135 60 34,5 17,0 44,0 44 80 625 126099

L

D2 B D1

A

 D3
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Perskabelschoenen

DK-AL-LD
Perskabelschoen AI
Volgens DIN 46329, langsdicht, voor laag- en middenspanning

Kabelschoen (zeskantpersing) voor aluminium aders, geschikt voor binnen en 
buiten eindsluitingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabelschoen voor aluminium aders 
 RM/SM (klasse 2), RE en SE (klasse 1) 
 volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)
Constructienorm
• DIN 46329, kabelschoenen voor
 persverbindingen (ringvorm voor alu-
 minium aders)

Materiaal
• Blank aluminium

Leveringsomvang 
Perskabelschoen

Opmerking: Voor het persen van de kabelschoen geschikt persgereedschap met 
DIN-persinzetstuk gebruiken.

Afmetingen

L = Lengte
B = Breedte
D1 = Centrisch boorgat
D2 = Diameter lasboorgat
D3 = Buitendiameter van persinzetstuk
A = Lengte boorgat
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig
RE = Rond 1-aderig 
SE = sectorvormig 1-dradig
K = Kengetal van persinzetstuk

RM/SM RE SE
Type L 

mm
B 

mm
D1

mm
D2 

mm
D3 

mm
K

mm
A

mm
Nominale doorsnede

mm²
Art.-nr.

DK-AL-LD

70/12 72 25 11,2 13,0 18,5 18 52 70 95 194942
95/12 75 25 12,6 13,0 22,0 22 56 95 120 194941
120/12 80 30 14,7 13,0 23,0 22 56 120 150 194939
150/12 90 30 16,3 13,0 25,0 25 60 150 185 194937
185/12 91 30 18,3 13,0 28,5 28 60 185 240 194935
185/16 91 30 18,3 17,0 28,5 28 60 185 240 194934
240/16 103 38 21,0 17,0 32,0 32 70 240 300 194933
300/16 103 38 23,3 17,0 34,0 34 70 300 194932

* Niet volgens DIN 46329

L

D2 B D1

A

 D3
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Schroefverbinders

CSV-T
Schroefverbinders voor Cu en Al
Langsdicht, met afbreekbout, met tussenschot, voor laagspanning

Schroefverbinders voor aluminium  en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt 
voor verbindings- en overgangsmoffen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het verbinden van aders van RM/
 SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1) volgens 
 DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)
Keuringsnormen
• IEC 61238-1

Materiaal
• Aluminium vertind

Leveringsomvang 
Schroefverbinder, montagehandleiding

Opmerking: Voor het installeren wordt de Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie 
accessoires).

Afmetingen

L = Lengte
L1 = Diepte boorgat
D1 = Diameter boorgat (centrisch)
D2 = Diameter boorgat (sectorvormig)
D3 = Buitendiameter
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig
RE = Rond 1-dradig 
SE = sectorvormig 1-dradig

Type L 
mm

L1 
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Aantal
Schroeven

Art.-Nr.

CSV-T

6-50 40 18 .5 9 11,0 18 2 255406
16-95 60 28 12,5 16,0 24 2 255408
50-150 70 33 16,0 21,0 28 2 267708
95-240 120 58 20,0 27,0 35 4 266811
240-400 150 73 26,0 30,0 42 4 289677
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Schroefkabelschoenen

CSK
Schroefkabelschoen voor Cu en Al
Langsdicht, met afbreekbout, voor laag- en middenspanning

Schroefkabelschoen voor aluminium  en koperen aders RM/SM/RE/SE, geschikt 
voor binnen en buiten eindsluitingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het aansluiten van aders van
 RM/SM (klasse 2), RE/SE (klasse 1)
 volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295
Keuringsnormen
• IEC 61238-1

Materiaal
• Aluminium vertind

Afmetingen

Leveringsomvang 
Schroefkabelschoen, montagehandleiding

Opmerking: Voor het installeren wordt de BBC Cellpack tegenhouder aanbevolen (zie 
accessoires).
Toepassing volgens AWG, ISWG en BWG op aanvraag.

L = Lengte
L1 = Lengte boorgat
D1 = Diameter boorgat
D2 = Diameter lasboorgat
D3 = Buitendiameter
RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig
RE = Rond 1-dradig 
SE = sectorvormig 1-dradig

Type L 
mm

L1 
mm

D1
mm

D2
mm

D3 
mm

Aantal
Schroeven

Art.-nr.

CSK

6-50 65 30 9,4 13 22 1 374490
16-95 65 30 12,5 13 22 1 374491
50-150 80 35 16 13 28 1 374492
95-240 110 60 20 13 33 2 374493
95-240 DM17 110 60 20 17 33 2 374494
240-400 135 75 26 16 .5 40 2 374495

D
1

D2

D
3
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Compacte schroef aftakklemmen

HE 1/70/150
Kabelaftakklem
Voor huisaansluitingen, voor laagspanning

Voor het aftakken van 4-aderige laagspanningskabels SM/SE tot 1 kV:

Toepassing/bruikbaarheid
• Huisaansluitingen
• SM (klasse 2)/SE (klasse 1) volgens 
 DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295) 

Eigenschappen
• Bestaand uit segmentblokken met
 contact en aansluitelementen, 
 wiggen en inbusbouten
• Aansluiting van de aftakkabel  
 Zichtbereik boven de hoofdkabel
• Werken / monteren onder spanning 
 mogelijk
• Eenvoudig, veilig gebruik
Materiaal
• Aluminium blank

Leveringsomvang 
Kabelaftakklem, isolatiewiggen, montagehandleiding

Type Aantal 
Aders

Nominale doorsnede hoofdkabel
mm2

Nominale doorsnede
Aftakkabel

mm2

Art.-nr.

SE SM
HE 1/70/150 4 95 - 150 70 - 120 16 - 50 193644

SM = Sectorvormig meerdradig
SE = sectorvormig 1-dradig
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Compacte schroef aftakklemmen

Ringklem
Kabelaftakklem
Voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium en koper sectorgeleider:

Toepassing/bruikbaarheid
• 3- resp. 4-aderige kabel met PVC,
 XLPE (VPE) EPR-isolatie
• RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens  
 DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Leveringsomvang 
Ringklem

Cu/RM Al/SE Aftakkabel 1 2
Type Aantal

Aders
D

mm
Doorsnede

mm²
Sleutelmaat

mm
Art.-nr.

Ringklem

3x16-25/50 3 87 16 - 25 6 - 50 6 5 126194
3x50/50 3 87 50 - 50 6 - 50 6 5 126195
3x95/50 3 92 95 - 95 6 - 50 6 5 126197
3x95/50-120/50 3 87 95 - 120 150 16 - 50 6 5 126196
3x150/50 3 92 150 - 150 6 - 50 6 5 126200
3x150/150 3 126 150 - 150 50 - 150 8 8 126199
4x16/50 4 83 16 - 16 6 - 50 6 5 126202
4x25/50 4 83 25 - 25 35 6 - 50 6 5 126204
4x35/50 4 83 35 - 35 50 6 - 50 6 5 126205
4x50/50 4 83 50 - 50 70 6 - 50 6 5 126206
4x70/50 4 93 70 - 70 95 6 - 50 6 5 126207
4x95-120/50 4 93 95 - 120 150 6 - 50 6 5 126208
4x240se/70 4 124 240 6 - 70 8 5 126211

D = Omschreven cirkeldiameter
RM = Rond meerdradig
SE = sectorvormig 1-dradig

Eigenschappen
• Contactschroeven aan de zijkant of
 boven bereikbaar
• Kabeladers hoeven niet te worden
 gestript
• Werken / monteren onder spanning 
 mogelijk
• Eenvoudig, veilig gebruik
Materiaal
• Aluminium blank
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Diversen

AK
Schroef-aftakklem Al-Cu
Voor giethars verbindings- en aftakmoffen, voor laagspanning

Voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders .

Eigenschappen
• Messing klem vertind, met grijs 
 polycarbonaat
• Deelbaar

Leveringsomvang 
Schroef-aftakklem

Opmerking: Deelbaar, hoofdkabel hoeft daardoor niet geknipt te worden
Afmetingen

Keuringnorm 
• EN 60998 -2-1:2004

Type H
mm

B
mm

B1
mm

L
mm

D
mm

AK

6 16,75 29 15 21 3,2
10 22,75 31 18 23 3,2
16 26,25 32 21 24 3,2
25-35 34 36 25 28 3,2

Type VPE
Stuks

Massieve aders (solid)
max. nominale doorsnede

mm2

Meerdradig (stranded cable)
max. nominale doorsnede

mm2

Aandraaimoment
Nm

Art.-nr.

Hoofdkabel Aftakkabel Hoofdkabel Aftakkabel

AK

6 12 2,5 - 6 2,5 - 6 2,5 - 4 2,5 - 4 0,8 446312
10 12 4 - 10 4 - 10 4 - 6 4 - 6 1,2 446313
16 12 6 - 16 6 - 16 4 - 10 4 - 10 2,5 446314
25-35 12 16 - 35 16 - 35 10 - 25 10 - 25 2,5 446315
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Diversen

FK
Verbindings-aftakklem
Voor giethars verbindings- en aftakmoffen, voor laagspanning

Te gebruiken als aftak- resp . verbindingsklem van koperen aders .

Materiaal
• Elektrolyt-koper

Leveringsomvang 
Verbindings-aftakklem

Type Hoogte 
mm

Hoofdkabel Nominale doors-
nede Aftakkabel

mm2

Sleutel- 
maat

Inch (mm)

Art.-nr.
Doorsnede

mm2
Diameter

mm

FK

10 27 10 5,5 2,5 - 10 0,75 (19) 410186
16 27 16 5,5 2,5 - 16 0,75 (19) 410187
25 29 25 6,9 4 - 25 0,75 (19) 410188
35 35 35 8,1 4 - 35 0,95 (24) 410189
50 42 50 9,6 10 - 50 1,07 (27,3) 410190
95 53 70 - 95 14 10 - 95 1,35 (35,3) 410191
150 60 120 - 150 16 16 - 150 1,4 (35,55) 410192
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Diversen

V, VI, VS
Schroef-verbindingsklemmen Al-Cu
Voor laagspanning

Schroefverbinders met inbus voor aluminium en koperen aders .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabelader RM/ RM (klasse 2), RE en
 SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC
 60228 (VDE 0295)

Eigenschappen
• V = Blank
• VI = Geïsoleerd
• VS = voor krimpmoffen
Materiaal
• Aluminium

Leveringsomvang 
Schroef-verbindingsklem

RM SM SE RE
Type Nominale doorsnede 

mm2
Art.-nr.

V = Blank

V 4-16 4 - 16 126169
16-50 16 - 50 126170

VI = Geïsoleerd

VI
4-16 4 - 16 126172
16-50 16 - 50 126164
50-150 50 - 95 50 - 150 126165

VS = Voor krimpmoffen
VS 4-50 4 - 35 4 - 35 4 - 50 4 - 50 126214

RM = Rond meerdradig
SM = Sectorvormig meerdradig
SE = sectorvormig 1-dradig
RE = Rond 1-dradig
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Diversen

KP
Kabelaftakklem
Voor giethars aftakmoffen, voor laagspanning

Voor de vervaardiging van aftakkingen aan koperen kabels of  stuurkabels .

Eigenschappen
• Isolerende behuizing van kunststof, 
 contactrand vertind
• Geïsoleerde uitvoering maakt een 
 montage onder spanning mogelijk

Leveringsomvang 
Kabelaftakklem

Type B
mm

H
mm

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

Hoofdkabel Aftakkabel
KP 1.5-10 23 20 1,5 - 10 1,5 - 10 126216
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Diversen

AVS
Adververbinders
Voor telecommunicatie- en signaalkabels volgens DIN 47627

Voor het verbinden van kunststof geïsoleerde telecommunicatie- en signaalkabe-
laders, bijv . telecommoffen in krimpuitvoering of mechanische uitvoering en in de 
moderne gebouwsysteemtechniek (intercom-, telefoon- en bewakingssystemen 
en bussysteem) .

Toepassing/bruikbaarheid
• Niet geschikt voor kabelgeleiders
 klasse 5 (volgens DIN EN/IEC 60228) 

Eigenschappen
• Corrosiebescherming door vetvulling
• Stootvaste kunststof behuizing
• Veilig contactering door 
 u-contact-principe
• Strippen, verbinden en isoleren in 
 een bewerking
• Ruimtebesparende, montagevrien-
 delijke opbouw
• Hoge elektrische isolatiewaarden
• Hoge mechanische en thermische 
 sterkte

Leveringsomvang 
Aderverbinders

Opmerking: Gebruik om de aderverbinders vormgesloten te persen een daarvoor 
geschikte mechanische perstang.

Technische gegevens Waarde Keuringnorm
Isolatieweerstand                                                       106 MΩ DIN 47627
Spanningsvastheid ader/ader                                                            500 V DIN 47627
Verandering van de doorgangsweerstand                                                       2 mΩ DIN 47627
Stootspanningvastheid                                                            5 kV DIN 47627
Stootstroomvastheid                                                            Geen brandplek in de contactzone DIN 47627

Kleuren

Type Aantal 
Aders

Geleider-Ø
mm

Ader-Ø
mm

Art.-nr.

AVS 2-9 2 0,4 - 0,9 2 145624
3-9 3 0,4 - 0,9 2 145622

Producttypes

Transparant

AVS 2-9 AVS 3-9
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DR, DR-L
Warmtekrimp persverbinder
Geïsoleerd met krimpbuis, met geïntegreerde smeltlijm, voor laagspanning

Duurzame en betrouwbare verbinders voor zeer extreme toepassingsgebieden 
Smeltlijm dicht het verbindingspunt compleet af .

Toepassing/bruikbaarheid
• Binnenruimte
Opmerking
• Lengtetoleranties ±4 % 

Eigenschappen
• 100% waterdicht
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Goede mechanische sterkte

Technische gegevens DR DR-L
Treksterkte 10,4 MPa 16 MPa
Langetermijn veroudering (168 h bij 175 °C) Geen scheurvorming Geen scheurvorming
Kortetermijn veroudering (4 h bij 225 °C) Geen scheurvorming Geen scheurvorming
Temperatuurbereik -40 °C tot 105 °C -55 °C tot 125 °C
Krimptemperatuur < 150 °C < 80 °C
corrosie Geen Geen
Wateropname max . 0,5 % max . 0,5 %
Max. spanning 600 V 600 V

Kleuren

Rood Blauw Geel

Type Lengte
mm

Kleuren VPE
Stuks

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

DR

1 37 Rot 20 0,5 - 1,5 456330
1 37 Rood 100 0,5 - 1,5 456333
2 37 Blauw 20 1,5 - 2,5 456331
2 37 Blauw 100 1,5 - 2,5 456334
3 42 Geel 20 4 - 6 456332
3 42 Geel 100 4 - 6 456335

DR-L 2 55 Blauw 20 1,5 - 2,5 456336
2 55 Blauw 100 1,5 - 2,5 456337

Leveringsomvang 
1 VPE warmtekrimp persverbinders

Opmerking: Gebruik om de warmtekrimp persverbinders vormgesloten te persen een 
daarvoor geschikte mechanische perstang.
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CL
Aardingsklem
Voor laagspanning

Voor het gebruik bij wapeningen en -bandafschermingen (voor het aarden van  
kabeleinden resp . voor de overgang in verbindingsmoffen) .

Toepassing/bruikbaarheid
• Soldeervrije elektrische verbinding van  
 wapeningen en bandafschermingen

Materiaal
• Koper vetind

Leveringsomvang 
Aardingsklem

Kunststof geïsoleerde kabel
Gepantserd

4x
Type Doorsnede overgang 

mm2
Nominale doorsnede per ader 

mm²
Art.-nr.

CL 6 ≤ 6 2,5 - 16 126301
16 ≤ 16 16 - 240 126302
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EGA
Aardingsgarnituur voor verbindingsmof type CHMSV3 & CHMSV3-1
Voor het verbinden van kunststof kabels met bandscherm

EGA-aardingsset voor verbindingsmoffen CHMSV3 & CHMSV3-1, geschikt voor het 
verbinden van 3-aderige kunststof kabels met koperen of aluminium bandscherm . 
Bestanddelen: 3 koper gaasslang en 6 rolveren .

Toepassing/bruikbaarheid
• Aardingsovergang en-
 contactering
• Voor kabelgarnituren type CHMSV3 & 
 CHMSV3-1
• Soldeervrije elektrische verbindingen 
 van metalen kabelopbouwelementen 
 (kabelscherm)

Eigenschappen
• Makkelijke, veilige, snelle montage 
• Zeer goede elektrische eigenschappen 
• Grote mechanische sterkte

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen: Koper gaasslang, rolveren RF

CHMSV3-1:

Type L 
Koper gaasslang

mm

Rolveer Koper gaasslang
Nominaledoorsnede

mm2

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV

EGA

1 400 RF2 35 25 - 95
70 - 150 25 - 95 16 - 95 - 420576

2 500 RF3 35 - 70 - 150 50 - 150 50 - 150 420577
3 450 RF3 35 95 - 240 95 - 240 95 - 240 - 420578
4 500 RF4 35 - - - 95 - 240 420646
5 600 RF4 35 240 - 400 240 - 400 240 - 400 240 - 400 420647

* De aardingsgarnituur dient in overeenstemming met de nominale doorsnede van de gekozen mof te worden geselecteerd .

CHMSV3:

1 = Rolveer
2 = Koper gaasslang
3 = PVC band

1 2 3

1 2 3
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EGA
Aardingsgarnituur voor eindsluitingen
Voor kabels met bandscherm en/of wapening, voor eindsluitingen, voor laag- en middenspanning

Aardingsgarnituren type EGA voor eindsluitingen voor 1-aderige kabels met koperen 
bandscherm of aluminium scherm (afbeelding 1) en voor 3-aderige kabels zonder wape-
ning (afbeelding 3) . Bestanddelen: 3 plat gewalste koperen aarddraden en 3 rolveren .

Toepassing/bruikbaarheid
• Aardingsovergang en -contactering
• Voor kabelgarnituren in giethars, 
 Krimp- en opschuiftechniek
• Soldeervrije elektrische verbindingen
 van metalen kabelopbouwelementen 
 (Scherm, wapening, metalen mantel)
Eindsluiting typen
• 1  1-aderige kabel met koperen
 bandscherm of aluminium scherm
 zonder wapening
• 2  1-aderige kabel met koperen
 bandscherm of aluminium scherm met
 wapening en een apart te bestellen
 rolveer (ZR1)
• 3  3-aderige kabel met koperen
 bandscherm of aluminium scherm
 zonder wapening
• 4  3-aderige kabel met koperen
 bandscherm of aluminium scherm
 met wapening en een apart te
 bestellen rolveer (ZR2)

Eigenschappen
• Makkelijke, veilige, snelle montage
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Grote mechanische sterkte

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF

Opmerking: Voor gepantserde kabels extra rolveer RF (ZR1/ZR2) apart bestellen (zie acces-
soires).

Afb . eindsluiting typen

LS = Buitenste geleidende laag
BS = Cu bandscherm
KM = Kabelmantel
RF = Rolveer type RF
ES = Koperen aarddraad, vlak vertind
AR = Wapening
ZR1 = Extra rolveer 1-aderig
ZR2 = Extra rolveer 3-aderig

Type L 
mm

Rol-
veer

Koperen aarddraden Nominale doorsnede
mm2

ZR1 ZR2 Art.-nr.

Ø gat
mm

Nominale doorsnede
mm2 7,2 kV 12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV

EGA

16-2 500 RF 2 8,5 16 150 120 70 50 RF3 RF5 143502
16-3 500 RF 3 8,5 16 150 - 240 120 - 240 95 - 185 70 - 150 120 RF4 RF5 143503
25-3 500 RF 3 10,5 25 150 - 500 120 - 500 95 - 300 70 - 300 70 - 240 RF4 RF6 143505
25-4 500 RF 4 10,5 25 150 - 300 RF5 RF6 143506
35-4 500 RF 4 10,5 35 500 - 1000 500 - 1000 400 - 800 300 - 800 185 - 500 RF5 RF6 143508
35-5 500 RF 5 10,5 35 800 - 1000 800 - 1000 500 - 1000 RF6 143509

1 2

3 4
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AUF
Wapeningsovergang voor 3-aderige moffen
Voor kabels met wapening, voor middenspanning

Wapeningsovergang in moffen voor gepantserde 3-aderige kabels .

Toepassing/bruikbaarheid
• Aardingsovergang en -contactering
• Voor kabelgarnituren in giethars, 
 Krimp- en opschuiftechniek
• Soldeervrije elektrische verbindingen
 van metalen kabelopbouwelementen 
 (Scherm, wapening, metalen mantel)

Eigenschappen
• Makkelijke, veilige, snelle montage
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Grote mechanische sterkte

Leveringsomvang 
1 set voor 3 fasen: Koperen draden, rolveren RF

L = Lengte
1 . Rolveer
2 . Koperdraad
3 . Rolveer

Type L 
mm

Rol-
veer

Koperdraad
Nominale
doorsnede

mm2

Nominale doorsnede
mm2

Art.-nr.

7,2 kV 12 kV 17,5 kV 24 kV 36 kV

AUF 5 1200 RF 5 35 300 240 240 150 70 195367
6 1200 RF 6 35 400 300 - 400 300 - 400 185 - 300 95 - 300 195368

Afmetingen
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Oppolster-set
Set voor het verkleinen van de doorsnede van de verbindingsmoffen

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor kabels met grote diameter
 verschillen
• Voor het verbinden van kunstof en
 papier geisoleerde kabels
• Geschikt voor kabel: Riemkabel,
 Hochstadterkabel, loden kabels, etc.

Eigenschappen
• Makkelijke, veilige, snelle montage

Leveringsomvang
Krimpbuis, Olieblokkeerbuis, Vulband

Type Toepassing Nominale doorsnede kunstof kabel mm² min. Ø over
aderisolatie mm²

Nominale doorsnede 
papiergeisoleerde kabel 

mm²

Art.-Nr.

6/10
(12)
kV

8.7/15
(17.5)

kV

12/20
(24)
kV

18/30
(36)
kV

PS(G+H) CHMPR3
CHMPR3-1

95-300 17,3 (25*) 35-70
197690

70-240 17,3 25-50

PS CHMPRSV 3-1
(VM)

95-240 17,3 35-70
298442

95-240 17,3 35-70

PS(H) CHMP(H)3
CHMP(H)3-1 95-240 19,9 35-70 197692

PS(3PB+PB) CHMP(3Pb)3 95-240 19,9 35-70 197699

PS(3PB+PB) CHMP(3Pb)3
CHMP(3Pb)3-1 95-240 23,1 35-70 197701

PS(3Pb+Pb) CHMP(3Pb)3
CHMP(3Pb)3-1 150-300 27,3 70-150 197702

Geschikt voor papiergeisoleerde middenspanningskabel
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RF
Rolveer
Voor permanent elastisch contact

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor kabelgarnituren in giethars, 
 Krimp- en opschuiftechniek
• Voor soldeervrije elektrische verbin-
 dingen van metalen kabelopbouw-
 elementen (scherm, wapening,
 metalen mantel) en aardings-
 elementen (koper aarddraad), koper
 gaasslang etc.)
Opmerking
• Rolveren zijn geen stroomdragende  
 componenten.
Materiaal
• Speciaal staal (roestvrij)

Eigenschappen
• Corrosiebestendig
• Mechanisch stabiel
• Garandeert een constante 
 radiale contactdruk

Leveringsomvang 
Rolveer VPE 10

Kleuren

Messing

Type Breedte 
mm

Kabel-Ø
mm

Buiten-Ø
mm

Art.-nr.

RF

0 16 6 - 10 5,7 456338
0.5 16 9 - 14 8,5 456339
1 16 13 - 22 13,0 456340
2 16 17 - 28 17,5 456341
3 16 24 - 37 21,5 456342
4 16 33 - 49 29,0 456343
5 20 44 - 70 37,8 456344
6 20 55 - 92 51,3 456345
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Overzicht: BBC Cellpack tapes voor elektrische isolatie en montage 
                    en extra tapes

Producten Eigenschappen

isolerend zelf-
sealend

beschrijf-
baar

Bestand tegen UV-
stralen

geleidend temperatuur-
bestendig

kleurecht

Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 128 – – – – –
Nr. 328 – – – – –
Nr. 90 – – – – – –
Nr. 64 – – – – – –
Nr. 63 – – – – – –
Nr. 60, Nr. 62 – – – –
Nr. 61 – – – – –
Premio 845 – – – – – –
Premio 1130 – – – –
Premio 1180 – – – –
Premio 2281 – – – – – –
Premio 5584 – – – – – –

Extra tapes

HKB – – – – – –
Nr. 26 – – – – – –
Nr. 72 – – – – – –
KRS – – – – – –

 Eigenschap aanwezig
– Eigenschap niet aanwezig
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 128
PVC isolatietape

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten
• Opvullen van kabelisolaties
• Bundelen
• Versterken
• Als isolatie in de elektriciteits- en 
 telecommunicatiesector
• Kleurcodering
Keuringsnormen
• Goedgekeurd volgens VDE 
 Type IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 
 (behalve transparant)
Materiaal
• PVC

Eigenschappen
• Lijm van synthetische rubber
• Zeer goed bestand tegen afslijting,
 corrosie en vocht
•  Bestand tegen UV-stralen
• Hoge flexibiliteit
• Geschikt voor grote elektrische
 belasting
• Goede kleefkracht
• Eenvoudig te verwerken
• Bestand tegen olie
• Bestand tegen verdunde zuren
 en alkalien

Leveringsomvang 
PVC isolatietape

Kleuren

Zwart

Grijs

Wit

Groen

Geel

Paars OranjeBruin

Blauw Rood

Groen-geel Transparant

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 128

Zwart 10 15 0,15 145821
Blauw 10 15 0,15 145825
Geel 10 15 0,15 145826
Rood 10 15 0,15 145827
Wit 10 15 0,15 145828
Groen 10 15 0,15 145829
Paars 10 15 0,15 145830
Grijs 10 15 0,15 145831
Bruin 10 15 0,15 145832
Oranje 10 15 0,15 145822
Groen-geel 10 15 0,15 145823
Transparant 10 15 0,15 145824
Zwart 10 19 0,15 145806
Blauw 10 19 0,15 145810
Geel 10 19 0,15 145811
Rood 10 19 0,15 145812
Wit 10 19 0,15 145813
Groen 10 19 0,15 145814
Paars 10 19 0,15 145815
Grijs 10 19 0,15 145816
Bruin 10 19 0,15 145817
Oranje 10 19 0,15 145807
Groen-geel 10 19 0,15 145808

Voor markering, bundeling en isolatie

Elastisches UV-bestendige PVC-isolatietape .

→ Vervolg op volgende pagina
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Min. rek bij breuk 170 % IEC 60454-2
Kleefkracht 1,8 N/cm IEC 60454-2
Treksterkte 30 N/cm IEC 60454-2
Doorslagbestendigheid 40 kV/mm IEC 60454-2
Temperatuurindex 0 °C - 90 °C IEC 60454-2
Afwikkelkracht 1,8 N/cm IEC 60454-2

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 128

Zwart 25 19 0,15 145794
Blauw 25 19 0,15 145798
Geel 25 19 0,15 145799
Rood 25 19 0,15 145800
Wit 25 19 0,15 145801
Groen 25 19 0,15 145802
Paars 25 19 0,15 145803
Grijs 25 19 0,15 145804
Bruin 25 19 0,15 145805
Oranje 25 19 0,15 145795
Groen-geel 25 19 0,15 145796
Transparant 25 19 0,15 145797
Zwart 25 25 0,15 145773
Transparant 25 25 0,15 145775
Zwart 25 30 0,15 145784
Geel 25 30 0,15 145787
Wit 25 30 0,15 145789
Grijs 25 30 0,15 145792
Zwart 25 38 0,15 145771
Zwart 25 50 0,15 145772

→ Vervolg



225

TA
PE

S 
VO

O
R 

EL
EK

TR
IS

CH
E 

IS
O

LA
TI

E 
EN

 M
O

N
TA

G
E

Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 328
PVC isolatietape

Eigenschappen
• Hoge flexibiliteit
• Bestand tegen vocht
• Bestand tegen olie
• Bestand tegen verdunde zuren en 
 alkalien
•  Bestand tegen UV-stralen
• Ook bij lage temperaturen goed te 
 verwerken
• Weersbestendig
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
PVC isolatietape

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Dikte 0,18 mm IEC 60454-2
Treksterkte 35 N/cm IEC 60454-2
Rek bij breuk 300 % IEC 60454-2
Afwikkelkracht 3,5 N/cm IEC 60454-2
Hechting op staal 2,0 N/cm IEC 60454-2
Hechting op ondergronden 2,4 N/cm IEC 60454-2
Ontvlambaarheid Zelfdovend IEC 60454-2
Doorslagbestendigheid 45 kV/mm IEC 60454-2
Elastische module voor 35% 3 .5 MPa IEC 60454-2
Temperatuurindex -18°C bis +105°C IEC 60454-2

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm Art.-nr.

Nr. 328

Zwart 20 12 0,18 416717
Zwart 20 15 0,18 416721
Zwart 10 19 0,18 416722
Zwart 20 19 0,18 416770
Blauw 20 19 0,18 416771
Lichtblauw 20 19 0,18 416772
Geel 20 19 0,18 416773
Rood 20 19 0,18 416774
Wit 20 19 0,18 416775
Groen 20 19 0,18 416776
Paars 20 19 0,18 416777
Grijs 20 19 0,18 416778
Bruin 20 19 0,18 416779
Groen-geel 20 19 0,18 416780
Mix (zwart, blauw, geel, rood, wit, 
groen, paars, grijs, bruin, groen-geel) 20 19 0,18 416781

Zwart 20 25 0,18 416782
Zwart 20 30 0,18 416783
Zwart 20 38 0,18 416784
Grijs 20 38 0,18 416785
Zwart 20 50 0,18 416786
Rood 20 50 0,18 416787
Wit 20 50 0,18 416788
Grijs 20 50 0,18 416789

Kleuren

Zwart

GrijsWit Groen

Geel

Paars

Groen-geel

Bruin

Blauw Rood

Voor isolatie en bundeling 

Bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten
• Opvullen van kabelisolaties
• Bundelen
• Versterken
• Als isolatie in de elektriciteits- en 
 telecommunicatiesector
• Markeren van isolaties met hoge eisen 
 aan de  mechanische belasting
Keuringsnormen
• Goedkeuring volgens VDE nog niet 
 verleend 
Materiaal
• Soft-PVC

Mix

Lichtblauw
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 90
Katoenen lijm tape
Voor opschriften en markeringen

Hoogwaardige, waterdicht gesealde katoenen lijm tape met 
rubberlijm .

Toepassing/bruikbaarheid
• Beschrijven
• Markeren
• Bevestigen
• Bundelen
Materiaal
• Gecoate katoen

Eigenschappen
• Lijm van synthetische rubber
• Duurzaam
• Permanent beschrijfbaar
• Gemakkelijk af te scheuren
• Gemakkelijk af te rollen
• Zeer goede verouderings-
 bestendigheid
• Met vormaanpassingsvermogen
• Zeer goede hechting op vele materialen
• Eenvoudig te verwerken

Leveringsomvang 
Tape van katoen stof

Kleuren

Zwart

Grijs

Wit

Groen

Geel

Bruin

Blauw Rood

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

No. 90

Geel 50 12 0,31 146016
Wit 50 12 0,31 146020
Grijs 50 12 0,31 146024
Geel 25 15 0,31 145941
Wit 25 15 0,31 145945
Grijs 25 15 0,31 145948
Zwart 50 15 0,31 146028
Geel 50 15 0,31 146032
Wit 50 15 0,31 146036
Grijs 50 15 0,31 146040
Geel 25 19 0,31 145954
Wit 25 19 0,31 145957
Grijs 25 19 0,31 145961
Zwart 50 19 0,31 146044
Blauw 50 19 0,31 146046
Geel 50 19 0,31 146048
Rood 50 19 0,31 146050
Wit 50 19 0,31 146052
Groen 50 19 0,31 146054
Grijs 50 19 0,31 146056
Bruin 50 19 0,31 146058
Geel 25 25 0,31 145967
Wit 25 25 0,31 145970
Grijs 25 25 0,31 145973
Zwart 50 25 0,31 146060
Geel 50 25 0,31 146064
Rood 50 25 0,31 146066
Wit 50 25 0,31 146068
Grijs 50 25 0,31 146072
Zwart 50 50 0,31 146107
Geel 50 50 0,31 146111
Wit 50 50 0,31 146115
Grijs 50 50 0,31 146119

Technische gegevens Waarde
Min. rek bij breuk 10 %
Hechting op staal 1,7 N/cm
Afwikkelkracht 2,5 N/cm
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 64
Afdichtingstape
Voor de blijvend elastische afdichting, zelfvulcaniserend

Universeel bruikbaar voor het homogeen, zelfvulcaniserend afdichten en opvullen 
van kabels en leidingen .

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten van kabels en  
 van tussenruimte geleider
• Reparatie van beschadigde 
 kabelmantels
• Waterdichte afdichting van  
 kabelinvoeringen
• Opvullen van kabelisolaties
• Geschikt voor acryl- en epoxyharsver
 bindingen
• Becherming tegen stof, vocht en tegen 
 corrosie
Materiaal
• Butyl-/rubber-basis

Eigenschappen
• Zelfvulcaniserend
• Corrosiebestendig
• Ozonbestendig
• Permanent elastisch
• Zeer goede hechting op metaal, glas, 
 rubber en kunststof
• Zeer goede fysieke eigenschappen

Leveringsomvang 
Afdichtingstape

Technische gegevens Waarde
Doorslagbestendigheid 23 kV / mm
Spec. Overgangsweerstand 1 x 1012 MΩ
Treksterkte 0,1 MPa
Temperatuurbestendigheid -30 °C- 80 °C

Kleuren

Zwart

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 64 Zwart 1,5 38 3,2 125591
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 63
Koperweefseltape
Voor het afschermen en potentieelbesturing

Toepassing/bruikbaarheid
• Aardingsovergang en  
 -contactering
• Overdracht van elektrostatische 
 afschermingen
• Overdracht van geleidende 
 verbindingen
• Overdracht van potentieelbesturing
Materiaal
• Gevlochten van vertinde 
 koperdraad

Eigenschappen
• Plooivrije aanpassing aan alle contouren
• Hoge flexibiliteit
• Breukbestendig 

Leveringsomvang 
Koperweefseltape Kleuren

Zilver

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 63

Zilver 5 25 0,5 126313
Zilver 9,1 25 0,5 126303
Zilver 5 60 0,5 204984
Zilver 10 60 0,5 207247
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 60, Nr. 62
Hoogspanningsisolatietape
Voor isolatie en opvulling, zelfvulcaniserend

Toepassing/bruikbaarheid
• Leidingsisolatie voor met kunststof 
 geïsoleerde 
 kabels tot 69 kV
• Opvullen van kabelisolaties
• Afdichten van gietvormen
• Reparatie en verbinding van talrijke 
 isolatie- en kabelmaterialen bijv. PE, 
 XLPE, EPR, PVC, butyl, neoprene
Materiaal
• EPR-basis

Eigenschappen
• Zelfvulcaniserend
• Versmelt snel tot een homogene
 massa zonder holtes
• Kan volledig worden verwijderd
• Lange levensduur
• Ozonbestendig
• Weersbestendig
•  Bestand tegen UV-stralen
• Geen elektrolytische corrosie
• Kleeft niet
• Extreem rekbaar
• Zeer goede elektrische eigenschappen
• Zeer goede hechting op vele materialen
• Zeer goede fysieke eigenschappen
• Eenvoudig te verwerken

Leveringsomvang 
Hoogspanningsisolatietape

Technische gegevens Waarde
Min. rek bij breuk 900 %
Treksterkte 3 MPa
Diëlektriciteitsconstante 2,8
Verliesfactor (50 Hz) 0,0050
Doorslagbestendigheid 42 kV/mm
Spec. Overgangsweerstand 1 x 1013 MΩ
Wateropname 0,05 %
Temperatuurgedrag
Min.
Max.

-40 °C
100 °C

Kleuren

Zwart

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 60 Zwart 10 19 0,5 125533

Nr. 62
Zwart 10 19 0,75 145908
Zwart 5 38 0,75 125584
Zwart 10 38 0,75 125589
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Nr. 61
Geleidende tape
Voor de sturing van elektrische velden, zelfvulcaniserend

Toepassing/bruikbaarheid
• Herstel van halfgeleidende
 lagen van middenspanningskabels
• Afvlakking  van het elektrisch veld
• Vereffening van oneffenheden aan 
 verbinders en kabelschoenen
Materiaal
• EPR-basis

Eigenschappen
• Opdruk „CAUTION-CONDUCTING 
 TAPE“
• Zelfvulcaniserend
• Versmelt snel tot een homogene masa 
 zonder holtes
• Lange levensduur
• Ozonbestendig
• Geen elektrolytische corrosie
• Extreem elastisch
• Zeer goede fysieke eigenschappen

Leveringsomvang 
Geleidende tape

Kleuren

Zwart

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 61 Zwart 4,6 19 0,76 125604
Zwart 9,1 19 0,76 125590

Technische gegevens Waarde
Rek bij breuk 900 %
Treksterkte 3 MPa
Spec. Overgangsweerstand 10 Ω x cm
Temperatuurgedrag -40 °C tot 100 °C
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Premio 845
Kabelbundeltape
Voor kortsluitingsbestendige bundeling en om te bevestigen

Glasvezelversterkte polyester tape, met lijmcoating aan één kant .

Toepassing/bruikbaarheid
• Kortsluitingvaste bundeling van kabels
• Fixeren van kabels
• Bijzonder geschikt voor mechanisch 
 belaste bevestigingen
Materiaal
• PES/glasvezelversterkt

Eigenschappen
• Stabiele kern
• Bestand tegen vocht
•  Bestand tegen UV-stralen
• Extreem trekvast
• Voortreffelijke kleefkracht op diverse 
 materialen
• Weersbestendig

Leveringsomvang 
Kabelbundeltape Kleuren

Zwart

Formule met betrekking tot het aantal tapelagen en bundelafstanden

Maximale afstand tussen 2 bundels: Lmax = 280 x 

Tapelagen n voor gekozen Lmax : n =                      + 1

l = Tortsluitingstroom in kA
d = Kabeldiameter in cm
b = Tapebreedte in cm
Lmax = Bundelafstand in cm

d2

l
l2 x Lmax

5700 x d x b

Technische gegevens Waarde
Min. rek bij breuk 4,5%
Kleefkracht 3,8 N/cm
Max. temperatuurbestendigheid permanent -30 °C tot +100 °C

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Premio 845

Zwart 20 19 0,18 223592
Zwart 50 19 0,18 223591
Zwart 50 25 0,18 223590
Zwart 50 50 0,18 337978



232

TA
PE

S 
VO

O
R 

EL
EK

TR
IS

CH
E 

IS
O

LA
TI

E 
EN

 M
O

N
TA

G
E

Tapes voor elektrische isolatie en montage

Premio 1130
Glasvezelweefseltape 130 °C
Om hittestabiel elektrisch en mechanisch te isoleren

Zelfklevende, met  onder warmte uithardende siliconenlijm gecoate 
glasvezelweefseltape, temperatuurbestendig tot 30 °C .

Toepassing/bruikbaarheid
• Isolatie van elektrische componenten 
 die veel warmte afgeven
• Als kabelbescherming bij soldeer- en 
 laswerk te gebruiken
• als gevlochten bescherming 
 hittestraling
Materiaal
• Glasvezelweefsel

Eigenschappen
• Stabiele kern
• Beschrijfbaar
• Extreem trekvast
• Thermisch buitengewoon stabiel

Leveringsomvang 
Glasvezelweefseltape

Kleuren

Wit

Technische gegevens Waarde
Min. rek bij breuk 8 %
Kleefkracht 3,8 N/cm
Isolatieweerstand 1,5 x 103 MΩ
Doorslagbestendigheid 12,7 kV/mm
Max. temperatuurbestendigheid permanent 130 °C

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Premio 1130 Wit 33 12 0,17 223585
Wit 33 19 0,17 223583
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Premio 1180
Glasvezelweefseltape 180 °C
Om hittestabiel elektrisch en mechanisch te isoleren

Zelfklevende, met  onder warmte uithardende siliconenlijm gecoate 
Glasvezelweefseltape, temperatuurbestendig tot 180 °C .

Toepassing/bruikbaarheid
• Isolatie van elektrische componenten 
 die veel warmte afgeven
• Als kabelbescherming bij soldeer- en 
 laswerk te gebruiken
• als gevlochten bescherming 
 hittestraling
Materiaal
• Glasvezelweefsel

Eigenschappen
• Bijzonder hoge  
 temperatuurbestendigheid
• Voortreffelijke mechanische sterkte
• zeer goed vormaanpassingsvermogen
•  Goede oplosmiddel- en lakbestendig-
 heid
• Extreem trekvast
• Beschrijfbaar
• Stabiele kern

Leveringsomvang 
Glasvezelweefseltape

Kleuren

Wit

Technische gegevens Waarde
Rek bij breuk 8 %
Kleefkracht 3,8 N/cm
Treksterkte 300 N/cm
Isolatieweerstand 1,5 x 103 MΩ
Doorslagspanning 3,0 kV
Max. temperatuurbestendigheid permanent 180 °C

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Premio 1180
Wit 33 15 0,17 223581
Wit 33 25 0,17 223580
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Premio 2281
Koperfolie
Voor weggeleiding en afscherming

Koperfolie met geleidende acryllijm .

Toepassing/bruikbaarheid
• Afleiden van statische lading en 
 afschermen van elektromagnetische 
 velden aan componenten en apparaten
Materiaal
• Koperfolie tape

Eigenschappen
• Geleidende acrylaatlijm
• Zeer goede corrosiebestendigheid
• Soldeerbaar
• In handig plastic doosje

Leveringsomvang 
Koperfolie

Kleuren

Koper

Technische gegevens Waarde
Kleefkracht 4,5 N/cm
Treksterkte 40 N/cm
Temperatuurbestendigheid -20 °C - 150 °C

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Premio 2281
Koper 33 9 0,06 223578
Koper 33 12 0,06 223577
Koper 33 19 0,06 223576
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Tapes voor elektrische isolatie en montage

Premio 5584
Zelfklevende schuimtape
Voor universele bevestiging

Dubbelzijdige allround zelfklevende schuimtape met hoogwaardige acryllijm .

Toepassing/bruikbaarheid
• Bevestiging van kabelverbindings-
 leidingen
• Ter bescherming tegen elektrolytische 
 corrosie
• Afdichting tegen water 
 (minimum compressie 20%)
• Algemene hecht- en bevestigingstape
Materiaal
• Polyethyleen-schuim

Eigenschappen
• Stabiele kern
• Bestand tegen vocht
• Bestand tegen verdunde zuren en 
 alkalien
• Hoge UV-bestendigheid
• Niet corrosief
• Dubbelzijdige acryllijm
• Goede slijtvastheid

Leveringsomvang 
Zelfklevende schuimtape

Kleuren

Wit

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Premio 5584 Wit 60 19 1 223575
Wit 60 25 1 223574

Technische gegevens Waarde
Kleefkracht 7,2 N/cm
Verwerkingstemperatuur
Min.
Max.

10 °C
40 °C

Temperatuurbestendigheid
Min.
Max.

-40 °C
100 °C
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Extra tapes

HKB
Hechtkit
Om af te dichten, zelfvulcaniserend

Toepassing/bruikbaarheid
• Verbetering van de afdichtzones van
 krimpproducten
• Afdichten van eindsluitingen bij
 ceanderkabels
Materiaal
• Butyl-/rubber-basis

Eigenschappen
• Zeer goede hechting op metaal, glas,
 Rubber en kunststof
• Zeer goede fysieke eigenschappen
• Zeer goede elektrische eigenschappen

Leveringsomvang 
Hechtkit

Kleuren

Zwart

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

HKB Zwart 3 20 3 127651

Technische gegevens Waarde
Gebruikstemperatuur -40 °C - 80 °C
Kortstondig (tot 1 uur) 200 °C
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Extra tapes

Kleuren

Nr. 26
Waarschuwingstape
Ter ondersteuning van de waarschuwende werking van in de grond aangelegde verzorgingsleidingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Waarschuwing tegen in de grond 
 aangelegde kabels (bijv. bij graafwerk)
Opmerking
• Optimale aanleg 40 cm boven 
 de verzorgingsleiding
Materiaal
• Gelaagde PE-folie

Eigenschappen
• Folielaag boven de print
• Verouderings- en koudebestendig, 
 hierbij verandert de rekbaarheid niet
 Kleurvast, fluorescerend
• Sterke waarschuwende werking, wordt 
 voor het afscheuren zichtbaar door 
 meer dan 400 % rek

Leveringsomvang 
Waarschuwingstape (verschillende tapekleuren en opgedrukte teksten,
vgl. bestelgegevens

Opmerking: Andere types op aanvraag.

Rood/wit Geel Wit

Type Kleuren Opdruk Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 26

Rood/wit Zonder opdruk 500 80 0,08 125583
Geel Achtung Starkstromkabel* 250 40 0,15 145865
Geel Achtung Straßenbeleuchtung* 250 40 0,15 145867
Geel Achtung Kabel* 250 40 0,15 145862
Geel Achtung LWL-Kabel* 250 40 0,15 469008
Geel Achtung Fernmeldekabel* 250 40 0,15 145864

Geel

Opgelet gasleidingen
Attention conduites de gaz
Attenzione condotte di gas

Danger - Gas pipes
Opgelet - Gasleiding
Varning Gasledning

250 100 0,10 125628

Wit

Achtung - Kabel - Gefahr
Attention - câble - danger

Attenzione - cavo - pericolo
Attention - Cable - Danger
Opgelet - Kabel - Gevaar

Varning Elkabel

250 100 0,10 125626

Wit

Achtung Wasserleitungen
Attention Conduites d'eau

Attenzione Condotte d'acqua
Danger - Water Pipes

Opgelet - Waterleiding
Varning Vattenledning

250 100 0,10 125629

Wit

Achtung TV Kabel
Attention TV Cable
Attenzione TV Cavo
Attention TV Cable
Opgelet TV Kabel

Varning TV Elkabel

250 100 0,10 125627

* De opdruk op de band is in het duits geschreven .
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Extra tapes

Nr. 72
Reparatietape
Voor het repareren van mantelbeschadigingen, zelfvulcaniserend

Toepassing/bruikbaarheid
• Reparatie van mantelbeschadigingen 
Opmerking
• Indien naast de kabelmantel ook 
 leidingisolatie, scherm of wapening 
 van de kabel beschadigd zijn, moet er 
 een Reparatiemof worden aange-
 bracht (bijv. giethars verbindingsmof MZ)
Materiaal
• PIB-basis

Eigenschappen
• Zelfvulcaniserend
• 100% waterdicht
• Voortreffelijke fysieke en 
 elektrische eigenschappen
• Buitengewoon weerstandsvermogen 
 bij langdurig dompelen in water 
 en tegen ozon 
• Heroplosbaar zonder resten 
 van de meeste substraten en daarom 
 geschikt voor tijdelijke reparaties

Leveringsomvang 
Reparatietape

Technische gegevens Waarde Keuringsnorm
Min. rek bij breuk 900 % BS 903
Treksterkte 2 MPa ASTM D150
Spec. Overgangsweerstand 1 x 1013 Ω/cm ASTM D 257
Doorslagbestendigheid 42 kV/mm ASTM D 149
Temperatuurbestendigheid -40 °C - 90 °C

Kleuren

Zwart

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

Nr. 72 Zwart 10 25 0,75 125587
Zwart 10 50 0,5 125624
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Extra tapes

KRS
Reparatieset
Voor het repareren van mantelbeschadigingen, incl. toebehoren

Toepassing/bruikbaarheid
• Reparatie van mantelbeschadigingen 
Opmerking
• Indien naast de kabelmantel ook 
 leidingisolatie, scherm of wapening 
 van de kabel beschadigd zijn, moet er 
 een Reparatiemof worden aange-
 bracht (bijv. giethars verbindingsmof MZ)

Eigenschappen
• Praktijkgerichte samenstelling 
 van alle voor de reparatie benodigde  
 componenten
Opmerking
• Zie voor uitgebreide producteigen-
 schappen en technische gegevens 
 Reparatietape “Nr. 72”

Leveringsomvang 
Reparatietape Nr. 72, reinigingsdoek, schuurpapier, montagehandleiding

Type Art.-nr.
KRS 1 145911
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Diversen

HB
Thermoplastische lijm
Voor het afdichten tegen vocht

Toepassing/bruikbaarheid
• Waterdichte afdichting bij 
 krimpproducten

Eigenschappen
• Zelfvulcaniserend
• In Tapevorm 
• Halogeenvrij

Leveringsomvang 
Thermoplastische lijm

Kleuren

Transparant

Type Kleuren Lengte 
m

Breedte
mm

Dikte
mm

Art.-nr.

HB Transparant 50 25 0,25 130837
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KS
Kabelbinders
Standaard

Toepassing/bruikbaarheid
• Bundelen
• Bevestigen
Opmerking
• Maattoleranties ± 5 %
Materiaal
• Polyamide 6.6
Minimum houdkracht
• Onder standaardomstandigheden 
 komen overeen met 9,81 N = 1 kg
Keuringsnorm
• EN 62275
Bewaarduur/houdbaarheid
• Ideale bewaaromstandigheden: 
 + 23 °C,50 % rel. luchtvochtigheid
• Na het openen van de verpakking vlot
 verwerken

Eigenschappen
• Gemakkelijk in het gebruik en veilig te
 monteren door gladde randen
• Gemakkelijk op te nemen, in te
 voeren en aan te trekken door
 binnenvertanding en afgerond
 uiteinde
• Bestand tegen aardalkali
• Bestand tegen schimmel en olie
• Gestabiliseerd tegen Uv-straling
 (kleur zwart)
• Bestand tegen verdunde zuren 
 en alkalies
• Halogeenvrij
• Moeilijk ontvlambaar
• Siliconenvrij

Leveringsomvang 
1 VPE kabelbinder

Kleuren

Zwart Natuur

Technische gegevens Waarde
Ontvlambaarheidsklasse UL94 V2
Montagetemperatuur -5 °C tot +40 °C
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +85 °C

Type Kleuren Breedte
mm

Lengte
mm

min. houdkracht
N

max. bundel-Ø 
mm

VPE 
stuks

Art.-nr.

KS

2.5/100 Zwart 2,5 100 88 24 100 146408
2.5/100 Natuur 2,5 100 88 24 100 146409
2.5/135 Zwart 2,5 135 88 35 100 146453
2.5/135 Natuur 2,5 135 88 35 100 146454
2.5/200 Zwart 2,5 200 88 55 100 146412
2.5/200 Natuur 2,5 200 88 55 100 146414

KS

3.5/140 Zwart 3,5 140 176 36 100 146416
3.5/140 Natuur 3,5 140 176 36 100 146419
3.5/200 Zwart 3,5 200 176 55 100 146450
3.5/200 Natuur 3,5 200 176 55 100 146452
3.5/280 Zwart 3,5 280 176 80 100 146422
3.5/280 Natuur 3,5 280 176 80 100 146424

KS

4.5/200 Zwart 4,5 200 216 51 100 146426
4.5/200 Natuur 4,5 200 216 51 100 146428
4.5/280 Zwart 4,5 280 216 76 100 146431
4.5/280 Natuur 4,5 280 216 76 100 146433
4.5/360 Zwart 4,5 360 216 101 100 146434
4.5/360 Natuur 4,5 360 216 101 100 146435

KS

7.5/320 Zwart 7,5 320 588 88 100 146436
7.5/320 Natuur 7,5 320 588 88 100 146437
7.5/360 Zwart 7,5 360 588 101 100 146438
7.5/360 Natuur 7,5 360 588 101 100 146440
7.5/750 Zwart 7,5 750 588 220 100 146442
7.5/750 Natuur 7,5 750 588 220 100 146443

KS 9.0/780 Zwart 9,0 780 800 235 100 146448
9.0/780 Natuur 9,0 780 800 235 100 146449

KS

12.5/500 Zwart 12,5 500 1140 140 50 146444
12.5/500 Natuur 12,5 500 1140 140 50 146445
12.5/1000 Zwart 12,5 1000 1140 300 50 146446
12.5/1000 Natuur 12,5 1000 1140 300 50 146447
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KZB
Bevestigingssokkel
Voor kabelbinders

Toepassing/bruikbaarheid
• Bevestiging van kabelbinders
• Prefab of latere mon-
 tage bijv. in kantoorapparaten, liften,  
 motorvoertuigen en schakelkasten
Materiaal
• Polyamide 6.6

Eigenschappen
• Ook op moeilijk te bereiken plaatsen
 met kleeffolie gemakkelijk te
 monteren
• Bestand tegen water, reinigings- 
 middelen en alcohol
• Beperkt bestand tegen alifatische  
 en aromatische oplosmiddelen
• Zelfdovend

Leveringsomvang 
1 VPE bevestigingssokkel

Afmetingen

KB = max . breedte kabelbinder

Kleuren

Natuur

Type Kleuren L 
mm

B
mm

D
mm

H
mm

KB
mm

VPE 
stuks

Art.-nr.

KZB2K 4 Natur 19 19 4,75 4,5 4 100 146484
5 Natur 27 27 4,75 6,0 5 100 146486
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CM
Kabelmarkering
Voor het markeren van kabels en geleiders

Toepassing/bruikbaarheid
• Permanente markering van kabels en
 geleiders

Eigenschappen
• Beschrijfbaar
• Bestand tegen vocht
• Bestand tegen olie
•  Bestand tegen UV-straling

Leveringsomvang 
1 VPE kabelmarkering

Type Lengte 
mm

Dikte
mm

max. kabel-Ø
mm

Labelgrootte
Hoogte x breedte 

mm

VPE 
stuks

Art.-nr.

CM 10 75 0,08 13 23 x 25 60 124088
20 150 0,08 33 23 x 25 30 124089
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CPB
Warmtekrimp branderset
Voor het monteren van warmtekrimpproducten

Toepassing/bruikbaarheid
• Geschikt voor dikwandige, met lijm 
 gecoate krimpbuizen
• Krimpen van warmtekrimp-
 producten van polyolefin met vlam
 resp. heteluchtstroom op de bij de  
 extrusie vastgelegde afmeting
Waarschuwing
• Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! 
 Raadpleeg de bij de krimpbrander-
 garnituren gevoegde veiligheids-
 voorschriften!

Eigenschappen
• Gemakkelijker werken door draaibare 
 slangaansluiting
• Gastoevoerstop bij niet geinstalleerde 
 brander
• Minimaal gevaar voor oververhitting
• De vlam dooft onmiddellijk als
 de druktoets wordt losgelaten
• Traploos regelbare vlam
• Eenvoudig wisselen van brander door 
 bajonetsluiting
• Snelle piezo-ontsteking

Leveringsomvang 
Houten koffer met aluminiumprofiel inclusief componenten (zie bestelgegevens)

Opmerking: Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld.

Type CPB 5 
Set-componenten

CPB 6
Set-componenten

Lengte 
m

Inhoud
ml

Art.-nr.

Handvat CPB 5/6 met piezo-ontsteking • • 146781
Puntvormige brander (gebogen) • • 146782
Krimpbrander (gebogen) • • 146783
Heteluchtbrander (gebogen) • • 146784
Gasslang HD 4.4 R 3/8“ li x R 3/8“ li • • 4 146769
Slangbreukbeveiliging R 3/8“ x 3/8“ li • • 146770
Manostaat R 3/8“ x 3/8“ li • • 146780
Manostaat DIN/combi 21,8-14 LH x R 3/8 LH • 123960
Omvulnozzle voor kleine gasfles, DIN combi • 146786
Kleine gasfles, navulbaar • 400 146785

Type Art.-nr.

CPB 5 (set) 146765
6 (set) 146766

• wordt meegeleverd
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AMX-HPT 310
Mechanisch kitpistool
Voor het gebruik met cartridges tot 310 ml inhoud 

Robuust afgewerkt kitpistool in professionele kwaliteit, te gebruiken met auto-
matisch giethars-mengsysteem AMX-C of conventionele cartridges . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Ideaal afgestemd op AMX-C265-EGK
• Compatibel met conventionele 
 cartridges
• Voor cartridge-inhoud met lage en hoge 
 viscositeit

Eigenschappen
• Extra stabiele uitvoering met 
 cartridgehouder van plaatstaal
• Sterk geharde schuifstang
• Tegen roest beschermde aandrijvings-
 plaat van hoogvast staal
• Geringe extrusie weerstand voor 
 exacte dosering 

Leveringsomvang 
Kitpistool AMX- HPT 310

Type Art.-nr.

AMX-HPT 310 Kitpistool 311684
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Tegenhouder
Montagehulp
Voor schroefverbinder type CSV en schroefkabelschoen type CSK

De tegenhouder is geschikt als montagehulp voor de montage van schroef-
verbinders en schroefkabelschoenen met een diameter van 14 tot 40 mm

Leveringsomvang 
Tegenhouder, reductieprisma

Type Art.-nr.
Tegenhouder 255404
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CP-FLM20
Multigereedschap
Voor het bewerken van middenspanningskabels

Het multigereedschap is geschikt voor het insnijden en afzetten van buitenmantel 
en aderisolatie en voor het bewerken van de koud aftrekbare geleidende laag .

Toepassing/bruikbaarheid
• Insijden en afzetten van de
 buitenmantel
• Gecontroleerd inkepen van de koud 
 aftrekbare geleidende laag
• Insijden en afzetten van de 
 aderisolatie

Eigenschappen
• Gebruik bij kabels met een
 diameter van 15 - 50 mm
• Voor koud aftrekbare geleidende laag
 afhankelijk van de materiaaldikte
 0,30/0,4 of  
 0,7/0,8 mm
• Instelbare begrenzings- en  
 aanslagstangen
• Snijdiepte van het mes voor isolatie
 en kabelmantel tot 10 mm
• Geschikt voor PVC-/PE-/XLPE-isolatie
• Voorschuiving instelbaar

Leveringsomvang 
CP-FLM20: Transportkoffer, multigereedschap, kleine montageonderdelen, montage-
handleiding
CP-FLM20-S1: Reservemes
CP-FLM20-S2: Reservemes

Type Art.-nr.

CP-FLM20 Multigereedschap 250351
CP-FLM20-S1 Reservemes (voor kabelmantel) 250355
CP-FLM20-S2 Reservemes (voor halfgeleiderlaag) 250358
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CP-P20
Stripapparaat
Voor het bewerken van middenspanningskabels

Voor het afschillen van de vast geëxtrudeerde buitenste geleidende laag .

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het insijden en afschillen van de
 vast geëxtrudeerde buitenste
 geleidende laag

Eigenschappen
• Min. striplengte ca. 30 mm
• Instelbare stripdiepte 0 - 1,2 mm met 
 0,1 mm fijnafstelling
• Gegarandeerd een constant goede
 kwaliteit van de stripoppervlakte
• Stripmes van hard metaal
• Toepassingsbereik 10 - 50 mm
• Gedefinieerde afgeronde hoek
• Begin van het schillen meteen aan de
 kabeleinde
• Automatische aanvoer

Leveringsomvang 
CP-P20: Stripapparaat, montagehandleiding

Type Art.-nr.

CP-P20 Stripapparaat 250354
Reservemes (voor halfgeleiderlaag) 293710
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UNIVERSAL CLEANER 121
Reiniger
Om te reinigen en te ontvetten

Toepassing/bruikbaarheid
• Afwassen van geleidende lagen
• Lost halfgeleidende resten op 
 (bijv. grafietlagen)
• Reinigen en ontvetten van motoren
 en elektrische uitrusting
• Reinigen van kabels en geleiders
Opmerking
• Was te reinigen onderdelen goed af,
 laat ze drogen of wrijf ze af met een
 doek. Herhaal indien nodig deze pro-
 cedure. Test voor het reinigen van
 kunststoffen of gelakte onderdelen de
 compatibiliteit op een klein vlak.

Eigenschappen
• Te gebruiken op neopreen, polyethy-
 leen, EPR, XLPE, PVC, butyl-rubber en
 thermoplastische isolaties
• Geen ontlading van de sproeikop nodig
• Reinigt en ontvet zonder te geleiden
 en zonder residu
• Veilig, snel werkend
• Geen afbraak

Leveringsomvang 
Reiniger

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

UNIVERSAL CLEANER 121

0,4 Spray 146404
1 Jerrycan 124026
5 Jerrycan 124027

20 Vat 146405

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,62 g/cm3

Dampdruk (bij 20 °C) 200,00 hPa
Vlampunt -19 °C
Ontstekingstemperatuur 260 °C
Onderste explosiegrens in vol.-% 1,1
Bovenste explosiegrens in vol.-% 13,0

Kleur

Transparant
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ZINC SPRAY 171
Corrosiebeschermingsspray 
Om achteraf te verzinken

ZINC SPRAY 171 vormt een robuuste, flexibele laag, die door een elektrochemisch 
proces met staal en ijzer wordt verbonden en aan de actieve, kathodische corro-
siebescherming ten goede komt . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Permanente corrosiebescherming
• Repareren van beschadigde zinklagen
• Repareren van galvanische opper-
 vlakken
• Grondverflaag als vervanging voor
 menie
• Grondverflaag bij de autoreparatie
• Holte afdichting  
• Koud galvanisering
• Bescherming tegen oxidatie
• Bescherming tegen roest
• Onderbodembescherming

Eigenschappen
• Gladde en homogene film
• Gevuld met koolwaterstof-
 drijfgas (brandbaar)
• Overlakbaar
• Geschikt voor puntlassen
• Sneldrogend
• Geen aanduiding conform ArbStoffVO
• Geen gevarenklasse conform VBF
• Weersbestendig
• Elektrisch geleidend
• Bestand tegen vrieskou

Leveringsomvang 
Corrosiebeschermingsspray

Kleur

Grijs

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

ZINC SPRAY 171 0,4 Spray 124030

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,95 g/cm3

Zuiverheid van zink 99 %

ZINC SPRAY 171 is volgens het lekstroombestendige niet toegelaten . Eveneens niet toegelaten volgens de bouwstof-norm uitgave 8/76 van het Insti-
tuut voor Bouwtechniek: Keuringsprincipes voor kunststof coatings van rioolleidingen, vormstukken en prefab buisonderdelen van staal en aluminium .
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ELECTRO 2-26
Beschermingsmiddel 
Ter bescherming van elektrische uitrustingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Bescherming tegen corrosie
• Bescherming tegen oxidatie
• Bescherming tegen vonkslag
• Bescherming tegen lekstroom
• Bescherming tegen kortsluitingen
• Onderhoud en bescherming van
 elektrische uitrustingen
• Verbetert de weerstandscoëfficiënt
• Verdringt en dicht af tegen  vocht

Eigenschappen
• Doordringt en smeert

Leveringsomvang 
Beschermingsmiddel

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

ELECTRO 2-26 0,4 Spray 124045
5 Jerrycan 124046

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,80 g/cm3

Vlampunt 105 °C
Viscositeit (cP)     30/40 °C
Diëlektrische sterkte 150 kV/mm
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INDUSTRIE 3-36
Beschermingsmiddel
Ter bescherming van metalen

Toepassing/bruikbaarheid
• Lost roest op
• Weekt vastzittende delen los
• Bescherming tegen corrosie
• Bescherming van ferro- en non-
 ferrometalen tijdens de opslag, 
 verwerking en het transport
• Bescherming tegen vocht 

Eigenschappen
• Vormt transparante, onzichtbare laag
• Doordringt en smeert

Leveringsomvang 
Beschermingsmiddel

Kleur

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

INDUSTRIE 3-36
0,4 Spray 124014
5 Jerrycan 124015

20 Vat 124016

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,81 g/cm3

Vlampunt 105 °C
Viscositeit (cP)     30/40 °C
Diëlektrische sterkte 180 kV/mm

Transparant



254

TO
EB

EH
O

RE
N

Chemische producten

URETHAN
Bescherming en isolatielak
Ter bescherming tegen chemische inwerkingen

Toepassing/bruikbaarheid
• Bescherming tegen corrosie
• Bescherming tegen vocht
• Bescherming tegen chemische
 inwerkingen aan apparaten en
 materialen
• Beschermende deklaag voor elektro-
 motoren, trafo’s, componenten en
 apparaten

Eigenschappen
• Zeer weerstandvast

Leveringsomvang 
Bescherming en isolatielak

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

URETHAN 0,4 Spray 124017

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,79 g/cm3

Droogtijd 25-30 minuten
Vlampunt -97 °C
Diëlektrische sterkte 82 .9 kV/mm
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CONTACT CLEANER
Reinigingsspray
Voor het reinigen van elektronische componenten

Toepassing/bruikbaarheid
• Verwijdert lichte verontreinigingen
 zoals stof, vezels, vuil, dunne olie-
 laagjes, vocht of resten van vingeraf-
 drukken
• Reinigen van gevoelige elektrische 
 en elektronische apparatuur

Eigenschappen
• Tast plastic, rubber en lakken 
 niet aan
• Neutraal
• Snel verdampt

Leveringsomvang 
Reinigingsspray

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

CONTACT CLEANER 0,4 Spray 124024

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,64 g/cm3

Droogtijd 15 minuten
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PLASTIC
Heldere lak 
Voor isolatie en afdichting

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten
• Verwijderen resp. voorkomen van  
 lekstroom, corona-effecten, 
 kortsluiting en fijne sluitingen
• Isoleren van printplaten, componen-
 ten, draden en kabels
• Beschermende film tegen zuren,
 alkalies, alcohol, vocht en slechte
 omgevingsinvloeden
• Afdichten van karton, hout, leer

Eigenschappen
• Soldeerbaar
• Druipt niet
• Zeer weerstandvast

Leveringsomvang 
Heldere lak

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

PLASTIC 0,4 Spray 124049

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,78 g/cm3

Vlampunt  -97 °C
Droogtijd 20 minuten
Diëlektrische sterkte 21 kV/mm
Temperatuurbestendigheid -70 °C tot 120 °C
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SILICON
Isoleer- en smeeroliespray
Waterafstotend, voorkomt vonkoverslag

Toepassing/bruikbaarheid
• Verwijderen resp. voorkomen van
 lekstroom, corona-effecten, 
 kortsluiting en fijne sluitingen
• Glijmiddel om draden in te trekken
• Isoleren
• Bescherming tegen vonkoverslag
 aan hoogspannings apparatuur  en
 buissokkels
• Bescherming tegen kortsluitingen
• Scheidingsmiddel voor plastic 
• Voorkomen van vastklevende verbin-
 dingen aan behandelde onderdelen

Eigenschappen
• Tast rubber, kunststoffen, textiel en lak
 niet aan
• Tast constructiematerialen niet aan
• Droogt niet uit 
• Plakt niet
• Geschikt als vochtbuffer
• Waterafstotend

Leveringsomvang 
Isoleer- en smeeroliespray

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

SILICON 0,4 Spray 124032

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,55 g/cm3

Vlampunt -97 °C
Viscositeit (cP) 1000/20 °C
Diëlektrische sterkte 12 kV/mm
Temperatuurbestendigheid -50 °C tot 200 °C
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CABLE GLISS
Glijmiddelspray
Voor het trekken van kabels en draden

Toepassing/bruikbaarheid
• Voor het trekken van kabels en  
 draden in elektroinstallatiebuizen

Eigenschappen
• Tast rubber, kunststoffen, textiel 
 en lak niet aan
• Tast constructiematerialen niet aan
• Droogt niet uit
• Plakt niet
• Geschikt als vochtbuffer
• Waterafstotend

Leveringsomvang 
Glijmiddelspray

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

CABLE GLISS 0,4 Spray 124050
0,6 Spray 458286

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,63 g/cm3

Viscositeit (cP) 1000/20 °C
Diëlektrische sterkte 12 kV/mm
Temperatuurbestendigheid -50 °C tot 200 °C
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EASY-GLIDE
Glijmiddel
Voor het trekken van kabels en draden

EASY-GLIDE vergemakkelijkt en versnelt het trekken en aanleggen van kabels en 
draden in elektroinstallatiebuizen en -kanalen . Schade aan kabel- en
kabelmantels wordt voorkomen

Toepassing/bruikbaarheid
• Glijmiddel om kabels en draden 
 te trekken in elektroinstallatie-
 buizen

Eigenschappen
• Gevuld in lichte, praktische 
 kunststof fles of handige emmer
• Aangename geur
• Onschadelijke stoffen
• Biologisch afbreekbar
• Niet corrosief
• Optimale glijwerking
• Plakt niet en geen vlekken-
 vorming
• Tast de huid niet aan en gemakkelijk
 afwasbaar 
• Met blote handen te verwerken
• Niet brandbaar
• Siliconenvrij

Leveringsomvang 
Glijmiddel

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

EASY-GLIDE
250 ml 0,25 Kunststof fles 307013
1050 ml 1,05 Kunststof fles 219647
5000 ml 5 Emmer 246993
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DUSTER
Reinigingsspray
Voor moeilijk te bereiken plekken

Toepassing/bruikbaarheid
• Reinigen van moeilijk te bereiken 
 plekken
• Beproefd in de foto-, lens-, horloge, 
 precisie- en elektronicaindustrie

Eigenschappen
• Zelfreinigend
• Nieuw ontwikkelde inhoudsstof
• Productief
• Chemisch zuiver
• Gaat meteen over in gasvormige  
 toestand
• Tast materialen niet aan
• Ontwikkelt een hoge druk
• Laat geen sporen achter

Leveringsomvang 
Vanzelf werkende reinigingsspray Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

DUSTER 0,4 Spray 124051

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,55 g/cm3
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MINUS
Afkoelspray
Voor thermische foutdiagnoses

Toepassing/bruikbaarheid
• Thermische foutdiagnoses
• Voorkomen van oververhitting tijdens
 solderen
• Afkoelen van hittegevoelige
 componenten
• Snelle beïnvloeding van thermo-
 schakelaars, thermostaten enz.

Eigenschappen
• Koelt tot -50 °C
• Tast constructiematerialen niet aan
• Verdampt onmiddellijk en zonder
 resten
• Snel en betrouwbaar

Leveringsomvang 
Afkoelspray

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

MINUS 0,4 Spray 124044

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,55 g/cm3
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MULTI
Multifunctionele spray
Ter bescherming en om te reinigen

Toepassing/bruikbaarheid
• Hobby/Huis/Tuin
• Werkplaats/Industrie
• Starthulp voor natte motoren

Eigenschappen
• Reinigt
• Tast rubber, kunststoffen, textiel en lak
 niet aan
• Lost roest op
• Beschermt en smeert
• Verhelpt piepen
• Verdringt water

Leveringsomvang 
Multifunctionele spray

Kleur

Lichtbruin

Type Inhoud 
l

Verpakking Art.-nr.

MULTI 0,4 Spray 124043

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 0,78 g/cm3

Viscositeit (cP)                             30/40 °C
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Siliconenvet
Smeervet
Om te smeren/vetten

Toepassing/bruikbaarheid
• Glijpasta

Eigenschappen
• Goede glijwerking
• Ongiftig

Leveringsomvang 
Smeervet, sleutel, tule

Kleur

Transparant

Type Inhoud 
g

Art.-nr.

Siliconenvet 90 90 124055
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EASY-CLEAN
Handreinigingsdoeken
Voor universele reiniging

Het zeer sterke reinigingseffect wordt door de combinatie uit de gepatenteerde 
vloeistofformule en de robuuste, ruw gemaakte doekoppervlakte gerealiseerd . 
Het verwijdert daardoor vet, teer, olie, koperpasta, rem- en kolenstof, lakken en 
verf, inkt, grasvlekken en vele andere verontreinigingen . 

Toepassing/bruikbaarheid
• Bij vastzittend vuil de donkere 
 kant erop leggen, laten inwerken, een
 beetje heen en weer bewegen,
 controleren of de verontreiniging
 loslaat, anders nog langer laten
 inwerken.
• Het grove vuil met de donkere, ruwe
 kant opnemen, naar de zachte kant
 gaan om een perfecte reiniging te
 realiseren.
• Na het gebruik enigszins kleverige
 effect op de huid is terug te voeren op
 de hydraterende emulsie, die afhan-
 kelijk van het huidtype verschillend
 snel intrekt.
Bewaarduur/houdbaarheid
• Onbeperkt houdbaar

Eigenschappen
• Sterk, one step reinigings-
 -systeem
• Verwijdert probleemloos hardnekkige 
 verontreinigingen
• Bindt het vuil zonder resten achter te
 laten
• Reinigingsoplossing werkt hydraterend
 en snel drogend
• Doekjes zijn biologisch afbreekbaar
• Antibacterieel
• Vrij van schadelijke stoffen
• Niet giftig
• Niet irriterend
• Met vochtinbrengende stoffen

Leveringsomvang 
Handreinigingsdoeken

Opmerking: In de verkoopdisplay  zijn de handreinigingsdoeken afzonderlijk verpakt.

Type Inhoud 
Stuks

Art.-nr.

EASY-CLEAN
Emmer 90 90 434109
Blik 18 18 435266
Verkoopdisplay 40 40 434133

DE
RMATOLOGICALLY

TESTED

DERMATOLOGICALL
Y
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LG
Plamuur afdichtingsmassa
Voor het afdichten van doorvoeringen

Toepassing/bruikbaarheid
• Buiten
• Binnenruimte
• Grond
• Water
• Afdichten van muurdoorvoeringen
Bewaarduur/houdbaarheid
• Bij omgevingstemperaturen tussen 
 15 °C en 35 °C: 18 maanden 
 In aluminium zak

Eigenschappen
• 2-componenten PUR-giethars
• In de praktische tweekamer-mengzak
• Mechanisch weer te verwijderen
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Gas- en waterdicht tot 1,5 bar
• Na het uitharden zacht elastisch
• Goede hechting op metalen, kunst-
 stoffen (PVC, XLPE en PE), beton, 
 kunst- en natuursteen
• Voortreffelijke thermodynamische
 eigenschappen

Leveringsomvang 
Plamuur afdichtingsmassa, spatel, montagehandleiding

Optioneel toebehoren: Kabelcentrering KZ (zie toebehoren)
  Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)
Opmerking: Meer verpakkingen op aanvraag.

Technische gegevens Waarde
Dichtheid 1,10 g/cm3

Hardheid  80 Shore A
Reactiemiddel 
Vlampunt in open kroes min. 200 °C

Gietharscomponenten 
Vlampunt in open kroes min. 200 °C

Reactietemperatuur 60 °C
Verwerkingstijd (perstijd) 250 ml gebruikshoeveelheid
20 °C
35 °C

15 minuten
9 minuten

Type Inhoud 
ml

Art.-nr.

LG 250 250 125198
500 500 125199
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KZ
Kabelcentrering
Voor het reduceren van de plamuur afdichtingsmassa in doorvoeringen

Toepassing/bruikbaarheid
• Kabelcentrering in doorvoeringen
Materiaal
• Polyethyleen-schuim

Eigenschappen
• Flexibel
• Individueel inkortbaar 

Leveringsomvang 
Kabelcentrering

Type Lengte 
m

Dikte 
mm

Art.-nr.

KZ
20 1 20 143490
30 1 30 143491
40 1 40 143492
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DUCT SEAL
Universele afdichtingskit
Op basis van butylrubber

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten van muurdoorvoeringen, 
 kabelkanalen, elektrische apparaten, 
 rioolbuizen, sanitaire installaties

Eigenschappen
• Ondanks vaste consistentie en vorm-
 bestendigheid gemakkelijk te
 modelleren
• Voortreffelijke hechting op nagenoeg 
 alle materialen (metaal, beton, steen, 
 hout, glas, keramiek, emaille e.t.c.)
• Viscositeit plastisch
• Voortreffelijke verouderings-
 bestendigheid
• Zeer goed bestand tegen vele gassen
• Zeer goed bestand tegen vele
 condensaten
•  Bestand tegen UV-straling
• Halogeenvrij
• Milieuvriendelijk
• Zeer goede waterbestendigheid
• Eenvoudig te verwerken

Leveringsomvang 
Universele afdichtingskit

Optioneel toebehoren: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie toebehoren)

Kleuren

Grijs

Technische gegevens Waarde
Temperatuurbestendigheid op korte termijn 120 °C 
Temperatuurbestendigheid permanent
Min.
Max.

-40 °C
100 °C

Type Art.-nr.

DUCT SEAL 0,454 kg 240358
2,5 kg 240357
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LW..., LZW..., LWH..., LHS
Aftak cassette systeem
Voor glasvezelkabels

Toepassing/bruikbaarheid
• Bij hoge eisen in de glasvezelbe-
 kabeling- en verbindingstechniek
• Compacte moffen
• Koppelingsbehuizing in moffen of 
 schuifladen
• Mechanische bescherming van de
 gesplitste glasvezels
• Schuifladetoepassing (modulaire 
 verdeelvelden), waarin het pigtail
 door middel van selecteerbare trekont-
 lastingsadapter overzichtelijk kan
 worden gemonteerd
• Verticale inschuivingen, die meerdere
 functies en flexibiliteit bevatten
Opmerking
• De aanbevolen gebruikstemperatuur
 bedraagt -55 tot +70 °C
Materiaal
• Ethyleen-vinyl-acetaat voering
• Flexibele krimpbuis
• Roestvrije staalstaaf

Eigenschappen
• Op flens monteerbare trekontlasting
 voor glasvezels
• Inbrengzone voor maximaal 12
 glasvezels
• Vlamvertragende kunststofbehuizing
• Alle gangbare lasbeschermers zijn
 opklikbaar (met draaibescherming)
• Gemakkelijke bundeladerbevestiging
• Vergemakkelijkt inleggen van
 glasvezels door klemgereedschap
• Mogelijkheid van trajectlussen naar
 andere niveaus met voorzien startpunt
• Halogeenvrij
• Mechanische trekontlasting

Leveringsomvang 
1 VPE

Type Kleuren VPE
Stuks

Art.-nr.

LWK Aftak cassette Blauw 25 146694
LWD Deksel Transparant 25 126505
Trekontlastingen
LZW-L Trekontlasting links Blauw 25 126497
Lasbeschermer
LWH-S Lasbeschermer crimpbescherming Transparant 25 126506
LWH-L Lasbeschermer 6x krimp Transparant 25 126499
Lasbescherming
LHS Krimplasbescherming Transparant 50 146706

Kleuren

Blauw Transparant
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AZK
Aftakklem
Voor het afdichten van kabeltussenruimten

Toepassing/bruikbaarheid
• Afdichten van meevoudige kabel-
 invoeringen in krimpmanchetten 
 en krimpbuizen

Eigenschappen
• Met heet smeltlijm
• Vormstabiel

Leveringsomvang 
Aftakklem

Type Lengte 
mm

Breedte 
mm

Art.-nr.

AZK klein 64 28 123982
groot 110 60 143744
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SVL
Schermverbindingsader
Voor telecomkabels

Toepassing/bruikbaarheid
• Verbinden en aftakken van 
 Aluminium gecoate kabelmantels
• Voor twee of meerdere telecomkabels

Eigenschappen
• Hoge flexibiliteit

Leveringsomvang 
Schermverbindingsader

Type Lengte 
mm

Leidingsdoorsnede
mm2

Art.-nr.

SVL

230 230 2,5 143314
300 300 2,5 143318
350 350 2,5 143319
400 400 2,5 143320
500 500 2,5 143321
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126954  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
126960  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
126961  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
126969  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
126977  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
126990  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
126995  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

127...
127000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
127005  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
127010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
127015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
127020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127027  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127034  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127041  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127042  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127043  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127044  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127045  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127046  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127047  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127048  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127049  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127051  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127052  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127053  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127054  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127055  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127056  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127057  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127058  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127059  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127060  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127061  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127062  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127063  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127064  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127065  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127066  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127067  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127068  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127069  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127070  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127071  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127072  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127073  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127074  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127075  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127076  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127077  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127078  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127079  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127080  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127081  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127082  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127083  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127084  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127085  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127086  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127087  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127088  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127089  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127090  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127091  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127092  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127093  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
127094  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127095  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127096  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
127097  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127098  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127099  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127101  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127102  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127104  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127106  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127107  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127108  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127109  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127110  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127111  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127112  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127113  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127114  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127115  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127116  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

127117  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127118  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127121  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127122  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127125  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127126  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127127  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127128  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127129  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127130  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127132  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127133  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127134  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127135  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127136  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127137  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127139  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127140  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127141  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127142  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127143  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
127144  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127145  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
127242  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
127383  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127384  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127386  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127387  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127391  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127394  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127397  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127403  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127406  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127407  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127408  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127416  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127417  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127418  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127421  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127423  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127425  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127427  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127429  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127431  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
127471  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127472  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127473  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127474  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127475  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127476  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127477  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
127488  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127490  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127493  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127503  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127507  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127515  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127522  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
127651  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
127695  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127695  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127696  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127696  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127697  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127697  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127698  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127698  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127699  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127699  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127700  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127701  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127701  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127703  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127703  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127705  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
127706  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
127707  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
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127708  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
127709  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127709  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127733  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127733  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127763  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
127763  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

130...
130837  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
130945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

131...
131095  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
131118  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131118  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131126  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131126  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
131149  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131149  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131151  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131151  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131778  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131778  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131854  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131854  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131855  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131855  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
131863  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
131864  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
131865  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
131866  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
131867  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
131999  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

132...
132206  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
132464  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

133...
133024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
133024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
133841  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
133841  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

134...
134999  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

135...
135533  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
135534  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
135859  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
135860  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

137...
137358  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
137406  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
137877  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

139...
139163  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

143...
143314  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
143318  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
143319  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
143320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
143321  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
143490  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
143491  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
143492  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
143502  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143503  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143505  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143506  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143508  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143509  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
143556  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
143563  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

143592  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143595  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143601  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143605  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143627  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143628  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143629  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143630  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143632  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143637  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143646  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143647  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143648  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143649  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143650  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143654  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143659  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143661  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143663  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143665  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143669  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143670  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143672  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143673  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143679  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143680  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
143744  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
143759  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143764  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143766  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143770  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143803  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143806  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143811  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
143818  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

144...
144013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
144018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
144362  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144363  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144368  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144369  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144371  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144372  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144378  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144379  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144381  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144382  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144385  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144386  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144388  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144389  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144392  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144393  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144395  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144396  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144399  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144400  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144401  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144402  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144406  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144407  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144408  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144409  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144412  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144413  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144414  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
144415  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144416  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
144420  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
144426  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144429  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144430  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144431  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144433  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144434  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144438  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144439  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144440  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144444  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144445  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144446  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

144449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144450  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144451  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144455  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144456  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144457  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144461  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
144462  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
144493  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
144498  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
144527  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
144536  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
144545  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
144559  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
144596  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
144613  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
144620  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
144863  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
144876  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144878  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144880  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144882  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144884  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144886  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144888  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144892  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144898  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144921  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144935  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
144943  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

145...
145064  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145065  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145069  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145071  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145073  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145075  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
145093  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
145096  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
145097  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
145102  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145103  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145104  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145105  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145106  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145107  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145108  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145111  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145115  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145116  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145118  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145120  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145121  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145122  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145124  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145125  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145126  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145127  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145128  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145129  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145130  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
145243  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
145246  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145249  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145255  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145257  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145282  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145295  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145296  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145320  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145332  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145338  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145342  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
145354  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
145359  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
145360  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
145361  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
145362  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

145363  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
145386  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
145388  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
145391  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
145396  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
145397  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
145398  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
145438  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
145439  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
145443  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
145444  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
145448  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
145449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
145458  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
145461  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
145464  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
145479  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145481  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145482  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145483  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145484  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145486  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
145489  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
145493  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
145552  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
145559  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145560  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145561  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145562  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145564  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145565  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145566  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145568  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145569  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145570  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145571  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
145572  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145574  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
145578  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
145600  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
145604  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
145611  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
145614  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
145616  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
145622  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
145624  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
145630  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
145631  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
145633  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
145635  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
145653  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145655  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145656  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145657  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145659  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145660  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145661  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145665  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145666  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145667  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145668  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145669  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145670  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145671  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145680  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145681  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145682  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
145771  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145772  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145773  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145775  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145784  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145787  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145789  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145792  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145794  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145795  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145796  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145797  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145798  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145799  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145800  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145801  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224

145802  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145803  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145804  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145805  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
145806  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145807  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145808  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145810  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145811  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145812  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145813  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145814  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145815  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145816  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145817  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145821  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145822  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145823  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145824  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145825  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145826  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145827  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145828  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145829  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145830  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145831  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145832  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
145862  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
145864  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
145865  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
145867  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
145908  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
145911  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
145941  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145948  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145954  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145957  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145961  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145967  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
145973  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226

146...
146016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146028  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146032  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146036  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146040  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146044  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146046  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146048  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146052  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146054  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146056  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146058  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146060  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146064  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146066  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146068  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146072  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146107  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146111  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146115  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146119  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
146123  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
146124  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
146158  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146159  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146216  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146217  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146218  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146220  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146222  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146224  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146226  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146228  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146234  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146235  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
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146242  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146296  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146297  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146298  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146301  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146302  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
146303  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146304  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146306  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
146309  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
146310  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
146404  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
146405  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
146408  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146409  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146412  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146414  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146416  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146419  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146422  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146424  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146426  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146428  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146431  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146433  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146434  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146435  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146436  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146437  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146438  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146440  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146442  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146443  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146444  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146445  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146446  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146447  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146448  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146450  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146452  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146453  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146454  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
146484  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
146486  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
146694  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
146706  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
146765  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146766  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146769  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146770  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146780  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146781  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146782  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146783  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146784  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146785  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
146786  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245

147...
147533  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
147533  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

148...
148152  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
148153  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
148840  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
148842  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
148844  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
148876  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

149...
149433  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

150...
150148  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
150149  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
150158  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
150160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
150161  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
150162  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
150278  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

150826  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

152...
152008  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
152521  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
152522  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
152932  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
152932  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

154...
154982  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

155...
155962  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

157...
157645  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
157645  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

158...
158903  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

163...
163952  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

165...
165612  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
165912  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

166...
166012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
166013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
166016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
166374  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
166972  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
166973  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

167...
167690  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177

169...
169406  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
169459  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
169471  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
169473  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
169475  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
169477  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
169711  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

171...
171756  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
171757  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
171761  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
171762  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
171763  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

174...
174183  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

180...
180739  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
180760  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
180761  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

182...
182390  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

186...
186615  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

193...
193339  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
193370  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
193372  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
193374  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
193414  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
193416  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
193442  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
193644  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
193872  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

194...
194017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

194018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194030  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194031  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194032  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194033  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194034  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194035  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194036  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194037  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194038  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194039  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194040  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194041  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194042  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194043  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194044  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194045  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194046  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194047  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194048  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
194049  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194051  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194052  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194053  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194054  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194055  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194056  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194057  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194058  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194059  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194061  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194062  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194063  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194064  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194065  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194066  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194067  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194068  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194069  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194070  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194071  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
194072  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194073  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194074  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194075  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194076  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194077  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194078  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194079  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194080  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194082  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194083  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194085  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
194086  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194087  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194088  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194089  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194090  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194091  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194092  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194093  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194094  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
194293  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194294  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194295  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194296  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194297  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194298  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194299  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194301  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194302  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194303  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194304  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194305  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194306  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194307  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
194932  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194933  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194934  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194935  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203

194937  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194939  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194941  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
194942  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203

195...
195365  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
195366  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
195367  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
195368  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 217
195816  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

197...
197603  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
197604  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
197606  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
197608  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197609  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197610  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197614  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197616  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197617  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
197618  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
197619  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
197620  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
197631  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197632  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197633  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197634  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197635  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197636  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197637  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
197641  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197642  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197643  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197644  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197645  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197646  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197647  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
197658  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
197659  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
197660  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
197690  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
197692  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
197699  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
197701  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
197702  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

199...
199151  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199152  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199154  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199155  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199162  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199163  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199164  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199165  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199166  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199167  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199168  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
199184  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199185  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199186  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199187  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199194  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199195  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199196  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199197  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199198  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
199199  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

200...
200294  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
200295  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

201...
201386  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
201395  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
201942  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
201943  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
201944  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
201945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
201946  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

203...
203028  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
203029  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
203040  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
203041  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
203674  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203675  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203676  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203677  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203678  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203679  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203680  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203787  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203788  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203789  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203790  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203791  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
203792  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

204...
204011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204026  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204028  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204029  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204032  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204034  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204035  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
204297  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204298  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204299  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204310  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204311  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204312  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204313  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
204984  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228

205...
205102  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

207...
207247  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228

219...
219647  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259

222...
222242  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

223...
223131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
223132  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
223574  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
223575  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
223576  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
223577  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
223578  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
223580  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
223581  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
223583  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
223585  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
223590  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
223591  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
223592  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231

225...
225844  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

237...
237858  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
237859  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
237860  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
237861  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
237862  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194

240...
240160  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
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240163  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
240167  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
240168  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
240170  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
240357  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267
240358  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267

246...
246176  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
246993  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259

247...
247102  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

248...
248494  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

249...
249007  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

250...
250181  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
250351  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
250354  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
250355  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
250358  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 248
250720  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
250726  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

254...
254684  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

255...
255404  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247
255406  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
255408  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

256...
256838  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
256839  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163

257...
257581  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
257582  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
257622  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

258...
258130  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258131  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258132  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258133  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258135  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258136  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258137  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258138  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258140  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258141  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258142  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258143  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258144  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258145  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
258146  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

262...
262697  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
262699  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
262710  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

264...
264769  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
264988  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183

265...
265023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
265024  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
265205  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
265501  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183

266...
266811  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

267...
267708  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

268...
268322  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
268323  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
268324  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

289...
289677  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
289894  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289897  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289898  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289899  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289905  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289906  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289907  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289908  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289909  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289910  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289911  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289912  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
289945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289947  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289948  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289949  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289955  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289956  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289957  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289958  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289959  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289960  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289961  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289962  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
289963  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

292...
292688  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

293...
293710  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
293792  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
293797  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

294...
294806  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

295...
295167  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
295283  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

297...
297104  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297260  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297310  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297311  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297348  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297349  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297350  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297351  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297352  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297353  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297358  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297360  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297361  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297362  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297433  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
297441  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297442  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297443  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297444  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297449  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297460  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297461  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297462  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297463  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297464  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297465  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297466  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297467  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297468  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
297469  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

298...
298442  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

302...
302227  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
302333  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

304...
304741  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

307...
307013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
307669  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

308...
308543  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

309...
309283  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
309284  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
309583  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309800  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309801  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309802  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309806  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309807  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309808  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309810  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309811  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309812  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
309813  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309815  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309816  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309820  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309821  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309822  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309823  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
309824  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178

310...
310553  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

311...
311594  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
311684  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246

329...
329567  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329567  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329569  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329569  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329572  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329572  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329587  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
329587  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
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1
1-aderige eindsluiting voor binnenruimte 
    Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .148, 154
    Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .150, 155
1-aderige eindsluiting voor buiten 
    Met schroefkabelschoenen, voor alle 1-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .151, 156
    Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .153, 157
1-aderige reparatie-verbindingsmof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .139
1-aderige verbindingsmof 
    Met schroefverbinder en koudkrimp-buitenbescherming, 
     voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .145, 146
    Met schroefverbinders, voor alle 1-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .138, 140
    voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  . 141, 142, 144
1-componenten gel op siliconenbasis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .127

2
2-componenten gel op siliconenbasis 
    Gebruiksklaar met menglabyrint voor kleinere 
     behuizingvolumes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .126
    Om grote hoeveelheden op economische wijze te 
     kunnen gieten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .124
    Ter bescherming van elektrische componenten en LED’s  .  .  .  .125
    Voor het afdichten van aftak- en aansluitdozen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .123
2-componenten koolwaterstofhars   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .106
2-componenten PUR-giethars 
    Flexibel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107
    Met verminderde labelplicht, diisocyanaatopleiding is 
     niet vereist  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105
    Ongevoelig voor water  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
    Universeel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .103
    Verwijderbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
    Vlamvertragend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108
2-componenten schuddende gel op siliconenbasis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .122

3
3-aderige eindsluiting voor binnenruimte 
    Met schroefkabelschoenen, voor alle 3-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .175
    Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .176, 177
    Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel 
     zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135
3-aderige eindsluiting voor buiten 
    Met schroefkabelschoenen, voor alle 3-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .178
    Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .179
    Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel 
     zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .136
3-aderige verbindingsmof 
    Met schroefverbinders, voor alle 3-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .172
    Voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .174
    Voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel 
     zonder buitenste geleidende laag tot 7,2 kV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .132, 134

A
Aardingsgarnituur voor eindsluitingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .216
Aardingsgarnituur voor verbindingsmof 
type CHMSV3 & CHMSV3-1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .215
Aardingsklem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .214

Adververbinders .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .212
Afdichtingstape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .227
Afkoelspray  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
Aftak cassette systeem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .268
Aftakklem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .269
Assortimentbox  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54
Automatisch giethars-mengsysteem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112

B
Bescherming en isolatielak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .254
Beschermingsmiddel  
    Ter bescherming van elektrische uitrustingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
    Ter bescherming van metalen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253
Bevestigingssokkel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .243

C
Corrosiebeschermingsspray   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .251

D
Dikwandig warmtekrimpbuis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .196

E
Eindplug  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .169
Extra set 
    Voor papiermassakabel bij universele 
     warmtekrimp-verbindingsmoffen SM en SM-MA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
    Voor stekkeraansluitingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .165

G
Gel-aftakmof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121
Gelbox 
    Met WAGO COMPACT-Inline doorgaande 
     connectoren met hendel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
    Met WAGO COMPACT-verbindingsklemmen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
Geleidende tape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .230
Gel-verbindingsmof 
    Met verbindingsblok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
    Zonder verbindingsblok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
Giethars aftak-/verbindingsmof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
Giethars aftakmof 
    Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof 
     geïsoleerde kabels en papiermassakabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85, 87
    Met split-bolt-aftakklemmen, voor kunststof geïsoleerde 
     kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96
    Voor kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94, 97
    Voor kunststof geïsoleerde kabels en leidingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89
    Voor kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met 
     schroef-aftakklemmen, voor kunststof kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
    Voor kunststof kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82, 83, 92
Giethars huisaansluitingsmof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84
Giethars verbindings-/aftakmof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99
Giethars verbindingsmof 
    Met geïntegreerde trekontlasting, voor kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80, 81
    Met schroefverbinders, voor kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .77
    Oprolbaar, met flexibele giethars, voor ongepantserde 
     kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
    Speciaal voor kleine nominale kabeldoorsneden, voor 
     kunststof geïsoleerde kabels en stuur- en signaalkabels  .  .  .  .  .73
    Voor kunststof geïsoleerde kabels en stuur- 
     en signaalkabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74, 75
    Voor kunststof kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
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    Voor stuur- en signaalkabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78
Glasvezelweefseltape 130 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .232
Glasvezelweefseltape 180 °C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .233
Glijmiddel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
Glijmiddelspray  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258

H
Haakse stekkeraansluiting 
    Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor 
     bushing type A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158
    Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor 
     bushing type B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .160
Handreinigingsdoeken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .264
Hechtkit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .236
Heldere lak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256
Hoogspanningsisolatietape .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .229

I
Isoleer- en smeeroliespray .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257

K
Kabelaftakklem 
    Voor giethars aftakmoffen, voor laagspanning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .211
    Voor huisaansluitingen, voor laagspanning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .206
    Voor laagspanning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .207
Kabelbinders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .242
Kabelbundeltape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .231
Kabelcentrering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .266
Kabelmarkering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .244
Kabel-reparatieset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Katoenen lijm tape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .226
Koperfolie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .234
Koperweefseltape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .228
Koppelstekker-overspanningsafleider .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .164
Koud-Krimpmof voor alle één-aderige kunststof kabels  .  .  .  .  .  .  .147
Krimpbuis-set .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

M
Mechanisch kitpistool  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .246
Mini-moffen-koffer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55
Montagehulp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247
Montageset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Multifunctionele spray  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
Multigereedschap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .248

O
Overgangsmof 
    Met schroefverbinders, van 3 aderige-loodmantel kabel 
     op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .188
    Met schroefverbinders, van Höchstädterkabel op drie 
     1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .186
    Met schroefverbinders, van riemkabel/Höchstädterkabel 
     op drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183
    Van 3 aderige-loodmantel kabel op drie 1-aderige 
     kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .189
    Van 3-loodmantel kabel op 3-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .190
    Van Höchstädterkabel op drie 1-aderige kunststof 
     geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .187
    Van riemkabel/Höchstädterkabel op drie 1-aderige 
     kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .184

    Van riemkabel/Höchstädterkabel op drie 3-aderige 
     kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .185

P
Perskabelschoen AI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .203
Perskabelschoen Cu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .202
Persverbinders Cu 
    Volgens DIN 46267, met tussenschot, voor laagspanning  .  .  .201
    Volgens DIN 46267, zonder tussenschot, voor laagspanning .  .  .200
Plamuur afdichtingsmassa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265
PVC isolatietape 
    Voor isolatie en bundeling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .225
    Voor markering, bundeling en isolatie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .223

R
Rechte stekkeraansluiting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
Reiniger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250
Reinigingsspray 
    Voor het reinigen van elektronische componenten  .  .  .  .  .  .  .  .  .255
    Voor moeilijk te bereiken plekken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .260
Reparatieset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .239
Reparatietape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .238
Rolveer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .219

S
Schermverbindingsader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .270
Schroef-aftakklem Al-Cu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .208
Schroefkabelschoen voor Cu en Al 
    Langsdicht, met afbreekbout, 
     voor laag- en middenspanning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .205
    Langsdicht, met afbreekbout, met tussenschot, 
     voor laagspanning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204
Schroef-verbindingsklemmen Al-Cu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .210
Set voor het verkleinen van de doorsnede van 
de verbindingsmoffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .218
Smeervet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
Spanningsvaste eindmof 
    Met binnenkap, voor papiermassakabel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
    Met binnenkappen en buitenkap, voor kunststof 
     geïsoleerde kabels en geleiders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
Spanningsvaste isoleerkap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .166
Stripapparaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .249

T
Test- en aardingsset .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170
Testset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .171
Thermoplastische lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .240
T-koppelstekkeraansluiting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .163
Trekontlasting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .120
T-stekkeraansluiting 
    Voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels, voor 
     bushing type C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161, 162

U
Universele afdichtingskit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .267

V
Verbindings- en aftakdoos 
    met klemmen en giethars zonder identificatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102
    OBO aftakdozen met WAGO COMPACT 
     verbindingsklemmen type 221 en giethars 
     zonder identificatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
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Verbindings-aftakklem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .209
Verbindingsmof 
    Met schroefverbinders, voor het verbinden van 
     3-aderige met 1-aderige kunststof geïsoleerde 
     kabels tot 7,2 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .133
    Met schroefverbinders, voor het verbinden van 
     3-aderige met drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels  .  .173
    Voor riemkabel s/ Höchstädterkabels tot 17,5 kV 
     (hechtmassa) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .191
Verbindingsstuk tot 24 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .167
Verbindingsstuk tot 36 kV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .168

W
Waarschuwingstape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .237
Wapeningsovergang voor 3-aderige moffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .217
Warmtekrimp branderset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .245
Warmtekrimp persverbinder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .213
Warmtekrimpbuis dikwandig 
    Afglijdvast, halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, met lijm  .  .  .  .64
    Halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, naar keuze zonder 
     /met lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
    Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, met lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63
Warmtekrimpbuis dunwandig 
    Halogeenvrij, krimpverhouding 2 : 1 zonder lijm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
    Zelfdovend, krimpverhouding 2 : 1, zonder lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
    Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, zonder lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
Warmtekrimpbuis in afrolboxen 
    Dunwandig, zelfdovend, krimpverhouding 2 : 1 zonder lijm  .  .  .50
    Dunwandig, zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, zonder lijm  .  .52
Warmtekrimpbuis middenwandig 
    Halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1, naar keuze zonder 
     /met lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
    Ter berscherming van busbars en ter verkorting van 
     afstanden, halogeenvrij, krimpverhouding 3 : 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194
    Zelfdovend, flexibel, krimpverhouding 3 : 1 of 4 : 1, met lijm  .  .56
    Zelfdovend, krimpverhouding 3 : 1, met lijm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
Warmtekrimp-eindkap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen en buiten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
Warmtekrimp-eindsluiting voor binnen
    Voor gewapende kunststof geïsoleerde kabels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
    Voor kunststof geïsoleerde kabels met 
     concentrische geleider  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36, 37
Warmtekrimp-eindsluiting 
    Voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels .  .  .  .  .  .  .  .  .34
    Voor niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en 
     geleiders  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Warmtekrimp-huisingang  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
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