
OKEPDM#1#1

CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm2

CTS CTS + CTKS CTS + CTKSA CTS + CTKS + CTKSA

194 mm 290 (300) mm 290 mm 404 mm

Kompaktowa głębokość zabudowy poszczególnych kombinacji produktów

NASUNĄĆ 
ADAPTER 

KABLOWY

ZAMON-
TOWAĆ 

KOŃCÓWKĘ 
KABLOWĄ

ZAŚLEPIĆ 
ZATYCZKĄ I 
POKRYWĄ

NASUNĄĆ 
KORPUS

Doskonała technologia dla elektromonterów!

ZAMON-
TOWAĆ NA 
PRZEPUST

EPDM o dużej wytrzymało-
ści mechanicznej, odporny 
na chemikalia, ozon, tlen i 

promieniowanie UV 

Unikalna śruba mocująca z 
łbem zrywalnym, ułatwia-
jąca montaż na przepuście 

i zapobiegająca jego 
uszkodzeniu

Ułatwienie identyfikacji 
dzięki etykiecie informa-

cyjnej umieszczonej z tyłu 
korpusu

Końcówki kablowe 
wyposażone w specjalne 
poprzeczne rowki zabez-
pieczające korpus przed 

zsuwaniem się
z kabla

Nowy adapter kablowy 
zapewniający wystero-
wanie pola elektryczne-

go oraz uszczelnienie

Przewodząca pokrywa 
wyposażona w wypustkę 
umożliwiającą mocowa-

nie do korpusu

Kompletny zestaw uzie-
miający: elektroda i czarny 

przewód uziemiający z 
końcówką kablową M12, 

zamontowane
fabrycznie 

Do zastosowań wnętrzo-
wych i napowietrznych

Dotykowo bezpieczne 
dzięki ekranującej i 

uziemionej zewnętrz-
nej warstwie

korpusu

Montaż bez palnika 
gazowegoW 100% testo-

wane fabrycznie

Wyposażone w pojemno-
ściowy dzielnik napięcia 

do bezdotykowej kontroli 
obecności napięcia przed 

demontażem

Twardość korpusu
ułatawiająca (de)

montaż

Współpracują z sensorami 
napięciowymi, prądowymi i 

czujnikami wyładowań
niezupełnych

Zmodernizowane głowice 

do 630 mm2 - dostępne 

wkrótce

CTS 630A 24kV 95-240
Zmodernizowane głowice konektorowe BBC Cellpack



CTS 630 A 24 kV 95 – 240 mm2

We connect your energy
www.cellpack.com

Możliwość stosowania do różnych kabli o izolacji wytłaczanej:

Adapter kablowy Zestaw uziemiający zamontowany
fabrycznie
•  Brak konieczności montażu drobnych elementów
   (np. śrub, nakrętek, złączek kablowych prasowanych)
   na miejscu
•  Mniejsze koszty i czas instalacji
•  Mniejsze ryzyko błędów montażowych

Uniwersalny zestaw uziemiający
•  Przewód uziemiający z fabrycznie zamontowaną
    końcówką kablową (M12) 
•  Możliwość adaptacji na miejscu. Końcówki kablowe
    można po prostu wymienić na inne rozmiary. 
•  Uniwersalna końcówka śrubowa do żył powrotnych
    z drutów
    

Brak konieczności konserwacji

•  Niezawodność w różnych warunkach otoczenia

Przewodząca pokrywa przymocowana do
korpusu
•  Ulepszona konstrukcja pokrywy z wypustką i
    opaską mocującą, które zapobiegają spadnięciu
    lub zgubieniu pokrywy 
•  Łatwa w użyciu (podczas montażu i demontażu)

Montaż bez użycia palnika 

•  Bezpieczny i niezawodny montaż w ograniczonych
    przestrzeniach

Ulepszony zestaw testowy i uziemiający (CPS, 
CPES)

Zastosowanie:
•  Badanie AC 45-60 Hz
•  Badanie VLF 0.1 Hz

Kompatybilne z sensorami napięciowymi do 24 
kV oraz sensorami prądowymi firm ABB i
Zelisko
•  Wykorzystywane w tzw. sieciach inteligentnych do:
    pomiaru, zabezpieczenia, wykrywania usterek,
    optymalizacji przepływu obciążenia i jakości zasilania
    sieci dystrybucyjnej
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Z ekranem
z drutów
XRUHAKXS, NA2XSY, 
XKDT, RHZ1, RE4H1R

Z ekranem 
z taśm Cu
FG7H1R

Standard Na zamówienie

•  Jeden komponent służący zarówno do sterowania polem
    elektrycznym, jak i do uszczelniania korpusu i kabla 
•  Brak dodatkowych taśm uszczelniających (2585)
•  Łatwy montaż w jednym kroku
•  Nieprzewodzący – umożliwia wykonanie próby
    szczelności powłoki kabla bez demontażu korpusu
•  Szybszy montaż głowic
•  Skrócony czas naprawy awarii

Z ekranem z folii
aluminiowej
(RH5Z1, NF C 33-226, XDALT, 
ARP4H5E, RE4H5R4R)

“Wiski”
(AHXAMK-W i 
AHXAMK-WM)

Opancer-
zonych
(SWA, AWA)

“Ericsson”
(EXCEL, AXCES i 
AXAL)


