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TECHNOLOGIA I PRODUKTY

Technologia żywiczna

Wysokiej jakości mufy żywiczne przelotowe i odgałęźne zapewniają 

doskonałe parametry izolacyjne oraz ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi dzięki zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy 

poliuretanowej oraz odpornej na wstrząsy plastikowej skorupy.

Żywica w mufach produkcji Cellpack dostarczana jest w wygodnych 

dwukomorowych workach, w odpowiednio odmierzonej ilości.

Ofertę produktów żywicznych uzupełniają puszki przelotowo-

odgałęźne oraz żywice do różnych zastosowań, dostępne w wielu 

pojemnościach.

Produkty termokurczliwe umożliwiają zastosowanie w szerokim 

zakresie typów i przekrojów kabli niskiego i średniego napięcia.

Stanowią skuteczne zabezpieczenie połączenia przed wilgocią 

i warunkami środowiskowymi oraz zapewniają izolację elektryczną 

i ochronę mechaniczną.

Mufy i głowice hybrydowe, przeznaczone w szczególności do kabli SN, 

stanowią połączenie technologii termokurczliwej i nasuwanej.

Zakres produktów termokurczliwych obejmuje mufy przelotowe, 

przejściowe i końcowe oraz głowice wnętrzowe i napowietrzne. 

Portfolio produktów uzupełniają rury, płaty i kształtki termokurczliwe.

 

BBC Cellpack Electrical Products

Technologia termokurczliwa

Technologia żelowa

EASY-PROTECT to puszki żelowe umożliwiające proste i szybkie 

zabezpieczenie złączek zaciskowych WAGO COMPACT przed wilgocią.

Mufy żelowe przelotowe i odgałęźne z serii EASYCELL to praktyczne 

rozwiązanie do łączenia kabli niskiego napięcia. Osłona muf wykonana 

jest z trudnopalnego polipropylenu odpornego na uszkodzenia 

mechaniczne, dzięki czemu mufy te sprawdzą się również w bardziej 

wymagających warunkach.

Portfolio produktów uzupełniają żele na bazie silikonu przeznaczone 

do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 1 kV. Produkty 

są dostępne w wygodnych opakowaniach, umożliwiających 

indywidualne dozowanie. 
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Technologia konektorowa
i nasuwana

Głowice konektorowe Cellplux, przeznaczone do urządzeń 

wyposażonych w przepust ze stożkiem zewnętrznym, gwarantują 

łatwy i szybki montaż oraz bezpieczną i bezawaryjną eksploatację. 

Ekranowane korpusy głowic eliminują konieczność zachowania 

odstępów izolacyjnych.

Mufy przelotowe i głowice serii Contrax posiadają rozciągliwe, 

silikonowe korpusy integrujące funkcję izolacyjną i sterującą 

w jednym elemencie.

Produkty wykonane w technologii konektorowej i nasuwanej 

umożliwiają montaż bez użycia palnika gazowego.

TECHNOLOGIA I PRODUKTY

BBC Cellpack Electrical Products

Taśmy, akcesoria i narzędzia

Szeroki zakres taśm izolacyjnych, uszczelniających i naprawczych 

przeznaczonych do niskiego i średniego napięcia. 

Spraye różnego przeznaczenia (m.in. czyszczące, izolacyjne, 

zabezpieczające przed korozją), smar ułatwiający przeciąganie kabli, 

środki uszczelniające i chusteczki czyszczące do rąk.

Portfolio produktów uzupełniają narzędzia do obróbki kabli 

i akcesoria do obkurczania.

Akcesoria łączeniowe

Złączki i końcówki śrubowe produkcji Cellpack umożliwiają 

zastosowanie w szerokim zakresie przekrojów żył, zarówno 

miedzianych, jak i aluminiowych. Śruby zrywalne, zintegrowane 

elementy centrujące i inne udoskonalenia technologiczne pozwalają 

wyeliminować błędy montażowe.
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Mufy przelotowe

SMH

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 
Kable 1-, 3-, 4-, 5-żyłowe• 

   o izolacji i powłoce wytłaczanej 
Kable sygnalizacyjne• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości
• Wysokie wartości izolacji elektrycznej

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Szeroki zakres przekrojów • 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Zawartość opakowania
Rury wewnętrzne, złączki izolowane (w zestawach do kabli sygnalizacyjnych), 
rura zewnętrzna, chusteczka czyszcząca (brak w SMH4-PL), płótno ścierne, 
instrukcja montażu

Do kabli i przewodów energetycznych

1x 3x 4x 5x

Typ L1 
mm

Przekrój żyły kabla 
mm²

Nr kat.

SMH1

10-25 300 10 - 25 150154

35-70 400 35 - 70 150158

95-240 500 95 - 240 150160

150-300 500 150 - 300 150161

300-500 600 300 - 500 150162

SMH3

1.5-16 400 1.5 - 16 151500

6-25 500 6 - 25 145266

25-70 700 25 - 70 145267

95-150 850 95 - 150 145270

185-300 1100 185 - 300 145273

SMH4

1.5-6 200 1.5 - 6 145246

1.5-16 400 1.5 - 16 145249

6-25 500 6 - 25 145296

16-50 600 16 - 50 145320

25-95 600 25 - 95 145332

25-150 700 25 - 150 145282

95-300 1000 95 - 300 145342

SMH5

1.5-6 250 1.5 - 6 145255

1.5-10 250 1.5 - 10 145257

1.5-16 400 1.5 - 16 145338

16-25 500 16 - 25 145295

900 95 - 150

900 150 - 240

Mufa termokurczliwa przelotowa

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów  
niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y. 

Wymiary

L1

PL-1 (16-35) 700 16 - 35

PL-2 (35-70) 700 35 - 70

PL-3 (70-120) 700 70 - 120

PL-4 (95-150) 900 95 - 150

PL-5 (150-240) 900 150 - 240

PL-2 (35-70) 700 35 - 70

PL-3 (95-150)

PL-4 (150-240)

Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.
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247455

247460

247462

247465

247467

427185

427186

427187



Do kabli sygnalizacyjnych

 

Typ L1 
mm

Ilość żył Przekrój żył
mm²

Nr kat.

SMH

7/10 1.5-2.5 330 7 - 10 1.5 - 2.5

12/14 1.5-2.5 500 12 - 14 1.5 - 2.5

18/24 1.5-2.5 500 18 - 24 1.5 - 2.5

30/30 1.5-2.5 600 30 - 30 1.5 - 2.5

34/40 1.5-2.5 600 34 - 40 1.5 - 2.5
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Mufy przelotowe

9

Do kabli trakcyjnych

Typ L1 
mm

Ilość żył Przekrój żył
mm²

Nr kat.

SMH1

400-630 330 1 400 - 630

500 VP* 500 1 500

630 VP* 500 1 630

630+2x2.5 600 1 + 2 630 + 2 x 2.5

630+2x2.5 VP* 600 1 + 2 630 + 2 x 2.5

 Zestawy zawierają złączki prasowane

*Zestaw ze złączką prasowaną. Pozostałe zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.

427265

427271

427245

427272

427273

427189

427190

427191

427205

427204

→ Ciąg dalszy
SMH  Mufa termokurczliwa przelotowa



Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów  
niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

SMHSV
Mufa termokurczliwa przelotowa  
ze złączkami śrubowymi, do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

L1

10

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 
Kable 4-żyłowe o izolacji • 

    i powłoce wytłaczanej
Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości
• Wysokie wartości izolacji elektrycznej

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Szeroki zakres przekrojów • 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

4x

Typ L1 
mm mm²

SMHSV4

6-50 500 6 - 50

16-95 650 16 - 95

50-150 800 50 - 150

95-240 1000 95 - 240

Przekrój żyły kabla Nr kat.

Zawartość opakowania

Rury wewnętrzne, złączki śrubowe, rura zewnętrzna, chusteczka czyszcząca,
płótno ścierne, instrukcja montażu

427255  

427402  

427256  

427257

Mufy przelotowe
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SMH…E90
Mufa termokurczliwa przelotowa

Do łączenia kabli ognioodpornych (np. NHXH), gdziekolwiek jest to zalecane, 
np.  w elektrowniach, zakładach chemicznych, budynkach użyteczności 
publicznej, lotniskach, tunelach, instalacjach przybrzeżnych, w systemach 
przeciwpożarowych, drogach ewakuacyjnych.

 

4x 5x

Typ L1 
mm

Przekrój żyły kabla
mm²

Nr kat.

SMH4

1.5-4 E90 350 1.5 - 4 145653

6-10 E90 380 6 - 10 145655

16-25 E90 470 16 - 25 145656

35-50 E90 500 35 - 50 145657

70-95 E90 600 70 - 95 145659

120-150 E90 600 120 - 150 145660

185-240 E90 750 185 - 240 145661

SMH5

1.5-4 E90 350 1.5 - 4 145680

6-10 E90 380 6 - 10 145681

16-25 E90 470 16 - 25 145682

L1

do kabli ognioodpornych

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• DIN 4102, część 12

DIN VDE 0472, część 814 (FE 180)• 
IEC 60331-60332• 

Właściwości
• Odporne na ogień

Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
• Niska emisja dymu

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Zawartość opakowania

Rury wewnętrzne, tulejki chroniące przed ogniem, rura zewnętrzna, chusteczka 
czyszcząca, płótno ścierne, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.
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Mufy przelotowe
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Do łączenia kabli o izolacji papierowej typu (A)KFtA z kablami o izolacji 
wytłaczanej typu Y(A)KY.

SMH4 Pb-RF...V, SMH3/4 Pb-RF...V
Mufa termokurczliwa przejściowa  
ze złączkami śrubowymi, do łączenia kabli o izolacji papierowej z kablami o izolacji i powłoce wytłaczanej

L1

Mufy przejściowe

12

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 
Do łączenia kabli o izolacji • 

   papierowej z kablami 
   o izolacji wytłaczanej
Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości
• Wysokie wartości izolacji elektrycznej

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Szeroki zakres przekrojów • 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Zawartość opakowania

Rury wewnętrzne, złączki śrubowe, rura zewnętrzna, rury uszczelniające, palczatka,
taśma i siatka miedziana, zacisk sprężynowy, chusteczka czyszcząca, płótno ścierne, 
instrukcja montażu

4x4x

Pb-RF 10-35 V 10 - 3510 - 35

Kabel 
o izolacji papierowej

Kabel o izolacji 
wytłaczanej

Pb-RF 25-95 V 25 - 9525 - 95

Pb-RF 50-150 V 50 - 15050 - 150

Pb-RF 95-240 V 95 - 24095 - 240

SMH4

SMH3/4

Pb-RF 25-95 V 25 -95 25 - 95

Pb-RF 50-150 V 50 - 15050 - 150

Pb-RF 95-240 V 95 - 24095 - 240

1000

1000

1000

1000

1000 

1000

1000

3x

Nr kat.Typ L1 
mm

Przekrój żyły kabla 

mm²

427268

427260

427239

427269

427259

427246

427270
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Mufy końcowe

L1

L2

SEMH4-K

Uniwersalna mufa do zakańczania kabli o izolacji wytłaczanej 
np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, itp.

Nieopancerzony Kabel z żyłą koncentryczną

4x 4x

Typ L1 
mm

L2 
mm

Przekrój żyły kabla
mm²

Nr kat.

SEMH4-K

6-35 105 40 6 - 35 6/6 - 35/35

35-150 145 70 35 - 150 35/35 - 150/150

185-300 140 90 185 - 300 185/185 - 300/300

Mufa końcowa  
do zakańczania kabli o izolacji i powłoce wytłaczanej 

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393

Właściwości
• Odporne na alkalia chemiczne

Odporne na alkalia gruntowe• 
• Odporne na UV

Wolne od halogenów• 
Duża wytrzymałość dielektryczna• 
Duża wytrzymałość mechaniczna• 

Zawartość opakowania

Wewnętrzne kapturki izolujące, zewnętrzny kaptur powłokowy, płótno ścierne,
chusteczka czyszcząca, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej
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Głowice kablowe

SFEH
Głowica termokurczliwa wnętrzowa

Do zakańczania kabli niskiego napięcia, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, 
N(A)YY, N(A)Y2Y.

 

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Kable 4-żyłowe o izolacji • 
   i powłoce wytłaczanej
Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393

Właściwości
• Wysokie wartości izolacji elektrycznej

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Szeroki zakres przekrojów• 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Zawartość opakowania

Rury uszczelniające, palczatka, chusteczka czyszcząca, płótno ścierne, instrukcja 
montażu

L1

Nieopancerzony

4x

Typ Przekrój żyły kabla
mm²

Nr kat.

SFEH4
25-70 25 - 70

70-150 70 - 150

120-240 120 - 240

Kabel o izolacji wytłaczanej

4-35 4 - 35

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.
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427206

427207

427208

427209

L1 - do samodzielnego określenia
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Głowice kablowe

SFEX
Głowica termokurczliwa napowietrzna

Do zakańczania kabli niskiego napięcia, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, 
N(A)YY, N(A)Y2Y.

 

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytlaczanej

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
Kable 4-żyłowe o izolacji • 

   i powłoce wytłaczanej
Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393

Właściwości
• Wysokie wartości izolacji elektrycznej

Wodoszczelność• 
Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Szeroki zakres przekrojów• 
Nieograniczony czas magazynowania• 

Zawartość opakowania

Rury uszczelniające, rury izolujące żyły, palczatka, chusteczka czyszcząca, płótno 
ścierne, instrukcja montażu

Nieopancerzony

4x

Typ Przekrój żyły kabla
mm²

Nr kat.

SFEX4
25 - 70

70 - 150

120 - 240

Kabel o izolacji wytłaczanej

16 - 35

L2L1 L3

L1

Zestaw nie zawiera końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.
Inne długości głowic na zamówienie.

L1 
mm

500

500

500

500

25-70

70-150

120-240

16-35

15

427210

427211

427212

427213
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Rury termokurczliwe

Kolory

Czarny Niebieski

Zielony

Żółty

Szary

Czerwony

Brązowy

Biały

Żółto-zielonyTransparentny

CR
Rura termokurczliwa

 
 cienkościenna, bezhalogenowa, skurcz 2:1

Zastosowanie
• Izolacja, łączenie przewodów
   w wiązki, znakowanie
• Ochrona mechaniczna
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Właściwości
• Cienkościenne, bez kleju   
• Wolne od halogenów
• Elastyczne 
• Odporne na czynniki chemiczne
• Odporne na korozję

o• Temperatura obkurczania >90 C
o o• Temperatura pracy  -30 C do 105 C

• Standard palności: FMVSS 302

Zawartość opakowania

Rury termokurczliwe w odcinkach metrowych

1.6-0.8 0.43

2.4-1.2 0.51

3.2-1.6 0.51

4.8-2.4

0.65

9.5-4.7 0.65

Grubość ścianki
po obkurczeniu

mm

Min. średnica
przed obkurczeniem 

mm

Ilość 
w opakowaniu*

szt.

Maks. średnica
po obkurczeniu 

mm

0.51

6.4-3.2

12.7-6.4 0.65

19.1-9.5 0.77

25.4-12.7 0.89

38.1-19.1

1.10

1.00

50.8-25.4

100

100

50

50

50

50

50

50

25

25

10

1.6

2.4

3.2

4.8

9.5

6.4

12.7

19.1

25.4

38.1

50.8

0.8

1.2

1.6

2.4

4.7

3.2

6.4

9.5

12.7

19.1

25.4

Dane techniczne

Właściwości chemiczne

Odporność chemiczna

Odporność na korozję

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Odporność właściwa skrośna

Właściwości termiczne
oSzok termiczny 4 godz. w 175 C

oStarzenie cieplne 168 godz. w 150 C
oElastyczność w niskiej temp. -30 C

Palność

Właściwości fizyczne

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

Skurcz wzdłużny

Absorpcja wody

Gęstość

Typ

CR

L
m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Metoda badań

AMS-DTL-23053/5

ASTM D 2671 B

ASTM D 2671

ASTM D 257

ASTM D 2671

ASTM D 638

ASTM D 2671 C

FMVSS 302

ASTM D 638

ASTM D 638

ASTM D 2671

ASTM D 570

ASTM D 792

Wartość

dobra

brak korozji

20 kV/mm
1410  Ω x cm

nie kapie, nie pęka, nie płynie

wydłużenie 100%

nie pęka

spełnia

210 N/mm

200%

-10% do +5%

<0,5%
31,20 g/cm

Mix

*Sprzedaż w pełnych opakowaniach
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Rury termokurczliwe

CR1, CR2
Zestawy rur termokurczliwych 

 
 cienkościenne, bezhalogenowe, skurcz 2:1

Zastosowanie
• Idealne rozwiązanie dla 
   elektroinstalatorów, monterów, 
   majsterkowiczów i mechaników
   oraz do użytkowania 
   w warunkach domowych.
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Właściwości
• Cienkościenne, bez kleju   
• Wolne od halogenów
• Elastyczne 
• Odporne na czynniki chemiczne
• Odporne na korozję

o• Temperatura obkurczania >100 C
o o• Temperatura pracy  -45 C do 125 C

Zawartość opakowania

CR1 - Zestaw zawiera 24 sztuki rur termokurczliwych o długości 16,5 cm.

2.4-1.2

2.4-1.2

3.2-1.6

3.2-1.6

4.8-2.4

Min. średnica
przed obkurczeniem 

mm

Maks. średnica
po obkurczeniu 

mm

4.8-2.4

6.4-3.2

6.4-3.2

2.4

2.4

3.2

3.2

4.8

4.8

6.4

1.2

1.2

1.6

1.6

2.4

2.4

3.2

Typ

CR

Ilość sztuk 
w zestawie

2

1

2

1

1

2

2

CR2 - Zestaw zawiera 20 sztuk rur termokurczliwych o długości 16,5 cm.

Skład zestawu CR1 - nr kat. 427635

1

Kolory rur 
w zestawie

6.4 3.2

2.4-1.2

4.8-2.4

9.5-4.8

19.0-9.5

Min. średnica
przed obkurczeniem 

mm

Maks. średnica
po obkurczeniu 

mm

2.4

4.8

9.5

19

1.2

2.3

4.8

9.5

Typ

CR

Ilość sztuk 
w zestawie

2

2

2

2

Skład zestawu CR2 - nr kat. 427636

Kolory rur 
w zestawie
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SR2, SRH2
Rura termokurczliwa

 
 pogrubiona, skurcz 3:1, z klejem lub bez kleju termotopliwego

Zastosowanie
• Izolacja

Ochrona przed wilgocią• 
Odpowiednie do muf i głowic • 

   kablowych
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Pogrubione

Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
SR2 bez kleju termotopliwego• 
SRH2 z klejem termotopliwym• 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie• 
Stabilne termicznie • 
Bardzo dobre właściwości elektryczne• 
Odporne na czynniki chemiczne• 
Odporne na promieniowanie UV• 

Zawartość opakowania

Rury termokurczliwe w odcinkach metrowych lub na szpulach

Kolory

Czarny

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

Typ L 
m

Średnica wewnętrzna
mm

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po obkurczeniu

SR2 - bez kleju, na szpulach 

SR2

12-3 30 12 3 2.2 143759

22-6 30 22 6 2.6 143764

34-7 30 34 7 2.6 143766

40-12 30 40 12 2.6 143770

56-16 30 56 16 2.7 143803

SR2 - bez kleju, odcinki 1 m

SR2

12-3 1 12 3 2.2 127391

22-6 1 22 6 2.6 127394

34-7 1 34 7 2.6 127397

40-12 1 40 12 2.6 127400

56-16 1 56 16 2.7 127403

63-19 1 63 19 2.8 143818

75-22 1 75 22 3 127406

95-26 1 95 26 3.2 127407

120-34 1 120 34 3.3 127408

140-42 1 140 42 3.5 143806

160-50 1 160 50 3.5 143811z klejem

SRH2 - z klejem, odcinki 1 m

SRH2

8-2 1 8 2 1.7 127416

12-3 1 12 3 2.2 127417

22-6 1 22 6 2.6 127418

34-7 1 34 7 2.6 127421

40-12 1 40 12 2.6 127423

56-16 1 56 16 2.7 127425

63-19 1 63 19 2.8 135859

75-22 1 75 22 3 127427

95-26 1 95 26 3.2 127429

120-34 1 120 34 3.3 127431

140-42 1 140 42 3.5 144013

160-50 1 160 50 3.5 144018

Rury termokurczliwe
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Rury termokurczliwe
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Wartość Metoda badań

IEC 60684-2

DIN 53 505

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Gęstość

Twardość

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąganie

Skurcz wzdłużny

Współczynnik skurczu

Współśrodkowość:

   

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Temperatura obkurczania

Zachowanie palne

Elastyczność w niskiej temp.
oStarzenie cieplne (168 h przy 150 C)

   wydłużenie przy zerwaniu

   wytrzymałość na rozciąganie

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Rezystywność skrośna

Właściwości chemiczne

Korozja

Odporność na grzyby i pleśnie

  rozciągnięta
  obkurczona

3
1,10 g/cm

55 Shore D

350%

13 MPa

<10%

3:1

o o-40 C do +120 C
o

>125 C

niesamogasnąca
o

-40 C

250%

12 MPa

25 kV/mm
1410  Ω x cm

brak

współczynnik 1

50%
85%

IEC 60684-2

IEC 60684-2 metoda C

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

→ Ciąg dalszy
 Rura termokurczliwa SR2, SRH2
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SR3, SRH3
Rura termokurczliwa

 
 grubościenna, skurcz 3:1, z klejem lub bez kleju termotopliwego

Zastosowanie
• Izolacja

Ochrona przed wilgocią• 
Odpowiednie do muf i głowic • 

   kablowych
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Grubościenne

Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
SR3 bez kleju termotopliwego• 
SRH3 z klejem termotopliwym• 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie• 
Stabilne termicznie • 
Bardzo dobre właściwości elektryczne• 
Odporne na czynniki chemiczne• 
Odporne na promieniowanie UV• 

Zawartość opakowania

Rury termokurczliwe w odcinkach metrowych

Kolory

Czarny

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

Typ L 
m

Średnica wewnętrzna
mm

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po obkurczeniu

SR3 - bez kleju, odcinki 1 m

SR3

1

1

1

1

1

1

SRH3 - z klejem, odcinki 1 m

SRH3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22-6

33-8

45-12

55-15

75-20

92-25

22

33

45

55

75

92

6

8

12

15

20

25

2.7 127488

4 144613

4.4 127490

4.4 144620

4.5 144596

4.7 127493

12-3

16-4

22-6

33-8

45-12

55-15

75-20

92-25

130-34

160-50

12 3

16 4

22 6

33 8

45 12

55 15

75 20

92 25

130 34

160 50

2.6 127503

2.8 135860

2.7 127505

4 127507

4.3 127510

4.4 127511

4.4 127522

4.6 127515

4.8 144863

4.8 158903

Rury termokurczliwe
N

IS
K

IE
 N

A
P

IĘ
C

IE
Te

ch
n

o
lo

g
ia

 t
e

rm
o

k
u

rc
zl

iw
a



21

IEC 60684-2

DIN 53 505

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Gęstość

Twardość

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąganie

Skurcz wzdłużny

Współczynnik skurczu

Współśrodkowość:

   

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Temperatura obkurczania

Zachowanie palne

Elastyczność w niskiej temp.
oStarzenie cieplne (168 h przy 150 C)

   wydłużenie przy zerwaniu

   wytrzymałość na rozciąganie

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Rezystywność skrośna

Właściwości chemiczne

Korozja

Odporność na grzyby i pleśnie

  rozciągnięta
  obkurczona

3
1,10 g/cm

55 Shore D

350%

13 MPa

<10%

3:1

o o-40 C do +120 C
o

>125 C

niesamogasnąca
o

-40 C

250%

12 MPa

25 kV/mm
1410  Ω x cm

brak

współczynnik 1

50%
85%

IEC 60684-2

IEC 60684-2 metoda C

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

Wartość Metoda badań

Rury termokurczliwe

→ Ciąg dalszy
 Rura termokurczliwa SR3, SRH3
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Kształtki termokurczliwe
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Wymiary

Kolory

Czarny

SEH
Palczatka termokurczliwa

 
 do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych

Zastosowanie
• Do uszczelnienia kabli o izolacji 
   wytłaczanej, gumowej i papierowej

Do zastosowań wnętrzowych • 
   i napowietrznych 
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Wolne od halogenów

Wolne od silikonów• 
Z klejem termotopliwym• 
Wodoszczelne• 
Odporne na promieniowanie UV• 

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

*po obkurczeniu

Typ L1
mm

L1*
mm

L2
mm

Średnica wewn. D1
mm

Średnica wewn. D2
mm

W* Grubość
ścianki po  

obkurczeniu
mm

Zakres 
przekrojów 

kabla
mm²

Nr kat.

przed
obkurczeniem

po
obkurczeniu

przed 
obkurczeniem

po 
obkurczeniu

2-palczatka

SEH2

30-10 67 89 17 30 10 16 3.7 3.1 2.5 - 25 125374

50-24 86 120 24 50 24 21 7 3 25 - 120 169475

60-20 103 130 33 60 20 45 / 32 18 / 6 3.5 95 - 150 125373

3-palczatka

SEH3

25-9 52 70 16 25 9 9 3 2.5 1.5 - 16 169471

35-15 87 100 22 35 15 13 4 2.5 6 - 35 125365

55-23 134 170 33 55 23 24 7 3.9 35 - 150 169473

75-28 175 212 36 75 28 35 12 4 120 - 300 186615

110-35 182 218 45 110 35 51 17 4 185 - 400 169711

125-59 208 268 51 125 59 67 27 4.4 240 - 500 125371

4-palczatka

SEH4

28-9 57 72 16 28 9 8 3 2.5 1.5 - 10 148844

35-15 81 100 22 35 15 14 4 3.9 6 - 35 143556

47-23 134 169 36 47 23 20 7 4.1 35 - 95 166973

60-25 155 177 32 60 25 25 6 3.9 35 - 150 169477

78-36 172 220 43 78 36 30 12 3.8 95 - 240 166972

95-36 172 221 50 95 36 35 14 3.9 120 - 300 143563

B-110 170 210 40 125 44 40 14 4 240 - 300 427045

5-palczatka

SEH5

65-15 84 108 22 65 15 20 4 4.4 4 - 70 222242

80-33 160 179 49 80 33 27 8 3.4 35 - 150 223131

100-42 170 198 52 100 42 34 10 3.6 95 - 240 223132

Zawartość opakowania

Palczatka termokurczliwa
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Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąganie

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Temperatura obkurczania

Zachowanie palne

Elastyczność w niskiej temp. 
oStarzenie cieplne (168 h przy 150 C)

    

  

23

Kształtki termokurczliwe

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Rezystywność skrośna

Właściwości chemiczne

Korozja

Odporność na grzyby i pleśnie

wytrzymałość na rozciąganie

Wartość Metoda badań

300%

10 MPa

o o-40 C do +100 C
o>110 C

niesamogasnąca
o-40 C

200%

8 MPa

10 kV/mm
1210  Ω x cm

brak
współczynnik 1

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2

EN 62677-2 

IEC 60684-2 metoda C

EN 62677-2

EN 60243-1

EN 62677-2

EN 62677-2

EN 62677-2 i ISO 846

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2

→ Ciąg dalszy
 Palczatka termokurczliwa SEH

wydłużenie przy zerwaniu
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SEH3-B, SEH3-R

Wymiary

 

SEH3-B 110 (czarna) 110 70-240 125 45 57 21

SEH3-R 110 (czerwona) 110 70-240 125 45 55 21

SEH3-B 160 (czarna) 160 70-240 180 58 68 29

SEH3-R 160 (czerwona) 160 70-240 180 56 70 29

Typ a 
mm

przed po

Rura osłonowa
Ø 

mm

Przekroje kabli
1-żyłowych 24 kV

2mm

A 
mm

przed po

Czerwony

Palczatka termokurczliwa uszczelniająca

 

Zastosowanie
• Do uszczelnienia kabli o izolacji 
   wytłaczanej, gumowej i papierowej
• Do uszczelnienia miejsca wyjścia 
   kabli z rury osłonowej

Do zastosowań wnętrzowych • 
   i napowietrznych 
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
Z klejem termotopliwym• 
Wodoszczelne• 
Odporne na promieniowanie UV• 
Odporne na prądy pełzające (SEH3-R)• 

Kolory

Czarny

Nr kat.

427038

427039

427040

427041

Kształtki termokurczliwe

Zawartość opakowania

Palczatka termokurczliwa
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D1

W

L1

SKH, SKHM

Wymiary

Typ L1
mm

L1*
mm

Średnica wewnętrzna D1
mm

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po obkurczeniu

z klejem

SKH

10-4 46 45 10 4 2.9 125345

15-5 47 43 15 5 2.2 125351

22-9 76 65 22 9 2.8 125334

35-15 111 103 35 15 3.2 125335

55-25 165 155 55 25 3.5 125336

75-30 181 148 75 30 4.4 125337

95-40 215 183 95 40 3.8 125338

100-45 176 156 100 45 4.1 368748 

z uszczelnieniem butylowym

SKHM

190-125 220 190 125 4 427042

230-125 220 230 125 4.2 427043

310-120 220 310 120 7 427044

Kolory

Czarny

Kształtki termokurczliwe
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Zawartość opakowania

Kapturek termokurczliwy

Kapturek termokurczliwy
 z klejem lub z uszczelnieniem butylowym

 

Zastosowanie
• Do ochrony kabli przed wnikaniem
   wody
• Do uszczelniania końców słupów 
   wirowanych przed wnikaniem wody

Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Wolne od halogenów

Wolne od silikonów• 
SKH z klejem termotopliwym• 
SKHM z uszczelnieniem butylowym• 
Wodoszczelne• 
Odporne na promieniowanie UV• 
Odporne na czynniki chemiczne• 
Bardzo dobre właściwości elektryczne• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

Grubość ścianki
po obkurczeniu 

Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąganie

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Temperatura obkurczania

Zachowanie palne

Elastyczność w niskiej temp. 
oStarzenie cieplne (168 h przy 150 C)

    

  
Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Rezystywność skrośna

Właściwości chemiczne

Korozja

Odporność na grzyby i pleśnie

wytrzymałość na rozciąganie

Wartość Metoda badań

300%

10 MPa

o o-40 C do +100 C
o>110 C

niesamogasnący
o-40 C

200%

8 MPa

10 kV/mm
1210  Ω x cm

brak
współczynnik 1

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2

EN 62677-2 

IEC 60684-2 metoda C

EN 62677-2

EN 60243-1

EN 62677-2

EN 62677-2

EN 62677-2 i ISO 846

EN 62677-2 lub EN ISO 527-2
wydłużenie przy zerwaniu

* po obkurczeniu
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EC

Kolory

Czarny

Wymiary

 Termokurczliwy kaptur uszczelniający
do uszczelnienia wyjść kabli z rur osłonowych 

 

Zastosowanie
• W ziemi 

Na zewnątrz • 
Do uszczelnienia miejsca wyjścia • 

   kabli z rury osłonowej
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Właściwości
• Z mastikiem

Odporne na promieniowanie UV• 

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

EC

50 72 19 30 19

75 80 22 34 22

90 98 25 40 25

110 118 25 54 25

125 133 35 66 35

140 148 35 85 35

160 168 42 95 42

D2

maks. min.

mm
Typ D1

maks. min.

mm

D [mm]  

32 EC 50

50 EC 90

75 EC 90

110

160

Średnica zewn. 
rury osłonowej

EC 50

EC 75

EC 90

EC 90

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 110

EC 125

EC 125

EC 125

EC 160

EC 125

EC 160

EC 125

Przekrój kabla (uwzględniono typy kabli: YAKY, YAKXS, NAYY, NAY2Y)

16-35 50 70 95 120 150 185 240 300mm

2mm

 Nr kat.

427069

427051

427048

427047

427049

427046

427050

L1 
mm

L2 
mm

65

60

55

55

55

55

70

40

40

35

35

35

35

40
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Kształtki termokurczliwe

Zawartość opakowania

Termokurczliwy kaptur uszczelniający
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Kształtki termokurczliwe
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SRMAHV
Płat termokurczliwy

 
 do uszczelniania i naprawy kabli

Zastosowanie
• Do uszczelnienia 
   i naprawy kabli

Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 
Spinka ze stali nierdzewnej• 

Właściwości
• Pogrubione

Wolne od halogenów• 
Wolne od silikonów• 
Z klejem termotopliwym• 
Wysoka wytrzymałość na• 

   rozciąganie
Bardzo dobre właściwości• 

   chemiczne i elektryczne
Odporne na promieniowanie UV• 

Kolory

Czarny

Zawartość opakowania

Płat termokurczliwy, spinka ze stali nierdzewnej

Typ Średnica wewnętrzna
mm

Grubość ścianki 
po obkurczeniu

mm

Długość  

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po odbkurczeniu

SRMAHV

34

43

76

93

105

139

146

175

200

6

8

22

25

30

34

38

50

55

3.2 1000 427058

427057

427053

427059

427054

427060

427056

427061

427055

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

3.2 1000

34-6  

43-8  

76-22  

93-25  

105-30  

139-34  

146-38 

175-50  

200-55 

Dane techniczne

Właściwości fizyczne

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie przy zerwaniu

Współczynnik skurczu

Absorpcja wody w 24 h 

Właściwości termiczne

Temperatura obkurczania

Zakres temperatury pracy 
oStarzenie cieplne (500 h przy 120 C)

   wytrzymałość na rozciąganie

   wydłużenie przy zerwaniu

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Właściwości chemiczne
oOdporność na zanurzenie (24 h przy 23 C)

w roztworze NaSO , NaCI, NaOH (40%),3

H SO  (3%), toluenu, acetonu2 4

Wartość Metoda badań

17 MPa

300%

3:1

 0,1%

o>120 C
o o-55 C do 125 C

15 MPa

220%

12 kV/mm

ISO R-527

ISO R-527

ASTM D 570

ISO R-527

ASTM D 149

ISO 175
Bardzo dobra 

(brak widocznych uszkodzeń)
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M-Euroline

H

L

D

 Żywiczna mufa przelotowa
 do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej   

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów  
niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, pokrywa otworu, przekładki dystansujące (dla muf M11, M12,
M13), żywica EG odporna na hydrolizę, taśma PVC, rękawiczki, instrukcja montażu

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

Nieopancerzony Kabel z żyłą koncentryczną Opancerzony

1x 3x 4x 5x 3x 4x 4x

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel  
Ø maks. 

mm

Maks. przekrój żyły kabla  
mm²

Nr kat.

M

11 190 36 50 26 50 10 10 6 10/10 4 124169

12 260 47 63 34 150 25 25 16 25/25 16/16 10 124170

13 360 55 75 43 400 50 50 35 50/50 25/16 35 124172

350 70 95 48 630 95 95 70 95/95 50/50 70 12417414

15 530 100 120 63 1000 150 150 120 150/150 120/70 120 124175

16 700 125 160 81 240 240 185 240/120 185/70 240 124176

Kabel o izolacji wytłaczanej

• Kompaktowe wymiary
Obszar połączenia widoczny przed• 

   zalaniem żywicą
Odporna na wstrząsy plastikowa• 

   skorupa mufy
Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
Odporność na czynniki chemiczne• 

   alkalia gruntowe i promieniowanie UV
Wodoszczelność• 
Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Prosty i szybki montaż• 
Możliwość podania napięcia• 

   natychmiast po zalaniu żywicą   

 

Mufy przelotowe
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M...V-Euroline
 Żywiczna mufa przelotowa
 ze złączkami śrubowymi, do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej   

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów  
niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y. 

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, złączki śrubowe, pokrywa otworu, przekładki dystansujące, 
żywica EG odporna na hydrolizę, taśma PVC, rękawiczki, instrukcja montażu

H

L

D

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony Kabel z żyłą koncentryczną

3x 4x 5x 3x 4x

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel 
Ø maks. 

mm

Maks. przekrój żyły kabla  
2mm

Nr kat.

M

11 V 190 36 50 26 1.5 - 6 1.5 - 6 1.5 - 6 1.5/1.5 - 6/6 1.5/1.5 - 6/6 131863

12 V 260 47 63 34 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10/10 - 16/16 10/10 - 16/16 131867

13 SV 310 55 68 43 16 - 25 16 - 25 16/16 - 25/25 131866

13 V 360 55 75 43 25 - 35 25 - 35 25/25 - 35/35 131864

14 V 400 70 95 48 50 - 70 50 - 70 50/50 - 70/70 131865

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

• Kompaktowe wymiary
Obszar połączenia widoczny przed• 

   zalaniem żywicą
Odporna na wstrząsy plastikowa• 

   skorupa mufy
Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
Odporność na czynniki chemiczne• 

   alkalia gruntowe i promieniowanie UV
Wodoszczelność• 
Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Prosty i szybki montaż• 
Możliwość podania napięcia• 

   natychmiast po zalaniu żywicą   

 

Mufy przelotowe
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MZ
 Żywiczna mufa przelotowa
 do łączenia kabli sygnalizacyjnych 

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, lejki, pokrywa otworu, żywica EG odporna na hydrolizę, 
taśma PVC, siatka dystansująca, rękawiczki, instrukcja montażu

MZ 1 - MZ 3

MZ 00 - MZ 0

H

L

D

H

L

D

Kabel sygnalizacyjny

 
0.4 mm 0.6 mm 0.8 mm 1.5 mm2 2.5 mm2

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel  
Ø maks. 

mm

Ilość par
drutów

Ilość  
żył

Nr kat.

MZ

00 180 23 35 20 10 - 15 5 - 10 5 - 10 7 5 124505

0 250 35 55 32 15 - 30 10 - 20 10 - 20 15 10 124506

1 400 33 57 30 30 - 60 20 - 50 20 - 40 30 20 124510

2 500 41 67 40 70 - 100 60 - 100 50 - 70 50 40 124513

3 600 51 78 50 150 - 200 150 - 250 100 - 150 60 50 124511

Ø

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli i przewodów sygnalizacyjnych 
niskiego napięcia lub jako ochrona uszkodzonej powłoki kabla. 
Przystosowana do montażu ze złączkami prasowanymi.

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

• Kompaktowe wymiary
Obszar połączenia widoczny przed• 

   zalaniem żywicą
Odporna na wstrząsy plastikowa• 

   skorupa mufy
Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
Odporność na czynniki chemiczne• 

   alkalia gruntowe i promieniowanie UV
Wodoszczelność• 
Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Prosty i szybki montaż• 
Możliwość podania napięcia• 

   natychmiast po zalaniu żywicą   

 

Mufy przelotowe
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MR 0
 Żywiczna mufa przelotowa
 do kabli o małych przekrojach   

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Na zewnatrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, lejki, żywica EG odporna na hydrolizę, taśma PVC, 
rękawiczki, instrukcja montażu

H

L

D

Do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji
wytłaczanej,                                 np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y. 

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

1x 2x 3x 4x 5x

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel 
Ø maks. 

mm

Maks. przekrój żyły kabla  
2mm

Nr kat.

MR
02 120 26 40 16 25 6 4 2.5 1.5 124507

05 180 26 40 16 25 6 4 4 2.5 124508

Kabel sygnalizacyjny

 
0.75 mm2 1.5 mm2

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel 
Ø maks. 

mm

Ilość  
żył

Nr kat.

MR
02 120 26 40 16 8 5 124507

05 180 26 40 16 16 8 124508

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

• Kompaktowe wymiary
Obszar połączenia widoczny przed• 

   zalaniem żywicą
Odporna na wstrząsy plastikowa• 

   skorupa mufy
Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
Odporność na czynniki chemiczne• 

   alkalia gruntowe i promieniowanie UV
Wodoszczelność• 
Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Prosty i szybki montaż• 
Możliwość podania napięcia• 

   natychmiast po zalaniu żywicą   

 

Mufy przelotowe
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L

H
D

H 5-SYS
 Żywiczna mufa rozgałęźna
 równoległa, z zaciskiem odgałęźnym przebijającym izolację

Zastosowanie
W ziemi• 
W wodzie• 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości
• Duży otwór ułatwiający zalewanie

Możliwość zalewania mufy odchylonej • 
o   w pionie i w poziomie pod kątem 45

Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wodoszczelność • 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Odporne na promieniowanie UV, • 

   alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
Kształt formy dopasowany do montażu • 

   ze specjalnym zaciskiem odgałęźnym
  - Wszystkie żyły kabla odgałęźnego  
    montowane od góry (łatwy dostęp)
  - Bezpieczna obsługa
  - Możliwość montażu pod napięciem

Prosty i szybki montaż • 

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, żywica EG odporna na hydrolizę, zacisk pierścieniowy, 
pianka uszczelniająca, rękawiczki, instrukcja montażu

Do kabli o izolacji wytłaczanej z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi
np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.                              

4x

Typ L 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel Ø maks. 
mm

Przekrój żyły kabla
mm²

Nr kat.

Kabel
główny

Kabel
odgałęźny

Kabel główny
SE

Kabel odgałęźny
SM

H 5-SYS 95-150 270 110 180 46 36 95 - 150 70 - 120

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

450437

Kabel główny

16 - 50

33

Mufy rozgałęźne
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Y
 Żywiczna mufa rozgałęźna
 

Zastosowanie
Wnętrzowe• 
Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

   Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Właściwości

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, lejki, żywica EG odporna na hydrolizę, korki zamykające wlew,  
taśma PVC, rękawiczki, instrukcja montażu

Do kabli o izolacji wytłaczanej .                              np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y

do kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej   

Niniejsze dane określają maksymalne przekroje kabli w torze głównym i odgałęźnym. W przypadku kabli o mniejszych przekrojach, 
elementem decydującym o doborze mufy powinna być średnica kabli oraz gabaryty osprzętu uzupełniającego (złączki, zaciski pierścieniowe). 

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

• Kompaktowe wymiary
Obszar połączenia widoczny przed• 

   zalaniem żywicą
Odporna na wstrząsy plastikowa• 

   skorupa mufy
Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
Odporność na czynniki chemiczne• 

   alkalia gruntowe i promieniowanie UV
Wodoszczelność• 
Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Prosty i szybki montaż• 
Możliwość podania napięcia• 

   natychmiast po zalaniu żywicą   

 

Nieopancerzony

3x 4x 5x

Typ L 
mm

B 
mm

D 
mm

H 
mm mm

Nr kat.

Kabel 
główny

Kabel 
odgałęźny

Y 

00 EG 150 75 38 50 19 19 4 2.5 4 2.5 4 2.5 133841

0 EG 185 80 45 55 17 17 6 6 6 6 6 6 152932

1 EG 240 110 60 70 22 22 10 10 10 10 10 10 124730

2 EG 285 120 65 75 34 30 25 25 25 25 25 25 147533

3 EG 240 145 100 110 42 37 50 25 50 35 25 25 131123

3.5 EG 300 150 110 120 54 38 70 25 50 35 35 35 131118

4 EG 285 170 110 120 53 37 95 35 95 50 50 35 124763

4.5 EG 335 193 120 130 56 42 150 70 150 70 120 70 131119

5 EG 382 220 140 150 62 52 240 150 240 95 150 95 157645

6 EG 570 275 180 190 90 80 300 240 300 185 150 150 131126

Kabel o izolacji wytłaczanej

Na kabel Ø maks.    Maks. przekrój żyły kabla  
2mm

Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel 
głównygłówny główny głównyodgałęźny odgałęźny odgałęźny

 

Y 0 EG, Y 3.5 EG, Y 6 EG

Y 00 EG, Y 1 EG, Y 2 EG, Y 3 EG, Y 4 EG, Y 4.5 EG, Y 5 EG

B

L

D
15°

D
H

D

B

L

20°
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Y…V FKM
Żywiczna mufa rozgałęźna
ze śrubowymi zaciskami rozgałęźnymi, do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalna mufa rozgałęźna przeznaczona do kabli i przewodów o izolacji 
wytłaczanej np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y, z jednożyłowymi 
zaciskami odgałęźnymi odpowiednimi do żył aluminiowych i miedzianych.

  Zastosowanie
• Wewnątrz

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
•  U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393

  Właściwości
•  Kompaktowe wymiary

 Obszar połączenia widoczny przed • 
    zalaniem żywicą

 Odporna na wstrząsy plastikowa • 
    skorupa mufy

 Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
 Odporność na czynniki chemiczne, • 

    alkalia gruntowe i promieniowanie UV
 Wodoszczelność• 
 Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna•  
Prosty i szybki montaż•  
Możliwość podania napięcia •  

    natychmiast po zalaniu żywicą

 Zawartość opakowania
Żywica poliuretanowa typu EG odporna na hydrolizę, pakowana w praktycznych 
i łatwych w użyciu torbach dwukomorowych, przeźroczyste formy, lejki, śrubowe 
zaciski rozgałęźne, taśma PVC, rękawiczki ochronne, instrukcja montażu.

D
H

B

L

D
15°

4x 5x

Typ L 
mm

B 
mm

D 
mm

H 
mm

Przekrój znamionowy żył kabli
mm²

Nr kat.

Kabel  
główny

Kabel 
odgałęźny

Kabel  
główny

Kabel  
odgałęźny

Y

0 V FKM 185 80 45 55 8 - 17 8 - 17 2.5 - 4 1.5 - 4 2.5 - 4 1.5 - 4 436823

1 V FKM 240 110 60 70 9 - 22 9 - 22 2.5 - 6 1.5 - 6 2,5 - 6 1.5 - 6 436824

2 V FKM 285 120 65 75 19 - 34 16 - 30 4-16 4-16 4-16 4-16 436825

Nieopancerzony 

Kabel o izolacji wytłaczanej

Na kabel Ø
mm

Kabel 
główny

Kabel  
odgałęźny

Okres magazynowania

• Do 40 miesięcy dla żywicy
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T
 Żywiczna mufa rozgałęźna
 

Zastosowanie
Wnętrzowe• 
Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

   Poziom napięcia
• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

Zawartość opakowania
Przeźroczyste formy, lejki, żywica EG odporna na hydrolizę, taśma PVC, 
rękawiczki, instrukcja montażu

Do kabli o izolacji wytłaczanej .                              np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y

do kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej   

 D
H

B

D

L

Okres magazynowania
• Do 40 miesięcy dla żywicy

  Właściwości
• Kompaktowe wymiary
 Obszar połączenia widoczny przed • 

    zalaniem żywicą
 Odporna na wstrząsy plastikowa • 

    skorupa mufy
 Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
 Odporność na czynniki chemiczne, • 

    alkalia gruntowe i promieniowanie UV
 Wodoszczelność• 
 Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna•  
Prosty i szybki montaż•  
Możliwość podania napięcia •  

    natychmiast po zalaniu żywicą

3x 4x 5x

Typ L 
mm

B 
mm

D 
mm

H 
mm Ø maks.

mm

Nr kat.

Kabel
główny

Kabel 
odgałęźny

Kabel 
główny

Kabel 
odgałęźny

Kabel 
główny

Kabel 
odgałęźny

T 

1 EG 240 138 50 60 22 10 10 6 6 4 4 131149

2 EG 267 154 60 70 30 25 25 16 10 10 10 133024

2.5 EG 310 183 75 85 37 50 50 35 16 16 10 131855

3 EG 354 212 90 100 42 70 70 50 25 25 16 131151

4 EG 432 262 110 125 52 120 120 95 50 50 35 131778

5 EG 550 290 130 155 62 185 150 185 70 131854

Nieopancerzony 

Kabel o izolacji wytłaczanej

Na kabel     Maks. przekrój żyły kabla  
2mm

36

Mufy rozgałęźne
N

IS
K

IE
 N

A
P

IĘ
C

IE
Te

ch
n

o
lo

g
ia

 ż
y

w
ic

zn
a

Wymiary



T…V FKM
Żywiczna mufa rozgałęźna
ze śrubowymi zaciskami rozgałęźnymi, do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej 

Uniwersalna mufa rozgałęźna przeznaczona do kabli i przewodów o izolacji 
wytłaczanej np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y, z jednożyłowymi 
zaciskami odgałęźnymi odpowiednimi do żył aluminiowych i miedzianych.

  Zastosowanie
• Wewnątrz

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
•   U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
•  EN 50393

  Właściwości
• Kompaktowe wymiary
 Obszar połączenia widoczny przed • 

    zalaniem żywicą
 Odporna na wstrząsy plastikowa • 

    skorupa mufy
 Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
 Odporność na czynniki chemiczne, • 

    alkalia gruntowe i promieniowanie UV
 Wodoszczelność• 
 Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
Wysoka wytrzymałość mechaniczna•  
Prosty i szybki montaż•  
Możliwość podania napięcia •  

    natychmiast po zalaniu żywicą

 Zawartość opakowania
Żywica poliuretanowa typu EG odporna na hydrolizę, pakowana w praktycznych 
i łatwych w użyciu torbach dwukomorowych, przeźroczyste formy, lejki, śrubowe 
zaciski rozgałęźne, taśma PVC, rękawiczki ochronne, instrukcja montażu.

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony 

4x 5x

Typ L 
mm

B 
mm

D 
mm

H 
mm

Na kabel Ø 
mm

Przekrój znamionowy żył kabli
mm²

Nr kat.

Kabel 
główny

Kabel  
odgałęźny

T

1 V FKM 240 138 50 60 9-22 9-22 2.5 - 6 1.5 - 6 2.5 - 6 1.5 - 6 436820

2 V FKM 267 154 60 70 17-30 17-30 4-16 4-16 4-16 4-16 436821

2.5 V FKM 310 183 75 85 21-37 21-37 6 - 25 6 - 25 6 - 25 6 - 25 436822

D
H

B

D

L

Kabel 
główny

Kabel  
odgałęźny

Kabel 
główny

Kabel  
odgałęźny

Okres magazynowania

•  Do 40 miesięcy dla żywicy
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M1, T1 oraz Y1
Żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne
ze złączkami zaciskowymi WAGO COMPACT serii 221, do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne mufy przelotowe i rozgałęźne przeznaczone do kabli i przewodów 
o izolacji wytłaczanej np. YKY, YKXS, NYY, NY2Y. 
Odpowiednie do żył miedzianych.

  Zastosowanie
• Wewnątrz

Na zewnątrz• 
W ziemi• 
W wodzie• 
W kanałach kablowych• 

Poziom napięcia
•   U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność 
•  EN 50393
Okres magazynowania

  Właściwości
• Kompaktowe wymiary

 Obszar połączenia widoczny przed • 
    zalaniem żywicą

 Odporna na wstrząsy plastikowa • 
    skorupa mufy

 Szybkozłączki WAGO serii 221 • 
    w komplecie

 Duży otwór ułatwiający zalewanie• 
 Odporność na czynniki chemiczne, • 

    alkalia gruntowe i promieniowanie UV
 Wodoszczelność• 
 Wysokie wartości izolacji elektrycznej• 
 Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
 Prosty i szybki montaż• 
 Możliwość podania napięcia 
 natychmiast po zalaniu żywicą  

• 

 Zawartość opakowania
Żywica poliuretanowa typu EG odporna na hydrolizę, pakowana w praktycznych 
i łatwych w użyciu torbach dwukomorowych, przeźroczyste formy, lejki, 
szybkozłączki WAGO COMPACT serii 221 (T1 i Y1: typ 221-413, M1: typ 221-2411), 
taśma PVC, rękawiczki ochronne, instrukcja montażu

Wymiary M1

H

L

D

D

B

L

20°

D
H

B

D

L

 w komplecie

Wymiary T1

Wymiary Y1

•  Do 40 miesięcy dla żywicy
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* Dla żył wielodrutowych

M1, T1 oraz Y1   Żywiczne mufy przelotowe i rozgałęźne

Ilość szybkozłączek 
WAGO COMPACT

Typ
L

mm
B

mm
D

mm
H

mm
Maksymalna 

ilość żył 
Ilość kabli x

ilość żył
221-413 221-2411

T1 240 138 50 60 15

3 x 5

5 -

Y1 240 110 60 70 15

3 x 5

5 -

M1 240 - 40 45 10

2 x 5

- 5

 Typ mm

ml

T1 WAGO T1

5 x 221-413

0.5 - 4 22 22 9 9 464 425469

Y1 WAGO Y1

5 x 221-413

0.5 - 4 22 22 9 9 464 425490

M1 WAGO M1

5 x 221-2411

0.5 - 2.5*
22

0.5 - 4
- 9 - 286 425491

Kształt
skorupy WAGO COMPACT

Szybkozłączka Żyła: jednodrutowa
wielodrutowa, linka

 mm²

Na kabel Ø maks.
mm

Na kabel Ø min.

Kabel
główny

Kabel
odgałęźny

Kabel
główny

Kabel
odgałęźny

Żywica
EG 

Nr kat.

→ Ciąg dalszy
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Universal Box
Uniwersalna puszka przelotowo-odgałęźna 
ze złączkami  

  Zastosowanie
• Na zewnątrz budynków 

Wewnątrz budynków (również • 
   w pomieszczeniach o wysokiej
   wilgotności)

W ziemi• 
Poziom napięcia
• 230/400 V
Zgodność
• EN 60529 (klasa ochrony IP68 - 
    po zalaniu żywicą)

EN 50393• 

  Właściwości
• 2 Do żył o przekroju do 2,5 mm

 Odporna na wilgoć• 
 Praktyczna puszka rozgałęźna • 

    z dławikami
 Wysoka elastyczność żywicy (CG)• 
 Nieszkodliwa dla środowiska• 
 Odporna na promieniowanie UV• 

 Zawartość opakowania
Puszka rozgałęźna, żywica CG 250 ml lub EG 286 ml, 5 złączek 5-polowych 

20,5-2,5 mm , papier ścierny, lejek (do łatwego napełniania w pozycji pionowej), 
instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

Typ L 
mm

B 
mm

H 
mm

Na kabel
Ø maks.

mm

Przekrój znamionowy żył kabli
mm²

Nr kat.

Universal Box CG 90 90 52 20 0.5 - 2.5 420083

Universal Box EG 90 90 52 20 0.5 - 2.5 420085
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Universal Box CG WAGO
Uniwersalna puszka przelotowo-odgałęźna 
ze złączkami zaciskowymi WAGO  

  Zastosowanie
• Na zewnątrz budynków 

Wewnątrz budynków (również • 
   w pomieszczeniach o wysokiej
   wilgotności)

W ziemi• 
Poziom napięcia
• 230/400 V
Zgodność

  Właściwości
•  Nie zawiera halogenów
•  Puszka rozgałęźna odporna na 
    promieniowanie UV
•  CMR, żywica nie wymaga oznakowania, 
    nie zawiera izocyjanianów ani silikonów
•  Półprzezroczysta, nawet po 
    stwardnieniu
•  Przyjazna dla środowiska
•  Niezawodne działanie nawet 
    w warunkach stałego narażenia na 
    wilgoć

 Zawartość opakowania
Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa, puszka rozgałęźna firmy OBO 
BETTERMANN, złączki zaciskowe WAGO COMPACT typu 221, lejek do łatwego 
napełniania w pozycji pionowej, papier ścierny, instrukcja montażu

 w komplecie

Typ
OBO BETTERMANN 
Puszka rozgałęźna

WAGO COMPACT

Złączka
zaciskowa

Przekrój
znamionowy

mm²

Pojemność
żywicy

ml

Nr kat.

Universal Box CG

T40 T40 5 x 221-413 0.14f / 0.2 - 4 275 425589

T60 T60 5 x 221-613 0.5 - 6 420 428123

T100 T100 5 x 221-615 0.5 - 6 730 428124

Dane techniczne
Typ puszki rozgałęźnej OBO BETTERMANN

T40 T60 T100

Wymiary (LxBxH) mm
wewnętrzne
zewnętrzne

77x77x46
90x90x52

100x100x48
114x114x57

136x102x57
150x116x67

Wpusty kablowe 7 x M20 7 x M20 10 x M20

Zamknięcie pokrywy Zatrzask Połączenie śrubowe Połączenie śrubowe

• EN 60529 (klasa ochrony IP68 - 
    po zalaniu żywicą)

EN 50393• 
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Objętość
ml

EG

80 80

143 143

286 286

370 370

464 464

730 730

1000 1000

1150 1150

1500 1500

2000 2000

Typ

EG
Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa

Do kabli niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej i izolacji papierowej, do kabli 
telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych o izolacji wytłaczanej i izolacji papierowej, 
do kabli średniego napięcia (jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i przed wilgocią).

uniwersalna
  

Zgodność 
• DIN VDE 0278-631-1
Okres magazynowania

  Właściwości
•  Wolna od halogenów dwuskładnikowa 
    żywica poliuretanowa

 Doskonałe właściwości płynięcia • 
 Dobra przyczepność do wszystkich • 

    materiałów 
 Niska temperatura utwardzania• 
 Doskonała odporność na hydrolizę• 
 Brak emisji toksyn podczas mieszania • 

    i zalewania
 Pakowana w praktycznych i łatwych • 

    w użyciu torbach dwukomorowych
 Odporna na promieniowanie UV• 
 Bardzo dobre właściwości mechaniczne• 

    i izolacyjne

• W temp. otoczenia pomiędzy 
o o   +15 C i +35 C: 40 miesięcy w torbie 

   aluminiowej

Nr kat.

134999

124909

124986

124962

124989

124990

124992

124901

124991

132206

 Zawartość opakowania
Dwuskładnikowa żywica 

Twardość

1-minutowe badanie napięciem probierczym:
o  przy 23 C
o  przy 80 C

Współczynnik strat dielektrycznych:
o  przy 23 C i 1 kHz
o  przy 50 C i 50 Hz

Stała dielektryczna:
o  przy 23 C i 1 kHz
o  przy 50 C i 50 Hz

Odporność na prądy pełzające

Temperatura pracy

>20 kV
>20 kV

0.05
0.08

5.3
5.1

KA 3c

o80 C
4%

31.10 g/cm
55 Shore D

o ood -40 C do +105 C

Dane techniczne Wartość

Komponent bazowy (temperatura zapłonu)

Komponent wiążący (temperatura zapłonu)

Czas żelowania 300 ml w temp.:
o  5 C

o  23 C
o  35 C

Maksymalna temperatura podczas reakcji

Całkowity skurcz objętościowy podczas twardnienia

Gęstość

o>200 C
o>200 C

40 minut
23 minut
15 minut
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Objętość
ml

UG

80 80

143 143

286 286

464 464

730 730

1000 1000

2000 2000

Typ

UG

niepalna
  

Zgodność 
• Ognioodporność zgodnie 
   z DIN VDE 0472, część 804, typ C

Właściwości izolacji narażonej • 
   na płomienie zgodnie
   z DIN VDE 0472, część 814

Korozyjność gazów zgodnie• 
   z DIN VDE 0472, część 813

DIN VDE 0278-631-1• 
Okres magazynowania

  Właściwości
•  Wolna od halogenów dwuskładnikowa 
    żywica poliuretanowa

 Krótki czas utwardzania• 
 Niepalna• 
 Doskonałe właściwości płynięcia • 
 Dobra przyczepność do wszystkich • 

    materiałów
 Odporna na promieniowanie UV, • 

    alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
 Doskonała odporność na hydrolizę• 
 Brak emisji toksyn podczas mieszania • 

    i zalewania
 Niska emisja dymu• 
 Pakowane w praktycznych i łatwych • 

    w użyciu torbach dwukomorowych

• W temp. otoczenia pomiędzy 
o o   +15 C i +35 C: 24 miesiące w torbie 

   aluminiowej

Nr kat.

125286

125287

125288

125289

125290

125391

125318

135533

 Zawartość opakowania
Dwuskładnikowa żywica 

1850 1850

Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa

Żywica typu UG spełnia wyższe wymagania w zakresie ochrony przed ogniem 
i została zaprojektowana do użycia w górnictwie.

Dane techniczne Wartość

Komponent bazowy (temperatura zapłonu)

Komponent wiążący (temperatura zapłonu)

Czas żelowania 300 ml w temp.:
o  5 C

o  23 C
o  35 C

Maksymalna temperatura podczas reakcji

Całkowity skurcz objętościowy podczas twardnienia

o>200 C
o>200 C

23 minuty

16 minut

12 minut

Gęstość

Twardość

1-minutowe badanie napięciem probierczym:
o  przy 23 C
o  przy 80 C

Współczynnik strat dielektrycznych:
o  przy 23 C i 1 kHz
o  przy 23 C i 50 Hz
o  przy 50 C i 50 Hz
o  przy 80 C i 50 Hz

Stała dielektryczna:
o  przy 23 C i 1 kHz
o  przy 23 C i 50 Hz
o  przy 50 C i 50 Hz
o  przy 80 C i 50 Hz

Odporność na prądy pełzające

o78 C

2,5%
31,40 g/cm

80 Shore D

>38 kV

>35 kV

0.02

0.03

0.06

0.15

4.1

4.3

5.5

7.2

KA 3c
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Objętość
ml

CG

143 143

250 250

730 730

1000 1000

2000 2000

Typ

CG

usuwalna
  

Zgodność 

• DIN EN 60455
Okres magazynowania

  Właściwości
•  Wolna od halogenów, silikonów 
    oraz izocyjanianów dwuskładnikowa 
    żywica węglowodorowa

 Przezroczysta przed i po stwardnieniu• 
 Zimnoutwardzalna (nie wydziela ciepła • 

    podczas reakcji)
 Usuwalna• 
 Dobra przyczepność do wszystkich • 

    materiałów 
 Doskonałe właściwości płynięcia • 
 Doskonałe właściwości izolacyjne• 
 Niewielki skurcz objętościowy• 
 Pakowane w praktycznych i łatwych • 

    w użyciu torbach dwukomorowych 

• W temp. otoczenia pomiędzy 
o o   +15 C i +35 C: 24 miesiące w torbie 

   aluminiowej

Nr kat.

362398

362399

362410

363564

362411

 Zawartość opakowania
Dwuskładnikowa żywica 

 

 
 

 

CG jest usuwalną, zimnoutwardzalną i przezroczystą żywicą dwuskładnikową na 
bazie węglowodorów. Jest przyjazna środowisku oraz nie zawiera substancji 
szkodliwych, silikonów i izocyjanianów, nie wymaga stosowania oznaczeń zgodnie 
z rozporządzeniem 1272/2008. Przezroczysta żywica umożliwia wizualną kontrolę 
połączenia kablowego. Odizolowanie połączenia jest możliwe w każdej chwili 
poprzez usunięcie żywicy. 

57 1/10 mm

2010 mPa x s

7050 mPa x s

4020 mPa x s
30,92 g/cm

>25 kV/mm
1410  Ω cm

Dane techniczne Wartość

Czas żelowania 300ml w temp.:
o  5 C

o  23 C
o  40 C

Twardość

24 minuty
21 minut
16 minut

Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa

oLepkość - żywica przy 23 C
oLepkość - utwardzacz przy 23 C

oLepkość - 5 minut po zmieszaniu przy 23 C

Gęstość

Wytrzymałość dielektryczna
oRezystywność skrośna przy 23 C
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Puszki żelowe

46

EASY PROTECT
Puszki żelowe 

Zapewniają ochronę złączek zaciskowych WAGO COMPACT przed 
wilgocią i umożliwiają montaż w szerokim zakresie zastosowań.

ze złączkami WAGO COMPACT

Zastosowanie
• Wewnątrz

Na zewnątrz• 
W zakresie napięć bezpiecznych • 

   bez dodatkowej obudowy
W zakresie niskich napięć z dodatkową • 

   obudową (podwójna izolacja / 
   przestrzegać II klasy ochronności!)
Poziom napięcia

• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 60998-2

Właściwości
• Ochrona złączek zaciskowych przed 
   wilgocią i wnikaniem wody zgodnie 
   z IPX8

System z certyfikatem VDE zgodnie • 
   z normą EN 60998-2

Niespływający żel, wolny od silikonu • 
   i substancji niebezpiecznych

Wytrzymała obudowa odporna na • 
   promieniowanie UV

Szybki i prosty montaż• 
Gotowe do użycia i działania• 

 w komplecie

  Typ Rozmiar obudowy Typ złączki 
WAGO COMPACT 

Przekrój znamionowy
mm²

Ilość 
puszek żelowych

Nr kat.

EASY-PROTECT

112 1 1 x 221-412

0.14 f / 0.2 - 4 mm²

1 407858

113 1 1 x 221-413 1 407859

222 2 2 x 221-412 1 407860

215 2 1 x 221-415 1 407861

332 3 3 x 221-412 1 407862

323 3 2 x 221-413 1 407863

412 4 1 x 221-612

0.5 - 6 mm²

1 410356

413 4 1 x 221-613 1 410357

522 5 2 x 221-612 1 410358

515 5 1 x 221-615 1 410359

632 6 3 x 221-612 1 410360

623 6 2 x 221-613 1 410361

Oznaczenie
L

mm
B

mm
H

mm
221-412 221-413 221-415 221-612 221-613 221-615

Obudowa 1 33.6 32.0 17.8 1 1 - - - -

Obudowa 2 33.6 45.9 17.8 2 - 1 - - -

Obudowa 3 33.6 52.7 17.8 3 2 - - - -

Obudowa 4 40.1 38.0 21.3 - - - 1 1 -

Obudowa 5 40.1 49.4 21.3 - - - 2 - 1

Obudowa 6 40.1 66.4 21.3 - - - 3 2 -

 Zawartość opakowania
Puszka żelowa, złączka zaciskowa WAGO COMPACT typu 221

Typ i ilość złączek zaciskowych w zestawie

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas 
   magazynowania przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 40 C

0.14 f / 0.2 - 4 mm²

113 1 12 x 221-413 12 451511

332 3 48 x 221-412 16 451512

323 3 24 x 221-413 12 451513
Opakowanie 

zbiorcze

EASY-PROTECT
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Dane techniczne Wartość Metoda badań

Właściwości fizyczne

Stopień ochrony IP IPX8 EN 60529 

Okres magazynowania nieograniczony -

Kolor obudowy czarny -

Materiał obudowy polipropylen -

Rodzaj zamknięcia zatrzask -

Kierunek okablowania jednostronny -

Kolor żelu żółtawy, półprzezroczysty -

Materiał żelu poliuretan -

Właściwości termiczne

Maks. temperatura pracy ciągłej 105°C EN 60998-2

Maks. temperatura otoczenia (podczas pracy) 85°C zgodnie z oznaczeniem T85 EN 60998-2

Temperatura przygotowania /
 temperatura przechowywania

0 - 40°C

Klasa palności obudowy V2* UL 94 

Właściwości elektryczne **

Zakres napięcia 450 V EN 60998-2

Znamionowe napięcie udarowe 4 kV EN 60998-2

Prąd znamionowy
32 A odpowiednio 41 A 

(złączka zaciskowa WAGO COMPACT 221)
EN 60998-2

Wytrzymałość dielektryczna żelu >15 kV/mm EN 60243-1

Puszki żelowe

EASY PROTECT   Puszki żelowe
→ Ciąg dalszy

* W przybliżeniu porównywalne z badaniem z użyciem drutu żarowego zgodnie z normą EN 60695
** Podwójna izolacja / przestrzegać II klasy ochronności dla niskiego napięcia
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®EASYCELL  EASY...V

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

3x 4x 5x

Typ L 
mm

B 
mm

H 
mm

Przekrój znamionowy żyły
mm²

Nr kat.

EASY

2 V 86 47 27 1.5 - 2.5 389676

3 V 146 55 35 1.5 - 6 1.5 - 6 1.5 - 6 389677

4 V 180 69 40 6 - 16 6 - 16 6 - 16 389678

5 V 240 75 44 16 - 25 16 - 25 16 - 25 389679

Mufy żelowe

Mufa żelowa przelotowa 
ze złączką blokową przelotową 

Zastosowanie
• Wewnątrz 

Na zewnątrz• 
W ziemi • 
W wodzie• 

Poziom napięcia

• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

EN 60695-2-11• 

Właściwości
• Wysokiej jakości wytrzymała obudowa, 
   odporna na promieniowanie UV, 
   zmniejszająca palność

Niespływający żel na bazie silikonu, • 
   niezawierający substancji 
   niebezpiecznych

Izolowana śrubowa złączka blokowa • 
   o szerokim zakresie zastosowania

Prosty i szybki montaż• 
Gotowe do użycia i działania• 

Do kabli niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej, 3-, 4-, 5-żyłowych 
z żyłami z aluminium lub miedzi.

 Zawartość opakowania
EASY 2 V: Żelowa mufa przelotowa, złączka blokowa, opaski kablowe, 
instrukcja montażu
EASY 3 V - 5 V: Żelowa mufa przelotowa, złączka blokowa, klucz imbusowy, 
opaski kablowe, instrukcja montażu

Opcjonalnie
2 2- uchwyty blokujące do muf przelotowych od 6 mm  do 25 mm  ®EASYCELL  

(EASY 4 V lub 5 V)

Typ Nr kat.

Uchwyt blokujący 310553

®
EASYCELL
Uchwyt blokujący

48

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas 
   magazynowania 
   

do muf żelowych przelotowych EASY 4 V oraz EASY 5 V
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Mufy żelowe
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®EASYCELL  EASY...

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

Mufa żelowa przelotowa
bez złączek 

Zastosowanie
• Wewnątrz 

Na zewnątrz• 
W ziemi • 
W wodzie• 

Poziom napięcia

• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność
• EN 50393 

EN 60695-2-11• 

Właściwości
• Wysokiej jakości wytrzymała obudowa, 
   odporna na promieniowanie UV, 
   zmniejszająca palność

Niespływający żel na bazie silikonu, • 
   niezawierający substancji 
   niebezpiecznych

Możliwość zastosowania z różnymi • 
   rodzajami złączek i zacisków

Prosty i szybki montaż• 
Gotowe do użycia i działania• 

Do kabli niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej, 3-, 4-, 5-żyłowych 
z żyłami z aluminium lub miedzi.

 Zawartość opakowania
EASY 2: Żelowa mufa przelotowa, opaski kablowe, instrukcja montażu
EASY 3  - 5: Żelowa mufa przelotowa, przekładka, opaski kablowe, 
instrukcja montażu

Uwaga
Do połączeń kabli 5-żyłowych o izolacji wytłaczanej zalecamy stosowanie 

®muf przelotowych żelowych EASYCELL  EASY ... V ze złączką blokową

3x 4x

Typ L 
mm

B 
mm

H 
mm

Na kabel Ø
mm mm²

Nr kat.

EASY

2 86 47 27 11 - 13 1.5 - 2.5 360366

3 146 55 35 11 - 19 1.5 - 6 1.5 - 6 360368

4 180 69 40 15 - 23 6 - 16 6 - 16 360369

5 240 75 44 19 - 28 16 - 25 16 - 25 360400

Przekrój znamionowy żyły
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Mufy żelowe
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®EASYCELL  EASY...V
Mufa żelowa rozgałęźna 
ze złączką blokową rozgałęźną 

Zastosowanie
• Wewnątrz 

Na zewnątrz• 
W ziemi • 
W wodzie• 

Poziom napięcia

• U /U (U ) 0.6/1 (1.2) kV0 m

Zgodność

Właściwości
• Wysokiej jakości wytrzymała obudowa, 
   odporna na promieniowanie UV, 
   zmniejszająca palność

Niespływający żel na bazie silikonu, • 
   niezawierający substancji 
   niebezpiecznych

Izolowana śrubowa złączka blokowa • 
   rozgałęźna o szerokim zakresie 
   zastosowania

Prosty i szybki montaż• 
Gotowe do użycia i działania• 

 Zawartość opakowania
Żelowa mufa rozgałęźna, złączka blokowa rozgałęźna, opaski kablowe, 
instrukcja montażu

• EN 50393 
EN 60695-2-11• 

Nieopancerzony

3x 4x 5x

Type L 
mm

B 
mm

H 
mm mm²

Nr kat.

Kabel 
główny

Kabel  
odgałęźny

Kabel  
główny

Kabel   
odgałęźny

Kabel  
główny

Kabel   
odgałęźny

EASY
6 V 220 110 53 6 2.5 - 6 6 2.5 - 6 6 2.5 - 6 371166

7 V 260 130 65 16 - 25 2.5 - 25 16 - 25 2.5 - 25 16 - 25 2.5 - 25 371167

Kabel o izolacji wytłaczanej

Przekrój znamionowy żyły

Do kabli niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej, 3-, 4-, 5-żyłowych 
z żyłami z aluminium lub miedzi.
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Żele

51

POWER GEL
Żel dwuskładnikowy na bazie silikonu
w butelkach, do zalewania puszek przyłączeniowych i rozgałęźnych

Zastosowanie
• Zalewanie puszek rozgałęźnych 
   i przyłączeniowych
• Ochrona przed wilgocią
• Wewnątrz budynków (także przy 
   wysokiej wilgotności)
• Na zewnątrz budynków
• W instalacjach do 1 kV

Właściwości
• Indywidualne dozowanie
• Kompletny zestaw wraz z pojemnikiem 
   do mieszania z wyprofilowanym 
   wylewem i mieszadłem
• Zamykane butelki umożliwiające 
   wielokrotne stosowanie
• Tłumienie wibracji
• Usuwalny
• Elastyczny
• Bezhalogenowy
• Odporny na promieniowanie UV
• Nietoksyczny

Do indywidualnego dozowania, z dołączonym pojemnikiem do mieszania 
i mieszadłem.

 Zawartość opakowania

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Lepkość (23°C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555

Czas żelowania (23°C) 15 min EN 60684-2

Wytrzymałość dielektryczna                                                            > 15 kV/mm EN 60243-1

Rezystywność skrośna                                                 > 2 x 1014  Ω x cm HD 429

Proporcje mieszania                                                            1 : 1

Temperatura mieszania 15°C do 30°C

Odporność temperaturowa -40°C do 150°C

Typ Pojemność
ml

Nr kat.

POWER GEL
400 400 335120

1000 1000 335121

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas 
   magazynowania przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 40 C
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Żele

JUMBO GEL
Żel dwuskładnikowy na bazie silikonu 
w kanistrach, do wypełniania dużych objętości

Zastosowanie
• Zalewanie dużych skrzynek 
   odgałęźnych lub zalewanie seryjne
• Ochrona przed wilgocią
• Wewnątrz budynków (także przy 
   wysokiej wilgotności)
• Na zewnątrz budynków
• W instalacjach do 1 kV

Właściwości
• Zamykane kanistry umożliwiające 
   wielokrotne użycie

Możliwość mieszania w standardowym • 
   wiadrze

Tłumienie wibracji• 
Usuwalny• 
Elastyczny• 
Bezhalogenowy• 
Odporny na promieniowanie UV• 
Nietoksyczny• 

Wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do zalewania dużych skrzynek 
odgałęźnych lub zalewania seryjnego.

 Zawartość opakowania
Składnik A i składnik B w kanistrach

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Lepkość (23°C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555

Czas żelowania (23°C) 17 min EN 60684-2

Wytrzymałość dielektryczna                                                            > 12 kV/mm EN 60243-1

Rezystywność skrośna                                                 > 2 x 1014  Ω x cm HD 429

Proporcje mieszania                                                            1 : 1

Temperatura mieszania 15°C do 30°C

Odporność temperaturowa -25°C do 125°C

Typ Pojemność 
ml

Nr kat.

JUMBO GEL

2000 2000 364306

5000 5000 364307

10000 10000 364308

ZS-JUMBO GEL 12000 Zestaw akcesoriów (12000 ml wiaderko i szpatuła) 366513

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas 
   magazynowania przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 40 C
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Żele

CLEAR GEL
Żel dwuskładnikowy na bazie silikonu
do ochrony elementów elektrycznych i LED

Zastosowanie
• Zalewanie oświetlenia ledowego, 
   elastycznych profili LED/listw świetlnych, 
   instalacji oświetleniowych,
   optoelektroniki, puszek rozgałęźnych 
   i przyłączeniowych
• Ochrona przed wilgocią
• Wewnątrz budynków (także przy 
   wysokiej wilgotności)
• Na zewnątrz budynków
• W instalacjach do 1 kV

Właściwości
• Trwale wysoka przejrzystość

Pakowany w praktycznych • 
   dwukomorowych torbach

Dobre właściwości płynięcia• 
Tłumienie wibracji• 
Nietoksyczny• 
Usuwalny• 
Elastyczny• 
Bezhalogenowy• 
Odporny na promieniowanie UV• 

Dwuskładnikowy żel do niezawodnej ochrony elementów elektrycznych. 
Odpowiedni do zastosowań w optoelektronice ze względu na wysoką przejrzystość.

 Zawartość opakowania
Składnik A i składnik B w dwukomorowej torbie do mieszania

Typ Pojemność 
ml

Nr kat.

CLEAR GEL

150 150 364032

250 250 364033

350 350 364034

500 500 364035

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Lepkość (23°C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555

Czas żelowania (23°C) 15 min EN 60684-2

Wytrzymałość dielektryczna                                                            > 15 kV/mm EN 60243-1

Rezystywność skrośna                                                 > 2 x 1014  Ω x cm HD 429

Proporcje mieszania                                                            1 : 1

Temperatura mieszania 15°C do 30°C

Odporność temperaturowa -40°C do 150°C

Okres magazynowania
• 24 miesiące przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 40 C
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SUPRA GEL
Żel dwuskładnikowy na bazie silikonu 
w tubach, gotowy do użycia

Zastosowanie
• Puszki rozgałęźne i przyłączeniowe, 
   ze szczególnym uwzględnieniem 
   puszek umieszczonych w trudno 
   dostępnych miejscach
• Ochrona przed wilgocią
• Wewnątrz budynków (także przy 
   wysokiej wilgotności)
• Na zewnątrz budynków
• W instalacjach do 1 kV

Właściwości
• Gotowy do użycia żel w tubach
• Do wąskich przestrzeni
• Mieszanie i zalewanie w jednym kroku
• Czysta aplikacja i precyzyjne dozowanie
• Zamykana tuba umożliwiająca 
   wielokrotne stosowanie 
• Pasuje do standardowych pistoletów
• Usuwalny
• Elastyczny
• Bezhalogenowy
• Nietoksyczny
• Odporny na promieniowanie UV

Standardowa tuba (kartusz) z dwuskładnikowym żelem, do wypełniania osłon 
o małych objętościach.

 Zawartość opakowania

Typ Pojemność
ml

Nr kat.

SUPRA GEL 250 364036

Nasadka miksująca SUPRA GEL 366780

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Lepkość (23°C)                                                    1000 mPa x s ISO 2555

Czas żelowania (23°C) 15 min EN 60684-2

Wytrzymałość dielektryczna                                                            > 15 kV/mm EN 60243-1

Rezystywność skrośna                                                 > 2 x 1014  Ω x cm HD 429

Proporcje mieszania                                                            1 : 1

Temperatura mieszania 15°C do 30°C

Odporność temperaturowa -40°C do 150°C

Okres magazynowania
• 24 miesiące przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 30 C
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SOFT GEL
Jednoskładnikowy żel na bazie silikonu 
w tubach, gotowy do użycia

Zastosowanie
• Ochrona przed korozją i owadami
• Tymczasowa ochrona otwartych gniazd 
   wtykowych/wtyczek
• Wewnątrz budynków 
• Na zewnątrz budynków
• W instalacjach do 1 kV 

Właściwości
• Gotowy do użycia żel w tubach
• Niezwykle lepki, niecieknący
• Dzięki dobrej przyczepności bardzo 
   dobrze sprawdza się przy instalacjach 
   wykonywanych nad głową
• Możliwość usunięcia i ponownego 
   użycia w innym miejscu
• Pasuje do standardowych pistoletów
• Bezhalogenowy
• Nietoksyczny
• Odporny na promieniowanie UV

Standardowa tuba (kartusz) z jednoskładnikowym żelem o bardzo wysokiej lepkości, 
do zastosowań specjalnych.

 Zawartość opakowania
Żel w tubie z dyszą wtryskową

Typ Pojemność
ml

Nr kat.

SOFT GEL 310 364723

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Lepkość (23°C)                                                    4000 mPa x s

Czas żelowania (23°C) - EN 60684-2

Wytrzymałość dielektryczna                                                            > 10 kV/mm EN 60243-1

Rezystywność skrośna                                                 > 2 x 1014  Ω x cm HD 429

Proporcje mieszania                                                            -

Temperatura mieszania 0°C do 40°C

Odporność temperaturowa -40°C do 150°C

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas 
   magazynowania przy temperaturze 

o o   otoczenia od 0 C do 40 C
Tuba może być przechowywana otwarta• 
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Mufy przelotowe i głowice 

SMH(A)1...MS6, SEEV(A)1...
Mufy i głowice
do 1-żyłowych kabli trakcyjnych o izolacji wytłaczanej, do 7.2 kV

 Zawartość opakowania
MUFA (zestaw na jedną fazę): rura termokurczliwa do odtworzenia izolacji, rura 
powłokowa, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi do połączenia ekranu 
i pancerza, złączka prasowana Al (wersja VP), instrukcja montażu

GŁOWICA (zestaw na jedną fazę): rura izolująca żyłę odporna na prądy pełzające, 
zestaw uziemiający do uziemienia żyły powrotnej i pancerza (SEEVA1), klosz 
silikonowy (do głowic napowietrznych SEEV1-F i SEEVA1-F), instrukcja montażu

Poziom napięcia
• U /U (U ) 3.6/6 (7.2) kV0 m

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja

Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 

Mufy przelotowe typu SMH(A)1...MS6 oraz głowice typu SEEV(A)1 są zaprojekto-
wane do łączenia i zakańczania 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej bez warstwy 
półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly.

Typ L
mm

Maks. Ø złączki 
mm

Maks. długość złączki
mm

Przekrój nominalny
mm²

Nr kat.

Mufy przelotowe do kabli nieopancerzonych

SMH1

400-500 MS6 1000 44 210 400 - 500 427198

427199

427196

427197

500-630 MS6 1000 52 330 500 - 630

500 VP MS6* 1000 - - 500

630 VP MS6* 1000 - - 630

Mufy przelotowe do kabli opancerzonych

SMHA1

400-500 MS6 1000 44 210 400 - 500 427194

427195

427192

427193

500-630 MS6 1000 52 330 500 - 630

500 VP MS6* 1000 - - 500

630 VP MS6* 1000 - - 630

L - całkowita długość mufy
* Zestaw ze złączką prasowaną aluminiową. Pozostałe zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.

Typ L
mm

Średnica kloszy 
mm

Przekrój nominalny
mm²

Nr kat.

Głowice do kabli 1-żyłowych z żyłą powrotną z drutów

SEEV1 400-630 300 - 400 - 630 427200

427201400-630 300 115 400 - 630SEEV1-F

400-630 300 - 400 - 630 427202

427203400-630 300 115 400 - 630

Głowice do kabli 1-żyłowych opancerzonych lub z żyłą powrotną z taśm 

SEEVA1

SEEVA1-F

L - długość głowicy

Końcówki kablowe nale y zamawiać oddzielnież
Ø S = średnica klosza
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Mufy przelotowe i przejściowe

SMH3...MS6, SMH3 Pb-RF...MS6
Mufy przelotowe i przejściowe do kabli 3-żyłowych
bez warstwy półprzewodzącej, do 7.2 kV

 Zawartość opakowania
Rury termokurczliwe do odtworzenia izolacji, rura powłokowa, rękaw miedziany 
z zaciskami sprężynowymi do połączenia ekranu i pancerza, zewnętrzna 
termokurczliwa rura osłonowa, palczatka termokurczliwa i rury olejoodporne 
(w mufach przejściowych), instrukcja montażu

Poziom napięcia
• U /U (U ) 3.6/6 (7.2) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja

Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Szeroki zakres przekrojów odpowiedni • 

   dla wszystkich typów złączek,
   zgodnych z wymiarami w tabeli

Mufy przelotowe typu SMH3...MS6 są zaprojektowane do łączenia 3-żyłowych 
kabli o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly. 
Mufy przejściowe typu SMH3 Pb-RF...MS6 są zaprojektowane do łączenia 
3-żyłowych kabli o izolacji papierowej typu (A)KnFt(A,y) z kablami 3-żyłowymi 
o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly. 
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach żył, z ekranami ogólnymi 
w postaci taśm lub drutów.

Typ L
mm

Maks. Ø złączki 
mm

Maks. długość złączki
mm

Przekrój nominalny
mm²

Nr kat.

Mufy przelotowe do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

SMH3

25-70 MS6

50-150 MS6

120-300 MS6

850 20 110 25 - 70 427274

427275

427276

1000 25 135 50 - 150

1200 40 150 120 - 300

Mufy przejściowe z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej na kable 3-żyłowe o izolacji wytłaczanej

SMH3 Pb-RF 

25-70 MS6

50-150 MS6

120-240 MS6

1200 20 110 25 - 70 427249

427250

427251

1200 25 135 50 - 150

1200 40 150 120 - 240

L - całkowita długość mufy

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Złączki należy zamawiać oddzielnie.
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M...MS6
Mufa przelotowa do kabli 3-żyłowych
bez warstwy półprzewodzącej, do 7.2 kV

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja

Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Wodoszczelność• 
Dobra odporność na czynniki • 

   chemiczne

Mufy przelotowe M...MS6 zaprojektowane są do łączenia kabli 3-żyłowych 
o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej. 

 Zawartość opakowania
Przezroczyste formy, żywica UG odporna na hydrolizę, tuleje dystansujące,
rękaw miedziany i zaciski do połączenia pancerza bądź ekranów ogólnych, 
instrukcja montażu

YKGY*

Type L1
mm

L2
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Na kabel Ø
mm

Przekrój nominalny
mm²

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 3.6/6 (7.2) kV 

M4 MS6 UG 432 384 29 52 90 29 - 55 3 x 70 3 x 50/50 124485

M5 MS6 UG 550 503 40 62 110 42 - 65 3 x 120 3 x 95/95 124487

M6 MS6 UG 660 600 50 78 145 50 - 78 3 x 240 3 x 185/185 124488

YKGYFtly*

Poziom napięcia
• U /U (U ) 3.6/6 (7.2) kV0 m

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W wodzie
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Do 24 miesięcy dla żywicy

Złączki należy zamawiać oddzielnie.

* przykładowe symbole kabli
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Głowice kablowe

Wymiary

Ø S = średnica klosza

SEEV, SEEV-F
Głowice do kabli 3-żyłowych
bez warstwy półprzewodzącej, do 7.2 kV

 Zawartość opakowania
3-palczatka (w SEEV-F odporna na prądy pełzające), rury izolujące żyły odporne 
na prądy pełzające, zestaw uziemiający do uziemienia żyły powrotnej i pancerza,
klosze , instrukcja montażusilikonowe (do głowic napowietrznych)

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja

Wysoka wytrzymałość mechaniczna• 
Szeroki zakres przekrojów odpowiedni • 

   dla wszystkich typów końcówek

Głowice typu SEEV (do zastosowań wnętrzowych), typu SEEV-F 
(do zastosowań napowietrznych) zaprojektowane są do zakończenia 
3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej bez warstwy półprzewodzącej 
np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly.

Typ L
mm mm²

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 3.6/6 (7.2) kV 

SEEV

16-50/500 500 16 - 50 427214

427215

427216

427217

427218

427219

70-120/500 500 70 - 120

150-240/500 500 150 - 240

Przekrój nominalnyŚrednica kloszy
mm

-
-
-

16-50/1000 1000 16 - 50

70-120/1000 1000 70 - 120

150-240/1000 1000 150 - 240

-
-
-

16-50/800 800 16 - 50

70-120/800 800 70 - 120

150-240/800 800 150 - 240

80
85
85

SEEV-F

427220

427221

427222

L - długość głowicy
Inne długości na zamówienie
  

Poziom napięcia
• U /U (U ) 3.6/6 (7.2) kV0 m

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz (SEEV-F)

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Końcówki należy zamawiać oddzielnie.
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CHM
Mufa przelotowa do kabli 1-żyłowych
o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• - 19/33  (36)  U /U (U ) 6/10 (12) kV kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów • 
Do wszystkich kabli z żyłą powrotną • 

   z drutów lub taśm miedzianych 

Mufy przelotowe typu CHM są zaprojektowane do łączenia kabli 1-żyłowych
o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. 
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych.

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, grubościenne 
izolacyjne rury termokurczliwe, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi,
grubościenna rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem 
termotopliwym, instrukcja montażu

12 kV

Typ L
mm

Min. średnica na izolacji 
kabla po usunięciu 

zewnętrznej warstwy 
półprzewodzącej 

mm

Maks. 
 Ø złączki

mm

Maks. 
długość
złączki

mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHM 12kV

10-25 650 9.9 16 90 10 - 25 194072

35-95 650 12.6 25 135 35 - 95 194073

95-240 650 17.3 32 145 95 - 240 194074

150-300 700 19.9 40 200 150 - 300 194075

300-400 700 23.1 40 200 300 - 400 194076

500-800 850 27.3 60 360 500 - 800 194077

800-1000 850 36.8 60 360 800 - 1000 194078

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHM 24kV

10-35 650 12.6 20 100 10 - 35 193339

50-150 650 17.3 25 135 50 - 150 265445

70-240 700 19.9 32 145 70 - 240 265446

150-300 700 23.1 40 200 150 - 300 194087

400-630 850 27.3 60 360 400 - 630 194088

630-1000 850 36.8 60 360 630 - 1000 194089

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHM 36kV

35-70 650 19.9 20 110 35 - 70 194090

50-150 700 23.1 25 135 50 - 150 194091

150-300 700 27.3 38 200 150 - 300 194092

300-500 700 27.3 45 200 300 - 500 194093

500-1000 850 36.8 60 360 500 - 1000 194094

24 kV 36 kV

L - całkowita długość mufy
Uwaga
Do kabli o U =7,2 kV należy używać muf U =12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.m m

 

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Złączki należy zamawiać oddzielnie.
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CHMSV
Mufa przelotowa ze złączką śrubową
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• - 19/33  (36)  U /U (U ) 6/10 (12) kV kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów• 
Do wszystkich kabli z żyłą powrotną • 

   z drutów lub taśm miedzianych
Do kabli z żyłą roboczą z aluminium• 

   lub miedzi 

Mufy przelotowe typu CHMSV są zaprojektowane do łączenia kabli 1-żyłowych
o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. 
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych.

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, grubościenne 
izolacyjne rury termokurczliwe, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi,
grubościenna rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem 
termotopliwym, złączka śrubowa, instrukcja montażu

12 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

 
mm

Przekrój nominalny
2mm

Nr kat.

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHMSV 12kV

25-95 600 12.6 25 - 95 261291

70-150 600 14.7 70 - 150 261292

95-240 600 17.3 95 - 240 261293

240-400 650 23.1 240 - 400 261294

U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHMSV 24kV

16-95 600 14.7 16 - 95 261299

50-150 600 17.3 50 - 150 261300

95-240 600 19.9 95 - 240 261301

240-400 700 27.3 240 - 400 261302

U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHMSV 36kV

50-150 600 20.9 50 - 150 261303

95-240 600 24.2 95 - 240 261304

240-400 700 32.0 240 - 400 261305

Min. średnica na izolacji kabla 
po usunięciu zewnętrznej 
warstwy półprzewodzącej

L - całkowita długość mufy

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CAMSV
Mufa przelotowa ze złączką śrubową
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 24 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
   z użyciem standardowych narzędzi

Kompaktowa budowa i niewielka• 
   liczba komponentów

Szeroki zakres przekrojów• 
Trójwarstwowy nasuwany korpus • 

   zapewniający jednocześnie izolację 
   miejsca połączenia oraz wysterowanie 
   pola elektrycznego

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Mufy przelotowe typu: CAMSV-C (z zewnętrzną rurą zimnokurczliwą) oraz
CAMSV-S (z zewnętrzną rurą termokurczliwą) są zaprojektowane do łączenia 
kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, 
N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych.

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Nasuwany korpus mufy ze zintegrowaną warstwą sterującą rozkładem pola 
elektrycznego, złączka śrubowa, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi,
zewnętrzna osłona w postaci rury termokurczliwej (CAMSV-S) lub zimnokurczliwej 
(CAMSV-C), instrukcja montażu

12 kV 17.5 kV 24 kV

Typ L
mm

 
mm

mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CAMSV-S 24kV

35-95 600 16.5 70 - 150 50 - 120 35 - 95 370729

95-300 650 22.0 150 - 300 120 - 300 95 - 300 354999

400-630 700 29.2 400 - 630 400 - 630 400 - 630 370730

Min. średnica na izolacji kabla 
po usunięciu zewnętrznej 
warstwy półprzewodzącej

Przekrój nominalny

CAMSV-C 24kV

35-95 530 16.5 70 - 150 50 - 120 35 - 95 370725

95-300 600 22.0 150 - 300 120 - 300 95 - 300 354998

400-630 600 29.2 400 - 630 400 - 630 400 - 630 370726

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• CAMSV-C - 36 miesięcy przy 

o o   temperaturze otoczenia od 0 C do 40 C
CAMSV-S - nieograniczony czas • 

   magazynowania
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CHRMSV
Mufa remontowa ze złączką śrubową
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 24 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kVU /U (U ) 0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów• 
Do wszystkich kabli z żyłą powrotną • 

   z drutów lub taśm miedzianych
Do kabli z żyłą roboczą z aluminium • 

   lub miedzi
Możliwość naprawy uszkodzonego • 

   kabla za pomocą jednej mufy 
   (bez konieczności stosowania wstawki 
   z kabla) dzięki specjalnie zaprojektowanej 
   złączce śrubowej

Mufy remontowe przelotowe typu CHRMSV są zaprojektowane do łączenia 
kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS. 
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych.

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, grubościenne 
izolacyjne rury termokurczliwe, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi,
grubościenna rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem 
termotopliwym, złączka śrubowa, instrukcja montażu

12 kV 17.5 kV 24 kV

Typ L
mm

Długość
złączki

mm  
mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CHRMSV 24kV 95-240 1000 440 19.9 150 - 240 120 - 240 95 - 240 304741

Min. średnica na izolacji kabla 
po usunięciu zewnętrznej 
warstwy półprzewodzącej

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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Mufy końcowe

CHEMSV
Mufa końcowa ze złączką śrubową 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 24 kV 

Poziom napięcia
• 12/20 (24) kVU /U (U ) 0 m

Właściwości
•  

Mufy końcowe typu CHEMSV są przeznaczone do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. 
Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych.

Zgodność

 Zawartość opakowania
Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, grubościenne 
izolacyjne rury termokurczliwe, siatka miedziana cynowana, grubościenna rura 
termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem termotopliwym, złączka 
śrubowa, pręt izolacyjny, kapturek termokurczliwy, instrukcja montażu

Typ L
mm

 

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV 

CHEMSV 24kV
35-95 650 35 - 95 427428

427419120-240 650 120 - 240

• CENELEC HD 629.1

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów• 
Do wszystkich kabli z żyłą powrotną • 

   z drutów lub taśm miedzianych
Do kabli z żyłą roboczą z aluminium• 

   lub miedzi 

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

24 kV

 
mm

14.7

Min. średnica na izolacji kabla 
po usunięciu zewnętrznej 
warstwy półprzewodzącej

22.0
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CHE-I
Głowica wnętrzowa 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów • 

Głowice typu CHE-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej
np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: silikonowe elementy sterujące, mastik uszczelniający, rury 
termokurczliwe odporne na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne, klosze 
silikonowe, instrukcja montażu
Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

12 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

 
mm

Ilość  
kloszy  

na  
fazę

Ø S  
mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHE-I 12kV

10-25 300 9.9 10 - 25 193414

25-95 300 12.6 25 - 95 193416

95-240 300 17.3 95 - 240 194017

150-400 300 19.9 150 - 400 194018

240-500 300 23.1 240 - 500 194019

400-800 300 27.3 400 - 800 194030

800-1000 300 36.8 800 - 1000 194031

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHE-I 24kV

10-35 300 12.6 1 85 10 - 35 194039

25-150 300 17.3 1 85 25 - 150 266438

70-240 300 19.9 1 85 70 - 240 266439

120-300 300 23.1 1 85 120 - 300 194042

240-500 300 27.3 1 115 240 - 500 194043

630-1000 300 36.8 1 123 630 - 1000 194044

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-I 36kV

35-70 500 19.9 2 85 35 - 70 194045

50-150 500 23.1 2 85 50 - 150 194046

150-400 500 27.3 2 115 150 - 400 194047

500-800 500 36.8 2 123 500 - 800 194048

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

 

L - długość głowicy
Uwaga
Do kabli o U =7,2 kV należy używać głowic U =12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.m m

Ø S = średnica klosza

68

Głowice kablowe

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CHE-F
Głowica napowietrzna 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów • 

Głowice typu CHE-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej
np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: silikonowe elementy sterujące, mastik uszczelniający, rury 
termokurczliwe odporne na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne, klosze 
silikonowe, instrukcja montażu
Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

12 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

 
mm

Ø S  
mm mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHE-F 12kV

10-25 300 9.9 1 80 10 - 25 194049

25-95 300 12.6 1 80 25 - 95 194050

95-240 300 17.3 1 85 95 - 240 194051

150-400 300 19.9 1 85 150 - 400 194052

240-500 300 23.1 1 85 240 - 500 194053

400-800 300 27.3 1 115 400 - 800 194054

800-1000 300 36.8 1 123 800 - 1000 194055

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHE-F 24kV

10-35 500 12.6 3 85 10 - 35 193372

25-150 500 17.3 3 85 25 - 150 193374

70-240 500 19.9 3 85 70 - 240 194064

120-300 500 23.1 3 85 120 - 300 194065

240-500 500 27.3 3 115 240 - 500 194066

630-1000 500 36.8 3 123 630 - 1000 194067

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHE-F 36kV

35-70 700 19.9 4 85 35 - 70 194068

50-150 700 23.1 4 85 50 - 150 194069

150-400 700 27.3 4 115 150 - 400 194070

500-800 700 36.8 4 123 500 - 800 194071

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ilość
kloszy

na  
fazę 

Przekrój nominalny

L - długość głowicy 
Uwaga
Do kabli o U =7,2 kV należy używać głowic U =12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.m m

Ø S = średnica klosza

Głowice kablowe

69

Zastosowanie
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CHESK-I
Głowica wnętrzowa z końcówkami śrubowymi 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów• 
Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu • 

Głowice typu CHESK-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej
np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu 
na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów 
lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: silikonowe elementy sterujące, rury termokurczliwe odporne 
na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne, klosze silikonowe, mastik
uszczelniający, końcówki śrubowe na żyły robocze i powrotne, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

Typ L
mm

 

 
 

 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHESK-I 12kV

25-95 300 12.6 25 - 95 290443

70-150 300 17.3 70 - 150 309514

95-240 300 17.3 95 - 240 290444

240-400 300 19.9 240 - 400 309516

400-630 310 27.3 400 - 630 369496

630-1000 310 36.8 630 - 1000 369497

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHESK-I 24kV

25-95 300 17.3 1 85 25 - 95 309522

50-150 300 17.3 1 85 50 - 150 309523

95-240 300 19.9 1 85 95 - 240 309525

240-400 300 27.3 1 115 240 - 400 309526

400-630 310 27.3 1 115 400 - 630 364848

630-1000 310 36.8 1 123 630 - 1000 369498

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-I 36kV

16-95 500 19.9 2 85 16 - 95 309527

50-150 500 23.1 2 85 50 - 150 309528

95-240 500 23.1 2 85 95 - 240 309529

240-400 500 27.3 2 115 240 - 400 309530

400-630 500 36.8 2 115 400 - 630 369499

630-1000 500 36.8 2 123 630 - 1000 369500

mm

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

12 kV 24 kV 36 kV

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy

Ø S = średnica klosza

Głowice kablowe

70

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CHESK-F
Głowica napowietrzna z końcówkami śrubowymi 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów• 
Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu • 

Głowice typu CHESK-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: silikonowe elementy sterujące, rury termokurczliwe odporne 
na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne, klosze silikonowe, mastik 
uszczelniający, końcówki śrubowe na żyły robocze i powrotne, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

Typ L
mm

 

 
 

 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CHESK-F 12kV

25-95 300 12.6 25 - 95 309534

309535

309536

309537

70-150 300 17.3 70 - 150

95-240 300 17.3 95 - 240

240-400 300 19.9 240 - 400

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHESK-F 24kV

25-95 500 17.3 3 85 25 - 95 309545

309546

309548

309550

50-150 500 17.3 3 85 50 - 150

95-240 500 19.9 3 85 95 - 240

240-400 500 27.3 3 115 240 - 400

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CHESK-F 36kV

16-95 700 19.9 4 85 16 - 95 309551

309552

309553

309554

50-150 700 23.1 4 85 50 - 150

95-240 700 23.1 4 85 95 - 240

240-400 700 27.3 4 115 240 - 400

mm

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

12 kV 24 kV 36 kV

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy

1

1

1

1

80

80

80

85

Ø S = średnica klosza

Głowice kablowe

71

Zastosowanie
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CAE-I
Głowica wnętrzowa  
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki zastosowaniu silikonowych
   prefabrykatów odpornych na 
   promieniowanie UV

Wysterowanie pola zintegrowane • 
   z prefabrykatem głowicy

Szeroki zakres przekrojów • 

Głowice nasuwane typu CAE-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: prefabrykaty silikonowe ze zintegrowanym elementem 
sterującym, mastiki uszczelniające, instrukcja montażu
Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie
Głowica przystosowana jest do montażu z końcówkami prasowanymi
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

L
mm

 
mm

 
 

 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CAE-I 12kV

95-240 270 17.3 1 87 95 - 240 199151

150-400 270 19.9 1 90 150 - 400 199152

240-500 270 23.1 1 93 240 - 500 199154

300-800 270 27.3 1 97 300 - 800 199155

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CAE-I 24kV

35-120 270 17.3 1 87 35 - 120 199162

70-240 270 19.9 1 90 70 - 240 199163

120-400 270 23.1 1 93 120 - 400 199164

240-630 270 27.3 1 97 240 - 630 199165

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAE-I 36kV

16-95 325 19.9 4 90 16 - 95 199166

50-240 325 23.1 4 93 50 - 240 199167

120-400 325 27.3 4 97 120 - 400 199168

Typ L
mm

 

 
 

 

 Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

12 kV 24 kV 36 kV

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy
Uwaga
Do kabli o U =7,2 kV należy używać głowic U =12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.m m

Ø S = średnica klosza

Głowice kablowe

72

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CAE-F
Głowica napowietrzna 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki zastosowaniu silikonowych
   prefabrykatów odpornych na 
   promieniowanie UV

Wysterowanie pola zintegrowane • 
   z prefabrykatem głowicy

Szeroki zakres przekrojów • 

Głowice nasuwane typu CAE-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: prefabrykaty silikonowe ze zintegrowanym elementem 
sterującym, mastiki uszczelniające, instrukcja montażu
Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie
Głowica przystosowana jest do montażu z końcówkami prasowanymi
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

L
mm

 
mm

 
 

 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CAE-F 12kV

95-240 325 17.3 4 87 95 - 240 199151

150-400 325 19.9 4 90 150 - 400 199152

240-500 325 23.1 4 93 240 - 500 199154

300-800 325 27.3 4 97 300 - 800 199155

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CAE-F 24kV

35-120 325 17.3 4 87 35 - 120 199162

70-240 325 19.9 4 90 70 - 240 199163

120-400 325 23.1 4 93 120 - 400 199164

240-630 325 27.3 4 97 240 - 630 199165

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAE-F 36kV
50-240 440 23.1 5 93 50 - 240 199167

120-400 440 27.3 5 97 120 - 400 199168

Typ L
mm

 

 
 

 

 Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

12 kV 24 kV 36 kV

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy

Uwaga
Do kabli o U =7,2 kV należy używać głowic U =12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.m m

Ø S = średnica klosza

Głowice kablowe

73

Zastosowanie
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CAESK-I
Głowica wnętrzowa z końcówkami śrubowymi
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki zastosowaniu silikonowych
   prefabrykatów odpornych na 
   promieniowanie UV

Wysterowanie pola zintegrowane • 
   z prefabrykatem głowicy

Szeroki zakres przekrojów• 
Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu • 

Głowice nasuwane typu CAESK-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: prefabrykaty silikonowe ze zintegrowanym elementem 
sterującym, mastiki uszczelniające, silikonowe rury doszczelniające, końcówki 
śrubowe do żył roboczych, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

Ø S = średnica klosza

12 kV 24 kV 36 kV

 

 
 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CAESK-I 12kV

95-150 310 17.3 1 87 95 - 150 289945

150-240 330 19.9 1 90 150 - 240 289947

300-400 340 26.6 1 93 300 - 400 289948

500-630 360 32.3 1 97 500 - 630 289949

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CAESK-I 24kV

35-95 310 17.3 1 87 35 - 95 289955

70-150 310 19.9 1 90 70 - 150 289956

120-240 330 23.1 1 90 120 - 240 289957

240-400 340 27.3 1 97 240 - 400 289958

400-500 360 32.3 1 97 400 - 500 289959

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAESK-I 36kV

16-95 360 20.9 4 93 16 - 95 289960

70-150 360 24.2 4 93 70 - 150 289961

120-240 380 28.6 4 97 120 - 240 289962

240-300 390 32.3 4 97 240 - 300 289963

L
mm

 
mm

 
 

 

 Typ L
mm

 

 
 

 

 Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy

Głowice kablowe

74

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CAESK-F
Głowica napowietrzna z końcówkami śrubowymi
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36) U /U (U ) kV0 m

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki zastosowaniu silikonowych
   prefabrykatów odpornych na 
   promieniowanie UV

Wysterowanie pola zintegrowane • 
   z prefabrykatem głowicy

Szeroki zakres przekrojów• 
Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice nasuwane typu CAESK-F są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami 
ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną 
z drutów lub taśm miedzianych. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: prefabrykaty silikonowe ze zintegrowanym elementem 
sterującym, mastiki uszczelniające, silikonowe rury doszczelniające, końcówki 
śrubowe do żył roboczych, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

Ø S = średnica klosza

12 kV 24 kV 36 kV

 

 
 

 

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV

CAESK-F 12kV

95-150 360 17.3 4 87 95 - 150 289894

289897

289898

289899

150-240 390 19.9 4 90 150 - 240

300-400 390 26.6 4 93 300 - 400

500-630 410 32.3 4 97 500 - 630

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CAESK-F 24kV

35-95 360 17.3 4 87 35 - 95

70-150 360 19.9 4 90 70 - 150

120-240 380 23.1 4 90 120 - 240

240-400 410 27.3 4 97 240 - 400

400-500 410 32.3 4 97 400 - 500

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

CAESK-F 36kV

70-150 470 24.2 5 93 70 - 150

120-240 500 28.6 5 97 120 - 240

240-300 500 32.3 5 97 240 - 300

L
mm

 
mm

 
 

 

 Typ L
mm

 

 
 

 

 Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Ø S 
mm

Ilość
kloszy

na  
fazę 

mm2

Przekrój nominalny Nr kat.

L - długość głowicy

289900

289901

289902

289903

289904

289910

289911

289912

Głowice kablowe
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Zastosowanie
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CWS 250A, CGS 250A 
Głowica konektorowa kątowa i prosta 
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu A

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Właściwości
• Szybki, łatwy i bezpieczny montaż
   z użyciem standardowych narzędzi 

Dotykowo bezpieczne dzięki• 
   zewnętrznej warstwie przewodzącej

Szeroki zakres przekrojów • 
Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice konektorowe proste i kątowe Cellplux CGS 250A i CWS 250A 
z pojemnościowym dzielnikiem napięcia przeznaczone są do podłączenia kabli 
1-żyłowych o izolacji wytłaczanej do transformatorów i rozdzielnic wyposażonych 
w izolatory przepustowe z interfejsem typu A według normy EN 50180, EN 50181. 
Nadają się do wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) 
z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) 
oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie sieciowe do 24 kV.
Pojemnościowy dzielnik napięcia zintegrowany z korpusem głowicy pozwala 
np. na bezpieczne ustalenie kolejności faz. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, zestawy uziemiające korpusy głowic, 
instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie Wymiary

12 kV 17.5 kV 24 kV

L
mm

B
mm

H
mm

 
mm

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CWS 250A 24kV
16-95 M EGA 200 80 178 14.7 50 - 95 25 - 95 16 - 95 295167

70-150 M EGA 200 80 178 19.9 120 - 150 95 - 150 70 - 150 293792

Typ

 
mm2

Nr kat.Min. średnica na izolacji kabla 
po usunięciu zewnętrznej 
warstwy półprzewodzącej

Przekrój nominalny

CGS 250A 24kV
25-95 M EGA 248 110 14.7 50 - 95 25 - 95 25 - 95 295283

70-150 M EGA 248 110 19.9 120 - 150 95 - 150 70 - 150 293797

-
-

76

Głowice konektorowe

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

CGS 250ACWS 250A

ŚR
E
D

N
IE

 N
A

P
IĘ

C
IE

O
sp

rz
ę

t 
d

o
 k

a
b

li
 w

y
tł

a
cz

a
n

y
ch

 e
k

ra
n

o
w

a
n

y
ch



CWS 400A 
Głowica konektorowa kątowa
do kabli 1-żyłowych, o izolacji wytłaczanej, interfejs typu B

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, zestawy uziemiające korpusy głowic, 
instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Niewielka ilość komponentów• 
Dotykowo bezpieczne dzięki • 

   zewnętrznej warstwie przewodzącej  
Możliwość wykonania badania• 

   szczelności powłoki zewnętrznej
   kabla bez demontażu głowicy

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice konektorowe kątowe Cellplux CWS 400A przeznaczone są do podłączenia 
kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej do transformatorów i rozdzielnic wyposażonych 
w izolatory przepustowe z interfejsem typu B według normy EN 50180, EN 50181.
Nadają się do wszystkich kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) 
z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) 
oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie sieciowe do 36kV. 

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

B
mm

H
mm

 
mm

mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CWS 400A 24kV
25-70 EGA 215 107 250 14.7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 250720

95-240 EGA 215 107 250 22.0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 246176

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CWS 400A 36kV

35-95 EGA 215 107 250 22.0 95 - 95 35 - 95 250726

95-150 EGA 215 107 250 22.0 95-240 95-150 359558

150-240 EGA 215 107 250 30.8 240 - 240 150 - 240 247102

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Przekrój nominalny

Głowice konektorowe

77

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CTS 630A 
Głowica konektorowa typu T
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C

Właściwości
• Szybki, łatwy i bezpieczny montaż

Szeroki zakres przekrojów • 
Dotykowo bezpieczne dzięki• 

   zewnętrznej warstwie przewodzącej    
Możliwość wykonania badania• 

   szczelności powłoki zewnętrznej
   kabla bez demontażu głowicy

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice konektorowe typu T Cellplux CTS 630A przeznaczone są do podłączenia kabli 
1-żyłowych o izolacji wytłaczanej do transformatorów i rozdzielnic wyposażonych 
w izolatory przepustowe z interfejsem typu C według normy EN 50180, EN 50181.
Nadają się do wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) 
z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) 
oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie sieciowe do 36kV.

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, śruby mocujące z łbem zrywalnym, zatyczki 
izolacyjne z pojemnościowym dzielnikiem napięcia, ekranowane pokrywy ochronne, 
zestawy uziemiające korpusy głowic, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

 

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

B
mm

H
mm

 

mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CTS 630A 24kV

25-70 194 85 250 14.7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 355434

95-240 194 85 250 22.0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 355433

240-400 194 85 250 23.7 240 - 400 240 - 400 240 - 400 355561

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CTS 630A 36kV

35-95 194 85 250 22.0 95 - 95 35 - 95 355562

95-150 194 85 250 22.0 95 - 240 95 - 150 355563

150-240 194 85 250 30.8 240 - 240 150 - 240 355564

240-400 194 85 265 31.5 300 - 400 240 - 400 356660

 
mm

Min. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Przekrój nominalny

Głowice konektorowe
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Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CTS 1250A 
Głowica konektorowa typu T
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu C2

Właściwości
• Szybki, łatwy i bezpieczny montaż

Szeroki zakres przekrojów • 
Dotykowo bezpieczne dzięki• 

   zewnętrznej warstwie przewodzącej    
Możliwość wykonania badania• 

   szczelności powłoki zewnętrznej
   kabla bez demontażu głowicy

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice konektorowe typu T Cellplux CTS 1250A przeznaczone są do podłączenia 
kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej do rozdzielnic wyposażonych w izolatory 
przepustowe z interfejsem typu C2. Nadają się do wszystkich kabli 1-żyłowych 
o izolacji wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) z różnymi rodzajami ekranu na izolacji 
(grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), 
na maksymalne napięcie sieciowe do 36 kV.

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, śruby mocujące z łbem zrywalnym, zatyczki 
izolacyjne z pojemnościowym dzielnikiem napięcia, ekranowane pokrywy ochronne, 
zestawy uziemiające korpusy głowic, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

 

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

B
mm

H
mm

 

mm2

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS 205 87 310 33.4 500 - 630 400 - 630 400 - 630 309283

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS 205 87 310 39.1 630 400 - 630 309284

Nr kat.Przekrój nominalnyMin. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

mm

Głowice konektorowe
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Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CTKS 630A 
Głowica sprzęgająca 

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Szeroki zakres przekrojów• 
Niewielka głębokość zabudowy• 
Dotykowo bezpieczne dzięki• 

   zewnętrznej warstwie przewodzącej 
Możliwość wykonania badania• 

   szczelności powłoki zewnętrznej
   kabla bez demontażu głowicy

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Głowice konektorowe sprzęgające Cellplux CTKS przeznaczone są do wykonania 
równoległego połączenia z głowicami konektorowymi CTS 630A. 
Głowice sprzęgające nadają się wszystkich kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej 
(PE, XLPE, EPR) z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany 
lub zdzieralny) oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie 
sieciowe do 36 kV.

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, śruby mocujące z łbem zrywalnym, łączniki, 
zatyczki izolacyjne z pojemnościowym dzielnikiem napięcia, ekranowane pokrywy 
ochronne, zestawy uziemiające korpusy głowic, instrukcja montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

 

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

 

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

Typ L
mm

B
mm

H
mm

 
mm

mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CTKS 630A 24kV
25-70 EGA 290 74 250 14.7 50 - 95 25 - 95 25 - 70 256838

95-240 EGA 290 74 250 22.0 150 - 240 120 - 240 95 - 240 256839

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

CTKS 630A 36kV

35-95 310 85 250 22.0 95 - 95 35 - 95 257581

150-240 310 85 250 30.8 240 - 240 150 - 240 257582

240-400 310 85 250 31.5 300 - 400 240 - 400 353314

Przekrój nominalnyMin. średnica na 
izolacji kabla po 
usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

Głowice konektorowe

80

do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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CTS+CTKS, CTS+CTKS+CTKS 
Głowice konektorowe typu T  

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Szeroki zakres przekrojów• 
Niewielka głębokość zabudowy• 
Dotykowo bezpieczne dzięki • 

   zewnętrznej warstwie przewodzącej
Możliwość wykonania badania• 

   szczelności powłoki zewnętrznej
   kabla bez demontażu głowicy

Odpowiednie do kabli z żyłą Al i Cu• 

Zestawy głowic konektorowych typu T w układach podwójnych i potrójnych służą 
do podłączenia dwóch lub trzech linii kablowych do jednego interfejsu typu 
C1 630A lub C2 1250A. Mogą być wykorzystane do połączeń tzw. mostów 
kablowych. Zestawy głowic nadają się do wszystkich kabli 1-żyłowych o izolacji 
wytłaczanej (PE, XLPE, EPR) z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, 
wytłaczany lub zdzieralny) oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne 
napięcie sieciowe do 24 kV.

 Zawartość opakowania
Zestaw 6 lub 9 głowic: ekranowane korpusy głowic, silikonowe elementy sterujące, 
końcówki śrubowe do żył głównych, łączniki i śruby mocujące dostosowane do 
znamionowego prądu interfejsu 1250A, ekranowane pokrywy ochronne, instrukcja 
montażu
Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać 
oddzielnie

 

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.1

Test obciążalności prądem znamio-• 
   nowym 1250A

 

12 kV 17.5 kV 24 kV

L
mm

B
mm

H
mm

 
mm

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

310 85 265 23.7 240 - 400 443796CTS+CTKS 1250A 24kV 240-400

CTS+CTKS+CTKS 1250A 24kV 240-400 425 85 265 23.9 240 - 400 427097

Typ

 

mm2
Nr kat.Przekrój nominalnyMin. średnica na izolacji 

kabla po usunięciu zewn.
 warstwy 

półprzewodzącej

240 - 400

240 - 400

240 - 400

240 - 400

w układzie podwójnym i potrójnym

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Głowice konektorowe
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CTKSA  
Ogranicznik przepięć
klasy DH, do głowic konektorowych typu CTS

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Niewielka ilość komponentów• 
Dotykowo bezpiecznie• 
Pojemnościowy punkt pomiarowy• 

Konektorowy ogranicznik przepięć służy do ochrony urządzeń i instalacji średnich
napięć o maksymalnym napięciu pracy 24kV. Kompaktowa konstrukcja jest zapro-
jektowana do bezpośredniego przyłączenia ogranicznika do głowic CTS 630A 
i jest zgodna z międzynarodowymi standardami.

 Zawartość opakowania
Zestaw na 3 fazy: konektorowe ograniczniki przepięć w ekranowanej obudowie, 
łączniki, śruby mocujące z łbem zrywalnym, zatyczki izolacyjne, ekranowane 
pokrywy ochronne, instrukcja montażu

 

Zgodność
• IEC 60099-4 

-

Typ L
mm

B
mm

H
mm

Nr kat.

CTKSA

8 kV 290 80 375 372342

372343

372344

372345

12 kV 290 80 375

18 kV 290 80 375

24 kV 290 80 375

Dane techniczne

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) I [kA] 

Graniczny prąd wyładowczy (4/10 µs) I  [kA]gr

Wytrzymałość zwarciowa (0.2 s) l  [kA] s

Zdolność pochłaniania energii E/1kV (U )  c [kJ/kV]

Wyładowania niezupełne przy U  c [pC]

8 kV 12 kV 18 kV 24 kV

Napięcie znamionowe U  [kV]r 10 15 22.5 30

Maksymalne napięcie pracy U  [kV]c

8.0 12.7 18.3 24.4

Udaru prądowego stromego 1/20 µs

Udaru prądowego łączeniowego 500 A

Udaru prądowego piorunowego 8/20 µs

29.0 43.5 65.3 87.0 

20.0 30.0 45.0 60.0

28.0 42.0 63.0 84.0

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

10 10 10 10

8 12 18 24

100 100 100 100

<5 <5 <5 <5

20 20 20 20

4.4 4.4 4.4 4.4

Napięcie obniżone [kV] podczas:

CTKSA CTKSA CTKSA CTKSA
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Wymiary



CIK
Zatyczka izolująca

Głowice konektorowe

83

Właściwości
• Łatwa instalacja

Osłonięcie przepustów pracujących • 
   pod napięciem 

Zatyczki CIK służą do izolowania przepustów pracujących pod napięciem. 
Są odpowiednie do przepustów typu A 250A lub C 630A zgodnych z EN 50180 
i EN 50181, na maksymalne napięcie sieciowe do 36kV.

 

Poziom napięcia

• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

 Zawartość opakowania
Trzy zatyczki izolacyjne

Typ Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CIK 250A 24kV 265023

CIK 630A 24kV 372710

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

CIK 630A 36kV 265024

ZS-CTS
Zestaw do ponownej instalacji głowicy CTS 630A 
 
Zestaw ZS-CTS przeznaczony jest do ponownej instalacji głowic konektorowych
typu CTS 630A na przepustach typu C.

 Zawartość opakowania
Zestaw trzech śrub mocujących z łbem zrywalnym, aplikator, smar silikonowy, 
chusteczki czyszczące, instrukcja montażu

 

Typ Nr kat.

ZS CTS 630A 257622

na przepusty typu A 250A lub C 630A

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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Głowice konektorowe

CKS 1250A 
Śrubowe złącze sprzęgające

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Śrubowe złącze sprzęgające CKS przeznaczone jest do połączenia dwóch 
głowic konektorowych typu CTS do 36kV o prądzie znamionowym 630A. 
Wymiary dłuższego stożka zewnętrznego odpowiadają systemowi z interfejsem 
typu C według EN 50180, EN 50181.

 

Poziom napięcia
• U /U (U ) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV0 m

 Zawartość opakowania
Zestaw trzech złączy sprzęgających przetestowanych elektrycznie,
komponenty dodatkowe, instrukcja montażu

Wymiary

D = średnica zewnętrzna

Typ L
mm

L1
mm

L2
mm

D
mm

D1
mm

D2
mm

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

CKS 1250A 36kV 196.5 61.5 91 70 56 46 450152

CVS  
Wtykowe złącze symetryczne
do głowic konektorowych typu CWS 250A i CGS 250A

Właściwości
• Łatwy, pewny i szybki montaż

Wtykowe złącze symetryczne CVS przeznaczone jest do przyłączenia
dwóch głowic konektorowych kątowych lub prostych typu CWS lub CGS.
Wymiary obu stożków zewnętrznych odpowiadają systemowi z interfejsem
typu A według EN 50180, EN 50181.

 Zawartość opakowania
Zestaw trzech złączy symetrycznych przetestowanych elektrycznie, 
komponenty dodatkowe, instrukcja montażu

 -

Wymiary

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Typ L
mm

Ø D
mm

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV

CVS 250A 24kV 136 100 225844

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

do głowic konektorowych typu CTS, do 36 kV

Zastosowanie
• Wnętrzowe
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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Głowice konektorowe
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CPS  
Zestaw pomiarowy 
 

 Zawartość opakowania
3 wtyki pomiarowe, walizka, instrukcja montażu

 

do głowic konektorowych typu CTS i CTKS

Zastosowanie
• Uziemianie kabla

Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla• 
Próba napięciowa kabla• 
Sprawdzanie kolejności faz• 

Poziom napięcia
• 6/10 (12) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Typ Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

CPS 302227
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CHMP(H)3-1, CHMP(H)SV3-1  
Mufa przejściowa
 

Mufy przejściowe typu CHMP(H)3-1 i CHMP(H)SV3-1 przeznaczone są do łączenia 
3-żyłowego kabla o izolacji papierowej np. HAKnFtA z trzema kablami 1-żyłowymi 
o izolacji wytłaczanej np. XRUHAKXS. Są odpowiednie do kabli o izolacji papierowej,
ekranowanych, ze wspólną powłoką ołowianą tzw. kable Hoechstaedter do 36 kV.

 Zawartość opakowania

Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, olejoodporne rury 
termokurczliwe, grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe, grubościenne rury 
termokurczliwe z klejem jako ochrona zewnętrzna, palczatki termokurczliwe, 
siatka miedziana, instrukcja montażu
Mufy CHMP(H)SV3-1 zawierają złączki śrubowe w komplecie.
Do pozostałych muf złączki należy zamawiać oddzielnie
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Mufy przejściowe

z kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych (H-kable) 
na kable 1-żyłowe o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych 

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów • 
W wersji PL - połączenie z powłoką • 

   ołowianą za pomocą drutów żyły 
   powrotnej kabli 1-żyłowych 

Poziom napięcia
• 8.7/15 (17.5) kV - 19/33 (36)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.2

17.5 kV 36 kV

Typ L
mm

mm

Maks. 

złączki
Ø

mm

Maks.

złączki
długość

mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 8.7/15 (17.5) kV - 12.7/22 (24) kV

35-70/PL 1200 17.3 30 110 427441

50-150/PL 1200 19.9 30 110    427443

95-240/PL 1200 23.1 37 145 427442

U
0
/U (U

m
) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV

35-50 1200 19.9 20 110 197614

70-150 1200 23.1 28 145 197616

Min. średnica na izolacji 
kabla po usunięciu 

zewn. warstwy
półprzewodzącej

17.5 kV 24 kV

Typ L
mm

mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 8.7/15 (17.5) kV - 12.7/22 (24) kV  - ZESTAWY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI

CHMP(H)SV3-1 24kV

35-70/PL 1200 17.3 35 - 70 316174

261443

261257

50-150/PL 1200 17.3 70 - 150

95-240/PL 1200 19.9 95 - 240

Min. średnica na izolacji 
kabla po usunięciu 

zewn. warstwy
półprzewodzącej

35 - 70

50 - 150

95 - 240

35 - 70

50 - 120

95 - 240

35 - 70

50 - 150

95 - 240

Pb XLPE Pb XLPE

L - całkowita długość mufy

 

CHMP(H)3-1 24kV

CHMP(H)3-1 36kV

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

150-300 1200 27.3 36 145 197617

Pb XLPE Pb XLPE

35 - 70

70 - 150

95 - 240

35 - 70

50 - 150

95 - 240

35 - 70

50 - 120

95 - 240

35 - 70

50 - 150

95 - 240

24 kV

35 - 50
70 - 150

150 - 300
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Mufy przelotowe
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CHMPP(H)3, CHMPP(H)SV3  
Mufa przelotowa
 

Mufy przelotowe typu CHMPP(H)3 i CHMPP(H)SV3 przeznaczone są do łączenia 
3-żyłowych ekranowanych kabli o izolacji papierowej, ze wspólną powłoką 
ołowianą, np. HAKnFtA od 17.5 kV do 24 kV.

 Zawartość opakowania

Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, olejoodporne rury 
termokurczliwe, grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe, grubościenne rury 
termokurczliwe z klejem jako ochrona zewnętrzna, palczatki termokurczliwe, 
siatka miedziana i taśma miedziana, instrukcja montażu
Mufy CHMPP(H)SV3 zawierają złączki śrubowe w komplecie.
Do pozostałych muf złączki należy zamawiać oddzielnie

 

do kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych (H-kable), do 24 kV

Właściwości

17.5 kV

Typ L
mm

Maks. 

złączki
Ø

mm

Maks.

złączki
długość

mm

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHMPP(H)3 24kV
35-70 20 110 35 - 70

95-240

1400

34 145 95 - 2401400

CHMPP(H)SV3 24kV

35-70 1400 - -

50-120 1400 - -

95-240 1400 - -

U
0
/U (Um) - ZESTAWY ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI8.7/15 (17.5) kV - 12.7/22 (24) kV 

24 kV

197662

197663

427330

346407

316313

L - całkowita długość mufy

Poziom napięcia
• 8.7/15 (17.5) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.2

Zastosowanie
• Wewnątrz
• Na zewnątrz
• W ziemi
• W kanałach kablowych

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 
   dzięki kombinacji komponentów 
   nasuwanych i termokurczliwych 

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów • 

35 - 70

50 - 120
95 - 240

35 - 70

70 - 150
95 - 240

Wymiary

L



CHEP(H)-3I  
Głowica wnętrzowa
 

Głowice wnętrzowe typu CHEP(H)-3I są przeznaczone do zakańczania kabli 
3-żyłowych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym 
np. H(A)KnFtA, z ekranem na izolacji i wspólną powłoką ołowianą (H-kable), 
na napięcie do 24 kV.
Uwaga: W przypadku kabli z syciwem ściekającym prosimy o kontakt.

 Zawartość opakowania

Rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające i warunki atmosferyczne,
silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, palczatka 
termokurczliwa, klosze silikonowe, zestaw uziemiający, instrukcja montażu
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Głowice kablowe

do kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych (H-kable), do 24 kV

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów  • 

Typ L
mm

Ilość

na fazę
kloszy

Średnica

mm
kloszy

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHEP(H)-3I 24kV
50-150 500 1 85 50 - 150    197532

70-240 500 1 85 70 - 240 197533

L - długość głowicy

Poziom napięcia
• 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.2

Zastosowanie
• Wnętrzowe

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie

24 kV

 
mm

 

Min. średnica na izolacji 
kabla po usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

17.3

19.9

Ø S = średnica klosza
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Głowice kablowe
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CHEP(H)-3F  
Głowica napowietrzna
 

Głowice napowietrzne typu CHEP(H)-3F są przeznaczone do zakańczania kabli 
3-żyłowych o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym np. 
H(A)KnFtA, z ekranem na izolacji i wspólną powłoką ołowianą (H-kable), 
na napięcie do 24 kV.
Uwaga: W przypadku kabli z syciwem ściekającym prosimy o kontakt.

 Zawartość opakowania

 

do kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej, ekranowanych (H-kable), do 24 kV

Właściwości
• Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja 

Niezawodna metoda wysterowania • 
   pola elektrycznego na końcach 
   ekranów poprzez element wykonany 
   z elastycznego silikonu

Szeroki zakres przekrojów  • 

Poziom napięcia
• 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24)U /U (U )  kV0 m

Zgodność
• CENELEC HD 629.2

Zastosowanie
• Napowietrzne

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające i warunki atmosferyczne,
silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, palczatka 
termokurczliwa, klosze silikonowe, zestaw uziemiający, instrukcja montażu
Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie

Ø S = średnica klosza

Typ L
mm

Ilość

na fazę
kloszy

Średnica

mm
kloszy

Przekrój nominalny
mm2

Nr kat.

U
0
/U (U

m
) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV

CHEP(H)-3F 24kV
50-150 850 3 85 50 - 150    197544

70-240 850 3 85 70 - 240 197545

L - długość głowicy

24 kV

 
mm

 

Min. średnica na izolacji 
kabla po usunięciu zewn.

 warstwy 
półprzewodzącej

17.3

19.9
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SRBB
Rura termokurczliwa
 

 Zawartość opakowania
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Rury termokurczliwe
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pogrubiona, do izolacji i ochrony szyn zbiorczych do 36 kV, skurcz 3:1

Kolor

Ceglasty

 

Zastosowanie
• Zmniejszenie odległości izolacyjnych 
   pomiędzy szynami w systemach 
   średniego napięcia, do 36 kV

Ochrona przed korozją• 
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Pogrubione

Wolne od halogenów• 
Odporne na prądy pełzające • 

   zgodnie z IEC 112 
Odporne na promieniowanie UV• 
Odporne na grzyby i pleśnie• 

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

Rura termokurczliwa na szpuli 

Typ L 
m

Średnica wewnętrzna
mm

Grubość ścianki  
po obkurczeniu

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po obkurczeniu

Rury na szpulach

SRBB

19-6 30 19 6 2.3 201942

35-11 30 35 11 2.5 201943

50-18 30 50 18 2.7 201944

80-26 30 80 26 2.8 201945

120-40 30 120 40 3 201946

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

Dane techniczne Wartość

Właściwości fizyczne

Twardość 39 Shore D DIN 53 505

Wydłużenie przy zerwaniu 500% IEC 60684-2

Wytrzymałość na rozciąganie 16 MPa IEC 60684-2

Skurcz wzdłużny +5% do -10% IEC 60684-2

Współczynnik skurczu 3:1 IEC 60684-2

Współśrodkowość

rozciągnięta
obkurczona   

50%
85%

IEC 60684-2

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy -40°C do 100°C DIN EN 60684-3-283

Temperatura obkurczania > 125°C

Zachowanie palne niesamogasnąca IEC 60684-2 metoda C

Elastyczność w niskiej temperaturze -40°C  IEC 60684-2

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm  IEC 60684-2

Rezystywność skrośna  1012 Ω x cm  IEC 60684-2

Właściwości chemiczne

Korozja brak IEC 60684-2

Odporność na grzyby i pleśnie współczynnik 1 IEC 60684-2

Metoda badań



Rury termokurczliwe
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→ Ciąg dalszy
 Rura termokurczliwa SRBB

Typ Zakres stosowania:
Ø szyny okrągłej

mm

Zakres stosowania:
szyna prostokątna  

szerokość [B] + wysokość [H]  
mm

min. max. min. max.

SRBB

19-6 6.5 12 12 18

35-11 13 25 22 36

50-18 18 35 31 60

80-26 28 65 55 95

120-40 45 100 80 150

Odstępy izolacyjne pomiędzy szynami

Typ szyny Minimalny odstęp
mm

12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

szyna okrągła

bez izolacji faza/faza i faza/ziemia 120 160 220 320

z izolacją faza/faza 50 65 90 145

z izolacją faza/ziemia 60 80 120 200

szyna prostokątna

bez izolacji faza/faza i faza/ziemia 120 180 220 320

z izolacją faza/faza 60 80 110 195

z izolacją faza/ziemia 70 100 145 280



SRAT
Rura termokurczliwa
 

 Zawartość opakowania
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Rury termokurczliwe

grubościenna, skurcz 3:1

Kolor

Ceglasty

 

Zastosowanie
• Rura izolacyjna do głowic 
   od 3.6 do 42 kV

Ochrona przed korozją• 
Materiał
• Sieciowane poliolefiny

Wolne od ołowiu i kadmu• 

Właściwości
• Grubościenne

Wolne od halogenów• 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie• 
Stabilne temperaturowo• 
Odporne na prądy pełzające • 

   zgodnie z IEC 112
Bardzo wysoka wytrzymałość • 

   dielektryczna
Odporne na promieniowanie UV• 

Zgodność
• Odpowiada normie IEC 60684-2

Rury termokurczliwe w odcinkach metrowych lub na szpulach

Typ L 
m

 

Rury na szpulach

SRAT

19-6 30 19 6 3 144884

29-9 30 29 9 3 144882

38-12 30 38 12 3.1 144880

48-15 30 48 15 3.1 144878

60-20 30 60 20 3.1 144886

80-26 30 80 26 3.1 144876

Rury w odcinkach 1 m

SRAT

19-6 1 19 6 3 144888

29-9 1 29 9 3 144892

38-12 1 38 12 3.1 144898

48-15 1 48 15 3.1 132464

60-20 1 60 20 3.1 144921

80-26 1 80 26 3.1 144935

120-40 1 120 40 3.1 144943

Średnica wewnętrzna
mm

Grubość ścianki  
po obkurczeniu

mm

Nr kat.

przed obkurczeniem po obkurczeniu

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania

44 Shore D DIN 53505

350% IEC 60684-2

12 MPa IEC 60684-2

+5% do -10% IEC 60684-2

3:1 IEC 60684-2

60%
85%

IEC 60684-2

-40°C do 100°C IEC 60684-2

> 125°C

czas palenia <1 s IEC 60684-2 method C

-40°C  IEC 60684-2

300%
11 MPa

IEC 60684-2

20 kV/mm  IEC 60684-2

Odporność na prądy pełzające klasa 2A
2.5 kV – 1 h
2.75 kV – 1 h

3.0 kV – 1 h
3.25 kV – 20 min

IEC 60684-2

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Twardość

Wydłużenie przy zerwaniu

Wytrzymałość na rozciąganie

Skurcz wzdłużny

Współczynnik skurczu

Współśrodkowość
rozciągnięta
obkurczona   

Właściwości termiczne

Zakres temperatury pracy

Temperatura obkurczania

Rozprzestrzenianie płomienia

Elastyczność w niskiej temp.

Starzenie cieplne (168 h przy 150 C)o

   wydłużenie przy zerwaniu

   wytrzymałość na rozciąganie

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna

Właściwości fizyczne
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Końcówki kablowe

CSK
Końcówka śrubowa
 

 Zawartość opakowania

 

 

Zastosowanie
• Odpowiednie do zakańczania
   żył aluminiowych i miedzianych
   klasy 1 i 2 kabli niskiego
   i średniego napięcia

Do zastosowań wnętrzowych• 
   i napowietrznych

Materiał
• Aluminium cynowane

Zgodność
• EN 61238-1

L - długość całkowita
L1 - długość części rurowej
D - średnica zewnętrzna
D1 - średnica otworu
D2 - średnica wewnętrzna
Q - przekrój nominalny
S - ilość śrub

Typ L 
mm

L1 
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

Ilość 
śrub

Nr kat.

CSK

6-50 65 30 9.4 13 22 1 374490

16-95 65 30 12.5 13 22 1 374491

50-150 80 35 16 13 28 1 374492

95-240 110 60 20 13 33 2 374493

95-240 DM17 110 60 20 17 33 2 374494

W celu prawidłowego zerwania śrub zalecamy użycie uchwytu do końcówek

szczelna wzdłużnie, ze śrubami zrywalnymi, do zastosowań nn i SN

Końcówka śrubowa, instrukcja montażu

240-400 135 75 26 16.5 40 2 374495
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KP

Typ Szerokość
mm

Wysokość
mm

Przekrój żyły
mm2

Nr. kat.

Kabel główny Kabel odgałęźny

KP 1.5-10 23 20 1.5 - 10 1.5 - 10 126216

Zacisk odgałęźny (przebijający) 
 

 Zawartość opakowania

Właściwości
• Cynowane styki z obudową z tworzywa 
   sztucznego

Możliwość montażu pod napięciem• 

do muf żywicznych rozgałęźnych, do 1 kV

Zacisk odgałęźny
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EGA
Zestaw uziemiający
 do kabli z żyłą powrotną z taśm i/lub z pancerzem

Zestawy uziemiające EGA służą do uziemienienia żyły powrotnej z taśm i/lub 
pancerza kabli 1-żyłowych i 3-żyłowych. Są odpowiednie do zastosowania 
z głowicami termokurczliwymi oraz nasuwanymi.  

 
 

Zastosowanie
• Uziemienie żyły powrotnej z taśm 
   i/lub pancerza kabli 1-żyłowych 
   i 3-żyłowych

 
 

 
 

 
Typy kabla

• 1  Kable 1-żyłowe z żyłą powrotną 
 z taśm Cu, nieopancerzone 

 
 
• 2  Kable 1-żyłowe z żyłą powrotną 

 z taśm Cu i pancerzem - należy 
 zamówić dodatkowe zaciski 
 sprężynowe ZR1

 
 

 
• 3  Kable 3-żyłowe z żyłą powrotną 

 z taśm Cu, nieopancerzone 
• 4  Kable 3-żyłowe z żyłą powrotną 

 z taśm Cu i pancerzem - należy 
 zamówić dodatkowy zacisk 
 sprężynowy ZR2

 
  
 

Właściwości
• Szybki, bezpieczny i łatwy montaż
• Doskonałe właściwości elektryczne
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Rozwiązanie niewymagające
   lutowania

3 płaskie taśmy z plecionki miedzianej, 3 zaciski sprężynowe RF

Uwaga: Dodatkowe zaciski sprężynowe RF (ZR1/ZR2) do kabli z pancerzem 
należy zamawiać osobno 

LS = Warstwa półprzewodząca na izolacji
BS = Żyła powrotna z taśm
KM = Powłoka zewnętrzna kabla
RF = Zacisk sprężynowy
ES = Płaska taśma Cu, cynowana
AR = Pancerz
ZR1 = Dodatkowy zacisk sprężynowy 
         (kable 1-żyłowe)
ZR2 = Dodatkowy zacisk sprężynowy 
         (kable 3-żyłowe)

Typ L 
mm

Zacisk
spręży-
nowy

Taśma Cu Przekrój nominalny
mm2

ZR1 ZR2 Nr kat.
Ø 

otworu
mm

Przekrój nominalny
mm2 7.2 kV 12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

EGA

16-2 500 RF 2 8.5 16 150 120 70 50 RF3 RF5 143502

16-3 500 RF 3 8.5 16 150 - 240 120 - 240 95 - 185 70 - 150 120 RF4 RF5 143503

25-3 500 RF 3 10.5 25 150 - 500 120 - 500 95 - 300 70 - 300 70 - 240 RF4 RF6 143505

25-4 500 RF 4 10.5 25 150 - 300 RF5 RF6 143506

35-4 500 RF 4 10.5 35 500 - 1000 500 - 1000  400 - 800 300 - 800 185 - 500 RF5 RF6 143508

35-5 500 RF 5 10.5 35 800 - 1000   RF6 143509

1 2

3 4

 Zawartość opakowania

500 - 1000800 - 1000
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RF
Zacisk sprężynowy

Kolor

Mosiądz

Typ Szerokość zacisku
mm

Zakres zastosowania
mm

Średnica zew. zacisku
mm

Nr kat.

RF

0 16 6 - 10 5.7 126293

0.5 16 9 - 14 8.5 126294

1 16 13 - 22 13.0 126295

2 16 17 - 28 17.5 126296

3 16 24 - 37 21.5 126297

4 16 33 - 49 29.0 126298

5 20 44 - 70 37.8 126299

6 20 55 - 92 51.3 126300

 Zawartość opakowania

 
Zastosowanie

Materiał

Właściwości
• Odporne na korozję

Pewny docisk, niezmienny w czasie• 
• Do stosowania z osprzętem 
   w technologii żywicznej, 
   termokurczliwej i nasuwanej

Umożliwia połączenie elektryczne • 
   metalowych części kabla (ekran, 
   pancerz, powłoka ołowiana) lub 
   elementów uziemienia bez 
   konieczności lutowania
Uwaga
• Zaciski sprężynowe nie są elementami 
   przewodzącymi prądy robocze

• Stal nierdzewna o specjalnych 
   właściwościach

Zacisk sprężynowy
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No. 128
Taśma izolacyjna PVC
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Izolowanie kabli elektrycznych 
   i telekomunikacyjnych 

Wiązkowanie kabli i linek• 
Wzmacnianie• 
Uszczelnianie• 
Oznakowanie kolorystyczne• 

Materiał
• PVC

Właściwości
• Dobra wytrzymałość mechaniczna

Dobra odporność temperaturowa• 
Dobra siła przylegania i wysoka • 

   elastyczność
Klej na bazie gumy syntetycznej• 
Odporne na: przepięcia, promienio-• 

   wanie UV, wilgoć, olej, rozcieńczone 
   kwasy i alkalia

Łatwe i bezpieczne zastosowanie • Zgodność
• Aprobata VDE
   IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 
   (z wyjątkiem transparentnej)

Taśma izolacyjna PVC

Kolory

Czarny

Szary

Biały

Zielony

Żółty

Fioletowy PomarańczowyBrązowy

Niebieski Czerwony

Żółto-
zielony

Transparentny

Typ Długość 
m

Szerokość
mm

Grubość 
mm

No. 128

Czarny, niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, fioletowy, szary, brązowy,  
10 15 0.15

pomarańczowy, żółto-zielony, transparentny  

Czarny, niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, fioletowy, szary, brązowy,  
10 19 0.15

pomarańczowy, żółto-zielony

Czarny, niebieski, żółty, czerwony, biały, zielony, fioletowy, szary, brązowy,  
25 19 0.15

pomarańczowy, żółto-zielony, transparentny 

Czarny, transparentny 25 25 0.15

Czarny, żółty, biały, szary

Czarny 25 38 0.15

Czarny 25 50 0.15

Kolory

25 30 0.15

Dane techniczne Wartość Metoda badań

Wydłużenie przy zerwaniu 170% IEC 60454-2

Siła przylegania 1.8 N/cm IEC 60454-2

Wytrzymałość na rozciąganie 30 N/cm IEC 60454-2

Wytrzymałość dielektryczna 40 kV/mm IEC 60454-2

Zakres temperatury 0°C do +90°C IEC 60454-2

Siła odwijania 1.8 N/cm IEC 60454-2
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Taśmy izolacyjne i montażowe



No. 328
Taśma izolacyjna PVC
 

 Zawartość opakowania

Taśma izolacyjna PVC

Czarny

SzaryBiały Zielony

Żółty

Fioletowy

Żółto-
zielony

Brązowy

Niebieski Czerwony

Mix

Jasnoniebieski

Kolory

Typ Kolory Długość
m

Szerokość
mm

Grubość
mm

Nr kat.

No. 328

Czarny 20 12 0.18 416717

Czarny 20 15 0.18 416721

Czarny 10 19 0.18 416722

Czarny 20 19 0.18 416770

Niebieski 20 19 0.18 416771

Jasnoniebieski 20 19 0.18 416772

Żółty 20 19 0.18 416773

Czerwony 20 19 0.18 416774

Biały 20 19 0.18 416775

Zielony 20 19 0.18 416776

Fioletowy 20 19 0.18 416777

Szary 20 19 0.18 416778

Brązowy 20 19 0.18 416779

Żółto-zielony 20 19 0.18 416780

Mix (Czarny, Niebieski, Żółty,  
Czerwony, Biały, Zielony, Fioletowy,  
Szary, Brązowy, Żółto-zielony )

20 19 0.18 416781

Czarny 20 25 0.18 416782

Czarny 20 30 0.18 416783

Czarny 20 38 0.18 416784

Szary 20 38 0.18 416785

Czarny 20 50 0.18 416786

Czerwony 20 50 0.18 416787

Biały 20 50 0.18 416788

Szary 20 50 0.18 416789

Grubość 0.18 mm IEC 60454-2

Wytrzymałość na rozciąganie 35 N/cm IEC 60454-2

Wydłużenie przy zerwaniu 300% IEC 60454-2

Siła odwijania 3.5 N/cm IEC 60454-2

Przyczepność do stali 2.0 N/cm IEC 60454-2

Przyczepność do powierzchni 2.4 N/cm IEC 60454-2

Palność samogasnąca IEC 60454-2

Wytrzymałość dielektryczna 45 kV/mm IEC 60454-2

Zakres temperatury -18°C do +105°C IEC 60454-2

Dane techniczne Wartość Metoda badań

 

Zastosowanie
• Izolowanie kabli elektrycznych
   i telekomunikacyjnych

Uszczelnianie• 
Wiązkowanie i wzmacnianie kabli • 

   i linek
Oznakowanie izolacji, gdy wymagana • 

   jest duża odporność na naprężenia 
   mechaniczne
Materiał
• PVC

Właściwości
• Wysoka elastyczność, nawet 
   w ujemnych temperaturach

Bardzo dobre właściwości elektryczne• 
Dobra wytrzymałość mechaniczna• 
Dobre właściwości uszczelniające• 
Odporne na olej, korozję, wilgoć • 
Samogasnące• 
Odporne na promieniowanie UV• 

 

Zgodność
• Aprobata VDE
   IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105 
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Taśmy izolacyjne i montażowe



No. 64
Taśma uszczelniająca
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Uszczelnienie połączeń kablowych 

Naprawa kabli• 
Ochrona przed pyłem, wilgocią • 

   i korozją

Materiał
• Na bazie butylu/gumy

Właściwości
• Bardzo dobra przyczepność do metalu, 
   szkła, gumy i tworzyw sztucznych

Dobre właściwości dielektryczne • 
   i fizyczne

Samowulkanizująca   • 
Odporna na ozon i korozję• 
Trwale elastyczna• 

Taśma uszczelniająca

Kolor

Czarny

 

 

Dane techniczne Wartość

Wytrzymałość dielektryczna 23 kV/mm

Rezystywność skrośna 1 x 1012 MΩ

Wytrzymałość na rozciąganie 0.1 MPa

Zakres temperatury -30°C do +80°C

Typ Kolory Długość
m

Szerokość
mm

Grubość
mm

Nr kat.

No. 64 Czarny 1.5 38 3.2 125591

100

Taśmy izolacyjne i montażowe
T
A

Ś
M

Y

 



No. 60, No. 62
Taśma izolacyjna wysokiego napięcia
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Odtwarzanie izolacji kabli 
   polimerowych do 69 kV

Naprawa i łączenie różnych materiałów • 
   izolacyjnych np. PE, XLPE, EPR, 
   PCV, butyl, neopren itp.

Do tymczasowej izolacji i ochrony• 

Materiał
• Na bazie gumy EPR

Właściwości
• Doskonałe właściwości fizyczne
   i elektryczne, które gwarantują
   wysoką trwałość

Wysoka odporność na czynniki • 
   atmosferyczne

Samowulkanizująca• 
Usuwalna• 
Plastyczna• 
Odporna na ozon• 
Odporna na promieniowanie UV• 
Łatwa w użyciu• 
Dobra przyczepność do różnych • 

   materiałów

Taśma izolacyjna

Kolor

Czarny

 

 

Wydłużenie przy zerwaniu 900%

Wytrzymałość na rozciąganie 3 MPa

Stała dielektryczna 2.8

Współczynnik stratności (50 Hz) 0.0050

Wytrzymałość dielektryczna 42 kV/mm

Rezystywność skrośna 1 x 1013 MΩ

Absorpcja wody 0.05%

Zakres temperatury

m

No. 60 Czarny 10 19 0.5 125533

No. 62

Czarny 10 19 0.75 145908

Czarny 5 38 0.75 125584

Czarny 10 38 0.75 125589

Typ Kolory Długość Szerokość
mm

Grubość
mm

Nr kat.

Dane techniczne Wartość

-40°C do +100°C
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No. 61
Taśma przewodząca
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Naprawa ekranów półprzewodzących 
   w kablach SN

Wyrównywanie pola elektrycznego• 
Niwelacja nierówności na przewodach • 

   i złączkach kablowych
Materiał
• Na bazie gumy EPR

Właściwości
• Brak korozji elektrolitycznej 

Przewodząca• 
Odporna na ozon• 
Trwała• 
Wysoka elastyczność• 
Samowulkanizująca • 
Oznakowanie • 

  „CAUTION-CONDUCTING TAPE” 
  (“UWAGA - TAŚMA PRZEWODZĄCA”) 
   chroni przed pomyłką

Taśma przewodząca

Kolor

Czarny

 

 

No. 61
Czarny 4.6 19 0.76 125604

Czarny 9.1 19 0.76 125590

m
Typ Kolory Długość Szerokość

mm
Grubość

mm
Nr kat.

Wydłużenie przy zerwaniu 900%

Wytrzymałość na rozciąganie 3 MPa

Rezystywność skrośna 10 Ω x cm

Zakres temperatury -40°C do +100°C

Dane techniczne Wartość

102

Taśmy izolacyjne i montażowe
T
A

Ś
M

Y

 



No. 72
Taśma naprawcza
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Naprawa uszkodzonych osłon kabli 
   oraz przewodów o izolacji i powłoce 
   z tworzyw sztucznych i gumowych
Materiał
• Na bazie PIB

Właściwości
• Samowulkanizujaca
• Bardzo dobre właściwości fizyczne
   i elektryczne

Doskonała wytrzymałość na • 
   rozciąganie

Wodoodporna w 100%• 

Taśma naprawcza

Kolor

Czarny

 

 

No. 72
Czarny 10 25 0.75 125587

Czarny 10 50 0.5 125624

m
Typ Kolory Długość Szerokość

mm
Grubość

mm
Nr kat.

Metoda badań

Wydłużenie przy zerwaniu 900% BS 903

Wytrzymałość na rozciąganie 2 MPa ASTM D150

Rezystywność skrośna 1 x 1013 Ω/cm ASTM D 257

Wytrzymałość dielektryczna 42 kV/mm ASTM D 149

Zakres temperatury -40°C do +90°C

WartośćDane techniczne

103

Taśmy izolacyjne i montażowe

T
A

Ś
M

Y
 



PREMIO 845
Taśma do mocowania kabli
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Mocowanie kabli

Wiązkowanie kabli w warunkach • 
   dużych naprężeń mechanicznych
Materiał
•  PES wzmocniony włóknem szklanym

Właściwości
• Wyjątkowo odporna na rozrywanie

Odporna na promieniowanie UV• 
Odporna na wilgoć• 
Doskonała przyczepność do różnych • 

   materiałów

Taśma do mocowania kabli

Kolor

Czarny

Wydłużenie przy zerwaniu 4.5%

Siła klejenia 3.8 N/cm

Zakres temperatury -30°C do +100°C

Typ Kolory Długość 
m

Szerokość
mm

Grubość
mm

Nr kat.

Premio 845

Czarny 20 19 0.18 223592

Czarny 50 19 0.18 223591

Czarny 50 25 0.18 223590

Czarny 50 50 0.18 337978

WartośćDane techniczne
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PREMIO 1130, PREMIO 1180
Taśmy tkane z włókna szklanego
 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Izolacja podzespołów elektrycznych 
   emitujących znaczne ilości ciepła
 Zabezpieczenie przed promieniowa-•

   niem cieplnym
Materiał
• Wzmocnione włóknem szklanym

Właściwości
• Odporne na działanie temperatury: 

o   130 C (PREMIO 1130) 
o   180 C (PREMIO 1180)

Wyjątkowo odporne na rozrywanie• 
Pokryte klejem termoutwardzalnym • 

   na bazie silikonu

Taśma tkana z włókna szklanego
Kolor

Biały

 

 

Premio 1130
Biały 33 12 0.17 223585

Biały 33 19 0.17 223583

m
Typ Kolory Długość Szerokość

mm
Grubość

mm
Nr kat.

Premio 1180
Biały 33 15 0.17 222581

Biały 33 25 0.17 222580

PREMIO 2281
Folia miedziana 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Odprowadzanie ładunków 
   elektrostatycznych i ekranowanie
   pól elektromagnetycznych 
   w podzespołach i urządzeniach

Materiał
• Folia miedziana 

Właściwości
• Pokryta przewodzącym klejem 
   akrylowym

Możliwość lutowania• 
Bardzo dobra odporność na korozję• 

Folia miedziana

Kolor

Miedziany

Siła przylegania 4.5 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie 40 N/cm

Zakres temperatury -20°C do +150°C

WartośćDane techniczne

Premio 2281

Miedziany 33 9 0.06 223578

Miedziany 33 12 0.06 223577

Miedziany 33 19 0.06 223576

Typ Kolory Długość 
m

Szerokość
mm

Grubość
mm

Nr kat.
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CP-P20 
Korowarka

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Usuwanie ekranu półprzewodzącego 
   z izolacji kabla

Do obróbki kabli o średnicy • 
   na izolacji od 10 mm do 50 mm

Właściwości
• Precyzyjne usuwanie i zakańczanie 
   ekranu

Ostrze wykonane z węglika wolframu• 
Regulowana głębokość cięcia • 

   (od 0 do 1,2 mm, co 0,1 mm)

CP-P20: korowarka, instrukcja

 

 

do usuwania ekranu wytłaczanego z izolacji kabla

Typ Nr kat.

CP-P20 Korowarka 250354

Nóż do CP-P20 427170

CP-FLM20 
Narzędzie uniwersalne

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Usuwanie powłoki zewnętrznej kabla

Usuwanie izolacji kabla• 
Przeznaczone do obróbki kabli • 

   o średnicy od 15 mm do 50 mm

Właściwości
• Możliwość regulacji:
   - prędkości cięcia,
   - głębokości pracy noża do usuwania 
     izolacji i powłoki zewnętrznej 
     (do 10 mm),
   - długości usuwanej izolacji

Odpowiednie do usuwania izolacji • 
   PVC, PE, XLPE

CP-FLM20: walizka transportowa, narzędzie uniwersalne, instrukcja obsługi

 

 

do obróbki kabli SN

Typ Nr kat.

CP-FLM20 Narzędzie wielofunkcyjne z walizką 250351

Nóż do CP-FLM20 427166

Inne części zamienne dostępne na zamówienie

Inne części zamienne dostępne na zamówienie
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Akcesoria do obkurczania

 

Zastosowanie
• Obkurczania produktów 
   termokurczliwych 

Właściwości
• Zapalnik piezo - nie wymaga
   dodatkowego źródła zapłonu

Wymienne dysze• 
Regulacja płomienia• 
Automatyczne odcięcie gazu• 

   po zaniku płomienia
Zminimalizowanie możliwości• 

   przegrzania materiału

 

 

Typ Nr kat.

Rękojeść palnika z zapalnikiem piezo 146781

Dysza do lutowania 146782

Dysza do obkurczania płomieniem 146783

Dysza do gorącego powietrza 146784

Wąż zakończony złączkami 3/8” LH, 4 m 146769

Zawór bezpieczeństwa odcinający dopływ gazu, 3/8” LH 146770

Reduktor ciśnienia, 3/8” LH na 3/8” LH (do małej butli) 146780

Regulator ciśnienia DIN Kombi, 1/2" LH na 3/8” LH (do dużej butli, np. 11 kg) 123960
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UNIVERSAL CLEANER 121 
Uniwersalny środek czyszczący 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Czyszczenie warstw półprzewodzących 
   kabla

Czyszczenie pozostałości ekranu • 
   grafityzowanego

Czyszczenie kabli i przewodów• 
Czyszczenie i odtłuszczanie silników • 

   i urządzeń elektrycznych
  

Właściwości
• Czyszczenie i odtłuszczanie bez 
   pozostawiania osadu

Wysoka trwałość• 
Ochrona przed przypadkowymi • 

   wyładowaniami
Nieprzewodzący• 
Możliwość użycia na izolacji • 

   neoprenowej, PE, EPR, XLPE, PVC

Środek czyszczący

 

 

Kolor

Bezbarwny

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

UNIVERSAL CLEANER 121

0.4 Spray 146404

1 Puszka 124026

5 Puszka 124027

20 Beczka 146405

Gęstość 0.62 g/cm3

Prężność pary (w 20°C) 200.00 hPa

Punkt zapłonu -19°C

Temperatura zapłonu 260°C

Dolna granica wybuchu 1.1 Vol.-%

Górna granica wybuchu 13.0 Vol.-%

WartośćDane techniczne

ZINK SPRAY 171 
Cynk w sprayu 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Długotrwała ochrona przeciwko korozji

Naprawa uszkodzonych powłok • 
   cynkowych

Ochrona przed utlenianiem• 
Możliwość zastosowania jako warstwa • 

   podkładowa przed pokryciem farbą, 
   żywicą, lakierami z zachowaniem 
  15-30 minutowego odstępu
  

Właściwości
• Tworzy jednolitą, lekko porowatą 
   powierzchnię

Szybkoschnący• 
Odporny na mróz• 
Odporny na czynniki atmosferyczne• 
Przewodzący• 
Możliwość pokrycia innym materiałem• 

Cynk w sprayu

 

 

Kolor

Szary

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

ZINC SPRAY 171 0.4 Spray 124030

Gęstość 0.95 g/cm3

Stopień czystości cynku 99%

WartośćDane techniczne
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ELECTRO 2-26
Środek ochronny

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Ochrona przed korozją, utlenianiem,
   iskrzeniem, prądami pełzającymi,
   zwarciami, wilgocią

Właściwości

Środek ochronny

 

 

Kolor

Bezbarwny

Typ
l

ELECTRO 2-26
0.4 Spray 124045

5 Puszka 124046

Pojemność Opakowanie Nr kat.

Gęstość 0.80 g/cm3

Temperatura zapłonu 105°C

Lepkość (cP)     30/40°C

Wytrzymałość dielektryczna 150 kV/mm

WartośćDane techniczne

URETHAN 
Lakier ochronno-izolacyjny

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Ochrona przed wilgocią, korozją 
   i reakcjami chemicznymi
 • Tworzenie powłoki ochronnej na 

   silnikach, transformatorach i innych 
   urządzeniach elektrycznych

Właściwości
• Wysoka trwałość i odporność na 
   warunki atmosferyczne

Lakier ochronno-izolacyjny w sprayu

 

 

Kolor

Bezbarwny

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

URETHAN 0.4 Spray 124017

Gęstość 0.79 g/cm3

Czas schnięcia 25-30 minut

Punkt zapłonu -97°C

Wytrzymałość dielektryczna 82.9 kV/mm

WartośćDane techniczne

• Smaruje i przenika do elektrycznych 
   elementów instalacji i wyposażenia  

Zabezpiecza przed konsekwencjami • 
   iskrzenia, prądami pełzającymi 
   i zwarciami 

Poprawia współczynnik oporu • 
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CONTACT CLEANER  
Spray czyszczący 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Czyszczenie elementów 
   elektronicznych i elektrycznych
 • Usuwanie umiarkowanych zabrudzeń 

   takich jak kurz, włókna, wilgoć, 
   odciski palców

Właściwości
• Neutralny 

Szybko odparowuje• 
Nie wchodzi w reakcję z tworzywem • 

   sztucznym, gumą czy lakierami

Spray czyszczący

 

 

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

Czas schnięcia

PLASTIC
Lakier bezbarwny 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Uszczelnianie

Tworzenie warstwy ochronnej przed • 

   kwasami, alkaliami, alkoholem, 
   wilgocią

Izolacja obwodów elektrycznych • 

   i elektronicznych 
Ochrona przed prądami upływu, • 

   wyładowaniami ulotowymi 
   i krótkotrwałymi zwarciami

Właściwości
• Wysoka trwałość i odporność na 
   warunki atmosferyczne

Nieściekający• 

Lakier bezbarwny

 

 

Kolor

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

PLASTIC 0.4 Spray 124049

Typ Pojemność
l

Opakowanie Nr kat.

CONTACT CLEANER 0.4 Spray 124024

0.64 g/cm3

15 minut

Dane techniczne Wartość

Bezbarwny

0.78 g/cm 3

 -97°C

20 minut

21 kV/mm

Odporność temperaturowa -70°C do +120°C

Dane techniczne Wartość

Gęstość

Czas schnięcia

Wytrzymałość dielektryczna

Punkt zapłonu
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SILICON
Smar izolacyjny w sprayu

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Jako środek smarujący i zmniejszający 
   tarcie

Ochrona przed prądami upływu, • 
   wyładowaniami ulotowymi 
   i krótkotrwałymi zwarciami

Izolacja• 
Ochrona przed iskrzeniem• 
Ochrona przed sklejaniem powierzchni• 

Właściwości

Smar izolacyjny w sprayu

 

 

Kolor

Bezbarwny

MINUS 
Spray chłodzący

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Wykrywanie uszkodzeń termicznych

Ochrona przed przegrzaniem podczas • 
   lutowania

Chłodzenie elementów wrażliwych • 
   na ciepło

Właściwości
• oChłodzenie do -50 C

Neutralny dla innych materiałów• 
Natychmiastowe odparowanie• 

Spray chłodzący

 

 

Kolor

Bezbarwny

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

MINUS 0.4 Spray 124044

Gęstość 0.55 g/cm3

WartośćDane techniczne

Typ Pojemność
l

Opakowanie Nr kat.

SILICON 0.4 Spray 124032

0.55 g/cm 3

 -97°C

1000/20°C

12 kV/mm

Odporność temperaturowa -50°C do +200°C

Dane techniczne Wartość

Gęstość

Lepkość (cP)

Wytrzymałość dielektryczna

Punkt zapłonu

• Nie niszczy powierzchni wykonanych 
   z gumy, plastiku, materiału lub 
   lakierowanych
• Nie wysycha
• Wodoodporny
• Nieklejący
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DUSTER  
Spray czyszczący 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Czyszczenie miejsc trudnodostępnych
 Wykorzystywany w przemyśle•

   precyzyjnym: fotografia, optyka, 
   drobna elektronika, zegarki

Właściwości
• Nie powoduje korozji  

Nie zostawia śladów• 
• Czysty chemicznie

Natychmiastowe odparowanie• 

Spray czyszczący

 

 

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

MULTI
Spray wielofunkcyjny  

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• W elektryce, mechanice, w warsztacie, 
   w przemyśle, w hobby, w domu, 
   ogrodzie i DIY

Właściwości
• Nie niszczy powierzchni wykonanych 
   z gumy, plastiku, materiału lub 
   lakierowanych
• Rozpuszcza rdzę, eliminuje skrzypienie,
   usuwa wodę
• Czyści, chroni i smaruje

Spray wielofunkcyjny

 

 

Kolor

Typ Pojemność 
l

Opakowanie Nr kat.

MULTI 0.4 Spray 124043

Typ Pojemność
l

Opakowanie Nr kat.

DUSTER 0.4 Spray 124051

0.55 g/cm3

Dane techniczne Wartość

Jasny brąz

0.78 g/cm 3

 30/40°C

Dane techniczne Wartość

Gęstość

Lepkość (cP)

112

Produkty chemiczne
A

K
C

E
S
O

R
IA



EASY GLIDE
Smar do przeciągania kabli 

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Wprowadzanie i przesuwanie kabli 
   i przewodów w rurach i kanałach 
   elektroinstalacyjnych

Właściwości

Smar

 

 

 

EASY-GLIDE ułatwia i przyspiesza wprowadzanie i przesuwanie kabli i przewodów 
w rurach i kanałach elektroinstalacyjnych. Pozwala oszczędzić czas, zapobiega 
uszkodzeniom powłok kabli i jest bezpieczny dla zdrowia.

• Skuteczne działanie poślizgowe
• Odporny na działanie temperatury 
   do 82°C
• Niekorozyjny
• Niepalny
• Bezpieczny skład
• Nie skleja powierzchni
• Niedrażniący dla skóry i łatwozmywalny
• Biodegradowalny

Typ Pojemność
l

Opakowanie Nr kat.

EASY-GLIDE

250 ml 0.25 Plastikowa butelka 307013

1050 ml 1.05 Plastikowa butelka 219647

5000 ml 5 Wiaderko 246993

EASY CLEAN
Uniwersalne chusteczki do rąk

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Usuwanie tłustych zabrudzeń, smoły, 
   oleju, pasty miedzianej, pyłu 
   hamulcowego i węglowego, lakierów, 
   farb, atramentu, zabrudzeń z trawy 
   i wielu innych

Właściwości

Chusteczki do rąk

Uwaga: W ekspozytorze chusteczki pakowane są pojedynczo

 

 

• Łatwe usuwanie najcięższych 
   zabrudzeń, bez rozmazywania

Wysokiej klasy, szybkoschnący środek • 
   czyszczący

Biodegradowalne• 
Antybakteryjne• 
Nie zawierają szkodliwych substancji • 
Nietoksyczne• 
Nie powodują podrażnień• 
Zawierają substancje nawilżające• 

Typ Ilość
szt

Nr kat.

EASY-CLEAN

Wiaderko 90 90

Puszka 18 18

Ekspozytor 40 40

D
ER

M
ATOLOGICALLY

TESTED

D

ERM ATOLOGIC
A

LL
Y

434109

435266

434133

Zgodność
• Odpowiada normom UL i CSA

Okres magazynowania
• Nieograniczony czas magazynowania
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LG  
Uszczelniacz

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Uszczelnianie przepustów kablowych  
 Wnętrzowe•
 Napowietrzne •
 W ziemi•

Właściwości
• Wolna od halogenów dwuskładnikowa 
   żywica poliuretanowa  

Doskonała przyczepność do metalu, • 
   tworzyw sztucznych (PCV, XLPE i PE), 
   betonu i naturalnych kamieni

Zachowuje elastyczność• 
• Wodoszczelny i gazoszczelny do 1,5 bar

Usuwalny• 
Nieszkodliwy dla środowiska• 
Pakowany w praktyczne i łatwe • 

   w użyciu torby dwukomorowe

Uszczelniacz LG, szpachla

Okres magazynowania

• W temperaturze otoczenia pomiędzy 
o o   +15 C i +35 C: 18 miesięcy 

   w torbie aluminiowej

Typ Pojemność
ml

Nr kat.

LG
250 250 125198

500 500 125199

Gęstość 1.10 g/cm3

Twardość  80 Shore A

Utwardzacz 
Temperatura zapłonu

200°C

Żywica  
Temperatura zapłonu

200°C

Temperatura podczas reakcji 60°C

Czas żelowania 250 ml w temp.: 
   20°C
   35°C

15 minut
9 minut

Dane techniczne Wartość

KZ
Element centrujący

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Centrowanie kabli w przepustach 
   kablowych

Właściwości

Element centrujący KZ

 

 

• Elastyczny
Możliwość indywidualnego • 

   dostosowania

Typ Długość 
m

Średnica
mm

Nr kat.

KZ

20 1 20 143490

30 1 30 143491

40 1 40 143492

Materiał
• Pianka polietylenowa
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DUCT SEAL
Kit uszczelniający

 Zawartość opakowania

 

Zastosowanie
• Uszczelnianie przepustów 
   murowych, przejść kabli, odpływów
   i instalacji sanitarnych

Właściwości
• Bardzo dobra przyczepność do wielu 
   materiałów (metal, beton, kamień, 
   drewno, szkło, ceramika, szkliwo itp.)

Łatwe modelowanie• 
Odporny na promieniowanie UV• 
Nieszkodliwy dla środowiska• 
Wodoodporny• 
Wolny od halogenów• 
Łatwy w użyciu• 

Kit uszczelniający
Kolor

Szary

Uwaga
• Powierzchnie, na których kit ma być 

   zastosowany muszą być suche, wolne 

   od kurzu i smaru. Do oczyszczania 

   rekomendujemy uniwersalny środek 

   czyszczący nr 121.

Krótkotrwała odporność na działanie temperatury 120°C 

Długotrwała odporność na działanie temperatury 

min.
maks.

-40°C
100°C

Typ Nr kat.

DUCT SEAL
0.454 kg 240358

2.5 kg 240357

Dane techniczne Wartość
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IN
D

E
K

S

Indeks alfabetyczny symboli

8

10

11

12

134-K ..
14
15

18
20

22
3-B, SEH3-R 24

M. 25

27

28

29

30

31

33

34......
35

...... 36
37

38

40

41

. . .

42

43

44

46

48. . . . .

48

49

51

52

53

54

55

59

60

61
61

62

63

64
64

65

68

69

70
71

72
73

74
75

76

76
77

78
79

80

82

83

83

84

84

85

86
86

90
92

94

95

96

97

98
99

100

101

102

103

104

105

105
105

106
106

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

26

107Akcesoria do obkurczania

17

CHEMSV 66
CHEP(H)-3I 88
CHEP(H)-3F 89

87

87
CHMPP(H)3
CHMPP(H)SV3 

CR 16

CR1, CR2

EC

SEEV(A)1...

SMH(A)1...MS6

58

58
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ODDZIAŁY MIĘDZYNARODOWE

Europa Bliski Wschód

Azja - Pacyfik

Sp. z o.o.

EPPoland@cellpack.com
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