
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructies voor de montage van schroefverbinders met behulp van een 
slagschroevendraaier 

Sinds de jaren na 2000 worden er in verdeelnetwerken slagschroevendraaiers voor de montage 
van schroefverbinders voor laag- en middelspanningskabels met geleiders conform EN 60228 
ingezet. Vooraanstaande fabrikanten van slagschroevendraaiers onderwerpen deze 
gereedschappen aan een voortdurend proces van vernieuwing, zodat er binnen relatief korte tijd 
nieuwe modellen beschikbaar zijn. Daarom worden er algemene criteria geformuleerd aan de hand 
waarvan de gebruiker zelf passende slagschroevendraaiers kan uitkiezen. Deze criteria gelden 
voor aderdiameters conform EN 60228 tot 630 mm² en een max. schroefmoment van 65 Nm. 

 
 

Vermogensspecificaties van de apparaten: 
• Het nominale koppel van het apparaat dient in een bereik van 150 Nm tot max. 260 Nm te 

liggen bij slagfrequenties van 2000 min-1 tot 3500 min-1. 
• De matrijshouder dient een buitenvierkantaandrijving 1/2” te zijn met een veilige 

vergrendelingsfunctiie. 
 

Gegevens over accuvermogen: 
• De capaciteit van de accu (bij voorkeur lithium-ionen-technologie) dient op min. 3.0 Ah te 

liggen bij een accuspanning van min. 14.4 V, zodat het gereedschap lang genoeg in 
gebruik kan blijven. 

• De accu dient conform de betreffende gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en vervangen. 
 

Instrumenthouder: 
• De instrumenthouder om de kracht op de schroef over te brengen moet geschikt zijn voor 

het gebruik slagschroefgereedschappen. 
o Eendelige opbouw (gemaakt uit één stuk) 
o G12.5 ½“ inbusaandrijving conform DIN 3121 – ISO 1174 
o Veiligheidshouder in de vorm van boring en kogelvangergroef of borgring 

 

Aanvullende instructies bij het gebruik van slagschroevendraaiers: 
• De gebruikte slagschroevendraaier mag geen defect vertonen en moet oordeelkundig 

worden toegepast. 
• Er moet loodrecht op de schroef worden geschroefd, even hefboomwerking op de schroef 

moet uitdrukkelijk worden vermeden. 
• Het is aan te bevelen om iedere schroef aan het begin van de montage aan te trekken met 

een zo laag mogelijk toerental resp. slagfrequentie en pas daarna met volledig vermogen. 
• Het gebruik van adapters of verlengstukken bij de montage met slagschroevendraaiers is 

niet toegestaan. 
• Aanbevolen wordt om bij de montage ten minste nog één opgeladen accu gereed te 

houden. 
• Het verbindingselement moet toegelaten zijn voor de betreffende toepassing, de montage 

dient te geschieden volgens de betreffende montagehandleiding. 
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Carl-Zeiss-Straße 20 
D-79761 Waldshut-Tiengen 

 +49 7741 6007 0 
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